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WARNUNG

NUR FAHRER-MODELL (IT)

Dieser Raller ist nur fiir den Fahrer gedacht und gebaut worden. Die Sattelform gestattet keine
Sicherheitsbedingungen fiir einen Passagier.

ZWEISITZER-MODELL (G, SW, PO, 2P0, B, E, H, F, SP)

Dieser Roller ist flr den Fahrer und den Passagier gedacht worden. Niemals die auf dem Hin-
weisschildangegebene maximale Zuladung (Gepéack + Zubehér) liberschreiten.
STRASSENBETRIEB

Dieser Rolier ist ausschlieBlich fir den Einsatz auf der Stra3e gebaut worden.

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHANDBUCH GENAU DURCHLESEN

Die wie folgt gekennzeichneten Hinweise besonders beachten:

A WARNUNG

* Weist darauf hin, daB die Nichtbeachtung dieser Hinweise schwere Personenschéden oder
Todesgefahr zur Folge haben kann.

VORSICHT

¢ Weist darauf hin, daB die Nichtbeachtung dieser Hinweise Personenschiden oder eine Be-
schadigung des Fahrzeuges zur Folge haben kann.

HEINWEIS:
* Gibt nltzliche Informationen.

Dieses Handbuch ist integrierender Bestandteil des Fahrzeuges und ist immer zusammen mit
dem Roller aufzubewahren (auch bei Weiterverkauf).



HONDA SZX S/X GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHANDBUCH

Modell X

Der Inhalt dieses Handbuches basiert auf den neuesten, zur Zeit der Abfassung verfligbaren
Produktinformationen. .

Die HONDA MOTOR CO. LTD und Honda Italia Industriale S.p.a. behalten sich das Recht vor,
jederzeit und ohne Vorankindigung und ohne jegliche Verpflichtung Anderungen vorzunehmen.
Die auch nur teilweise Verviglfaltigung ohne schriftliche Genehmigung von Honda ltalia Industri-
ale S.p.a. ist strengstens untersagt.



WILLKOMMEN

Wir begliickwiinschen Sie zu Ihrem Kauf und wiinschen Ihnen viele angenehme Kilometer mit
lhrem Roller. Aus sicherheitstechnischen Griinden und damit Sie die Leistungen lhres
Fahrzeuges besser ausnutzen kdnnen, missen Sie dieses Gebrauchs- und Wartungshandbuch
vor der ersten Fahrt genau durchlesen. Ihre Sicherheit hangt nicht nur von threr Reaktionsfahig-
keit und der Kenntnis des Fahrzeuges ab, sondern auch von dessen mechanischen Zustand.
Der Roller ist also regelmafBig zu warten und vor jeder Ausfahrt zu kontrollieren.

Bei Wartungsarbeiten oder anfallenden Reparaturen wenden Sie sich bitte an lhren Honda -
Handler, der Uber die erforderlichen Kenntnisse und Ausrlistungen verflgt, um ein eindwand-
freies Funktionieren thres Rollers zu gewahrleisten. Verfigen Sie eine entsprechende tech-
nische Ausbildung bekommen Sie von lhrem Honda-Héandler das Gebrauchs- und
Wartungshandbuch, damit Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen erledigen kdnnen.

Wir danken lhnen fir lhre Wahl und winschen lhnen eine gute Fahrt.
Die in diesem Hanbuch benutzten Abkirzungen beziehen sich auf die folgenden Lander:

IT ITALIEN H HOLLAND 2P0 | PORTUGAL M/P
E GROSSBRITANNIEN SP SPANIEN B BELGIEN

G DEUTSCHLAND F FRANKREICH

PO PORTUGAL M/C SW SCHWEIZ

Die Spezifikationen kénnen je nach Bestimmungsland abweichen.
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SICHERHEITSTECHNISCHE
HINWEISE

A WARNUNG

Motorradfahren erfordert vom Fahrer be-
sondere VorsichtsmaBBnahmen, um die
persénliche Sicherheit zu gewéhrleisten.
Vor der Benutzung des Fahrzeuges die
folgenden Punkte beachten.

SICHERES FAHREN

1.

Vor der Ausfahrt immer das Fahrzeug kon-
trollieren (Seite 36) und die erforderlichen
Einstellungen bzw. Reparaturen dur-
chfiihren, um Unfalle oder Schaden am
Fahrzeug zu vermeiden.

. Viele Unfélle sind auf die mangeinde Er-

fahrung des Lenkers zurlckzufGhren. In
vielen Landern ist fir die Benutzung eines
Rollers ein spezieller Fihrerschein oder
eine spezielle Prifung erforderlich. Leihen
Sie Ihr Fahrzeug Niemals einem Anfanger.

3. Roller sind sehr oft deshalb in Verkehrsun-

falle mit Autos verwickelt, weil sie vom Au-

tofahrer Obersehen werden. Um Unfalle

ohne Eigenverschulden zu vermeiden, soll-

ten Sie einige wichtige MaBnahmen bea-

chten:

* | euchtend bunte oder reflektierende Bek-
leidung tragen.

* So lenken, daf3 Sie sich im Sichtfeld ande-
rer Verkehrsteilnehmer befinden.

. Die StraBenverkehrsregeln und die Markie-

rungen sind zu beachten.

* Viele Unfalle werden durch Uberhdhte
Geschwindigkeit verursacht. Halten Sie
die Geschwindigkeitsbeschrankungen ein
und passen Sie die Geschwindigkeit und
Fahrweise den StraBenverhaltnissen an.

* Spur- und Richtungwechsel immer deutli-
ch sichtbar anzeigen. Die Gré3e und die
Wendigkeit Ihres Fahrzeuges kénnen fir
andere  Verkehrsteilnehmer  (iberra-
schend sein.



. Lassen Sie sich nicht von piétzlichen
Manovern anderer Verkehrsteiinehmer
Oberraschen. An Kreuzungen, Ein- und Au-
sfahrten von Parkplatzen und Privatstraf3en
ist besondere Vorsicht geboten.

. Beim Fahren immer beide Hande auf der
Lenkstange und beide FiBe auf dem Tritt-
brett lassen.

. Den Roller niemals mit laufendem Motor
unbeaufsichtigt lassen.

. Bei schlechtem StraBenbelag die Ge-
schwindigkeit reduzieren. Schlaglécher,
Schienen, Querrinnen oder andere gefahr-
liche Hindernisse, die eine Beschéadigung
des Fahrzeuges oder den Verlust der Kon-
trolle haben konnte, umfahren, sofern dies
maoglich ist.



SCHUTZKLEIDUNG

IMMER EINEN STURZHELM MIT
VISIER ODER SCHUTZBRILLEN TRAGEN.

ENGALIEGENDE KLEIDUNG TRAGEN.

LEUCHTEND BUNTE ODER
REFLEKIERENDE KLEIDUNG TRAGEN
HANDSCHUHE TRAGEN

GESCHLOSSENE SCHUHE MIT NIEDRIGEN ABSATZEN
Modelle fur G, SW, IT TRAGEN, DIE UBER DIE KNOCHEL REICHEN.




ANDERUNGEN

A WARNUNG

¢ Abédnderungen am Roller oder der Origi-
nalausstattung desselben sind gesetze-
swidrig und gefahrlich. Die einschldgigen
lokalen und nationalen Vorschriften iiber
die vorschriftsméBige Ausriistung bea-
chten.



ZULADUNG UND ZUBEHOR

A WARNUNG

Der Roller reagiert sehr empfindlich auf
eine Anderung der Gewichtsverteilung.
Nicht korrekt montiertes Zubehdér oder
Gepéck kann die Stabilitit und Leistung-
sfdhigkeit des Fahrzeuges beeintrichti-
gen. Um Unféllen vorzubeugen, ist beim
Montieren von Zubehorteilen und beim
Fahren mit Gepéck gréBite Vorsicht gebo-
ten.

Fur die Ausriistung und Beladung des Rollers
folgende Hinweise beachten.

1.

Das Gesamigewicht des Rollers, des
Fahrers, des Gepécks und des Zubehérs
darf maximal 180 kg (S-Modell) und 183 kg
(X-Modell) betragen.

2. Niemals die u.a. Werte fiir die maximale

Beladung des Dokumentenfaches, des
Stau/Werkzeugtaches, des Gepackiragers
und des Gepéackhakens Uberschreiten.

» Gepacktrager: 3 kg (X-Modell)

» Gepéackhaken: 1,5 kg

» Werkzeugfach: 10 kg

* Eine héhere Belastung dieser Teile kann
die Stabilitat und das Fahrverhalten na-
chhaltig beeintrachtigen.

. Die Originalverkleidung weder verandern

noch durch eine andere ersetzen.

. Keine Gegensténde beférdern, die Gber

den Gepéckirdger hinausstehen oder das
Ricklicht verdecken.

. Auf dem Gepéckirdger keine Kinder oder

Tiere beférdern.

. Das Gewicht in der Fahrzeugmitte konzen-

trieren. Je weiter das Gewicht von der Fahr-
zeugmitte entfernt ist, desto schwerfalliger
wird der Roller. Das Gewicht gleichméBig
auf beide Halften des Dokumentenfaches,
um Gleichgewichtsprobleme zu vermeiden.



Ein Uberladen des Fahrzeuges beeintrichtigt dessen Stabilitit und Wendigkeit.

VOR DEM ABFAHREN SICHERSTELLEN
DARB DAS GEPACK GUT BEFESTIGT
IST(MOD. X).

GEPACKTRAGER: MAX. ZULASSIGE
ZULADUNG: 3 KG (MOD. X).

HINTERRAD SPOILER: MAX. ZULASSIGE
ZULADUNG: 0 KG (MOD. S). \

GEPACKHAKEN:
MAX. ZULASSIGE ZULADUNG: 1,5 KG



ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

RUCKSPIEGEL INSTRUMENTE UND ANZEIGEN RUCKSPIEGEL

HEBEL
HINTERRADBREMS|

LICHTSCHALTER LICHTSCHALTER

ANLASSERKNOP
BLINKERSCHALTER LAS NOPF

ZUNDSCHLOB

HUPE



OLEINFULLVERSCLUB  KRAFTSTOFFVERSCHLURB
Modell S \ /

DOKUMENTEQFACH \ /

KICKSTARTER



Modell S

~ SICHERUNG

BATTERIE
7/

GEPACKHAKEN

E

HINTERRAD
SPOILER

Modelle fur G, SW, IT
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Modell X

GEPACKTRAGER




Modell X

Modelle fir G, SW, IT
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INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

In den folgenden Tabellen finden Sie die
Funktion der auf dem Instrumentenbrett be-
findlichen Anzeigen und Instrumente.

(1} Linker Blinker

(2) Tachometer (Modell: E:0+50 Meile)
(3) Rechter Blinker

(4) Olstandanzeigeleuchte

(5) Femlicht-Anzeigeleuchte

(6) Kilometerzhler

(7) Treibstoffreserve-Anzeiger

12

NURTYPE
]




Pos. Beschreibung Funktion
Linke Blinker-Anzeigeleuchte (griin) Blinkt, wenn der Blinker eingeschaltet ist.
2 Tachometer Zeigt die momentane Geschwindigkeit an.
Rechte Blinker-Anzeigeleuchte (griin) | Blinkt, wenn der Blinker eingeschaltet ist.
Blinkt, wenn der Olstand niedrig ist Leuchtet das _
Lampchen auf, ohne wieder zu erldschen, ist der Olstand
unter den fiir das Fahren erforderfichen Mindeststand
" . gesunken, und im Tank ist etwa 0,151 |
4 | Olstandanzeigeleuchie verblieben. Ehestmaglich Ol nachfiilen. Funktioniert es
nicht, liegt ein Defekt im Olstandanzeigesystem
vor VORSICHT| Das Fahren mit zu wenig Motordl kann
schwere Motorschiden zur Folge haben.
Femlicht-Anzeigeleuchte (blau) Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.
Kilometerzéhler Gibt die Anzahl der bisher zuriickgelegten an.
7 Treibstoffreserve-Anzeiger Die Reserve erleuchtet bei niedrigem Treibstoffstand

(siehe Seite 14). Die Reichweite ist beschrankt.

13




Treibstoffreserve-Anzeiger

Der Treibstoffreserve-Anzeiger (1) zeigt den
Treibstoffstand. Liegt er auf "F" , ist der ver-
fugbare Treibstoff (Reserve einschlieBlich)
etwa 6,0 1.

Die Reserve erleuchtet bei einem Treibstoff-
stand von ca. 1,2 Lt. Treibstoff ehestmdglich
nachfillen da die Reichweite beschrankt ist.

14

(1) Treibstoffreserve-Anzeiger
(2) Rote Zone



DIE WICHTIGSTEN KOMPONENTEN

(Fiir die Benutzung des Fahrzeuges er-
forderliche Informationen)

A WARNUNG

* Die Unterlassung der vor dem Start erfor-
derlichen Kontrollen (S.36) kann schwere
Personen- oder Sachschéaden zur Folge
haben.

BREMSEN

Vorderrad- und Hinterradbremse

Die Bremsen dieses Rollers sind hydraulische
Scheibenbremsen. Mit zunehmendem Versch-
leif3 der Bremsbelage sinkt der Flissigkeitsstand
und gleicht dadurch den Verschlei3 aus.

Es sind keine Einsteltungen notwendig,jedoch
sind regelmaBig der Flussigkeitsstand und der
Verschlei3 der Bremsbeldge zu kontrollieren.
Das System regelmaBig kontrollieren. Sicherstel-
len, daf keine Bremsfllissigkeit auslauft. Ist das
Spiel des Bremshebels zu grof3, die Belage aber
noch nicht stark abgenutzt (S. 61), befindet sich
Luft im System, und es muf3 entliiftet werden.
Fir diesen Fall wenden Sie sich an lhren Honda
- Handler.

A WARNUNG

* Die BremsfliiBigkeit kann Entziindungen
verursachen. Die Bremsfliissigkeit darf ni-
cht mit der Haut oder den Augen in Kon-
takt kommen. Passiert dies, sofort mit viel
Wasser ausschwemmen und den Artz
verstindigen, wenn die Flissigkeit in die
Augen gekommen ist.

» Fiir Kinder unerreichbar aufbewahren.

VORSICHT

» Die Bremsfliissigkeit mit Sorgfalt handha-
ben, da sie die lackierten Oberflichen und
die Plastikteile beschiadigen kann.

* Vor dem Nachfiillen: Vor dem Ausschrau-
ben des Deckels sicherstellen, daB die
Wanne waagrecht liegt, damit keine Flis-
sigkeit austreten kann.

¢ Nur Bremsfliissigkeit DOT4 aus einer
noch versiegelten Packung verwenden.

* Fremdkorper, Schmutz oder Wasser diir-
fen auf keinen Fall in den Bremsfiiissi-
gkeitsbehdlter gelangen.

15



Der Flissigkeitsstand mul3 Oiber der unteren
Pegelmarke (1) liegen (bei waagrecht stehen-
dem Fahrzeug).

Sobald sich der Fliissigkeitsstand der unteren
Markierung (1) nahert, muf3 Flissigkeit nach-
gefiilit werden. Dazu die Schrauben (3) und
den Deckel des Behélters (2) abnehmen, da-
nach die Membranhalterung (4) und die Mem-
bran (5). Den Behalter mit Bremsflissigkeit
DOT4 aus einer neuen Verpackung bis zur
oberen Markierung (6) fullen. Die Membran
und den Deckel wieder montieren. Die
Schrauben gut anziehen.

Weitere Kontrollen:

Sicherstellen, daB keine BremsfliBigkeit aus-
lauft. Die Schlduche und Verbindungsstiicke
auf lecke, schadhafte oder abgenutzte Stellen
kontrollieren.

16

Untere Pegelmarke
Deckel des Behalters
Schraube
Membranhalterung
Membran

Obere Pegelmarke



KRAFTSTOFF

Kraftstofftank

Der Kraftstofftank befindet sich unter dem
Sattel. Den Sattel abheben (S.30) und den
Tankdeckel (2) gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Das Fassungsvermdgen des Tanks
betragt 6,0 I.

(1) Klappe des Tanks

(Modelle fiir G, SW, IT)

Bleifreien Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 91
oder hdher verwenden.

Die Verwendung von verbleitem Kraftstoff
beschadigt vorzeitig den katalytischen Konverter.

(AuBer Model fir G, SW, IT)

Bleifreies Benzin oder Benzin mit niedrigem
Bleigehalt, mit 91 Oktan oder héherer Oktan-
zahl verwenden.

Wir empfehlen bleifreien Kraftstoff zu verwenden.
Dieser verursacht weniger Ablagerungen im Motor
und auf den Zindkerzen, und verldngert die
Lebensdauer der Auspufiteile.

(2) Tankdeckel

17



VORSICHT

» Klopft der Motor bei gleichbleibender
Drehzahl und normaler Belastung, sollten
Sie Benzinmarke wechseln. Niitzt dies ni-
chts, wenden Sie sich an lhren Honda -
Handler, anderfalls verfillt im Schaden-
sfalle die Honda - Garantie.

A WARNUNG

¢ Benzin ist besonders leicht entflammbar
und unter bestimmten Bedingungen be-
steht Explosionsgefahr. Nur in gut beliif-
teten Raumen und mit abgestelltem Motor
tanken. Im Bereich der Tankstelle oder ei-
nes Treibstofflagers weder rauchen noch
offene Flammen oder Funken benutzen.

« Den Tank nicht zu hoch anfiillen (der Fiil-
istutzen (1) muB frei bleiben). Nach dem
Auftanken sicherstellen, daB der Tankde-
ckel gut verschlossen ist.

18

(1) Fillstutzen
@) G,SW, IT - Modelie

A WARNUNG

* Beim Tanken darauf achten, daf} kein Trei-

bstoff verschiittet wird.Ausgeschiitteter
Treibstoff bzw. die Benzinddmpfe sind lei-
cht entflammbar. Den Motor nicht anlas-
sen, wenn der Boden um das Fahrzeug
mir Benzin verschmutzt ist.

Benzin sollte nicht zu lange oder zu oft mir
der Haut in Kontakt kommen, und Benzin-
dampfe sollten nicht eingeatmet werden.
Benzin Ausserhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.




Alkoholhaltiges Benzin

Verwenden Sie einen Kraftstoff, der Alkohol
enthdlt, dann muB die Oktanzahl mindestens
den von Honda empfohlenes Werten
entsprechen. Es gibt zwei Kraftstoffe dieser
Art: Benzin mit Athylalkohol und Benzin mit
Methylalkohol. Verwenden Sie kein Benzin
mit mehr als 10 Prozent mit Athylalkohol, und
kein Benzin mit Methylalkohol, daf3 nicht auch
Hilfstoffe und Korrosionsschutzmittelzuséatze
enthélt. Niemals Benzin mit mehr als 5 Pro-
zent Methylalkohol verwenden, auch wenn
dieses Hilfstoffe und Korrosionsschutzmittel-
zusatze enthalten sollte.

HINWEIS:

* Die auf die Benutzung von alkchaolhaltigen
Kraftstoffen zurlichzuflihrende Schaden an
der Versorgungsanlage oder am Motor sind
nicht durch die Garantie gedeckt. Die Firma
Honda kann die Benutzung von Kraftstoffen
mit Methylalkoholzusatz nicht genehmigen,
da deren volistandige Eignung noch nicht fe-
ststeht.

» Bevor Sie Kraftstoff bei einer neuen Tankstel-
le kaufen, sollten Sie sich vergewissem, ob
das Benzin Alkohl enthéit, un wenn ja, wel-
ches und wie viel Alkohl enthalten ist. Treten
wahrend der Benutzung von (vermutlich oder
sicher) atkoholhaltigem Benzin Funkiions-
stdrungen am Fahrzeug auf, ist sofort he-
rkdmmliches Benzin zu verwenden.

19



MOTOROL

Olstand

Blinkt die Olstandanzeige, ist der Motor ab-
zustelien und ehestméglich neues Of nach-
zufiilien (der Olstand ist tief)

A WARNUNG

« Leuchtet das Olstands - Warnlampchen
beim Fahren auf, sofort anhalten, den Mo-
tor abstellen und Ol bis zur oberen Markie-~
rung (2) nachfillen; vom Hersteller
empfohlenes Motorél verwenden.
Fahren Sie auf keinen Fali weiter, da durch
zu wenig Motordl Funktionsstérungen
des Motors auftreten kénnten und dies ei-
nen Unfall zur Folge haben kdnnte.

VORSICHT

e Wurde der Motor mit aufleuchtendem
Warnlampchen benutzt, muB8 das Fahr-
zeug zu einem Honda - Héndler gebracht
und auf Leckstelien in den Olleitung Giber-
friift werden, da sonst dadurch Motor-
schiaden verursacht werden koénnten
werden.

20

Zum Nachfillen den Sattel anheben (S.31),
den Tankdeckel (1) abnehmen und das emp-
fohlene Ol bis zur oberen Markierung nachfil-
len.

Fassungsvermdgen des Behélters: 1,21

(1) Ottankdeckel
(2) MAX. OLSTAND

Empfehlungen

Motordi fiir Zweitaktmotoren mit getrennt-
er Mischung verwenden. Es ist der zweck-
geeignete Ol, extra fiir Roller gedacht.



* Die Verwendung von nicht zweckgeeigne-
ten Olen kann eine vorzeitige und tiber-
méBige Kohlenablagerung im Motor umd
im Abgassystem und damit einen Leistun-
gsverlust und Motorschiden zur Folge
haben.

HINWEIS:

* Beim Nachflllen darauf achten, daf3 in den
Behalter keine Fremdkdrper bzw. Schmu-
tzpartikeln gelangen.

(Nur Model fiir G, SW, IT)

Katalytischer Konverter

Dieses Motorrad ist mit einem katalytischen
Konverter ausgestattet.

Der katalytische Konverter enthalt Edelmetalle
welche eine katalytische Funktion haben, sie
beeinflussen die chemischen Reaktionen
welche die Abgase umformen ohne die
Metalle zu beschéadigen.

Der katalytische Konverter wirkt auf HC, CO und
NOx. Im Falle des Austausches der
katalytischen Gruppe immer Original Honda,
oder Aquivalente Ersatzteileinheiten verwenden.

Der katalytische Konverter muf3 bei hohen
Temperaturen arbeiten, um die chemischen
Reaktionen zu ermoéglichen. Er kénnte
entziindliche Materialien entflammen mit
welchem er in Kontakt kommt. Parken Sie
also lhr Motorrad in ausreichendem Abstand
zu Gras, trockenem Laub und anderen
entzindlichen Materialien.

Ein defekter katalytischer Konverter verursacht
Luftverschmutzung und kann auBerdem die
Leistung Ihren Motorrades mindern.

Befolgen Sie die folgenden Regeln um den

katalytischen Konverter Ihres Motorrades zu

schitzen:

* Verwenden Sie immer bleifreien Kraftstoff.
Auch eine kleine Menge verbleiten Kraftstoffes
kann die katalytischen Metalle verunreinigen,
und die Arbeit des Konverters beeintrachtigen.

* Warten Sie regelméaBig den Motor.

* Lassen Sie eine Diagnose lhres Motorrades
durchfiihren, und wechseln Sie falls
erforderlich Teile aus bei fehlender Zindung,
Ruckschlagziindung, Leistungsverlust oder
im Falle nicht einwandfreier Funktion. o1



REIFEN

Ein exakter Luftdruck gewéhrleistet Stabilitat,
Fahrkomfort und lange Lebensdauer der

+ Die Benutzung von anderen als auf der

entsprechenden Etikette angegebenen
Reifen kann das Fahrverhalten des Rol-
lers beeintréchtigen.

Reifen.

Den Luftdruck daher regelmafig kontrollieren
und falls erforderlich den angegebenen Wert
einstellen.

HINWEIS:

Den Luftdruck bei kalten Reifen, d.h. vor Star-
ten des Rollers, messen.

A WARNUNG

Ein falscher Luftdruck kann eine vorzeiti-
ge Abnutzung der Lauffliche zur Folge
haben und ist sehr geféhrlich. Bei
zu niedrigem Luftdruck rutscht der Reifen
auf der Felge, kann herausspringen und
den Verlust der Kontrolle {iber das Fahr-
zeug zur Folge haben.

Das Fahren ist bei stark abgenutzien Rei-
fen besonders gefdhrlich und beein-
trachtigt das Fahrverhalten des Rollers.

22

S-Modelt und X-Model Vorne Hinten
Fahrerund | ..ccoecicn | evereeinincniens
Luftdruckbei | Passagier, | ... e
kalten Reifen | S-Modell. 175 (1.75) | 200 (2.00)
X-Modell... 125(1,25) | 175 (1,79)
Reifenm. Michelin(S-Mod.) | BOPPER | BOPPER
Dunlop (S-Modell) GT301 GT301
Pirelli (X-Modell) SL60 SL60
ReifengroBe
S-Modell 13x 3,00 13x3,75
X-Modell 12x3,00 | 12x3,00




Risse und Verformungen

Die Lauffliche und die Reifenseiten
regeiméafig auf Risse (1) oder Verformungen
(2) untersuchen.

A WARNUNG

* Reifen mit Rissen oder Verformungen
sind sehr gefahrlich, da man durch das
plotzliche Austreten der Luft wahrend des
Fahrens die Kontrolle liber das Fahrzeug
verlieren kann.

(1) RiB
(2) Verformung

UngleichméBige Abnutzung
Die Lauffliche auf ungleichméBige Abnut-
zung (1) Uberprifen.

HINWEIS:

* Eine ungleichmafige Abnutzung der Lauf-
flache beeintrdchtigt das Fahrverhalten des
Fahrzeuges.

(1) UngleichméaBige Abnutzung
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Nagel, Steine und andere spitze Gegen-
stédnde

Die Lauffldche und die Reifenseiten
regelméBig auf eingedrungene Nagel, Steine
oder andere spitze Gegenstande Uberpriifen

(1)
A WARNUNG

* Négel, Steine oder andere spitze Gegen-
stdnde kénnen in den Reifen eindringen
und Sie kénnen die Kontrolle iiber das
Fahrzeug verlieren.

)
()
Qe % /

(1) Négel, Steine oder andere spitze Gegenstan-
de
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Reifenprofiltiefe

Messen Sie die Profiltiefe immer in der Mitte
des Reifens. Wechseln Sie den Reifen aus,
sobald sie unter dem empfohienen Mindest-
wert liegt.

A WARNUNG

* Das Fahren ist bei zu stark abgenutzten
Reifen gefdhrlich und beeintrachtigt das
Fahrverhalten des Fahrzeuges.

Empfohlene Mindesttiefe fiir das Reifenprofil
Vorne 1,5 mm
Hinten 2,0 mm




Reifenwechsel /Reparatur
Wenden Sie sich an thren Honda - Handler

A WARNUNG

» Die Benutzung von anderen als auf der

A WARNUNG

e Zur Vermeidung von Gefahren die sich
aus unregelmiBigen Reparaturen und
aus dem Austreten von Luft ergeben,
nach einer Reparatur die maximale Ge-

entsprechenden Etikefte angegebenen
Reifen kann das Fahrverhalten des Fahr-
zeuges beeintrachtigen.

Die Stabilitat, die Sicherheit und Wendi-
gkeit des Rollers kann durch eine korrekte
Auswuchtung der Rader gewahrleistet
werden. Die Auswuchtungsgewichte we-
der entfernen noch auswechseln. Sich bei
der Auswuchtung der Rader an einen
Honda - Handler wenden. Nach der Repa-
ratur oder dem Wechsel des Reifens im-
mer die Auswuchtung der Rader
durchfihren.

schwindigkeit nie Giberschreiten.

Den Reifen auswechseln, wenn er auf den
Seiten Schnitte oder Verformungen
aufweist. Wenn sich die Seite durchbiegt,
ist eine Reparatur sehr schwierig und die
Luft kann plétzlich austreten (Verlust der
Kontrolle liber das Fahrzeug).
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WICHTIGE KOMPONENTEN

ZUNDSCHALTER

Das Ziindschlof3 (1) befindet sich auf der rech-
ten Seite unter dem Lenkerrohr.

Zusammen mit dem Schllissel wird ein Plas-
tikplakette mit Schllisselnummer (2) geliefert.
Diese Nummer ist bei Verlust des Schilissels
notwendig. Das Schildchen in einem sicheren
Platz aufbewahren.

Position des Schilissels Funktion Abziehen des Schilssels
Lenkung ist blockiert. Motor und Lichter kénnen nicht | Man kann den Schiiissel
@ LenkschloB . .
eingeschaltet werden. abziehen
@ Motor und Lichter kénnen nicht eingeschaltet werden Man kann den Schissel
abziehen
. R . Man kann den Schilissel
O Motor und Lichter kénnen eingeschaltet werden nicht abzichen
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BEDIENUNGSELEME[\ITE AN
RECHTEN LENKERHALFTE
Lichtschalter

DER

‘ ¥ Scheinwerfer, Standlicht, Rlcklicht und
LT Armaturenbrettbeleuchtung schalten sich bei
angelassenem Motor ein

\ ﬂ Alle Lichter sind ausgeschaltet

(1) Lichtschalter
(2) Anlasserknopf

Anlasserknopf

Der Anlasserknopf (2) befindet sich unter dem
Lichtschalter (1).

Wird den Anlasserknopf gedriickt, startet der
Anlasser den Motor.

Siehe Seite 37 - Anlassen des Fahrzeuges.
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BEDIENUNGSELEMENTE AN DER LINKEN
LENKERHALFTE

Umschalter Fern/Abblendlicht (1)

LEE\ Fernlicht
0] Abblendiicht

Blinkerschalter (2) B

Auf Pfeil nach links versetzen, um einen Rich-
tungswechsel nach links anzuzeigen; auf Pfeil
nach rechts versetzen, um einen Richtung-
swechsel nach rechts anzuzeigen.

Zum Ausschalten des Blinkers die Richtung-
sanzeige drucken

Hupe =]

Die Hupe funktioniert so lange, wie die Taste
gedrtickt wird.
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(1) Umschalter Fem/Abblendlicht
(2) Blinkerschalter
{3) Hupe



ZUSATZLICHE AUSSTATTUNGEN
(Fiir Betrieb nicht erforderlich)

LENKSCHLOSS

Zur Blockierung der Lenkung die Lenkstange
ganz nach links drehen, den Schlissel (1) hi-
neindriicken und auf “Lock" positionieren.
Den Schliissel herausziehen.

A WARNUNG

¢ Den Schliissel niemals wahrend der Fahrt
drehen, da Sie dadurch die Kontrolle iiber
das Fahrzeug verlieren.

(1) Zlndschlissel
(2) "Lock"
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SATTELSCHLOB

Das Sattelschlof3 (1) befindet sich auf der link-
en Fahrzeugseite unter dem Sattel.

Zum Anheben des Sattels den Zindschlissel
(2) in das SchioB stecken und im
Uhrzeigersinn drehen.

Zum Blockieren des Sattels auf den Sattel
driicken, bis er einschnappt. Vergewissern
Sie sich vor dem Abfahren, daB der Sattel
auch wirklich fest sitzt.

VORSICHT

» Vergewissern Sie sich vor dem Feststel-
len des Sattels, daB Sie den Ziindschliis-
sel nicht im darunterliegenden Fach
vergessen haben.
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(1) Satteischiof3
(2) Zandschitssel



HELMHALTER

Dank dem Helmhalter (1), missen Sie ihren
Sturzhelm nach dem Abstellen des Rollers
nicht mitnehmen. Stecken Sie den Zind-
schliissel in das SattelschloB3, entsperren Sie
den Sattel (im Uhrzeigersinn drehen).
Héangen Sie den Sturzhelm an den Haken auf
dem Sattelscharnier und driicken Sie den Sat-
tel wieder in seinen Sitz zuriick. Zum Abneh-
men des Sturzhelmes den Sattel 6ffnen, den
Sturzhelm abnehmen und den Sattel wieder
gut schlieBen. Vor dem Abfahren sich
vergewissem, daf der Sattel gut geschloBen
wird.

A WARNUNG

¢ Der Sturzheimhaken dient ausschlieBlich
zum Befestigen des Sturzhelmes am ge-
parkten Fahrzeug. Niemals mit einem an
diesem Haken eingehingten Sturzhelm
fahren, da dieser die Sicherheit beim
Fahren beeintréchtigt.

(1) Heimhalter
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DOKUMENTENFACH

Das Dokumentenfach (1) befindet sich unter
dem Sattel und dient zur Aufbewahrung des
Gebrauchs- und Wartungshandbuches, sowie
anderer Unterlagen, die hier aufzubewahren
sind.

Achten Sie darauf, da3 beim Waschen des
Rollers kein Wasser in das Werkzeugfach ein-
dringt.
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(1) Dokumentenfach
(2) Gepéckhaken



GEPACKHAKEN
Der Gepéckhaken (2) befindet sich unter der

Lenkung
Max. zuldssiges Gewicht fiir den Haken:

1,5 Kg

VORSICHT

¢ Niemals Sacke einhdngen, die rechts und/
oder links Uberstehen und/oder die Fii3e
behindern

\ o
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SENKRECHTE VERSTELLUNG DES
SCHEINWERFERS

Fiir die senkrechte Verstellung des Lichtbiin-
dels die angegebene Schraube, die sich unter
der vorderen Verkleidung befindet, drehen.

(1) Vordere Verkleidung
(2) Schraube
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N ~
y Eintstelischraube des
Lichtblndels

A WARNUNG

¢ Das Lichtbiindel entsprechend den Normen der Strassenverkehrsordnung einstellen.
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BEDIENUNG
KONTROLLEN VOR DER FAHRT

A WARNUNG

* Das Unterlassen auch nur einer dieser
Kontrollen kann Personen- bzw.Sach-
schaden zur Folge haben.

Vor der Benutzung das Fahrzeug taglich kon-
trollieren, und die erforderlichen Einstellungen
und/oder Reparaturen durchfiihren. Die hier
angefiihrten Kontrollen nehmen nur wenig
Zeit in Anspruch, machen sich im Laufe der
Zeit bezahlt, und kdnnen lhnen unter Um-
stdnden auch das Leben retten.

1. letand kontrollieren und gegebenenfalls
Ol nachfiillen (S. 20).

2. Kraftstoffstand kontrollieren- gegebenen-
falls nachtanken (S.16-19). Eventuelle Le-
ckstellen untersuchen.

3. Vorder- und Hinterradbremse kontrollieren
und gegebenenfalls das Spiel regulieren
(S. 15-16).
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4. Reifenzustand und Reifendruck kontrollie-
ren (S. 22-25)

5, Gasgriff kontrollieren - er muf3 sich in allen
Lenkerpositionen problemlos in beide Ri-
chtungen bedienen lassen.

6. Scheinwerfer, Ruicklicht,
Blinker und Hupe kontrollieren.

Bremslicht,

Mangel sind vor der Benutzung des
Fahrzeuges zu beheben. Wenden Sie sich im
Bedarfsfall an Ihren Honda - Handler.



ANLASSEN DES MOTORS

Dieser Roller ist mit einem automatischen An-
lasserventil ausgestattet, und hat daher kein-
en manuellen Funktionsmodus.

(nur Model fiir G, SW, IT):

Um den katalytischen Konverter des
Auspuffsystems lhres Motorrades zu
schitzen, den Betrieb im Leerlauf vermeiden
und bleifreien Kraftstoff verwenden.

HINWEIS:

* Wurde das Fahrzeug langere Zeit nicht benu-
1zt, oder gerade erst aufgetankt, muf3 man
zum Anlassen des Motors leicht mit dem Ki-
ckstarter oder der Anlassertaste nachhelfen.

. Den Roller auf den Mittelstander stellen.
2. Den Zandschlassel auf ON (1) legen.

—

A WARNUNMG

¢ Das Hinterrad dreht sich, wenn es nicht
am Boden aufliegt oder nicht durch die
Bremse blockiert ist, und kann lhnen
schwere Verletzungen zufiigen.

HINWEIS:

* Der elekirische Anlasser funktioniert nur,
wenn der Hinterrad- Bremshebel aktiviert ist.

{1) Anlasserknopf
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3. Das Hinterrad durch Anziehen des Hinter-
rad-Bremshebels (1) blockieren.

A WARNUNG

¢ Den Motor niemals in einem geschlosse-
nen Raum anlassen, da die Abgase Koh-
lenmonoxyd enthalten, ein giftiges Gas,
das BewuBtlosigkeit hervorruft und sogar
tédlich sein kann.

(1) Hinterrad-Bremshebel
(2) Anlasserknopf

4. Den Anlasserknopf (2) mit geschlossenem
Gasgriff driicken. Die Taste auslassen. so-
bald der Motor angesprungen ist.

HINWEIS:

* Den elektrischen Anlasser maximal 5 Sekun-
den pro Startversuch betdtigen. Vor dem
neuerlichen Driicken der Taste etwa 10
Sekunden lang warten.




5. Vor dem Anlassen und Aufwarmen des Mo- A WARNUNG
tors sicherstellen, daB der Gasgriff ge-

schiossen und die hintere Bremse (1) * Den Gasgriff nicht ruckartig anziehen

biockiert ist. bzw. auslassen; somit wird ein gefahrli-
6. Den Motor warmiaufen lassen (s. Abschnitt ches Vorspringen des Fahrzeuges ver-
“Fahren" auf Seite 42). mieden. Das Fahrzeug nicht

unbeaufsichtigt lassen, wahrend der Mo-
tor aufgewdrmt wird.

(1) Hinterrad-Bremshebel
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Anlassen des Motors ohne elektrischen

Starter

1. Punkt 1 bis 3 ausfuhren.

2. Mit geschlossenem Gasgriff den Kickstar-
ter schnell und wiederholt betétigen.

VORSICHT

» Den Kickstarter nicht ruckartig in die Au-
sgangsposition zuriickschnellen lassen,
damit der Motordeckel nicht beschadigt
wird.

¢ Den Kickstarter anheben, sobald der He-
bel in seine Position zuriickgekehrt ist.

3. Wie unter Punkt 5 und 6 beschrieben vor-
gehen.

Wenn es thnen nicht gelingt, mit warmem

Motor zu starten:

1. Das Fahrzeug auf den Stander stellen und
die Feststellbremse betatigen.

2. Den Gashebel (1) um 1/8-1/4 Umdrehung
offnen, wahrend man den Motor anlaft.
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(1) Gasgriff



EINFAHREN

Der 1.000 (60 Meile) -Service nach dem Ein-
fahren ist besonders wichtig. Ein vorsichtiges
Einfahren gewahrleistet eine lange Lebens-
dauer und optimale Leistungen des Motors.
Wahrend des Einfahrens, niemals mit Voligas
fahren und die Leistungen des Motors nicht
hochst benutzen.
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FAHREN

1. Bevor Sie das Motorfahrrad vom Stander
nehmen, soliten Sie sich vergewissern, daf3
der Gasgriff geschlossen und die hintere
Bremse (1) blockiert ist.

A WARNUNG

e Wenn der Roller vom Stinder
genommenwird, muf3 das Hinterrad
unbedingtblockiert sein, damit man nicht
die Kon-trolle Giber das Fahrzeug verliert.

(1) Hebel der Hinterradbremse
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(Nur Model fur G, SW, IT)

ACHTUNG:

* Den Kontakt des Auspuffsystems mit
entziindlichem Material (wie trockenes Gras
oder trockenes Laub) wéahrend der Fahrt,
wahrend des Leeriaufs oder wahrend des
Parkens Ihres Motorrades vermeiden.

2. Stellen Sie sich auf die linke Fahrzeugseite
und driicken Sie den Rolier nach vorne, da-
mit er vom Sténder auf den Boden gesetz
wird.




3. Von links aufsitzen und wenigstens einen
Fuf3 auf dem Boden lassen, um das Gleich-
gewicht zu halten.

4. Den Hebel der Hinterradbremse (1) an-
ziehen und auslassen.

(1) Hebel der Hinterradbremse
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5. Vor dem Abfahren sich vergewissern, da3 6. Gas wird gegeben, indem man den Gashe-

die StraBe frei ist, und den entsprechenden bel (1) langsam dreht; der Roller wird
Blinker einschalten.Die Lenkstange mit bei- vorwarts laufen.
den-Handen halten.
* Den Gasgriff nicht ruckartig anziehen
¢ Niemals mit nur einer Hand fahren; Sie bzw, auslassen; somit wird ein gefahrli-
konnten die Kontrolle {iber das Fahrzeug ches Vorspringen des Fahrzeuges ver-
verlieren. mieden.

7. Zum Verringern der Geschwindigkeit den
Gasgriff schliessen.

(1) Gasgriff
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8. Bei Geschwindigkeitsreduzierungen sind _
der Gasgriff (1) und die beiden Bremsen AWRNUNG .
(Hinterrad- (2) und Vorderradbremse (3)) ri- ~ * Beide Bremsen (Hinterrad- und Vorderra-

chtig miteinander zu koordinieren.

dbremse) miissen gleichzeitig betétigt
werden. Eine Bremse allein hat eine redu-
zierte Bremskraft.Ganz angezogene
Bremsen kénnen die Réder blockieren
und Sie kénnten die Kontrolle liber den
Roller verlieren.

(1) Gasgrift
(2) Hinterradbremse
(3) Vorderradbremse
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9. Vor einer Kurve bzw. dem Abbiegen Gas  10. Nach der Kurve bzw. dem Abbiegen all-
ganz wegnehmen (1) und mit beiden Brem- mahlich Gas geben.
sen (Hinterrad- (2) und Vorderradbremse
(3)) gleichzeitig bremsen, um die Ge-
schwindigkeit zu vertingern.

(1) Gasgriff
(2) Hinterradbremse
(3) Vorderradbremse
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11. Auf steil abfallenden StraBen Gas ganz VORSICHT
wegnehmen (1) und mit beiden Bremsen

gleichzeitig bremsen, um die Geschwindi- * ZU lange angezoge Bremsen laufen heiB,
gkeit zu reduzieren. wodurch die Bremswirkung verlorengeht.

(1) Gasgriff
(2) Hinterradbremse
(3) Vorderradbremse
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12. Bei nassem oder schlechtem StraB3enbe-

lag ist besondere Vorsicht geboten.

& WARNUNG

Bei Regen, nassem oder schiechtem
StraBenbelag verlangert sich  der
Bremsweg und reduziert sich die Wendi-
gkeit des Fahrzeuges.Zu lhrer personli-
chen Sicherheit:

Beim Bremsen, Beschleunigen und in
Kurven besonders vorsichtig sein.
Geschwindigkeit reduzieren und Siche-
rheitsabstand einhalten.

Den Roller in Kurven nicht zu stark nei-
gen.

Auf Schienen, Eisenplatten, Kanaldec-
keln, lackierten Flachen ist besondere
Vorsicht geboten.
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PARKEN
1. Anhalten, den Ziindschalter auf "OFF" stel-

len und den Schilissel herausziehen.

2. Den Roller beim Parken auf den Mittelstan-

der stelien.

VORSICHT

e Nur auf festem und ebenem Boden

parken, damit der Roller nicht umfallen
kann.

3. Die Lenkung blockieren, um Diebstahle zu

vermeiden (S. 29).



A WARNUNG

* Verrgessen Sie nicht, daB der Auspuff
und der Auspufftopf sich beim Fahren
stark erhitzen, und relativ lange Zeit zum
Abkihlen bendtigen: nicht berithren, um
Verbrennungen zu vermeiden.

(Nur Model fir G, SW, IT)

HINWEIS:

* Den Kontakt zwischen dem Auspuffsystem
und entzlindlichem Material (wie trockenes
Gras oder trockenes Laub) wéhrend des
Parkens lhres Motorrades vermeiden.

+ FAHRZEUG AUF DEN STANDER STELLEN
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DIEBSTAHLSICHERUNG

1.

Niemals den Zindschlissel im Schlof3 las-
sen und immer das Lenkschlof3 benutzen
(was bedauerlicherweise oft vergessen
wird)

. Die Fahrzeugpapiere missen in Ordnung

sein.

. Sofern maoglich, immer in einer Garage

parken.

. In dieses Handbuch Namen, Adresse und

Telefonnummer eintragen, und das Hand-
buch immer im Roller aufbewahren.

. Die Besitzer von gestohlenen Fahrzeugen

werden sehr oft dank der im Handbuch ein-
getragenen Daten ausfindig gemacht.

. Eine hochwertige Diebstahlsicherung be-

nutzen. Den geparkten Roller mit einer
handelsiblichen Kette mit SchloB irgendwo
anhéngen.
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NAME:

ADRESSE:

TELEFONNUMMER:




WARTUNG

1. Die im Wartungsplan angegebenen intervalle erkldren wie Sie Ihr Roller warten miissen. Der
Wartungsplan garantiert, daB thr Roller immer die besten Leistungen, das Fahrverhalten und
die Sicherheit hervorbringt.

2. Die im Wartungsplan angegebenen Intervalie gelten fir Standardsituationen. Fahrzeuge, die
besonders oft benutzt oder in schlammigen oder staubigen Gebieten besonders stark bean-
sprucht werden, missen in kurzeren Abstanden gewartet werden.

3. Solletn Sie weitere Fragen zur Wartung haben, wenden Sie sich bitte an lhren Honda-Hand-
ler.
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WARTUNGSPLAN

Der folgenden Wartungsplan garantiert, daf3 Ihr Roller immer die besten Leistungen hervor-
bringt. Die Wartungsarbeiten sind nach den von Honda angegebenen technischen Standards
von gualifiziertem Fachpersonal, die Uber geeigneten Werkzeugen verfligen, auszufihren. Und
all dies finden Sie bei Inrem autorisierten Honda- Handler.

Vor jedem im Plan angegebenen Service die auf beschriebenen Kontrollen vornehmen.

I: Kontrollieren und reinigen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln.

C: Reinigen - R: Auswechseln -A: Einstellen - L: Schmieren
Haufigkeit | Je hvorli —> Kilometerstand (Anm. 1)

nderSituation J| X1000km | 1 | 4 | 8 | 12 | Siehe

Element Anmerkung Monat 6 | 12 | 16 | Seite
* Kraftstoffleitungen | | 1 -
* Gasgriff | | | -
“* Olpumpe und Olleitung i I ] -
Luftfilter Anmerkung 2 C C C 57

Zindkerze R: Alle 4.000 km 59-60
** Entzunderung I: Alle 4.000 km -
* Motor - Vergaser Leerlaufdrehzahl | [ | | 60
* Getriebedl Anmerkung 3 -
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Haufigkeit | Je hvorii -— Kilometerstand (Anmerkung 1)

nderSituation|| x1000km | 1 | 4 | 8 | 12 | Siene
Element Anmerkung Monat 6 12 [ 16 Seite
Bremsflissigkeit Anmerkung 3 | | | 13-14
Verschleiss Bremsbacken 1)1 ] 61-62
Bremsanlage ] I | | 15-16
* Bremslichtschalter | | | -
* Scheinwerfer Einstellen i | i -
** Verschleiss Kupplung | -
* Federung | | | -
* Muttern, Bolzen, Schrauben | ! -
** Réder, Reifen ) I | 22-24
** Lager Schiauchboot Lenkrohr [ I -

Diese Arbeiten miissen von einem Honda-Handler ausgefiihrt werden, wenn Sie nicht iiber die erforderlichen Werkzeuge und eine

entsprechende technische Ausbildung verfiigen. Siehe Honda-Werkstatt-Handbuch.

**Aus sicherheitstechnischen Griinden sollten diese Arbeiten ausschiiesslich in einer Honda-Werkstatt ausgefihrt werden. Nach jeder
Wartungsarbeit sollte der Honda-Handler eine Probefahrt durchfihren.
Anmerkung 1. Bei héherem Kilometerstand mit den hier festgelegten Intervalien wiederholen.
Anmerkung 2. In staubigen oder regnerischen Gebieten 6ffers erforderlich.
Anmerkung 3. Alle 2 Jahre auswechseln. Das Auswechseln erfordert technische Kenntnisse.
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WERKZEUGTASCHE

Den Sattel abheben, um die Werkzeugtasche
(1) zu haben. Die Werkzeugtasche befindet
sich innerhalbs des Handschuhfaches (2) un-
ter dem Sattel.

HINWEIS:

¢ Keinen direkten, unter Druck stehenden
Wasserstrahl gegen das Handschuhfach ri-
chten, damit kein Wasser eindringt.

Beschreibung der Werkzeugtasche:

ZindkerzenschliBel
8 x 12 mm SchiiiBel
N.2 Schraubenzieher
Werkzeugtasche

(1) Werkzeugtasche
(2) Handschuhfach
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SERIENNUMMER

Die Seriennummer des Rahmens und des
Motors sind fur die Zulassung des Fahrzeug-
es erforderlich, und kdnnten auch fur die Be-
stellung von Ersatzteilen verlangt werden.
Tragen Sie sie deshalb hier ein.

RAHMEN-NR.:

(ZoCAFaSEOWF 000017

(1) Nummer des Rahmens
() Handschuhfach
(3) Nummer des Motors

Die Nummer des Rahmens (1) ist auf der
oberen Seite, unter dem Handschuhfach,
eingestempelt.

Die Nummer des Motors finden Sie unter dem
Gehéause beim Hinterrad.

MOTOR-NR.:

- A
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FARBPLAKETTE HINWEISE FUR DIE WARTUNG

Die Farbplakette befindet sich unter dem Sat-
tel und enthélt flir die Besteliung von Ersatz-
teilen wichtige Daten. Tragen Sie die Farbe e« Hat sich das Fahrzeug {iberschiagen oder

und den Code Ihres Fahrzeuges hier ein. wurde es in einen ZusammenstoB verwic-
FARBE: kelt, vergewissern Sie sich, daB die Hebel,

Kabel und andere wichtige Organe und
CODE: Teile nicht beschidigt wurden. Bei

Schéaden, die ein sicheres Fahren beein-
trachtigen, nicht weiterfahren. Von einem
Honda- Handler die wichtigsten Teile, wie
den Rahmen, die Federung, die Kabel,
usw., uberpriffen lassen, um eventuelle
Schéden festzustellen, die der Nichtfach-
mann nicht bemerken wiirde.

¢ Vor jeder Wartungsarbeit den Motor ab-
stellen und das Fahrzeug auf ebenem und
festem Boden auf den Sténder stelien.

* Immer nur Original-Ersatzteile oder glei-
chwertige Teile benutzen. Minderwertige
Teile konnen die Sicherheit beeintrachti-
gen.

(1) Farbplakette
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LUFTFILTER 1. Die finf Schrauben (1) ausschrauben

(Siehe Abschnitt "Hinweise fur die Wartung" g Bzz Eﬁgﬁgiﬁ;ﬁgg;ﬁ;g abnehmen

auf Seite 52).

Der Luftfilter muB regelméaBig kontrolliert wer-
den (S. 52,53). Wird der Roller auf nassen
oder staubigen StraBen benutzt, ist der Filter
in klirzeren Absténden zu warten.

(1) Schrauben
(2) Deckel des Luitfilters
(3) Filter
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4. Den Filter mit einem nicht entflammbaren
Lésungsmittel oder einem Ldsungsmittel
mit hohem Fltichtigkeitspunkt waschen und
gut trocknen.

5. Den Filter in Getriebedl (SAE 80-90) tau-
chen und ausringen, um Gberschssiges O
zu entfernen.

6. In umgekehrter Reihenfolge wieder einset-
zen.
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A WARNUNG

» Den Filter niemals mit Benzin oder Lésun-
gsmittel mit niedriger Fliichtigkeit reini-
gen (Brand/Explosionsgefahr).



ZUNDKERZEN

(Siehe Abschnitt "Hinweise fur die Wartung"
auf Seite 52).

Empfohiene Ziindkerzen:

Standard: BREHSA (NGK)
W20FR-L (DENSO)

Kaltes Klima: BR4HSA (NGK)
W14FR-L (DENSO)

Leitfaden zur

Geschwindigkeit: BRBHSA (NGK)
W24FR-L (DENSO)

1. Den Kerzenstecker (1) von der Ziindkerze
von der rechten Seite abziehen.

2. Schmutzablagerungen auf dem Sockel en-
tfernen. Die Kerze mit dem zum Zubehdr
gehdrenden Spezialschllissel entfernen.

(1) Kerzenstecker
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3. Die Elektroden und das Porzellanelement 5. Mit aufgesetztem Dichtring die Ziindkerze
kontrollieren und auch Schmutzablage- von Hand anschrauben, um das Gewinde
rung, Ausfressung und Kohlenablagerung nicht zu beschadigen.
kontrollieren. Bei starker Ausfressung oder 6. Ziindkerze mit 1/2 Umdrehungen mit dem
Ablagerung Ziindkerze auswechsein. Zum Spezialschliissel anziehen, bis die
Reinigen einer feuchten Zlndkerze oder Zwischenlegscheibe eingeklemmt wird.
zum Entfernen von Kohienablagerungen 7. Den Kerzenstecker wieder aufsetzen.

ein Spezialmittel fur Ziindkerze oder eine
Drahtblrste benutzen.

. Den Elektrodenabstand (1) mit einer Zin-
dkerzenlehre nachmessen und gegebe-
nenfalls korrigieren; die Masseelekirode
(2) vorsichtig biegen. Der Abstand muf3
zwischen 0,6 und 0,7 mm liegen.

(2)/>§<¢~(1)

VORSICHT

Die Ziindkerze muf3 gut aufgeschraubt
sein, da sie sich andernfalls iiberhitzen
und einen Motorschaden verursachen
kann.

Niemals Ziindkerzen mit falschem War-
mewert verwenden. Motorschiaden kon-
nen die Folge sein.

Langsamlauf - 1800+£100 g/min

(1) Elektrodenabstand
(2) Masseelektrode
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BREMSBACKENVERSCHLEISS

Vorder- und Hinterradbremse

Siehe Abschnitt "Hinweise fur die Wartung"
auf Seite 53).

Der Verschleif3 der Bremsbeldge hangt von
der Beanspruchung, der Fahrweise und dem
StrafBenzustand ab. Bei standigem Einsatz
auf nassen und schmutzigen StraBen ist der
VerschleiB3 hoher.

Halten Sie sich an den Wartungsplan, kontrol-
lieren Sie die Bremsbelage, indem Sie schrag
von vorne anschauen sodaf3 Sie deren Zu-
stand beurteilen kbnnen. Hat einer der beiden
Belage die VerschleiBlinie erreicht, missen
beide Beldge durch neue ersetzt werden.

HINWEIS:

¢ Nur Original-Honda-Ersatzteile oder glei-
chwertige Teile verwenden. Man kann sie bei
den Honda-Handler kaufen. Flr Serviceein-
griffe an den Bremsen wenden Sie sich bitte
an lhren Honda-Handler.

(1) Vorderradbremse
(2) VerschleiBBlinie
(3) Hinterradbremse
(4) VerschieiBlinie
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BATTERIE

Um die Batterie herauszunehmen, Punkt 1 bis
3 auf Seite 64 ausflhren. Sie mlssen daher
weder den Elektrolytstand kontrollieren noch
destilliertes Wasser nachflllen, da die Bat-
terie wartungsfrei ist (versiegelt).Ist die Bat-
terie erschopft (Motor springt nicht an oder
Probleme mit der elektrischen Anlage),
wenden Sie sich bitte an lhren Honda-Han-
dler.

A WARNUNG

+ Die Batterie erzeugt explosive Gase -
Funken, offene Flammen und Zigaretten
fernhalten. Zum Aufiaden und bei Verwen-
dung in geschiossenen Réumen fiir au-
sreichende Belliftung sorgen.

+ Die Batterie enthilt Schwefelsaure (Elek-
trolyt), die bei Kontakt mit der Haut oder
den Augen schwere Veritzungen verursa-
cht. Schutzkleidung und Gesichts/Atem-
schutzmaske tragen.

¢ Kommt der Elektrolyt mit der Haut in Kon-
takt, sofort mit Wasser abschwemmen.
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+ Kommt der Elektrolyt in die Augen, min-
destens 15 Minuten lang mit Wasser aus-
schwemmen und sofort einen Artz rufen.

A WARNUNG

» Der Elektrolyt ist giftig.Wird er versehen-
tlich eingenommen, sofort viel Wasser
oder Milch trinken, sofort einen Ariz ver-
standigen, und danach Magnesiummiich
oder Pflanzendl trinken.

» Fiir Kinder unerreichbar aufbewahren

VORSICHT

» Die Kappen der Batterie nicht entfernen,
da die Batterie dadurch leck werden kann.

¢ Wird das Fahrzeug fir langere Zeit nicht
benutzt, die Batterie herausnehmen und
aufladen. An einem kiihlen, trockenen Ort
aufbewahren. Wird die Batterie im Roller
gelassen, das negative Kabel vom Pol
abklemmen.



AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN
(Siehe Abschnitt "Hinweise fir die Wartung”
auf Seite 52/53).

Brennen die Sicherungen ofters durch, liegt
ein Kurzschluf3 vor oder eine Uberlastung des
elektrischen System. Kontrollieren Sie die ele-
ktrische Anlage auf Isolationsprobleme oder
andere Stérungen. Kénnen Sie die Ursache
nicht alleine finden, bringen Sie lhren Roller
zu einem Honda-Handler.

A WARNUNG

¢ Nur die angegebenen Sicherungen ve-
rwenden, da mit anderen Sicherungen die
elektrische Anlage beschédigt werden,
oder sogar ein Kabelbrand ausbrechen
kdnnte.

[VORSICHT |

* Den Ziindschalter vor jeder Kontrolle und
dem Auswechseln der Sicherungen auf
OFF legen, um Kurzschliisse auszuschal-
ten.

Auswechseln der Sicherung:Den Deckel der
Batterie abnehmen in dem man die Schraube
ausschraubt. Den Sicherungssockel anhe-
ben. Den Batterieanschiuf3 1dsen. Die durch-
gebrannte Sicherung mit einer neuen
auswechseln. Die Reservesicherung ist in
einem Deckel der Batterie.

DURCHGEBRANNTE SICHERUNG
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Auswechseln der Sicherung:

1. Den Deckel der Batterie (1) abnehmen in
dem man die Schraube (2) ausschraubt.

. Den Sicherungsockel (3) anheben.

. Den Batterieanschiuf3 (4,5) I6sen.

. Die alte Sicherung (6) herausnehmen und
die auf dem Verbinder der Bafterie befindli-
che Ersatzsicherung einetzen.

5. Den Verbinder wieder einsetzen. Empfohiene

Sicherung: 15 a, 10A.

£~ WN

) Deckei der Batterie

) Schrauben

)} Sicherungssockel
(4) Anschiu3

)

)

Batterie
Reservesicherungen
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AUSWECHSELN DER LEUCHTE
Scheinwerfer

1.

HWN

Durch das Abnehemen den Schrauben
(2)und dem Feststeller (3)die vordere Verk-
leidung (1) herausnehemn.

. Den ScheinwerferanschluB3 I6sen.
. Den Gummischutz (4) abheben.
. Um den Lampensockel (5) abzuheben den

Lampensockel gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

. Wéhrend Sie die Leuchte (6) auswechseln

das Glasteil nicht berlihren.

Vordere Verkleidung
Schrauben

Feststeller aus Plastik
Gummischutz
Lampensockel
Leuchte
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Riicklicht: Vorder-Blinker

1. Schrauben (1) abnehmen. 1. Schrauben (1) abnehmen.

2. Das Glas des Riicklichtes (2) abheben. 2. Das Glas des Vorder-Blinkers (2) abheben.
3. Auswechseln der Leuchte

(1) Schraube
(2) Glas des Blinkers

(1) Schrauben
(2) Glas des Ricklichtes
(3) Leuchte
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Hinter-Blinker
1. Schraube (1) abnehmen.

2. Das Glas des Hinter-Blinkers (2) abheben.

3. Auswechseln der Leuchte

(1) Schraube
(2) Glas des Blinkers
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Entleeren von Tank
Nur in einem gut bellfteten Raum!

A WARNUNG

TRANSPORT

e Da Brand/Explosionsgefahr besteht den

folgenden Vorgang vor dem Transport be-
riicksichtigen:Den Kraftstofftank und den
Vergaser entleeren.Den Roller immer au-
frecht stehend transportieren, um das Au-
streten von Ol zu vermeiden.
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* Benzin ist leicht entflammbar und kann

s

unter bestimmten Bedinungen auch
explodieren. Der Tank darf nur in einem
gut beliifteten Raum und mit abgestelltem
Motor entleert werden. Nicht rauchen und
keine offenen Flammen/Funken benutzen.
Dies gilt sowohl fiir das Entleeren des
Tankes, als auch fiir das Auftanken und
die Rdume, in denen Kraftstoff aufbewahrt
wird.

. Motor abstellen.
. Den Tank mit Hilfe einer handelsiiblichen

manuellen Pumpe oder einem dhnlichen
System auspumpen.

Das freie Ende des Schlauches in einen
Behélter geben.

. Den Vergaser entllften (Schraube gegen

den Uhrzeigersinn drehen). Sobald der
Kraftstoff ausgelaufen ist, die Schraube
wieder zudrehen.



REINIGUNG

Eine regelimaBige Reinigung schutzt die
Oberflachen und gibt thnen die Méglichkeit,
das Fahrzeug auf Schaden, Verschlei3 und
Leckstellen zu Uberprifen.

¢ Unter Druck stehendes Wasser (oder Luft)
kann bestimmte Teile des Fahrzeuges be-
schadigen.

Die folgenden Teile nicht mit unter Druck ste-
hendem Wasserstrahl reinigen (automatische
Waschanlagen):

- Radnaben

- Zundschalter

- Vergaser

- Bremspumpe

- Instrumente

- Lenkerschalter

- Auspuif

- Sattelunterseite

- Lufffilter

1. Nach dem Waschen, griindlich mit klarem
Wasser nachsptilen, da die Reinigungsmit-
telrickstédnde unter Umsténden Teile aus
Legierungen angreifen kdnnen.

HINWEIS:

* Kunststoffteile mit einem mit Wasser und ei-
nem milden Reinigungsmittel getrankten
Tuch/Schwamm reinigen. Schmutz vorsichtig
entfernenund mitklarem Wasser nachspiilen.
Kunststoffteile nur mit einem auf der Grunia-
ge von Silikon Reinigungsmittel und einem
weichen Tuch reinigen.

» Nach dem Waschen kénnen die Scheinwer-
fer beschlagen sein- einige Minuten laufen
lassen.

¢ Schmutz und Schlamm kdnnen Teile aus Le-
gierung angreifen. Nach dem Fahren unter
solchen Umstanden, den Rahmen aus Legie-
rung mit einem milden Reinigungsmittel ge-
trankten Tuch reinigen. Drahtbirste und
Schieifmittel nicht benutzen. Mit klarem Was-
ser nachspllen und mit einem trockenen
Tuch abtrocknen. Wo der Lack beschédigt
ist, den Rahmen lackieren.
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A WARNUNG

« Kunststoffteile nicht mit Schieifmittel, das
Mattierungen oder Streifen der Plastiktei-
len zur Folge haben kdnnte, reinigen.

2. Den Roller abtrocknen, den Motor anlassen
und einige Minuten laufen lassen.

3. Vor der néchsten Ausfahrt die Bremsen
kontrollieren und gegebenenfalls mehrmals
betétigen.

& WRNUNG

* Nach dem Waschen kann die Bremskraft
voriibergehend reduziert sein.

e VergroBern Sie den Sicherheitsabstand,
um Unfalle zu vermeiden.
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HINWEISE ZUR STILLEGUNG
STILLEGUNG

Wird der Roller tir 1angere Zeit nicht benutzt (z.B.
im Winter), sind einige Vorkehrungen zu treffen,
um das Fahrzeug zu schiitzen.

Notwendige Reparaturen missen VOR dem
Einstellen erledigt werden, damit sie nicht in
Vergessenheit geraten.

1. Tank und Vergaser entleeren, das Benzin in
einen geeigneten Behalter flllen.

HINWEIS:

» Das Entleeren des Vergaser ist vor allem
dann besonders wichtig, wenn das Fahrzeug
I&nger als einen Monat nicht benutzt wird, da-
mit es bei Inbetriebnahme wieder einwandfrei
funktioniert.

A WARNUNG

¢ Benzin ist leicht entflammbar und kann
unter bestimmten Bedingungen auch
explodieren. Der Tank darf nur in einem
gut beliifteten Raum und mit abgestelitem
Motor entleert werden. Nicht rauchen und
keine offenen Flammen/Funken benutzen.

Dies gilt sowohl fiir das Entleeren des
Tanks als auch fiir das Auftanken und die
Riume, in denen Kraftstoff aufbewahrt
wird.

. Um den Rost im Zylinder zu vorbeugen, fol-

gende Hinweise beachten:

» Den Kerzenstecker abnehmen und an ei-
nem Plastikteil des Rahmens einspannen
(von der Ziindkerze entfernt).

* Die Zindkerze herausnehmen und an einem
sicheren Ort autbewahren.

« In den Zylinder einen EBISffel (12-20 cm3)
sauberes Ol fiir Zweitaktmotoren leeren und
das Zindkerzenloch mit einem sauberen
Lumpen decken.

* Den Kickstarter mehrmals betatigen, damit
sich das Ol gut verteilt.

* Der Kerzenstecker und die Ziindkerze wie-
der einsetzen.
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HINWEIS:

+ Beim Durchdrehen des Motors, muB3 der Ziin-
dschalter auf "OFF" stehen.
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. Die Batterie herausnehmen und in einem

vor Sonnenstrahlen und niedrigen Tempe-
raturen geschiitzten Raum lagern.

. Den Roller waschen und und gut abtrock-

nen (S. 69,70). Die lackierten Flachen wa-
chsen. Die Verchromung mit Rostschutzél
lackieren.

. Die Reifen auf den empfohlenen Filidruck

aufblasen. Den Roller auf eine Unterlage
stellen, sodaf die Réder den Boden nicht
bertihren.

. Abdecken (nicht mit Kunststoft oder undur-

chidssigen Materialen); in einen un-
beheizten, trockenen Raum mit minimaien
Temperaturschwankungen stellen. Nie-
mals dem direkten Sonnenlicht aussetzen.



WIEDERINBETRIEBNAHME

1. Den Roller abdecken und reinigen.

2. Batterie wieder einbauen. Ist die Spannung
zu niedrig sich an den Honda- Héndler
wenden, da die Aufladung mit Spezialwerk-
zeug durchzutihren ist.

3. Tank mit neuem Kraftstoff flllen.

4. Alle Vorkontrollen durchfiihren (S. 36). Eine
Probefahrt mit niedriger Geschwindigkeit in
einer verkehrsarmen Zone machen.
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TECHNISCHE DATEN

Licht am boden

TECHNISCHE DATEN SZX50 S/X
ABMESSUNGEN:
Gesamtldnge 1875 mm (AuBer G,SW) 1895 mm (G,SW)
Gesamtbreite 705 mm
Gesamthd 1165 mm
Radstand 1265 mm
Trockenwicht 91,0 kg (SP, F, PO, 2P0, B, H, E)

92,0 kg (SW, G, IT)
130 mm

FULLMENGEN:

Sitzplatze Nur Fahrer (IT) Fahrer und Passagier (Auf3er IT)
Motordl 1,21

Ol nach der Dranung 0,091

Ol nach der Demontage 0,11

Kraftstofftank 6,01

Max. zuldssige Zuladung 180 kg (Mod. S) 183 kg (Mod X)
MOTOR:

Borung x Hub 39,0 x 41,4 mm

Hubraum 49,4 cm?®

Verdichtungsgrad 71:1

Elektrodenabstand der Ziindkerze 0,6:0,7 mm
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TECHNISCHE DATEN

SZX50 S/X

FAHRGESTELL.:
Rahmentyp
Vorderaufhéngung, Hub
Hinterachsaufhangung, Hub

Aluminium Eintrdgerrahmen
Teleskopgabel, 100 mm
Mono-stof3dampfer, 90 mm

Zindkerze fir kaltes Klima
Zindkerze flr hohe Geschindigkeit

Sicherung, 2nd Sicherung

Vorderreifen 120/70-13 53L (Mod. S) 120/80-12 55J (Mod. X)
Hinterreifen 140/60-13 571 (Mod. S) 120/80-12 55J (Mod. X)
GETRIEBE:
Kupplungsanlage Automatische Trockenkupplung
Priméaruntersetzung Keilriemen
Schaltverhaltnis 2,85:1-1,22:1 (IT) 2,85:1-1,28:1 (SP)
2,8:1-1,13:1 (G) 2,8:1-1,28:1 (F,B,PO)
2,8:1-0,91:1 (E) 2,75:1-1,16:1 (H)
2,8:1-0,83:1 (2PO) 2,75:1-1,28:1 (SW)
Enduntersetzung 13,917
Olkapazitét Enduntersetzung 0,11
ELEKTRISCHE ANLAGE:
Anlassersystem Elektrisch+manuel mit kickstarter
Wechselstromgenerator 0,120 KW A 5000 min-1 (g/min)
Batteriekapazitat 12V -3 Ah
Standard-Zindkerze NGK: BR6HSA / DENSO: W20FR-L

NGK: BR4HSA / DENSO: W14FR-L
NGK: BRHSA / DENSO: W24FR-L

15A,10A
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TECHNISCHE DATEN

S§ZX50 S/X

LEUCHTE:
Scheinwerfer
Nummernschildiicht
Richlicht

Bremslicht

Blinkerlicht
Anzeigeleuchten
Femticht-Anzeigeleuchte
Blinker-Anzeigeleuchte
Olstand-Anzeigeleuchte

12V/25W x 2
12V/5W x 1
12V/5W x 1
12V/21W x 1
12VAOW x 4
12V/2W X 2
12V/2W X 1
12V/5W X 1

60 mcd (LED) x 1
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