HONDA




Réaum- Schall- Antrieb/
breite |lei pegel? Getriebe

Besonderheiten

Vortrieb durch  Leichtlauf-

Fraswerk rader Gleitschiene 869,75 1.035,00

HS 750 EMA 50cm  30t/Std. 99 dB(A)

HSSES5W | S5om 32t/Std. 100 dB(A) Soande ikl WO s AR, T 221008 2.749,00

HSS 655 W 55cm  32t/Std. 100 dB(A) R%glfv’\‘,gﬁtsg‘:gg s 2 Gleitkufen, Tankanzeige 1.973,95° 2.349,00°
HSS 655 T 55cm  37t/Std. 100 dB(A) R%ffvr\‘,gﬁtsmg Raupem 2 Gleitkufen, Scheinwerfer, Tankanzeige ~ 2.562,18  3.049,00
HSS 655 TD 55cm  37t/Std. 100 dB(A) 3 Génge, inkl.  Raupen- 2 Gleitkufen, Scheinwerfer, 2.940,34 3.499,00

(Elektrostart) Riickwartsgang  laufwerk Tankanzeige, Elektrostart

Stufenlos Rad Scheinwerfer,Gleitkufen,
HSS 760A W 60,5cm 42t/Std. 102 dB(A) (Hydrostat) 15 x 5.0-6 Lenkkupplung, Tankanzeige 3.478,15 4.139,00

HSS 760AWD | 605 cm 42t/Std. 102 dB(A) Stufenlos Rad Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung, 3.831,00 4.559,00

(Elektrostart) (Hydrostat) 15 x 5.0-6 Tankanzeige, Elektrostart

Abdeckplane: Preis auf Anfrage
(06310-Snowsmal)

HSS760AT | 60,5cm 42t/Std. 102 dB(A) (ﬁ;‘gg)“s'&st) Raupen. Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung, 5 g15 43 4,659,00

gﬁﬁt Z,Egﬁ,m 60,5cm 42t/Std. 102 dB(A) Stufenlos Raupen- Scheinwerfer, Gleitkufen, Tankanzeige, 4.310,08 5.129,00

stufenlose Fréaseinstellung, Tankanzeige

(Hydrostat) laufwerk Lenkkupplung stufenlose Fréseinstellung

Stufenlos Rad Scheinwerfer, 2 doppelseitig nutzbare
HSS 970A W 7lem  52t/5W. 102 dB(A) (Hydrostat) 15x5.0-6 Gleitkufen, Tankanzeige, Lenkkupplung 4.478,15 5.329,00
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Scheinwerfer, 2 doppelseitig nutzbare Gleitkufen,
Uberlastschutzkupplung, Betriebsstundenzahler, 4.915,13 5.849,00
Tankanzeige, Lenkkupplung

HSS 970A WD 71cm  52t/Std. 102 dB(A) Stufenlos Rad

(Elektrostart) (Hydrostat) 15 x 5.0-6

Stufenlos Raupen- Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung,
HSS 970A T 71em  52t/Std. 102 dB(A) (Hydrostat) laufwerk stufenlose Fréseinstellung, Tankanzeige 4.957,14 5,899,00
Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung,
Uberlastschutzkupplung, stufenlose 5.394,12 6.419,00
Fraseinstellung, Betriebsstundenzahler, Tankanzeige

HSS 970A TD 7iem  52t/Std. 102 dB(A) Stufenlos Raupen-

(Elektrostart) (Hydrostat) laufwerk

(06310-Snowmedium)

Abdeckplane: preis auf Anfrage

Stufenlos Raupen- Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung, 6.33529 7.539.00

HSS 1380A T 81cm  75t/Std. 103 dB(A2 (Hydrostat) laufwerk stufenlose Fraseinstellung, Tankanzeige

Scheinwerfer, 2 doppelseitig nutzbare Gleitkufen,

HSS 1380A TD Stufenlos Raupen- | e
(Elektrostart) 81cm 75t/Std. 103 dB(A) (Hydrostat) laufwerk  Ubertastschutzkupplung, stufeniose Fraseinstellung,  6.931,93  8.249,00

Betriebsstundenzéhler, Lenkkupplung

2 Elektro- Raupen- Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung, 768824 9.149.00
- ) . 1)

HSS 138011 TD | 81cm  60/Std. 100 dB(A) motoren laufwerk stufenlose Fraseinstellung, Tankanzeige

. 2 Elektro- Raupen- Scheinwerfer,Gleitkufen, Lenkkupplung,
HSM 138011 TD| 80cm  83t/Std. 104 dB(A) motoren laufwerk vertikal elektrische stufenlose Fraseinstellung 9.217,65 10.969,00

Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung,

HSM 1380i1 TOR| 80 cm  83t/Std. 104 dB(A) sz;‘t*(',‘rté‘r’l' g‘l‘]‘;‘fveerr‘k Wahiméglichk. fiir Frasbetrieb, vertikal & hori- 10.083,19 11.999,00

(06310-Snowlarge)

zontal elekirische stufenlose Fraseinstellung

Scheinwerfer, Gleitkufen, Lenkkupplung,

HSM1390i2TDR| 92 cm  83t/Std. 105 dB(A) sz(')f(',‘rté‘r’]' gﬁ‘mﬂk Wahlimaglichk. fiir Frasbetrieb, vertikal & hori- 11.570,59 13.769,00

Abdeckplane: Preis auf Anfrage

Hybrid-Schneefrasen

zontal elekirische stufenlose Fraseinstellung

Stufenlos Raupen-  Zweizylinder mit elektronischer Einspritzung,
HSL 2511 E 110cm 140t/Std. 105 dB(A) (Hydrostat) laufwerk  Hydrostatgetriebe, Geschwindigkeitsassistenz 20.167,23 23.999,00

Bei teilnehmenden Handlern: Bei den genannten Preisen handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland. Zwischenzeitliche Anderungen
1 abhangig von der Schneekonsistenz und Druckfehler vorbehalten. Alle Modelle solange Vorrat reicht. Stand: 01.10.2023.
2 garantierter Schalldruckpegel nach LWA Priifung 2000/14/EC





