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DRUCKFEHLERVERZEICHNIS
ERRATA
ERRATA CORRIGE



GASDREHGRIFFBETATIGUNG

(Beachten Sie die bei der Wartung erfor-

derlichen VorsichtsmaBnahmen geméaB

Seite 50).

1. Leichte Drehung des Gasdrehgriffs von
véllig gedffneter bis zu vollig geschlos-
sener Stellung in beiden maximalen
Steuerpositionen priifen.

2. Freies Spiel des Gasdrehgriffs am
Gaszugflansch prifen.

Das normale freie Spiel sollte ca.

3 - 5 mm betragen.

Zur Einstellung des freien Spiels wird
die Gegenmutter (1) geldst und der
Einsteligriff (2) gedreht.
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(1) Gegenmutter
(2) Einstellgriff



Einstellung:
Der Antriebskettendurchhang ist zu prifen

und einzustellen, erforderlichenfalls alle
1.000 km. Wird lange Zeit mit hohen
Geschwindigkeiten gefahren oder oft stark
beschleunigt, kann eine haufigere
Justierung der Kette erforderlich werden.

(1) Wellenmutter
(2) Ketten-Einstellvorrichtung
(3) Bezugsmarke
(4) Anschlagstift

Zur Einstellung der Antriebskette wird wie

folgt vorgegangen:

1. Hintere Wellenmutter (1) I&sen, wobei
die Welle festgehalten wird.

2. Linke und rechte Einstellvorrichtungen
(@) gleichmaBig drehen, um den
Kettendurchhang zu erhéhen oder
verringern.

Der Kettendurchhang soll:
25 — 35 mm betragen.

3. Nach der Einstellung ist sicherzustellen,
daB die gleichen Einstellbezugsmarken
(3) mit den Anschlagstiften (4) auf bei-
den Seiten der Schwinge fluchten.

4. Wellenmutter mit vorgeschriebenem
Drehmoment anziehen.

Drehmoment Wellenmutter:
88 N-m (9,0 kgf-m)

/N WARNUNG

+ Haben Sie fiir die Einstellung keinen
Drehmoment-Schraubenschliissel
verwendet, so setzen Sie sich sch-
nellstens mit lhrem zugelassenen
Honda-Handler in Verbindung, damit
er die Richtigkeit der Montage priift.
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Montagehinweise:

e Zum Einbau des Hinterrades wird in
umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus
vorgegangen.

e Folgende Muttern und Schrauben
befestigen und mit angegebenem
Drehmoment anziehen:
Wellenmutter-Drehmoment:

88 N-m (9,0 kgf-m)
Drehmoment Brems-Anschlagarmmutter:
22 N:m (2,2 kgf-m)

e Bremsarm (3) korrekt ausrichten.

e Hinterradbremse (Seite 14) und
Antriebskette (Seite 60) justieren.

¢ Nach Einbau des Rades ist mehrfach die
Bremse zu betétigen und zu prifen, ob
das Rad sich frei dreht. Schleift die
Bremse oder dreht sich das Rad nicht
frei, ist nochmals der Radeinbau zu
Uberpriifen.
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/A WARNUNG

¢ Haben Sie fir den Einbau keinel
Drehmoment-Schraubenschliisse
verwendet, setzen Sie sich schnells
tens mit Threm zugelassenen Honda
Héandler in Verbindung, damit er di
Richtigkeit der Montage prift. Ein
falsche Montage kann dii
Bremswirkung verringern.

* Bereits benutzte Spannstifte gewahr
leisten keine einwandfreie Sicherung
der Befestigungselemente. Spannstifte
stets durch neue ersetzen.



<RAFTUBERTRAGUNG
Jrimdruntersetzung
Setriebeverhdltnis 1. Gang

2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
Endantrieb
ELEKTROSYSTEM
Batterie

Lichtmaschine

4,055
2,769
1,722
1,263
1,000
0,838
2,941

12V — 4 AH
0,188 kW/5.000 min (UpM)
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BELEUCHTUNG
Scheinwerfer

Rick-/Bremslicht
Blinklichter

Vorn

Hinten
Instrumentenbeleuchtung
Totpunktanzeiger
Blinklichtanzeiger
Fernlichtanzeiger

SICHERUNG

Hauptsicherung
Nebensicherung
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12V - 60/55 W ... Ausgenommen E
12V-35/35 W ... E
12V -21/5W

12V 10 W
12V10wW
122V 1,7 W
12vi7 W
12Vi7 W
12V1,7 W

20 A
15A,10A



FONCTIONNEMENT DE LA

POIGNEE DES GAZ

(Voir les précautions d’entretien a la page

50).

1. Vérifier si la poignée des gaz tourne
doucement de la position d’ouverture
compléte a celle de fermeture compléte
dans toutes les positions de la direction.

2. Mesurer le jeu libre de la poignée des
gaz sur la bride de la poignée.

Le jeu libre standard devrait étre de:
3-5mm.

Pour régier le jeu libre, dévisser |2 contre-
écrou (1) et tourner la vis de réglage (2).

@

M

(1) Contre-écrou
(2) Vis de réglage
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Réglage:

Il faut vérifier la fleche de la chaine de
transmission et la régler, si nécessaire,
tous les 1.000 km. Si on conduit & grande
vitesse pendant de longs parcours ou en
faisant des accélérations rapides et fré-
quentes, il faudra sans doute régler la
chaine plus fréquemment.

@

4

1) Ecrou de I'axe
(2) Régleur de chaine
Q)

)

(

3) Repére de référence
(4) Goupille d’arrét
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Si la chaine de transmission doit étre

réglée, procéder comme suit :

1. Desserrer I'écrou de I’axe arriere (1) tou
en tenant I'axe.

2. Tourner les régleurs de chaine droit e
gauche (2) de fagon égale pour tendre
ou détendre la chaine.

La fleche de la chaine doit étre de:
25-35mm

3. Une fois le réglage effectué, s’assurel
que les repéres de références (3) son
alignés de maniére identique avec les
goupilles d'arrét (4) des deux cotés du
bras oscillant.

4. Visser I'écrou de I'axe au couple de tor-
sion spécifié.

Couple de torsion de I'écrou de I'axe :
88 N-m (9,0 kgf-m)

/\ AVERTISSEMENT

¢ Si vous n’avez pas utilisé de clé dyna-
mométrique pour réaliser Pinstallation,
adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda dés que possible pour
vérifier si le montage est correct.




Notes sur {'installation:

* Pour installer la roue arriére, procéder a
I'inverse du démontage.

» Visser et serrer les écrous et les boulons

/\ AVERTISSEMENT

* Si vous n’'avez pas utilisé de clé dyna-
mométrique pour réaliser Pinstallation,

suivants :

Couple de I’'écrou de I'axe:

88 N-m (9.0 kgf-m)

Couple de I’écrou du levier de frein:
22 N-m (2,2 kgf-m)

adressez-vous a un Concessionnaire
agréé Honda dés que possible pour
vérifier si le montage est correct.
Un montage incorrect peut provoquer
la perte de capacité de freinage.

¢ Placer correctement le levier de frein (3).

* Régler le frein arriere (page 14) et la
chaine de transmission (page 60).

e Aprés avoir installé la roue, utiliser a

PRECAUTION

* Des goupilles usées peuvent ne pas
assurer efficacement le serrage des

plusieurs reprises les freins et vérifier si éléments de fixation. Toujours rem-

la roue tourne librement. Vérifier & nouveau placer des goupilles usées par des

si le frein frotte ou si la roue ne tourne neuves.

pas librement.
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TRANSMISSION DE PUISSANCE
Rapport de démultiplication
Rapports internes, 1e

2e

3e

4e

5e
Réduction finale

SYSTEME ELECTRIQUE

Batterie
Alternateur

93

4,055
2,769
1,722
1,263
1,000
0,838
2,941

12V—4 AH
0,188 kW / 5.000 tr./min



EUX
hares

au arriere/stop

au de clignotants

vant

rrigre

oyants des instfuments
oyant de point mort
oyant des clignotants
oyant de phare

'USIBLE
usible principal
witre fusible

12V - 60/55 W ...Sauf type E
12V -35/35W .. Type E
12V-21/5W

12VI0W
12VI0OW
12V1,7W
12V17W
12V17W
12V17W

20 A
15A 10 A

94



FUNZIONAMENTO

DELLACCELERATORE

(Consultare a pagina 50 la sezione relativa

alle precauzioni per ia manutenzione).

1. Controllare che la manopola dell’acce-
leratore giri dolcemente dalla posizione
di apertura completa fino a quella di
chiusura completa, e in qualsiasi posi-
zione dello sterzo.

2. Controllare il gioco della manopola
dell’acceleratore rispetto alla flangia
della manopola.

Il gioco deve essere pari a circa:
3-5mm

Per registrare il gioco, allentare il dado
di bloccaggio (1) e girare il regolatore
2).
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(1) Dado di bloccaggio
(2) Regolatore



3egolazione:

_a tensione della catena di trasmissione
va controllata e, se necessario, regolata
ogni 1.000 Km. Quando si guida ad alte
velocita per periodi prolungati o con fre-
quenti e brusche accelerate, & probabile
che la catena debba essere regolata con
maggiore frequenza.

@)

(1) Dado dell’asse

(2) Regolatore della catena
(3) Segno di riferimento

{4) Perno d’arresto

Se & necessario regolare la catena di tras-

missione, eseguire le operazioni seguenti:

1. Allentare il dado dell’asse (1) tenendo
fermo I'asse.

2. Girare entrambi i dadi di regolazione (2)
dello stesso numero di giri per aumentare
o diminuire la tensione della catena.

Il gioco della catena deve essere de:
25 - 35 mm.

3. Dopo la regolazione, controllare che i
medesimi segni di riscontro dei regolatori
(3) siano allineati con i perni d’arresto (4}
su entrambi i lati del forcellone oscillante.

4. Serrare il dado dell’asse alla coppia
specificata.

Coppia di serraggio del dado dell’asse:

88 N-m (9,0 kgf-m).

/\ ATTENZIONE

¢ Se per il montaggio non avete usato
una chiave dinamometrica, al Vostro
Concessionario Honda rivolgetevi il
piu presto per controllare se il mon-
taggio & corretto.
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Nota per il montaggio;

73

Per montare la ruota posteriore, ripetere
in ordine inverso le operazioni eseguite
per lo smontaggio.

Serrare alla coppia specificata i bulloni e
i dadi seguenti:

Coppia di serraggio del dado dell’asse:
88 N-m (9,0 kaf-m)

Coppia di serraggio del dado del braccet-
to d’arresto del freno:

22 N-m (2,2 kgf-m
Sistemare correttamente il braccetto del
freno (3)

Regolare il freno posteriore (pag. 14) e la
catena di trasmissione (pag. 60).

Dopo aver montato la ruota, schiacciare
piu volte il freno e controllare se la ruota
gira liberamente. Ricontrollare la ruota
se il freno tocca o se la ruota non gira
liberamente.

/\ ATTENZIONE

¢ Se per il montaggio non avete usal
una chiave dinamometrica, al Vostr
Concessionario Honda rivolgetevi
piti presto per controllare se il mor
taggio e corretto. Un montaggio errz
to pud causare una diminuzione dell
capacita frenante.

AVVERTENZA

* Le coppiglie usate non sono sicure
Sostituire sempre le coppiglie vecchi
con coppiglie nuove.



RASMISSIONE DI POTENZA
iduzione principale
apporti degli ingranaggi 12

26

Sa

42

53
iduzione finale

APIANTO ELETTRICO
atteria
ieneratore

4,055
2,769
1,722
1,263
1,000
0,838
2,941

12V—4 AH
0,188 kW / 5.000 min™(giri/minuto)
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LUCI
Fanale

Fanalino posteriore/luci stop
Luce indicatori di direzzione
Anteriore
Posteriore
Quadro strumenti
Spia della folle
Spia indicatori di direzione
Spia luci abbaglianti

FuUsIBILI

Fusibile principale
Fusibile secondario
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12V - 60/55 W ...Eccetto E
12V -35/35W ...E
12V-21/5W

122viow
12VI0W
12V1,7W
12V17W
12VIIW
12V17W

20A
15A, 10 A



HONDA
CLR 125

FAHRER HANDBUCH
MANUEL DU CONDUCTEUR
USO E MANUTENZIONE

MONTESA HONDA, S.A.






HONDA
CLR 125

FAHRER HANDBUCH

MONTESA HONDA, S.A.



WICHTIGER HINWEIS

* FAHRER UND BEIFAHRER
Dieses Motorrad wurde fir den Transport von Fahrer und einem Beifahrer entwickelt. Es
darf nie die auf der Informationsetikette des Reifens angegebene maximale Traglast
Gberschritten werden.

« STRASSEN-/GELANDEBETRIEB
Dieses Motorrad wurde sowohl fiir den Einsatz auf der StraBe wie auch auf freiem Gelande
entwickelt. .

¢ LESEN SIE SORGFALTIG DIESES FAHRER HANDBUCH
Beachten Sie mit besonderer Aufmerksamkeit die mit nachfolgenden Titeln (iberschriebenen
Erlauterungen:

/\ WARNUNG

Bel Nichtbefolgen der Anweisungen besteht groBe Gefahr, daB schwere
Gesundheitsschiden oder Lebensgefahr eintreten.

Bei Nichtbefolgen der Anweisungen besteht die Méglichkeit von Gesundheitsschiden
oder Beschidigung des Motorrades.

HINWEIS: Vermittelt nutzliche Information.

Dieses Handbuch ist als fester Bestandteil des Motorrades zu betrachten und beim Verkauf
mitzugeben.



IONDA CLR 125
AHRER-HANDBUCH

\lle in dieser Verdffentlichung enthaltene Information basiert auf den neuesten bei
Jrucklegung verfligbaren Kenntnissen des Produktes. HONDA MOTOR CO., LTD. behalt
sich das Recht vor, jederzeit Anderungen vorzunehmen, und zwar ohne vorherige Mitteilung
ind ohne hierdurch irgendeine Verpflichtung zu verletzen.

Jieses Handbuch darf nicht - auch nicht auszugsweise - ohne schriftliche Genehmigung

‘eproduziert werden.



WILLKOMMEN

Dieses Motorrad bietet Ihnen die Herausforderung, eine Maschine zu beherrschen, eine
Aufforderung zum Abenteuer. Sie fahren durch den Wind, mit der StraBe durch ein Fahrzeug
verbunden, das wie kein anderes thren Befehlen gehorcht. Im Gegensatz zum Automobil umgibt
Sie kein Metallgehduse. Wie bei einem Flugzeug sind sowohl eine Priifung vor Fahrtantritt wie
auch eine regelmaBige Wartung unerl&Blich flr Ihre Sicherheit. Ihre Belohnung ist die Freiheit.

VOR FAHRTANTRITT missen Sie vollig mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut sein, um so
allen Anforderungen mit Sicherheit entgegenzutreten und das Abenteuer voll und ganz zu
genieBen.

Sind Wartungsarbeiten erforderlich, so denken Sie daran, daB Ihr Honda-Héndler am besten ihr
Motorrad kennt. Wenn Sie iber die erforderlichen Werkzeuge und technischen Vorkenntnisse
verfugen, kann thr Handler Ihnen das offizielle Honda-Service-Handbuch aushandigen, womit Sie
zahlreiche Reparatur- und Wartungsarbeiten selbst ausfiihren kénnen.

Wir wiinschen thnen jederzeit angenehme Fahrt, und vielen Dank fiir die Wahl einer Honda!
¢ Die nachstehenden Abklrzungen in diesem Handbuch beziehen sich auf folgende Léander.

ED Spanien E Grof3britannien
Portugal F Frankreich
Italien IG | Deutschland (Typ Il
Deutschland (ye )
Osterreich
Schweiz

¢ Die Spezifizierungen kdnnen ortsabhangig variieren.



BETRIEB

Seite
1 SICHERHEIT DES MOTORRADES
1 Regeln fiir sicheres Fahren
2 Schutzkleidung
3 Verdnderungen
4 Zuladung und Zubehor
6 Sicherheit bei Gelandefahrt

7 ANORDNUNG DER TEILE
10 instrumente und Anzeiger

12 HAUPTBESTANDTEILE
(Information, die Sie zur Benutzung
dieses Motorrades benétigen)

12 Bremsen

16 Kupplung

18 Kraftstoff

22 Motordl

23 Reifen

Seite

25 WICHTIGE EINZELTEILE

25 Ziindschalter

26 Bedienungselemente der rechten
Lenkerseite

27 Bedienungselemente der linken
Lenkerseite

28 TECHNISCHE DATEN
(Nicht fir die Bedienung erforderiich)
28 LenkerschloB
29 Sitz
30 Schutzhelmhalterung
31 Dokumententasche
32 Aufbewahrungsfach fir U-férmige
Blockierung zur Diebstahlsvermeidung
33 Scheinwerfer-Vertikaleinstellung

34 BEDIENUNG

34 Priifung vor Fahrtantritt

35 Inbetriebnahmeverfahren

38 Einfahren

39 Fahrweise

40 Bremsen

41 Parken

42 Vorschidge zur Diebstahlsvermeidung






