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HONDA GL1200 GOLDWING

ALLE ANGABEN, ABBILDUNGEN, ANLEITUNGEN UND TECHNISCHEN DATEN IN DIESER
DRUCKSCHRIFT GRUNDEN SICH AUF DIE NEUESTE PRODUKT-INFORMATION, DIE ZUR
ZEIT DER DRUCKGENEHMIGUNG ERHALTLICH WAR. FIRMA HONDA MOTOR CO., LTD.
BEHALT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKUNDIGUNG ANDERUNGEN
VORZUNEHMEN, OHNE DABE| IRGENDWELCHE VERPFLICHTUNGEN EINZUGEHEN. KEIN

TEIL DIESER DRUCKSCHRIFT DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG ABGEDRUCKT
WERDEN.



EINLEITUNG

Diese Broschiire soll Sie Uber die grundsatzliche Bedienung und Instandhaltung lhres neuen Motorrades
informieren. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, das Fahrer-Handbuch sorgfaltig durchzulesen. Wie fir jede
gute Maschine sind auch fir dieses Motorrad die richtige Pflege und Wartung fur einen storungsfreien
Betrieb und optimale Leistung unerladlich.

Ihr Honda-Fachhéndler wirde sich freuen, lhnen weitere Ratschlage und Hilfe zu geben, auRerdem ist er
gut ausgeristet, um spater anfallende Wartungsarbeiten einwandfrei ausfiilhren zu kénnen.

Wir danken Thnen dafiir, da® Sie sich fiir ein Honda-Motorrad entschieden haben. Wir wiinschen Ihnen
in den kommenden Jahren viele Kilometer reinen Fahrvergnlgens.
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SICHERHEIT BEIM MOTORRADFAHREN

WARNUNG: Motorradfahren erfordert besondere Aufmerksamkeit von (hnen, damit (hre Sicherheit
gewiahrleistet ist. Vor Antritt der Fahrt soliten Sie folgende Punkte beriicksichtigen.

REGELN FUR SICHERES FAHREN

1.

2.

Vor Antritt der Fahrt ist das Fahrzeug gaméal der Anweisung auf (Seite 35) zu iiberprifen. Hierdurch
kdnnen mogliche Stérungen im Fahrbetrieb vermieden werden,

Unerfahrene Fahrer sind im StraRenverkehr stérker gefahrdet. Zu lhrer eigenen und anderer
Sicherheit bitten wir Sie, thr fahrerisches Kénnen immer der jeweiligen Verkehrssituation anzu-
passen. Insbesondere als Motorradfahrer sollte Ihr Verhalten im StraRenverkehr gegeniber anderen
Verkehrsteilnehmern stets hdflich und vorbildlich sein.

. Viele Automobil/Motorradunfalle sind darauf zuriickzufihren, da der Motorradfahrer nicht

rechtzeitig erkannt wird.

Tragen Sie helle oder reflektierende Kieidung.
* Fahren Sie nicht im toten Winkel anderer Verkehrsteilnehmer.

. Befolgen Sie die geltende StralRenverkehrsordnung {StVO).

*  (Uberhéhte Geschwindigkeit ist der Hauptgrund fiir viele Unfille. Beachten Sie die Geschwindig-
keitsbegrenzungen und fahren Sie nie schneller, als es die Gegenbenheiten erlauben,

Zeigen Sie rechtzeitig an, wenn Sie abbiegen oder die Spur wechseln wollen. lhre Wendigkeit
kann andere Verkehrsteilnehmer tberraschen.

Versuchen Sie moglichst immer defensiv zu fahren und beobachten Sie stets die Fahrweise anderer
Verkehrsteilnehmer. Nach dem Motto 'Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser’””. Besondere Vorsicht
ist geboten an Abzweigungen, an Ein- und Ausfahrten und auf Autobahnen.

*

. Fassen Sie den Lenker mit beiden Hénden und behalten Sie wahrend der Fahrt beide Fifke auf den

Fulirasten. Der Beifahrer sollte sich mit beiden Handen am Fahrer oder Haltegriff festhalten und
beide FiRe immer auf den FuRlrasten lassen.



SCHUTZBEKLEIDUNG

1. Viele Motorradunfalle mit tédlichem Ausgang sind auf Kopfverletzungen zuriickzufihren. Tragen Sie
und Ihr Beifahrer IMMER einen Helm. Bei offenen Helmen sollte ein Gesichtschutz oder eine
Schutzbrille getragen werden. Das Tragen von Stiefeln, Handschuhen und Schutzkleidung ist auch
fur den Beifahrer notwendig.

2. Wahrend des Fahrens wird die Auspuffaniage sehr hei? und kiihlt nach beendeter Fahrt langsam ab.
Beriihren Sie nie einen Teil der Auspuffanlage. Tragen Sie Kleidung, die thre Beine vollig bedeckt.

3. Tragen Sie keine lose Kleidung, mit der Sie an Fahrzeugteilen, wie Lenkstange, FuRrasten, Antrieb-
skette oder Rédern hangenbleiben kénnten.

FAHRZEUGVERANDERUNGEN
ZUR BEACHTUNG: Technische Verinderungen der Serienausstattung am Motorrad sind nur im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen der StraRenverkehrszulassungsordnung (StVZO) erlaubt.



GEPACK UND ZUBEHOR

ZUR BEACHTUNG: Ihr Fahrzeug ist serienmigig mit einer Verkleidung und zwei Gepédckbehil-
tern ausgeriistet. Zusitzliches Gewicht in den relativ weit vom Fahrzeugschwerpunkt entfern-
ten Behiltern beintriachtigt die Fahrstabiliat. Deshalb sind folgende Hinweise unbedingt zu
beachten:

WARNUNG

Uberschreiten Sie keinesfalls die max. Zuladung der Gepackbehalter (9 kg pro Seite) und
des Gepéacktrédgers (9 kg).

Verteilen Sie die Zuladung gleichmaBig auf beide Gepéckbehaiter.

Die maximale Zuladung des Fahrzeugs (Fahrer, Beifahrer, Gepack und zusétziliches
Zubehdr) wird durch das zuldssige Gesamtgewicht des Fahrzeugs bzw. die max. zu-
iassigen Radlasten begrenzt. Achten Sie bitte deshalb unbedingt darauf, daB die Werte
nicht Gberschritten werden.

Prifen Sie vor Antritt der Fahrt den Reifenzustand, den Luftdruck der Bereifung und der
Federung (vorne und hinten) sowie die Federbeineinstellung bzw. Vorspannung. Passen
Sie die Luftdriicke und die Federbeineinstellung der Beladung an (Werte siehe Seite 9
und 12).

Zusétzliches Zubehor und Beladung kdnnen Stabilitat, Leistung und sicheres Fahrver-
halten eines Motorrades negativ beeinflussen.

Fahren Sie mit beladenen oder nur teilweise beladenen Gepackbehditern keines-
falls schneller als 130 km/h. Die Fahrstabilitdt wird durch Zuladung im hinteren
Fahrzeugbereich erheblich beeintrachtigt.

Unglnstig verteilte Zuladung, abgefahrene Reifen, schlechter Gesamtzustand des
Fahrzeugs oder unglinstige Witterungsbedingungen kdnnen eine noch geringere Ge-
schwindigkeit erfordern.




Beladung

Das Gesamtgewicht von Fahrzeung, Fahrer, Beifahrer, Gepack und Zubehor darf das zulassige Fahrzeug-
Gesamtgewicht nicht (iberschreiten.

1.

Achten Sie darauf, da das Gewicht des Gepacks gering ist und maoglichst in der Ndhe des Schwer-
punktes des Motorrades mitgefiihrt wird. Falls das Gepacks vom Schwerpunkt des Motorrades weit
entfernt ist. werden die Fahreigenschaften verschlechtert.

. Stellen Sie den Reifendruck (Reifen, Seite 9), den hinteren StoRdampfer- und den Vorderradgabel-

Luftdruck (Federung), Seite gemaR 12) dem zugeladenen Gewicht und den Fahrbedingungen ein.

. Gepécktrager sind fir leichte Gegenstdnde gedacht. Sperrige Gegenstande auf dem Gepacktrager

verursachen Luftwirbel, welche die Fahreigenschaften erheblich verschiechtern.

. Gepéck und Zubehdr miussen ausreichend gesichert werden, damit ein stabiles Fahrverhalten erreicht

wird. Uberpriifen Sie vor Antritt jeder Fahrt die Befestigung des Gepéacks und des Zubehdrs.

. Bringen Sie keine Gegenstdnde am Lenksystem (Lenker, Gabelholm etc.) an. Instabiles Fahrverhalten

oder verzdgertes Ansprechen der Lenkung kdnnte sonst die Folge sein.

. Die maximale Tragfahigkeit nicht tberschreiten,

Packtaschen: 9 kg pro Seite
Verkleidungstaschen: 2 kg pro Sejte

Honda-Verkleidung ist nur fiir die GL1200 GOLDWING entworten. Diese nicht an irgendeinem
anderen Motorrad befestigen,

Keine Gegenstinde zwischen Verkleidung und Motorrad verstauen, weil sie das Lenken behindern
und dadurch die Herrschaft {iber das Motorrad verloren gehen kann.



Zubehor

Original HONDA-Zubehdr wurde speziell entworfen und an diesem Motorrad getestet. Da HONDA
nicht das Zubehd&rangebot aller Zubehdr-Hersteller Uberprifen kann, sind Sie persdnlich verantwortich
fir lhre Wahl, Anbringung und den Gebrauch von Zubehdr, das von HONDA nicht ausdriicklich
empfohlen wird. Befolgen Sie stets die oben geannten Richtlinien fiir das Beladen und die folgenden
Punkte:

1.

Prifen Sie Zubehor sorgfaltig, ob es nicht Lampen verdeckt, die Bodenfreiheit verringert oder den
Schraglagewinkel, den Federweg,, den Lenkeinschlag oder die Bedienung der Kontroll-Instrumente
begrenzt.

. GroRe Verkleidungen oder Frontscheiben, die am Lenksystem {Lenker, Gabelhomle etc.) befestigt

sind, oder deren Bauart unginstig ist, sowie schlecht montierte Verkleidungen, kdnnen aerody-
namische Kréfte verursachen, die instabiles Fahrverhalten zur Folge haben. Installieren Sie keine
Verkleidungen, die den Kiihiluftstrom fir den Motor beeintrachtigen.

. Wenn durch Zubehdr die Sitzposition in der Weise beeintrachtigt wird, dald die Bedienungselemente

schlecht zu erreichen sind, wird die Reaktionszeit in einem Notfall verlangert.

. Montieren Sie keine elektrische Ausrustung, welche die Leistungsfahigkeit der Lichtmaschine

ibersteigt. Eine durchgebrannte Sicherung kann die Gefahr des Verlustes des Lichts oder einen
Motorstillstand zur Folge haben,

. Dieses Motorrad ist nicht vorgesehen fiir einen Anbau eines Seitenwagens oder eines Anhingers.



SCHLAUCHLOSE REIFEN

Dieses Motorrad ist mit schlauchlosen Reifen, Ventilen und Radfelgen ausgestattet. Nur mit *"TUBE-
LESS" (Schlauchlos) bezeichnete Reifen und schlauchlose Ventile auf Felgen verwenden, die durch
“TUBELESS TIRE APPLICABLE" (fir schlauchiose Reifen geeignet) gekennzeichnet sind.

Richtiger Luftdruck sorgt flir maximale Stabilitat, Fahrkomfort, Reifenlebensdauer.

Den Reifendruck haufig Gberprifen und erforderlichenfalls berichtigen.

ZUR BEACHTUNG:
Der Reifendruck sollte bei kalten Reifen vor dem Fahren iiberpriift werden.

Schlauchlose Reifen sind bis zu einem gewissen Grad selbstabdichtend, wenn sie durchstochen
werden, und die Luft entweicht oft sehr langsam. Diese sehr genau auf Einstiche iberpriifen,
besonders wenn sie nicht ganz aufgepumpt sind.

Vorn Hinten
ReifengroRe 130/90-16 67H | 150/90-15 74H

Luftdruck Nur Fahrer 225 (2,25) 225 (2,25)
bei kalten
Reifen in Fahrer und
kPa (kg/cm?)| ein Beifahrer 225 (2,25) 280 {2.8)
Reifenmarke
TUBELESS (schlauchlos)

DUNLOP F11 K627




Die Reifen auf Schnitte, eingefahrene Négel oder andere scharfe Gegenstdnde Uberpriifen. Die Felgen
auf Beulen oder Verformung dberpriifen. Bei irgendeiner Beschadigung wenden Sie sich wegen Repa-
ratur, Auswechseln und Auswuchten an lhren autorisierten Honda-Fachhandier.

WARNUNG:

Falscher Reifendruck verursacht anormale Lauffiichenabnutzung und stelit eine Sicherheitsgefahr
dar. Bei ungeniigendem Luftdruck rutscht der Reifen auf der Felge oder wird iiber die Felge
gedriickt.

Fahren mit zu stark abgenutzten Reifen ist gefdhrlich, weil Traktion und Fahrverhalten beeintréch-
tigt werden,

Die Reifen auswechseln bevor die Profiltiefe in der Reifenmitte die folgenden Grenzwerte erreicht:

Minimale Profiltiefe

Vorn: 1,5 mm
Hinten: 2,0mm

Reparatur:

Punktierte schlauchiose Reifen kénnen im Notfall von auRen repariert werden. Fragen Sie lhren
autorisierten Honda-Handler nach der korrekten Reparaturmathode, bevor Ihnen ein Defekt auf der
Strafte zustoRt,

WARNUNG:

Washrend der ersten 24 Stunden nach der Reparatur nicht schneller als 60 km/h fahren, da
andernfalls die Reparaturstelie aufbrechen und die Luft aus dem Reifen entweichen kann.

Nach einer Reifenreparatur ist es wichtig, besonders vorsichtig bei hohen Geschwindigkeiten zu
sein, da der Reifen inseiner Fahrleistung beeintrichtigt sein kann.

Wenn Sie den Reifen voriibergehend raparieren lassen wollen oder Bedenken gegen eine Reparatur
haben, fragen Sie thren HONDA-Hindler oder den nichsten Spezialisten fiir schlauchlose Reifen.
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Auswechseln:
Wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Fachhandler.

WARNUNG:

- Durch Verwendung von anderen Reifen als ayf dem Reifenhinweisschild angegegeben kann das
Lenken beeintrichtigt werden.
Keine Schlauchreifen auf schlauchlose Felgen montieren, weil es sonst vorkommen kann, dall die
Wiilste nicht richtig sitzen und die Reifen auf den Felgen gleiten was zu einer Reifenpanne fiihrt.
Ein richtiges Auswuchten der Riider ist fiir eine sichere, stabile Lenkung des Motorrads erforderlich.
Keine Radausgleichsgewichte entfernen oder dndern. Falls die Rider ausgewuchtet werden miissen.
wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Fachhiéndier. Die Rider miissen nach dem Reparieren
oder Auswechseln der Reifen ausgewuchtet werden.
Durch Eindringen von Fremdkorpern in die Reifenfliche wird die Leistung jedes Reifens beein-
triichtigt. Spéatere Reparaturen kdnnen den urspriinglichen Sicherheitsfaktor nicht wiederherstellen.

VORSICHT:
Bei durchlécherter oder beschidigter Reifenseitenwand mull der Reifen ausgewechselt werden.
Nicht versuchen, schlauchiose Reifen ohne Spezialwerkzeuge und Felgenschiitzer zu entfernen, weil
sonst die Felgendichtungsfliche beschidigt oder die Felge verformt werden kénnen.

Hinweis:

Das Fahrzeug darf nur mit folgenden Reifenpaarungen ausgeristet sein:
vorn: SUMITOMO 130/90-16 67H DUNLOP F11  TUBELESS NYLON und
hinten: SUMITOMO 150/90-15 74H DUNLOP K627 TUBELESS NYLON.
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FEDERUNG

Die Vorder- und Hinterradfederung dieses Motorrads bieten durch Regulierung des Luftdruckes den
gewiinschten Fahrkomfort bei verschiedenen Fahrer-/Gepéackgewichten und Fahrbedingungen.
Die empfohlenen Druckwerte bei normalen Bedingungen sind:

Vorn: 0--40 kPa {(0—0.4 kg/cm?)

Hinten:  200—400 kPa (2,0—4,0 kg/cm?)
Niedrige Luftdruckeinstellungen bieten ein weicheres Fahren; sie sind fir leichte Lasten und gute
StraRenverhiltnisse vorgesehen. Hohe Luftdruckeinsteliungen sind fir harteres Fahren, schwere lLasten
und schlechte StraRenverhaltnisse vorgesehen,

Luftdruck vorn Luftdruck hinten Bedingungen
2

kPa (kg/cm?) kPa (kg/cm?) Fahrer/Belastung | Fahrbedingungen

0 (0) 200 (2,0) Einer Fahren auf

normalen oder

StadstralRen

40 (0,4) 400 (4,0} Fahrzeugtrag- Fahren auf
fahigkeit™ schlechten StralRen

* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepick und allen Zubehorteilen.
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.

Den Luftdruck vor dem Fahren bei kalten Vorderradgabelrohren und

HinteradstoRdampfern Gberprifen und regulieren.

1. Das Motorrad auf seinem Mittelsdnder aufbocken. Nicht den
Seitenstdnder verwenden, weil sonst falsche Druckwerte angezeigt
werden,

2. Die Vorderradgabel-Luftventilkappe (1) und die Hinterrad-
stoRdampfer-Luftventitkappe (2) entfernen,

3. Den Luftdruck mit Hilfe des im Werkzeugkasten mitgelieferten
Druckmessers Uberpriifen.

ZUR BEACHTUNG: Beim Enfternen des Druckmessrs vom Ventil
geht etwas Druck verioren. Die Verlustmenge bestimmen und fiir
einen entsprechenden Ausgleich sorgen.

4. Luft bis zum empfohlenen Druck einpumpen.

ZUR BEACHTUNG: Wir raten, den empfohienen Luftdruck nicht zu
iiherschreiten, weil sonst das Fahren 2u hart und unbequem wird.




T.R.A.C. Anti-Eintauch-Dampfungseinstellung:

Das T.R.A.C.-System reduziert das Eintauchen der Teleskopgabel
beim Bremsen und kann, unabhédngig von Zuladung oder Fahrer-
gewicht, nach wahl eingestellt werden. Die am rechten und linken
Gebelholm befindlichen Dampfungseinsteiler (1) k&énnen nach
Belieben auf eine der Positionen eingestellt werden.

WARNUNG:
»  Uberzeugen Sie sich, dal beide Einsteller immer auf die gleiche

Position eingestellt sind.
Die Einsteller keinesfalls zwischen die numerierten Raststellen

einstellen.
Einstellerposition T.R.A.C.-Dampfungskraft
1 Schwache Anti-Eintauchdampfung
2 Mitte!
3 Stark
4 Maximale dampfung

Die Abbildung zeigt den Einstefler auf Position “2"".
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AUSSTATTUNG UND BEDIENUNGSELEMENTE
Anordnung der Bedienungselemente

G

/
S

O @ ®

I L @)

(1) Fachschio® (7) Kupplungshebel (15) Vorderrad- Bremshebel

(2) Sicherungskasten und (8) Starterklappenknopf (16) Motorabschalter
Zubehéranschlu (9) Geschwindigkeitsmesser (17) Gasdrehgriff

{3) Hupenknopf (10) Kﬂhlmitte(tempgraturmesser {18) Scheinwerferschalter

(4) Blinklichtschalter (11) Warn- und Anzeigeleuchten (19) Anlasserknopf

(6) Uberhollicht/Scheinwerfer- |12 Benzinuhr (20) Ziindschlo
Abblendungsschalter (13) Drehzahﬂlm'esse_r ) (21) KihImittelreservetankvers-

(14) Bremsflussigkeitsbehalter chiuR

(6) Kupplungs flissigkeitsbehéalter fir die Vorderradbremse -



(1) Kihlventilator {4) Gangschaltpedal (6) Seitenstander
(2) Benzineinflllverschlul® (5) Mittelstander (7) Batterie
{3} Benzinhahn
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(1) Hinterachsantrieb-Getriebedl- (3) Beifahrerfulraste (5) FahrerfuBraste
Einfullverschiu® (4) Bremsfissigkeitsbehalter (6) Hinterrad-Bremspedal
(2} Sturzhelmhalter fir die Hinterradbremse (7} Motordleinfillverschlu
(8) Werkzeugbehalter

17



Instrumente und Anzeigelampen

Die Instrumente sind gemeinsam tiber dem Scheinwerfergehduse
angeordnet. Die Anzeigelampen befinden sich zwischen den
Instrumenten.

(1) Tageskilometerzéhler

{2) Geschwindigkeitsmesser

(3) Kilometerzahler

(4) Anzeigelampe fir die linke Blinkleuchte
(5) Kiihlmitteltemperaturmesser

(6) Benzinuhr

{7} Anzeigelampe fiir die rechte Blinkleuchte
(8} Drehzahlmesser

{9) Roter Bereich des Drehzahlmessers
(10) Tageskilometerzahler-Rickstellknopf
(11} Oldruck-Warniampe
{12) Overdrive-Anzeigelampe
(13} Kraftstoffanzeigelampe
(14) Leerlauf-Anzeigelampe
{15) Fernlicht-Anzeigelampe
(16) Schluf3/Bremslicht-warnlampe

18




Bez. Nr Beschreibung Funktion
1 Tageskilometerzéhler Zeigt die zurlickgelegte Kilometer je Fahrtan.
2 Geschwindig keitsmesser Zeigt die Geschwindigkeit an.
Kilometer zéhler Zeigt die zurlickgelegte Kilometer des Motorrades an.
Anzeigelmape fir die linke . L . s .
4 Blinkleuchte Blinkt wenn die linke Blinker betatigt wird.
Kihlmitteltemperaturmesser Zeigt die Kuhlmittel temperatur an.
Benzinuhr Zeigt anndhernd Benzinvorrat an.
igel fidr di s .
7 éﬂ;i'@i;’;ge Ur dierechte | gjint wenn die linke Blinker betitigt wird.
8 Drehzahlmesser Zeigt die Motordrehzahlje minute an.
Die Nadel des Drehzahlmessers darf niemals in den roten
Bereich ausschiagen, auchwenn der Motor eingefahren ist.
9 Rotor Bereich des VORSICHT: Der rote Bereich zeigt die maximale Grenze
Drezahimessers des Motorgeschwindigkeit an und den Betrieb des Motors
in diesen Bereich wird sein betriebs fihigkeit nachteilig
beeintrichtigen.
10 Tageskilometerzahler- Stellt die Tageskilometerzahler nach Null (0). Den Knopf

Riickstellknopf

drehen und dricken in Richtung wie gezeigt.

—
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Bez. Nr

Beschreibung

Funktion

Leuchtet auf, wenn Motordldruck ist niedriger als normal
Betriebsbereich. Sollte autleuchten, wenn die Zindung
eingeschaltetistund und Motor nicht l8uft. Sollte

11 Gldruck-Warnlampe (rot) ausgehtn, wrenn Motor startet, auRnahmsweise floackert
gelgentlich bei oder nahr leerlaufdrehzahl, wenn Motor
warm ist.

VORSICHT: Den Motor mit unzureichender Oldruck
fiihrt ernsthaitet Motorschaden.

12 Overdrive-Anzeigelampe Leuchtet auf wenn die Getriebe in Overdrive (Schongang)

(griin) eingeschaltet ist.
Wenn diese lampe wahrend der Fahrt aufleachtet, ist es

13 K raftistoff R etwa 4 liter in dem Tankibrig.

raftistotireserveanzeige Sollte wenige Sekunden aufleuchten und ausgehen wenn
die Zindung eingeschaltet ist.

14 Leerlauf-Anzeigelampe Leuchtet auf wenn die Getriebe in Leerlauf eingeschaltet

(griin) ist.
15 Fernlicht-Anzeigelampe Leuchtet auf wenn der Hauptscheinwerfer auf Fernlicht
(blau) gestellt ist.
Leuchtet auf wenn die Schiul/Bremslichtbirne aus-
16 SchluR/Bremslicht- gebrannt ist.

warnlampe

Sollte wenige Sekunden aufleuchten und ausgehen, wenn
die Ziindung eingeschaltet ist.
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Kiihimitteltemperaturmesser

Schligt die Nadel bis zur blauen Marke aus, ist der Motor so warm,
daR das Motorrad gefahren werden kann, Die normale Betriebstempe-
ratur liegt innerhalb des weilen Bereiches. Schlagt die Nadel in die
rote Zone aus, den Motor abstellen und den Kihlmittelstand im
Reservetank {berpriifen, Die Seiten 61-62 lesen und das Motorrad
erst nach Behebung der Stérung fahren.

VORSICHT: Durch Uberschreiten der maximalen Fahrtemperatur
kann schwerer Motorschaden verursacht werden.

Benzinuhr

Die Benzinuhr zeigt den zur Verfigung stehenden ungefahren Kraft-
stoffvorrat an. Bei F (Voll} sind ungefdhr 22 Liter, vorhanden. Wenn
die Nadel zuerst E znzeigt, sind noch ungefdahr 4,0 Liter im Benzin-
tank. Den Benzintank maoglichst pald auffilien.
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Zubehoranschiuf®

Der ZubehoranschiuR (1} im Sicherungskasten (2) im oberen Fach
liefert 12V Gleichstrom fir elektrische Zubehdrteile. Maximal 120
Watt (10 Ampere) kénnen an den Anschlul angeschlossen werden.
Durch gréferen Strombedarf kann ein Durchbrennen der Sicherung
oder Entladen der Batterie verursacht werden.

Vor dem Befestigen von Zubehorteilen den Abschnitte “Warnung
fiir Laden und Zubehor’” auf Seite 6—8 durchlesen.

Die elektrischen Zuleitungen des Zubehdrs einwandfrei anschiielzen
und dabei darauf achten, daR diese weder heiRe Teile noch scharfe |
Kanten berlhren.

VORSICHT: Nicht lingere zeit 3 Ampere fiir anhaltende Strombedarf
iiberschreiten.
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ZiindschloR

Das ZindschloR befindet sich direkt unterhalb der Anzeigelam-

pentafel.

OFF (Aus): Samtliche Stromkreise sind ge6ffnet. Der Motor kann
nicht angelassen werden. Der Zindschliissel kann nicht abgezogen
werden.

ACC: {Zubehor): Samtliche Stromkreise sind geschlossen, aufder dem
ZubehéranschluB, Der Schlissel kann nicht abgezogen werden.

ON (Ein): Samtliche Stromkreise sind geschlossen. Motor betriebs-
bereit und Anzeigelampen leuchten auf. Der Schiussel kann nicht
abgezogen werden,

P (PARKEN): Samtliche Stromkreise sind gedffnet, mit Ausnahme
der SchluRleuchte, des Standlichtes und des Zubehdranschlusses.
Der Schlissel kann abgezogen werden.
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Scheinwerferschalter

Der Scheinwerferschalter (1) hat drei Stellungen: ““H”, “P” und
“OFF’ (Aus), gekennzeichnet durch einen griiner Punkt rechts von
P,
H: Scheinwerfer, SchluBBleuchte, Standlicht und Anzeigelampen
der Instrumente eingeschaltet.
P: Standlicht eingeschaltet
Aus (Griner Punkt): Scheinwerfer, SchiuRleuchte, Standlicht und
Anzeigelampen der Instrumente ausgeschaltet.

Anlasserknopf

Durch Dricken des Anlasserknopfes (1), der sich direkt unterhalb des
Schweinwerferschalters befindet, wird der elektrische Anlasser
betétigt, der seinerseits wieder den Motor in Gang bringt. Die
Bedienung des Knopfes ist auf Seite 36 beschrieben.

Motorabschalter

thr Motorrad ist mit einem Motorabschalter (2) ausgeriistet. in der
Stellung “OFF” (Aus} ist der Zindkreis gedffnet. Stellen Sie den
Schalter normalerweise auf die Stellung “RUN" (Lauf). Benutzen Sie
diesen Schalter nur im Notfall.
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Blinkieuchtenschalter

Den Blinkerschalter {1} zu (L) verschieben, um ein Biegen nach links
zu winken, und den Blinkerschalter (1) zu (R) verschieben, um ein
Biegen nach rechts zu winken; Der einwandfreie Blinker und Anzeiger
werden dann richtig winken. Der Schalter kehrt dann automatisch zu
OFF (AUS) zurick, wenn die Lenkstangen in geradsinnige Richtung
gerichtet werden.

Scheinwerfer-Abblendschalter

Driicken Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter (1} auf “=D"" fir
Abblendlicht und auf ** =D " fir Fernlicht, bei eingeschalteter Schein-
werferschalter.

Lichthupenschalter

Wenn Sie diesen Schalter (1) driicken im 2 ", um entgegen-
kommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Uberholen zu warnen.
Hupe

Wenn Sie diesen Schalter (2) driicken, ertdnt die Hupe.
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