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WICHTIGER HINWEIS

e FAHRER UND BEIFAHRER

Dieses Motorrad kann den Fahrer und einen Beifahrer be-
fordern. Die auf der Reifeninformationsplakette angegebe-
ne Zuladungsgrenze darf niemals Uiberschritten werden.

® STRASSENFAHRZEUG

Dieses Motorrad ist nur flir den Gebrauch auf 6ffentlichen
StralRen geeignet.

® LESEN SIE DIESES FAHRER-HANDBUCH AUFMERKSAM
DURCH

Achten Sie insbesondere auf den Text nach den folgenden
Wortern:

AWARNUNG

® Weist auf hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Personenver-
letzungen oder Verlust des Lebens hin, wenn Anweisungen
nicht befolgt werden.

VORSICHT:

® Weist auf Wahrscheinlichkeit von Personenverletzungen
oder Beschadigung des Fahrzeugs hin, wenn Anweisungen
nicht befolgt werden.

ZUR BEACHTUNG : Liefert hilfreiche Informationen.
® Dieses Handbuch ist als dauerhafter Bestandteil des Fahr-

zeugs zu betrachten und ist bei einem Wiederverkauf des
Motorrads dem neuen Besitzer mitzulibergeben.
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Alle Angaben dieser Veréffentlichung beruhen auf dem zum Zeit-
punkt der Druckgenehmigung aktuellen Informationsstand. Die
Firma HONDA MOTOR CO., LTD. behélt sich das Recht vor,
Jjederzeit Anderungen ohne Vorankiindigung vornehmen zu diir-
fen, ohne hierdurch irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.
Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Geneh-
migung von Honda in irgendeiner Weise reproduziert werden.



HERZLICH WILLKOMMEN

Diesses Motorrad ist ein einzigartiges Abenteuer, eine Heraus-
forderung, diese groRRartige Maschine beherrschen zu lernen.
Sie werden durch den Wind fahren und Uber ein Fahrzeug mit
der Stralde verbunden sein, welches empfindlicher auf thre Kom-
mandos reagiert, als irgendein anderes. Im Gegensatz zu einem
Auto haben Sie kein Blech um sich herum. Wie bei einem Flug-
zeug sind Uberprifung vor dem Fahren und regelméRige War-
tung von ausschlaggebender Bedeutung fir lhre Sicherheit. Die
Belohnung ist “‘Freiheit’’.

Um die Maschine zu ‘‘meistern’’ und das Abenteuer voll genie-
Ren zu kdnnen, lessen Sie dieses Fahrer-Handbuch aufmerksam
durch, BEVOR SIE DAS MOTORRAD FAHREN.

Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten Sie lhrem Honda-
Handler tberlassen, da er mit lhrem Motorrad am besten ver-
traut ist. Sollten Sie die erforderlichen technischen Qualifika-
tionen besitzen und (ber die richtigen Werkzeuge verflgen,
kénnen Sie sich bei lhrem Handler ein offizielles Honda
Werkstatt-Handbuch besorgen, das Ihnen bei vielen Wartungs-
und Reparaturarbeiten Hilfe bietet.

Angenehme Fahrt und vielen Dank, dal3 Sie sich fir eine Hon-
da entschieden haben.
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SICHERES MOTORRADFAHREN
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SICHERES MOTORRADFAHREN

REGELN FUR SICHERES MOTORRADFAHREN

AWARNUNG

Als Motorradfahrer miissen Sie aktiv fiir Ihre eigene Sicher-
heit sorgen. Vor jedem Fahrtantritt sollten Sie die folgen-
den Punkte bedenken:

. Bevor das Motorrad gefahren wird, stets die Uberpriifung

vor der Fahrt (Seite 69) durchflihren.
Durch diese Mal3nahme kénnen Sie einen Unfall oder eine
Beschéadigung lhres Fahrzeugs verhindern.

. Haufig sind unerfahrene Fahrer in Unfélle verwickelt. In den

meisten Landern ist eine bestimmte Qualifikation fiir Motor-

radfahren erforderlich. Vergewissern Sie sich, dal3 Sie die

Anforderungen erfiillen, bevor Sie fahren. Leihen Sie Ihr Mo-

torrad NIEMALS einem unerfahrenen Fahrer.

Viele Unfélle zwischen Autos und Motorradern passieren,

weil der Autofahrer den Motorradfahrer nicht sieht.

Machen Sie sich auffallig, um einen Unfall ohne Eigenver-

schulden zu verhindern:

Tragen Sie helle oder reflektierende Kleidung.

Fahren Sie nicht im toten Winkel anderer Verkehrsteil-

nehmer.

Beachten Sie alle Bundes- und Landesgesetze sowie ortli-

che Vorschriften.

® Viele Unfélle lassen sich auf zu hohe Geschwindigkeit zu-
riickflihren. Beachten Sie Geschwindigkeitsgrenzen und
fahren Sie NIEMALS schneller, als es die Bedingungen zu-
lassen.

® Blinken Sie, bevor Sie eine Wendung machen oder die
Spur wechseln. Plotzliche Mandver kénnen andere Ver-
kehrsteilnehmer (iberraschen.

Rechnen Sie mit der Unachtsamkeit anderer. Besondere Vor-

sicht ist an Kreuzungen, Ein- und Ausfahrten von Parkplat-

zen und Autobahnen geboten.

Halten Sie beim Fahren stets beide Hande am Lenker und

beide FliRe auf den Fuldrasten. Der Beifahrer soll sich am

Motorrad oder am Fahrer mit beiden Handen festhalten und

beide FlilRe auf den Beifahrerfuldrasten lassen.

VORSICHT:
® Nicht iiber Randsteine fahren oder die Rader gegen ein Hin-

dernis reiben lassen, da sie dadurch beschadigt werden
kénnen.



SCHUTZKLEIDUNG

1.

Die Statistik besagt, dal® die meisten tédlich ausgegange-
nen Motorradunfalle auf Kopfverletzungen beruhten. Tragen
Sie STETS einen Sturzhelm. Sie soliten auch einen Gesichts-
schutz oder eine Brille sowie Stiefel, Handschuhe und
Schutzkleidung tragen. Fiir den Beifahrer gilt dasselbe.

. Die Auspuffanlage wird wéahrend des Betriebs sehr heifd und

ist auch noch nach dem Abstellen des Motors eine gewisse
Zeit lang heil®. Die Auspuffanlage darf in heiRlem Zustand
auf keinen Fall berihrt werden. Tragen Sie Kleidung, die die
Beine voll abdeckt.

Keine lose Kleidung tragen, welche sich an den Betétigungs-
hebeln, FulRrasten oder Radern verfangen kénnte.

ANDERUNGEN

A WARNUNG

® Durch eine Anderung des Motorrads oder den Ausbau von

Original-Teilen kann das Fahrzeug unsicher oder unvor-
schriftsgeméR werden. Beachten Sie alle Bundes- und Lan-
desgesetze sowie ortliche Vorschriften.



SICHERES MOTORRADFAHREN

BELADUNG UND ZUBEHOR

AWARNUNG

Um einen Unfall zu vermeiden, beim Hinzufiigen und Fahren
mit Zubehor oder Gepack duBBerste Vorsicht walten lassen.
Zubehdr und Gepédck kénnen Stabilitit und Leistung eines
Motorrads beeintrdchtigen und dessen sichere Fahrgesch-
windigkeit reduzieren. Ein mit Zubehdr ausgestattetes Motor-
rad niemals schneller als 130 km/h fahren. Selbst diese
Grenze von 130 km/h kann noch zu hoch sein, wenn Zube-
hérteile anderer Hersteller als von Honda montiert sind, das
Fahrzeug nicht richtig beladen ist, die Reifen abgenutzt sind,
und der Gesamtzustand des Motorrads nicht optimal ist.
Natiirlich spielen auch StralRen- und Wetterbedingungen eine
groRe Rolle. Die folgenden allgemeinen Richtlinien sollen Ih-
nen bei der Entscheidung helfen, ob und wie das Motorrad
mit Sonderzubehér ausgestattet werden soll, und Sie zu
richtiger Beladung des Fahrzeugs anleiten.

Beladung

Das kombinierte Gewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepack und
Sonderzubehér darf 179 kg, die Fahrzeugzuladungsgrenze, nicht
tberschreiten. Das Gewicht des Gepéacks allein sollte 27 kg nicht
uberschreiten.

1.

Den Schwerpunkt von Gepéack und Zubehdr niedrig und in
der Ndhe der Mitte des Motorrads halten. Das Gewicht
gleichmalig auf beide Seiten verteilen, um Ungleichgewicht
zu minimieren. Je weiter das Gewicht vom Schwerpunkt des
Motorrads entfernt ist, desto schlechter wird das Fahr-
verhalten.

Reifendruck (Seite 32), Hinterradaufhdngung (Seiten
18 —20) Zuladungsgewicht und Fahrbedingungen ent-
sprechend einstellen.

Alle Gepéckstiicke und Zubehorteile missen einwandfrei be-
festigt sein, um Fahrstabilitdt zu gewahrleisten. Gepack-
stlicke und Zubehdérteile haufig auf einwandfreie Befestigung
nachkontrollieren.



Keine grofen, schweren Gegenstinde an Lenker, Gabel
oder Schutzblech anbringen, da dies zu unstabilem
Fahrverhalten oder verzégertem Ansprechen auf Lenkbewe-
gungen fldhren kann.
Die fur Honda-Zubehérartikel angegebenen Beladungsgren-
zen nicht lberschreiten.

Reisekoffer: 9 kg

Satteltaschen: 9 kg auf jeder Seite

Verkleidungstaschen: 2 kg auf jeder Seite
Honda-Verkleidung, -Reisekoffer und -Satteltaschen sind nur
fur dieses Motorrad entwickelt und diirfen an keinem ande-
ren Motorrad angebracht werden.
Keine Gegensténde zwischen Verkleidung und Motorrad ver-
stauen, da dadurch die Lenkung beeintrdachtigt werden kann,
was zu einem Verlust der Kontrolle (iber das Fahrzeug fiih-
ren kdénnte.

Zubehor

Original-Honda-Zubehoér ist speziell flir dieses Motorrad ent-
wickelt und an diesem Motorrad getestet worden. Da Honda
nicht alle anderen Zubehdérartikel testen kann, sind Sie fir die
Wahl, den Einbau der richtigen Zubehdrartikel und den Gebrauch
von Zubehdérartikeln anderer Hersteller als Honda personlich ver-
antwortlich. Beachten Sie stets die Richtlinien unter “’Beladung’’
und die folgenden:

1.

Das Zubehor sorgféltig Giberpriifen und sicherstellen, daR kei-
ne Lampen verdunkelt, Bodenfreiheit und Schriaglagenwin-
kel vermindert oder Federweg, Lenkeinschlag und Betétigung
von Bedienungselementen in irgendeiner Weise beschrankt
werden.

. GroRRe, an der Gabel montierte Verkleidungen oder Wind-

schutzscheiben bzw. nicht geeignete oder falsch montierte
Verkleidungen kénnen aerodynamische Krafte erzeugen, die
zu unstabilem Fahrverhalten fliihren. Keine Verkleidungen
montieren, die den Kihlluftstrom zum Motor reduzieren.



SICHERES MOTORRADFAHREN

3. Zubehérartikel, die eine Anderung lhrer Fahrhaltung erfor-
dern, indem Sie lhre Hande oder FliRe weiter von den Be-
dienungselementen entfernen missen, kdénnen lhre
Reaktionszeit in einem Notfall verlangern.

4. Keine elektrischen Zubehdérartikel montieren, die die
Kapazitat der elektrischen Anlage des Motorrads Gberschrei-
ten. Eine durchgebrannte Sicherung kénnte zu einem
gefahrlichen Licht- oder Motorleistungsausfall flhren.

b. Dieses Motorrad ist nicht dafiir ausgelegt, einen Seitenwa-
gen oder Anhédnger zu ziehen. Das Fahrverhalten kann durch
eine derartige Ausrlstung stark beeintrachtigt werden.

6. Jede Anderung des Kiihlsystems kann einen HeiRlauf und
schweren Motorschaden verursachen. Die Kiihlerverkleidun-
gen nicht andern und kein Zubehér anbringen, das den Luft-
strom zum Kihler blockiert oder ablenkt.



LAGE DER EINZELNEN TEILE

Instrumente und

Anzeigen
Kupplungsfiissig- Vorderrad-Bremsfliissig-
keitsbehilter Ziindschalter keitsbehilter
Windschutzscheiben- Windschutzscheiben-
héhenEinstellhebel héhenEinstellhebel
\ I
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Audio-Schalter \ I - Ventilations-
\ ‘ // ;  einstellknopf
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Nrir= 210 =\
Linker e e S e
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_~" Lenkerschalter
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Luftdruckregler
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Kraftstoffeinfiillfach

Beliiftungs-

kiappen

ACHTUNG, KOMBIBREMSE!

—Fahrer-Handbuch lesen—

WARNUNG

FuBRbremse wirkt auch auf das Vor-
derrad. Fiir optimale bremswirkung
FuBbremse und Handbremse
gleichzeitig einsetzen. Dabei die
Handbremse vorsichtig dosieren,
da andernfalls das Vorderrad
blockieren kann.




LAGE DER EINZELNEN TEILE

Hinterrad-Brems-
Reisekoffer fliissigkeiltsbehélter Hauptsicherung

1

Ba'fterie
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Vorderrad-
bremssattel

Satteltasche

Hinterachsantriebs-
Oleinflillverschlug ~ Bremspedal  Khlliifter
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Kiihlliifter

Vorderrad-
bremssattel

Riickwirtsganghebel

FuBschalt-
hebel

Seiten-
stander

Tankdleckel

Mittel-
stander

Sicherungskasten

Hinterrad-
bremssattel

Satteltasche
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LAGE DER EINZELNEN TEILE

INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

Anzeigen und Warnlampen sind im Armaturenbrett zusammen-
gefafdt. lhre Funktionen werden nachfolgend beschrieben.

Anzeige fiir Digitalubr,
Geschwindigkeitsmesser Luftdruck und Audio-System Drehzahlmesser

B oD N R |SmE, L&* ﬁ &\ D.i [chgnélgslcnul‘ss]

Tageskilometerzéhler- Digitaluhr-
Riicksteltknopf Einstellknopf
(Seite 13) Kihimittel- (Seite 17)
temperatur-
anzeige
{Seite 16)
Kraftstoffvorrats-
anzeige
(Seite 16)
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Geschwindigkeitsmesser : Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.

Anzeige fur Digitaluhr, Luftdruck und Audio-System : Zeigt Zeit,
Luftdruck und Audio-Anlage-Funktionen an (Seite 17, 19, 52).

Drehzahlmesser : Zeigt die Motordrehzahl an.
Darauf achten, dal die Drehzahlmessernadel niemals in die ro-
te Zone ausschlagt, auch nicht nach der Einfahrzeit.

VORSICHT:

® Die rote Zone kennzeichnet den héchstméglichen Drehzahl-
bereich. Die Lebensdauer des Motors kann verkiirzt werden,
wenn er soweit hochgedreht wird, dal3 die Drehzahimesser-
nadel in die rote Zone ausschléigt.

@ [? Blinkeranzeigen

Blinkt bei Betdtigung des Blinkers

[a][v][s][s](a] g Kilometerzihler

Zeigt die insgesamt zurlickgelegte Wegstrecke.

@ @ @ El Tageskilometerzahler

Zeigt die pro Fahrt zuriickgelegte Strecke.

8 Tageskilometerzahler-Riickstellknopf

Durch Driicken dieses Knopfs wird der Tageskilometerzahler auf
Null {O) zuriickgestellt.

— D Fernlichtanzeige (blau)

Leuchtet, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht geschaltet ist.

O D Overdrive-Anzeige

Leuchtet, wenn der Schnellgang (Overdrive) eingelegt ist.

13



LAGE DER EINZELNEN TEILE

N Neutral-Anzeige (griin)

Leuchtet, wenn das Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist.

H Riickwartsgang-Anzeige

Leuchtet, wenn der Rickwértsgang eingelegt ist.
Soll nach Einschalten der Ziindung einige Sekunden lang leuch-
ten und dann ausgehen.

SIDE
Seitenstianderanzeige (orange)
STAND

Leuchtet, wenn der Seitenstdnder ausgeklappt ist.

Vor dem Parken Uberpriifen, ob der Seitenstdnder ganz nach
unten geklappt ist. Die Anzeige bedeutet nur, dall das
Seitenstander-Ziindungsabsperrsystem (Seite 70) aktiviert ist.

\i /4 |
E =) F Kraftstoffanzeige

Zeigt den ungefahren Kraftstoffvorrat an (Seite 16).

\ /4
_E H Kahlmitteltemperaturanzeige

Zeigt die Kiihlmitteltemperatur an (Seite 16).

iﬂ Kraftstoffreserve-Anzeige

Wenn diese Lampe beim Fahren aufleuchtet, sind noch etwa
3.8 Liter im Tank. Wenn die Ziindung eingeschaltet wird, soll
diese Lampe kurz leuchten und dann ausgehen.

14



:y; Oldruckwarnlampe (rot)

Leuchtet auf, wenn der Motordldruck unter den normalen Wert
absinkt. Soll leuchten, wenn die Ziindung eingeschaltet ist, und
der Motor nicht lauft. Soll ausgehen, wenn der Motor anspringt,
aul3er einem gelegentlichen Blinken bei oder in der Ndhe der Leer-
laufdrehzahl, wenn der Motor warm ist.

VORSICKT: B
® Durch Betrieb des Motors mit unzureichendem Oldruck kann
ein schwerer Motorschaden verursacht werden.

C glé!rsE Fahrtregler-Einstellanzeige

Leuchtet, wenn der Fahrtregler-Einstellschalter eingeschaltet
wird (Seite 37).

Wenn die Ziindung eingeschaltet wird, soll diese Anzeige eben-
falls kurz leuchten und dann ausgehen.

A WARNUNG

® Der Fahrtregler automatisiert die Gasfunktion. Den Fahrtre-
gler nicht im Verkehr, auf kurvenreichen StralBen oder bei
schlechtem Wetter betdtigen.

CRUISE
ON Fahrtregler-Hauptschalter-Anzeige

Leuchtet, wenn der Fahrtregler-Hauptschalter eingeschaltet wird
{Seite 37).

Wenn die Zindung eingeschaltet wird, soll diese Anzeige eben-
falls kurz leuchten und dann ausgehen.

M

Digitaluhr-Einstellknopf

H
Dient zum Einstellen der Zeit an der Digitaluhr (Seite 17).

15



LAGE DER EINZELNEN TEILE

Kraftstoffanzeige

An der Kraftstoffanzeige kann man den ungefahren Kraftstoff-
vorrat ablesen. Bei F (Full) betrdgt der Vorrat 24,0 Liter ein-
schlieRlich Reserve.

Wenn die Anzeigenadel in den roten Bereich gelangt, ist nur noch
wenig Benzin im Tank, und Sie soliten mdglichst bald nachtan-
ken. Wenn die Nadel in den roten Bereich gelangt, sind noch
etwa 3,6 Liter im Tank.

B\ 4
E HJ F

Kuhimitteltemperaturanzeige

Wenn die Nadel die Marke C (Cold = Kalt} zu (iberstreichen be-
ginnt, ist der Motor fur den Betrieb warm genug. Der normale
Betriebstemperaturbereich ist die Zone zwischen der C- und der
H-Marke. Wenn die Nadel die Marke H (Heil3) erreicht, den Mo-
tor abstellen und den Kiihimittelstand im Ausgleichbehalter tber-
prufen (Seite 24).

Das Motorrad nicht weiterfahren, bevor das Problem behoben
worden ist.

VORSICHT:
® Durch Uberschreiten der héchstzulidssigen Betriebstempe-
ratur kann ein schwerer Motorschaden verursacht werden.

B \\ Y/ 4

£ H
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Digitaluhr

Zeigt die Uhrzeit in Stunden und Minuten an. Zum Einstellen der

Zeit folgendermal3en vorgehen:

H (Hour) — Den Knopf auf H stellen und in dieser Position

halten.

M (Minute) — Den Knopf auf M stellen und in dieser Posi-

M

H

tion halten.

Einstellknopf (Seite 12)

Anzeige

|
Stunden Minuten

17



WICHTIGE BAUTEILE
(Zum Betrieb dieses Motorrads erforderliche Informationen)

A WARNUNG

® Wenn die Uberpriifung vor der Fahrt (Seite 69) nicht durch-
gefiihrt wird, kénnen schwere Personenverletzungen oder
Fahrzeugschéden die Folge sein.

HINTERRADAUFHANGUNG

Die Hinterradaufhdngung dieses Motorrads kann verschiedenen
Fahrer-/Zuladungs-Gewichten und Fahrbedingungen durch Luft-
druckeinstellung wunschgemal angepal’t werden. Normaler
Luftdruckbereich: 0—400 kPa {0—4,0 kg/cm?)

Niedrige Luftdruckeinstellungen ergeben eine weichere Fahrt und
eignen sich fir geringe Lasten und gute Strafen. Hohe Luft-
druckeinstellungen ergeben eine hértere Fahrt und eignen sich
fir schwere Lasten und schlechte Stral3en.

Hinterrad- Bedingungen
aufhéngungs- Fahrer/ .
Luftdruck Last Fahrbedingungen
0 kPa Solo/ Normale Strafde
(0 kg/cm?2) Keine Last oder Stadtstral3e
400 kPa Bis zur Schlechte
(4,0 kg/ecm?) Fahrzeug- Stra3enverhaltnisse
zuladungs-
grenze

AWARNUNG

® Den Luftdruck niemals wéhrend des Fahrens liberpriifen oder
vermindern. Beim Fahren stets beide Hinde am Lenker
lassen.

VORSICHT:

® Zum Einstellen der Luftdriicke das Motorrad stets auf dem
Mittelstinder aufbocken. Das Motorrad zum Einstellen des
Luftdrucks nicht auf den Seitenstinder stellen, da man da-
durch falsche DruckmeBwerte erhdlt.
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