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WARNUNG

NUR FAHRER-MODELL (IT)

Dieser Raller ist nur fiir den Fahrer gedacht und gebaut worden. Die Sattelform gestattet keine
Sicherheitsbedingungen fiir einen Passagier.

ZWEISITZER-MODELL (G, SW, PO, 2P0, B, E, H, F, SP)

Dieser Roller ist flr den Fahrer und den Passagier gedacht worden. Niemals die auf dem Hin-
weisschildangegebene maximale Zuladung (Gepéack + Zubehér) liberschreiten.
STRASSENBETRIEB

Dieser Rolier ist ausschlieBlich fir den Einsatz auf der Stra3e gebaut worden.

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHANDBUCH GENAU DURCHLESEN

Die wie folgt gekennzeichneten Hinweise besonders beachten:

A WARNUNG

* Weist darauf hin, daB die Nichtbeachtung dieser Hinweise schwere Personenschéden oder
Todesgefahr zur Folge haben kann.

VORSICHT

¢ Weist darauf hin, daB die Nichtbeachtung dieser Hinweise Personenschiden oder eine Be-
schadigung des Fahrzeuges zur Folge haben kann.

HEINWEIS:
* Gibt nltzliche Informationen.

Dieses Handbuch ist integrierender Bestandteil des Fahrzeuges und ist immer zusammen mit
dem Roller aufzubewahren (auch bei Weiterverkauf).



HONDA SZX S/X GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHANDBUCH

Modell X

Der Inhalt dieses Handbuches basiert auf den neuesten, zur Zeit der Abfassung verfligbaren
Produktinformationen. .

Die HONDA MOTOR CO. LTD und Honda Italia Industriale S.p.a. behalten sich das Recht vor,
jederzeit und ohne Vorankindigung und ohne jegliche Verpflichtung Anderungen vorzunehmen.
Die auch nur teilweise Verviglfaltigung ohne schriftliche Genehmigung von Honda ltalia Industri-
ale S.p.a. ist strengstens untersagt.



WILLKOMMEN

Wir begliickwiinschen Sie zu Ihrem Kauf und wiinschen Ihnen viele angenehme Kilometer mit
lhrem Roller. Aus sicherheitstechnischen Griinden und damit Sie die Leistungen lhres
Fahrzeuges besser ausnutzen kdnnen, missen Sie dieses Gebrauchs- und Wartungshandbuch
vor der ersten Fahrt genau durchlesen. Ihre Sicherheit hangt nicht nur von threr Reaktionsfahig-
keit und der Kenntnis des Fahrzeuges ab, sondern auch von dessen mechanischen Zustand.
Der Roller ist also regelmafBig zu warten und vor jeder Ausfahrt zu kontrollieren.

Bei Wartungsarbeiten oder anfallenden Reparaturen wenden Sie sich bitte an lhren Honda -
Handler, der Uber die erforderlichen Kenntnisse und Ausrlistungen verflgt, um ein eindwand-
freies Funktionieren thres Rollers zu gewahrleisten. Verfigen Sie eine entsprechende tech-
nische Ausbildung bekommen Sie von lhrem Honda-Héandler das Gebrauchs- und
Wartungshandbuch, damit Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen erledigen kdnnen.

Wir danken lhnen fir lhre Wahl und winschen lhnen eine gute Fahrt.
Die in diesem Hanbuch benutzten Abkirzungen beziehen sich auf die folgenden Lander:

IT ITALIEN H HOLLAND 2P0 | PORTUGAL M/P
E GROSSBRITANNIEN SP SPANIEN B BELGIEN

G DEUTSCHLAND F FRANKREICH

PO PORTUGAL M/C SW SCHWEIZ

Die Spezifikationen kénnen je nach Bestimmungsland abweichen.
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SICHERHEITSTECHNISCHE
HINWEISE

A WARNUNG

Motorradfahren erfordert vom Fahrer be-
sondere VorsichtsmaBBnahmen, um die
persénliche Sicherheit zu gewéhrleisten.
Vor der Benutzung des Fahrzeuges die
folgenden Punkte beachten.

SICHERES FAHREN

1.

Vor der Ausfahrt immer das Fahrzeug kon-
trollieren (Seite 36) und die erforderlichen
Einstellungen bzw. Reparaturen dur-
chfiihren, um Unfalle oder Schaden am
Fahrzeug zu vermeiden.

. Viele Unfélle sind auf die mangeinde Er-

fahrung des Lenkers zurlckzufGhren. In
vielen Landern ist fir die Benutzung eines
Rollers ein spezieller Fihrerschein oder
eine spezielle Prifung erforderlich. Leihen
Sie Ihr Fahrzeug Niemals einem Anfanger.

3. Roller sind sehr oft deshalb in Verkehrsun-

falle mit Autos verwickelt, weil sie vom Au-

tofahrer Obersehen werden. Um Unfalle

ohne Eigenverschulden zu vermeiden, soll-

ten Sie einige wichtige MaBnahmen bea-

chten:

* | euchtend bunte oder reflektierende Bek-
leidung tragen.

* So lenken, daf3 Sie sich im Sichtfeld ande-
rer Verkehrsteilnehmer befinden.

. Die StraBenverkehrsregeln und die Markie-

rungen sind zu beachten.

* Viele Unfalle werden durch Uberhdhte
Geschwindigkeit verursacht. Halten Sie
die Geschwindigkeitsbeschrankungen ein
und passen Sie die Geschwindigkeit und
Fahrweise den StraBenverhaltnissen an.

* Spur- und Richtungwechsel immer deutli-
ch sichtbar anzeigen. Die Gré3e und die
Wendigkeit Ihres Fahrzeuges kénnen fir
andere  Verkehrsteilnehmer  (iberra-
schend sein.



. Lassen Sie sich nicht von piétzlichen
Manovern anderer Verkehrsteiinehmer
Oberraschen. An Kreuzungen, Ein- und Au-
sfahrten von Parkplatzen und Privatstraf3en
ist besondere Vorsicht geboten.

. Beim Fahren immer beide Hande auf der
Lenkstange und beide FiBe auf dem Tritt-
brett lassen.

. Den Roller niemals mit laufendem Motor
unbeaufsichtigt lassen.

. Bei schlechtem StraBenbelag die Ge-
schwindigkeit reduzieren. Schlaglécher,
Schienen, Querrinnen oder andere gefahr-
liche Hindernisse, die eine Beschéadigung
des Fahrzeuges oder den Verlust der Kon-
trolle haben konnte, umfahren, sofern dies
maoglich ist.



SCHUTZKLEIDUNG

IMMER EINEN STURZHELM MIT
VISIER ODER SCHUTZBRILLEN TRAGEN.

ENGALIEGENDE KLEIDUNG TRAGEN.

LEUCHTEND BUNTE ODER
REFLEKIERENDE KLEIDUNG TRAGEN
HANDSCHUHE TRAGEN

GESCHLOSSENE SCHUHE MIT NIEDRIGEN ABSATZEN
Modelle fur G, SW, IT TRAGEN, DIE UBER DIE KNOCHEL REICHEN.




ANDERUNGEN

A WARNUNG

¢ Abédnderungen am Roller oder der Origi-
nalausstattung desselben sind gesetze-
swidrig und gefahrlich. Die einschldgigen
lokalen und nationalen Vorschriften iiber
die vorschriftsméBige Ausriistung bea-
chten.



ZULADUNG UND ZUBEHOR

A WARNUNG

Der Roller reagiert sehr empfindlich auf
eine Anderung der Gewichtsverteilung.
Nicht korrekt montiertes Zubehdér oder
Gepéck kann die Stabilitit und Leistung-
sfdhigkeit des Fahrzeuges beeintrichti-
gen. Um Unféllen vorzubeugen, ist beim
Montieren von Zubehorteilen und beim
Fahren mit Gepéck gréBite Vorsicht gebo-
ten.

Fur die Ausriistung und Beladung des Rollers
folgende Hinweise beachten.

1.

Das Gesamigewicht des Rollers, des
Fahrers, des Gepécks und des Zubehérs
darf maximal 180 kg (S-Modell) und 183 kg
(X-Modell) betragen.

2. Niemals die u.a. Werte fiir die maximale

Beladung des Dokumentenfaches, des
Stau/Werkzeugtaches, des Gepackiragers
und des Gepéackhakens Uberschreiten.

» Gepacktrager: 3 kg (X-Modell)

» Gepéackhaken: 1,5 kg

» Werkzeugfach: 10 kg

* Eine héhere Belastung dieser Teile kann
die Stabilitat und das Fahrverhalten na-
chhaltig beeintrachtigen.

. Die Originalverkleidung weder verandern

noch durch eine andere ersetzen.

. Keine Gegensténde beférdern, die Gber

den Gepéckirdger hinausstehen oder das
Ricklicht verdecken.

. Auf dem Gepéckirdger keine Kinder oder

Tiere beférdern.

. Das Gewicht in der Fahrzeugmitte konzen-

trieren. Je weiter das Gewicht von der Fahr-
zeugmitte entfernt ist, desto schwerfalliger
wird der Roller. Das Gewicht gleichméBig
auf beide Halften des Dokumentenfaches,
um Gleichgewichtsprobleme zu vermeiden.



Ein Uberladen des Fahrzeuges beeintrichtigt dessen Stabilitit und Wendigkeit.

VOR DEM ABFAHREN SICHERSTELLEN
DARB DAS GEPACK GUT BEFESTIGT
IST(MOD. X).

GEPACKTRAGER: MAX. ZULASSIGE
ZULADUNG: 3 KG (MOD. X).

HINTERRAD SPOILER: MAX. ZULASSIGE
ZULADUNG: 0 KG (MOD. S). \

GEPACKHAKEN:
MAX. ZULASSIGE ZULADUNG: 1,5 KG



ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

RUCKSPIEGEL INSTRUMENTE UND ANZEIGEN RUCKSPIEGEL

HEBEL
HINTERRADBREMS|

LICHTSCHALTER LICHTSCHALTER

ANLASSERKNOP
BLINKERSCHALTER LAS NOPF

ZUNDSCHLOB

HUPE



OLEINFULLVERSCLUB  KRAFTSTOFFVERSCHLURB
Modell S \ /

DOKUMENTEQFACH \ /

KICKSTARTER



Modell S

~ SICHERUNG

BATTERIE
7/

GEPACKHAKEN

E

HINTERRAD
SPOILER

Modelle fur G, SW, IT
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Modell X

GEPACKTRAGER




Modell X

Modelle fir G, SW, IT

11



INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

In den folgenden Tabellen finden Sie die
Funktion der auf dem Instrumentenbrett be-
findlichen Anzeigen und Instrumente.

(1} Linker Blinker

(2) Tachometer (Modell: E:0+50 Meile)
(3) Rechter Blinker

(4) Olstandanzeigeleuchte

(5) Femlicht-Anzeigeleuchte

(6) Kilometerzhler

(7) Treibstoffreserve-Anzeiger

12

NURTYPE
]




Pos. Beschreibung Funktion
Linke Blinker-Anzeigeleuchte (griin) Blinkt, wenn der Blinker eingeschaltet ist.
2 Tachometer Zeigt die momentane Geschwindigkeit an.
Rechte Blinker-Anzeigeleuchte (griin) | Blinkt, wenn der Blinker eingeschaltet ist.
Blinkt, wenn der Olstand niedrig ist Leuchtet das _
Lampchen auf, ohne wieder zu erldschen, ist der Olstand
unter den fiir das Fahren erforderfichen Mindeststand
" . gesunken, und im Tank ist etwa 0,151 |
4 | Olstandanzeigeleuchie verblieben. Ehestmaglich Ol nachfiilen. Funktioniert es
nicht, liegt ein Defekt im Olstandanzeigesystem
vor VORSICHT| Das Fahren mit zu wenig Motordl kann
schwere Motorschiden zur Folge haben.
Femlicht-Anzeigeleuchte (blau) Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.
Kilometerzéhler Gibt die Anzahl der bisher zuriickgelegten an.
7 Treibstoffreserve-Anzeiger Die Reserve erleuchtet bei niedrigem Treibstoffstand

(siehe Seite 14). Die Reichweite ist beschrankt.

13




Treibstoffreserve-Anzeiger

Der Treibstoffreserve-Anzeiger (1) zeigt den
Treibstoffstand. Liegt er auf "F" , ist der ver-
fugbare Treibstoff (Reserve einschlieBlich)
etwa 6,0 1.

Die Reserve erleuchtet bei einem Treibstoff-
stand von ca. 1,2 Lt. Treibstoff ehestmdglich
nachfillen da die Reichweite beschrankt ist.

14

(1) Treibstoffreserve-Anzeiger
(2) Rote Zone



DIE WICHTIGSTEN KOMPONENTEN

(Fiir die Benutzung des Fahrzeuges er-
forderliche Informationen)

A WARNUNG

* Die Unterlassung der vor dem Start erfor-
derlichen Kontrollen (S.36) kann schwere
Personen- oder Sachschéaden zur Folge
haben.

BREMSEN

Vorderrad- und Hinterradbremse

Die Bremsen dieses Rollers sind hydraulische
Scheibenbremsen. Mit zunehmendem Versch-
leif3 der Bremsbelage sinkt der Flissigkeitsstand
und gleicht dadurch den Verschlei3 aus.

Es sind keine Einsteltungen notwendig,jedoch
sind regelmaBig der Flussigkeitsstand und der
Verschlei3 der Bremsbeldge zu kontrollieren.
Das System regelmaBig kontrollieren. Sicherstel-
len, daf keine Bremsfllissigkeit auslauft. Ist das
Spiel des Bremshebels zu grof3, die Belage aber
noch nicht stark abgenutzt (S. 61), befindet sich
Luft im System, und es muf3 entliiftet werden.
Fir diesen Fall wenden Sie sich an lhren Honda
- Handler.

A WARNUNG

* Die BremsfliiBigkeit kann Entziindungen
verursachen. Die Bremsfliissigkeit darf ni-
cht mit der Haut oder den Augen in Kon-
takt kommen. Passiert dies, sofort mit viel
Wasser ausschwemmen und den Artz
verstindigen, wenn die Flissigkeit in die
Augen gekommen ist.

» Fiir Kinder unerreichbar aufbewahren.

VORSICHT

» Die Bremsfliissigkeit mit Sorgfalt handha-
ben, da sie die lackierten Oberflichen und
die Plastikteile beschiadigen kann.

* Vor dem Nachfiillen: Vor dem Ausschrau-
ben des Deckels sicherstellen, daB die
Wanne waagrecht liegt, damit keine Flis-
sigkeit austreten kann.

¢ Nur Bremsfliissigkeit DOT4 aus einer
noch versiegelten Packung verwenden.

* Fremdkorper, Schmutz oder Wasser diir-
fen auf keinen Fall in den Bremsfiiissi-
gkeitsbehdlter gelangen.

15



Der Flissigkeitsstand mul3 Oiber der unteren
Pegelmarke (1) liegen (bei waagrecht stehen-
dem Fahrzeug).

Sobald sich der Fliissigkeitsstand der unteren
Markierung (1) nahert, muf3 Flissigkeit nach-
gefiilit werden. Dazu die Schrauben (3) und
den Deckel des Behélters (2) abnehmen, da-
nach die Membranhalterung (4) und die Mem-
bran (5). Den Behalter mit Bremsflissigkeit
DOT4 aus einer neuen Verpackung bis zur
oberen Markierung (6) fullen. Die Membran
und den Deckel wieder montieren. Die
Schrauben gut anziehen.

Weitere Kontrollen:

Sicherstellen, daB keine BremsfliBigkeit aus-
lauft. Die Schlduche und Verbindungsstiicke
auf lecke, schadhafte oder abgenutzte Stellen
kontrollieren.

16

Untere Pegelmarke
Deckel des Behalters
Schraube
Membranhalterung
Membran

Obere Pegelmarke



KRAFTSTOFF

Kraftstofftank

Der Kraftstofftank befindet sich unter dem
Sattel. Den Sattel abheben (S.30) und den
Tankdeckel (2) gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Das Fassungsvermdgen des Tanks
betragt 6,0 I.

(1) Klappe des Tanks

(Modelle fiir G, SW, IT)

Bleifreien Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 91
oder hdher verwenden.

Die Verwendung von verbleitem Kraftstoff
beschadigt vorzeitig den katalytischen Konverter.

(AuBer Model fir G, SW, IT)

Bleifreies Benzin oder Benzin mit niedrigem
Bleigehalt, mit 91 Oktan oder héherer Oktan-
zahl verwenden.

Wir empfehlen bleifreien Kraftstoff zu verwenden.
Dieser verursacht weniger Ablagerungen im Motor
und auf den Zindkerzen, und verldngert die
Lebensdauer der Auspufiteile.

(2) Tankdeckel

17



VORSICHT

» Klopft der Motor bei gleichbleibender
Drehzahl und normaler Belastung, sollten
Sie Benzinmarke wechseln. Niitzt dies ni-
chts, wenden Sie sich an lhren Honda -
Handler, anderfalls verfillt im Schaden-
sfalle die Honda - Garantie.

A WARNUNG

¢ Benzin ist besonders leicht entflammbar
und unter bestimmten Bedingungen be-
steht Explosionsgefahr. Nur in gut beliif-
teten Raumen und mit abgestelltem Motor
tanken. Im Bereich der Tankstelle oder ei-
nes Treibstofflagers weder rauchen noch
offene Flammen oder Funken benutzen.

« Den Tank nicht zu hoch anfiillen (der Fiil-
istutzen (1) muB frei bleiben). Nach dem
Auftanken sicherstellen, daB der Tankde-
ckel gut verschlossen ist.

18

(1) Fillstutzen
@) G,SW, IT - Modelie

A WARNUNG

* Beim Tanken darauf achten, daf} kein Trei-

bstoff verschiittet wird.Ausgeschiitteter
Treibstoff bzw. die Benzinddmpfe sind lei-
cht entflammbar. Den Motor nicht anlas-
sen, wenn der Boden um das Fahrzeug
mir Benzin verschmutzt ist.

Benzin sollte nicht zu lange oder zu oft mir
der Haut in Kontakt kommen, und Benzin-
dampfe sollten nicht eingeatmet werden.
Benzin Ausserhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.




Alkoholhaltiges Benzin

Verwenden Sie einen Kraftstoff, der Alkohol
enthdlt, dann muB die Oktanzahl mindestens
den von Honda empfohlenes Werten
entsprechen. Es gibt zwei Kraftstoffe dieser
Art: Benzin mit Athylalkohol und Benzin mit
Methylalkohol. Verwenden Sie kein Benzin
mit mehr als 10 Prozent mit Athylalkohol, und
kein Benzin mit Methylalkohol, daf3 nicht auch
Hilfstoffe und Korrosionsschutzmittelzuséatze
enthélt. Niemals Benzin mit mehr als 5 Pro-
zent Methylalkohol verwenden, auch wenn
dieses Hilfstoffe und Korrosionsschutzmittel-
zusatze enthalten sollte.

HINWEIS:

* Die auf die Benutzung von alkchaolhaltigen
Kraftstoffen zurlichzuflihrende Schaden an
der Versorgungsanlage oder am Motor sind
nicht durch die Garantie gedeckt. Die Firma
Honda kann die Benutzung von Kraftstoffen
mit Methylalkoholzusatz nicht genehmigen,
da deren volistandige Eignung noch nicht fe-
ststeht.

» Bevor Sie Kraftstoff bei einer neuen Tankstel-
le kaufen, sollten Sie sich vergewissem, ob
das Benzin Alkohl enthéit, un wenn ja, wel-
ches und wie viel Alkohl enthalten ist. Treten
wahrend der Benutzung von (vermutlich oder
sicher) atkoholhaltigem Benzin Funkiions-
stdrungen am Fahrzeug auf, ist sofort he-
rkdmmliches Benzin zu verwenden.
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MOTOROL

Olstand

Blinkt die Olstandanzeige, ist der Motor ab-
zustelien und ehestméglich neues Of nach-
zufiilien (der Olstand ist tief)

A WARNUNG

« Leuchtet das Olstands - Warnlampchen
beim Fahren auf, sofort anhalten, den Mo-
tor abstellen und Ol bis zur oberen Markie-~
rung (2) nachfillen; vom Hersteller
empfohlenes Motorél verwenden.
Fahren Sie auf keinen Fali weiter, da durch
zu wenig Motordl Funktionsstérungen
des Motors auftreten kénnten und dies ei-
nen Unfall zur Folge haben kdnnte.

VORSICHT

e Wurde der Motor mit aufleuchtendem
Warnlampchen benutzt, muB8 das Fahr-
zeug zu einem Honda - Héndler gebracht
und auf Leckstelien in den Olleitung Giber-
friift werden, da sonst dadurch Motor-
schiaden verursacht werden koénnten
werden.
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Zum Nachfillen den Sattel anheben (S.31),
den Tankdeckel (1) abnehmen und das emp-
fohlene Ol bis zur oberen Markierung nachfil-
len.

Fassungsvermdgen des Behélters: 1,21

(1) Ottankdeckel
(2) MAX. OLSTAND

Empfehlungen

Motordi fiir Zweitaktmotoren mit getrennt-
er Mischung verwenden. Es ist der zweck-
geeignete Ol, extra fiir Roller gedacht.






