Stand 07/1998

Leichtkraftrader HONDA CLR 125 (Typ JD 18) ab Modelljahr "98

Teilegutachten nach § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO und Anlage XIX fiir die Anderung der
Hochstgeschwindigkeit

Das Leichtkaftrdder HONDA Typ JD 18 wird serienméBig in zwei Leistungsversionen angeboten und sind

in dieser Form mit ABE-Nr. K 184 genehmigt.

Ausfilhrung -A-

Fahrzeugidentifizierungs-

Nummernserie

Ausfilhrung -B-

Fahrzeugidentifizierungs-

Nummernserie

:VTMJD18A®™E100001 wu.f.

: VTMJD18B**E000001  u.f.

Hochstgeschwindigkeit 100 km/h

Hdchstgeschwindigkeit 80 km/h

** = Platzhalter flr Kontrollziffer und Modelljahr-Code

Es bestehen unsererseits keine technischen Bedenken, beim vorliegenden Fahrzeugtyp die Hoéchstge-

schwindigkeit

der Ausfihrung -A-

der Ausflhrung -B-

von 100 km/h auf 80 km/h zu reduzieren

bzw.

von 80 km/h auf 100 km/h zu erhdhen

wenn die nachstehend aufgefiihrten Teile sachgeman ausgetauscht werden:

Kennzeichnung

,Cl 716*

Anzahl Benennung Ersatzteilnummer Ersatzteilnummer
Ausf. -A-: 100 km/h Ausf. -B-: 80 km/h
1 Zundeinheit 30410-KFT-621 30410-KFT-941

,Cl 717 und ,,80 KM*

AbreiBschraube f. Kettenritzel

90086-126-900

Tachometer

37200-KFT-941

Hauptkabelbaum

32100-KFT-940

Das so umgebaute Fahrzeug entspricht hinsichtlich seines Abgasverhaltens der Richtlinie 97/24/EG, Kapitel
5, Anhang Il des Rates vom 17. Juni 1997 und hinsichtlich seines Gerauschverhaltens den Anforderungen
der Richtlinie 78/1015/EWG in der Fassung 89/235/EWG vom 13.03.1989.
Das Fahrzeug entspricht nach dem beschriebenen Umbau auf eine Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h
sinngeman § 30 a StVZO (Anti-Manipulationskatalog), und darf somit auch von Inhabern der Fahrerlaubnis
1b bzw. (A1) im Alter von 16 und 17 Jahren gefahren werden.
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