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Stromverbrauch Honda e in kWh/100 km: kombiniert 17,8–17,2; CO2-Emission in g/km: kombiniert 0 
Abbildungen zeigen Sonderausstattung.
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E I N F Ü H R U N G

Die Honda Power Charger sind einfach in der Bedienung,
zuverlässig und effizient. Drei verschiedene Varianten stehen 

Ihnen zur Auswahl, die alle nach den gleichen Qualitäts- 
standards wie sämtliche Produkte von Honda gefertigt 

wurden und eine Fülle von Funktionen beinhalten,  
die Ihnen das routinemäßige Laden erleichtern.
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Q U A L I T Ä T S I C H E R H E I T

E I N F A C H E 
M O N T A G E S T A T U S A N Z E I G E

S C H N E L L  U N D 
Z U V E R L Ä S S I G 
L A D E N

S M A R T - H O M E -
T E C H N O L O G I E

B E N U T Z E R -
V E R W A L T U N G

G E W E R B L I C H E 
N U T Z U N G

W E S E N T L I C H E 
M E R K M A L E

Gute Gründe, die für den Kauf eines Honda Power 
Charger sprechen.
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E I N F A C H E
M O N T A G E

Wenn Sie schon vor der Auslieferung des Fahr- 

zeugs einen Honda Power Charger installieren 

lassen, können Sie vom ersten Tag an Ihr neues 

Fahrzeug in vollem Umfang nutzen. Sobald die be- 

nötigten Stromleitungen verlegt wurden, ist der 

Einbau durch einen Fachmann schnell erledigt.  

Die Montage kann dabei entweder an der Wand 

oder auf einem optionalen Standfuß erfolgen. 

Nach der Montage ist die Anlage praktisch 

wartungsfrei.

 BEREIT ZUM LADEN

 AUTORISIERUNG ERFORDERLICH

 AUF VERRIEGELUNG WARTEN

 FEHLER

S T A T U S - 
A N Z E I G E

Der Honda Power Charger verfügt über eine LED-

Anzeige, die den aktuellen Status anzeigt, sowie 

über ein digitales Display*, das die geladene 

Energie (kWh) anzeigt. 

* Weitere Informationen darüber, welche Honda Power Charger diese und andere Funktionen beinhalten, finden Sie auf den Seiten 20–21.

S I C H E R H E I T

Sicherheit ist immer unsere oberste Priorität. 

Daher sind unsere Power Charger sowohl für den 

Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. 

Dank der integrierten Gleichfehlerstromüber- 

wachung muss zudem kein teurer FI-Schutz- 

schalter vom Typ B vorgeschaltet werden, wodurch 

die Installationskosten pro Ladestation deutlich 

reduziert werden.

Q U A L I T Ä T

Der Honda Power Charger wurde umfassend 

getestet und wird mit einer dreijährigen Garantie* 

ausgeliefert. Das Gerät ist zukunftssicher, da es  

sich bei Bedarf schnell und einfach updaten lässt.

Zertifizierungen: CE-Kennzeichen

* gemäß Honda Power Charger Garantiebedingungen
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*  Berechnete Dauer ab Aufleuchten der Ladeaufforderung am Armaturenbrett bei einer Ladeleistung von 4,6 kW.  
Dies entspricht der maximal erlaubten einphasigen Ladeleistung für Privathaushalte in Deutschland. 

IMMER FAHRBEREIT

Mit dem Honda Power Charger können Sie 

Ihren Honda e zu Hause in ca. 7 Stunden* zu 

100 % aufladen – erheblich schneller als an einer 

Haushaltssteckdose.

UNTERSCHIEDLICHE  
LADEKABEL ZUR AUSWAHL

Der Honda Power Charger kann mit unter- 

schiedlichen Ladekabeln betrieben werden. 

Bei Anschluss des Ladekabels prüft ein aus- 

geklügeltes Strommanagement die technischen 

Daten und die maximal zulässige Stromstärke. 

Der Ladevorgang beginnt, sobald das Kabel vom 

System überprüft und verriegelt wurde.

IMMER COOL BLEIBEN

Der Honda Power Charger überwacht ständig 

die Temperatur und reduziert die Stromstärke 

bei Bedarf. Wenn die Temperatur zu stark an- 

steigt, wird die Ladeleistung reduziert. Wenn 

dies noch nicht ausreicht, wird der Ladevor- 

gang unterbrochen. Der Ladevorgang wird 

automatisch fortgesetzt, sobald die Temperatur 

auf einen sicheren Wert gesunken ist.

S C H N E L L  U N D  
Z U V E R L Ä S S I G  L A D E N
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AUTO-RECOVERY-FUNKTION

In den meisten Fällen ist Ihr Fahrzeug unbeaufsichtigt an den Honda  

Power Charger angeschlossen. Wenn der Ladevorgang dabei unter- 

brochen wird, gewährleistet der Power Charger, dass der Ladevorgang 

erst fortgesetzt wird, wenn alle Komponenten (Fahrzeug, Kabel und der 

Power Charger selbst) überprüft und als sicher eingestuft wurden. Eine 

Unterbrechung kann folgende Ursachen haben:

- Stromausfall

- Spannungsabfall in der Stromversorgung

- Stromfehler

- Störungssignal vom Fahrzeug

- Falsch angeschlossenes Kabel

Das System versucht bei einer Unterbrechung den Ladevorgang fünf Mal, 

fortzusetzen, bevor es davon ausgeht, dass ein permanentes Problem 

vorliegt.

Einen Sonderfall stellt ein Stromausfall dar, da hierbei die Verriegelung 

des Ladekabels deaktiviert wird und somit nicht gewährleistet werden 

kann, dass nach Ende des Stromausfalls noch dasselbe Fahrzeug 

angeschlossen ist. Um sicherzustellen, dass die geladene Energiemenge 

zweifelsfrei einem Nutzer zugeordnet werden kann, setzen der Honda 

Power Charger S und S+ den Ladevorgang nach einem Stromausfall 

standardmäßig nicht fort.*

S C H N E L L  U N D  
Z U V E R L Ä S S I G  L A D E N

* Das Verhalten des Systems kann bei Verwendung eines Honda Power Charger S+ im Webinterface konfiguriert werden.
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S M A R T - H O M E - 
T E C H N O L O G I E

Neben seiner einfachen Bedienbarkeit lässt sich 

der Honda Power Charger auch unkompliziert 

in die meisten Smart-Home-Technologien von 

heute einbinden. Dank UDP, Modbus TCP und 

einem Freigabe-Eingang lässt er sich problemlos 

mit der vorhandenen Smart-Home-Technologie 

verbinden. Mit der Steuerung der Ladestation 

über einen Smart-Home-Hub ist das System in 

der Lage, die verfügbare Ladekapazität für das 

Fahrzeug über einen bestimmten Zeitraum zu 

begrenzen. Durch Echtzeit-Überwachung des  

Stromverbrauchs im Haushalt kann die Lade- 

station die Stromstärke variieren, um sicherzu- 

damit der Hausanschluss nicht überlastet wird. 

Sofern eine Solaranlage in das Smart-Home 

integriert ist, kann der Ladevorgang pausiert 

werden, solange die Sonne nicht scheint.

Mit einem Power Charger, der in ein Smart-Home 

integriert ist, sind die Möglichkeiten praktisch 

unbegrenzt.
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G E W E R B L I C H E  N U T Z U N G

Das System verfügt über eine mit dem deutschen Mess- und Eichrecht 

konforme Messtechnik, die es beispielsweise Mitarbeitern mit Firmen- 

wagen ermöglicht, ihre Verbrauchswerte über eine Internet-Schnittstelle 

als CSV-Exportdatei herunterzuladen und diese an ihren Arbeitgeber 

weiterzugeben. Mit Hilfe von kontaktlosen Karten können Sie den 

Verbrauch von registrierten Nutzern nachverfolgen und diese Daten 

nach dem Export mit Ihrer Benutzerdatenbank verknüpfen.

B E N U T Z E R V E R W A L T U N G

Durch ein kontaktloses Kartensystem auf RFID-Basis lässt sich die 

Verwendung der Ladestation auf die Karteninhaber beschränken. Das 

bedeutet zusätzliche Sicherheit in Wohnanlagen und bei Firmen, in 

denen der Honda e als Gemeinschaftsfahrzeug genutzt wird.

An einem Power Charger S können bis zu 20 Karten und an einem Power 

Charger S+ bis zu 1.024 Karten genutzt werden.

Weitere Informationen darüber, welche Honda Power Charger diese und andere Funktionen beinhalten, erhalten Sie auf den Seiten 20–21.
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Q U A L I T Ä T

B E N U T Z E R - 
V E R W A L T U N G

S M A R T - H O M E -
T E C H N O L O G I E

G E W E R B L I C H E 
N U T Z U N G

Honda Power Charger 

Mit einer Ladekapazität von bis zu  

22 kW dreiphasig oder 7,4 kW 

einphasig, für schnelles Auf- 

laden zu Hause*

Honda Power Charger 

S+

Kommunikation mit mehreren Ein- 

heiten sowie Lösungen für E-Mobilität 

wie z. B. lokales Lastmanagement
Der Honda Power Charger S+ beinhaltet 

alle Funktionen des Honda Power  
Charger S sowie die nachfolgenden 

Merkmale:

Honda Power Charger 

S

Ausgestattet mit intelligenter Lade- 

funktion, Smart-Home-Integration 

und der Möglichkeit zur 

Benutzerverwaltung
Der Honda Power Charger S beinhaltet 

alle Funktionen des Honda Power Charger 
sowie die nachfolgenden Merkmale:

E I N F A C H E 
M O N T A G E

M O D B U S

S T A T U S - 
A N Z E I G E W - L A N

S I C H E R H E I T

S C H N E L L  U N D 
Z U V E R L Ä S S I G 
L A D E N

Für die vollständigen Modellspezifikationen siehe Seite 20–21.
* Bitte beachten Sie, dass der Honda e mit Wechselstrom nur einphasig geladen werden kann. Bei einphasigen Ladevorgängen ist in deutschen Privathaushalten eine Ladeleistung von maximal 4,6 kW erlaubt.

D I E  W A H L  D E R 
R I C H T I G E N  V A R I A N T E

Abhängig von den Anforderungen Ihrer Ladesituation stehen 
Ihnen drei Varianten zur Auswahl. Eine Übersicht der Funktionen 

finden Sie auf der nächsten Seite.

e:PROGRESS ist eine Marke von Honda, die entwickelt wurde, um Ihnen als Elektroautofahrer den Alltag 
zu erleichtern. Mit unserer ganzheitlichen Lösung – angefangen bei einer vernetzten Heim-Ladestation 
über einen Ökostromvertrag bis zu einer von künstlicher Intelligenz unterstützten Steuerung – arbeiten 

alle Komponenten harmonisch zusammen.

Partner von e:PROGRESS auf dem Gebiet des intelligenten Ladens und des Energiemanagements sind 
die Experten von Moixa. Die Software von Moixa bewirkt ein intelligentes Zusammenspiel zwischen 

dem Elektroauto, der Heim-Ladestation und dem Ökostromangebot.

Für einen umfassenden Service bieten wir Ihnen eine Heim-Ladelösung und einen Ökostromvertrag mit 
unserem bewährten Partner Vattenfall an. Vattenfall zeichnet sich durch langjährige Erfahrung bei der 
Installation von Ladestationen aus und verfügt über attraktive Ökostromangebote, die die Grundlage für 

nachhaltige Elektromobilität bilden.

Wir sind tagtäglich bestrebt, Ihr Vertrauen zu rechtfertigen, damit Sie Ihr Elektroauto mit minimalem 
Aufwand und unbeschwert genießen können.

Informationen zu den verfügbaren Services von e:PROGRESS finden Sie auf www.honda-eprogress.de
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Honda
Power Charger

Honda
Power Charger

S

Honda
Power Charger

S+

Bis zu 22 kW dreiphasig / 7,4 kW einphasig* ♦ ♦ ♦

USB-Schnittstelle ♦ ♦ ♦

Ethernet-Schnittstelle (RJJ45) ♦ ♦ ♦

DC-Kriechstromerfassung ♦ ♦ ♦

Aktivierungseingang/Schalterausgang ♦ ♦ ♦

Stromüberwachung ♦ ♦ ♦

Nennversorgungsspannung zum Ladegerät:  
230 V oder 3 x 230 V/400 V

♦ ♦ ♦

Autorisation (RFID) – ♦ ♦

Ethernet-Schnittstelle für Dauer- 
installation (LSA+)

– ♦ ♦

Smart-Home-Integration (UDP-Schnittstelle) – ♦ ♦

Display zeigt Ladeenergie an  
(gesamt und pro Ladevorgang)

– ♦ –

Display zeigt Ladeenergie an (gesamt und  
pro Ladevorgang) + Benutzeranweisungen

– – ♦

Slave für Master-/Slave-Kommunikation – ♦ –

Master für Master-/Slave-Kommunikation – – ♦

OCPP-Kommunikation als Slave – ♦ –

OCPP-Kommunikation als Master – – ♦

Lokales Lastmanagement als Slave – ♦ –

Lokales Lastmanagement als Master – – ♦

Kommunikation mit externem Stromzähler  
über Modbus TCP

– – ♦

WLAN-Kommunikation für die drahtlose 
Integration von Wallboxen in ein vorhandenes 
Netzwerk

– – ♦

Konform mit Mess- und Eichrecht – optional optional

Mode-2-
Ladekabel

(Serienausstattung Honda e)

Mode-3-
Ladekabel

Mobiles Ladegerät (EVSE) zum Laden an der  
Haushaltssteckdose (230 V)

Zum Verbinden eines Fahrzeugs mit dem Honda  
Power Charger oder öffentlichen Ladestationen

Strombelastbarkeit: 
• max. Ausgangsstrom 10 A, 1 Phase (Landesbeschränkung)  

• max. Ladestrom 2,3 kW (Landesbeschränkung)

1-phasiger Ladevorgang für Typ-II-Stecker 
• max. Strombelastbarkeit 32 A

Stromversorgung für große Reichweite: 
• 85 V – 265 V 

• 45 – 65 Hz

Versilberte Kontakte für hohe Zuverlässigkeit  
während der gesamten Lebensdauer

Die EVSE bietet die Möglichkeit eines Neustarts  
im Falle eines Stromausfalls

Unter extremen Bedingungen getestet (Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt, sandiges/schlammiges Wasser)

Das Produkt erfüllt die neue Norm IEC62752 einschließlich 
Typ B RCD und DC-Kriechstromerfassung im Haus inkl. Aufbewahrungstasche

Die Wasserdichtigkeit der Steuerbox liegt über dem 
Standard: IP67

Doppelt ausgeführte Thermosensoren im Netzstecker 
bieten verbesserten Schutz vor Überhitzung

Kurzschluss-Management (EVSE schützt auch bei 
Kurzschluss im Elektrofahrzeug) und Überspannungsschutz

Stromüberwachung auf der Fahrzeugseite zur  
Maximierung der Stromübertragung

Versilberte Kontakte für hohe Zuverlässigkeit während 
der gesamten Lebensdauer

Benutzerfreundliches und ergonomisches  
Soft-Grip-Design

Temperaturbereich: -30° C bis 50° C  
(Lagerung bei -40° C bis 70° C)

inkl. Aufbewahrungstasche

* Bitte beachten Sie, dass der Honda e mit Wechselstrom nur einphasig geladen werden kann. Bei einphasigen Ladevorgängen ist in deutschen Privathaushalten eine Ladeleistung von maximal 4,6 kW erlaubt.

D I E  F U N K T I O N E N  I M  V E R G L E I C H

Vergleichen Sie die Funktionen der verschiedenen Varianten des Honda Power Charger 
und der Ladekabel.
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Honda Power
Charger S+ M&E (Master)

Auswahl aus drei Modellen: 
Honda Power Charger / S M&E / S+ M&E

Honda Power
Charger S M&E (Slave)

Mode-3-Ladekabel

Mode-3-Ladekabel 
für jeden Honda 
Power Charger 

(empfohlen)

1
HONDA POWER 

CHARGER

2 
ODER MEHR  

HONDA POWER 
CHARGER

Mode-3-Ladekabel

IHRE ANFORDERUNGEN

 Honda Power 
Charger

Honda Power 
Charger

S

Honda Power 
Charger

S+

Benutzerverwaltung – ♦ ♦

Smart-Home-Integration – ♦ ♦

Ladeenergie-Verbrauchsanzeige – ♦ ♦

Mess- und eichrechtskonforme  
Messtechnik zur Rechnungsstellung

– ♦ ♦

Kommunikation mit externem 
Stromzähler (Modbus TCP)

– – ♦

Webinterface (z. B. zur Nachver- 
folgung des Energieverbrauchs)

– – ♦

WLAN-Kommunikation für drahtlosen 
Zugang zur Ladestation

– – ♦

LADEN  
ZU HAUSE

LADEN AN 
ÖFFENTLICHEN 

LADESTATIONEN

1 Master-Einheit  
kann bis zu 15 Slave- 

Einheiten steuern

P R I V A T E  N U T Z U N G

Alles, was Sie als privater Kunde benötigen,  
um Ihr Fahrzeug zu laden.
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Honda Power 
Charger S+ (Master)

Auswahl aus drei Modellen: 
Honda Power Charger / S M&E / S+ M&E

Honda Power 
Charger S (Slave)

Mode-3-Ladekabel

Mode-3-Ladekabel 
für jeden Honda 
Power Charger 

(empfohlen)

1
HONDA POWER 

CHARGER

2 
ODER MEHR  

HONDA POWER 
CHARGER

IHRE ANFORDERUNGEN

 Honda Power 
Charger

Honda Power 
Charger

S

Honda Power 
Charger

S+

Benutzerverwaltung – ♦ ♦

Smart-Home-Integration – ♦ ♦

Ladeenergie-Verbrauchsanzeige – ♦ ♦

Mess- und eichrechtskonforme  
Messtechnik zur Rechnungsstellung

– ♦ ♦

Kommunikation mit externem
Stromzähler (Modbus TCP)

– – ♦

Webinterface (z. B. zur Nachver- 
folgung des Energieverbrauchs)

– – ♦

WLAN-Kommunikation für drahtlosen 
Zugang zur Ladestation

– – ♦

LADEN ZU HAUSE 
ODER BEIM 

ARBEITGEBER

LADEN AN 
ÖFFENTLICHEN 

LADESTATIONEN

Mode-3-Ladekabel

G E W E R B L I C H E  N U T Z U N G

Alles, was Sie beim gewerblichen Einsatz  
des Honda Power Charger benötigen.

1 Master-Einheit  
kann bis zu 15 Slave- 

Einheiten steuern
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Stephanie fährt mit dem Honda e jeden Tag zur Arbeit und 

Marco fährt mit dem Familienauto, einem Honda CR-V. Sie 

möchten das Elektrofahrzeug nachts in ihrem Carport aufladen.

M A R C O ,  S T E P H A N I E  
U N D  TO C H T E R  LU I SA

Basislösung für schnelles 

Aufl aden zu Hause mit  

bis zu 22 kW dreiphasig / 

7,4 kW einphasig*

Inklusive eines Freigabe-

Schalters zum Anschluss 

eines externen Timers für 

das Laden außerhalb der 

Spitzenzeiten

Smart-Home-Kommunika- 

tionsfunktionen werden 

nicht benötigt.

WARUM?

 Honda Power 
Charger

Mode -3 - 
Ladekabel

WAS DIE FAMILIE BENÖTIGT:

Schnelles Aufladen über Nacht

Timer zum Starten des Ladevorgangs 
außerhalb der Spitzenzeiten

Keine Autorisierung erforderlich

* Bitte beachten Sie, dass der Honda e mit Wechselstrom 
nur einphasig geladen werden kann. Bei einphasigen 
Ladevorgängen ist in deutschen Privathaushalten eine 

Ladeleistung von maximal 4,6 kW erlaubt.

B E I S P I E L E  AU S  
D E R  P R A X I S

Der Honda Power Charger bietet innovative Technologien, mit denen eine  
Vielzahl individueller Anforderungen an privates und gewerbliches Laden  

von Elektrofahrzeugen erfüllt werden können.

Die nachfolgenden Beispiele sollen Ihnen helfen, eine Entscheidung für  
Ihre persönliche Situation zu treffen.

Kein Bedarf für Smart-Home-Funktionalität
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Robert muss seinen Honda e zu Hause und während der 

Arbeit aufladen. Er nutzt die Smart-Home-Funktionen,  

parkt sein Fahrzeug in der privaten Einfahrt und besitzt 

eine Solaranlage. Er hat kein anderes Fahrzeug.

0 2  -  R O B E R T

Julia muss ihren Honda e zu Hause und während der Arbeit 

aufladen. Sie lebt in einem Apartmenthaus mit Tiefgarage.  

Sie hat kein anderes Fahrzeug.

0 3  -  J U L I A

Basislösung für schnelles  

Aufl aden zu Hause mit bis  

zu 22 kW dreiphasig / 7,4 kW 

einphasig*

Autorisierung ist erforderlich, 

um andere Hausbewohner 

daran zu hindern, ihren  

Honda e auf Julias Kosten 

aufzuladen.

Anschluss an das intelligente 

Stromnetz wird nicht benötigt.

Basislösung für schnelles  

Aufl aden zu Hause mit bis 

zu 22 kW dreiphasig / 7,4 kW 

einphasig*

Der Honda Power Charger S 

bietet Smart-Home-Integration 

über die UDP-Schnittstelle und 

ermöglicht somit intelligentes 

Laden sowie die Verbindung 

mit Roberts Solaranlage.

Master-Slave-Funktionen 

werden nicht benötigt.

Ein Standfuß wird benötigt,  

da keine Wandmontage 

möglich ist. 

WAS ER BENÖTIGT: WARUM?WARUM?

 Honda Power 
Charger S

 Honda Power 
Charger S

StandfußMode -3 - 
Ladekabel

Mode -3 - 
Ladekabel

Schnelles Aufladen

Smart-Home-Funktionalitäten

Standfuß für die Montage in der Einfahrt

Keine Autorisierung erforderlich

* Bitte beachten Sie, dass der Honda e mit Wechselstrom 
nur einphasig geladen werden kann. Bei einphasigen 
Ladevorgängen ist in deutschen Privathaushalten eine 

Ladeleistung von maximal 4,6 kW erlaubt.

* Bitte beachten Sie, dass der Honda e mit Wechselstrom 
nur einphasig geladen werden kann. Bei einphasigen 
Ladevorgängen ist in deutschen Privathaushalten eine 

Ladeleistung von maximal 4,6 kW erlaubt.

WAS SIE BENÖTIGT:

Schnelles Aufladen

Kontaktlose Karte (RFID) zur Autorisierung

Kein Bedarf für Smart-Home-Funktionalität



Susanne lädt ihren Firmenwagen, einen Honda e, während der Arbeit auf. 

Wenn sie ihr Fahrzeug zu Hause auflädt, möchte sie die Kosten von ihrem 

Arbeitgeber erstattet bekommen. Sie lebt in einem Haus in der Stadtmitte 

mit privatem Parkplatz. Sie hat kein anderes Fahrzeug.

0 4  -  S U S A N N E

Der Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens 

möchte seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, die 

Dienstfahrzeuge während der Arbeitszeit aufzuladen.

0 5  -  K L E I N E S 
U N T E R N E H M E N

Basislösung für schnelles  

Aufl aden zu Hause mit bis zu 22 kW 

dreiphasig / 7,4 kW einphasig*

Autorisierung erforderlich mit 

kontaktloser (RFID) Karte

Anschluss an das intelligente 

Stromnetz des Bürogebäudes über 

die Modbus-TCP-Schnittstelle

Die vom geeichten Stromerzähler 

erfassten Ladevorgänge werden  

3 Monate gespeichert und können 

als CSV-Datei exportiert werden.

Master-Slave-Funktionalität wird 

für den Anschluss an das OCPP-

Backend benötigt.

Lokales Lastmanagement zur 

Reduzierung von Stromspitzen

Basislösung für schnelles  

Aufl aden zu Hause mit bis 

zu 22 kW dreiphasig / 7,4 kW 

einphasig*

Autorisierung erforderlich mit 

kontaktloser (RFID) Karte, um 

Missbrauch zu vermeiden

Anschluss an das intelligente 

Stromnetz über die Modbus-

TCP-Schnittstelle

Die vom geeichten 

Stromerzähler erfassten 

Ladevorgänge werden  

3 Monate gespeichert 

und können als CSV-Datei 

exportiert werden.

WAS SIE BENÖTIGT: WAS DAS UNTERNEHMEN BENÖTIGT: WARUM?WARUM?

 Honda Power 
Charger S+ 

M&E

Mode -3 - 
Ladekabel

Schnelles Aufladen Schnelles Aufladen von mehreren Fahrzeugen

Kontaktlose Karte (RFID) zur Autorisierung Kontaktlose Karte (RFID) zur Autorisierung

Geeichter Stromzähler und Datenexport  
der geladenen Strommenge

Geeichter Stromzähler und Datenexport  
der geladenen Strommenge

Anschluss an das intell igente Stromnetz Anschluss an das intell igente Stromnetz

 Honda Power 
Charger S+ 

M&E

4 x Honda Power
Charger S M&E

5 x Mode -3 - 
Ladekabel

* Bitte beachten Sie, dass der Honda e mit Wechselstrom 
nur einphasig geladen werden kann. Bei einphasigen 
Ladevorgängen ist in deutschen Privathaushalten eine 

Ladeleistung von maximal 4,6 kW erlaubt.

* Bitte beachten Sie, dass der Honda e mit Wechselstrom 
nur einphasig geladen werden kann. Bei einphasigen 
Ladevorgängen ist in deutschen Privathaushalten eine 

Ladeleistung von maximal 4,6 kW erlaubt.



Für die vollständigen Modellspezifikationen siehe Seite 20–21.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

VERNETZUNG

Welcher Honda Power Charger ist die beste Wahl, wenn in 
Zukunft weitere Ladegeräte benötigt werden?

Wenn zukünftig weitere Ladegeräte erforderlich sein könnten, dann 
entscheiden Sie sich am besten für einen Honda Power Charger S+.  

Dieser kann als Master-Ladestation dienen, wenn weitere Honda Power 
Charger S nachträglich in das Netzwerk integriert werden sollen.

Wie viele Slave-Ladestationen kann ich an eine Master-
Ladestation anschließen?

Bis zu 15 Slave-Ladestationen können in einem lokalen Ladenetzwerk
mit einer Master-Ladestation verbunden werden.

Welche Router/Switches können verwendet werden?

Alle. 

Wie viele Router/Switch werden konfiguriert?

Informationen zur Konfiguration sind im Konfigurationshandbuch des  
Honda Power Charger zu finden.

Die Netzwerkfähigkeit hängt von der jeweiligen Variante der Ladestation ab.

NUTZBARKEIT

Funktioniert der Honda Power Charger auch, wenn nur ein  
einphasiger Anschluss vorhanden ist?

Der Honda Power Charger ist für dreiphasigen Betrieb ausgelegt, aber er 
kann auch nur mit einer Phase betrieben werden. Falls nur eine begrenzte 
Kapazität zur Verfügung steht, kann der maximale Ladestrom des Honda 

Power Charger auf 32 / 25 / 20 / 16 / 13 oder 10 A begrenzt werden.

Wann wird der geladene Strom auf dem Display angezeigt?
 

Nach Beendigung eines Ladevorgangs wird die Energie des beendeten 
Ladevorgangs angezeigt. Beim Starten des Geräts wird die gesamte 

Energieabgabemenge des Honda Power Charger angezeigt

Diese Funktionalität hängt von der jeweiligen Variante der Ladestation ab.

PROTOKOLLIERUNG DER 
LADEVORGÄNGE

Wie kann ich die CSV-Protokolldatei herunterladen?

Jeder Ladevorgang wird 3 Monate lang im Honda Power Charger 
gespeichert. Die Protokolldatei kann über das Webinterface heruntergeladen 

werden (nur mit Honda Power Charger S+).
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Für die vollständigen Modellspezifikationen siehe Seite 19–20.

RFID- IDENTIFIKATION

Welche RFID-Karten/RFID-Tags sind kompatibel?

RFID-Karten/RFID-Tags nach ISO 14443 und ISO 15693

Warum wird meine RFID-Karte nicht erkannt? 

- Die Karte hat ein falsches Format.
- Die RFID-Karte steht nicht auf der lokalen Whitelist.

Damit die RFID-Karte erkannt werden kann, muss sie manuell mit einem 
Honda Power Charger gekoppelt werden. Um eine Verbindung zu einem 

Honda Power Charger S+-Netzwerk herzustellen, muss sie mit der Master-
Ladestation gekoppelt werden. Bei einem einzelnen Honda Power Charger S 

muss die RFID-Karte direkt mit der Ladestation gekoppelt werden.

Wie viele RFID-Karten können bei einem einzelnen Honda 
Power Charger registriert werden?

Honda Power Charger S: bis zu 20 RFID-Karten

Honda Power Charger S+: bis zu 1024 RFID-Karten

In einem Master-Slave-Netzwerk können bis zu 1024 RFID-Karten registriert werden. 
Die RFID-Funktionalität hängt von der jeweiligen Variante der Ladestation ab.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
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Ihr Honda Vertragshändler berät Sie gerne. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung  

unter Telefon 069/83006-0 oder im Internet unter www.honda.de.


