Bestimmte Informationen in diesem Handbuch sind mit dem
Symbol gekennzeichnet. Diese Informationen helfen
lhnen, Beschadigungen an lhrem Fahrzeug und am Eigentum
Dritter zu vermeiden und die Umwelt zu schonen.

Symbole A\ /I\ auf den an Ihrem Fahrzeug angebrachten
Aufklebern sollen daran erinnern, dieses Handbuch durchzulesen,
um den korrekten und sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu
gewahrleisten.

A\ A\ verfugt Uber Farbmarkierungen zur Anzeige von , Gefahr”

(Rot), ,Warnung” (Orange) oder ,Vorsicht” (Gelb).
Sicherheitsaufkleber S. 83

Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer steht an erster Stelle.
Es ist eine groBBe Verantwortung, fur den sicheren Betrieb dieses
Fahrzeug zu sorgen.

Um Sie Uber die wichtigsten Sicherheitsaspekte zu informieren,
sind die entsprechenden Anweisungen und andere relevante
Informationen in diesem Handbuch bzw. auf Aufklebern vermerkt.
Diese Informationen weisen auf potenzielle Gefahren hin, die
Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen verursachen
kénnen.

Bedenken Sie jedoch, dass es aus praktischen Grinden unmdglich
ist, alle Vorgange zu erwahnen, die bei Betrieb oder Wartung eines
Fahrzeugs ein Gefahrenmoment beinhalten. Verlassen Sie sich auf
Ihr eigenes Urteilsvermdgen.

Diese wichtigen Sicherheitshinweise erscheinen in unterschiedlicher
Form, zum Beispiel:

@ Sicherheitsaufkleber - am Fahrzeug.

@ Sicherheitshinweise - mit einem Sicherheits-Warnsymbol A
und einem der nachfolgenden drei Signalworter: GEFAHR,
WARNUNG oder VORSICHT.

Die Signalworter haben folgende Bedeutung:

Bei Nichtbefolgung der Anweisungen

AGEFAHR besteht HOCHSTE LEBENSGEFAHR bzw. die
GEFAHR LEBENSGEFAHRDENDER
VERLETZUNGEN.

Bei Nichtbefolgung der Anweisungen
AWARNUNG besteht LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
Bei Nichtbefolgung der Anweisungen
A AWARNUNG besteht LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR
SCHWERER VERLETZUNGEN.
Bei Nichtbefolgung der Anweisungen
AVORSICHT besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
@ Sicherheits-Uberschriften - wie zum Beispiel Wichtiger
Sicherheitshinweis.
@ Abschnitte zur Sicherheit - wie zum Beispiel Fahrer- und

Beifahrer-Sicherheit.
® Anweisungen - korrekter und sicherer Betrieb des Fahrzeugs.

Dieses Handbuch enthélt zahlreiche wichtige Sicherheitsinformationen -
bitte lesen Sie es aufmerksam durch.



Datenrecorder

lhr Fahrzeug ist mit mehreren Vorrichtungen ausgestattet, die im
Allgemeinen als Datenrecorder bezeichnet werden. Sie erfassen in
Echtzeit verschiedene Typen von Fahrzeugdaten, wie z. B. Zindung
des SRS-Airbags und Ausfall der SRS-Systemkomponenten.

Diese Daten sind Eigentum des Fahrzeughalters und durfen
anderen Personen nicht zuganglich gemacht werden, es sei denn
aus rechtlichen Griinden oder nach Genehmigung durch den
Fahrzeughalter.

Honda, seine Vertragshandler und autorisierten Servicepartner,
Mitarbeiter, Vertreter und Lieferanten haben Zugriff auf diese
Daten, jedoch ausschlieBlich fur Zwecke der technischen Diagnose,
Forschung und Entwicklung des Fahrzeugs.

Diagnoserecorder

lhr Fahrzeug ist mit Wartungsvorrichtungen ausgestattet, die Daten
Uber die Leistung des Antriebsstrangs und die Fahrbedingungen
erfassen. Die Daten konnen den Technikern bei der Diagnose,
Reparatur und Wartung des Fahrzeugs helfen. Diese Daten dirfen
anderen Personen nicht zuganglich gemacht werden, es sei denn
aus rechtlichen Griinden oder nach Genehmigung durch den
Fahrzeughalter.

Honda, seine Vertragshandler und autorisierten Servicepartner,
Mitarbeiter, Vertreter und Lieferanten haben Zugriff auf diese
Daten, jedoch ausschlieBlich fur Zwecke der technischen Diagnose,
Forschung und Entwicklung des Fahrzeugs.



Das Handbuch ist als fester Bestandteil des Fahrzeugs anzusehen und beim
Verkauf mit dem Fahrzeug zu Ubergeben.

Dieses Handbuch deckt alle Modelle Ihres Fahrzeugs ab. Méglicherweise enthalt
dieses Handbuch Hinweise zu Ausriistungs- und Ausstattungsmerkmalen, die in
Ihrem Fahrzeugmodell nicht vorhanden sind.

Abbildungen in diesem Handbuch zeigen Ausriistungs- und
Ausstattungsmerkmale, die in einigen Modellen vorhanden sind, nicht
jedoch in allen Modellen. Méglicherweise verfugt Ihr Fahrzeugmodell nicht
Uber einige dieser Ausriistungsmerkmale.

Die in dieser Veroffentlichung enthaltenen Angaben und technischen Daten
waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Honda Motor Co., Ltd.
behalt sich das Recht vor, Spezifikationen oder Design jederzeit ohne
Vorankundigung einzustellen oder zu andern, ohne irgendwelche
Verpflichtungen einzugehen.

Obwohl dieses Handbuch sowohl fiir Rechts- als auch Linkslenkermodelle
anwendbar ist, beziehen sich die Abbildungen in diesem Handbuch auf die
Linkslenkermodelle.
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Ubersicht

Linkslenker-Ausfuhrung

— 1 Systemanzeigen
— Anzeigeinstrumente
Multi-Informationsdisplay

Warnblinkleuchtenschalter

— Uhr
— Audio-/Informationsbildschirm
— Audiosystem
— Navigationssystem*
& siehe Navigationssystemhandbuch

~
c
=
N
Q
=
w,
Py
c
=
(o]

Heckscheibenheizung
Beheizbarer AuBenspiegel”
Heizungs- und Kiihlsystem*
Klimaautomatik*

ENGINE START/STOP Taste"' XIS
Ziindschalter*

1 Lenkradeinstellungen
—[&}Taste (Fahrzeugstabilisierungshilfe (VSA) OFF)
— Einparkhilfe-Taste*

— Scheinwerferhéhenverstellung*

— Spurhalteassistent*

*1: Modelle mit schlUssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.




Rechtslenker

1 Uhr
— 1 Audio-/Informationsbildschirm

— Audiosystem
——1 Navigationssystem* Siehe Navigationssystemhandbuch
— Warnblinktaste

Systemanzeigen
\ Anzeigeinstrumente

l—l Multi-Informationsdisplay
A
A

@ J—l Zindschalter”

[8 Taste (Fahrzeugstabilisierungshilfe
(VSA) OFF)

Einparkhilfe-Taste*
Scheinwerferh6éhenverstellung”
Spurhalteassistent”

Lenkradeinstellungen
ENGINE START/STOP-Taste*!

— Heckscheibenheizung
— Beheizbarer AuBenspiegel*
— Klimaautomatik*

— 1 Heizungs- und Kiihlsystem*

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar

Bunyiajueziny .
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Ubersicht

I Scheinwerfer/Blinker CSEEEIR

—1 Nebelscheinwerfer*

1 Nebelschlussleuchte

I Schaltwippe (Herunterschalten)*

1/& (Display)-Taste*

Helligkeitseinstellung
Schaltwippe (Hochschalten)*

Tempomat-Tasten
Geschwindigkeitsbegrenzertasten
A Tasten fiir intelligenten

Geschwindigkeitsbegrenzer*

[A@)/[¥]-Tasten (Information)

SEL/RESET-Taste

Hupe (auf den Bereich um [p=| driicken)
Freisprecheinrichtungstasten

Audio-Fernbedienungstasten



Linkslenker-Ausfuhrung
I Fensterheberschalter CSHIR

Zentralverriegelungsschalter C¥E
AuBenspiegel-Bedienelemente CIHER
Fahrerseitiger Innenraum-Sicherungskasten CEEN

Fahrer-Frontairbag

Bunyiajueziny .

I Beifahrer-Frontairbag

Fahrerseitiger Innenraum-
Sicherungskasten
Zubehérsteckdose

=== ) Handschuhfach

USB-Anschluss
HDMI™-Anschluss*

AUX-Eingang*

s~ 1 Sitzheizungsschalter

I Schalthebel
Stufenloses Automatikgetriebe*
Schaltgetriebe”
I Feststellbremse
| OFF-Taste der automatischen Leerlaufabschaltung
Motorhaubenentriegelung
LI Tankdeckelentriegelung

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar 7
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Ubersicht

Rechtslenker

I Innenraum-Sicherungskasten auf der Beifahrerseite* CSXFH

I Beifahrer-Frontairbag

1 Handschuhfach

1 USB-Anschluss
— HDMI™-Anschluss*
——— 1 AUX-Eingang"*
—1 Zubehérsteckdose

Fahrer-Frontairbag
Innenraum-Sicherungskasten
AuBenspiegel-Bedienelemente
Zentralverriegelungsschalter
Fensterheberschalter

Motorhaubenentriegelungsgriff

OFF-Taste der automatischen
Leerlaufabschaltung

Sitzheizungsschalter* C3EIE)

Schalthebel
Stufenloses Automatikgetriebe*
Schaltgetriebe”

| Feststellbremse



— 1 Riickspiegel -
— Leseleuchte =~
—1 Sonnenblenden 5
——1 Kosmetikspiegel 3
[0}
——— 1 Kopfairbags £
Innenraumbeleuchtung «Q
— 1 Haltegriff
— Kleiderhaken
(Nur hinten auf der Fahrerseite)
1 Sicherheitsgurte
— Sicherheitsgurt (Einbau eines
Kinderriickhaltesystems)

L1 Sicherheitsgurt zur Sicherung eines
Kinderriickhaltesystems

‘g — Gepéackraumabdeckung
Sicherheitsgurt mit abnehmbarer
Verankerung
Gepackraumleuchte
Ablagefach im Gepackraumboden

Untere Verankerungen fiir ein Kinderriickhaltesystem

I Ruicksitz

Seitenairbags
Zubehérsteckdose*

L J USB-Anschluss*
—— Vordersitz

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar 9
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Ubersicht

Wartung im Motorraum
Windschutzscheibenwischer
Elektrisch verstellbare AuBenspiegeI
Seitliche Blinklichter €3

/ o—l Tirsteuerung verrlegeln/entrlegeln ap S, 142

— Scheinwerfer €3

1 Vordere Blinklichter
—1 Positionsleuchten
— Tagfahrlicht*

— Reifen CSEATE

Tagfahrlicht”
Nebelschelnwerfer apS 172,503

I Tanken
1 Radioantenne*
I Hochgesetzte Bremsleuchte

Heckscheibenwischer CSXEIIEH

‘—:: Offnen/SchlieBen der Heckklappe

‘ Heckklappe AuBengriff/Entriegelungstaste
I Hintere Kennzeichenleuchten

I Multiview-Riickfahrkamera*

I Brems-/Heckleuchten
— Ruickfahrlichter

— hintere Blinklichter
— Nebelschlussleuchte




Funktion Automatische Leerlaufabschaltung

Verbessert die Kraftstoffeinsparung; der Motor wird dabei wie nachstehend dargestellt abgestellt und wieder gestartet. Bei eingeschalteter automatischer

Leerlaufabschaltung leuchtet die Anzeige fur automatische Leerlaufabschaltung (grin) auf. ( X[V AE

Bei

Stufenloses
Automatikgetriebe (CVT)

Schaltgetriebe

Status des Motors

Verzogern

Betdtigen Sie das
Bremspedal.

—_

. Treten Sie das

. Betatigen Sie das

Bremspedal.

> |

Kupplungspedal
vollstandig durch.

\

~/

;/"L’sé

Stopp

Halten Sie das Bremspedal
gedruckt.

Halten Sie das
Bremspedal gedrickt.
Stellen Sie den
Schalthebel auf [N].
Lassen Sie das
Kupplungspedal los.

4Y»

-
()

Startvorgang

1.

N

. Stellen Sie den

Betatigen Sie erneut
das Kupplungspedal.

Schalthebel auf
Position [1].
Betatigen Sie das
Gaspedal, um die
Fahrt fortzusetzen.

».

Neustart

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar

Bunyiajueziny .
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Sicheres Fahren
—_Airbags

® |hr Fahrzeug ist mit einem Airbag-System ausgestattet, das Sie und lhre Fahrgaste bei einem
mittelschweren bis schweren ZusammenstoB schitzt.

Kindersicherheit

® Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren sollten auf dem Ruicksitz mitfahren.
@ Kleinkinder mussen in einem nach vorne gerichteten Kinderrickhaltesystem korrekt

gesichert werden.
® Sauglinge mussen in einem nach hinten gerichteten Kinderrtckhaltesystem auf einem

Rucksitz korrekt gesichert werden.

——Gesundheitsschadliche Abgase

@ Ihr Fahrzeug stoBt gesundheitsschadliche Abgase aus, die
Kohlenmonoxid enthalten. Lassen Sie den Motor nicht in engen
Raumen laufen, in denen sich Kohlenmonoxidgas ansammeln kann.

Sicherheitsgurte

® Legen Sie lhren Sicherheitsgurt an, setzen Sie sich
aufrecht hin und lehnen Sie sich hinten an.

@ Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Beifahrer die
Sicherheitsgurte korrekt angelegt haben.

Checkliste vor Fahrtantritt

@ Prufen Sie vor Fahrtantritt, ob Vordersitze, Kopfstutzen, Lenkrad
und Spiegel ordnungsgemaB eingestellt sind.

Legen Sie lhren Beckengurt
moglichst tief an.



Instrumententafel
Instrumente ¥/ Multi-Informationsdisplay ¢/ Systemanzeigen

Systemanzeigen

Vs

LG

T

=

ee

Fehlfunktionsanzeige

Anzeige niedriger
Oldruck

Ladesystemanzeige

Systemanzeige der
Fahrzeugstabilitatshilfe
(VSA)

VSA-OFFAnzeige
Wegfahrsperrenanzeige

Anzeige fur schlUsselloses
Zugangssystem (Smart
Entry & Start)*

Elektrische Servolenkung
(EPS): Anzeige

Anzeige hohe
Temperatur (rot)

Anzeige niedrige
Temperatur (blau)

Anzeige fur automatische
Leerlaufabschaltung (grtin)

Systemanzeige fur
automatische
Leerlaufabschaltung (gelb)

J

J

Alarmanlagen-
Anzeige™!

Hintergrundbeleuchtung  Multi-Informationsdisplay

Systemanzeigen

Drehzahlmesser

Systemanzeigen

Tachometer

Hoch-/Herunterschalt*anzeige

M-Anzeige (manueller 7-Gang- *1: Linkslenker mit Alarmanlage
Schaltmodus)/Schaltanzeige* *2: Rechtslenker mit
Alarmanlage

Schalthebelpositionsanzeige*

Anzeige™

Kraftstoffanzeige

Scheinwerferanzeige

Sz  Kollisionswarnanzeige®
<

! Spurhalteassistent-
@ Anzeige”

Geringer Reifendruck/
< | > Druckverlust-
Warnsystemanzeige

( N
~ap= 1 .
=00z Lichtwarnanzeige

E. Fernlichtanzeige

io Nebelscheinwerfer-
Anzeige”

0$ Nebelschlussleuchten-
Anzeige

(S J .

-
Blinker- und
Alarmanlagen- ‘ » Warnblinkeranzeigen

Antiblockiersystem-
(@) Anzeige (ABS)

Feststellbremsen- und

(@) Bremsanlagenanzeige
(rot)

Bremsanlagenanzeige
(gelb)

@\ Anzeige geoffnete
Tur/Heckklappe

iﬁ Anzeige niedriger
Kraftstoffstand

% Sicherheitsgurter-

“r innerungsanzeige

o: Sicherheitsriickhalte-
¢ system-Anzeige

E@ Fernlichtassistentsanzeige”

City-
C Notbremsassistent
TBA (CTBA)-Anzeige

@ Systemmeldungsanzeige
J

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar

Bunyiajueziny .
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Bedienungselemente

Uhr crm

Die Uhr im Multi-Informationsdisplay wird
zusammen mit der Uhranzeige des Audiosystems
automatisch aktualisiert.

Modelle mit Display-Audiosystem
Das Audiosystem stellt die Uhrzeit mithilfe des
GPS-Signals automatisch ein.

Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige

Halten Sie die MENU/CLOCK-Taste
(Startseite) gedruckt.

e Drehen Sie %3°, um die Stunde
auszuwahlen, und dricken Sie dann @

e Drehen Sie %0°, um die Minuten
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

Wahlen Sie SET aus und drucken Sie
danach &.

Diese Angaben beschreiben die Bedienung des
LIST/SELECT-Knopfs (Auswahlknopfs).

® Drehen Sie zum Auswahlen 0°.

® Driicken Sie zur Eingabe & .

Modelle mit Audiosystem mit Display

# Info-Einstlg

12:34m

oK

Wahlen Sie das Symbol (HOME),
anschlieBend Einstellungen.

0 Waéhlen Sie Info, Uhr und anschlieBend Uhr-
Anpassung.

9 Driicken Sie die [A] / [W]-Symbole, um die

Zahlen nach oben oder unten einzustellen.

9 Bestatigen Sie mit OK.



ENGINE START/STOP-
Taste*

Zum Andern des Fahrzeugbetriebsmodus die Taste
drucken.

Blinker

Blinkerhebel

Rechts

Beleuchtung

Lichtschalter

Fernlicht

Ab-
bIendIichti S

Lichthupe

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar

Bunyiajueziny .
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer/-wascher-Bedienhebel

Ziehen Sie zum Spruhen
den Hebel zu sich.

Einstellring
\E‘: Geringe Empfindlichkeit

: Hohe Empfindlichkeit

L—MIST
OFF
AUTO: Die
Scheibenwischergeschwindigkeit
wird automatisch angepasst
LO: Langsames Wischen
HI: Schnelles Wischen

Lenkrad

@ Ziehen Sie zum Einstellen den Einstellhebel zu
sich, stellen Sie die gewUinschte Position ein und
driicken Sie den Hebel zum Verriegeln wieder
zurtick.

Entriegeln der Vordertiiren
von innen

® Ziehen Sie zum Entriegeln einen der Vordertur-
Innengriffe und 6ffnen Sie die Tur in einer
Bewegung.

® Durch das Entriegeln und Offnen der Fahrertar
mit dem Fahrertur-Innengriff werden alle
anderen Turen ebenfalls entriegelt.

Die Beifahrertur entriegelt und 6ffnet sich
ebenfalls in einer Bewegung.




Heckklappe S

Linkslenker-Ausfihrung ohne schlisselloses Zugangssystem

@ Ziehen Sie bei entriegelten Ttren am AuBengriff

der Heckklappe, und heben Sie diese zum Offnen
an.

Linkslenker-Ausfiihrung mit schltissellosem Zugangssystem

@ Drlcken Sie bei entriegelten Turen die
Entriegelungstaste an der Heckklappe, und
6ffnen Sie die Heckklappe.

Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

® Dricken Sie die Heckklappenentriegelung, um
mit der schlussellosen Fernbedienung die
Heckklappe zu entriegeln und zu 6ffnen.

Elektrisch verstellbare
AuBenspiegel

@ Bewegen Sie bei eingeschalteter Zandung [I1]*!
den Wabhlschalter in die Position L oder R.

® Auf die entsprechende Kantees Einstellschalters
drucken, um den Spiegel einzustellen.

® Drucken Sie zum Ein- bzw. Ausklappen der
AuBenspiegel die Einklapptaste*

Wahlschalter

Einklapptaste* <|

Einstellschalter

Elektrische Fensterheber
apS, 162

@ Die elektrischen Fensterheber kénnen bei
eingeschalteter Ziindung |E|*1 verwendet
werden.

® Wenn sich die Fensterhebersperre in der
Position AUS befindet, kdnnen die einzelnen
Fahrgastfenster mit dem jeweiligen Schalter
geoffnet und geschlossen werden.

® Wenn sich die Fensterhebersperre in der
Position EIN befindet (Anzeige leuchtet), sind
die Schalter an den Fahrgastfenstern
deaktiviert.

Anzeige

Fensterheberschalter Fensterhebersperre

*1: Modelle mit schlUssellosem Zugangssystem (Smart
entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zundschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar
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Heizungs- und Kiihlsystem*

@ Drehen Sie zur Regulierung der Geblasestarke den Drehregler.
@® Wabhlen Sie durch Drehen des Modus-Reglers ( / / /@ die Dusen, aus denen der Luftstrom austreten soll.
@ Drehen Sie zur Regulierung der Temperatur den Temperaturdrehregler.

@ Drehen Sie zum Ausschalten des Systems den Geblasedrehregler auf OFF.

@ Drehen Sie den Modus-Regler auf @ um die Windschutzscheibe zu entfrosten.

NN N W
Luftstrom von Luftstrom von Luftstrom Luftstrom von Luftstrom
den Dusen am den Boden-und von den den Boden-und von den Wind-
Armaturenbrett. Armaturenbrett- Bodendisen. Windschutz- schutz-
dusen. scheibendtsen.  scheibendusen.

Geblasedrehregler \\\

Temperaturdrehregler — =1

Modus-Regler

REAR

A/C-Taste (Klimaanlage) Hebel (Frischluft) (Umluft)



. %
Klimaautomatik* B

® Wahlen Sie zum Aktivieren der Klimaautomatik das Symbol AUTOaus.

® Wahlen Sie zum Ein- bzw. Ausschalten der Anlage das Symbol aus.
® Wahlen Sie zum Entfrosten der Windschutzscheibe das Symbol aus.

>0 *->o ¥ [ W’ [
Luftstrom von Luftstrom von Luftstrom Luftstrom von
den Duisen am den Boden- und von den den Boden- und
Armaturenbrett. Armaturenbrettdisen. Bodendusen. Windschutz-

scheibendusen.

alc ore W{ N

Symbole zur

Symbole zur Temperaturregelung
Lufterdrehzahlregelung

MODE {‘;“

AUTO-Symbol — EE5¥Ni} (o) SoN

I
m Symbol (Ein/Aus) —l —Symbol (Windschutzscheibenheizung)

A/C-Symbol (Klimaanlage) —Symbol (Frischluft)

—Symbol (Umluft) Modus-Reglersymbol

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar
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Ausstattungsmerkmale

Audiosystem CEs
Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige [«S. 227

(Day/Night)-Taste
RADIO-Taste
" OFF%, oN@

E’/E’-Tasten (Suchen/Uberspringen)

Audio-/Informationsbildschirm
CD-Schlitz

@—Taste (CD-Auswurftaste)

Taste (Telefon)

TA-Taste

—Taste (Zuriick)

Stationstasten (1-6)



Modelle mit Audiosystem mit Display [« S. 257

Modelle ohne Navigationssystem
(Day/Night)-Taste

@—Taste (CD-Auswurftaste)
CD-Schlitz

Audio-/Informationsbildschirm

Modelle mit Navigationssystem

-

Ein-/Aus-Taste
—Symbol (Home)

R s,

] &5\ FM @O 87.9u:

HOME

Telefon

VOL-Symbole (Lautstérke)

[ = Lsymbol (Menii) —-o
o FSymbol (Zuriick) —————— )

JJ

Audio

Navigati

ip

N
Bedienung des Navigationssystems
C’ Siehe Navigationssystemhandbuch

al

on | Telefon

¥
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Audio-Fernbedienung
E/E/@/E—Taste

SOURCE-Taste

[} / E-Taste

Dricken Sie diese Taste, um die Lautstarke zu
erhéhen/zu verringern.

@® SOURCE-Taste
Dricken Sie diese Taste, um den Audiomodus
zu wechseln:

Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige

FM1/FM2/DAB1*/DAB2*/LW/MW/CD/USB/iPod/
Bluetooth®Audio/AUX.

Modelle mit Audiosystem mit Display

FM/LW/MW/DAB */CD/USB/iPod/Apps/
Bluetooth®Audio/AUX HDMI™.
[ ] E/ \E-Taste

Radio: Druicken Sie diese Taste, um den
gespeicherten Sender zu wechseln.
Halten Sie die Taste gedrickt, um den
vorherigen oder folgenden starken
Sender einzustellen.

CD/USB-Gerat:
Drucken Sie diese Taste, um zum Anfang
des nachsten Titels oder zum Anfang
des aktuell wiedergegebenen Titels zu
springen.
Gedruckt halten, um den Ordner zu
wechseln.




Fahren

Schaltgetriebe”
Stufenloses Automatikgetriebe*

® Schalten Sie beim Starten des Motors auf @ und betatigen Sie das Bremspedal.
Schalten

‘ Betatigen Sie zum Wahlen einer anderen Schalthebelstellung als
IE das Bremspedal und drticken Sie die Entriegelungstaste.

Bewegen Sie den Schalthebel, ohne die
Entriegelungstaste zu dricken.

e
wnwoOZ=Z2>x o

Drucken Sie die Entriegelungstaste, um den
Schalthebel zu bewegen.

-

Entriege-
lungstaste

Schalthebel

Parken
Motor ausschalten oder starten.
Das Getriebe ist gesperrt.

Rickwartsgang
Wird beim Ruckwartsfahren verwendet.

Leerlauf
Das Getriebe ist nicht gesperrt.

Fahren

® Normale Fahrstellung.

® Manueller 7-Gang-Schaltmodus kann
vorubergehend genutzt werden.

O 2 | mv)

Position S
S ® Starkere Beschleunigung.
® Verstarkung der Motorbremswirkung.
® Bergauf- und Bergabfahren.
® Der manuelle 7-Gang-Schaltmodus kann
verwendet werden.

4 N

Manueller 7-Gang-Schaltmodus*

@ Erlaubt Ihnen das manuelle Hoch- und Herunterschalten der
Gange, ohne lhre Hande vom Lenkrad zu nehmen.

Wenn sich der Schalthebel in der Position befindet

@® Beim Ziehen der Schaltwippe wechselt der Schaltmodus vom
stufenlosen Automatikgetriebe in den manuellen Schaltmodus
mit 7 Gangen.

@ Die M-Anzeige und der ausgewdhlte Gang werden in der
Schaltanzeige angezeigt.

Wenn sich der Schalthebel in der Position @ befindet

@ Beim Ziehen der Schaltwippe wechselt der Schaltmodus
vorubergehend vom stufenlosen Automatikgetriebe in den
manuellen Schaltmodus mit 7 Gangen. Der ausgewahlte Gang
wird in der Schaltanzeige angezeigt.

Schaltwippe

Hochschalten

Schaltwippe E
Herunterschalten

M-Anzeige

* Nicht fur alle Modelle verfuigbar
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VSA an und aus (OFF)

@ Die Fahrzeugstabilisierungshilfe (VSA) tragt zur
Stabilisierung des Fahrzeugs beim Durchfahren
von Kurven bei und verbessert die Traktion bei
der Beschleunigung auf loser oder rutschiger
Fahrbahndecke.

@ Das VSA-System wird bei jedem Motorstart
automatisch aktiviert.

@® Um die VSA-Funktion teilweise ein- oder
auszuschalten, halten Sie die Taste gedruckt, bis
ein akustisches Signal ertont.

Tempomat

® Mithilfe des Tempomaten kann eine
eingestellte Geschwindigkeit beibehalten
werden, ohne den FuB auf dem Gaspedal
halten zu mussen.

@® Driicken Sie die MAIN-Taste, um den
Tempomaten einzusetzen. Aktivieren Sie den
Tempomat durch Driicken der LIM-Taste.
Driicken Sie —/SET, sobald Sie die gewiinschte

Geschwindigkeit (Uber 30 km/h) erreicht haben.

Geschwindigkeitsbegrenzer

@ Dieses System ermdglicht es Ihnen, eine
Hochstgeschwindigkeit einzustellen, die nicht
Uberschritten werden kann, auch dann nicht,
wenn Sie das Gaspedal durchdrucken.

@ Drucken Sie die MAIN-Taste, um den
Geschwindigkeitsbegrenzer einzustellen.
Wahlen Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer
durch Drucken der Taste LIM, und driicken Sie
dann auf -/SET, wenn Ihr Fahrzeug die
gewulinschte Geschwindigkeit erreicht hat.

@ Die Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit
kann von 30 km/h bis 250 km/h eingestellt
werden.

Druckverlust-Warnsystem

® Erkennt einen verdnderten Reifenzustand und
veranderte Gesamtabmessungen aufgrund von
Reifendruckverlusten.

® Das Druckverlust-Warnsystem wird bei jedem
Motorstart automatisch eingeschaltet.

® Beim Eintreten bestimmter Bedingungen muss
eine Kalibrierung durchgefuhrt werden.



Tanken

Bleifreies Superbenzin/Gasohol bis E10 (90 % Benzin und 10 % Ethanol), Research-Oktanzahl 95
oder hoher

Fassungsvermogen Krafstofftank: 40 |

0 Ziehen Sie an der Tankdeckelentriegelung.

0 Drehen Sie den Tankdeckel langsam, um ihn
abzunehmen.

Hangen Sie den Tankdeckel an der Halterung in der
Tankklappe ein.

e Schrauben Sie nach dem Tankvorgang den Tankdeckel
wieder auf, bis er mindestens einmal klickt.

Bunyiajueziny .
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Wartung

Im Motorraum C¥m

@ Prufen Sie Motordl, MotorkuhImittel und
Scheibenwaschflussigkeit. Fullen Sie ggf. nach.

@ Prufen Sie die Brems-Kupplungsflussigkeit ™.

@ Prufen Sie den Zustand der Batterie einmal im Monat.

0 Ziehen Sie den Motorhaubenentriegelungsgriff seitlich
unterhalb des Armaturenbretts.

/

e Suchen Sie den Motorhaubenverriegelungshebel, schieben Sie
ihn zur Seite und 6ffnen Sie die Motorhaube. Sobald Sie sie
leicht angehoben haben, kénnen Sie den Hebel loslassen.

e SchlieBen Sie nach der Wartung die Motorhaube und stellen
Sie sicher, dass sie korrekt eingerastet ist.

Wischerblatter -

@® Wechseln Sie die Scheibenwischer, wenn
sie Streifen auf der Windschutzscheibe
hinterlassen.

Reifen [

@ Kontrollieren Sie regelmaBig Reifen und
Réader.

@ Prifen Sie regelméaBig die Reifendriicke.

® Verwenden Sie bei Fahrten im Winter
Winterreifen.

Beleuchtung

@ Prifen Sie regelmaBig
alle Leuchten.



Unerwartete Ereignisse
Reifenpanne Der Motor springt nicht an Uberhitzen des Motors

Modelle mit Reserverad ® Wenn die Batterie entladen ist, geben Sie @ Halten Sie an einem sicheren Ort an. Wenn kein
® Halten Sie an einem sicheren Ort an und Starthilfe mit einer Hilfsbatterie. Dampf zu sehen ist, 6ffnen Sie die Motorhaube
und lassen Sie den Motor abkuhlen.

ersetzen Sie den platten Reifen durch das
Kompaktreserverad aus dem Kofferraum.

Modelle mit Reifenreparatursatz

@ Stellen Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort
ab, und reparieren Sie den platten Reifen mit
dem Reifenreparatursatz.

Bunyiajueziny .

Aufleuchten der Anzeigen Durchgebrannte Sicherung Abschleppen im Notfall

® Suchen Sie nach einer durchgebrannten @ Lassen Sie das Abschleppen des Fahrzeugs im

Sicherung, wenn ein elektrisches Gerat nicht Notfall von einem professionellen
funktioniert. Abschleppdienst durchfuhren.

@ Identifizieren Sie die Warnleuchte und nehmen
Sie fur weitere Informationen das
Fahrerhandbuch zur Hand.

T EH ) (O @ (D)

* Nicht fur alle Modelle verfugbar 27
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Verhaltensweise in bestimmten Situationen

Modelle ohne schlsselloses Zugangssystem
(Smart Entry & Start) e Moglicherweise ist das Lenkrad verriegelt.
G Der Ziindschalter Iasst sich nicht Q Modelle ohne schltsselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

von der Position [0] in die Position e Versuchen Sie, das Lenkrad nach links und

? w .
[1] drehen. Warum? rechts zu drehen, wahrend Sie den
Modelle mit schltissellosem Zugangssystem Zundschlussel drehen.
(Smart Entry & Start)

Der Betriebsmodus wechselt nicht
¢ e Bewegen Sie das Lenkrad nach links und
von FAHRZEUG AUS (SPERRE) au rechts, nachdem Sie die Taste ENGINE

ZUBEHOR. Woran liegt das? START/STOP gedriickt haben.

Modelle ohne schltsselloses Zugangssystem

(Smart Entry & Start) Der Schalthebel muss auf [P] bewegt
G Der Ziindschalter lasst sich nicht Q werden.
von der Stellung [ 1] in die

Stellung [0] drehen, und ich
kann den Schliissel nicht
abziehen. Woran liegt das?

Modelle mit schltssellosem Zugangssystem
(Smart Entry & Start)

Der Betriebsmodus wechselt nicht
von ZUBEHOR auf FAHRZEUG AUS
(SPERRE). Woran liegt das?

beim Betatigen der Bremsen? auf ein Problem hin. Betatigen Sie das Bremspedal mit festem,
gleichmaBigem Druck. Betatigen Sie das Bremspedal niemals pumpend.
Antiblockiersystem (ABS)

G Warum vibriert das Bremspedal Q Dies kann beim normalen Eingriff des ABS vorkommen und deutet nicht




Eine Fondtiir ldsst sich vom
Fahrzeuginneren aus nicht
6ffnen. Woran liegt das?

Prufen Sie, ob der Hebel der
Kindersicherung in der Position LOCK
(Verriegeln) steht. Wenn ja, 6ffnen Sie die
Fondtir mit dem AuBenturgriff.

Wenn Sie die Kindersicherung nicht mehr
verwenden mochten, schieben Sie den
Hebel in die Stellung UNLOCK (Entriegeln).

Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Tur ge6ffnet haben,
werden die TUren zur Sicherheit automatisch wieder verriegelt.

Warum verriegeln die Tiiren,
G wenn ich sie entriegelt habe? Q

Warum ertont ein Warnton,
wenn ich die Fahrertiir 6ffne? Q

Der Warnton ertont in folgenden Situationen:
¢ Die AuBenbeleuchtung ist noch eingeschaltet.
¢ Automatische Leerlaufabschaltung ist aktiviert.

Modelle ohne schltsselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

e Der Schlissel steckt noch im Zindschloss.

Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

e Der Betriebsmodus ist auf ZUBEHOR eingestellt.

Warum ertént der Warnton zu
G Beginn der Fahrt? Q

Der Warnton ertont in folgenden Situationen:
¢ Fahrer und/oder Beifahrer haben den Sicherheitsgurt nicht angelegt.
¢ Der Feststellbremshebel ist nicht vollstandig geldst.
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F

Ich sehe ein orangefarbenes
Reifensymbol mit einem
Ausrufezeichen. Was bedeutet
das?

A

Das Druckverlust-Warnsystem erfordert Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie
kurzlich den Reifendruck angepasst oder einen Reifen gewechselt
haben, muss das System neu kalibriert werden.

Druckverlust-Warnsystem

F

Warum ist ein Kreischgerausch
zu horen, wenn ich das
Bremspedal betatige?

A

Moglicherweise mulssen die Bremsbeldge erneuert werden. Lassen Sie
das Fahrzeug von einem Handler prufen.

F

Ist es moglich, dieses Fahrzeug
mit bleifreiem Benzin mit
einer Research-Oktanzahl
(ROZ) von 91 oder hoher zu
betreiben?

A

Ilhr Fahrzeug ist auf bleifreies Superbenzin mit einer Research-
Oktanzahl von 95 oder héher ausgelegt. Falls diese Oktanzahl nicht
erhaltlich ist, kann voribergehend bleifreies Normalbenzin mit einer
Research-Oktanzahl von 91 oder héher verwendet werden.

Durch die Verwendung von bleifreiem Normalbenzin kann ein
Klopfgerausch im Motor entstehen und die Motorleistung sinken.
Eine langfristige Verwendung von Normalbenzin kann zu
Motorschaden fuhren.
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FUr sicheres F

Auf den folgenden Seiten werden die Sicherheitsfunktionen Ihres Fahrzeugs und deren
korrekte Verwendung beschrieben. Nachfolgend sind die wichtigsten Sicherheitshinweise
aufgefuhrt.

Wichtige Sicherheitshinweise

M Legen Sie stets den Sicherheitsgurt an

Ein Sicherheitsgurt ist Ihr bester Schutz bei allen Arten von ZusammenstBen. Airbags sind als
Erganzung der Sicherheitsgurte und nicht als deren Ersatz gedacht. Stellen also Sie sicher, dass
Sie und Ihre Fahrgaste die Sicherheitsgurte korrekt anlegen, auch wenn Ihr Fahrzeug mit
Airbags ausgestattet ist.

M Sichern Sie alle Kinder

Bis zum Alter von 12 Jahren mussen Kinder auf dem Rucksitz, und nicht auf dem Vordersitz,
entsprechend gesichert werden. Fiir Sduglinge und kleine Kinder wird ein Kinderrickhaltesystem
bendtigt. Bei groBeren Kindern ist eine Sitzunterlage und ein Dreipunkt-Sicherheitsgurt zu
verwenden, bis sie die entsprechende GroBe erreicht haben, um den Sicherheitsgurt ohne
Sitzunterlage korrekt verwenden zu kénnen.

H Seien Sie sich der Gefahren durch einen Airbag bewusst

Airbags kdnnen zwar Leben retten, jedoch auch schwere oder sogar tédliche Verletzungen der
Insassen verursachen, wenn diese zu nah am Airbag sitzen oder nicht korrekt angeschnallt
bzw. gesichert sind. Sduglinge, Kleinkinder und kleine Erwachsene sind am meisten gefahrdet.
Beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch.

M Fahren Sie nicht unter Alkoholeinfluss

Alkohol und Fahren sind keine gute Kombination. Bereits nach einem alkoholischen Getrénk
sinkt Ihre Fahigkeit, auf wechselnde Bedingungen richtig zu reagieren. Mit jedem weiteren
Getrank sinkt Ihre Reaktionszeit weiter. Fahren Sie daher nicht unter Alkoholeinfluss und
halten Sie Freunde ebenfalls davon ab.

BIWichtige Sicherheitshinweise

In vielen Landern ist die Verwendung von Mobiltelefonen
wahrend der Fahrt verboten, es sei denn, es wird eine
Freisprecheinrichtung verwendet.
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H Achten Sie auf eine sichere Fahrweise

Telefonieren oder sonstige Aktivitaten, die Sie davon abhalten, besonders auf den
StraBenverkehr sowie FuBganger zu achten, kénnen zu einem Unfall fihren. Denken Sie
daran, dass sich Situationen schnell @&ndern kénnen. Nur Sie kdnnen entscheiden, wann Sie
dem Fahren bzw. Verkehrsgeschehen etwas weniger Aufmerksamkeit schenken kénnen.

M Passen Sie lhre Geschwindigkeit an

Uberhoéhte Geschwindigkeit spielt bei Unféllen mit Verletzungen und Todesfolge eine groBe
Rolle. Generell gilt, je hoher die Geschwindigkeit, desto groBer das Risiko. Aber auch bei
niedriger Geschwindigkeit kénnen schwere Verletzungen auftreten. Fahren Sie nie schneller
als es die jeweiligen Bedingungen zulassen. Dies gilt unabhédngig von der angegebenen
Hochstgeschwindigkeit.

H Halten Sie Ihr Fahrzeug in verkehrssicherem Zustand

Ein Reifenplatzer oder ein mechanischer Fehler kann sich als duBerst gefahrlich erweisen.
Priifen Sie haufig den Luftdruck und Zustand Ihrer Reifen und lassen Sie alle planméaBigen
Wartungen durchfthren, um eine solche Gefahr zu verringern.

M Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zuriick.

Unbeaufsichtigte im Fahrzeug zurtickgelassene Kinder kénnen sich verletzen, wenn Sie eine
oder mehrere Fahrzeugsteuerungen aktivieren. Sie konnen das Fahrzeug auch in Bewegung
setzen, was zu Unféllen flihren kann, bei denen die Kinder und/oder andere Personen verletzt
oder todlich verletzt werden kénnen. AuBerdem kann es je nach den AuBentemperaturen im
Inneren des Fahrzeug extrem warm werden, was zu Verletzungen oder sogar zum Tod fuhren
kann.

Auch bei eingeschalteter Klimaanlage dirfen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug
zurlicklassen, da sich das Klimaanlagensystem nach einer gewissen Zeit ausschalten kann.
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P-p>Fur sicheres FahrenP>Sicherheitsfunktionen des Fahrzeugs

Sicherheitsfunktionen des Fahrzeugs

(5) (7] @ Sicherheitskafig

@ Knautschzonen

© sitze und Sitzlehnen

@ Kopfstitzen

© Ssicherheitslenksaule

© sicherheitsgurte

@ Frontairbags

© seitenairbags

© Kopfairbags

@ Automatische Gurtstraffer

Die folgende Checkliste hilft lhnen, sich und lhre Fahrgaste aktiv zu schiitzen.

BSicherheitsfunktionen des Fahrzeugs

Ihr Fahrzeug ist mit vielen Funktionen ausgestattet, die zu
lhrem Schutz und dem Ihrer Fahrgéste im Falle eines Unfalls
beitragen.

Einige Funktionen erfordern keinerlei Eingriffe Ihrerseits.
Dazu gehort ein stabiler Stahlrahmen, der einen
Sicherheitskafig fur den Fahrgastraum bildet, Knautschzonen
vorn und hinten, eine Sicherheitslenksdule und Gurtstraffer,
die die Sicherheitsgurte der Vordersitze und auBeren
Rucksitze bei einem entsprechenden Unfall straffen.

Damit Sie und lhre Fahrgaste diese Funktionen vollstandig
nutzen kénnen, ist es duBerst wichtig, dass Sie die korrekte
Sitzposition einnehmen und stets die Sicherheitsgurte
anlegen. Einige Sicherheitsfunktionen kdnnen vielmehr zu
Verletzungen fiihren, wenn sie nicht korrekt eingesetzt
werden.
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Sicherheits-Checkliste

Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Fahrgaste wird empfohlen, diese Punkte vor jedem Fahrtantritt
zu kontrollieren.

Stellen Sie Ihren Sitz auf eine zum Fahren geeignete Position ein. Die Vordersitze missen
maoglichst weit nach hinten gestellt werden, und zwar so, dass der Fahrer das Fahrzeug
noch bequem steuern kann. Bei einem zu geringen Abstand zum Frontairbag kénnen bei
einem Unfall schwere oder sogar todliche Verletzungen entstehen.

Einstellen der Sitze S. 187
Stellen Sie die Kopfstutzen auf die korrekte Position ein. Die Kopfstiitzen erweisen sich am
wirksamsten, wenn die Mitte der Kopfstiitze auf Ihre Kopfmitte ausgerichtet ist. GroBere
Personen missen die Kopfstitze moglichst auf die héchste Position einstellen.

Einstellen der vorderen Kopfstiitzen S. 193
Legen Sie stets den Sicherheitsgurt an und stellen Sie den korrekten Sitz des Gurtes sicher.
Kontrollieren Sie, ob auch alle Fahrgaste korrekt angeschnallt sind.

Anlegen eines Sicherheitsgurts S. 42
Schitzen Sie Kinder mithilfe von Sicherheitsgurten oder Kinderrtickhaltesystemen, die dem
Alter, der GroBe und dem Gewicht des Kindes angemessen sind.

Kindersicherheit S. 62

B3Sicherheits-Checkliste

Leuchtet die Anzeige gedffnete Tur/Heckklappe auf, sind
eine Tur und/oder die Heckklappe nicht vollsténdig
geschlossen. SchlieBen Sie alle Ttren und die Heckklappe
richtig, bis die Kontroll-Leuchte erlischt.

Anzeige geoffnete Tiir/Heckklappe s. 95
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Sicherheitsgurte

Informationen zu den Sicherheitsgurten

Sicherheitsgurte sind das wirksamste Sicherheitssystem, da durch sie die Verbindung zum
Fahrzeug sichergestellt wird, sodass Sie viele der integrierten Sicherheitsfunktionen nutzen
konnen. Sie tragen auBerdem dazu bei, dass die Fahrgaste nicht gegen das Fahrzeuginnere,
gegen andere Fahrgéste oder aus dem Fahrzeug geschleudert werden. Ein korrekt angelegter
Sicherheitsgurt sorgt auch dafur, dass Ihr Kérper bei einem Unfall in der korrekten Position
gehalten wird, sodass Sie vom zusatzlichen Schutz der Airbags profitieren.

Darlber hinaus tragen Sicherheitsgurte zum Schutz bei fast jeder Art von Unfall bei. Dazu
gehoren:

- Frontalaufprall

- Seitenaufprall

- Heckaufprall

- Uberschlag

RInformationen zu den Sicherheitsgurten

AWARNUNG

Wenn der Sicherheitsgurt nicht korrekt angelegt
ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, bei einem
Unfall schwere oder tédliche Verletzungen
davonzutragen, auch wenn lhr Fahrzeug mit
Airbags ausgestattet ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie und lhre Fahrgaste
stets den Sicherheitsgurt korrekt anlegen.

WARNUNG: Sicherheitsgurte sind so ausgelegt, dass sie den
Knochenbau des Korpers stlitzen, und sollten je nach Art des
Gurtes moglichst tief Uber dem Becken bzw. Uber Becken,
Brustkorb und Schulter getragen werden. Der Beckenabschnitt
des Gurtes darf nicht auf dem Bauch aufliegen.

WARNUNG: Damit die Sicherheitsgurte ihren Zweck auch
voll erftllen kdnnen, mussen sie moglichst eng anliegen,
ohne der Bequemlichkeit abtraglich zu sein. Schlaffe
Sicherheitsgurte haben eine erheblich geringere
Schutzwirkung.

WARNUNG: Sicherheitsgurte dirfen nicht verdreht angelegt
werden.

WARNUNG: Jeder Sicherheitsgurt darf nur von einer Person
benutzt werden; es ist gefahrlich, einen Gurt um ein Kind zu
legen, das auf dem SchoB eines Insassen sitzt.
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M Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Alle funf Sitzplatze verfligen Gber Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Riickhalteautomatik. Bei
normaler Fahrt lasst die Riickhalteautomatik zu, dass Sie sich frei bewegen kénnen, und sorgt
gleichzeitig fir eine gewisse Straffung des Gurtes. Bei einem Zusammenstof3 oder einem
plotzlichen scharfen Bremsmandver blockiert die Rickhalteautomatik, um lhren Kérper im Sitz
zurlickzuhalten.

Bei Verwendung eines nach vorn gerichteten Kinderriickhaltesystems muss der Sicherheitsgurt
ordnungsgemaf befestigt sein.
Kindersicherheit S. 62

FORTSETZUNG

Minformationen zu den Sicherheitsgurten

Sicherheitsgurte bieten nicht bei allen Unféllen einen
vollstandigen Schutz. Sie verringern in den meisten Fallen
jedoch die Gefahr schwerer Verletzungen.

In den meisten Landern gilt eine Anschnallpflicht. Nehmen
Sie sich ausreichend Zeit, um sich mit den gesetzlichen
Bestimmungen aller Lander vertraut zu machen, in denen Sie
fahren werden.

Wenn Sie den Sicherheitsgurt zu schnell herausziehen, rastet
die Sperre ein. Lassen Sie in diesem Fall den Sicherheitsgurt

ein Stuck einrollen und ziehen Sie ihn dann langsam heraus.
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P> Sicherheitsgurte > Informationen zu den Sicherheitsgurten

M Korrekte Verwendung der Sicherheitsgurte

Befolgen Sie folgende Richtlinien fir eine korrekte Verwendung:

e Alle Fahrgaste mussen wahrend der gesamten Fahrt aufrecht sitzen und sich hinten
anlehnen. Bei gebeugter oder schrager Sitzhaltung nimmt die Wirksamkeit des Gurtes ab
und die Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Unfall steigt.

® Fihren Sie den Dreipunkt-Sicherheitsgurt im Schulterbereich unter keinen Umstanden so,
dass er unter Inrem Arm oder hinter Ihrem Rucken verlduft. Dies kann bei einem Unfall zu
schweren Verletzungen fihren.

® Zwei Personen durfen sich niemals einen Sicherheitsgurt teilen. In diesem Fall besteht die
Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Unfall.

® Bringen Sie kein Zubehér an den Sicherheitsgurten an. Vorrichtungen zur Erhéhung des
Komforts oder der geanderten Fiihrung des Sicherheitsgurts im Schulterbereich kénnen die
Schutzwirkung herabsetzen und die Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Unfall
erhohen.



P> Sicherheitsgurte > Informationen zu den Sicherheitsgurten

M Sicherheitsgurterinnerung

M Vordersitze

Zum Sicherheitsgurtsystem gehort eine Anzeige am
Armaturenbrett, die den Fahrer bzw. Beifahrer
daran erinnert, den Sicherheitsgurt anzulegen.
Wenn der Ziindschalter auf ZUNDUNG EIN [11]"
gedreht wird und einer der Sicherheitsgurte nicht
angelegt ist, ertont ein Beeper und die Warnanzeige
blinkt. Nach einigen Sekunden wird der Beeper
ausgeschaltet. Die Anzeige leuchtet auf und bleibt
eingeschaltet, bis der Sicherheitsgurt angelegt wird.

Das akustische Signal ertont auBerdem in
regelmaBigen Abstanden und die Anzeige blinkt
wahrend der Fahrt, bis der Sicherheitsgurt angelegt
wird.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

FORTSETZUNG

BSicherheitsgurterinnerung

Die Warnanzeige wird auch aktiviert, wenn Fahrer oder
Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht innerhalb von sechs
Sekunden nach dem Drehen des Ziindschalters in die
Einschaltstellung @” anlegen.

Wenn der Beifahrersitz nicht belegt ist, leuchtet die Anzeige
nicht auf und der Beeper ertont nicht.

Wenn die Anzeige aufleuchtet oder der Warnton ertont,

obwohl der Beifahrersitz nicht belegt ist: Priifen Sie auf:

® Es befindet sich kein schweres Gewicht auf dem
Beifahrersitz.

® Der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite ist eingerastet.

Sollte die Anzeige nicht aufleuchten, wenn jemand auf dem
Beifahrersitz sitzt und nicht angeschnallt ist, liegt moglicherweise
eine Stdrung des Sensors der Insassenerkennung vor. Priifen Sie
auf:

® Auf dem Sitz liegendes Kissen.

® Einen nicht ordnungsgemaB sitzenden Beifahrer.

Wenn keine dieser Bedingungen zutrifft, lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prifen.
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P> Sicherheitsgurte > Informationen zu den Sicherheitsgurten

@ : Angelegt

: Nicht angelegt
]

M Riicksitze

lhr Fahrzeug tberwacht das Anlegen der hinteren
Sicherheitsgurte. Ein Multi-Informationsdisplay
informiert Sie, falls einer der hinteren Sicherheitsgurte

angelegt wird.

Die Anzeige erfolgt in den folgenden Fallen:

® Eine Fondtlr wird ge6ffnet und geschlossen.

® Einer der Fahrgaste auf den Rucksitzen 6ffnet
oder schlieBt den Sicherheitsgurt.

Der Beeper ertdnt, wenn ein Fahrgast auf den
Rucksitzen wahrend der Fahrt nicht angeschnallt ist.

Um das Display aufzurufen:
driicken Sie wiederholt die Taste [A®|/[V].

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.
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M Automatische Gurtstraffer

Die Vordersitze und die duBeren Rucksitze sind zur Erhéhung der Sicherheit mit automatischen
Gurtstraffern ausgestattet.

Bei einem mittelschweren bis schweren
FrontalzusammenstoB werden die Sicherheitsgurte
fur die Vordersitze und die duBeren Riicksitze von
den Gurtstraffern automatisch gestrafft. Das
geschieht manchmal sogar dann, wenn der Aufprall
nicht schwer genug ist, um die Frontairbags
auszuldsen.

M Automatische Gurtstraffer

Die Gurtstraffer sind nur fir den einmaligen Einsatz
konzipiert.

Wenn ein Gurtstraffer ausgel6st wird, leuchtet die SRS-
Anzeige auf. Lassen Sie den Straffer von Ihrem Handler
ersetzen und lassen Sie das Sicherheitsgurtsystem sorgféltig
inspizieren, da es bei einem spateren Unfall moglicherweise
keinen Schutz bietet.

Bei einem mittelschweren bis schweren Seitenaufprall wird
der Straffer auf der Aufprallseite auch aktiviert.
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PP Sicherheitsgurte > Anlegen eines Sicherheitsgurts

Anlegen eines Sicherheitsgurts

Nach dem Einstellen des Vordersitzes setzen Sie sich auf die korrekte Position aufrecht hin und
lehnen Sie sich hinten an:
Einstellen der Sitze S. 187

Ziehen Sie den
Sicherheitsgurt
langsam heraus.

1. Den Sicherheitsgurt langsam herausziehen.

Korrigieren Sie
die Sitzhaltung.

2. Stecken Sie die Schlosszunge in das Gurtschloss
und ziehen Sie anschlieBend am Sicherheitsgurt,
um sicherzustellen, dass das Gurtschloss korrekt
eingerastet ist.

P> Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt
nicht verdreht ist oder irgendwo hangt.

Schlosszunge

BJAnlegen eines Sicherheitsgurts

Es darf keine Person auf einem Sitzplatz mit einem
funktionslosen oder moglicherweise nicht korrekt
funktionierenden Sicherheitsgurt sitzen. Die Verwendung
eines nicht korrekt funktionierenden Sicherheitsgurts kann
dazu fuhren, dass der Fahrgast bei einem Unfall nicht
geschutzt wird. Lassen Sie den Sicherheitsgurt sobald wie
maglich von einem Handler kontrollieren.



PP Sicherheitsgurte > Anlegen eines Sicherheitsgurts

Beckengurt
so tief wie
moglich

3. Fuhren Sie den Beckengurt moglichst tief Gber
das Becken und ziehen Sie anschlieBend im
Schulterbereich am Sicherheitsgurt, damit der
Beckengurt eng anliegt. Dies bewirkt, dass Ihre
kraftigen Beckenknochen die Aufprallkrafte
absorbieren und die Gefahr innerer Verletzungen
sinkt.

4. Ziehen Sie ggf. erneut am Sicherheitsgurt, um
den Gurt zu straffen und kontrollieren Sie dann,
ob der Gurt an lhrer Brust anliegt und Uber
Ihre Schulter verlauft. Dadurch werden die
Aufprallkrafte auf die kraftigsten Knochen lhres
Oberkorpers verteilt.

FORTSETZUNG

BJAnlegen eines Sicherheitsgurts

AWARNUNG

Die falsche Positionierung eines Sicherheitsgurts
kann bei einem Unfall zu schweren oder sogar
todlichen Verletzungen fuhren.

Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass alle
Sicherheitsgurte korrekt angelegt sind.

Um den Sicherheitsgurt zu I6sen, driicken Sie die rote
PRESS-Taste und fuhren Sie den Gurt mit der Hand, bis er
vollstandig aufgerollt ist.

Achten Sie beim Aussteigen darauf, dass der Gurt vollstandig
aufgerollt ist, damit er beim SchlieBen der TUr nicht
eingeklemmt wird.

Es durfen keinerlei Fremdkdorper in das Gurtschloss oder den
Aufrollmechanismus gesteckt werden.
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PP Sicherheitsgurte P Anlegen eines Sicherheitsgurts

M Einstellen der oberen Sicherheitsgurtverankerung

Die Sicherheitsgurte an den Vordersitzen sind hohenverstellbar und kénnen so an die jeweilige

GroBe des Fahrgastes angepasst werden.
1. Ziehen Sie die Entriegelung nach auBen und bewegen

Sie gleichzeitig die Sicherheitsgurtverankerung nach
oben oder unten.

2. Positionieren Sie die Verankerung so, dass der
Gurt mittig an Ihrem Brustkorb anliegt und Gber
lhre Schulter verlauft.

BEinstellen der oberen Sicherheitsgurtverankerung

Die obere Sicherheitsgurtverankerung kann auf vier Hohen
eingestellt werden. Berthrt der Sicherheitsgurt Ihren Hals,
stellen Sie die Hohe jeweils eine Stufe tiefer.

Priifen Sie nach dem Einstellen, ob die obere
Sicherheitsgurtverankerung eingerastet ist.
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M Sicherheitsgurt mit abnehmbarer Verankerung

1. Ziehen Sie die kleine und groBe Schlosszunge des
Sicherheitsgurtes aus der jeweiligen Halterung im
Dachhimmel.

Schlosszunge

2. Richten Sie die Dreiecksmarkierung auf der
kleinen Schlosszunge an der Markierung auf dem
Gurtschloss aus. Stellen Sie sicher, dass der
Sicherheitsgurt nicht verdreht ist. Befestigen Sie
den Sicherheitsgurt am Gurtschloss.

Gurtschloss
/

Stecken Sie die Schlosszunge in das Gurtschloss.
Legen Sie den Sicherheitsgurt wie einen tblichen
Dreipunktgurt korrekt an.

Schlosszung 3.
@QJ
‘ /‘
K .

Gurtschloss

FORTSETZUNG

BXSicherheitsgurt mit abnehmbarer Verankerung

AWARNUNG

Wenn der Sicherheitsgurt nicht korrekt an der

abnehmbaren Verankerung befestigt ist, kann

dies bei einem Unfall zu einer erh6hten Gefahr
von schweren oder gar tédlichen Verletzungen
fuhren.
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Stellen Sie vor dem Anlegen des Sicherheitsgurtes
sicher, dass er korrekt an der abnehmbaren
Verankerung befestigt ist.

Um die abnehmbare Verankerung zu entriegeln, stecken Sie
die Schlosszunge in den seitlichen Schlitz am Gurtschloss.

Schlosszunge
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RHinweis fiir Schwangere

M Hinweis fiir Schwangere
. . o . Erkundigen Sie sich bei jeder Kontrolluntersuchung bei Ihrem
Im Falle einer Schwangerschaft schiitzen Sie sich und Ihr Ungeborenes beim Fahren am Besten, Arzt, ob das Autofahren noch erlaubt ist.
wenn Sie stets einen Sicherheitsgurt anlegen und der Beckengurt maéglichst tief (Gber das
Um die Gefahr von Verletzungen fur Sie und Ihr Ungeborenes

Becken) verlauft.
durch das Auslosen eines Frontairbags zu reduzieren:
® Nehmen Sie beim Fahren eine aufrechte Sitzhaltung ein
und stellen Sie Ihren Sitz moglichst so weit nach hinten,
dass Sie das Fahrzeug noch bequem steuern kénnen.
® Wenn Sie auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, stellen Sie
den Sitz moglichst weit nach hinten.

Fuhren Sie den Schultergurt
moglichst tber den Brustkorb
(nicht Gber den Unterleib).
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FUhren Sie den Beckengurt
maoglichst tief tber das Becken.
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PP Sicherheitsgurte P> Sicherheitsgurt-Kontrolle

Sicherheitsgurt-Kontrolle

Der Zustand der Sicherheitsgurte ist regelmaBig wie folgt zu kontrollieren:

e Ziehen Sie jeden Sicherheitsgurt bis zum Anschlag heraus und prifen Sie, ob ausgefranstes AWARN U NG

Gewebe, Schnitte und VerschleiB zu sehen sind.

o Stellen Sie sicher, dass die Schlosszungen und Gurtschlosser einwandfrei funktionieren und
sich die Gurte leicht aufrollen lassen.

P Wenn ein Gurt sich nicht leichtgéngig aufrollt, kann das Problem moglicherweise durch
Reinigen des Gurts beseitigt werden. Verwenden Sie nur milde Seifenlauge und warmes
Wasser. Verwenden Sie keine Bleich- oder Reinigungsmittel. Vergewissern Sie sich, dass
der Gurt vollstandig trocken ist, bevor Sie ihn aufrollen lassen.

Ein Gurt, der nicht in gutem Zustand ist oder nicht einwandfrei funktioniert, bietet keinen
ausreichenden Schutz und muss so bald wie méglich ausgewechselt werden.

Ein beim Unfall angelegter Sicherheitsgurt bietet bei einem spateren Aufprall moglicherweise
nicht dasselbe MaB an Schutz. Lassen Sie die Sicherheitsgurte nach jedem ZusammenstoB von
Ihrem Handler prifen.

BSicherheitsgurt-Kontrolle

Werden die Sicherheitsgurte nicht kontrolliert
oder gewartet, sind schwere oder sogar tédliche
Verletzungen maéglich, wenn die Sicherheitsgurte
im Ernstfall nicht einwandfrei funktionieren.

Kontrollieren Sie lhre Sicherheitsgurte in
regelméaBigen Abstanden und beheben Sie
jegliche Probleme so schnell wie moglich.

WARNUNG: Es dUrfen keine Veranderungen oder Anbauten
durch den Benutzer vorgenommen werden, die verhindern,
dass der Gurt manuell oder durch die Aufrollvorrichtung
gestrafft wird.

WARNUNG: Selbst wenn keine offensichtlichen Schaden an
der Baugruppe zu erkennen sind, muss die gesamte
Baugruppe ausgetauscht werden, wenn der Gurt bei einem
schweren Aufprall angelegt war.

WARNUNG: Achten Sie sorgféltig darauf, dass das
Gurtgewebe nicht mit Putzmitteln, Ol und Chemikalien,
insbesondere Batteriesdure, in Berihrung kommt. Die Gurte
kénnen ohne Bedenken mit einer milden Seifenlauge und
Wasser gereinigt werden. Ein Gurt muss ausgewechselt
werden, falls das Gewebe Ausfransungen, Verschmutzung
oder Beschadigungen aufweist.
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P> Sicherheitsgurte »-Verankerungspunkte

Verankerungspunkte

Verwenden Sie bei einem Austausch der
Sicherheitsgurte die in den Abbildungen gezeigten
Verankerungspunkte.

Der Vordersitz ist mit einem Dreipunkt-
Sicherheitsgurt ausgestattet.

Die Rucksitze sind mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten
ausgestattet.



Komponenten des Airbagsystems

Die Frontairbags, Seitenairbags vorn und
Kopfairbags werden je nach Richtung und
Schwere des Aufpralls ausgelost. Zum
Airbagsystem gehoren:

Zwei SRS-Frontairbags (Sicherheitsrlickhaltesystem).
Der Fahrerairbag befindet sich in der Mitte des
Lenkrads, der Beifahrerairbag ist in das
Armaturenbrett integriert. Beide sind mit SRS
AIRBAG gekennzeichnet.

Zwei Seitenairbags, einen flr den Fahrer und
einen fur den Beifahrer. Diese Airbags sind
auBen in den Sitzlehnen untergebracht. Beide
sind mit SIDE AIRBAG gekennzeichnet.

Zwei Kopfairbags, einen fir jede
Fahrzeugseite. Diese Airbags sind im
Dachhimmel tber den Seitenfenstern
angeordnet. Die A- und C-Saulen sind mit
SIDE CURTAIN AIRBAG gekennzeichnet.

® FEine elektronische Steuereinheit, die bei

Zundschalter in der Einschaltstellung [11]°
kontinuierlich die Informationen zu den
verschiedenen Aufprallsensoren, Sitz- und
Gurtschlosssensoren, Airbag-Auslosern,
Gurtstraffern und andere Fahrzeugdaten
Uberwacht. Bei einer Kollision kann die Einheit
die entsprechenden Informationen
aufzeichnen.

Automatische Gurtstraffer vorn.

Aufprallsensoren, die einen mittelschweren bis
schweren Frontal- oder Seitenaufprall
erkennen kénnen.

Eine Warnanzeige in der Instrumententafel,
die den Fahrer auf ein magliches Problem in
Bezug auf das Airbagsystem oder die
Gurtstraffer hinweist.

Eine Anzeige am Armaturenbrett, die den Fahrer
darauf hinweist, dass der Beifahrerfrontairbag
abgeschaltet wurde.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart

entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zuindschlosses.

FORTSETZUNG
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PP Airbags > Komponenten des Airbagsystems

BWichtige Informationen zu den Airbags

B Wichtige Informationen zu den Airbags
. N . L . . Versuchen Sie nicht, die Airbags zu deaktivieren. Die
Airbags kénnen eine ernsthafte Gefahr darstellen. Damit sie ihre Aufgabe erfullen kénnen, Kombination aus Airbags und Sicherheitsgurten bietet den

mussen sie mit groBer Kraft aufgeblasen werden. Airbags konnen zwar Leben retten, aber besten Schutz.
auch Brand- und Schirfwunden und sonstige leichte Verletzungen verursachen. Sie kénnen
sogar zu schweren oder todlichen Verletzungen fuhren, wenn Fahrgdste den Sicherheitsgurt
nicht richtig anlegen und eine falsche Sitzposition einnehmen.

Stellen Sie beim Fahren sicher, dass sich hre Hande und
Arme nicht im Auslosebereich des Frontairbags befinden,
indem Sie das Lenkrad beidhandig auBen halten. Kreuzen Sie
Ihren Arm nicht vor der Airbagabdeckung.

Zu beachten gilt: Legen Sie den Sicherheitsgurt stets richtig an, nehmen Sie eine aufrechte

Sitzhaltung ein und halten Sie einen maglichst groBen Abstand zum Lenkrad ein, und zwar so,
dass Sie das Fahrzeug noch bequem steuern kénnen. Der Beifahrer muss seinen Sitz moglichst
weit nach hinten stellen.

Denken Sie daran, dass kein Sicherheitssystem alle Verletzungen bzw. todlichen Verletzungen,
die bei einem schweren Unfall auftreten kénnen, verhindern kann, selbst wenn die
Sicherheitsgurte korrekt angelegt sind und die Airbags ausgel6st werden.

Achten Sie darauf, dass sich keine harten oder scharfkantigen Gegenstiande zwischen
lhnen und einem Frontairbag befinden. Wenn Sie harte oder scharfkantige Gegenstande
auf Ihrem SchoB transportieren oder wahrend der Fahrt Pfeife rauchen bzw. einen
scharfkantigen Gegenstand im Mund haben, kann es bei einem Auslésen des Frontairbags zu
Verletzungen kommen.

Bringen Sie keine Gegenstande auf den Abdeckungen der Frontairbags an oder
setzen sie darauf ab. Gegenstinde, die sich auf den mit SRS AIRBAG gekennzeichneten
Abdeckungen befinden, kénnen die ordnungsgemaBe Funktion der Airbags behindern oder
beim Auslésen der Airbags in den Innenraum geschleudert werden und jemanden verletzen.



P> Airbags P> Airbag-Arten

Airbag-Arten

Ihr Fahrzeug ist mit drei Airbag-Arten ausgestattet:

® Frontairbags: Airbags vor dem Fahrer- und Beifahrersitz.

® Seitenairbags: Airbags in den Sitzlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz.
® Kopfairbags: Airbags Uber den Seitenscheiben

Jede Airbag-Art wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Frontairbags (SRS)

Die Frontairbags des SRS werden bei einem mittelschweren bis schweren Frontalzusammensto3
ausgelost, um Kopf und Brustkorb von Fahrer und/oder Beifahrer zu schiitzen.

SRS (Zusatz-Ruckhaltesystem) weist darauf hin, dass die Airbags als Erganzung der
Sicherheitsgurte, dem priméaren Rickhaltesystem der Insassen, konzipiert sind. Die
Sicherheitsgurte sind das primare Insassen-Ruckhaltesystem.

M Einbaulage

Die Frontairbags sind in der Lenkradmitte (fiir den Fahrer) und im Armaturenbrett (fir den
Beifahrer) eingebaut. Beide Airbags sind mit SRS AIRBAG gekennzeichnet.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ziindschlosses.

FORTSETZUNG

BJAirbag-Arten

Die Airbags kénnen ausgelost werden, wenn der
Zundschalter in der Einschaltstellung [I1]*" steht.

Nachdem ein Airbag bei einem Unfall ausgeldst wurde, ist
moglicherweise ein wenig Rauch zu sehen. Dieser stammt
von der Zindung des Gasgenerators und ist unschadlich. Bei
Personen mit Atemproblemen kénnen kurzzeitig
Beschwerden auftreten. Ist dies der Fall, verlassen Sie das
Fahrzeug sobald wie mdglich, wenn es die Situation zulésst.
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»p> Airbags P> Frontairbags (SRS)

B Funktionsweise

Frontairbags sind so konzipiert, dass sie bei einem mittelschweren bis schweren Frontalaufprall
ausgelost werden. Wenn das Fahrzeug pl6tzlich verzogert, senden die Sensoren Informationen
an die Steuereinheit, die mithilfe von Signalen einen oder beide Airbags auslost.

Bei einem FrontalzusammenstoB kénnen zwei Fahrzeuge entweder frontal oder schrag
aufeinander aufprallen oder ein Fahrzeug fahrt gegen ein feststehendes Hindernis, wie z. B.

eine Betonwand.

M Funktionsweise der Frontairbags

Wahrend Ihr Rumpf durch den Sicherheitsgurt
gesichert wird, bietet der Frontairbag zusatzlichen
Schutz fur Ihren Kopf und den Brustkorb.

Die Frontairbags entleeren sich sofort, sodass sie die
Sicht des Fahrers oder die Lenkfahigkeit bzw.
Bedienung anderer Elemente nicht beeintrachtigen.

Die Zeitspanne fur das Aufblasen und Entleeren der Airbags ist so gering, dass die meisten
Insassen erst merken, dass die Airbags ausgeldst wurden, wenn Sie sie auf ihrem SchoB liegen

sehen.



PP Airbags P> Frontairbags (SRS)

M Situationen, in denen die Frontairbags nicht ausgelést werden sollen
Leichter Frontalaufprall: Frontairbags wurden als Ergdnzung der Sicherheitsgurte und zur
Lebensrettung konzipiert und nicht, um kleinere Schrammen, Schirfwunden oder sogar
Knochenbriiche zu verhindern, die bei einem leichteren Frontalaufprall auftreten kénnen.
Seitenaufprall: Die Frontairbags bieten Schutz, wenn eine plotzliche Verzégerung dazu fuhrt,
dass der Korper von Fahrer oder Beifahrer nach vorn drangt. Seitenairbags und Kopfairbags
sollen die Schwere von Verletzungen reduzieren, die bei einem mittelschweren bis schweren
Seitenaufprall (der dazu fuhren kann, dass Fahrer oder Fahrgaste zur Seite geschleudert
werden) auftreten kénnen.
Heckaufprall: Kopfstitzen und Sicherheitsgurte stellen bei einem Heckaufprall den besten
Schutz dar. Die Frontairbags kénnen in diesem Fall keinen wesentlichen Schutz bieten und sind
so konzipiert, dass sie bei einem solchen Zusammenstol3 nicht aktiviert werden.
Uberschlag: Sicherheitsgurte und Kopfairbags bieten bei einem Uberschlag den besten
Schutz. Da die Frontairbags kaum oder sogar Uiberhaupt nicht schiitzen wiirden, werden sie
bei einem Uberschlag nicht ausgelést.
M Situationen, in denen Frontairbags ausgelést werden, obwohl kaum oder keine
sichtbaren Schaden vorhanden sind
Da das Airbagsystem eine plotzliche Verzogerung erfasst, kann ein schwerer StoB bzw. Schlag
gegen den Fahrzeugrahmen oder die Federung dazu fihren, dass ein oder mehrere Airbags
ausgelost werden. Dazu gehoren beispielsweise: Fahren gegen den Bordstein, in ein
Schlagloch oder gegen ein anderes niedriges feststehendes Hindernis, dass eine pl6tzliche
Verzogerung des Fahrgestells verursacht. Da der Aufprall bzw. Schlag unten am Fahrzeug
auftrat, sind Schaden moglicherweise nicht gleich offensichtlich.
M Situationen, in denen die Frontairbags trotz scheinbar schwerer duBerer Schiden
nicht ausgel6st werden
Da deformierbare Karosserieteile Aufprallenergie absorbieren, lasst das AusmaB sichtbarer
Schaden nicht immer einen Ruckschluss auf die korrekte Funktion der Airbags zu. Manche
ZusammenstoBe konnen tatsachlich zu schweren Schaden fuhren, ohne dass Airbags
ausgelost werden, da diese nicht bendtigt worden wéren oder keinen entsprechenden Schutz
geboten hatten.

FORTSETZUNG
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»p> Airbags P> Frontairbags (SRS)

M Deaktivierungssystem fiir Beifahrerfrontairbag

Wenn es keine andere Mdéglichkeit gibt, als ein nach hinten gerichtetes Kinderriickhaltesystem
auf dem Beifahrersitz zu montieren, mussen Sie das Beifahrerfrontairbagsystem mit dem
ZundschlUssel oder integrierten Schlissel deaktivieren.

B ON/OFF-Schalter fiir Beifahrerfrontairbag

ONJ/OFE- Steht der ON/OFF-Schalter fur den
Beifahrerfrontairbag auf:
OFF: Der Beifahrerfrontairbag ist deaktiviert. Der
Beifahrerfrontairbag wird bei einem Frontalaufprall,
der den Fahrerfrontairbag auslost, nicht ausgelost.
Die Abschaltanzeige fir den Beifahrerfrontairbag
bleibt zur Erinnerung eingeschaltet.
ON: Der Beifahrerfrontairbag ist aktiviert. Die
Beifahrerfrontairbag-EIN-Anzeige wird etwa
60 Sekunden lang eingeschaltet.

Beifahrerfrontairbag :‘“\\ﬂ
- ON/OFF-Anzeige A\
=N

.
System-Warnaufkleber
M So wird das Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert

Ziehen Sie die Feststellbremse an und drehen Sie

den Ziindschalter auf SPERRE [0]". Ziehen Sie

den SchlUssel ab.

2. Offnen Sie die Beifahrertir.

3. Stecken Sie den Schltssel in den

Beifahrerfrontairbag ON/OFF-Schalter.

P> Der Schalter befindet sich seitlich an der
Instrumententafel auf der Beifahrerseite.

Drehen Sie den Schlissel auf OFF und ziehen Sie

den SchlUssel aus dem Schalter.

m 1.

Beifahrerfrontairbag-
- ON/OFF-Schalter

VR *

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

RDeaktivierungssystem fir Beifahrerfrontairbag

AWARNUNG

Das Beifahrerfrontairbagsystem muss
abgeschaltet werden, wenn es sich nicht
vermeiden lasst, ein nach hinten gerichtetes
Kinderrickhaltesystem auf dem Beifahrersitz
anzubringen.

Ein sich aufblasender Beifahrerfrontairbag
besitzt genug Kraft, um ein nach hinten
gerichtetes Kinderruckhaltesystem so stark zu
treffen, dass ein darin befindliches Kind getétet
oder sehr schwer verletzt werden kann.

AWARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass das
Beifahrerfrontairbagsystem wieder
eingeschaltet wird, wenn das nach hinten
gerichtete Kinderrtickhaltesystem auf dem
Beifahrersitz nicht mehr verwendet wird.

Bleibt das Beifahrerfrontairbagsystem
deaktiviert, kann es bei einem Unfall zu
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
kommen.




PP Airbags P> Frontairbags (SRS)

B Abschaltanzeige fiir Beifahrerfrontairbag BSo wird das Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert
Wenn das Beifahrerfrontairbagsystem aktiviert ist, erlischt die Anzeige einige Sekunden,

nachdem Sie den Ziindschalter in die Einschaltstellun 1 drehen.
9 IE ® \Verwenden Sie den ZindschlUssel/integrierten Schltssel

des Fahrzeugs zum Drehen des Beifahrerfrontairbag ON/

Wenn das Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert ist, bleibt die Anzeige eingeschaltet oder OFF-Schalters. Durch Verwenden eines anderen Schidssels

erlischt vortibergehend und leuchtet dann wieder auf. kann der Schalter beschadigt werden oder das
. . . ) . Beifahrerfrontairbagsystem maglicherweise nicht mehr
B Aufkleber fiir das Deaktivierungssystem fiir den Beifahrerfrontairbag ordnungsgemaB funktionieren.
Der Aufkleber befindet sich seitlich an der Instrumententafel auf der Beifahrerseite. ® Wenn sich der Ziindschliissel im Beifahrerfrontairbag ON/
— - X OFF-Schalter befindet, dirfen Sie die Tur nicht schlieBen
Saugling in einem nach hinten gerichteten oder tibermaBige Kraft auf den Ziindschliissel integrierten
PZISSENGER Kinderrtuckhaltesystem: Kann vorn mitfahren, Seliifiesal evsThEnA.
A "RiRBAG |~ @ falls es unvermeidbar ist

Wir empfehlen dringend, kein nach hinten gerichtetes
Kinderriickhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu montieren.
Schutz von Sauglingen s. 66

Sie sind fur die Anderung der Einstellung des
Beifahrerfrontairbagsystems auf OFF verantwortlich, wenn
ein nach hinten gerichtetes Kinderriickhaltesystem auf dem
Beifahrersitz montiert wird.

Deaktiviert

Schalten Sie das System wieder ein, wenn auf dem
Beifahrersitz kein nach hinten gerichtetes
Kinderrtckhaltesystem mehr verwendet wird.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.
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»p> Airbags P> Seitenairbags

Seitenairbags

Der Seitenairbag schitzt den Oberkdrper und das Becken des Fahrers oder Beifahrers bei
einem mittelschweren bis schweren Seitenaufprall.

M Einbaulage

Einbaulage

Die Seitenairbags sind im duBeren Bereich der
Sitzlehne des Fahrer- und Beifahrersitzes angeordnet.

Beide sind mit SRS AIRBAG gekennzeichnet.

RSeitenairbags

Bringen Sie an oder im Bereich der Seitenairbags kein
Zubehor an. Dieses kann die korrekte Funktion der Airbags
beeintrachtigen oder eine Person beim Aufblasen des
Airbags verletzen.



PP Airbags P> Seitenairbags

M Funktionsweise

Wenn die Sensoren einen mittelschweren bis

Bei schweren Seitenaufprall erfassen, 16st die

~ Auslésung  Steyereinheit den Seitenairbag auf der Aufprallseite
sofort aus.

Seitenairbag

M Situationen, in denen ein Seitenairbag ausgelést wird, obwohl kaum oder keine
sichtbaren Schaden vorhanden sind

Da das Airbagsystem eine plotzliche Beschleunigung erfasst, kann ein schwerer StoB bzw.

Schlag gegen den Fahrzeugrahmen dazu fihren, dass ein Seitenairbag ausgel6st wird. In

solchen Fallen treten moglicherweise geringe oder keine Schaden auf, aber die Seitenaufprall-

Sensoren haben einen Aufprall festgestellt, der schwer genug ist, um den Airbag auszuldsen.

M Situationen, in denen ein Seitenairbag trotz scheinbar schwerer sichtbarer Schiden
nicht ausgel6st wird

Moglicherweise wird ein Seitenairbag bei einem Aufprall, der zu scheinbar schweren Schaden

fihrt, nicht ausgel6st. Dies kann der Fall sein, wenn sich der Aufprallpunkt ganz vorn oder

hinten am Fahrzeug befand oder wenn die Knautschzonen der Karosserie die meiste

Aufprallenergie absorbierten. In beiden Féllen ware der Seitenairbag nicht benétigt worden

und hatte selbst bei Auslésung keinen Schutz geboten.

MSeitenairbags

Sie durfen die Sitzlehnenbeztige nicht ohne Nachfrage beim
Héndler abdecken oder auswechseln.

Werden die Vordersitzlehnenbezuge falsch ausgewechselt oder
abgedeckt, konnen sich die Seitenairbags moglicherweise bei
einem Seitenaufprall nicht richtig aufblasen.

Lassen Sie nicht zu, dass sich der Beifahrer seitlich mit dem
Kopf in den Ausléseweg des Seitenairbags lehnt. Ein
ausgeloster Seitenairbag kann eine groBe Kraft entwickeln
und den Beifahrer ernsthaft verletzen.
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»p> Airbags > Kopfairbags

Kopfairbags

Der Kopfairbag schiitzt den Kopf des Fahrers und der Fahrgaste auf den duBeren Sitzen bei
einem mittelschweren bis schweren Seitenaufprall.

M Einbaulage

Die Kopfairbags befinden sich auf beiden
Fahrzeugseiten im Dachhimmel Gber den
Seitenscheiben.

Einbaulage des Kopfairbags

B Funktionsweise

Der Kopfairbag ist so konzipiert, dass er bei einem
mittelschweren bis schweren Seitenaufprall
ausgelost wird.

Aktivierter Kopfairbag

M Aktivierung der Kopfairbags bei einem FrontalzusammenstoB
Bei einem mittelschweren bis schweren schragen FrontalzusammenstoB werden
maoglicherweise ein oder beide Kopfairbags ausgelost.

BKopfairbags

Die Kopfairbags sind am wirksamsten, wenn ein Fahrgast
den Sicherheitsgurt korrekt angelegt hat, aufrecht sitzt und
sich richtig anlehnt.

Bringen Sie an den Seitenscheiben oder den Dachholmen
keine Gegenstande an, diese kénnen die korrekte Funktion
der Kopfairbags beeintrachtigen.

Hangen Sie keine Kleiderbligel oder harten Gegenstande an
die Kleiderhaken. Dies kénnte beim Auslésen des
Kopfairbags zu Verletzungen fuhren.



PP Airbags P> Airbagsystem-Anzeigen

Airbagsystem-Anzeigen

Tritt ein Problem im Airbagsystem auf, leuchtet die SRS-Warnanzeige auf, und es wird eine
Meldung im Multi-Informationsdisplay angezeigt.

M Sicherheitsriickhaltesystem-Warnanzeige (SRS)

B Wenn der Ziindschalter in die
Einschaltstellung [11]*' gedreht wird:

Die Warnanzeige schaltet sich fur einige Sekunden

ein und erlischt dann. Dies zeigt an, dass das System

korrekt funktioniert.

Leuchtet die Warnanzeige zu einem anderen
Zeitpunkt oder Uberhaupt nicht auf, muss das
System sobald wie moglich von einem Handler
kontrolliert werden. Wenn Sie dies nicht tun,
funktionieren Airbags und Gurtstraffer im Ernstfall
moglicherweise nicht korrekt.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

FORTSETZUNG

BSicherheitsriickhaltesystem-Warnanzeige (SRS)

AWARNUNG

Wird das Aufleuchten der SRS-Warnanzeige
ignoriert, kann dies zu schweren oder sogar
todlichen Verletzungen fuhren, wenn die
Airbagsysteme oder Gurtstraffer nicht korrekt
funktionieren.

Weist die SRS-Warnanzeige auf ein moégliches
Problem hin, lassen Sie lhr Fahrzeug so schnell
wie moglich von einem Handler prufen.
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PP Airbags P> Airbagsystem-Anzeigen

M Abschaltanzeige fiir Beifahrerfrontairbag

Ko,
- N ()

H Wenn die Abschaltanzeige fiir
Beifahrerfrontairbag eingeschaltet wird

Die Anzeige bleibt eingeschaltet, solange das

Beifahrerfrontairbagsystem deaktiviert ist.

Schalten Sie das System manuell wieder ein, wenn
auf dem Beifahrersitz kein nach hinten gerichtetes
Kinderruckhaltesystem mehr verwendet wird. Die
Anzeige muss erléschen.

BSicherheitsriickhaltesystem-Warnanzeige (SRS)

AWARNUNG

Wenn die SRS-Warnanzeige eingeschaltet wird,
entfernen Sie sofort ein auf dem Beifahrersitz
angebrachtes, nach hinten gerichtetes
Kinderrtickhaltesystem. Ignorieren Sie die SRS-
Warnanzeige selbst dann nicht, wenn der
Beifahrerfrontairbag deaktiviert wurde.

Méglicherweise liegt ein Fehler im SRS-System vor,
der zu einem Auslésen des Beifahrerfrontairbags
fuhren und schwere oder sogar todliche
Verletzungen verursachen kénnte.




P> Airbags P> Airbagpflege

Airbagpflege

Sie brauchen und durfen selbst keine Wartung an den Airbagsystemkomponenten vornehmen
oder diese austauschen. Sie mussen das Fahrzeug in den folgenden Féllen jedoch von einem
Handler prufen lassen:

M Bei Auslésung der Airbags

Waurde ein Airbag aufgeblasen, mussen Steuereinheit und andere zugehorige Bauteile ersetzt
werden. Gleiches gilt auch fur den automatischen Gurtstraffer. Dieser muss nach der
Aktivierung ersetzt werden.

H Bei einem mittelschweren bis schweren Aufprall
Selbst wenn die Airbags nicht ausgelost wurden, lassen Sie von lhrem Handler Folgendes priifen:
vordere Gurtstraffer und jeden Sicherheitsgurt, der bei dem Unfall angelegt gewesen ist.

BAirbagpflege

Es ist verboten, Airbag-Komponenten aus dem Fahrzeug
auszubauen.

Im Falle einer Betriebsstérung, Abschaltung oder Airbag-/
Gurtstraffer-Aktivierung ist eine Reparatur oder Ausbau
durch eine qualifizierte Werkstatt erforderlich.

Wir empfehlen auf keinen Fall die Verwendung von
Airbagsystemkomponenten aus einem Unfallfahrzeug,
einschlieBlich der Airbags, Gurtstraffer, Sensoren und der
Steuereinheit.
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Kindersicherheit

Schutz von mitfahrenden Kindern

Jedes Jahr werden viele Kinder bei Autounféllen verletzt oder gar getttet, da sie entweder
nicht oder nicht korrekt (mit einem Sicherheitsgurt/Kinderriickhaltesystem) gesichert wurden.
Autounfdlle stellen die Todesursache Nummer eins bei Kindern im Alter bis zu 12 Jahren dar.

Um die Anzahl der toten und verletzten Kinder zu reduzieren, missen Sauglinge und Kinder

wahrend der Fahrt in einem Fahrzeug ordnungsgemal3 durch Rickhaltesysteme gesichert sein.

BSchutz von mitfahrenden Kindern

AWARNUNG

Nicht oder nicht korrekt gesicherte Kinder
kénnen bei einem Unfall schwer oder sogar
todlich verletzt werden.

Ist ein Kind fur einen Sicherheitsgurt zu klein,
muss es ordnungsgemaB mit einem zugelassenen
Kinderruckhaltesystem gesichert werden. Bei
einem gréBeren Kind mussen ein Sicherheitsgurt
und ggf. eine Sitzunterlage verwendet werden.

In manchen Landern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass
Kinder bis zum Alter von 12 Jahren und bis zu einer GroBe von
150 cm korrekt auf dem Riicksitz gesichert werden.

In vielen Landern mussen deshalb unbedingt offiziell
zugelassene und geeignete Kinderrtickhaltesysteme zur
Mitftihrung von Kindern verwendet werden. Informieren Sie
sich bitte Uber die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

Europaische Modelle

Kinderrickhaltesysteme mussen die Anforderungen der UN-
Regelung Nr. 44 bzw. Nr. 129 bzw. die geltenden Bestimmungen
des jeweiligen Landes erfullen.
Auswahl eines Kinderriickhaltesystems
S. 69

AuBer europaische Modelle

Wir empfehlen Kinderrlckhaltesysteme, die die
Anforderungen der UN-Regelungen Nr. 44 bzw. Nr. 129
bzw. die geltenden Bestimmungen des jeweiligen Landes
erftllen.



PP Kindersicherheit »Schutz von mitfahrenden Kindern

Kinder miissen korrekt gesichert auf dem Riicksitz sitzen. Die Griinde dafir sind:

e Fin Kind, das auf dem Vordersitz sitzt, kann
durch einen aufblasenden Front- oder
Seitenairbag schwere oder sogar todliche
Verletzungen erleiden.

® Ein auf dem Vordersitz sitzendes Kind
beeintrachtigt die Fahigkeit des Fahrers, das
Fahrzeug sicher unter Kontrolle zu haben,
wahrscheinlich eher.

® Statistiken zeigen, dass Kinder jeder GroBe und
jedes Alters sicherer sind, wenn sie korrekt auf
dem Ruicksitz gesichert sind.

FORTSETZUNG
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P> Kindersicherheit»Schutz von mitfahrenden Kindern

e Kinder, die zu klein sind fir einen Sicherheitsgurt, missen ordnungsgemaf angeschnallt in
einem Kinderrtickhaltesystem transportiert werden, das mit dem Sicherheitsgurt oder der
Verankerung des Kinderrickhaltesystems ordnungsgemaB am Fahrzeug gesichert ist.

e Kinder durfen nicht auf Ihrem SchoB sitzen, da ein Schutz im Falle eines ZusammenstoBes
nicht moglich ist.

® Benutzen Sie nie einen Sicherheitsgurt zusammen mit einem Kind. Bei einem Unfall wirde
der Sicherheitsgurt wahrscheinlich bei dem Kind tief einschneiden und schwere oder sogar
tddliche Verletzungen verursachen.

® Lassen Sie niemals zwei Kinder zusammen einen Sicherheitsgurt verwenden. Beide Kinder
konnten bei einem Unfall sehr schwer verletzt werden.

BSchutz von mitfahrenden Kindern

Beifahrer-Sonnenblende

AWARNUNG
A _AIRBAG

)

Verwenden Sie auf einem Sitz, der durch einen
AKTIVIERTEN FRONTAIRBAG geschutzt ist, KEIN
nach hinten gerichtetes Kinderrtickhaltesystem.
Andernfalls kann das Kind SCHWERE oder
TODLICHE VERLETZUNGEN erleiden.




PP Kindersicherheit »Schutz von mitfahrenden Kindern

® Lassen Sie nicht zu, dass Kinder die Turen, Fenster oder Sitzeinstellungen betatigen.

® Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurlck. Dies gilt besonders bei
warmem Wetter, wenn sich der Innenraum so stark aufheizen kann, dass dies todliche
Folgen haben kann. Die Kinder konnten auBerdem diverse Bedienelemente des Fahrzeugs
betatigen, sodass sich das Fahrzeug unerwartet in Bewegung setzt.

B3Schutz von mitfahrenden Kindern

WARNUNG: Benutzen Sie die Fensterhebersperre, um zu
verhindern, dass Kinder die Fenster 6ffnen. Dadurch kénnen
Sie verhindern, dass Kinder mit den Fenstern spielen, sich
dadurch Gefahren aussetzen oder den Fahrer ablenken.
Offnen/SchlieBen der elektrischen
Fensterheber S. 162

WARNUNG: Nehmen Sie stets den Zindschlssel mit, wenn
Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt oder mit anderen Insassen
zurticklassen.

Um Sie an die Risiken des Beifahrer-Frontairbags und die

Kindersicherheit zu erinnern, befindet sich in lhrem Fahrzeug

ein Warnaufkleber auf der Beifahrer-Sonnenblende.

Lesen und beachten Sie die Hinweise auf diesem Aufkleber.
Sicherheitsaufkleber s. 83
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P p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Schutz von Sauglingen

Sauglinge mussen in einem nach hinten gerichteten Kinderrtickhaltesystem in Liegeposition korrekt

gesichert werden, bis sie das vom Sitzhersteller fir den Sitz angegebene Hochstgewicht oder die

maximale KorpergroBe erreicht haben und mindestens ein Jahr alt sind.

H Positionierung eines nach hinten
gerichteten Kinderriickhaltesystems

Ein Kinderrtickhaltesystem muss auf dem Rucksitz

platziert und befestigt werden.

P Wir empfehlen in diesem Fall dringend, dass
Sie das Kinderriickhaltesystem direkt hinter
dem Beifahrersitz montieren, den Sitz soweit
wie mdglich nach vorn schieben, und
niemanden darauf sitzen lassen. Alternativ
kénnen Sie ein kleineres nach hinten
gerichtetes Kinderriickhaltesystem
verwenden.

P> Stellen Sie sicher, dass sich das
Kinderruckhaltesystem und der davor
befindliche Sitz nicht berthren.

BISchutz von Séauglingen

AWARNUNG

Wird ein nach hinten gerichtetes
Kinderrtickhaltesystem auf dem Vordersitz
verwendet, kann dies bei einem Unfall zu
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
fuhren, wenn der Beifahrerfrontairbag ausgeldst
wird.

Bringen Sie ein nach hinten gerichtetes
Kinderrtickhaltesystem stets auf dem Ruicksitz -
und nicht auf dem Vordersitz - an.

GemaB UN-Regelung Nr. 94:

AWARNUNG
AIRBAG

A
&) {5

Verwenden Sie auf einem Sitz, der durch einen
AKTIVIERTEN FRONTAIRBAG geschutzt ist, KEIN
nach hinten gerichtetes Kinderrtickhaltesystem.
Andernfalls kann das Kind SCHWERE oder
TODLICHE VERLETZUNGEN erleiden.




P-p>Kindersicherheit »-Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

Bei korrektem Einbau verhindert ein nach hinten gerichtetes Kinderrtickhaltesystem
moglicherweise, dass Fahrer oder Beifahrer ihren Sitz vollstdndig nach hinten stellen bzw. die

Sitzlehne auf die gewlinschte Position einstellen kdnnen.

FORTSETZUNG

BSchutz von Sauglingen

Experten empfehlen fur Kleinkinder bis zu einem Alter von
zwei Jahren die Verwendung eines nach hinten gerichteten
Kinderrickhaltesystems, das fur GréBe und Gewicht des
Kleinkindes geeignet ist.

Beim Aufblasen kann der Beifahrerairbag mit groBer Wucht
auf das nach hinten gerichtete Kinderriickhaltesystem
prallen. Das Kinderriickhaltesystem kann dabei verrutschen,
oder das Kind kann durch die Wucht des StoBes schwer
verletzt werden.

Nach hinten gerichtete Kinderrtickhaltesysteme durfen unter
keinen Umstanden in einer nach vorn gerichteten Position
verwendet werden.

Beachten Sie vor dem Einbau stets die Anweisungen des
Kinderrtckhaltesystem-Herstellers.

Wenn es sich nicht vermeiden lasst, ein nach hinten
gerichtetes Kinderrtickhaltesystem auf dem Beifahrersitz
anzubringen, mussen Sie das Beifahrerfrontairbagsystem
manuell ausschalten.
Deaktivierungssystem fiir
Beifahrerfrontairbag s. 54
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P p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Schutz von Kleinkindern

Wenn das Kind mindestens ein Jahr alt ist und die Gewichts- und GréBenbeschrankungen
des nach hinten gerichteten Kinderrickhaltesystems tberschreitet, muss es in einem sicher
befestigten, nach vorne gerichteten Kinderriickhaltesystem mitgefihrt werden, bis es die
Gewichts- und GréBenbeschrankungen des nach vorne gerichteten Kinderrickhaltesystems

Uberschreitet.

M Positionierung eines nach vorn gerichteten
Kinderriickhaltesystems

Wir empfehlen dringend, ein in Fahrtrichtung

gerichtetes Kinderriickhaltesystem auf dem Ruicksitz

ZU positionieren.

Wird ein nach vorn gerichtetes Kinderriickhaltesystem auf dem Vordersitz befestigt, kann sich
dies als gefahrlich erweisen. Der Rucksitz ist der sicherste Platz fur ein Kind.

BSchutz von Kleinkindern

AWARNUNG

Wird ein nach vorn gerichtetes
Kinderrtickhaltesystem auf dem Vordersitz
verwendet, kann dies bei einem Unfall zu
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
fuhren, wenn der Frontairbag ausgel6st wird.

Muss ein nach vorn gerichtetes
Kinderriickhaltesystem vorn befestigt werden,
stellen Sie den Sitz so weit wie moéglich nach
hinten und sichern Sie das Kind entsprechend im
Kindersitz.

Erkundigen Sie sich nach den Gesetzen und Vorschriften
bezuglich der Verwendung von Kinderrtickhaltesystemen in
dem Land, in dem Sie fahren, und beachten Sie die
Anweisungen des Kinderriickhaltesystem-Herstellers.



PP Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Auswahl eines Kinderriickhaltesystems

Einige Kinderrckhaltesysteme sind fur untere Verankerungen geeignet. Manche verfligen Uber
eine starre Verbindung, andere wiederum ber eine flexible Verbindung. Beide Systeme sind gleich
einfach in der Verwendung. Einige der neuen und gebrauchten Kinderrickhaltesysteme kénnen
nur mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs installiert werden. Ganz gleich, fur welche Art Sie sich
entscheiden: Beachten Sie stets die Hinweise des Herstellers des Rickhaltesystems sowie die in
diesem Handbuch enthaltenen Hinweise und das Ablaufdatum. Die ordnungsgemaéBe Installation
ist entscheidend fur den maximalen Schutz lhres Kindes.

Maoglicherweise sind Kinderriickhaltesysteme mit flexibler Verankerung in Ihrem Land nicht
erhaltlich.

Bei Sitzen und Fahrzeugen, die nicht tber untere Verankerungen verfligen, muss ein
Kinderrtickhaltesystem unter Verwendung des Sicherheitsgurts und eines oberen Haltegurts als
zusatzliche SicherheitsmaBnahme installiert werden. Alle Kinderriickhaltesysteme mussen namlich
mit dem Sicherheitsgurt gesichert werden, wenn das untere Verankerungssystem nicht verwendet
wird. AuBerdem réat der Hersteller des Kinderriickhaltesystems moglicherweise zur Befestigung
eines ISOFIX-Rickhaltesystems mit einem Sicherheitsgurt, sobald ein Kind ein bestimmtes Gewicht
erreicht. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanleitung des Kinderrtickhaltesystems, in der sich die
korrekten Installationsanweisungen befinden.

B Wichtige Kriterien fiir die Auswahl eines Kinderriickhaltesystems

Stellen Sie sicher, dass das Kinderriickhaltesystem die folgenden drei Anforderungen erfiillt:

® Das Kinderriickhaltesystem entspricht dem korrekten Typ und der GroBe des Kindes.

® Das Kinderrlckhaltesystem entspricht dem fur die Sitzposition korrekten Typ.

® Das Kinderrckhaltesystem erfullt die Sicherheitsnormen. Wir empfehlen eines der
Kinderrickhaltesysteme, die die Anforderungen der UN-Regelungen Nr. 44 bzw. Nr. 129
bzw. die geltenden Bestimmungen des jeweiligen Landes erfiillen. Achten Sie auf das
Zulassungszeichen auf dem System und auf die Konformitatserklarung des Herstellers auf
der Verpackung.

FORTSETZUNG

BAuswahl eines Kinderriickhaltesystems

Der Einbau eines kompatiblen Kinderriickhaltesystems mit
unterer Verankerung ist einfach.

FUr untere Verankerungen geeignete Kinderrickhaltesysteme
wurden entwickelt, um den Einbauvorgang zu vereinfachen
und die Gefahr von Verletzungen durch falschen Einbau zu
verringern.

Wir empfehlen ein nach hinten oder nach vorne gerichtetes
Honda Original-ISOFIX-Kinderrtckhaltesystem fur Kinder
oder Kleinkinder. Fragen Sie Ihren Handler.
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P p>Kindersicherheit P> Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Fiir EU-Lander empfohlene Kinderriickhaltesysteme

Es gibt verschiedene Kinderrtickhaltesysteme. Nicht alle sind fur die Benutzung in Ihrem Fahrzeug geeignet. In der folgenden Tabelle ist aufgelistet, welche
Kategorie von Kinderrckhaltesystem auf den einzelnen Sitzpositionen benutzt werden kann.

Sitzposition
Passagier vorn Fondpassagier
Gewichtsklasse Position des ON/OFF-Schalters des
Beifahrerfrontairbags
Aus ZUNDUNG EIN Hinten AuBen Hinten Mitte
Gruppe 0 bis 10 kg U245 X U4 U3
Gruppe 0+ bis 13 kg yrtrzrars X IL (Honda BABY-SAFE ISOFIX) oder U*3.*4 U4
Gruppe | 9 kg bis 18 kg yUrtrzrars UF*1.72.7475 IUF (GroBenklasse A, B1, B) oder U*3."4 Urs
Gruppe |l 15 kg bis 25 kg yrtrzsass UF™1.7274.75 L (Honda KID FIX XP SICT) oder U*3*4 U4
Gruppe I 22 kg bis 36 kg U245 UF*172745 L (Honda KID FIX XP SICT) oder U3 U4

IL: Geeignet flr bestimmte ISOFIX-Kinderrickhaltesysteme, die in der Tabelle aufgefthrt werden.
IUF:  Geeignet fur nach vorn gerichtete ISOFIX-Kinderrtickhaltesysteme der Kategorie , Universal”, die fur die Verwendung in dieser Gewichtsklasse
zugelassen sind.

L: Geeignet fur bestimmte Kinderriickhaltesysteme, die in der Tabelle aufgefiihrt werden. Diese Riickhaltesysteme kénnen zu den Kategorien
.Spezifisches Fahrzeug”, , Beschrankte Eignung” oder ,Semi-Universal” gehoren.

u: Geeignet fur Systeme der Kategorie ,Universal”, die fir die Verwendung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind.

UF:  Geeignet fur nach vorn weisende Ruckhaltesysteme der Kategorie ,, Universal” und zugelassen fur diese Gewichtsklasse.

X: Sitzposition fur Kinder in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet.
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Modelle mit héhenverstellbaren Vordersitzen

*1:  Den Vordersitz soweit wie moglich zurlickschieben.

*2:  Sitzhohe auf die hochste Position einstellen.

*3:  Bringen Sie den Neigungswinkel der Sitzlehne in die senkrechte Stellung (vorderste Verriegelungsposition).
*4:  Bringen Sie den Neigungswinkel der Sitzlehne in die senkrechte Stellung (vorderste Verriegelungsposition).
*5.  Den Vordersitz soweit wie moglich zurlickschieben.

Sitzposition im Fahrzeug
Vordersitz Rucksitz auBBen Rucksitz Mitte
i-Size-Kinderrlickhaltesysteme X i-U X

i-U:  Geeignet fur ein nach vorn oder nach hinten gerichtetes i-Size Universal-Kinderrtickhaltesystem.
X: Sitzposition ist fur ein i-Size Universal-Kinderriickhaltesystem ungeeignet.

Bei einigen Kinderriickhaltesystemen ist eine GroBenkategorie angegeben. Prifen Sie unbedingt die in den Herstelleranweisungen, auf der Verpackung
oder auf Aufklebern angegebene GroéBenkategorie.

Bei den speziellen Kinderrtickhaltesystemen in der Tabelle oben handelt es sich um Original-Honda-Teile. Sie sind bei Inrem Handler erhaltlich.

Zum korrekten Einbau ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung fir das Kinderrtickhaltesystem zu Rate.

FORTSETZUNG
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PP Kindersicherheit»Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

M Einbau eines fiir untere Verankerungen geeigneten

Kinderriickhaltesystems

Ein fUr untere Verankerungen geeignetes Kinderrlickhaltesystem kann wahlweise an einem
der beiden auBeren Riicksitze installiert werden. Ein Kinderriickhaltesystem wird entweder mit
den festen oder den flexiblen Steckverbindungen an den unteren Verankerungen befestigt.

Markierungen

1.

2.

Suchen Sie die unteren Verankerungen
unterhalb der Markierungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Sitzlehne in der
aufrechten Position verriegelt ist.

. Senken Sie die Kopfstitze in die niedrigste

Position ab.

Stellen Sie das Kinderriickhaltesystem auf den
Fahrzeugsitz und befestigen Sie dann das
Kinderrlckhaltesystem entsprechend der
Herstelleranweisungen an den unteren
Verankerungen.

P> Achten Sie beim Installieren des
Kinderriickhaltesystems darauf, dass die
unteren Verankerungen nicht durch den
Sicherheitsgurt oder andere Gegenstande
behindert werden.

BEinbau eines fiir untere Verankerungen geeigneten
Kinderrlickhaltesystems

AWARNUNG

Befestigen Sie niemals zwei Kinderrickhaltesysteme
an einer Verankerung. Im Fall eines Aufpralls ist eine
Verankerung eventuell nicht stark genug fur zwei
Kinderrtickhaltesysteme, was zu schwerwiegenden
Verletzungen oder sogar Verletzungen mit
Todesfolge fuhren kann.

Bei einigen Kinderrtickhaltesystemen kénnen Sie die
optionalen Fihrungskappen verwenden, um die Sitzflache
nicht zu beschadigen. Befolgen Sie die Anweisungen des
Herstellers des Kinderrtickhaltesystems bei der Verwendung
der Flhrungskappen und bringen Sie diese wie in der
Abbildung gezeigt an den unteren Verankerungen an.

Untere Verankerung

™ Toay g
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-
Abdeckung o

Y,

Verankerung

Haltegurthaken
\

10.

. Offnen Sie die Gurtverankerungsabdeckung.
. Fihren Sie den Haltegurt tber die Riickenlehne.

Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht verdreht
ist.

. Befestigen Sie den Haltegurthaken an der

Verankerung.

. Straffen Sie den Haltegurt wie vom Hersteller

des Kinderrtickhaltesystems beschrieben.

. Vergewissern Sie sich, dass das

Kinderrickhaltesystem sicher befestigt ist,
indem Sie es in alle Richtungen zu bewegen
versuchen. Dabei darf es sich nur minimal
bewegen.

Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten
Sicherheitsgurte, die sich in Reichweite eines
Kindes befinden, im Gurtschloss eingerastet
sind.

FORTSETZUNG

MEinbau eines fiir untere Verankerungen geeigneten
Kinderrlickhaltesystems

Wenn Sie ein Kinderriickhaltesystem verwenden, das mit
dem unteren Verankerungssystem installiert ist, mussen Sie
sich zum Schutz Ihres Kindes vergewissern, dass das
Kinderrckhaltesystem ordnungsgeméaB am Fahrzeug
befestigt ist. Ein nicht ordnungsgemaB befestigtes
Kinderrickhaltesystem bietet bei einem Unfall keinen
ausreichenden Schutz fir das Kind und kann zu
Verletzungen des Kindes oder anderer Fahrzeuginsassen
fuhren.

Méglicherweise sind Kinderrtickhaltesysteme mit flexibler
Verankerung in Ihrem Land nicht erhaltlich.

WARNUNG: Verwenden Sie nur Haken, die mit einem
Symbol fur einen oberen Haltegurtanker versehen sind,

wenn Sie ein installiertes Kinderrickhaltesystem befestigen.
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PP Kindersicherheit»Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

Stutzbein — = '

Kinderruckhaltesystem mit Stutzbein

5. Strecken Sie das Stuitzbein gemaB den
Anweisungen des Kinderriickhaltesystem-
Herstellers so weit aus, bis es den Boden beriihrt.
P> Stellen Sie sicher, dass der Bereich des
FuBbodens, auf dem das Stttzbein steht,
eben ist. Wenn der Bereich nicht eben ist,
sorgt das StUtzbein nicht fur entsprechenden
Halt.

P> Stellen Sie sicher, dass sich das
Kinderrickhaltesystem und der davor
befindliche Sitz nicht berthren.
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BEinbau eines Kinderriickhaltesystems mit einem Dreipunktgurt

M Einbau eines Kinderriickhaltesystems mit einem Dreipunktgurt
Ein nicht ordnungsgemaB befestigtes Kinderriickhaltesystem

1. Vergewissern Sie sich, dass die Sitzlehne in der bietet bei einem Unfall keinen ausreichenden Schutz fur das
aufrechten Position verriegelt ist. Kind und kann zu Verletzungen des Kindes oder anderer

2. Senken Sie die Kopfstitze in die niedrigste Fahrzeuginsassen fihren.
Position ab.

3. Stellen Sie das Kinderrickhaltesystem auf den
Fahrzeugsitz.

4. Verlegen Sie den Sicherheitsgurt gemaf3 den
Anweisungen des Herstellers durch das
Kinderruckhaltesystem, und stecken Sie die
Schlosszunge in das Gurtschloss.

P> Stecken Sie die Schlosszunge ganz ein, bis
sie horbar einrastet.

FORTSETZUNG
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PP Kindersicherheit»Sicherheit von Sauglingen und Kleinkindern

. Drlicken Sie die Lasche nach unten. Fihren Sie

den Schultergurt des Sicherheitsgurtes in den
Schlitz an der Seite des Ruckhaltesystems.

. Fassen Sie den Schultergurt des Sicherheitsgurtes

in der Nahe des Gurtschlosses und ziehen Sie

nach oben, damit der Beckengurt des

Sicherheitsgurtes gestrafft wird.

P> Lehnen Sie sich dabei mit lhrem Gewicht auf
das Kinderrickhaltesystem, damit dieses fest
in den Fahrzeugsitz gedriickt wird.

. Verlegen Sie den Sicherheitsgurt

ordnungsgemaB und ziehen Sie die Lasche

nach oben. Stellen Sie sicher, dass der Gurt

nicht verdreht ist.

P> Ziehen Sie beim Hochziehen der Lasche auch
den oberen Teil des Schultergurtes nach
oben, damit dieser vollstandig gestrafft wird.

. Vergewissern Sie sich, dass das

Kinderrlckhaltesystem sicher befestigt ist,
indem Sie es in alle Richtungen zu bewegen
versuchen. Dabei darf es sich nur minimal
bewegen.

. Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten

Sicherheitsgurte, die sich in Reichweite eines
Kindes befinden, im Gurtschloss eingerastet
sind.
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Sperrklammer

AuBer europaische Modelle

Wenn lhr Kinderrickhaltesystem tber keinen
Mechanismus zum Festhalten des Sicherheitsgurtes
verfligt, bringen Sie eine Sperrklammer am
Sicherheitsgurt an.

Ziehen Sie nach dem Ausfuhren der Schritte 1 und 4
den Schultergurt nach oben und stellen Sie sicher,
dass der Beckengurt vollstandig gestrafft ist.

5. Halten Sie den Sicherheitsgurt in der Nahe der
Schlosszunge gut fest. Klemmen Sie beide Teile
des Gurtes so zusammen, dass diese nicht durch
die Schlosszunge rutschen kénnen. Losen Sie den
Sicherheitsgurt aus dem Gurtschloss.

6. Bringen Sie die Sperrklammer wie in der
Abbildung dargestellt an. Positionieren Sie die
Klammer so nahe wie maoglich an der
Schlosszunge.

7. Stecken Sie die Schlosszunge in das Gurtschloss.
Fahren Sie mit den Schritten 8 und 9 fort.

FORTSETZUNG
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M Zusatzliche Sicherheit durch einen Haltegurt

Haltegurt-
Veran-
kerungs-
punkte

Abdeckung

Haltegurthaken '

Am Dachhimmel befinden sich zwei Haltegurt-
Verankerungspunkte fur die auBeren
Rucksitzplatze. Wenn Ihr Kinderriickhaltesystem
einen Haltegurt hat, aber auch mit dem
Sicherheitsgurt befestigt werden kann, kénnen Sie
den Haltegurt als zusatzliche Sicherung nutzen.

1. Machen Sie den entsprechenden Haltegurt-
Verankerungspunkt ausfindig.

2. Senken Sie die Kopfstitze in die niedrigste
Position ab.

3. Die Abdeckung der Verankerung &ffnen.

4. Fuhren Sie den Haltegurt tber die Ruckenlehne.

Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht verdreht ist.

5. Befestigen Sie den Haltegurthaken an der
Verankerung.

6. Straffen Sie den Haltegurt wie vom Hersteller des
Kinderriickhaltesystems beschrieben.

BZusétzliche Sicherheit durch einen Haltegurt

WARNUNG: Die Verankerungen eines Kinderriickhaltesystems
sind nur flr jene Lasten ausgelegt, die durch ordnungsgemaf
angebrachte Kinderrtickhaltesysteme ausgetbt werden. Unter
keinen Umstanden durfen sie fur Erwachsenen-Sicherheitsgurte,
Gurtzeug oder zur Befestigung von andern Gegenstanden oder
Geraten am Fahrzeug verwendet werden.

Verwenden Sie bei nach vorne gerichteten Kindersitzen, die
mit dem Sicherheitsgurt oder in den unteren Verankerungen
befestigt sind, immer einen Haltegurt.
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Sicherheit groBerer Kinder

M Schutz groBerer Kinder

Die folgenden Seiten enthalten Anleitungen zur Prifung des korrekten Sicherheitsgurtsitzes,
zur Verwendung von Sitzunterlagen (falls notig) sowie wichtige Vorsichtshinweise fir ein Kind,
das vorn sitzen muss.

M Priifen des Sicherheitsgurtsitzes

Ist ein Kind zu groB fur ein Kinderriickhaltesystem, muss es auf dem Riicksitz mit dem
Dreipunktgurt angeschnallt werden. Das Kind muss aufrecht sitzen und sich hinten anlehnen.
Priifen Sie anschlieBend Folgendes:

M Priifliste

® Sind die Beine des Kindes an der Sitzkante
bequem angewinkelt?

® Verlduft der Schultergurt zwischen dem Hals und
dem Arm des Kindes?

o Verlauft der Beckengurt moglichst tief iber dem
Becken und berihrt die Oberschenkel des
Kindes?

® Kann das Kind diese Sitzhaltung wahrend der
gesamten Fahrt einnehmen?

Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten konnten, ist das Kind fur das korrekte Anlegen eines

Dreipunktgurts groB/alt genug. Wenn Sie eine der Fragen mit Nein beantworten, muss das

Kind auf einer Sitzunterlage sitzend mitfahren, bis der Sicherheitsgurt ohne Sitzunterlage

ordnungsgeman sitzt.

FORTSETZUNG

BSicherheit groBerer Kinder

AWARNUNG

Wenn ein Kind unter 12 Jahren vorn sitzt, kann
dies beim Auslosen des Beifahrerfrontairbags zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fuhren.

Wenn ein Kind auf dem Vordersitz sitzen muss,
achten Sie darauf, dass das Kind moglichst
aufrecht sitzt, der Sitz so weit wie moglich nach
hinten geschoben, ggf. eine Sitzunterlage
verwendet und der Sicherheitsgurt korrekt
angelegt wird.

ualyed saJaydis .

79



usiyed sa4aYdIs .

80

PP Kindersicherheit»Sicherheit groBerer Kinder

M Sitzunterlagen

Wenn der Dreipunktgurt nicht richtig angelegt
werden kann, muss das Kind auf einer Sitzunterlage
auf dem Rucksitz Platz nehmen. Stellen Sie zur
Sicherheit des Kindes sicher, dass das Kind die
Empfehlungen des Sitzunterlagenherstellers erfullt.

Fur bestimmte Sitzunterlagen sind Ruckenlehnen
erhaltlich. Installieren Sie die Ruckenlehne an der
Sitzunterlage und passen Sie diese gemaf
Herstelleranleitung an den Fahrzeugsitz an. Stellen
Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt ordnungsgemaf
durch die Fuhrung an der Rickenlehne verlauft und
der Gurt den Hals des Kindes weder berthrt noch
Uber ihn verlauft.

BSitzunterlagen

Stellen Sie bei der Verwendung einer Sitzunterlage sicher,
dass alle mitgelieferten Anweisungen gelesen wurden, und
befestigen Sie die Sitzunterlage entsprechend.

Es gibt hohere und niedrigere Sitzunterlagen. Wahlen Sie
eine Sitzunterlage so aus, dass der korrekte Sitz des
Sicherheitsgurts gewahrleistet ist.

Wir empfehlen eine Sitzunterlage mit Sitzlehne, da sich der
Schultergurt in diesem Fall einfacher einstellen lasst.
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M Schutz gréBerer Kinder - AbschlieBende Kontrollen

Ihr Fahrzeug besitzt Riicksitze, auf denen Kinder korrekt gesichert werden kénnen. Wenn eine

Gruppe Kinder mitfahrt und ein Kind vorn sitzen muss:

o Stellen Sie sicher, dass Sie Anleitungen und Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch
sorgfaltig gelesen haben.

® Stellen Sie den Beifahrersitz moglichst weit nach hinten.

® Das Kind muss aufrecht sitzen und sich hinten anlehnen.

e Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt korrekt angelegt ist, damit das Kind auf dem Sitz
sicher ist.

l Beobachten von mitfahrenden Kindern

Wir empfehlen dringend, dass Sie mitfahrende Kinder aufmerksam beobachten. Selbst altere,
reifere Kinder missen manchmal daran erinnert werden, dass sie sich anschnallen und
aufrecht sitzen mussen.
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Gesundheitsschadliche Abgase

Kohlenmonoxid

Das Abgas lhres Fahrzeugs enthalt Kohlenmonoxidgas, ein farb- und geruchloses jedoch
hochgiftiges Gas. Solange Sie Ihr Fahrzeug korrekt pflegen und warten lassen, gelangt kein
Kohlenmonoxid in das Fahrzeuginnere.

M Lassen Sie die Auspuffanlage immer auf Undichtigkeiten priifen, wenn:
® Die Auspuffanlage ungewohnliche Gerdusche erzeugt.

® Die Auspuffanlage moglicherweise beschadigt wurde.

¢ Das Fahrzeug beim Olwechsel angehoben wird.

Bei laufendem Motor und gedffneter Heckklappe kénnen Abgase durch die Luftbewegung in
den Fahrzeuginnenraum gelangen und es kann eine geféhrliche Situation entstehen. Wenn Sie
mit gedffnetem Kofferraum fahren missen, 6ffnen Sie alle Fenster und stellen Sie das
Heizungs- und Kuhlsystem*/die Klimaautomatik* wie unten angegeben ein.

1. Wahlen Sie den Frischluftmodus.

2. Wahlen Sie den [/ ]-Modus.
3. Stellen Sie die Lifterdrehzahl auf eine hohe Stufe.
4. Stellen Sie die Temperaturregelung auf eine angenehme Temperatur ein.

Stellen Sie Heizungs- und Kuhlsystem */Klimaautomatik* so ein, wie wenn Sie bei laufendem
Motor im geparkten Fahrzeug sitzen.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

MIKohlenmonoxid

AWARNUNG

Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas. Wird
Kohlenmonoxid eingeatmet, kann dies zu
Bewusstlosigkeit mit moglicher Todesfolge
fahren.

Vermeiden Sie geschlossene Rdume oder
Tatigkeiten, bei denen Sie Kohlenmonoxid
ausgesetzt sind.

Ein geschlossener Raum, wie z. B. eine Garage, kann sich
schnell mit Kohlenmonoxid fullen.

Lassen Sie den Motor nicht bei geschlossener Garagentur
laufen. Fahren Sie auch bei gedffneter Garagentur direkt
nach dem Starten des Motors aus der Garage heraus.




Sicherheitsaufkleber

Anordnung der Aufkleber

Diese Aufkleber sind an den gezeigten Punkten angebracht. Sie warnen vor moglichen Gefahrenquellen, die schwere oder sogar todliche Verletzungen
verursachen kénnen. Lesen Sie diese Aufkleber sorgfaltig.

Sollte sich ein Aufkleber abldsen oder unleserlich werden, wenden Sie sich zwecks Ersatz an Ihren Handler.

Sonnenblende Sonnenblende
Kindersicherheit/SRS-Airbag Kindersicherheit/SRS-Airbag
(Linkslenker-Ausfuhrung) (Rechtslenker-Ausfuhrung)
S. 64 S. 64

Warnschild far Kraftstoff-
Einfull6ffnung
\ S. 471

Aufkleber Deaktivierungssystem —— £ ¢
fur Beifahrer-Frontairbag
(Linkslenker-Ausfuhrung)
S. 55

Aufkleber Deaktivierungssystem
fur Beifahrer-Frontairbag
(Rechtslenker-Ausfuhrung)

S. 55

Aufkleber Klimaanlage
S. 531

Kiihlerdeckel Gefahraufkleber Batterie
Gefahraufkleber Kuhlerdeckel S.528

ualyed saJaydis .

83



84



Instrumententafel

In diesem Kapitel werden die Schalter, Tasten, Knépfe, Kontroll-Leuchten und Instrumente .
beschrieben, die beim Fahren verwendet werden.

Anzeigen
Warnungen und Informationsmeldungen
im Multi-Informationsdisplay ..
Anzeigeinstrumente und Multi-

Informationsdisplay
Anzeigeinstrumente
Multi-Informationsdisplay
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Anzeigen

Anzeige Bezeichnung

Feststelloremsen- und
Bremsanlagenanzeige
(rot)

©)

Ein/Blinken

Leuchtet beim Drehen des Zundschalters in
die Stellung EIN [11]"" mehrere Sekunden
lang auf und erlischt, wenn die
Feststellbremse geldst wurde.

Leuchtet auf, wenn die Feststellbremse
betatigt wird, und erlischt, wenn sie gelost
wird.

Beim Fahren mit nicht vollstandig geloster
Feststellbremse ertont ein Warnton und die
Anzeige leuchtet auf.

Leuchtet bei niedrigem
Bremsflussigkeitsstand auf.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung in der
Bremsanlage vorliegt.

Erklarung

¢ Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf

- Sicherstellen, dass die Feststellbremse geldst
ist. Prufen Sie den Bremsflussigkeitsstand.

MaBnahmen bei Aufleuchten der

Anzeige wahrend der Fahrt S. 571

® Leuchtet zusammen mit der ABS

Anzeige auf - Lassen Sie |hr Fahrzeug von
einem Handler prufen.
Wenn die Bremsanlagenanzeige
(rot) aufleuchtet s. 571

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ziindschlosses.

Nachricht
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken

® |euchtet beim Drehen des Zindschalters in
die Einschaltstellung [11]"* mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.

e |euchtet auf, wenn eine Stérung eines
Bremssystems vorliegt, das nicht zum
eigentlichen Bremssystem gehort.

Bremsanlagenanzeige
(gelb)

©)

e |euchtet auf, wenn eine Stérung am City-
Notbremsassistenten vorliegt.

Erklarung

® Anzeige leuchtet standig - Lassen Sie lhr
Fahrzeug von einem Handler prufen.

e |euchtet zusammen mit der CTBA-
Anzeige auf - Der City-Notbremsassistent
schaltet sich nicht ein. Lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prufen.

City-Notbremsassistent aktiv
S. 457

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ziindschlosses.

Nachricht

FORTSETZUNG
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> Anzeigen P>

Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung
e Leuchtet beim Drehen des Ziindschalters ® Anzeige leuchtet wéhrend der Fahrt auf -
o in die Einschaltstellung [11]* auf und Halten Sie sofort an einem sicheren Ort an.
Anzeige niedriger erlischt beim Starten des Motors. Wenn die Anzeige niedriger Oldruck
Oldruck ® Leuchtet bei niedrigem Motoréldruck aufleuchtet s. 570
auf.

e |euchtet beim Drehen des Zindschalters e Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf -

in die Einschaltstellung [11]" auf und Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler
erlischt beim Starten des Motors. prufen.
e Leuchtet auf, wenn eine Stérung im e Anzeige blinkt wahrend der Fahrt - Halten
Abgasreinigungssystem vorliegt. Sie an einem sicheren Ort an, an dem sich nichts
e Blinkt, wenn Fehlziindungen in den entziinden kann. Lassen Sie den Motor
Fehlfunktionsanzeige Zylindern erfasst werden. mindestens 10 Minuten ausgeschaltet und

abkuhlen. Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem
Handler prifen.
Wenn die Fehlfunktionsanzeige
aufleuchtet oder blinkt s. 571
® Zeigt an, dass ein Selbsttest der Diagnosefunktion
des Emissionskontrollsystems durchgefiihrt wird.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ziindschlosses.

Nachricht
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Anzeige Bezeichnung

Ladesystemanzeige

Schalthebelposi-
tionsanzeige”

Getriebeanzeige*

Ein/Blinken

Leuchtet beim Drehen des Ziindschalters in
die Einschaltstellung [11]"" auf und erlischt

beim Starten des Motors.

Leuchtet auf, wenn die Batterie nicht ladt.

Zeigt die aktuelle Schalthebelposition an.

Blinkt, wenn eine Stérung des
Getriebesystems vorliegt.

Erklarung

® Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt
auf - Schalten Sie Heizungs- und
Kihlsystem*/Klimaautomatik * und
Heckscheibenheizung aus, um den
Stromverbrauch zu senken.
Wenn die Ladesystemanzeige
aufleuchtet s. 570

Schalten s. 402

® Anzeige blinkt wéahrend der Fahrt -
Vermeiden Sie abruptes Anfahren und
Beschleunigen und lassen Sie lhr Fahrzeug
sofort von einem Handler prufen.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ziindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Nachricht

FORTSETZUNG
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Anzeige Bezeichnung

M-Anzeige (manueller
7-Gang-Schaltmodus)/
Schaltanzeige™

K Sicherheitsgurter-
innerungsanzeige

Ein/Blinken

Leuchtet auf, wenn der manuelle 7-Gang-
Schaltmodus eingeschaltet ist.

Leuchtet auf, wenn der Sicherheitsgurt beim
Drehen des Zundschalters in die
Einschaltstellung @'W nicht angelegt ist.
Ist der Beifahrer nicht angeschnallt, leuchtet
die Anzeige einige Sekunden spater auf.
Blinkt wadhrend der Fahrt, wenn Fahrer oder
Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt
haben. Der Beeper ertdnt und die Anzeige
blinkt in regelmaBigen Abstanden.

Erklarung

Manueller 7-Gang-Schaltmodus
S. 404

e Der Beeper verstummt und die Anzeige
erlischt, wenn Fahrer und Beifahrer den
Sicherheitsgurt anlegen.

® Die Anzeige erlischt nicht, nachdem
Fahrer oder Beifahrer den
Sicherheitsgurt angelegt haben -
Maoglicherweise ist ein Erfassungsfehler im
Sensor aufgetreten. Lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Sicherheitsgurterinnerung s. 39

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Nachricht




»»Anzeigen b

Anzeige

Bezeichnung

Anzeige niedriger
Kraftstoffstand

Antiblockiersystem-
Anzeige (ABS)

Sicherheitsriickhalte-
system-Anzeige

Ein/Blinken

Leuchtet bei niedrigem Kraftstoffstand
(etwa 5,3 Liter Restkraftstoff).

Blinkt, wenn eine Stérung der
Kraftstoffanzeige vorliegt.

Leuchtet beim Drehen des Zuindschalters in
die Einschaltstellung [11]"* mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.
Leuchtet sie zu einem anderen Zeitpunkt
auf, liegt eine Stérung des ABS vor.

Leuchtet beim Drehen des Zuindschalters in
die Einschaltstellung @” mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.

® |euchtet auf, wenn eine Stérung in den

folgenden Systemen festgestellt wird:
- Sicherheitsriickhaltesystem

- Seitenairbags

- Kopfairbags

- Gurtstraffer

Erklarung

Anzeige leuchtet - Sobald wie méglich
tanken.

Anzeige blinkt - Lassen Sie Ihr Fahrzeug
von einem Handler prufen.

Anzeige leuchtet standig - Lassen Sie Ihr
Fahrzeug von einem Handler prufen. Trotz
aktivierter Anzeige ist die normale Funktion
des Bremssystems weiterhin gewahrleistet,
jedoch ohne Antiblockier-Funktion.
Antiblockiersystem (ABS) S. 455

Anzeige leuchtet stindig oder
tiberhaupt nicht - Lassen Sie |hr Fahrzeug
von einem Handler prufen.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.

Nachricht

FORTSETZUNG
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung

® Beide Anzeigen leuchten beim Drehen des
Zindschalters in die Stellung ZUNDUNG EIN
[11]"" mehrere Sekunden lang auf und
erléschen nach einer Systemprufung.
Bei aktiviertem Beifahrerfrontairbag: Die Ein-
Anzeige wird wieder fur etwa 60 Sekunden
eingeschaltet.
Bei deaktiviertem Beifahrerfrontairbag: Die
Aus-Anzeige leuchtet wieder auf und bleibt
eingeschaltet. Dadurch wird daran erinnert,
dass der Beifahrerfrontairbag deaktiviert ist.

Ein-/Aus-Anzeige fur
Beifahrerfrontairbag

Deaktivierungssystem fiir
Beifahrerfrontairbag s. 54

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.

Nachricht




»»Anzeigen b

Anzeige Bezeichnung

Systemanzeige der o
Fahrzeugstabilitatshilfe
(VSA)

Elektronisches
Stabilitatsprogramm
(VSA) OFF-Anzeige .

=
o2

Ein/Blinken

Leuchtet beim Drehen des Zundschalters in
die Einschaltstellung [11]"* mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.
Blinkt bei aktiviertem VSA.

Leuchtet auf, wenn eine Stérung in der
Fahrstabilitatshilfe (VSA) oder der
Berganfahrhilfe vorliegt.

Leuchtet beim Drehen des Ztndschalters in
die Einschaltstellung [11]"* mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.
Leuchtet auf, wenn Sie das VSA
deaktivieren.

Erklarung

® Anzeige leuchtet standig - Lassen Sie lhr
Fahrzeug von einem Handler prufen.
Fahrzeugstabilisierungshilfe
(VSA)s. 446
Berganfahrhilfe s. 394, 398

VSA Ein und Aus S. 447

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.

Nachricht

FORTSETZUNG
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung

® |euchtet beim Drehen des Ziindschalters in  ® Erlischt und leuchtet blau auf, wenn die
die Einschaltstellung |E” mehrere Motorkuhlmitteltemperatur niedrig ist.
Sekunden lang auf und erlischt dann.

e Blinkt, wenn die MotorkihImitteltemperatur
ansteigt und leuchtet dauerhaft, wenn die
Temperatur weiter ansteigt.

e Anzeige blinkt wahrend der Fahrt -
Fahren Sie langsam, um ein Uberhitzen zu
vermeiden.

Anzeige hohe

~F~'~ Temperatur (rot)

e ol

® Anzeige bleibt wahrend der Fahrt
eingeschaltet - Halten Sie sofort an einem
sicheren Ort an und lassen Sie den Motor
abkuhlen.

Uberhitzen des Motors S. 568

® |euchtet bei zu niedriger ® Erlischt die Anzeige nicht, wenn der
Motorkuhlmitteltemperatur auf. Motor die normale Betriebstemperatur
Anzeige niedrige erreicht hat, kann eine St@rung bei den .
~F~'~ Temperatur (blau) Temperatursensoren vorllegen. Lass?n Sie
=5 das Fahrzeug von einem Handler priifen.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.

Nachricht

(Gelb)
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Anzeige

Bezeichnung

Anzeige geoffnete Tur/
Heckklappe

® |euchtet beim Drehen des Ziindschalters in @ Erlischt, wenn alle Ttren und die

Ein/Blinken Erklarung Nachricht

die Einschaltstellung @'W mehrere Heckklappe geschlossen sind.
Sekunden lang auf und erlischt dann.

Leuchtet auf, wenn die Heckklappe oder

eine der Turen nicht vollstandig geschlossen

ist.

Beim Fahren mit einer nicht vollstandig

geschlossener Tir oder nicht geschlossener

Heckklappe ertont ein Warnton und die

Anzeige leuchtet auf.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ziindschlosses.

FORTSETZUNG
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Anzeige

Bezeichnung

Geringer Reifendruck/
Druckverlust-
Warnsystemanzeige

Ein/Blinken

Leuchtet beim Drehen des Ziindschalters in
die Einschaltstellung [I1] mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.
Kann kurz aufleuchten, wenn der
Zindschalter in die Stellung ZUNDUNG EIN
[11]" gedreht wird und das Fahrzeug
innerhalb von 45 Sekunden bewegt wird.
Damit wird angezeigt, dass die Kalibrierung
nicht vollstandig ist.
Leuchtet dauerhaft auf, wenn:
- Bei mindestens einem Reifen ein zu
niedriger Reifendruck festgestellt wurde.
- Das System nicht kalibriert wurde.

Blinkt fur ca. eine Minute und bleibt an, wenn
ein Problem mit dem Druckverlustwarnsystem
vorliegt oder ein Kompaktreserverad*
vorlibergehend montiert wurde.

Erklarung

® Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt

auf - Halten Sie an einer sicheren Stelle an,

prifen Sie den Reifendruck, und pumpen

Sie den betroffenen Reifen bei Bedarf auf.

Bleibt nach dem Aufpumpen der Reifen

auf den empfohlenen Druck eingeschaltet

- Das System muss kalibriert werden.
Kalibrierung Druckverlust-

Warnsystem S. 449

Blinkt und bleibt eingeschaltet - Lassen
Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler prifen.
Wenn am Fahrzeug ein Kompaktreserverad
montiert ist, lassen Sie den normalen Reifen
maoglichst bald reparieren oder ersetzen
und so schnell wie moglich wieder am
Fahrzeug montieren.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Nachricht
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken

® leuchtet beim Drehen des Zindschalters
in die Einschaltstellung [11]* auf und
Elektrische Servolenkung erlischt beim Starten des Motors.
(EPS): Anzeige ® Leuchtet auf, wenn eine Stérung im EPS-
System vorliegt.

® leuchtet beim Drehen des Ziindschalters
in die Einschaltstellung [11]*" mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.

e \Wird zusammen mit einem akustischen
Signal aktiviert, wenn eine Stérung [
festgestellt wird. Gleichzeitig wird im

@ Systemmeldungsanzeige Multi-Informationsdisplay eine

Systemmeldung angezeigt.

Erklarung Nachricht

Anzeige leuchtet standig oder liberhaupt
nicht - Lassen Sie |hr Fahrzeug von einem
Handler prufen.
Wenn die Systemanzeige der
Elektrischen Servolenkung (EPS)
aufleuchtet s. 572

Um die Meldung erneut aufzurufen,
driicken Sie die Taste [A®|/[V]
(Information), solange die Anzeige
aufleuchtet.

Siehe Informationen zu Anzeigen in diesem
Kapitel, wenn eine Systemmeldung im
Multi-Informationsdisplay angezeigt wird.
Reagieren Sie entsprechend auf die
Meldung.

Das Multi-Informationsdisplay kehrt erst zur
normalen Anzeige zuriick, wenn die
Warnung abgebrochen oder die Taste
gedrlckt wird.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ziindschlosses.

FORTSETZUNG
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Bezeichnung

Anzeige

Blinker- und
Warnblinkeranzeigen

Fernlichtanzeige

Lichtwarnanzeige

Nebelscheinwerfer-
Anzeige”

Nebelschlussleuchten-
Anzeige

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Ein/Blinken

Blinken bei Betatigung des Blinkerhebels.
Blinken gemeinsam mit allen Blinkern bei
Betatigung der Warnblinktaste.

Blinken gemeinsam mit allen Blinkern, wenn
das Bremspedal beim Fahren mit hoher
Geschwindigkeit betatigt wird.

Leuchtet auf, wenn das Fernlicht
eingeschaltet ist.

Leuchtet bei eingeschaltetem Lichtschalter
oder in Stellung AUTO bei eingeschalteten
AuBenleuchten auf.

Leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer
eingeschaltet sind.

Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchte
eingeschaltet ist.

Erklarung

¢ Blinken gar nicht oder schnell - Eine
Blinker-Gluhlampe ist defekt. Glihlampe
sofort ersetzen.
Austauschen von Glithlampen
S. 505, 507
Notbremssignal s. 462

e \Wenn der Zindschlussel abgezogen™ oder
der Betriebsmodus™ auf FAHRZEUG AUS
(SPERRE) geschaltet wird, wahrend die
AuBenbeleuchtung noch eingeschaltet ist,
ertént beim Offnen der Fahrerttr ein
akustisches Erinnerungssignal.

Nachricht
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Anzeige

Bezeichnung

Wegfahrsperrenanzeige

Ein/Blinken

® | euchtet beim Drehen des Ziindschalters
in die Einschaltstellung [I1]™ kurz auf und
erlischt dann.

® Leuchtet auf, wenn die Wegfahrsperre die
Schlisselinformationen nicht erkennt.

Nachricht

Erklarung

® Anzeige blinkt -

Modelle ohne schiiisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)
Sie kénnen den Motor nicht starten.
Drehen Sie den Zindschalter in die
Verriegelungsstellung @ ziehen Sie den
Schltssel ab, stecken Sie den Schlussel
wieder in das Ziindschloss, und schalten Sie
die Ziindung wieder ein [11].

Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)
Sie kénnen den Motor nicht starten. Stellen
Sie den Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS
(SPERRE) und schalten Sie anschlieBend den
Betriebsmodus wieder ein.

® Anzeige blinkt wiederholt -
Moglicherweise liegt eine Systemstérung
vor. Lassen Sie das Fahrzeug von einem
Handler prufen.

e Versuchen Sie nicht, das System zu
modifizieren oder zusatzliche Vorrichtungen
einzubauen. Es kdnnen elektrische Fehler
auftreten.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.

FORTSETZUNG
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Anzeige Bezeichnung

Alarmanlagen-
Anzeige”

Anzeige fur
schltsselloses
Zugangssystem
(Smart Entry & Start)*

l":-b‘
u.‘l

*1: Linkslenker-Ausfuhrung
*2: Rechtslenker-Ausfuhrung

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Ein/Blinken Erklarung

e Blinkt, wenn der Alarm aktiviert worden ist.

Alarm*s. 159

® Leuchtet beim Einschalten des Betriebsmodus ® Anzeige leuchtet stéandig oder
mehrere Sekunden lang auf und erlischt liberhaupt nicht - Lassen Sie das

anschlieBend. Fahrzeug von einem Handler prufen.

® |euchtet auf, sobald ein Problem im
schlissellosen Zugangssystem (Smart Entry
& Start) oder im schlssellosen Anlass-
System erkannt wird.

Nachricht
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Anzeige Bezeichnung

- Hochschaltanzeige

Ay

Herunterschaltanzeige

Tempomat-Hauptanzeige

Geschwindigkeitsbegren-
zeranzeige

Anzeige eingestellte

Geschwindigkeit und
? Anzeige

Geschwindigkeitsbegrenzer*

Ein/Blinken

Leuchtet beim Drehen des Ziindschalters in
die Einschaltstellung [11]™" kurz auf und
erlischt dann.

Leuchtet auf, wenn das Hochschalten
empfohlen wird.

Leuchtet beim Drehen des Ztindschalters in
die Einschaltstellung [11]*! kurz auf und
erlischt dann.

Leuchtet auf, wenn das Herunterschalten
empfohlen wird.

Leuchtet auf, wenn der Tempomat
betriebsbereit ist.

Leuchtet auf, wenn der
Geschwindigkeitsbegrenzer betriebsbereit
ist.

Wird angezeigt, wenn Sie eine
Geschwindigkeit fir den Tempomaten
oder den Geschwindigkeitsbegrenzer
eingestellt haben.

Erklarung

Hochschaltanzeige

S. 406

Anzeigen fir das Hoch-/
Herunterschalten

S. 408

Anzeigen fir das Hoch-/
Herunterschalten
S. 408

Tempomat S. 420

Geschwindigkeitsbegrenzer
S. 423

Tempomat S. 420
Geschwindigkeitsbegrenzer
S. 423

Intelligenter
Geschwindigkeitsbegrenzer
S. 427

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ziindschlosses.

*2: Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)
*3: Schaltgetriebemodelle

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Nachricht
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung Nachricht

® |euchtet beim Drehen des Zundschalters in die
. . Einschaltstellung @*W mehrere Sekunden lang
@ zgirnel:fhtassstentsan- auf und erlischt dann. Fernlichtassistent™* S. 175
9 e |euchtet auf, wenn alle Betriebsbedingungen fur
das Fernlichtassistentsystem erfllt sind.

e |euchtet auf, wenn die automatische
Leerlaufabschaltung in Betrieb ist. Der Motor

wird automatisch abgestellt. Automatische 0
Leerlaufabschaltung s. 410, 415

|94e1ualuaWINIISuU| .

Modelle mit Schaltgetriebe e Betdtigen Sie das Kupplungspedal.
Modelle mit Klimaautomatik Der Motor wird automatisch wieder

Antzelget_fUL e Blinkt, wenn die Fenster aufgrund der angelassen.
automatische Umgebungsbedingungen beschlagen kannen. Automatische
Leerlaufabschaltung o Blinkt, wenn die Umgebungsbedingungen sich Leerlaufabschaltung s. 415

(g maglicherweise von den

Klimaautomatikeinstellungen, die Sie gewahlt
haben, unterscheiden.

o [<w] (Windschutzscheibenheizung) wurde
berthrt.

Modelle mit Heizungs- und Kuhlsystem

e Blinkt, wenn der Lufter eingeschaltet ist und der
Modus-Regler auf |G| gedreht wurde.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.

102 * Nicht fur alle Modelle verfiigbar
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung Nachricht

® |euchtet beim Drehen des Zindschalters in
die Einschaltstellung [11]"* mehrere —
Sekunden lang auf und erlischt dann.

e |euchtet auf, wenn die automatische .
Automatische

Systemanzeige fur Leerlaufabschaltung mit der OFF-Taste fiir Leerlaufabschaltung EIN/AUS
automatische automatische Leerlaufabschaltung S 411 416 9
Leerlaufabschaltung ausgeschaltet wurde. Y

(gelb)

9 e Blinkt, wenn eine Stérung mit der e Blinkt - Lassen Sie |hr Fahrzeug von einem

automatischen Leerlaufabschaltung vorliegt. Handler prifen.

[24B3USIUBWINIISU| .

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zuindschlosses.
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung Nachricht
® | euchtet beim Drehen des Zindschalters in  ® Leuchtet bei nicht ausgeschaltetem
die Einschaltstellung |E” mehrere System dauerhaft - Lassen Sie |hr
Sekunden lang auf und erlischt dann. Fahrzeug von einem Handler prifen.

e leuchtet auf, wenn Sie das
Kollisionswarnsystem gezielt ausschalten.
® | euchtet auf, wenn eine Stérung im System

vorliegt.
(Gelb)
® |euchtet auf, wenn sich das System ® Anzeige leuchtet standig - Die Temperatur
selbsttatig abschaltet. im Inneren der Kamera ist zu hoch. Das

System schaltet sich ein, sobald die
Innentemperatur des Systems gesunken ist.
Automatische Abschaltung s. 436

\‘V‘ Kollisionswarnanzeige ™

DT
<

® Anzeige leuchtet standig - Der Bereich
um die Kamera herum ist durch Schmutz,
Staub etc. blockiert. Halten Sie das
Fahrzeug an einer sicheren Stelle an und
reinigen Sie die Abdeckung mit einem
weichen Tuch.

e \Wenn die Anzeige nach dem Reinigen des
Kamerabereichs erneut aufleuchtet und die
Meldung wieder erscheint, lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Automatische Abschaltung s. 436

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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Anzeige

Bezeichnung

Spurhalteassistent-
Anzeige”

Ein/Blinken

e |euchtet beim Drehen des Ziindschalters in
die Einschaltstellung [11]"* mehrere
Sekunden lang auf und erlischt dann.

e |euchtet auf, wenn ein Problem mit dem
Spurhalteassistenten vorliegt.

e |euchtet auf, wenn sich das System
selbsttatig abschaltet.

Nachricht

Erklarung

® Anzeige leuchtet sténdig - Lassen Sie lhr
Fahrzeug von einem Handler prufen.

® Anzeige leuchtet sténdig - Die
Temperatur im Inneren der Kamera ist zu
hoch.
Kuhlen Sie die Kamera mithilfe des
Heizungs- und Kuhlsystems*/der
Klimaautomatik *.
Das System schaltet sich ein, sobald die
Innentemperatur der Kamera gesunken ist.

Kamera des Spurhalteassistenten
S. 439

® Anzeige leuchtet standig - Der Bereich
um die Kamera herum ist durch Schmutz,
Staub etc. blockiert. Halten Sie das
Fahrzeug an einer sicheren Stelle an und
reinigen Sie die Abdeckung mit einem
weichen Tuch.

® \Wenn die Anzeige nach dem Reinigen des
Kamerabereichs erneut aufleuchtet und die
Meldung wieder erscheint, lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Kamera des Spurhalteassistenten
S. 439

[24B3USIUBWINIISU| .

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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Anzeige

CTBA

Bezeichnung

City-Notbremsassistent
(CTBA)-Anzeige

Ein/Blinken

Leuchtet beim Drehen des Ziindschalters in die
Einschaltstellung |E*1 mehrere Sekunden lang
auf und erlischt dann.

Erlischt, wenn Sie den City-Notbremsassistenten
explizit einschalten.

Leuchtet auf, wenn Sie den City-
Notbremsassistenten explizit ausschalten.

Leuchtet auf, wenn der Bereich um den
Lasersensor, der sich im oberen Teil der
Windschutzscheibe befindet, mit Hindernissen
wie beispielsweise Schmutz, Eis und Reif
bedeckt ist.

Kann auch bei schlechtem Wetter aufleuchten
(Regen, Nebel, Schnee).

Leuchtet auf, wenn sich Schnee auf der
Motorhaube befindet.

Erklarung

City-Notbremsassistent aktiv
S. 457

Kundenspezifische Funktionen
S. 131

Entfernen Sie Schmutz und andere
Hindernisse mithilfe der Waschanlage
und Scheibenwischer.
Halten Sie das Fahrzeug an einem
sicheren Ort an, und entfernen Sie mit
den Scheibenwischern Schmutz oder
Hindernisse auf der Windschutzscheibe
im Bereich des Lasersensors.
City-Notbremsassistent aktiv
S. 457
Das System wird erneut aktiviert, wenn
die Hindernisse beseitigt sind.

Halten Sie das Fahrzeug an einem
sicheren Ort an, und entfernen Sie den
Schnee von der Motorhaube.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.

Nachricht

CTEA
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Anzeige Bezeichnung Ein/Blinken Erklarung Nachricht
® Leuchtet moglicherweise bei hohen e Kihlen Sie den Bereich um den Lasersensor
Temperaturen im Bereich um den herum mithilfe des Heizungs- und
Lasersensor auf. Kihlsystems*/der Klimaautomatik *.

RADAR f

® Das System wird erneut aktiviert, wenn die
Temperaturen im Bereich um den

City-Notbremsassistent Lasersensor sinken.

CT BA (CTBA)-Anzeige

e Schaltet sich in Kombination mit der ® Das System wird nicht aktiviert. Lassen Sie
Bremsanlagenanzeige (gelb) ein, wenn eine das Fahrzeug von einem Handler prufen.
Stérung im System vorliegt.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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Warnungen und Informationsmeldungen im Multi-Informationsdisplay

Die folgenden Meldungen werden nur im Multi-Informationsdisplay angezeigt. Driicken Sie die Taste [A®|/[¥] (Information), um die Meldung erneut

anzuzeigen, wenn die Systemmeldungsanzeige leuchtet.

Zustand

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)

® Wird beim Anpassen der Einstellungen angezeigt, wenn der
Schalthebel aus der Stellung [P] heraus bewegt wird.

Schaltgetriebemodelle

® Wird angezeigt, wahrend Sie die Einstellungen anpassen und
die Feststellbremse geldst wird.

Nachricht

Wird einmal anzeigt, wenn die AuBentemperatur unter 3 °C
liegt und der Ziindschalter in der Einschaltstellung [I1]*1 ist.

Wird angezeigt, wenn einer der hinteren Sicherheitsgurte
angelegt oder geo6ffnet wird oder wenn eine der Fondttren
geoffnet und geschlossen wird.

Wird angezeigt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die
eingestellte Geschwindigkeit erreicht.

Sie kdnnen zwei verschiedene Geschwindigkeiten fir den
Alarm einstellen.

Erklarung

Kundenspezifische Funktionen S. 131

® Die Fahrbahn ist moglicherweise vereist oder rutschig.

Sicherheitsgurterinnerung s. 39

Einstellung des Geschwindigkeitsalarms s. 129

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.
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Nachricht

Zustand

e Wird angezeigt, wenn bei laufendem Motor der MotordlIstand
zu niedrig ist.

e Wird bei laufendem Motor angezeigt, wenn eine
Systemstérung am Motordlstandsensor vorliegt.

® Wird angezeigt, wenn eine Stérung im System zur
automatischen Lichtsteuerung vorliegt.

Modelle mit LED-Scheinwerfern

e Wird angezeigt, wenn eine Storung an den Scheinwerfern mit
LED vorliegt.

Erklarung

Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf - Halten Sie
sofort an einem sicheren Ort an. .
Wenn die Anzeige ,niedriger Olstand” aufleuchtet.
S.574

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prufen.

Anzeige leuchtet wahrend der Fahrt auf - Schalten Sie das
Licht manuell ein und lassen Sie das Fahrzeug von einem
Handler prufen.

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

FORTSETZUNG
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Nachricht Zustand Erklarung

e Blinkt, wenn das System die Gefahr einer Kollision mit dem ® Betdtigen Sie das Bremspedal, und halten Sie einen
vorausfahrenden Fahrzeug ermittelt. Der Beeper ertont. angemessenen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein.
Die Warnung verschwindet.
® Das System bremst automatisch, wenn ein méglicher
ZusammenstofB voraussichtlich nicht mehr vermeidbar ist.
City-Notbremsassistent aktiv S. 457

® Die Anzeige andert sich, wenn Ihr Fahrzeug durch den City-
Notbremsassistenten gestoppt wird. Der Beeper wird gestoppt.
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Nachricht

Zustand

e |euchtet auf, wenn aus irgendeinem Grund die automatische
Leerlaufabschaltung nicht aktiviert wird.
® Wird angezeigt, wenn der Motor automatisch wieder startet.

® |euchtet auf, wenn die automatische Leerlaufabschaltung
nicht aktiviert wird, weil die Temperatur des Motorkuhlmittels
zu niedrig oder zu hoch ist.

® Leuchtet auf, wenn die automatische Leerlaufabschaltung
nicht aktiviert wird, weil die Klimaautomatik in Betrieb ist und
die eingestellte Temperatur sich zu sehr von der tatsachlichen
Innentemperatur unterscheidet.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

e \Wird angezeigt, wenn sich das Fahrzeug bei aktivierter
automatischer Lehrlaufabschaltung in folgendem
Betriebszustand befindet:

- Die Klimaautomatik in Betrieb ist und die eingestellte
Temperatur sich zu sehr von der tatsachlichen
Innentemperatur unterscheidet.

- Wenn die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeuginnenraum hoch ist.

Erklarung

Die automatische Leerlaufabschaltung wird

aktiviert, wenn: S. 412, 417

Die automatische Leerlaufabschaltung wird in
folgenden Fallen nicht aktiviert: s. 412, 417

Automatische Leerlaufabschaltung s. 410, 415

® \Wenn der Motor nach einigen Sekunden automatisch neu

startet.

FORTSETZUNG
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Nachricht

Zustand

Leuchtet auf, wenn die automatische Leerlaufabschaltung
nicht aktiviert wird, weil die Batterieladung zu niedrig ist.
Wird bei niedrigem Ladezustand der Batterie angezeigt.

Wird angezeigt, wenn sich das Fahrzeug bei aktivierter
automatischer Lehrlaufabschaltung in folgendem
Betriebszustand befindet:

- Wenn die Batterieladung niedrig ist.

Wird angezeigt, wenn die Motorhaube offen ist.

Wird angezeigt, wenn eine Stérung im Sensor an der Batterie
vorliegt.
Wird angezeigt, wenn die Batterie nicht geladen wird.

Erklarung

Automatische Leerlaufabschaltung s. 410, 415

Wenn der Motor nach einigen Sekunden automatisch neu
startet.

SchlieBen Sie die Motorhaube.

Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.
Prifen der Batterie S. 524
Wird gemeinsam mit der Batterie-Ladesystemanzeige
angezeigt. - Schalten Sie Klimaautomatik und
Heckscheibenheizung aus, um den Stromverbrauch zu senken.
Wenn die Ladesystemanzeige aufleuchtet s. 570
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Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Nachricht Zustand

Wird angezeigt, wenn Sie die ENGINE START/STOP-Taste O
dricken, um den Motor abzustellen, ohne dass sich der
Schalthebel in der Position [P] befindet.

Wird angezeigt, wenn der Motor abgeschaltet wird, ohne dass
der Schalthebel in der Position [P] steht, und der Motor nicht
automatisch neu gestartet wird. °
Wird angezeigt, wenn Sie bei aktivierter automatischer
Leerlaufabschaltung die Motorhaube 6ffnen.

Wird angezeigt, wenn die automatische Leerlaufabschaltung
nicht aktiviert wird, weil der Druck auf das Bremspedal nicht
ausreicht.

Erkldrung

Nehmen Sie den FuB vom Bremspedal und driicken Sie zwei
Mal die Taste ENGINE START/STOP, nachdem Sie den
Schalthebel in die Stellung [P] bewegt haben.

Wenn Sie den Ziindschalter auf EIN @*‘ drehen mochten,

Stellen Sie den Schalthebel auf [P].

Zum Starten des Motors verwenden Sie das Ubliche Verfahren.
Starten des Motors S. 392, 395

Betatigen Sie das Bremspedal kraftig.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.

FORTSETZUNG
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Modelle mit Schaltgetriebe

Nachricht Zustand Erklarung

e Wird angezeigt, wenn sich der Schalthebel in einer anderen e Stellen Sie den Hebel auf |E
Stellung als [N] befindet. Die automatische Leerlaufabschaltung wird
aktiviert, wenn: s. 417

® Wird weil3 angezeigt, wenn Sie den Zundschalter auf START e Betatigen Sie das Kupplungspedal.
@*1 drehen, bevor Sie das Kupplungspedal vollstandig
durchgetreten haben.

Modelle mit Klimaautomatik ® Betdtigen Sie das Kupplungspedal. Der Motor wird

e Blinkt, wenn die Fenster aufgrund der Umgebungsbedingungen automatisch wieder angelassen.

beschlagen kénnen. Automatische Leerlaufabschaltung s. 415
e Blinkt, wenn die Umgebungsbedingungen sich méglicherweise

von den Klimaautomatikeinstellungen, die Sie gewahlt haben,

unterscheiden.
e[| (Windschutzscheibenheizung) wurde berihrt.

Modelle mit Heizungs- und Kuhlsystem

e Blinkt, wenn der LUfter eingeschaltet ist und der Modus-Regler

auf [<47] gedreht wurde.

e Wird in gelb angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen ® Betatigen Sie das Kupplungspedal. Legen Sie umgehend den
bei aktivierter automatischer Leerlaufabschaltung bestehen Sicherheitsgurt an, und halten Sie den Schalthebel in @
bleiben: wenn die automatische Leerlaufabschaltung beim nachsten
- Sie sind nicht angeschnallt. Mal aktiviert wird.

- Der Schalthebel befindet sich nicht in der Stellung [N].

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Ztindschlosses.
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Modelle mit Fernlichtassistent

Nachricht Zustand Erklarung
e Erscheint, wenn ein Problem mit dem Fernlichtassistenten e Bedienen Sie den Lichtschalter manuell.
vorliegt. e \Wenn dies eintritt, wahrend Sie mit Fernlicht fahren, wechseln
® Erscheint, wenn die Kameralinse des Fernlichtassistenten die Scheinwerfer zu Abblendlicht.
verschmutzt ist. ® Halten Sie an einem sicheren Ort an und reinigen Sie die

Kameralinse mit einem weichen Tuch.
® |assen Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler prufen, wenn die
Meldung nach dem Reinigen der Linse nicht erlischt.

FORTSETZUNG
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Nachricht

Zustand

® \Wird angezeigt, wenn eine Wartung in weniger als 30 Tagen ®
fallig wird. Die verbleibenden Tage werden auf Grundlage der
Fahrbedingungen geschatzt.

® \Wird angezeigt, wenn eine Wartung in weniger als 10 Tagen ®
fallig wird. Die verbleibenden Tage werden auf Grundlage der
Fahrbedingungen geschatzt.

® Wird angezeigt, wenn die jeweilige Wartung immer noch nicht e
durchgefiihrt wurde und die Zahl der verbleibenden Tage O
erreicht.

Erklarung

Die verbleibenden Tage werden pro Tag heruntergezahit.
Wartungsintervallsystem S. 479

Die angezeigten Wartungsarbeiten sind so schnell wie moglich
durchzufthren.
Wartungsintervallsystem S. 479

Ihr Fahrzeug hat den Zeitpunkt einer falligen Wartung
Uberschritten. Lassen Sie die Wartungen umgehend
durchfthren und setzen Sie die Wartungsintervallanzeige
zurlick.

Wartungsintervallsystem S. 479
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Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Nachricht Zustand

Wird angezeigt, wenn der Zundschlissel aus der Stellung
ZUNDUNG EIN [11] in die Stellung ZUBEHOR [ I | gedreht wird.
(Die Fahrertdr ist geschlossen.)

Wird angezeigt, wenn die Fahrertir getffnet wird, wahrend
der Zundschliissel in der Stellung ZUBEHOR [ 1] steht.

Wird angezeigt, wenn die Fahrerttr ge6ffnet wird, wahrend
der Ziindschliissel in der Stellung SPERRE [0] steht.

Wird in WeiB angezeigt, wenn Sie den Zindschalter auf START
@ drehen, bevor Sie das Kupplungspedal vollstandig
durchgetreten haben.

Wird in Gelb angezeigt, wenn der Motor aus einem der

folgenden Griinde nicht automatisch neu gestartet wird:

- Die Motorhaube ist ge6ffnet.

- Es liegt eine Stdérung am System zur automatischen
Leerlaufabschaltung vor.

*1: Schaltgetriebemodelle
*2: Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)

Erkldrung

Drehen Sie den Ziindschalter auf SPERRE [0] und ziehen Sie
den Schlussel ab.

Ziehen Sie den Zundschlissel ab.

Schalten Sie die Ziindung bei ganz durchgetretenem
Kupplungspedal ein.

Verwenden Sie das Ubliche Verfahren zum Starten des Motors.
Starten des Motors S. 392

FORTSETZUNG
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Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Nachricht Zustand Erklarung

Wird in WeiB angezeigt, nachdem Sie die Fahrertlr entriegelt
und geoffnet haben.

Wird in WeiB angezeigt, wenn Sie den Betriebsmodus auf
ZUBEHOR oder EIN gestellt haben.

Starten des Motors S. 395

Wird in Gelb angezeigt, wenn der Motor aus einem der e \/erwenden Sie das Ubliche Verfahren zum Starten des Motors.
folgenden Griinde nicht automatisch neu gestartet wird: Starten des Motors S. 395
- Die Motorhaube ist gedffnet.
- Es liegt eine Stdérung am System zur automatischen
Leerlaufabschaltung vor.

Wird angezeigt, wenn der Betriebsmodus auf ZUBEHOR steht.

Wird nach dem Offnen der Fahrertiir angezeigt, wenn der ® Nehmen Sie den FuB3 vom Bremspedal*! oder vom

Betriebsmodus auf ZUBEHOR steht. Kupplungspedal*2 und driicken Sie zweimal die Taste ENGINE
START/STOP, um den Betriebsmodus auf VEHICLE OFF (LOCK)
(Fahrzeug aus, SPERRE) zu andern.

(Gelb)

*1: Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)
*2: Schaltgetriebemodelle
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Nachricht

Zustand Erklarung
® \Wird angezeigt, wenn der Betriebsmodus eingeschaltet ist und e Erlischt, wenn Sie die schlissellose Fernbedienung wieder in
Sie die Tur schlieBen, ohne dass sich die schltssellose das Fahrzeug bringen und die Tur schlieBen.
Fernbedienung im Fahrzeug befindet. Erinnerung schliissellose Fernbedienung s. 167
® \Wird angezeigt, wenn die Batterie der schlussellosen ® Ersetzen Sie die Batterie sobald wie moglich.
Fernbedienung schwach wird. Wechsel der Knopfbatterie S. 529

® Wird angezeigt, wenn die Batterie der schlssellosen
Fernbedienung zu schwach ist, um den Motor zu starten, oder
der Schlussel beim Starten des Motors zu weit entfernt ist. Ein Wenn die Batterie der schliissellosen
Warnton ertént sechs Mal. Fernbedienung zu schwach ist S. 562

FORTSETZUNG
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Nachricht

Zustand

® \Wird angezeigt, wenn eine Stérung am Anlasser vorliegt.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

e \Wird angezeigt, wenn Sie die ENGINE START/STOP-Taste
dricken, um den Motor abzustellen, ohne dass sich der
Schalthebel in der Position [P] befindet.

® Wird angezeigt, wenn das Lenkrad verriegelt ist.

Erklarung

Halten Sie voriibergehend das Bremspedal und das
Kupplungspedal gedriickt (nur bei Schaltgetriebe), halten Sie
gleichzeitig die Taste ENGINE START/STOP 15 Sekunden lang
gedriickt und starten Sie den Motor manuell. Lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prufen.

Driicken Sie zwei Mal die Taste ENGINE START/STOP,
nachdem Sie den Schalthebel auf [P] gestellt haben.

Bewegen Sie das Lenkrad nach links und rechts, wahrend Sie
die Taste ENGINE START/STOP gedriickt halten.
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Modelle mit Kollisionswarnsystem
Nachricht Zustand Erklarung

e Blinkt, wenn das System die Gefahr einer Kollision mit dem ® Reagieren Sie angemessen, um einen ZusammenstoB zu
vorausfahrenden Fahrzeug ermittelt. Der Beeper ertont. vermeiden (durch Bremsen, Spurwechsel usw.)
Kollisionswarnsystem™* s. 434

Modelle mit Spurhalteassistent
Nachricht Zustand Erklarung

® Erscheint, wenn sich die Spurbegrenzungslinien sehr nah am @ Reagieren Sie entsprechend, um das Fahrzeug wieder in die
Fahrzeug befinden. Der Beeper ertont. Fahrspur zu bringen.
Spurhalteassistent™ S. 438

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG
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Modelle mit Einparkhilfe

Nachricht

Zustand

® Wird angezeigt, wenn eine Stérung der Einparkhilfe vorliegt.

e \Wenn ein Problem an einem der Sensoren auftritt, leuchtet die
entsprechende Sensoranzeige auf.

Erkldrung

e Prufen Sie, ob der Bereich um den/die Sensoren durch
Schlamm, Eis, Schnee usw. verdeckt wird. Leuchtet die Anzeige
bzw. leuchten die Anzeigen auch nach dem Reinigen des
Bereichs weiter, lassen Sie das System von einem Handler
prifen.



Anzeigeinstrumente und Multi-Informationsdisplay

Anzeigeinstrumente

Zu den Anzeigeinstrumenten gehoren Tachometer, Drehzahlmesser und zugehérige
Anzeigen. Sie werden angezeigt, wenn sich der Ziindschalter in der Einschaltstellung @”
befindet.

B Tachometer

Rechtslenker

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit in km/h und mph an.

Linkslenker-Ausfuhrung

Die Fahrgeschwindigkeit wird in km/h angezeigt.

M Drehzahlmesser

Zeigt die Motorumdrehungen pro Minute an.

M Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundfarbe wechselt je nach Ihrer Fahrweise.
Griin: Kraftstoffsparendes Fahren

Blau-Griin: MaBiges Beschleunigen/Verzogern

Blau: Aggressives Beschleunigen/Verzogern

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung wechselt in Abhangigkeit davon, wie Sie das Brems-
bzw. Gaspedal betatigen.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.
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Multi-Informationsdisplay

Das Multi-Informationsdisplay zeigt Kilometerzahler, Tageskilometerzéhler, AuBentemperatur,
Kraftstoffanzeige sowie andere Instrumente an.
Es zeigt auBerdem wichtige Meldungen, wie z. B. Warnungen und andere niitzliche Informationen an.

M Umschalten des Displays
M Hauptdisplays
Driicken Sie die [A®!/[V¥]-Taste (Information), um das Display zu andern.

BUmschalten des Displays

Rechtslenker

Umschalten zwischen km/h und mph mit den kundenspezifischen
Funktionen am Multi-Informationsdisplay.
Kundenspezifische Funktionen s. 131

-

[A@)/[V]-Taste

-

Aktueller
Kraftstoffverbrauch

12:34

AD

23°c 002300km
ol i

Leerer Bildschirm

AN

Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch

Ava. A

10.8 100k

23°c 002300km
UL 1

Eintrag far individuelle
Einstellung

Durchschnitts-
geschwindigkeit
12:34
Avg. &3 A

Gefahrene Zeit

Reichweite

60 km/h

Verkehrszeichenerkennung™®

BE  30kmm
B&%G  B0kmm

B23,
15 35

23'c_ 002300km
Ol 1

Wartungsinter-
vallsystem

Anzeige fur die hinteren  Geschwindigkeitsalarm
Sicherheitsgurte

~

J

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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M Untere Displays

Drlcken Sie die SEL/RESET-Taste, um das Display zu andern.

e 7\
Tageskilometer-
zéhler Trip A Trip B
AuBentemperatur AuBentemperatur AuBentemperatur
Kraftstoffanzeige Kraftstoffanzeige ~ Kraftstoffanzeige
J
SEL/RESET-
Taste
FORTSETZUNG

BUmschalten des Displays

Einstellen der Uhrs. 140

Modelle mit Audiosystem mit Display

Einige der Punkte auf dem Informationsdisplay erscheinen
auch im Audio-/Informationsbildschirm. Diese &ndern sich
zusammen mit dem Informationsdisplay, wenn der
Kraftstoffverbrauch dargestellt wird.
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B Kilometerzéahler

Gibt die Gesamtkilometer oder -meilen™ des Fahrzeugs an.

M Trip-Zahler

Zeigt die seit dem letzten Zurlicksetzen zurlickgelegten Kilometer oder Meilen™ an. Die Trip-
Zahler A und B kdénnen zur Erfassung von zwei verschiedenen Strecken benutzt werden.

M Zuriicksetzen eines Tageskilometerzihlers
Um einen Tageskilometerzahler zuriickzusetzen, halten Sie die SEL/RESET-Taste gedrlickt. Der
Trip-Zé&hler wird auf 0.0 zurlickgesetzt.

M Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Zeigt den voraussichtlichen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch jedes Tageskilometerzahlers
in 171700 km oder mpg* an. Die Anzeige wird in vorgegebenen Abstanden aktualisiert. Wird ein
Trip-Z&hler zurtickgesetzt, wird auch der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch zuriickgesetzt.

M Reichweite

Gibt die voraussichtliche Distanz an, die mit dem restlichen Kraftstoff zurtickgelegt werden

kann. Diese Distanz wird gemaB des Kraftstoffverbrauchs der vergangenen Fahrten berechnet.

M Gefahrene Zeit

Gibt die gefahrene Zeit seit dem letzten Zuriicksetzen des Trip-Zéhlers A oder B an.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BTrip-Zahler

Durch Druicken der SEL/RESET-Taste konnen Sie zwischen
Trip A und B umschalten.

BIDurchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Sie konnen individuell einstellen, wann der durchschnittliche
Kraftstoffverbrauch zurtickgesetzt werden soll.
Kundenspezifische Funktionen s. 131

M Gefahrene Zeit

Sie kénnen individuell einstellen, wann die Fahrzeit
zurlickgesetzt werden soll.
Kundenspezifische Funktionen s. 131



PP Anzeigeinstrumente und Multi-Informationsdisplay »Multi-Informationsdisplay

M Durchschnittsgeschwindigkeit

Gibt die Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h oder mph* seit dem letzten Zurlcksetzen des
Trip-Z&hlers A oder B an.

B Aktueller Kraftstoffverbrauch

Der aktuelle Kraftstoffverbrauch wird in Form eines Balkendiagramms in /100 km oder mpg”*
dargestellt.

M Umgebungstemperatur

Zeigt die AuBentemperatur in Grad Celsius an.
Wenn die AuBentemperatur unter 3 °C lag und Sie den Zindschalter in die Stellung ZUNDUNG
EIN @*‘ drehen, blinkt die AuBentemperaturanzeige 10 Sekunden lang.

M Einstellen der AuBentemperaturanzeige
Korrigieren Sie den Temperaturwert um bis zu £3 °C, wenn die angezeigte Temperatur
inkorrekt erscheint.

M Anzeige fiir die hinteren Sicherheitsgurte

Zeigt an, ob die hinteren Sicherheitsgurte angelegt sind.
Sicherheitsgurterinnerung S. 39

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

BDurchschnittsgeschwindigkeit

Sie kénnen individuell einstellen, wann die
Durchschnittsgeschwindigkeit zurtickgesetzt werden soll.
Kundenspezifische Funktionen s. 131

BIUmgebungstemperatur

Der Temperatursensor befindet sich im vorderen StoBfanger.

Betragt die Geschwindigkeit weniger als 30 km/h, kann die
Temperaturanzeige durch StraBenwdrme und Abgase
anderer Fahrzeuge beeintrachtigt werden.

Die Anzeige wird moglicherweise erst nach einigen Minuten
aktualisiert, wenn sich der Temperaturwert stabilisiert hat.

Korrigieren Sie die Temperatur tber die kundenspezifischen
Funktionen des Multi-Informationsdisplays.
Kundenspezifische Funktionen s. 131

[24B3USIUBWINIISU| .
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M Kraftstoffanzeige
Zeigt die restliche Kraftstoffmenge im Kraftstofftank an.

M Verkehrszeichenerkennung*

Zeigt die Verkehrszeichenerkennung an.
Verkehrszeichenerkennung* S. 442

|94e1ualuaWINIISuU| .

B Wartungsintervallsystem

Zeigt das Wartungsintervallsystem an.
Wartungsintervallsystem S. 479

128 * Nicht fur alle Modelle verfiigbar

Kraftstoffanzeige

Wenn sich die Anzeige @ nahert, sollten Sie auftanken.
Wird der Kraftstofftank fast leer gefahren, kénnen
Fehlzindungen auftreten, was zu Beschddigungen des
Katalysators fuhren kann.

Die tatsachliche Kraftstoffrestmenge weicht moglicherweise von
der in der Kraftstoffvorratsanzeige angegebenen Menge ab.
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M Einstellung des Geschwindigkeitsalarms

Aktiviert den Geschwindigkeitsalarm und andert die Einstellung des Geschwindigkeitsalarms.

H So stellen Sie den Geschwindigkeitsalarm ein

1. Driicken Sie die [A®|/[VW]-Taste, bis die

} Einstellung des Geschwindigkeitsalarms auf dem
7~ 12:34 N Display angezeigt wird, und dricken Sie dann die
P&y 30kmm SEL/RESET-Taste.

B&% B0kmh

2. Driicken Sie die [A®|/[V|-Taste und wéhlen Sie
. B3] (Geschwindigkeitsalarm 1) oder ]
& (Geschwindigkeitsalarm 2) aus. Driicken Sie
ggm:: anschlieBend die SEL/RESET-Taste.
P [%](Aus) wechselt zu [ (Ein), dann kehrt das
Display zur normalen Anzeige zurlck.
P Wenn der Geschwindigkeitsalarm auf
(Ein) eingestellt ist, wechselt er zu || (Aus).

FORTSETZUNG

BEinstellung des Geschwindigkeitsalarms

StandardmaBig sind die Einstellungen fur
B | (Geschwindigkeitsalarm 1) und
(Geschwindigkeitsalarm 2) auf (Aus) eingestellt.

Sie kénnen auch zur normalen Anzeige zurtickkehren, indem
Sie (Beenden) driicken.

[24B3USIUBWINIISU| .
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B Andern der Geschwindigkeitseinstellung

12:34

J3] 30km/h]
B&4 50kmih

1. Driicken Sie die [A®|/[¥|-Taste, bis das Men

des Geschwindigkeitsalarms auf dem Display
angezeigt wird, und drucken Sie dann die SEL/
RESET-Taste.

. Driicken Sie die [A®]/[¥]-Taste, wahlen Sie die

Geschwindigkeitseinstellung fur
Geschwindigkeitsalarm 1 oder
Geschwindigkeitsalarm 2 aus und dricken Sie
anschlieBend die SEL/RESET-Taste.

. Driicken Sie die [A®]/[¥]-Taste, wahlen Sie die

Geschwindigkeit aus und driicken Sie die SEL/

RESET-Taste.

P> Die Geschwindigkeitseinstellung wird
eingestellt, dann kehrt das Display zur
normalen Anzeige zurlck.

P> Sie konnen die Geschwindigkeitseinstellung

Uber 5 km/h in Schritten von 1 km/h einstellen.

BEinstellung des Geschwindigkeitsalarms

Sie kénnen die Geschwindigkeitseinstellung nicht wahrend
der Fahrt dndern.



PP Anzeigeinstrumente und Multi-Informationsdisplay P Multi-Informationsdisplay

M Kundenspezifische Funktionen

Stellen Sie die Funktionen mithilfe des Multi-Informationsdisplays individuell ein.

M Individuelle Einstellung

Waéhlen Sie den Bildschirm (&I (Einstellungen anpassen), indem Sie die Taste [A@|/[V]
driicken. Dabei muss sich der Ziindschalter in der Einschaltstellung @” befinden, das
Fahrzeug vollstandig zum Stillstand gekommen sein, der Schalthebel sich in der Stellung |E
(bei stufenlosem Automatikgetriebe) befinden und die Feststellbremse angezogen sein (bei
Schaltgetriebe). Driicken Sie die SEL/RESET-Taste, um in den Anpassungsmodus zu wechseln.

( \

Multi-Informationsdisplay:
Springt auf Einstellungen
anpassen.

00230
i

[A®D)/[V]-Taste:
Andert die individuellen
Menus und Einstellungen.

Eingabe der ausgewahlten
Einstellung. )

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ztindschlosses.

FORTSETZUNG

BIKundenspezifische Funktionen

Um weitere Funktionen individuell einzustellen, driicken Sie
die Taste [AD|/[V].
Liste der individuell einstellbaren
Optionens. 134
Beispiel fiir individuelle Einstellungen
S. 137

Individuelle Anpassung von Einstellungen:

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Stellen Sie den Hebel auf [P].

Modelle mit Schaltgetriebe

Ziehen Sie die Feststellbremse an.

[24B3USIUBWINIISU| .
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B Ablaufdiagramm der individuellen Einstellung
Driicken Sie die |A®|/|V¥|-Taste.

=_(Einstellungen anpassen)]

Druckverlust-Warnsystem

Einstellen der Uhrzeit Uhrzeit einstellen

AD
Systemeinstellungen

City-Notbremsassistent

Distanz Kollisionswarnung
A/l vorne*

AD

v Verkehrszeichenerkennung*

* Nicht fur alle Modelle verfgbar
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ra

Instrumenteneinstellung SEL/RESET Sprache

AuBentemp.-Anzeige einstellen
LTrip A” zuriicksetzen

%@ , Trip B” zuriicksetzen
[AD Beleucht. Verbrauchseffizienz

|9e3UIUBWINISY| .

\d Display Autom. Leerlaufabschalt.
Geschwindigkeits-Anzeige”

AD Distanzanzeige*

Licht-Einstellung Scheinwerfer Auto-Off-Timer

SEL/RESET Wartungsanzeige zuriicksetzen

SEL/RESET

* Nicht fur alle Modelle verflgbar FORTSETZUNG 133

(Beenden)
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M Liste der individuell einstellbaren Optionen

Individuell einstellbare

Setup-Gruppe Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Druckverlust-
Warnsystem

Uhrzeit einstellen

Initialisiert das Druckverlust-Warnsystem.

Stellt die Zeit ein.

Abbrechen/Initialisieren

Einstellen der

Uhrzeit Uhrdisplay

City-Notbremsassistent

Stellt die Anzeige der Uhr auf 12-Stunden, 24-Stunden
oder schaltet sie aus.

Schaltet den City-Notbremsassistenten ein und aus.

12h*'/24h/AUS

ON"'/OFF

|94e1ualuaWINIISuU| .

Systemeinstellungen  Distanz Kollisionswarnung*
Fahrerassistent

Andert die Distanz fiir FCW-Warnungen bzw. schaltet
FCW ein und aus.

Weit/Normal*'/Nah/AUS

*

Verkehrszeichenerkennung

Wahlt aus, ob die kleinen Verkehrszeichen-Symbole
aktiviert werden.

Kleine Symbole ein*'/
Kleine Symbole aus

*1: Standardeinstellung

134 * Nicht fur alle Modelle verfiigbar
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Setup-Gruppe

Individuell einstellbare
Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Anzeigeneinstellung

Sprache

Anderung der angezeigten Sprache.

Englisch*'/Deutsch/Italienisch/
Franzoésisch/Spanisch/Polnisch/
Portugiesisch/Niederlandisch/
Danisch/Schwedisch/Norwegisch/
Finnisch/Russisch/Turkisch

Warnmeldung

Auswahl, ob Warnmeldungen angezeigt
werden sollen oder nicht.

ON/OFF"!

AuBentemperatureinstellen
Anzeige

Verstellung der Temperaturanzeige um ein
paar Grad.

-3°C~x0°C" ~+3°C

LTrip A” Zeit zuriicksetzen

Andert die Einstellung fir das Zurlicksetzen
des Trip A, des durchschnittlichen
Kraftstoffverbrauchs A, der
Durchschnittsgeschwindigkeit A und der
Fahrzeit A.

Beim Tanken/Beim
Ziindungausschalten/Manuell
zuriicksetzen™’

.Trip B” Zeit zuriicksetzen

Andert die Einstellung fiir das Zuriicksetzen
des Trip-Zahlers B, des durchschnittlichen
Kraftstoffverbrauchs B, der
Durchschnittsgeschwindigkeit B und der
Fahrzeit B.

Beim Tanken/Beim
Zindungausschalten/Manuell
zuriicksetzen™'

Hintergrundbeleuchtung
Kraftstoffeffizienz

Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein und
aus.

ON"'/OFF

*1:

Standardeinstellung

FORTSETZUNG

[24B3USIUBWINIISU| .
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Setup-Gruppe

Individuell einstellbare

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Anzeigeneinstellung

Licht-Einstellung

Wartungsinforma-
tionen

Alles auf
Standardwerte

Funktionen
Anzeige autom. Auswahl, ob die automatische Leerlaufabschaltung ON"'/OFF
Leerlaufabschaltung angezeigt werden soll oder nicht.
Wechselt die Einheit der angezeigten
Geschw.-Anzeigeeinheit” Fahrzeuggeschwindigkeit auf dem Multi- km/h/mph*'
Informationsdisplay.
Distanz-Anzeigeeinheiten” Andert die MaBeinheit fUr das Mult- km/Meilen™

Scheinwerfer Auto-Off-
Timer

Wartung zuriicksetzen

Informationsdisplay.

Auswahl, wie lange die AuBenbeleuchtung nach
dem SchlieBen der Fahrertir eingeschaltet bleiben
soll.

Rucksetzung einzelner (aller) Punkte der
Wartungsintervallanzeige

Abbrechen/Zuriicksetzen aller individuellen
Einstellungen auf Standardwerte.

60Sek./30Sek./15Sek."'/0Sek.

Abbrechen/Alle filligen Punkte/
Nur Punkt A/Nur Punkt B/Nur
Punkt 0/Nur Punkt 1/

Nur Punkt 2/Nur Punkt 3/

Nur Punkt 4/Nur Punkt 5/

Nur Punkt 6/Nur Punkt 7/

Nur Punkt 8/Nur Punkt 9

Abbrechen/OK

*1: Standardeinstellung

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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M Beispiel fiir individuelle Einstellungen

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Funktion , Trip A" Zeit zuriicksetzen auf die

Einstellung Beim Tanken gedndert wird. Die Standardeinstellung fur die Funktion ,, Trip A

Zeit zuriicksetzen lautet Manuell zuriicksetzen.

1. Driicken Sie die Taste [A@|/[V¥], bis auf dem
Display (=17 (Finstellungen anpassen) angezeigt
wird. Drlcken Sie anschlieBend die SEL/RESET-
Taste.

2. Driicken Sie die Taste [A®)/[¥/], bis auf dem
Display Anzeigeeinstellung angezeigt wird.
3. Drucken Sie die SEL/RESET-Taste.

E
SEL ;=

Instrumenten-
einstellung

-

3/8

FORTSETZUNG

[24B3USIUBWINIISU| .
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Beim
Nachtanken

T 174

4. Driicken Sie die [A@)/[¥]-Taste, bis auf dem
Display ,, Trip A" Zeit zuriicksetzen angezeigt
wird. Drlcken Sie danach die SEL/RESET-Taste.
P> Die Anzeige wechselt zum Bildschirm fur

individuelle Einstellungen. Dort kann
zwischen den Einstellungen Beim Tanken,
Beim Ziindungausschalten, Manuell
zuriicksetzen und (Beenden)
ausgewahlt werden.

5. Driicken Sie die [A®|/[V¥]-Taste, wahlen Sie die
Einstellung Beim Tanken und driicken Sie
danach die SEL/RESET-Taste.

P> Der Bildschirm Beim Tanken wird angezeigt
und anschlieBend kehrt das Display in den
Bildschirm fur individuelle Einstellungen
zurlick.

6. Driicken Sie die Taste [A®)/[¥], bis auf dem
Display (Beenden) angezeigt wird. Driicken
Sie anschlieBend die SEL/RESET-Taste.

7. Wiederholen Sie den Schritt 6 so lange, bis Sie
sich wieder in der normalen Anzeige befinden.



Bedienungselemente

Dieses Kapitel enthalt Informationen Uber die Bedienungselemente, die fiir die Fahrt unerlasslich sind.

Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads Einstellen des Lenkrads
Modelle ohne schltisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start) Einstellen der Spiegel

Ver- und Entriegeln der Tiiren

Schltisseltypen und -funktionen . Ziindschalter 164 Ruickspiegel
Niedrige Signalstarke der schltssellosen
Fernbedienung .
Verriegeln/Entriegeln der Turen von auBen.......
Verriegeln/Entriegeln der Turen von innen
Kindersicherungen
Offnen und SchlieBen der Heckklappe

Alarmanlage
Wegfahrsperre
Alarm*
Super-Verriegelung
Offnen und SchlieBen der Fenster

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Modelle mit schltissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)
ENGINE START/STOP-Taste

Zundschalter und Betriebsmodus-Vergleich
Blinker

Lichtschalter.

Nebelleuchte
Sche|nwerferhohenverstellung
Fernlichtassistent™*

Tagfahrlicht

Scheibenwischer und Waschanlag
Helligkeitseinstellung
Heckscheibenheizung/Beheizb

Elektrisch verstellba
Einstellen der Sitze

Vordersitze

Ricksitze
Innenraumbeleuchtung/Innenraum-

Komfortausstattung

Heizungs- und Kiihlsyste|

Benutzung der LiftungsdUsen, Heizung und

Klimaanlage (A/C)

Klimaautomatik*

Verwenden der Klimaautomatik

Sensoren der Klimaautomatik ..
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Uhr

Einstellen der Uhr

Die im Display angezeigte Uhrzeit kann eingestellt werden, wenn der Ziindschalter in Position

[11]"* ZUNDUNG EIN ist.

M Einstellen der Uhrzeit
Modelle mit Audiosystem mit Display

B Uber das Menii ,Einstellungen” auf dem Audio-/Informationsbildschirm

1. Wahlen Sie das Symbol (HOME),
anschlieBend Einstellungen.

2. Wahlen Sie Info, Uhr und anschlieBend Uhr-

— - Anpassung.

3. Passen Sie die aktuelle Zeit an, indem Sie

——— |Z| / E auswahlen.

4. Wahlen Sie OK, um die Zeit einzustellen.

WETIGHT 12:34- 0000

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

MEinstellen der Uhr

Modelle mit Audiosystem mit Display

Die Uhr im Multi-Informationsdisplay wird zusammen mit der
Uhranzeige des Audiosystems automatisch eingestellt.

Sie kénnen das Uhrdisplay so anpassen, das die Uhrzeit
entweder im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format
angezeigt wird.

Kundenspezifische Funktionen s. 313

Sie kénnen das Uhrdisplay ein- und ausschalten.
Kundenspezifische Funktionen s. 313

Die Uhr wird automatisch aktualisiert, wenn |hr Smartphone
mit dem Audiosystem verbunden ist.

Die Uhrzeit wird automatisch Uber das Display-Audiosystem
aktualisiert. Eine manuelle Einstellung der Uhrzeit ist nicht
erforderlich.



»pUhr P Einstellen der Uhr

Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige

B Mit der MENU/UHR-Taste

M Einstellen der Zeitzone

Modelle mit Audiosystem mit Display

. Halten Sie die MENU/CLOCK-Taste (Startseite)

gedrlckt.
P> Uhrzeit einstellen ist ausgewahlt.

. Drehen Sie ©°, um die Stunde auszuwéhlen,

und driicken Sie dann &.

. Drehen Sie %5°, um die Minuten auszuwahlen,

und dricken Sie dann & .

. Drehen Sie ©* und wéhlen Sie Set, um die

Auswahl zu bestatigen. Driicken Sie
anschlieBend & .

M Uber das Menii ,Einstellungen” auf dem Audio-/Informationsbildschirm

. Wahlen Sie das Symbol | &% | (HOME),

anschlieBend Einstellungen.

. Wéhlen Sie Info, Uhr und anschlieBend

Zeitzone.

. Wahlen Sie lhre Zeitzone aus.

MEinstellen der Uhrzeit

Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige

Diese Angaben beschreiben die Bedienung des LIST/
SELECT-Knopfs (Auswahlknopfs).

Drehen Sie zum Auswahlen .

Driicken Sie zur Eingabe & .

Sie kénnen das Uhrdisplay so anpassen, das die Uhrzeit
entweder im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format
angezeigt wird.

Kundenspezifische Funktionen s. 313

Die Funktion Uhrzeit einstellen kénnen Sie auch durch
Driicken der MENU/CLOCK-Taste auswahlen.

Drehen Sie O" bis zur Einstellung Uhrzeit einstellen und
drticken Sie danach & .

Die Uhr im Multi-Informationsdisplay wird zusammen mit der
Uhranzeige des Audiosystems automatisch eingestellt.

ajuswajasbunusipag .
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Ver- und Entriegeln der TUren

Schliisseltypen und -funktionen

Dieses Fahrzeug wird mit den folgenden Schltsseln geliefert:

Schlussellose Fernbedienung*

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Verwenden Sie den Schlissel zum Starten und
Abstellen des Motors sowie zum Ver- und
Entriegeln” aller Turen und der Heckklappe.

Sie kénnen die Fernbedienung oder das
schlissellose Zugangssystem™ auch zum Ver- und
Entriegeln aller Tren und der Heckklappe
verwenden.

BSchltsseltypen und -funktionen

Alle Schltssel sind mit einer Wegfahrsperre ausgeristet. Die
Wegfahrsperre tragt dazu bei, das Fahrzeug vor Diebstahl zu
schutzen.

Wegfahrsperre S. 159

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Beschadigungen

der Schlussel zu vermeiden:

® Schiitzen Sie die SchlUssel vor direktem Sonnenlicht,
hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.

® | assen Sie die Schlissel nicht fallen und stellen Sie keine
schweren Gegenstande darauf.

® Schutzen Sie die Schlussel vor Flussigkeiten, Staub und
Sand.

® Zerlegen Sie die Schltssel nicht (auBer far einen
Batteriewechsel).

Bei Beschadigung der Schaltungen in den Schltsseln lasst

sich der Motor moglicherweise nicht mehr starten, und die

Fernbedienung/das schlissellose Zugangssystem (Smart

Entry & Start)* funktioniert eventuell nicht mehr.

Wenn die Schltssel nicht korrekt funktionieren, lassen Sie sie

von einem Handler prifen.
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M Integrierter Schliissel*

Entriegelungsknopf

Integrierter Schlussel

M Einklappbare Schliissel *

Entriegelungstaste
Driicken =

L 3

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Der integrierte Schlussel kann zum Ver-/Entriegeln
der Turen verwendet werden, wenn die Batterie der
schlussellosen Fernbedienung leer und das Ver-/
Entriegeln Uber die Zentralverriegelung nicht mehr
moglich ist.

Um den integrierten Schllssel zu entnehmen,
verschieben Sie den Entriegelungsknopf und ziehen
Sie den Schltssel heraus. Um den integrierten
Schlissel wieder einzusetzen, driicken Sie diesen in
die schlissellose Fernbedienung, bis er darin
einrastet.

Der Schltssel kann in die Fernbedienung

eingeklappt werden.

1. Drucken Sie die Entriegelungstaste, um den
Schltssel aus der Fernbedienung auszuklappen.
P> Der Schlussel muss vollstandig ausgeklappt

sein.

2. Dricken Sie zum Einklappen des Schlissels die
Entriegelungstaste und klappen Sie den Schltssel
in die Fernbedienung, bis er mit einem
Klickgerdusch einrastet.

FORTSETZUNG

B3Einklappbare Schliissel *

Wenn der Schltssel nicht vollstandig ausgeklappt ist,
funktioniert die Wegfahrsperre méglicherweise nicht korrekt
und der Motor lasst sich nicht starten.

Berthren Sie den Schlussel nicht, wenn dieser ein- oder
ausgeklappt wird.

ajuswajasbunusipag .
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»pVer- und Entriegeln der TurenP>Schlusseltypen und -funktionen

M Anhanger mit Schliisselnummer

Auf dem Anhanger ist eine Nummer angegeben,
die Sie beim Kauf eines Ersatzschlissels angeben
mussen.

BJIAnhanger mit Schlisselnummer

Bewahren Sie den Schlisselnummernanhanger an einem
sicheren Ort auBerhalb des Fahrzeugs auf.

Wenn Sie einen zusatzlichen Schlissel erwerben mochten,
wenden Sie sich an einen Handler.

Wenn Sie Thren Schlussel verloren haben und den Motor
nicht mehr starten kénnen, wenden Sie sich an einen
Handler.
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Niedrige Signalstarke der schliissellosen Fernbedienung*

Das Fahrzeug sendet Funkwellen, um die schlissellose Fernbedienung beim Verriegeln/ BINiedrige Signalstarke der schliissellosen Fernbedienung *

Entriegeln der Taren und der Heckklappe sowie zum Starten des Motors zu lokalisieren. B> Kenmmunilaiion mvisaien cer sdilissalesm

Fernbedienung und dem Fahrzeug schwaécht die Batterie der

In den folgenden Fallen kénnen das Verriegeln/Entriegeln der Tiren und der Heckklappe oder schltssellosen Fernbedienung.

das Anlassen des Motors blockiert werden bzw. der Betrieb instabil sein: Die Batterielebensdauer betragt etwa 2 Jahre, diese variiert
® Eswerden starke Funkwellen von in der Nahe befindlichen Geréten tbertragen. jedoch je nach Nutzungshaufigkeit.
* Sie tragen die schlussellose Fernbedienung zusammen mit Telekommunikationsgeraten, Die Batterie wird geschwacht, wenn die schitssellose
Laptops, Mobiltelefonen oder Wireless-Geraten. Fgrnbedlenung stgrke Funkvvlelen empfangt. Yermelden Sie,
) . . ) . . . diese neben elektrischen Geraten wie zum Beispiel Fernseher
® Die schlssellose Fernbedienung wird von einem metallischen Gegenstand berthrt oder
baedeckt und PC abzulegen.
abgedeckt.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

ajuswajasbunusipag .

145



a1uswa|asbunuaipag .

146

PP Ver- und Entriegeln der Turen»Verriegeln/Entriegeln der Turen von auf3en

Verriegeln/Entriegeln der Tiiren von auf3en

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

B Anwendung des schliissellosen Zugangssystems (Smart Entry & Start)*

Wenn Sie die schltssellose Fernbedienung bei sich
tragen, kénnen Sie die Ttren und die Heckklappe
verriegeln/entriegeln.

Sie kdnnen die Turen und die Heckklappe aus einer
Entfernung von ca. 80 c¢m ver- und/ entriegeln.

Sie kénnen die Heckklappe aus einer Entfernung
von ca. 80 cm gemessen von der
Heckklappenentriegelung &ffnen.

B3 Verriegeln/Entriegeln der Ttiren von auBen

Wenn der Schalter der Innenraumbeleuchtung in der

Turposition steht, leuchtet die Innenbeleuchtung auf, sobald

die Entriegelungstaste gedrickt wird.

Wenn keine Tur getffnet wird: Die Beleuchtung wird nach

30 Sekunden ausgeblendet.

Wenn die Turen mit der Fernbedienung wieder verriegelt

werden: Die Beleuchtung erlischt sofort.
Innenraumbeleuchtung s. 199

B Anwendung des schliissellosen Zugangssystems (Smart Entry & Start)*

Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach dem Entriegeln des
Fahrzeugs mit dem schlUssellosen Zugangssystem (Smart

Entry & Start) weder eine TUr noch die Heckklappe gedffnet
wird, verriegeln Turen und Heckklappe automatisch wieder.

Sie kénnen die Turen nur dann mit der Fernbedienung oder
dem schlussellosen Zugangssystem (Smart Entry & Start) ver-
oder entriegeln, wenn der Betriebsmodus FAHRZEUG AUS
aktiviert ist.

® Lassen Sie die schlussellose Fernbedienung beim
Aussteigen nicht im Fahrzeug. Tragen Sie diese bei sich.

® Auch wenn Sie die schlissellose Fernbedienung nicht
bei sich tragen, kénnen Sie die Turen und die Heckklappe
ver-/entriegeln, solange sich eine andere Person mit der
Fernbedienung in Reichweite befindet.

® Die Tur kann entriegelt werden, wenn der Turgriff
durch heftigen Regen mit Wasser bedeckt ist oder sich
in einer Waschanlage befindet und die schlissellose
Fernbedienung in Reichweite ist.

® \Wenn Sie einen vorderen Turgriff mit Handschuhen anfassen,
kann es vorkommen, dass der Tursensor langsam oder nicht
reagiert, wenn die TUren entriegelt werden.



P-p-Ver- und Entriegeln der TurenP>Verriegeln/Entriegeln der Tlren von auBen

Verriegelungstaste

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

M Verriegeln der Tiiren und der Heckklappe
Dricken Sie die Tirverriegelungstaste an der
Vordertir oder der Heckklappe.
P> Einige AuBenleuchten blinken dreimal; alle
Turen und die Heckklappe werden verriegelt,
und die Alarmanlage wird aktiviert.

FORTSETZUNG

BIAnwendung des schliissellosen Zugangssystems (Smart Entry &
Start)*

® |n einem Zeitraum von zwei Sekunden nach der
Verriegelung kdnnen Sie die Tur nicht durch Anfassen des
Griffes entriegeln.

® Die Tur kann moglicherweise nicht gedffnet werden, wenn
Sie unmittelbar nach dem Anfassen des Turgriffs daran
ziehen. Fassen Sie den Griff wieder an und tberprifen Sie,
dass die Tur entriegelt ist, bevor Sie am Griff ziehen.

® Selbst innerhalb des 80-cm-Radius kénnen Sie die Turen
und die Heckklappe unter Umstanden nicht mit der
schlissellosen Fernbedienung ver- oder entriegeln, wenn
sich diese Uber- oder unterhalb des duBeren Griffs
befindet.

® Die schlussellose Fernbedienung funktioniert moglicherweise
nicht, wenn sie sich zu nahe an der Tir oder Turscheibe
befindet.
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PpVer- und Entriegeln der Turen P>Verriegeln/Entriegeln der Ttren von auBen

M Entriegeln Sie die Tiiren und die Heckklappe.
Fassen Sie den Griff der Vordertur an:
P> Alle Turen sowie die Heckklappe werden
entriegelt.
P> Einige AuBenleuchten blinken einmal.

Die Heckklappenentriegelungstaste driicken:
P> Alle Ttren sowie die Heckklappe werden
entriegelt.
P> Einige AuBenleuchten blinken einmal.
Verwenden des duBeren Griffs der
Heckklappe/der Entriegelungstaste S. 157

Heckklappen-
entriegelung




P-p-Ver- und Entriegeln der TurenP>Verriegeln/Entriegeln der Tlren von auBen

M Mit der Fernbedienung

Verriege- LED
LED Iungstaste—\ l
0 Entriege- { n

‘ Iungstasteﬂ
ﬂo—Verriege—
BEW | lungstaste

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BIMit der Fernbedienung

Wird innerhalb von 30 Sekunden nach dem Entriegeln des

M Verriegeln der Tiiren und der Heckklappe Fahrzeugs ber die Fernbedienung weder eine Ttir noch die

Driicken Sie die Verriegelungstaste. Heckklappe ge6ffnet, werden die Tiren und die Heckklappe
P> Einige AuBenleuchten blinken dreimal; alle automatisch wieder verriegelt.
Turen und die Heckklappe werden verriegelt,
. L . Rechtslenker
und die Alarmanlage” wird aktiviert.

Wenn sich die schlissellose Fernbedienung im Inneren des

Fahrzeugs befindet und der Beeper ertdnt, lassen sich die

Turen nicht verriegeln. Wenn Sie eine TUr verriegeln

mochten, wahrend die Fernbedienung sich im Fahrzeug

befindet, fhren Sie eine der folgenden Vorgehensweisen

viermal aus:

® Drlicken Sie die Verriegelungstaste auf der schlissellosen
Fernbedienung.

® Drehen Sie den Schlissel im Zylinder auf Verriegeln.

® Driicken Sie die Verriegelungstaste auf dem Turgriff oder
der Heckklappe.

FORTSETZUNG
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PP Ver- und Entriegeln der Tiren P Verriegeln/Entriegeln der Tlren von auBen

M Entriegeln der Tiiren
Drucken Sie die Entriegelungstaste.
P> Ein Teil der AuBenbeleuchtung blinkt einmal, und alle Ttren sowie die Heckklappe
werden entriegelt.

RIMit der Fernbedienung

Die Fernbedienung sendet Signale mit geringer Leistung. lhre
Reichweite kann sich daher von Umgebung zu Umgebung
unterscheiden.

Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich der
Schltssel im Zundschalter befindet.

Sie kénnen die Ttren nur dann mit der Fernbedienung ver-
oder entriegeln, wenn der Betriebsmodus FAHRZEUG AUS
aktiviert ist.

Das Fahrzeug kann nicht mit der Fernbedienung verriegelt
werden, wenn eine TUr oder die Heckklappe geoffnet ist.

Wenn sich die Reichweite der Fernbedienung verandert, geht

vermutlich die Batterie zur Neige. Ersetzen Sie die Knopfbatterie

so bald wie moglich.

Wenn die LED beim Drlcken der Taste nicht mehr

aufleuchtet, ist die Batterie vollstandig entladen.
Wechsel der Knopfbatterie S. 529



P-p-Ver- und Entriegeln der TurenP>Verriegeln/Entriegeln der Tlren von auBen

M Verriegeln/Entriegeln der Tiiren mit einem Schliissel BVerriegeln/Entriegeln der Tiren mit einem Schliissel

. ) . . ) ) Beim Ver-/Entriegeln der Fahrertir mit dem Schlussel werden
Wenn die Verriegelungs- oder Entriegelungstaste der schlissellosen Fernbedienung nicht alle anderen Turen und die Heckklappe gleichzeitig ver-/

funktioniert, verwenden Sie stattdessen den Schlissel. entriegelt.

Modelle mit schlissellosem Stecken Sie den Schlissel vollstandig ein und
Zugangssystem (Smart Entry & Start) drehen Sie ihn. Durch Entriegeln der Turen mit dem Schltssel wird die

Alarmanlage” aktiviert. Entriegeln Sie die Ttren immer mit

-~ s,
— ’ der Fernbedienung oder dem schlissellosen
\‘\p— Zugangssystem”.

—

Verriegeln Modelle mit Klappschlussel
/' Gewadbhrleisten Sie bei Verwendung eines Klappschlissels,
‘ dass dieser vor Gebrauch voll ausgeklappt wird.
Entriegeln
Modelle ohne schlisselloses
Zugangssystem (Smart Entry & Start)

[ &
Verriegeln

Entriegeln

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG
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PP Ver- und Entriegeln der Tiren P Verriegeln/Entriegeln der Tlren von auBen

M Verriegeln einer Tiir ohne Schliissel

Wenn Sie den Schlissel nicht bei sich tragen oder aus einem anderen Grund die Tr nicht mit
dem Schlissel verriegeln konnen, kénnen Sie die Tr auch ohne Schlissel verriegeln.

H Verriegeln der Fahrertiir

Driicken Sie die Turverriegelung nach vorn @ oder
driicken Sie den Zentralverriegelungsschalter in die
Verriegelungsrichtung @, ziehen Sie anschlieBend
am TirauBengriff @ und halten Sie diesen.
SchlieBen Sie die Tur, und lassen Sie den Griff los.

M Verriegeln der Fahrgasttiiren
Driicken Sie die Turverriegelung nach vorn und
schlieBen Sie die Tur.

B Aussperrsicherung
Modelle ohne schlusselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Wenn sich der Zundschlussel im Zindschalter befindet, lassen sich die Ttren und die
Heckklappe nicht verriegeln.

Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Wenn sich die schlussellose Fernbedienung im Innern des Fahrzeugs befindet, lassen sich die
Turen und die Heckklappe nicht verriegeln.

BVerriegeln einer Tiir ohne Schltissel

Beim Verriegeln der Fahrerttr werden alle anderen Tiren
und die Heckklappe ebenfalls verriegelt.

Stellen Sie vor dem Verriegeln einer Tur sicher, dass sich der
Schltssel auBerhalb des Fahrzeugs befindet.



PP Ver- und Entriegeln der TurenPVerriegeln/Entriegeln der Tlren von innen

Verriegeln/Entriegeln der Tiiren von innen

M Mit der Tiirverriegelung BIMit der Turverriegelung
. . . Wenn Sie die Tr mit der Tlrverriegelung an der Fahrertir
( Verriegein ) —rw 0 Verrlegelq einer Tl.'lr verriegeln/entriegeln, werden gleichzeitig alle anderen Tiiren
> Driicken Sie die Tdrverriegelung nach vorn. und die Heckklappe verriegelt/entriegelt.

Sicherungs-
knopf . . .
é,___,-.—p J M Entriegeln einer Tiir

Sy
=F
R >“",.' Ziehen Sie die TUrverriegelung nach hinten.

Entriegeln

I&,
\
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Pp-Ver- und Entriegeln der Turen P>Verriegeln/Entriegeln der Ttren von innen

M Entriegeln mit dem Innentiirgriff der Vordertiiren

“JWF Ziehen Sie am vorderen Innenttrgriff.
P> Die TUr entriegelt und 6ffnet sich in einer
Bewegung.
Durch das Entriegeln und Offnen der Fahrertiir mit
dem Fahrerttr-Innengriff werden alle anderen
Turen ebenfalls entriegelt.

M Verwenden des Zentralverriegelungsschalters

Verriegel Drucken Sie den Zentralverriegelungsschalter
— — [*  wie gezeigt, um alle Ttren und die Heckklappe
Entriegeln .
zu ver- bzw. entriegeln.

.~ Zentralverriegelungsschalter

BJEntriegeln mit dem Innenttirgriff der Vordertiren

Die Innenttrgriffe der Vorderttren sind so konzipiert, dass
Passagiere auf den Vordersitzen die TUr in einer Bewegung
6ffnen konnen.

Allerdings erfordert diese Funktion, dass die vorderen
Passagiere nie am Innenturgriff ziehen, wenn das Fahrzeug in
Bewegung ist.

Kinder sollten stets auf dem Rucksitz mitfahren, wo eine
Kindersicherung an den Turschléssern angebracht ist.
Kindersicherungen s. 155

BVerwenden des Zentralverriegelungsschalters

Wenn Sie die Fahrerttr mit dem Zentralverriegelungsschalter
verriegeln/entriegeln, werden alle anderen Turen und die
Heckklappe gleichzeitig verriegelt/entriegelt.



»p-Ver- und Entriegeln der TurenP>Kindersicherungen

Kindersicherungen

Bei aktivierter Kindersicherung kénnen die hinteren Turen unabhangig von der Position der
Turverriegelung nicht von innen gedffnet werden.

M Einstellen der Kindersicherung

Schieben Sie den Hebel in der Fondtur in die
Verriegelungsposition und schlieBen Sie die Tr.

M Beim Offnen der Tiir
Offnen Sie die Tir mit dem AuBentrgriff.

BKindersicherungen

Wenn Sie die TUr bei aktivierter Kindersicherung vom
Innenbereich des Fahrzeugs aus 6ffnen mochten, stellen Sie
die Turverriegelung in die Entriegelungsposition, 6ffnen Sie
das hintere Fenster und greifen Sie mit dem Arm aus dem
geoffneten Fenster zum AuBenturgriff.
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Offnen und SchlieBen der Heckklappe

VorsichtsmaBnahmen fiir das Offnen/SchlieBen der Heckklappe

Achten Sie stets darauf, dass sich keine Personen und Objekte im Heckklappenbereich
befinden, bevor Sie diese 6ffnen oder schlieBen.
e (Offnen Sie die Heckklappe vollstandig.
P Wenn die Heckklappe nicht vollstandig getffnet ist, kann sie sich durch ihr eigenes
Gewicht schlieBen.
® Seien Sie vorsichtig, wenn es windig ist. Durch Wind kann sich die Heckklappe schlieBen.

Halten Sie die Heckklappe wahrend der Fahrt geschlossen, um:
P Mogliche Beschadigungen zu vermeiden.
P> Abgase vor dem Eindringen in das Fahrzeug zu hindern.
Kohlenmonoxid S. 82

BVorsichtsmaBnahmen fiir das Offnen/SchlieBen der Heckklappe

AWARNUNG

Beim Offnen und SchlieBen der Heckklappe
besteht Verletzungsgefahr.

Vergewissern Sie sich vor dem Offnen oder
SchlieBen, dass sich keine Personen im Bereich
der Heckklappe aufhalten.

Achten Sie darauf, lhren Kopf nicht an der Heckklappe zu
stoBen bzw. Ihre Hande beim SchlieBen der Heckklappe nicht
zwischen Heckklappe und Gepackraum zu legen.

Wenn Sie bei laufendem Motor Gepack im Gepackraum
ablegen bzw. herausnehmen, halten Sie sich vom Auspuff
fern. Sie kdnnten sich verbrennen.

Befordern Sie keine Personen im Gepackraum. Diese kénnen
bei einer starken Bremsung, bei pl6tzlicher Beschleunigung
oder bei einem Unfall verletzt werden.



» > Offnen und SchlieBen der Heckklappe > Verwenden des duBeren Griffs der Heckklappe/der Entriegelungstaste

Verwenden des auBeren Griffs der Heckklappe/der
Entriegelungstaste

B Verwenden des &uBeren Griffs der Heckklappe/der Entriegelungstaste

Linkslenker-Ausfihrung mit schltssellosem Zugangssystem
Rechtslenker-Ausfiihrung

Wenn alle Tlren entriegelt sind, ist auch die
Heckklappe entriegelt. Druicken Sie auf die
Heckklappenentriegelung, und heben Sie die
Heckklappe an, um diese zu 6ffnen.

Heckklap-
penent-
| riegelung

Linkslenker-Ausfuhrung ohne schlusselloses
Zugangssystem

Wenn alle Tlren entriegelt sind, ist auch die
Heckklappe entriegelt.

Ziehen Sie am auBeren Griff der Heckklappe und
offnen Sie diese.

AuBerer
Griff der
' Heckklappe

FORTSETZUNG

Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

® Lassen Sie die schlissellose Fernbedienung beim
Aussteigen nicht im Fahrzeug. Tragen Sie diese bei sich.

® Auch wenn Sie die Fernbedienung nicht am Kérper tragen,
kénnen Sie die Heckklappe entriegeln, solange sich eine
andere Person mit der Fernbedienung in Reichweite
befindet.

Wenn Sie die schlussellose Fernbedienung bei sich tragen,
miissen Sie die Heckklappe vor dem Offnen nicht entriegeln.
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P Offnen und SchlieBen der Heckklappe P> Verwenden des duBeren Griffs der Heckklappe/der Entriegelungstaste

Alle Modelle

Zum SchlieBen der Heckklappe greifen Sie den
inneren Griff, ziehen Sie die Heckklappe nach
unten, und schlieBen Sie diese von aufen.

2 I Innentargriff




Alarmanlage

Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre sorgt daflr, dass der Motor nur mit registrierten Schlsseln gestartet
werden kann. Jeder Schlussel enthélt elektronische Sender und kann anhand elektronischer
Signale eindeutig identifiziert werden.

Beachten Sie beim Einstecken des Schlissels in den Ziindschalter oder Driicken der ENGINE

START/STOP-Taste folgende Hinweise:

® Halten Sie Gegenstande, die starke Funkwellen aussenden, vom Ziindschalter oder der
ENGINE START/STOP-Taste fern.

o Stellen Sie sicher, dass der Schlissel nicht durch einen metallischen Gegenstand verdeckt
wird oder diesen berihrt.

® Halten Sie den SchlUssel eines anderen Fahrzeugs mit Wegfahrsperre nicht in die Néhe des
Zundschalters oder der ENGINE START/STOP-Taste.

Halten Sie den Schltssel von Magneten fern. Elektronikgerate wie Fernseher oder Audiosysteme
erzeugen ein starkes Magnetfeld. Selbst ein Schlisselanhanger kann magnetisiert werden.

Alarm*

Der Alarm wird aktiviert, wenn Turen, Heckklappe oder Motorhaube ohne die Fernbedienung
oder das schlussellose Zugangssystem™ (Smart Entry & Start) gedffnet werden.

B Wenn der Alarm aktiv ist
Die Hupe ertont mit Unterbrechungen und einige AuBenleuchten blinken.

M Der Alarm kann folgendermaBen deaktiviert werden:

Entriegeln Sie das Fahrzeug mit der Fernbedienung oder dem schlissellosen Zugangssystem
(Smart Entry & Start) oder bringen Sie den Zindschalter in die Position ZUNDUNG EIN ﬁ”. Die
Anlage wird zusammen mit der Hupe und den Blinkleuchten deaktiviert.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

BWegfahrsperre

Wenn der Zindschlussel im Fahrzeug verbleibt, kann das
Fahrzeug gestohlen werden oder unerwartet ins Rollen
geraten.

Ziehen Sie den Zundschlussel stets ab und nehmen Sie ihn
mit, wenn Sie das Fahrzeug unbeobachtet lassen.

Nehmen Sie keine Anderungen am System vor und schlieBen
Sie keine weiteren Vorrichtungen daran an.

Dadurch kann das System beschadigt und das Fahrzeug
fahrunttichtig werden.

Wenn das System die Codierung lhres Schlissels wiederholt
nicht erkennt, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.
Wenden Sie sich an einen Handler, wenn Sie lhren Schlussel
verloren haben und den Motor nicht starten kénnen.

MAlarm*

Nehmen Sie keine Anderungen am System vor und schlieBen
Sie keine weiteren Vorrichtungen daran an.

Dadurch kann das System beschadigt und das Fahrzeug
fahrunttichtig werden.

Der Alarm wird etwa 5 Minuten fortgesetzt, bevor die
Alarmanlage deaktiviert wird.

Die Anlage durchlauft 30-sekiindige Zyklen, in denen die
Hupe ertont und die Warnblinkanlage eingeschaltet wird.

In bestimmten Situation bleibt die Alarmanlage auch langer
als 5 Minuten eingeschaltet.
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»pAlarmanlage P> Alarm*

M Aktivieren der Alarmanlage

Die Alarmanlage wird automatisch aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfllt sind:

e Der Ziindschalter ist in der Stellung SPERRE [0]'.

® Die Motorhaube ist geschlossen.

® Alle Ttren und die Heckklappe wurden von auBen mit dem Schlissel, der Fernbedienung
oder dem schlissellosen Zugangssystem* (Smart Entry & Start) verriegelt.

Modelle ohne schlusselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

® Der Zindschlissel wurde aus dem Zindschalter entfernt.

H Wenn der Alarm aktiv ist
Die Alarmanzeige in der Instrumententafel blinkt. Wenn das Blinkintervall sich nach ca.
15 Sekunden andert, ist der Alarm aktiviert.

M Deaktivieren der Alarmanlage

Der Alarm wird deaktiviert, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung oder dem schltssellosen
Zugangssystem™ (Smart Entry & Start) entriegelt oder wenn der Ziindschalter auf EIN @*‘ gedreht
wird. Gleichzeitig erlischt die Alarmanzeige.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zuindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

MAlarm*

Aktivieren Sie die Alarmanlage nicht, wenn sich jemand im
Fahrzeug befindet oder ein Fenster ge6ffnet ist. Unter
folgenden Umstanden kann der Alarm versehentlich
ausgelost werden:

® Entriegeln der TUr mit der TUrverriegelung.

® (ffnen der Motorhaube mit der Motorhaubenentriegelung.

Wenn die Batterie bei aktivierter Alarmanlage vollstandig
entladen ist, wird der Alarm moglicherweise ausgelost,
sobald die Batterie geladen oder ausgetauscht wird.
Deaktivieren Sie in diesem Fall den Alarm, indem Sie eine Tur
mit der Fernbedienung oder dem schlussellosen
Zugangssystem* (Smart Entry & Start) entriegeln.

Entriegeln Sie die Tur nicht mit dem SchlUssel. Sonst wird der
Alarm ausgeldst.



PP Alarmanlage »>Super-Verriegelung*

Super-Verriegelung*

Die Funktion Super-Verriegelung deaktiviert die TUrverriegelung an allen Tiren.

M Aktivierung der Super-Verriegelungs-Funktion

® Den SchlUssel in der Fahrertdr innerhalb von finf Sekunden zweimal in Richtung der
Fahrzeugfront drehen.

® Dricken Sie die Verriegelungstaste auf der Fernbedienung innerhalb von funf Sekunden
zweimal.

Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)
® Drlcken Sie die Verriegelungstaste auf dem Turgriff oder der Heckklappe zweimal innerhalb
von funf Sekunden.

M Aufheben der Super-Verriegelungs-Funktion
Entriegeln Sie die Fahrertir mit der Fernbedienung oder dem schlissellosen Zugangssystem*
(Smart Entry & Start).

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BSuper-Verriegelung *

AWARNUNG

Wenn die Super-Verriegelung aktiviert wird,
darf sich niemand im Inneren des Fahrzeugs
befinden. Eingesperrte Personen kénnen
ernsthaft erkranken oder aufgrund der bei
Sonne angestauten Hitze im Inneren des
Fahrzeugs sterben.

Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Inneren
des Fahrzeugs befindet, bevor Sie die Super-
Verriegelung aktivieren.

Entriegeln Sie die TUr nicht mit dem Schlssel. Sonst wird der
Alarm ausgelost.

Auch wenn Sie die Heckklappe entriegelt, ge6ffnet und
danach geschlossen haben, bleibt die Super-Verriegelung
weiterhin wirksam.
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Offnen und SchlieBen der Fenster

Offnen/SchlieBen der elektrischen Fensterheber

Die Fenster mit elektrischem Fensterheber kénnen bei Ziindschalter in der Position EIN [11]"
mit den Schaltern an den Tiren ge6ffnet und geschlossen werden.
Mit den Schaltern auf der Fahrerseite konnen alle Fenster ge6ffnet und geschlossen werden.

Damit die Fenster von einer anderen Position als dem Fahrersitz aus ge6ffnet und geschlossen
werden kénnen, muss die fahrerseitige Fensterhebersperre ausgeschaltet sein (nicht
hineingedruckt, Kontroll-Leuchte ausgeschaltet).

Wenn die Fensterhebersperre hineingedriickt ist, leuchtet die Kontroll-Leuchte auf, und Sie
kénnen nur das Fahrertlrfenster betatigen. Schalten Sie die Fensterhebersperre ein, wenn sich
Kinder im Fahrzeug befinden.

M 6ffnen/SchlieBen von Fenstern mit automatischer Offnen/
SchlieBen-Funktion

Fahrrfenslterschalter {
Fensterhebersperre

M Manuelle Betitigung

Offnen: Driicken Sie den Schalter leicht nach

unten, bis die gewiinschte Position erreicht ist.
SchlieBen: Ziehen Sie den Schalter leicht nach
oben, bis die gewinschte Position erreicht ist.

Il Automatischer Betrieb
Offnen: Driicken Sie den Schalter starker herunter.
SchlieBen: Ziehen Sie den Schalter starker hoch.

Das Fenster wird vollstandig gedffnet oder
geschlossen. Sie kénnen das Fenster jederzeit
anhalten, indem Sie den Schalter kurz drticken oder
ziehen.

Beifahrerfensterschalter
(Automatik-Funktion™®)

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zuindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

B Offnen/SchlieBen der elektrischen Fensterheber

AWARNUNG

Werden beim SchlieBen eines Fenster mit
elektrischem Fensterheber die Hande oder
Finger einer Person eingeklemmt, kann dies
ernsthafte Verletzungen verursachen.

Bevor die Fenster geschlossen werden, ist
sicherzustellen, dass die Mitfahrer gentigend
Abstand haben.

WARNUNG: Nehmen Sie stets den Ztindschlissel mit, wenn
Sie das Fahrzeug unbeaufsichtigt oder mit anderen Insassen
zuricklassen.

Die Fenster kdnnen noch bis zu 10 Minuten nach dem
Ausschalten der Zindung auf SPERRE @*‘ betatigt werden.
Diese Funktion wird durch das Offnen einer Vordertiir
aufgehoben.

Autoreverse

Wenn ein Fenster wahrend des automatischen SchlieBvorgangs
auf ein Hindernis trifft, wird der SchlieBvorgang unterbrochen
und die Laufrichtung umgekehrt.

Die Autoreverse-Funktion am Fahrerfenster wird deaktiviert,
wenn der Schalter permanent nach oben gezogen wird.

Die Hinderniserkennung der Autoreverse-Funktion wird
abgeschaltet, kurz bevor das Fenster ganz geschlossen ist.
Hierdurch wird sichergestellt, dass es vollstandig schlieBt.



»» Offnen und SchlieBen der Fenster > Offnen/SchlieBen der elektrischen Fensterheber

B Offnen/SchlieBen von Fenstern ohne automatische Offnen/

SchlieBen-Funktion

‘ SchlieBen \

' Offnen
@

p \\ /\

Offnen: Driicken Sie den Schalter herunter.
SchlieBen: Ziehen Sie den Schalter hoch.

Lassen Sie den Schalter los, wenn das Fenster die
gewnschte Position erreicht hat.
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Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads

Modelle ohne schlusselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Zundschalter

[0] SPERRE: In dieser Stellung wird der Schlussel
eingesteckt und abgezogen.

[1] ZUBEHOR: In dieser Stellung kann das Zubehor
wie z. B. das Audiosystem verwendet werden.

[1I] ZUNDUNG EIN: Dies ist die Fahrstellung.

1] START: In dieser Stellung wird der Motor gestartet.
Der Ziindschalter kehrt in die Position ZUNDUNG EIN [11]
zurlick, wenn Sie den Schlussel loslassen.

B7iindschalter

Modelle mit Schaltgetriebe

AWARNUNG

Wird der Zundschlussel wahrend der Fahrt aus
dem Zundschalter abgezogen, wird die Lenkung
blockiert. Der Fahrer kann dadurch die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren.

Ziehen Sie den Schlussel nur dann aus dem
Zundschalter, wenn das Fahrzeug sicher
abgestellt ist.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Der Schlssel kann nur abgezogen werden, wenn sich der
Wahlhebel in der Stellung [P] befindet.

Alle Modelle

Wenn Sie die Fahrerttr 6ffnen, wahrend sich der Schltssel in
der Position SPERRE [0] oder ZUBEHOR [ 1] befindet,
erscheinen die folgenden Symbole auf dem Multi-
Informationsdisplay:

® In Stellung SPERRE [0]: Symbol =4

® In Stellung ZUBEHOR [ 1]: Symbol g-af*

Wenn sich der Schliissel nicht von Position SPERRE [0] in
ZUBEHOR [ 1] drehen lasst, das Lenkrad beim Drehen des
Schltssels nach links und rechts drehen. Das Lenkrad wird
freigegeben und der Schltssel kann gedreht werden.



»p-Bedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP»-ENGINE START/STOP-Taste

ENGINE START/STOP-Taste
BIENGINE START/STOP-Taste

B Wechseln des Betriebsmodus ENGINE START/STOPTaste Betriebsbereich
Sie kdnnen den Motor starten, wenn sich die schlissellose

Fernbedienung im Inneren des Fahrzeugs befindet.

Stufenloses Automatikgetriebe Schaltgetriebe

Betriebsbereich

- FAHRZEUG AUS (SPERRE) -
SN Die Taste leuchtet nicht. ENGINE |
S Das Lenkrad ist verriegelt. Die _—> | START )

Stromzufuhr zu allen elektrischen
Komponenten ist unterbrochen.

ZUBEHOR
Die Taste blinkt rot.

In dieser Stellung kann das Zubehor . .
wie z. B. das Audiosystem Der Motor kann auch laufen, wenn sich die schltssellose

verwendet werden. Fernbedienung in der Nahe einer Tur oder eines Fenster
befindet (auch auBerhalb des Fahrzeugs).

t @ @ Modus ZUNDUNG EIN:

Bei laufendem Motor leuchtet die Taste rot.

ajuswajasbunusipag .

EIN
Die Taste blinkt rot. Falls die Batterie der schltssellosen Fernbedienung schwach
Alle elektrischen Komponenten S— ist, wird der Motor méglicherweise nicht gestartet, wenn Sie
kénnen verwendet werden. die ENGINE START/STOP-Taste drticken. Falls der Motor
nicht gestartet wird, siehe:
Ohne Betitigung des Ohne Betatigung des Wenn die Batterie der schliissellosen
Bremspedals Kupplungspedals Fernbedienung zu schwach ist S. 562

|:> Druicken Sie die Taste.

‘ Driicken Sie die Taste, ohne dass der Schalthebel in Stellung [P] ist.

# Schalten Sie auf [P] und drticken Sie dann die Taste.

FORTSETZUNG 165
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»p-Bedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP»-ENGINE START/STOP-Taste

M Automatische Abschaltung

Wenn 30 bis 60 Minuten lang der Schalthebel auf [P]*! steht und der Betriebsmodus
ZUBEHOR aktiv ist, wechselt das Fahrzeug automatisch in einen &hnlichen Modus wie
FAHRZEUG AUS (SPERRE), um die Batterie zu schonen.

In diesem Modus gilt Folgendes:

Das Lenkrad blockiert nicht.

Die Turen kénnen weder mit der Fernbedienung noch mit dem schlissellosen Zugangssystem
(Smart Entry & Start) verriegelt oder entriegelt werden.

Drucken Sie zweimal die ENGINE START/STOP-Taste, um in den Modus FAHRZEUG AUS
(SPERRE) zu wechseln.
Wechseln des Betriebsmodus S. 165

*1: Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)

BIENGINE START/STOP-Taste

Wenn der Betriebsmodus nicht von FAHRZEUG AUS auf
ZUBEHOR wechselt, driicken Sie die Taste ENGINE START/
STOP, wahrend Sie das Lenkrad nach links und rechts
drehen. Das Lenkrad wird freigegeben und der Modus kann
geandert werden.

Lassen beim Aussteigen den Betriebsmodus nicht auf
ZUBEHOR oder ON stehen.



»p-Bedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP»-ENGINE START/STOP-Taste

M Erinnerung Betriebsmodus

Wenn Sie im Betriebsmodus ZUBEHOR die Fahrertir 6ffnen, ertént ein Warnton.

M Erinnerung schliissellose Fernbedienung

Innerhalb und/oder auBerhalb des Fahrzeugs
kéonnen Warntone erklingen, mit denen Sie darauf
hingewiesen werden, dass sich die schlissellose
Fernbedienung auBerhalb des Fahrzeugs befindet.
Sollte der Warnton auch noch erténen, wenn sich
die Fernbedienung wieder im Fahrzeug befindet,
sorgen Sie dafur, dass sie sich auch im
Funktionsbereich befindet.

M Bei Betriebsmodus ZUNDUNG EIN

Wenn die schlissellose Fernbedienung aus dem
Fahrzeug genommen und die Fahrertiir geschlossen
wird, ertént sowohlim Fahrzeuginnenraum als auch
auBen am Fahrzeug ein Warnton. Ein Warnsymbol
auf dem Multi-Informationsdisplay informiert den
Fahrer darUber, dass sich die Fernbedienung
auBerhalb des Fahrzeugs befindet.

B Wenn der Betriebsmodus auf ZUBEHOR
steht

Wenn die schlissellose Fernbedienung aus dem

Fahrzeug entnommen wird und alle Ttren

geschlossen sind, ertént auBen am Fahrzeug ein

Warnton.

BIErinnerung schltissellose Fernbedienung

Wenn sich die schlissellose Fernbedienung im Funktionsbereich
des Systems befindet und Sie die Fahrertir schlieBen, wird die
Warnfunktion deaktiviert.

Wenn die schltssellose Fernbedienung nach Starten des
Motors aus dem Fahrzeug entnommen wird, kénnen Sie
nicht mehr den Modus der ENGINE START/STOP-Taste
andern oder den Motor erneut starten. Stellen Sie stets
sicher, dass sich die Fernbedienung im Fahrzeug befindet,
wenn Sie die ENGINE START/STOP-Taste betatigen.

Wenn die schlussellose Fernbedienung durch ein Fenster aus
dem Fahrzeug entnommen wird, ertont kein Warnton.

Legen Sie die schlissellose Fernbedienung weder auf das
Armaturenbrett noch in das Handschuhfach. Dadurch
konnte der Warnton ausgelost werden. Wenn sonstige
Bedingungen dafur sorgen, dass das Fahrzeug die
Fernbedienung nicht lokalisieren kann, ertont der Warnton
maoglicherweise auch dann, wenn sich die Fernbedienung im
Funktionsbereich des Systems befindet.
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»»Bedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP>Ziindschalter und Betriebsmodus-Vergleich

Ziindschalter und Betriebsmodus-Vergleich

Zundschalter Stellung

Ohne schlusselloses
Zugangssystem (Smart
Entry & Start)

Betriebsmodus

Mit schlUssellosem
Zugangssystem und
ENGINE START/STOP-
Taste

SPERRE [0]
(mit/ohne
Schlissel)

(SPERRE)

e Der Motor ist ausgeschaltet

und die Stromversorgung
unterbrochen.

® Das Lenkrad ist verriegelt.
® Es konnen keine

elektrischen Komponenten
verwendet werden.

® Der Motor ist ausgeschaltet
und die Stromversorgung
unterbrochen.

® Das Lenkrad ist verriegelt.

® Es konnen keine
elektrischen Komponenten
verwendet werden.

FAHRZEUG AUS

Taste aus

ZUBEHOR[ 1]

ZUBEHOR

® Der Motor ist ausgeschaltet.
® FEinige elektrische

Komponenten wie z. B. das
Audiosystem und die
Zubehorsteckdose kénnen
betatigt werden.

Taste-Blinkt rot
® Der Motor ist ausgeschaltet.
® Finige elektrische

Komponenten wie z. B. das
Audiosystem und die
Zubehorsteckdose konnen
betatigt werden.

ZUNDUNG EIN[I1]

e Normale Schlusselstellung
wahrend der Fahrt.

e Alle elektrischen
Komponenten kénnen
verwendet werden.

ZUNDUNG 7
EN “

Leuchtet

Die Taste: Blinkt

Taste-Blinkt rot (Motor ist aus)

Leuchtet rot (Motor lauft)

e Alle elektrischen
Komponenten kénnen
verwendet werden.

STARTIII]

e \erwenden Sie diese
Stellung, um den Motor
anzulassen.

® Der Zindschalter kehrt
zuriick in die Stellung
ZUNDUNG EIN [I1], wenn
Sie den Schlussel loslassen.

©

Schaltflache rot

® Der Modus wird nach
Anlassen des Motors
automatisch wieder
eingeschaltet.

START



»-p-Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P Blinker

Blinker

Blinker rechts

Blinker links

Die Blinker kénnen bei Position ZUNDUNG EIN [11]"
des Zlndschalters verwendet werden.

M One-Touch-Blinker

Wenn Sie den Blinkerhebel leicht nach oben oder
unten drticken und wieder loslassen, blinken die
auBeren Blinker und die Blinkeranzeige dreimal.

Diese Funktion kann fur die Signalgebung bei einem
Spurwechsel verwendet werden.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.
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P»Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P> Lichtschalter

Lichtschalter

M Manuelle Betatigung

r Fernlicht
-y

Lichthupe
Abblendlicht

Schaltet die Positionsleuchten,
die Heckleuchten und die

hinteren Kennzeichenleuchten
ein

Schaltet die Scheinwerfer, die
Positionsleuchten, die Heckleuchten
und die hinteren
Kennzeichenleuchten ein

Beim Drehen des Lichtschalters wird die Beleuchtung,
unabhéangig von der Ztindschalterstellung, ein- und
ausgeschaltet™.

H Fernlicht

Drucken Sie den Hebel nach vorne, bis ein
Klickgerausch zu horen ist.

H Abblendlicht

Wenn das Fernlicht eingeschaltet ist, ziehen Sie den
Hebel zurtick in seine Ausgangsposition, um zum
Abblendlicht zurtickzuschalten.

H Lichthupe

Ziehen Sie den Hebel zurtick und lassen Sie ihn dann los.

M Beleuchtung aus

Stellen Sie den Hebel in folgenden Situationen auf

OFF:

e Der Schalthebel befindet sich in der Stellung [P]2.

® Die Feststellbremse ist betatigt.

Drehen Sie den Hebel wieder auf OFF, um die

Beleuchtung wieder einzuschalten und den Modus

.Beleuchtung aus” abzubrechen. Auch wenn Sie

den Modus , Beleuchtung aus” nicht abbrechen,

schaltet sich die Beleuchtung automatisch unter

folgenden Bedingungen ein:

* Der Schalthebel wird aus der Stellung [P]2
heraus bewegt.

® Die Feststellbremse ist gelost.

® Das Fahrzeug beginnt zu fahren.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zundschlosses.

*2: Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)

MLichtschalter

Modelle ohne schltsselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Wird der Zuindschlissel bei eingeschaltetem Licht abgezogen,
so ertdnt beim Offnen der Fahrertir ein Warnton.

Wenn Sie den Betriebsmodus bei eingeschaltetem Licht auf
FAHRZEUG AUS (SPERRE) stehen lassen, ertont beim Offnen
der Fahrertdr ein Warnton.

Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, leuchtet auch die
Lichtwarnanzeige in der Instrumententafel.
Lichtwarnanzeige S. 98

Schalten Sie die Scheinwerfer aus, wenn der Motor
ausgeschaltet ist, da sich andernfalls die Batterie entladen
wird.

Lassen Ihr das Fahrzeug von einem Handler priifen, wenn Sie
glauben, dass die Scheinwerferhhe inkorrekt ist.



P-p-Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P> Lichtschalter

[l Automatikbetrieb (automatische Beleuchtungssteuerung)

Die automatische Beleuchtungssteuerung kann in
der Ziindschalterposition ZUNDUNG EIN verwendet
werden [11]™.

Wenn sich der Lichtschalter in der Position AUTO
befindet, werden Scheinwerfer und andere
AuBenlichter in Abhangigkeit von der
Umgebungshelligkeit automatisch ein- und
ausgeschaltet.

Die Scheinwerfer werden eingeschaltet, wenn Sie eine Tur in dunkler Umgebung entriegeln
und der Lichtschalter auf AUTO eingestellt ist.
P> Sobald Sie die Tur verriegeln, schalten sich die Scheinwerfer aus.

M Automatisches Ausschalten der Beleuchtung

15 Sekunden nachdem Sie den Schlissel abgezogen oder den Betriebsmodus FAHRZEUG AUS
(SPERRE) aktiviert, die Fernbedienung mitgenommen und die Fahrertir geschlossen haben, schalten
sich die Scheinwerfer, die weitere AuBenbeleuchtung und die Instrumententafelbeleuchtung ab.

Befindet sich allerdings der Schalter in der Stellung , bleiben die Positionsleuchten an.

Wenn Sie den Zindschalter bei eingeschalteten Scheinwerfern in die Position SPERRE [0]"
drehen, die Tur jedoch nicht 6ffnen, schaltet sich die Beleuchtung nach 10 Minuten ab
(wenn der Schalter auf AUTO steht, nach 3 Minuten).

Die Beleuchtung wird wieder eingeschaltet, wenn Sie die Fahrertir entriegeln oder 6ffnen.
Wenn Sie die Tur entriegeln, diese innerhalb von 15 Sekunden jedoch nicht 6ffnen, wird die
Beleuchtung ausgeschaltet. Wenn Sie die Fahrerttr 6ffnen, werden Sie mit einem Warnton
daran erinnert, dass die Beleuchtung noch eingeschaltet ist.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste
anstelle eines Ziindschlosses.

BIAutomatikbetrieb (automatische Beleuchtungssteuerung)

Wir empfehlen, die Scheinwerfer bei Nachtfahrten, in dichtem
Nebel oder in dunkler Umgebung wie z. B. langgezogenen Tunneln
und Parkhausern, manuell einzuschalten.

Der Lichtsensor befindet sich an der unten gezeigten Position.
Verdecken Sie den Lichtsensor nicht, andernfalls kann es zu
einer Fehlfunktion des Beleuchtungssystems kommen.

Modelle mit Frontsensorkamera

Lichtsensor

BJAutomatisches Ausschalten der Beleuchtung

Sie kénnen die Einstellung des Zeitschalters fur die
automatische Scheinwerferabschaltung andern.
Kundenspezifische Funktionen s. 131
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PpBedienung der Schalter im Bereich des LenkradsPNebelleuchten

Nebelleuchten

M Nebelscheinwerfer*

Kénnen verwendet werden, wenn die Positionsleuchten oder Scheinwerfer eingeschaltet sind.

M Nebelschlussleuchte

Kann verwendet werden, wenn die Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind.

M Schalter fiir Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte*

Schalter fur Nebelscheinwerfer
und Nebelschlussleuchte

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

M Einschalten der Nebelscheinwerfer

Drehen Sie den Schalter von der Stellung OFF nach
oben in die Stellung £0. Die Anzeige 0 leuchtet
auf.

M Einschalten von Nebelscheinwerfer und
Nebelschlussleuchte

Drehen Sie den Schalter von der Stellung £0 um

eine Stellung nach oben. Die Anzeigen #0 und QF

leuchten auf.

M Einschalten der Nebelschlussleuchten
Drehen Sie den Schalter von der Stellung OFF nach
unten. Die Anzeige (F leuchtet auf.



»-p-Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Nebelleuchten

M Nebelschlussleuchten*

Nebelschlussleuchtenschalter

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

M Einschalten der Nebelschlussleuchten
Drehen Sie den Schalter in die Stellung (%.
Die Anzeige (QF leuchtet auf.
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»-p-Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P Scheinwerferhéhenverstellung *

Scheinwerferh6henverstellung*

Der Vertikalwinkel der Abblendlicht-Scheinwerfer
kann eingestellt werden, wenn sich der Ziindschalter
in der Stellung EIN [11]"" befindet.

== Drehen Sie am Einstellrad, um eine passende
Leuchtweite einzustellen.

. \' 7 \ Die groBere Zahl auf der Skala zeigt den unteren
NAY) /‘— Winkel an.
| AL

B Auswihlen der Wihlstellung
Die richtige Wahlstellung fir den Fahrzustand und die Beladung lhres Fahrzeugs kénnen Sie
der folgenden Tabelle entnehmen.

BScheinwerferhohenverstellung *

Zustand Wahlstellung
Ein Fahrer 0
Ein Fahrer und ein Beifahrer
Funf Personen auf den Vorder- und Ricksitzen 1
Funf Personen auf den Vorder- und Ruicksitzen sowie Gepack
im Gepackraum, im Rahmen der zuldssigen Achslast und des 2

zulassigen Gesamtgewichts des Fahrzeugs

Fahrer sowie Gepack im Gepdckraum, im Rahmen der

zulassigen Achslast und des zuldssigen Gesamtgewichts des 3
Fahrzeugs

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zundschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Modelle mit LED-Abblendlicht

Ihr Fahrzeug ist mit einer automatischen
Scheinwerfereinstellung ausgestattet, die automatisch den
vertikalen Winkel des Abblendlichts einstellt. Wenn Sie eine
erhebliche Veranderung des Vertikalwinkels der
Scheinwerfer feststellen, liegt maglicherweise eine
Systemstorung vor. Lassen Sie das Fahrzeug von einem
Handler priifen.

Moglicherweise muss die Streuung der Scheinwerfer
geandert werden.
Einstellen der Scheinwerferstreuung s. 451
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Fernlichtassistent*

Mit einer auf der Innenseite der Windschutzscheibe montierten Kamera erkennt das System
Lichtquellen vor dem Fahrzeug. Je nach Lichtquelle schaltet das System automatisch die
Scheinwerfer auf Fernlicht, um fur optimale Sicht im Dunkeln zu sorgen.

MFernlichtassistent*

Der Fernlichtassistent ermittelt anhand der Beleuchtungshelligkeit

Das System ist in Betrieb, wenn:

M Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung AUTO.

B Der Hebel befindet sich in der Abblendlichtstellung.

M Das Abblendlicht ist eingeschaltet und das System
erkennt, dass Sie im Dunkeln fahren.

M Die Fahrzeuggeschwindigkeit liegt tiber 40 km/h.

So funktioniert es

Wenn die Kamera das Licht eines vorausfahrenden oder entgegenkommenden Fahrzeugs
erkennt, bleibt das Abblendlicht eingeschaltet.

Wenn die Kamera keine Lichter eines vorausfahrenden oder entgegenkommenden Fahrzeugs
erkennt, wird das Fernlicht eingeschaltet.

Der Einfallwinkel bzw. Abstand, in dem die Kamera vorausliegende Lichter erkennt, ist
abhéangig von den Bedingungen, beispielsweise von der Helligkeit der Lichter und vom
Wetter.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

vor lhrem Fahrzeug, wann das Scheinwerferlicht geandert
werden muss. In den folgenden Fallen kann das System unter
Umsténden nicht korrekt auf die Beleuchtung reagieren:

® Die Helligkeit der Scheinwerfer von vorausfahrenden oder

entgegenkommenden Fahrzeugen ist zu intensiv oder zu
schwach.

® Die Sicht ist aufgrund des Wetters sehr schlecht (Regen,
Schnee, Nebel, gefrorene Windschutzscheibe, usw.).

® Andere Lichtquellen, z. B. StraBenlaternen und elektrische

Reklametafeln, beleuchten die Fahrbahn.

Die Helligkeit der Fahrbahn andert sich standig.

Die StraBe ist uneben und sehr kurvig.

Ein Fahrzeug schert vor lhnen ein, oder ein Fahrzeug vor

Ihnen befindet sich nicht in der vorausfahrenden bzw.

entgegenkommenden Richtung.

® |hr Fahrzeug ist durch eine schwere Last im Gepackraum
geneigt.

Wenn Sie feststellen, dass sich die Scheinwerfereinstellung
nicht in geeigneter Weise dndert, verstellen Sie das
Scheinwerferlicht manuell.

Wenn Sie nicht méchten, dass das System immer aktiviert
wird, wenn sich lhr Lichtschalter in der Position AUTO
befindet, wenden Sie sich bitte an einen Handler.
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»p-Bedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP>Fernlichtassistent*

M Aktivierung des Systems

Schalten Sie zum Aktivieren des Systems den
Lichtschalter auf AUTO und die Scheinwerfer auf
Abblendlicht. Die Anzeige des Fernlichtassistenten
wird eingeschaltet.

Lichtschalter S. 170

7{ g v I
Lichtschalter

Das Fernlicht bleibt eingeschaltet bis:

® Sie Uber eine langere Zeit mit weniger als 24 km/h fahren.

® Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs weniger als 10 km/h betragt.

® Die Scheibenwischer der Windschutzscheibe tiber mehrere Sekunden mit hoher
Geschwindigkeit betatigt werden.

® Sie eine gut beleuchtete Umgebung befahren.

Das Fernlicht wird wieder eingeschaltet, sobald die Bedingungen, die zum Ausschalten des
Fernlichts fihrten, vortber sind.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BJAktivierung des Systems

Nur so arbeitet der Fernlichtassistent einwandfrei:

® Legen Sie keine Objekte auf das Armaturenbrett, die das
Licht reflektieren.

® Halten Sie die Windschutzscheibe im Bereich der Kamera
sauber. Achten Sie bei der Reinigung der Windschutzscheibe
darauf, dass keine Reinigungsmittel auf das Objektiv der
Kamera gelangen.

® Montieren Sie keine Objekte, Aufkleber oder Folien im
Kamerabereich.

® Berlihren Sie die Kameralinse nicht.

Wenn die Kamera einen starken StoB bekommt oder der
Bereich um die Kamera repariert werden muss, wenden Sie
sich an einen Fachhéandler.

Um zu vermeiden, dass sich die Kamera aufgrund zu hoher
Innentemperaturen abschaltet, sollten Sie beim Abstellen des
Fahrzeugs einen schattigen Platz aufsuchen oder mit der
Fahrzeugfront der Sonne abgewandt parken.

Wenn Sie eine reflektierende Sonnenschutzblende benutzen,
achten Sie darauf, dass das Kameragehause nicht von ihr
abgedeckt wird. Es besteht die Gefahr, dass sich an der
Kamera ein Warmestau entwickelt.

Wenn die —Meldung erscheint:

® Zum Herunterkihlen des Fahrzeuginnenraums kann die
Heizung und Kuhlsystem*/Klimaautomatik* genutzt werden.
Verwenden Sie bei Bedarf auch den Enteisungsbetrieb und
richten Sie den Luftstrom dabei auf die Kamera.

® Setzen Sie das Fahrzeug in Bewegung, um die
Windschutzscheibe und dadurch den Bereich um die
Kamera abzukuhlen.
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Falls erforderlich kénnen Sie das Fernlicht manuell ausschalten. Schalten Sie das Fernlicht aus,
indem Sie den Hebel nach vorne driicken, bis Sie ein Klickgerdusch horen, oder betétigen Sie
die Lichthupe, indem Sie den Hebel in Ihre Richtung ziehen. Um das Fernlicht wieder
einzuschalten, wiederholen Sie die Vorgénge.

Wenn Sie den Fernlichtassistenten wieder in Betrieb nehmen maochten, ziehen Sie den Hebel in
Ihre Richtung und halten Sie ihn ein paar Sekunden in dieser Stellung.

BJAktivierung des Systems

Wenn die —Meldung erscheint:

® Halten Sie an einer sicheren Stelle an und reinigen Sie die
Windschutzscheibe. Wenn die Meldung nicht erlischt,
nachdem Sie die Windschutzscheibe gereinigt haben und
eine Weile gefahren sind, lassen Sie das Fahrzeug von
einem Handler Uberprifen.

ajuswajasbunusipag .

177



a1uswa|asbunuaipag .

178

»p-Bedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP>Tagfahrlicht

Tagfahrlicht

Die Positionsleuchten*/das Tagfahrlicht werden unter folgenden Bedingungen eingeschaltet:
e Der Ziindschalter ist in der Stellung ZONDUNG EIN [11]™".
® Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung AUTO.

Wenn die Ziindung ausgeschaltet oder der Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS gestellt wird,
schaltet das Tagfahrlicht ab.

Das Tagfahrlicht wird ausgeschaltet, sobald der Scheinwerferschalter eingeschaltet wird oder
der Scheinwerferschalter auf AUTO steht und es drauBen dunkler wird.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zuindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar



PP Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Scheibenwischer und Waschanlage

Scheibenwischer und Waschanlage

Zur Nutzung der ———— 9
Waschanlage
vorziehen.

@ wist
@ oFF

AUTO:Automatischer
Intervallbetrieb

o LO: Langsames Wischen
9 HI: Schnelles Wischen

Wisch- und Waschanlage der Windschutzscheibe
kénnen in der Schalterposition ZUNDUNG EIN [11]
der Zindung verwendet werden.

M MIST
Die Scheibenwischer laufen mit hoher Frequenz, bis
der Hebel losgelassen wird.

B Scheibenwischerschalter (OFF, AUTO, LO, Hl)
Passen Sie die Einstellung des Scheibenwischerschalters
an die Regenmenge an.
Automatische Intervallschaltung der
Scheibenwischer S. 180

M Scheibenwaschanlage

Die Scheibenwaschdisen sprihen, solange Sie am
Hebel ziehen.

Wenn Sie den Hebel fir mehr als eine Sekunde
loslassen, wird kein Wasser mehr auf die
Windschutzscheibe gespruht, die Scheibenwischer
fihren jedoch zum Reinigen der Windschutzscheibe
noch zwei bis drei weitere Wischvorgdnge aus und
schalten dann ab.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Ztindschlosses.

FORTSETZUNG

BScheibenwischer und Waschanlage

Verwenden Sie die Scheibenwischer nicht bei trockener
Windschutzscheibe.

Hierdurch kann die Windschutzscheibe verkratzen und die
Gummiblatter kénnen beschadigt werden.

Schalten Sie die Waschanlage aus, wenn keine Flissigkeit
herauskommt.
Die Pumpe koénnte Schaden nehmen.

Der Scheibenwischermotor kann vorlibergehend stoppen,
um eine Uberlastung zu verhindern. Der Betrieb des
Scheibenwischers wird nach ein paar Minuten fortgesetzt,
sobald die Schaltung sich wieder normalisiert hat.

Bei kaltem Wetten kénnen die Wischerblatter an der
Windschutzscheibe festfrieren und hangen bleiben.

Die Benutzung der Scheibenwischer unter diesen
Bedingungen kann zu Schaden am Scheibenwischer fiihren.
Verwenden Sie die Scheibenheizung zum Aufwéarmen der
Windschutzscheibe, und schalten Sie die Scheibenwischer
anschlieBend ein.

Wenn der Scheibenwischer aufgrund eines Hindernisses
nicht mehr funktioniert, beispielsweise durch eine
Ansammlung von Schnee, stellen Sie das Fahrzeug an einem
sicheren Ort ab.

Drehen Sie den Scheibenwischerschalter in die Position OFF,
und bringen Sie den Ziindschalter in die Stellung ZUBEHOR
[1] oder SPERRE [0]1. Entfernen Sie anschlieBend das
Hindernis.
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»pBedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP>Scheibenwischer und Waschanlage

M Automatische Intervallschaltung der Scheibenwischer

Einstellring

Wenn Sie den Hebel nach unten in die Stellung AUTO
dricken, werden die Scheibenwischer einmal betatigt
und schalten in den Automatikmodus.

Die Scheibenwischer laufen je nach Regenmenge,
die der Regensensor erkennt, im Intervallbetrieb,
mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit bzw.
werden gestoppt.

l AUTO-Empfindlichkeitseinstellung

Bei Einstellung der Scheibenwischer auf AUTO
kénnen Sie die Empfindlichkeit des Regensensors
(Uber den Einstellring) so einstellen, dass die
Scheibenwischer sich zum von lhnen gewtnschten
Zeitpunkt einschalten.

Sensorempfindlichkeit

— Geringe Empfindlichkeit

Hohe Empfindlichkeit

BJAutomatische Intervallschaltung der Scheibenwischer

Der Regensensor befindet sich an der unten gezeigten
Position.

Regensensor ———

Vor folgenden Situationen muss AUTO immer auf OFF
gestellt werden, damit die Scheibenwischer nicht beschadigt
werden:

® Reinigen der Windschutzscheibe

® Reinigung des Fahrzeugs in der WaschstraBe

® Kein Regen



PP Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads»Scheibenwischer und Waschanlage

M Heckscheibenwischer/-waschanlage

Heckscheibenwischer und Waschanlage kénnen
e verwendet werden, wenn sich der Zndschalter in
der Stellung ZUNDUNG EIN [11]"1 befindet.

B Scheibenwischerschalter (OFF, INT, ON)
Passen Sie die Einstellung des
Scheibenwischerschalters an die Regenmenge an.

M Waschanlage
Die Scheibenwaschdusen spriihen, solange Sie den
Schalter in diese Position drehen.

eON Halten Sie ihn fest, um den Scheibenwischer zu
€ oFF aktivieren und mit der Waschanlage zu sprihen.
Nachdem er losgelassen wurde, hort der
Scheibenwischer nach einigen Wischzyklen auf.

0 INT: Intervallbetrieb

o Scheibenwaschanlage

H Betrieb im Riickwértsgang

Wenn Sie die Gangschaltung auf |E schalten, wahrend der Windschutzscheibenwischer
aktiviert ist, wird der Heckscheibenwischer automatisch wie folgt aktiviert, selbst wenn er nicht
eingeschaltet ist.

Position des Windschutzscheibenwischers  Bedienung des Heckscheibenwischers

AUTO (Intervall) Intervallbetrieb

LO (Langsames Wischen)

HI (Schnelles Wischen) Do)

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ziindschlosses.
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P-»Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P> Helligkeitseinstellung

Helligkeitseinstellung

J-Knopf (Auswahl/Rucksetzen)

12:34
+

Wenn sich der Zindschalter in der Stellung
ZUNDUNG EIN @” befindet, kénnen Sie mit dem
—Knopf (Auswahl/Rucksetzen) die Helligkeit der
Instrumententafel einstellen.

Heller: Drehen Sie den Regler nach rechts.
Dunkler: Drehen Sie den Regler nach links.

Wenn die Helligkeit den Minimal- bzw.
Maximalwert erreicht, ertdnt ein Beeper. Einige
Sekunden nach dem Einstellen der Helligkeit wird
wieder der vorherige Bildschirm getffnet.

H Helligkeitsanzeige
Die Helligkeit wird wahrend dem Einstellen auf dem
Multi-Informationsdisplay angezeigt.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

B Helligkeitseinstellung

Die Helligkeit der Instrumententafel andert sich, je nachdem,
ob die AuBenbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet ist. Bei
eingeschalteten Positionsleuchten wird die Helligkeit der
Instrumententafel reduziert, um Blendung zu vermeiden.

Um die Dimmfunktion des Armaturenbretts bei eingeschalteter
AuBenbeleuchtung aufzuheben, drehen Sie am Knopf, bis die
maximale Helligkeit des Displays erreicht ist und der Beeper
ertont.

Es konnen unterschiedliche Einstellungen fur die Helligkeit
bei ein- bzw. ausgeschalteter AuBenbeleuchtung gewahlt
werden.



PP Bedienung der Schalter im Bereich des Lenkrads P> Heckscheibenheizung/Beheizbare AuBenspiegel*

Heckscheibenheizung/Beheizbare AuBenspiegel *

Drucken Sie die Taste fur die Heckscheibenheizung und die beheizbaren AuBenspiegel* oder
berlhren Sie das Symbol, wéahrend sich der Ziindschalter in der Stellung EIN @*‘ befindet, um
Beschlag von der Heckscheibe und den AuBenspiegeln” zu entfernen.

Modelle mit Heizungs- und Kihlsystem

Modelle mit Klimaautomatik Modelle mit Klimaautomatik

Je nach AuBentemperatur werden
Heckscheibenheizung und die beheizbaren
AuBenspiegel automatisch nach 10-30 Minuten
ausgeschaltet.

Bei einer AuBentemperatur von 0 °C oder darunter
erfolgt keine automatische Abschaltung.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ziindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BHeckscheibenheizung/Beheizbare AuBenspiegel *

Gehen Sie beim Reinigen der Heckscheibe vorsichtig vor,
um die Heizdrahte nicht zu beschadigen.

Wischen Sie beim Reinigen der Heckscheibe immer in
horizontaler Richtung entlang der Heizdréhte.

Dieses System verbraucht viel Strom. Schalten Sie es aus,
sobald die Scheibe nicht mehr beschlagen oder vereist ist.
Verwenden Sie dieses System nicht Uber einen langen
Zeitraum, wenn der Motor im Leerlauf dreht. Dies kann die
Batterie schwachen, was zu Problemen beim Motorstart
fihren kann.
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»-pBedienung der Schalter im Bereich des LenkradsP>Einstellen des Lenkrads

Einstellen des Lenkrads

Die Hohe des Lenkrads und dessen Abstand vom Korper kénnen so eingestellt werden, dass
Sie das Lenkrad in einer angenehmen Fahrposition gut umfassen kénnen.

1. Ziehen Sie den Lenkradverstellhebel nach oben.
P> Der Lenkradverstellhebel befindet sich unter
der Lenksaule.
2. Stellen Sie das Lenkrad nach oben und unten
sowie in der Lange ein.
P> Stellen Sie sicher, dass Sie die Instrumententafel

4 “Verriegeln . .
El und die Kontroll-Leuchten gut sehen kénnen.
\ : 3. Dricken Sie den Lenkradverstellhebel nach
N Hebel unten, um das Lenkrad in seiner Position zu

-

Hohe und Abstand

arretieren.

P> Stellen Sie nach dem Einstellen der Position
sicher, dass das Lenkrad sicher arretiert ist,
indem Sie versuchen, es vor und zurlick oder
auf und ab zu bewegen.

MEinstellen des Lenkrads

AWARNUNG

Das Einstellen der Lenkradposition wahrend der
Fahrt kann dazu fuhren, dass Sie die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren und bei einem
daraus resultierenden Unfall schwer verletzt
werden.

Verstellen Sie die Lenkradposition nur bei
stehendem Fahrzeug.




llen der Spiegel

Riickspiegel

Stellen Sie den Winkel des Rickspiegels ein, wenn Sie in der korrekten Fahrposition sitzen.

M Riickspiegel mit Tag- und Nachteinstellungen

=1 /4 - Legen Sie zum Verandern der Einstellung den Hebel
um.

Durch die Nachteinstellung wird die Blendung durch
Scheinwerfer nachfolgender Fahrzeuge bei
Nachtfahrten verringert.

Tagesein-
stellung Nachtein-
stellung

BEinstellen der Spiegel

Halten Sie die Innen- und AuBenspiegel stets sauber und
stellen Sie sie so ein, dass sie eine optimale Sicht bieten.

Stellen Sie die Spiegel vor Fahrtantritt ein.
Vordersitze S. 187
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P-p-Einstellen der Spiegel »-Elektrisch verstellbare AuBenspiegel

Elektrisch verstellbare AuBBenspiegel

4" Wahlschalter
&,

Einklapptaste*

T zn "
Einstellschalter
%~ -

Die AuBenspiegel kdnnen nur eingestellt werden,
wenn sich der Zindschalter in der Stellung
ZUNDUNG EIN [11]" befindet.

H Spiegelpositionseinstellung
L/RWabhilschalter: Wahlen Sie aus, ob der linke
oder rechte Spiegel verstellt werden soll. Nehmen
Sie die Spiegeleinstellung vor und stellen Sie den
Schalter in die Mittelstellung zurtck.

Schalter zum Einstellen der Spiegelposition:
Driicken Sie auf die entsprechende Kante des
Einstellschalters, um den Spiegel nach links, rechts,
oben oder unten zu verstellen.

M Einklappbare AuBenspiegel*
Driicken Sie zum Ein- und Ausklappen der
AuBenspiegel die Einklapptaste.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar



Einstellen der Sitze

Vordersitze

Sorgen Sie fur
ausreichend Platz.

Verstellen Sie den Sitz nach hinten.

Stellen Sie den Fahrersitz auf eine Position méglichst
weit hinten ein, bei der Sie das Fahrzeug noch
bequem steuern kénnen. Stellen Sie den Sitz so ein,
dass Sie eine aufrechte Sitzposition einnehmen
koénnen, weit hinten im Sitz sitzen, das Lenkrad
bequem erreichen und die Pedale bedienen kénnen,
ohne sich nach vorne lehnen zu missen. Der
Beifahrersitz muss ebenfalls moglichst weit vom
Frontairbag im Armaturenbrett entfernt eingestellt
werden.

M Einstellen der Sitzpositionen

Langsverstellung des Sitzes
Ziehen Sie die Stange nach oben, um den Sitz
zu verschieben.

Hoéheneinstellung*
Ziehen Sie den Hebel nach oben
bzw. drticken Sie ihn nach
unten, um den Sitz zu heben
oder zu senken.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Neigungsverstellung
der Sitzlehne
Ziehen Sie den Hebel
nach oben, um die
Neigung zu verstellen.

sSS

Abgebildet ist der Fahrersitz.

FORTSETZUNG

MEinstellen der Sitze

AWARNUNG

Bei unzureichendem Abstand zum Frontairbag
kann die Auslésung der Frontairbags schwere
oder sogar todliche Verletzungen verursachen.

Stellen Sie Ihren Sitz auf eine moéglichst weit vom
Frontairbag entfernte Position ein, bei der Sie
das Fahrzeug noch bequem steuern kénnen.

Zusatzlich zur Sitzeinstellung kann auch das Lenkrad in der
Hohe verstellt oder nach vorne oder hinten verschoben
werden. Der Abstand zwischen Lenkradmitte und Brust sollte
mindestens 25 ¢cm betragen.

Nehmen Sie jegliche Einstellungen der Sitze vor Fahrtantritt vor.

Ruckeln Sie den Sitz nach der Einstellung vor und zurtick, um
sicherzustellen, dass er eingerastet ist.
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P> Einstellen der Sitze »Vordersitze

M Einstellen der Sitzlehnen

Stellen Sie die Fahrersitzlehne so ein, dass Sie
bequem und aufrecht sitzen und zwischen lhrem
Brustbereich und der Airbag-Abdeckung in der
Mitte des Lenkrads ausreichend Platz ist.

Der Beifahrer muss seine Sitzlehne ebenfalls in eine
bequeme, aufrechte Position bringen.

Wenn die Sitzlehne so weit zurlickgelehnt wird, dass der obere Teil des Sicherheitsgurts nicht
mehr am Oberkorper anliegt, wird die Schutzwirkung des Gurts beeintrachtigt. AuBerdem
nimmt die Gefahr zu, unter den Gurt zu rutschen und dadurch bei einem Unfall schwer verletzt
zu werden. Je weiter eine Sitzlehne zurtickgelehnt wird, desto gréBer ist die Gefahr solcher
Verletzungen.

MEinstellen der Sitzlehnen

AWARNUNG

Wird die Sitzlehne zu stark geneigt, kann dies
bei einem Unfall zu schweren oder sogar
todlichen Verletzungen fuhren.

Stellen Sie die Sitzlehne so ein, dass Sie eine
aufrechte Sitzposition einnehmen und weit
hinten im Sitz sitzen.

Legen Sie niemals ein Kissen o. &. zwischen lhren Ricken und
die Sitzlehne.

Dies kann die korrekte Funktion der Sicherheitsgurte oder
des Airbags beeintrachtigen.

Wenn es nicht moglich ist, weit genug vom Lenkrad entfernt
zu sitzen, ohne die Kontrolle tUber die Bedienelemente zu
verlieren, sollten Sie sich nach Anpassungsmaoglichkeiten ftr
die Sitzposition erkundigen.



»-p>-Einstellen der Sitze »Vordersitze

M Lehnenverstellung der Vordersitze BJLehnenverstellung der Vordersitze

e . o o . ) . Vor dem Fahren missen beide Vordersitze in ihre normale
Verstellen Sie die Sitzlehnen der Vordersitze, bis diese in einer Linie mit den Sitzpolstern der senkrechte Position gebracht werden, und die Kopfstitzen

Rucksitze sind. Dadurch erhalten Sle einen groBen gepolsterten Bereich, der bei stehendem missen wieder installiert und eingestellt werden.
Fahrzeug genutzt werden kann (und nur dann genutzt werden sollte). Aus- und Einbauen der Kopfstiitzen s. 196
1. Entfernen Sie die vorderen Kopfstiitzen,

wahrend Sie auf die Entriegelungstaste dricken.

P> Verstauen Sie die Kopfstiitzen im Gepackraum.
2. Verstellen Sie die Vordersitze soweit wie moglich

nach vorn.
3. Wahrend Sie den Sitzlehnenwinkel-Verstellhebel

driicken, neigen Sie die Sitzlehne nach hinten, bis

diese in einer Ebene mit den Ricksitzpolstern ist.
4. Bewegen Sie den Vordersitz nach hinten, bis

dieser den Rucksitz berthrt.
5. Ziehen Sie die abnehmbare Verankerung vom

Gurtschloss ab, und verstauen Sie den

Sicherheitsgurt des mittleren Rucksitzes.

Sicherheitsgurt mit abnehmbarer
Verankerung S. 45

6. Stellen Sie die Riicksitzlehne in die gewlinschte

Position.
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Um die Vordersitze und den Sicherheitsgurt des
mittleren Rucksitzes wieder in ihre urspriingliche
Position zu bringen, gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
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zurtickkehrt.
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»-p>-Einstellen der Sitze »Rucksitze

Rucksitze

M Einstellen der Riicksitz-Sitzlehnen

Mit dem rechten Hebel konnen Sie die Neigung der
rechten Sitzlehne und mit dem linken Hebel die
Neigung der linken Sitzlehne einstellen.

MEinstellen der Riicksitz-Sitzlehnen

AWARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Sitzlehnen vor
Fahrtantritt arretiert sind.




PP Einstellen der Sitze P»Rucksitze

B Umklappen der Riicksitze

Die Rucksitze konnen getrennt umgeklappt werden, um zusatzlichen Stauraum zu gewinnen.

Entriegelungshebel

M Umklappen der Sitze
1. Verstauen Sie zunachst den mittleren
Sicherheitsgurt. Stecken Sie die Schlosszunge in
den seitlichen Schlitz am Gurtschloss.
2. Lassen Sie den Sicherheitsgurt in die Halterung
am Dachhimmel aufrollen.
Sicherheitsgurt mit abnehmbarer
Verankerung S. 45
3. Senken Sie die Kopfstltze in die niedrigste
Position ab.
4. Ziehen Sie den Entriegelungshebel und klappen
Sie die Sitzlehne ein.

Ziehen Sie die Sitzlehne in die aufrechte Stellung
hoch, um den Sitz in seine Ausgangsstellung zurtick
zu bringen.

FORTSETZUNG

BUmklappen der Riicksitze

Achten Sie darauf, dass alle Gegensténde, die sich im
Gepackraum befinden oder in den Riicksitzbereich
hineinragen, ordnungsgemaB gesichert sind. Nicht
gesicherte Gegenstande konnen bei starkem Bremsen
nach vorne geschleudert werden.

Entfernen Sie vor dem Umklappen des Rucksitzes alle
Gegenstande von der Sitzflache und aus dem FuBraum.

Drucken Sie die Ruickenlehne zum Arretieren in aufrechter
Position nach hinten, bis sie einrastet.

Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass die Sitzlehne, die
Kopfstltzen und das Sitzpolster wieder ordnungsgeman
verriegelt sind. Achten Sie darauf, dass alle hinteren
Schultergurte vor der Sitzlehne liegen und dass der mittlere
Schultergurt sich wieder im Halteschlitz befindet.
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»-p>-Einstellen der Sitze »Rucksitze

M Aufrichten des Riicksitzes

Schlaufe 41

Heben Sie die linken und rechten Rucksitzpolster
separat an, um Platz fir Gepack zu schaffen.

H Anheben des Sitzpolsters

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Gurtschldsser der
Sicherheitsgurte in ihren Schlaufen auf dem Sitz
befinden.

2. Ziehen Sie das Rucksitzpolster nach oben.

3. Klappen Sie den Sitzbigel herunter, wahrend Sie
gleichzeitig das Sitzpolster fest gegen die
Sitzlehne driicken, um es sicher zu befestigen.

M Zuriickklappen des Sitzes in die
urspriingliche Position
1. Halten Sie das Sitzpolster in aufrechter Position und
ziehen Sie den Sitzblgel vollstandig nach oben.
P> Das Sitzpolster kann beim Hochziehen des
Sitzblgels abrupt nach unten fallen.
2. Senken Sie das Sitzpolster langsam ab und setzen
Sie den Sitzblgel in die Bodenschiene ein.
P> Wenn der Blgel ordnungsgemal eingesetzt
wurde, springt ein Riegel heraus.

B Aufrichten des Riicksitzes

Stellen Sie nach dem Aufrichten des Rucksitzes oder dem
Zurtckklappen in die urspriingliche Position durch Vor- und
Zurlckratteln sicher, dass der Sitz fest verriegelt ist.

Uberpriifen Sie vor dem Hochziehen der Sitzpolster, ob sich
noch Gegenstande auf dem Sitz befinden. Uberpriifen Sie
vor dem Zurtickschieben des Sitzes in die urspriingliche
Position, ob sich im Bereich der Bodenschienen irgendwelche
Hindernisse befinden.



PP Einstellen der Sitze > Kopfstitzen

Kopfstiitzen

Ihr Fahrzeug verfugt an allen Sitzplatzen tGber Kopfstiitzen.

M Einstellen der vorderen Kopfstiitzen

Positionieren Sie den Kopf mittig
an der Kopfstutze.

Kopfstutzen bieten den bestmdglichen Schutz vor
einem Schleudertrauma und anderen
Unfallverletzungen, wenn der Hinterkopf mittig an
der Mitte der Kopfstiitze anliegt. Die optimale
Einstellung ist erreicht, wenn sich der obere Bereich
der Ohren auf gleicher Hohe mit der Mitte der
Kopfstitze befindet.

Die vorderen Kopfstitzen kénnen auch geneigt
werden, um die Position korrekt einzustellen.

FORTSETZUNG

BEinstellen der vorderen Kopfstiitzen

AWARNUNG

Falsch eingestellte Kopfstitzen schiitzen nicht
optimal, sodass bei einem Unfall erhohte
Verletzungsgefahr besteht.

Stellen Sie vor Fahrtantritt unbedingt sicher, dass
sich die Kopfstutzen an ihrer Position befinden
und richtig eingestellt sind.

Um eine ordnungsgemaBe Funktion der Kopfstitzen zu

gewahrleisten:

® Hangen Sie keine Gegenstande an die Kopfstitze oder die
Streben.

® |egen Sie keine Gegenstande zwischen Mitfahrer und
Sitzlehne.

® Bringen Sie jede Kopfstitze in der richtigen Position an.
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PP Einstellen der Sitze »>Kopfstitzen

N

Entriegelungstaste

Anheben der Kopfstiitze:

Ziehen Sie sie nach oben.

Absenken der Kopfstiitze:

Driicken Sie die Kopfstitze bei gedrickter
Entriegelungstaste nach unten.

Neigen der Kopfstiitze: Drehen Sie diese,
wahrend Sie die Entriegelungstaste driicken.



PP Einstellen der Sitze »>Kopfstitzen

M Einstellen der hinteren Kopfstiitzen

AuBBen

.ﬁu
Entriegelungstaste 1

Entriegelungstaste

Ein Fahrgast auf dem Ruicksitz sollte die Hohe seiner
Kopfstitze auf die korrekte Position einstellen,
bevor sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.
Anheben der Kopfstiitze:

Ziehen Sie sie nach oben.

Absenken der Kopfstiitze:

Dricken Sie die Kopfstltze bei gedriickter
Entriegelungstaste nach unten.

FORTSETZUNG

BIEinstellen der hinteren Kopfstiitzen

Wenn Sie eine der hinteren Kopfstitzen verwenden, stellen
Sie diese jeweils in die hochste Position. Verwenden Sie sie
nur in der hochsten Position.
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PP Einstellen der Sitze »Kopfstitzen

M Aus- und Einbauen der Kopfstiitzen

Die Kopfsttzen kénnen zu Reinigungs- oder Reparaturzwecken entfernt werden.

Ausbauen der Kopfstiitze:
Ziehen Sie die Kopfstitze so hoch wie maglich. Driicken Sie dann die Entriegelungstaste und
ziehen Sie die Kopfstltze nach oben heraus.

Wiedereinbauen einer Kopfstiitze:

Setzen Sie die Streben der Kopfstitze in die Fihrungsschienen ein, halten Sie die
Entriegelungstaste gedrickt und stellen Sie die gewtnschte Hohe ein. Ziehen Sie die
Kopfstitze nach oben, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

BJAus- und Einbauen der Kopfstiitzen

AWARNUNG

Wenn die Kopfstltzen nicht wieder eingebaut
oder nicht korrekt wieder eingebaut werden,
besteht bei einem Unfall eine erhéhte
Verletzungsgefahr.

Setzen Sie vor Fahrtantritt die Kopfstutzen
unbedingt wieder ein.




PP Einstellen der Sitze P>Einstellen einer korrekten Sitzposition

Einstellen einer korrekten Sitzposition

Nachdem alle Mitfahrer ihre Sitze und Kopfstltzen eingestellt haben, missen sie in dieser
Sitzposition, d. h. aufrecht, weit hinten im Sitz und mit beiden FiBen auf dem Boden, sitzen
bleiben, bis das Fahrzeug steht und der Motor ausgeschaltet ist.

Bei inkorrekter Kérperhaltung steigt das Verletzungsrisiko bei einem Unfall. Wenn ein Fahrgast
beispielsweise nicht gerade sitzt, sich hinlegt, zur Seite dreht, zu weit vorne sitzt, sich nach vorne
oder zu einer Seite lehnt oder einen bzw. beide FuBe hochlegt, steigt das Verletzungsrisiko bei
einem Unfall massiv an.

Wenn ein Mitfahrer auf einem der Vordersitze nicht richtig sitzt, besteht die Gefahr todlicher
Verletzungen bei einem Unfall, da er auf feste Teile im Inneren des Fahrzeugs aufprallen oder
von einem ausgeldsten Frontairbag getroffen werden kann.

BEinstellen einer korrekten Sitzposition

AWARNUNG

Eine falsche Sitzposition oder Kérperhaltung kann
bei einem Unfall zu schweren Verletzungen oder
zum Tode fuhren.

Sitzen Sie stets aufrecht, weit hinten im Sitz und
mit beiden FuBen auf dem Boden.
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PP Einstellen der Sitze »Armlehne*

Armlehne*

B Verwenden der Vordersitz-Armlehne

Der Konsolendeckel kann als Armlehne verwendet
werden.

* Nicht fur alle Modelle verftigbar



Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung

Innenraumbeleuchtung

M Schalter der Innenraumbeleuchtung BXSchalter der Innenraumbeleuchtung

Turposition fur Aktivierung

3

o
A/%I”"_ >

H ON

Die Deckenleuchte leuchtet, unabhédngig davon, ob
die Turen gedffnet oder geschlossen sind.

M Tiirposition

Die Innenbeleuchtung leuchtet in den folgenden
Situationen:

® Wenn eine TUr gedffnet wird.

® \Wenn Sie die FahrertUr verriegeln.

Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

® \Wenn Sie den ZindschlUssel aus dem
Zundschalter ziehen.

Modelle mit schltissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)
® Beim Betriebsmodus FAHRZEUG AUS (SPERRE).

M OFF
Die Innenraumbeleuchtung leuchtet, unabhéngig
davon, ob die Tiren ge6ffnet oder geschlossen sind.

FORTSETZUNG

Wenn die TUrposition gewahlt ist, erlischt die Innenleuchte
innerhalb von 30 Sekunden langsam.

Die Leuchte geht in folgenden Situationen nach

30 Sekunden aus:

® \Wenn Sie die Fahrertdr entriegeln, jedoch nicht 6ffnen.

Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

® \Wenn Sie den Schlissel aus dem Zindschalter ziehen,
jedoch keine Tur 6ffnen.

Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

® \Wenn der Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS (SPERRE)
gestellt, die Tur jedoch nicht geoffnet wird.

Die Deckenleuchte erlischt in folgenden Situationen sofort:

® \Wenn Sie die Fahrertlr verriegeln.

® \\enn Sie den Ziindschalter in die Stellung ZUNDUNG
EIN [11]*" drehen.

® \Wenn Sie die Fahrertir schlieBen, wéhrend sich der
Schlussel im Zindschalter befindet.

Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

® \Wenn Sie die Fahrertir schlieBen, wéhrend der
Betriebsmodus ZUBEHOR gewahlt ist.

Wird eine der Turen im Betriebsmodus FAHRZEUG AUS
(SPERRE) offen gelassen oder wenn kein Schltssel im
Zundschalter steckt, erlischt die Innenbeleuchtung nach ca.
15 Minuten.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart Entry
& Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle
eines Zundschlosses.
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PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung P Innenraumbeleuchtung

M Leseleuchten

Die Leseleuchten konnen durch Driicken auf das
Lampenglas ein- und ausgeschaltet werden.

Modelle mit Audiosystem mit Display




PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung P Innenraumbeleuchtung

M Gepackraumleuchte

Die Leuchten werden beim Offnen der Heckklappe
eingeschaltet und beim SchlieBen wieder ausgeschaltet.
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PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung » Innenraum-Komfortausstattung

Innenraum-Komfortausstattung

BIHandschuhfach

M Handschuhfach
Ziehen Sie am Griff, um das Handschuhfach zu AWARN U NG

offnen. Ein offenes Handschuhfach kann den Beifahrer
bei einem Unfall schwer verletzen, auch wenn
der Beifahrer den Sicherheitsgurt angelegt hat.

Halten Sie das Handschuhfach wahrend der
Fahrt stets geschlossen.

Ziehen Sie am Griff, um das Konsolenfach zu
offnen.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar



PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung P> Innenraum-Komfortausstattung

M Getrinkehalter M Getrankehalter

M Getrinkehalter fiir die Vordersitze ACHNG o ) '
Zihen Sie die Abdeckung nach hinten, um den Verschuttete Flussigkeiten kdnnen Polsterungen, Teppiche

N und Elektroteile im Innenraum beschédigen.
vorderen Getrankehalter zu verwenden.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Getrankehalter verwenden.
HeiBe Flussigkeiten kdnnen Verbrihungen verursachen.

Der Getrankehalter befindet sich vorn an jeder Tur.

FORTSETZUNG
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PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung P Innenraum-Komfortausstattung

M Getrinkehalter fiir die Riicksitze

Modelle ohnﬁ/li-tielkonsolenfach

Der Getrankehalter befindet sich vorn an jeder Tur.

M Ablagefach im Gepackraumboden
Offnen Sie die Bodenabdeckung des Gepéckraums.

N O\

I\
Ablagefach im Gepackraumboden




PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung P> Innenraum-Komfortausstattung

B Zubehorsteckdose(n)

Die Zubehdrsteckdosen kénnen genutzt werden, wenn der Ziindschalter auf ZUBEHOR [ 1]
oder ZUNDUNG EIN [11]"'steht.

B Zubehérsteckdose (Konsolentafel)
Offnen Sie die Abdeckung, um sie zu verwenden.

M Zubehérsteckdose (Konsolenfach)*
Offnen Sie den Konsolendeckel und die Abdeckung,
um sie zu verwenden.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ziindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfgbar FORTSETZUNG

MZubehdrsteckdose(n)

Stecken Sie keine Fahrzeug-Zigarettenanziinder in die
Zubehorsteckdosen.
Dadurch kann die Steckdose Uberhitzen.

Die Zubehorsteckdose versorgt Zubehdr mit einer Spannung
von 12 Volt Gleichstrom und einer Leistung von maximal
180 Watt (15 Ampere).

Verwenden Sie die Steckdose nur bei laufendem Motor, um
ein Entladen der Batterie zu verhindern.
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PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung P Innenraum-Komfortausstattung

BKleiderhaken

M Kleiderhaken

) . . r o Der Kleiderhaken ist nicht fir groBe oder schwere
Es gibt einen Kleiderhaken am Haltegriff fir den Gegenstande vorgesehen.

Rucksitz auf der Fahrerseite. Ziehen Sie ihn zur
Benutzung nach unten.

—

M Verzurrosen

An den Verzurrésen am Gepackraumboden kann
ein Netz zur Ladungssicherung befestigt werden.

IR
— Vordere
A. 2
: N

Hintere Osen




PP Innenraumbeleuchtung/Innenraum-Komfortausstattung P> Innenraum-Komfortausstattung

M Gepéackraumabdeckung

Die Gepackraumabdeckung kann ausgebaut werden, um hoheres Gepack unterzubringen.

M Entfernen der Gepéackraumabdeckung

1. Offnen Sie die Heckklappe.

2. Entfernen Sie den Riemen auf beiden Seiten der
Heckklappe.

3. Losen Sie die Stutzstreben, und entfernen Sie
dann die Gepéckraumabdeckung.

Zum Montieren der Gepackraumabdeckung gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Wenn Sie die Gepackraumabdeckung wieder
montiert haben, stellen Sie sicher, dass diese
ordnungsgemaB verriegelt ist.

FORTSETZUNG

B Gepéckraumabdeckung

Legen Sie keine Gegenstande auf der Gepackraumabdeckung
ab und stapeln Sie die Gegenstande nicht hoher als bis zur
oberen Kante der Riickenlehne. Sie kénnen sonst die Sicht
versperren oder bei einem Unfall oder einem plétzlichen
scharfen Bremsmandéver durch den Innenraum geschleudert
werden.

Wenden Sie keine tbermaBige Kraft auf die Abdeckung an;
beispielsweise lehnen Sie sich nicht dagegen, um einen
Gegenstand aufzuheben.
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M Sitzheizung*

Der Zundschalter muss sich bei Verwendung der
Sitzheizung in der Stellung ZUNDUNG EIN [11]"!
befinden. In der Stellung HI werden die Sitze
schneller beheizt als in der Stellung LO.

Im Modus HI wird die Heizung zyklisch ein- und
ausgeschaltet.

P> Bei eingeschalteter Sitzheizung leuchtet die
entsprechende Anzeige. Driicken Sie zum
Ausschalten der Heizung kurz auf die andere
Seite des Schalters. Die Anzeige erlischt.
Wenn eine angenehme Temperatur erreicht
ist, wahlen Sie LO, um den Sitz warm zu
halten.

a1uswa|asbunuaipag .
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Taste anstelle eines Zindschlosses.

208 * Nicht fir alle Modelle verfiighar

BSitzheizung *

AWARNUNG

Bei Verwendung der Sitzheizung kann es
aufgrund der starken Warmeentwicklung zu
Verletzungen kommen.

Personen mit eingeschréankter
Temperaturwahrnehmung (z. B. Personen mit
Diabetes, Nervenschaden/Léhmungen an den
unteren Extremitaten) oder empfindlicher Haut
durfen Sitzheizungen nicht verwenden.

Verwenden Sie die Sitzheizung nicht, auch nicht in der
Stellung LO, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Dies kann die
Batterie schwachen, was zu Startproblemen des Motors
fhren kann.

In der Stellung LO lauft die Heizung durchgehend und
schaltet sich nicht automatisch aus.



Heizungs- und Kihlsystem*

Benutzung der Liftungsdiisen, Heizung und Klimaanlage (A/C)

= @ *-bO * [ * ® W
Dusen am Dusen an Bodendusen Entfrosterdusen Entfrosterdlsen an der
Armaturenbrett Boden und an Boden und Windschutzscheibe
Armaturenbrett Windschutzscheibe
Lifterdrehregler ——— Modus-Regler
Damit wird die Lufterdrehzahl eingestellt. Andert den Luftstrom.

Zum Ausschalten drehen Sie den Regler

ganz bis OFF. i

ajuswajasbunusipag .

Temperatur-Drehregler ¥4
Damit wird die Innentemperatur eingestellt. N
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Y:
A/C-Taste — Frischluft-/Umlufthebel
Zum Kuhlen des Innenraums oder Entfeuchten Dieser Hebel steuert die Luftzufuhr in das System.

beim Heizen driicken.

(Umluftmodus):

Die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum wird wieder dem System zugefuhrt.

(Frischluftmodus):

Die Beltftungsluft wird von auBen angesaugt. Belassen Sie im Normalfall
das System im Frischluftmodus.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 209
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PP Heizungs- und Kuhlsystem*»>Benutzung der Luftungsdusen, Heizung und Klimaanlage (A/C)

M Heizung

Zum Erwdrmen der Luft wird die Warme des

MotorkuhImittels genutzt.

1. Stellen Sie die Lufterdrehzahl mit dem
Lufterdrehregler ein.

2. Wahlen Sie und [&D]

3. Stellen Sie die Temperatur mit dem
Temperaturdrehregler ein.

e
-

\aimmmin

M Schnelles Erwarmen des Innenraums
1. Stellen Sie den Lifter auf maximale Drehzahl.

2. Wahlen Sie [s 4]

3. Stellen Sie die Temperatur auf den hochsten Wert ein.

4. \Wahlen Sie .

M Entfeuchten der Innenraumluft

Die Klimaanlage sorgt in Verbindung mit der Heizung fir warme, trockene Luft im Innenraum
und kann das Beschlagen der Scheiben verhindern.

1. Schalten Sie den Lufter ein.

2. Driicken Sie zum Einschalten der Klimaanlage die A/C-Taste.

3. Wahlen Sie und [&&] Stellen Sie die Temperatur nach Belieben ein.

B3Schnelles Erwarmen des Innenraums

Sobald es im Innenraum warm genug ist, wechseln Sie zum
Frischluft-Modus. Wenn der Umluft-Modus beibehalten
wird, kdnnen die Scheiben beschlagen.



PP Heizungs- und Kuhlsystem*P>Benutzung der Liuftungsdisen, Heizung und Klimaanlage (A/C)

M Kiihlung

1. Stellen Sie die Lufterdrehzahl mit dem
Lufterdrehregler ein.

2. Wahlen Sie und .

3. Stellen Sie die Temperatur mit dem
Temperaturdrehregler ein.

4. Dricken Sie die Taste A/C (Anzeige ein).

M Schnelles Abkiihlen des Innenraums

1. Stellen Sie den Lifter auf maximale Drehzahl.

2. Wahlen Sie [ 7]

3. Stellen Sie die Temperatur auf den niedrigsten
Wert ein.

4. Dricken Sie die Taste A/C (Anzeige ein).

5. Wahlen Sie [«fS3].

FORTSETZUNG

BSchnelles Abkihlen des Innenraums

Wenn der Innenraum sehr warm ist, kdnnen Sie diesen
schneller abkiihlen, indem Sie die Fenster teilweise 6ffnen.

Wahrend der automatischen Leerlaufabschaltung ist die
Klimaanlage ausgeschaltet. Damit die Klimaanlage
eingeschaltet bleibt, driicken Sie die OFF-Taste der
automatischen Leerlaufabschaltung, um das System der
automatischen Leerlaufabschaltung auszuschalten.
Automatische Leerlaufabschaltung EIN/AUS
S. 411,416
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PP Heizungs- und Kiihlsystem*P>Benutzung der Liftungsdisen, Heizung und Klimaanlage (A/C)

M Entfrosten von Windschutzscheibe und Fenstern

1. Stellen Sie den Lufter auf die maximale Drehzahl.
2. Wahlen Sie [<7].

3. Wahlen Sie [&&D|.

4. Dricken Sie die Taste A/C (Anzeige ein).

M Schnelles Entfrosten der Scheiben
1. Stellen Sie den Lufter auf maximale Drehzahl.

. Wahlen Sie [

. Driicken Sie die Taste A/C (Anzeige ein).

. Wiahlen Sie ||

. Stellen Sie die Temperatur auf den hochsten
Wert ein.

u b wN

MEntfrosten von Windschutzscheibe und Fenstern

Stellen Sie aus Sicherheitsgriinden vor Fahrtantritt
sicher, dass durch alle Fenster freie Sicht besteht.
Stellen Sie die Temperatur nicht auf einen Wert in der Nahe
des oberen oder unteren Grenzwerts ein.

Wenn kalte Luft auf die Windschutzscheibe trifft, konnte die
AuBenseite der Windschutzscheibe beschlagen.

Wenn die Seitenfenster beschlagen sind, richten Sie den
Luftstrom durch Einstellen der Beltftungsdusen auf die
Seitenfenster.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Durch Auswahlen von @l bei laufendem Lufter wird der

Motor bei aktivierter automatischer Leerlaufabschaltung neu

gestartet.

Um die Windschutzscheibe bei aktivierter automatischer

Leerlaufabschaltung zu entfrosten, lassen Sie den Motor wie

folgt an:

1. \Iﬁgewissern Sie sich, dass der Schalthebel in der Stellung
ist.

2. Dricken Sie das Kupplungspedal vollstandig durch.

3. Wahlen Sie @l

BISchnelles Entfrosten der Scheiben

Schalten Sie in den Frischluftmodus um, wenn die Scheiben
entfeuchtet sind.

Wenn Sie das System Uber langere Zeit im Umluftmodus
betreiben, kdnnen die Fenster aufgrund der Feuchtigkeit
beschlagen. Dies schrankt die Sicht ein.



Klimaautomatik*

Verwenden der Klimaautomatik

Die Klimaautomatik halt die von Ihnen gewahlte Innentemperatur. Das System wahlt auch die
richtige Mischung aus Warm- und Kaltluft, die die Innentemperatur schnellstmoglich nach
Ihren Winschen erhéht oder verringert.

B Verwenden der Klimaautomatik

>

-> 0 *->o ' [ W*-b [}
Dlsen am Dusen an Bodendusen  Entfrosterdusen
Armaturenbrett Boden und an Boden und
Armaturenbrett Windschutzscheibe
Symbole zur Modus-Reglersymbol
Temperaturregelung
— Symbole zur
Lufterdrehzahlregelung
i A\ ]
P
2% s AP | Gool
= &
./
wooE {2 N
Auto oM Al <> = kn frm i

=

AUTO-Symbol

-Symbol (Ein/Aus) ———!

A/C-Symbol (Klimaanlage)

L [&&3]symbol (Frischluft)

|| symbol (Umluft)

Abbildung zeigt die Linkslenker-Ausfuihrung.

Verwenden Sie das System bei laufendem Motor.

1. Wahlen Sie das AUTO-Symbol aus.

2. Stellen Sie die Innentemperatur mit den Temperatureinstellsymbolen ein.

3. Wahlen Sie das —Symbol zum Abbrechen aus.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

FORTSETZUNG

Wenn ein beliebiges Symbol ausgewahlt wird, wéhrend die
Klimaautomatik im Auto-Modus lduft, wird der Funktion des
ausgewahlten Symbols Prioritat eingerdumt.

Die AUTO-Anzeige erlischt zwar, aber die nicht direkt mit dem
ausgewahlten Symbol zusammenhdngenden Funktionen
werden dennoch weiterhin automatisch geregelt.

Damit keine Kaltluft von auBen in das Fahrzeuginnere
geblasen wird, lauft der Lufter bei Auswahl des AUTO-
Symbols méglicherweise nicht sofort an.

Wenn der Innenraum sehr warm ist, kdnnen Sie ihn schneller
herunterkiihlen, indem Sie die Fenster ein Stlick 6ffnen, das
System auf ,Auto” stellen und eine niedrige Temperatur
einstellen. Wechseln Sie vom Frischluftmodus in den
Umluftmodus, bis die Temperatur gesunken ist.

Wenn Sie die Temperatur auf den oberen oder unteren
Grenzwert einstellen, wird Lo bzw. Hi angezeigt.

Durch Betdtigung eines der Bediensymbole lasst sich die
Temperatur bzw. die Lufterdrehzahl entweder erhdhen oder
verringern.
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PP Klimaautomatik *PVerwenden der Klimaautomatik

B Umschalten zwischen Umluft- und Frischluftmodus

Wahlen Sie das — oder —Symbol aus, und schalten Sie den Modus abhangig von
den Umgebungsbedingungen um.

Umluftmodus (Anzeige leuchtet): Die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum wird wieder
dem System zugefuhrt.

Frischluftmodus (Anzeige leuchtet): Die BelGftungsluft wird von auBen angesaugt.
Belassen Sie im Normalfall das System im Frischluftmodus.

BIVerwenden der Klimaautomatik

Durch Auswahl des —Symbols wird die Klimaautomatik
ein- und ausgeschaltet. Nach dem Einschalten kehrt das
System zu lhrer letzten Auswahl zurlck.

Bei der Leerlaufabschaltung setzt die Klimaanlage aus und
nur das Geblase bleibt eingeschaltet.

Wenn die Klimaanlage nicht aussetzen soll, driicken Sie die
Taste zum Ausschalten der automatischen
Leerlaufabschaltung, um die Leerlaufabschaltung zu
deaktivieren.

Die Klimaanlage kann beim Bergauffahren auch
ausgeschaltet werden.



P> Klimaautomatik *»Verwenden der Klimaautomatik

MEntfrosten von Windschutzscheibe und Fenstern

M Entfrosten von Windschutzscheibe und Fenstern

Mit dem G FSymbol wird die Klimaanlage
eingeschaltet und das System schaltet automatisch
in den Frischluftmodus um.

Stellen Sie aus Sicherheitsgriinden vor Fahrtantritt
sicher, dass durch alle Fenster freie Sicht besteht.

Stellen Sie die Temperatur nicht auf einen Wert in der Nahe
des oberen oder unteren Grenzwerts ein.

Wenn kalte Luft auf die Windschutzscheibe trifft, konnte die
AuBenseite der Windschutzscheibe beschlagen.

Wahlen Sie das Symbol | s | zum Ausschalten erneut
aus. Das System stellt die vorherigen Einstellungen

o fod ;
\=, - :, wieder her. Wenn die Seitenfenster beschlagen sind, richten Sie den
wo 53 e e o> B Eh Luftstrom durch Einstellen der Beltftungsdusen auf die
= — Seitenfenster.

M Schnelles Entfrosten der Scheiben
1. Wahlen Sie das [%-Symbol aus.

2. Wahlen Sie das [«f&3n-Symbol aus.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Durch Auswahl des Symbols wird der Motor wahrend
der automatischen Leerlaufabschaltung automatisch neu
gestartet.

Modelle mit Schaltgetriebe

Um die Windschutzscheibe bei aktivierter automatischer

Leerlaufabschaltung zu entfrosten, lassen Sie den Motor wie

folgt an:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalthebel in der Stellung [N]
ist.

. Druicken Sie das Kupplungspedal vollstandig durch.

. Wahlen Sie das —Symbol aus.

ajuswajasbunusipag .
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B3Schnelles Entfrosten der Scheiben

Schalten Sie in den Frischluftmodus um, wenn die Scheiben
entfeuchtet sind. Wenn Sie das System ber langere Zeit im
Umluftmodus betreiben, kénnen die Fenster aufgrund der
Feuchtigkeit beschlagen. Dies schrankt die Sicht ein.
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PP Klimaautomatik *PVerwenden der Klimaautomatik

M Ein- und Ausschalten des Touchscreen-Beeptons

Bei der Bedienung der Klimaautomatik horen Sie am Touchscreen einen Beepton. Diesen

kdnnen Sie ein- oder ausschalten.

Zum Ausschalten des Beeptons:

1.
2.

Wahlen Sie den Betriebmodus ZUNDUNG EIN.
Berlhren Sie das /" -Symbol der
Temperatureinstellung funf Mal, wahrend Sie

gleichzeitig das Symbol gedriickt halten.
. Lassen Sie das Symbol los, nachdem --

funf Mal geblinkt hat und im Display OF
angezeigt wird.

Zum Einschalten des Beeptons:

1.
2.

Wihlen Sie den Betriebmodus ZUNDUNG EIN.
Bertihren Sie das _/\_-Symbol der
Temperatureinstellung funf Mal, wéhrend Sie

gleichzeitig das Symbol gedriickt halten.
. Lassen Sie das Symbol los, nachdem OF

finf Mal geblinkt hat und -- angezeigt wird.

BEin- und Ausschalten des Touchscreen-Beeptons

Wenn Sie wahrend der hier beschriebenen Schrittfolge
andere Symbole auswahlen, ist die Einstellung womaoglich
fehlerhaft. In diesem Fall wéhlen Sie den Betriebsmodus
FAHRZEUG AUS (SPERRE) und fuhren Sie die Schrittfolge
erneut aus.



P> Klimaautomatik *»Verwenden der Klimaautomatik

M Einstellung Touchpanel-Empfindlichkeit

Sie konnen die Empfindlichkeit des Touchpanels auf hoch, normal oder niedrig einstellen.

*1: Standardeinstellung

Temperaturanzeige 1.
2.

Wahlen Sie den Betriebmodus ZUNDUNG EIN.

Halten Sie die AUTO-Taste gedriickt und

dricken Sie anschlieBend eine der folgenden

Tasten funf Mal, um die gewiinschte Stufe

einzustellen.

/\\: Hoch (Hi)"".

P> Die vorherige Einstellung blinkt funf Mal
und im Temperaturanzeigebereich wird
Hi angezeigt.

: Normal (--)

P> Die vorherige Einstellung blinkt finf Mal und im
Temperaturanzeigebereich wird -- angezeigt.

N\ : Niedrig (Lo)

P> Die vorherige Einstellung blinkt funf Mal und
im Temperaturanzeigebereich wird Lo
angezeigt.

. Lassen Sie die AUTO-Taste los.

MEinstellung Touchpanel-Empfindlichkeit

Wenn Sie wahrend der hier beschriebenen Schrittfolge
andere Symbole auswahlen, ist die Einstellung womoglich
fehlerhaft. In diesem Fall wahlen Sie den Betriebsmodus
FAHRZEUG AUS (SPERRE) und fuhren die Schrittfolge erneut
aus.
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» P> Klimaautomatik *PSensoren der Klimaautomatik

Sensoren der Klimaautomatik

Die Klimaautomatik ist mit Sensoren ausgestattet.
Achten Sie darauf, dass diese Sensoren nicht
verdeckt oder mit FlUssigkeit benetzt werden.
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Audiosystem

Informationen zum Audiosystem

Das Audiosystem empfangt AM/FM-Radio. AuBerdem konnen Audio-CDs, WMA/MP3/AAC-

Dateien, USB-Speicher, iPods, iPhones sowie Bluetooth®-Gerate verwendet werden.

Die Bedienung des Audiosystems kann tber die Tasten und Schalter an der Instrumententafel, tber

die Fernbedienung am Lenkrad oder Gber die Symbole in der Touchscreen-Benutzeroberflache
erfolgen.

Modelle mit Audios'ys_tem mit Display
—— —

iPod

«

- USB-Flash-
Laufwerk

-

BlInformationen zum Audiosystem

iPod

«

- USB-Flash-
Laufwerk

Fernbedienung

USB-Anschluss AUX-Eingang

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zuindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

Video-CDs, DVDs und 8-cm-Mini-CDs werden nicht untersttzt.

iPod, iPhone und iTunes sind eingetragene Marken von
Apple Inc.

Modelle mit Audiosystem mit Display

Betrieb ohne Ziindschliissel

Wenn Sie den Zindschalter in die Stellung SPERRE @*1,
gedreht haben, kdnnen Sie das Audiosystem fur bis zu

30 Minuten pro Fahrzyklus verwenden. Allerdings hangt die
weitere Nutzung des Audiosystems vom Zustand der Batterie
ab. Eine wiederholte Verwendung dieser Funktion kann zu
einem Entladen der Batterie fihren.



P> » Audiosystem P> USB-Anschluss/-Anschlisse

USB-Anschluss/-Anschliisse

1. Offnen Sie die Abdeckung. BJIUSB-Anschluss/-Anschliisse
2. Verbinden Sie den iPod-USB-Stecker bzw. den ® Lassen Sie den iPod oder das USB-Flash-Laufwerk nicht im

USB-Stick mit dem USB-Anschluss. Fahrzeug zuriick. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe

Temperaturen konnen zu Schaden fuhren.

® Wir empfehlen die Verwendung eines Verlangerungskabels
mit dem USB-Port.

® SchlieBen Sie den iPod oder das USB-Flash-Laufwerk nicht
Uber einen Hub an.

® Verwenden Sie keine Kartenlesegerate oder
Festplattenlaufwerke, da das Gerat oder Dateien
beschadigt werden kénnen.

® Wir empfehlen, die Dateien zu sichern, bevor Sie das Gerat
im Fahrzeug verwenden.

® Je nach Gerdtemodell und Softwareversion werden
maoglicherweise unterschiedliche Meldungen angezeigt.

Modelle mit Audiosystem mit Display

| USB-Anschluss D\

Erkennt das Audiosystem den iPod nicht, versuchen Sie, ihn
mehrmals anzuschlieBen oder starten Sie das Gerat neu.
Befolgen Sie zum Neustart die Herstelleranweisungen des
iPods oder besuchen Sie www.apple.com/ipod.
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PP Audiosystem P>HDMI™-Anschluss *

HDMI™-Anschluss*

— 1. Offnen Sie die Abdeckung. BIHDMI™-Anschluss *
2. Installieren Sie das HDMI™-Kabel am HDMI™- ® | assen Sie das HDMI™-Gerat nicht angeschlossen im
Anschluss. Fahrzeug zuriick. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe

Temperaturen kdnnen zu Schaden fihren.

® Wir empfehlen, die Dateien zu sichern, bevor Sie das Gerat
im Fahrzeug verwenden.

® Je nach Geratemodell und Softwareversion werden
moglicherweise unterschiedliche Meldungen angezeigt.

HDMI—AnschIluss § - Die Begriffe HDMI und HDMI Hig.h-Definition Multimedia
— J Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder

eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den USA
und anderen Landern.

BIAUX-Eingang *

Verwenden Sie zum AnschlieBen von Standard- Dricken Sie zum Umschalten des Modus die Tasten fir den
Audiogeriten den AUX-Eingang Audiomodus. Durch Driicken der Taste CD/AUX wird wieder

in den AUX-Modus zurlckgeschaltet.

1. Offnen Sie die AUX-Abdeckung.

2. SchlieBen Sie Standard-Audiogerate mit einem
3,5-mm-Stereoklinkenstecker an die
Eingangsbuchse an.

P> Das Audiosystem wechselt automatisch in den
AUX-Modus.
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PP Audiosystem P> Audiosystem-Diebstahlschutz

Audiosystem-Diebstahlschutz

Das Audiosystem wird deaktiviert, wenn es von der Stromquelle getrennt wird, z. B. beim
Abklemmen der Batterie oder bei entladener Batterie. Unter bestimmten Umstanden kann das
System einen Bildschirm zur Eingabe eines Codes anzeigen. Reaktivieren Sie in diesem Fall das
Audiosystem.

M Reaktivierung des Audiosystems

1. Drehen Sie den Zuindschalter auf ZUNDUNG EIN [I1]".

2. Schalten Sie das Audiosystem ein.

3. Halten Sie die Einschalttaste des Audiosystems fiir mehr als zwei Sekunden gedriickt.

P> Das Audiosystem wird reaktiviert, wenn die Audiobedienung eine Verbindung mit der
Steuereinheit des Fahrzeugs herstellt. Sollte die Steuereinheit die Audio-Einheit nicht
erkennen, wenden Sie sich bitte an einen Handler, und lassen Sie die Audio-Einheit
Uberprufen.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.
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Radioantenne*

Ihr Fahrzeug ist mit einer abnehmbaren Antenneam  BJRadioantenne *

rickwartigen Ende des Dachs versehen. [ ACHTUNG|
ACHTUNG

Vor dem Einfahren in eine , WaschstraBe” entfernen Sie die
Antenne, indem Sie sie mit der Hand herausdrehen. So
verhindern Sie eine Beschadigung der Antenne durch die
Bursten der Waschanlage.
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PP Audiosystem P> Audio-Fernbedienung

Audio-Fernbedienung

Mit der Fernbedienung kénnen Sie das Audiosystem beim Fahren bedienen.

Taste

(Dlsplay)*

.—Taste

‘ [« Taste —l

-Taste

fg

¥ SOURCE-

\ | Taste
E—Taste —

N
\

—Taste
(Ment)*

E E-Tasten

® \Wdhrend des Radiobetriebs

SOURCE-Taste

Der Zyklus durch die Audio-Modi ist wie folgt:
FM1>FM2->DAB1*>DAB2 " >LW->MW->CD->U
SB->iPod-> Bluetooth® Audio>AUX
FM>LW->MW->DAB*>CD>USB~>iPod>
Apps—>Bluetooth® Audio>AUX HDMI™

[—} Tasten (Lautstarke)
Driicken Sie [+]: Um die Lautstarke zu erhdhen.
Driicken Sie E; Um die Lautstarke zu verringern.

Driicken Sie [P Um zum néchsten voreingesteliten Sender zu wechseln.
Driicken Sie E Um zum vorherigen voreingestellten Sender zu wechseln.
Driicken und halten Sie P: Um den nichsten starken Sender auszuwahlen.
Um den nachsten Service (DAB”) auszuwahlen.

Driicken und halten Sie [: Um den vorherigen starken Sender auszuwahlen.
Um den vorherigen Service (DAB*) auszuwahlen.

e Wahrend des Audiobetriebs von CD, iPod, USB-Massenspeicher oder Bluetooth® Audio
Driicken Sie |E: Um zum nachsten Titel zu springen.
Driicken Sie @: Um zum Anfang des aktuellen oder vorherigen Titels zurlickzukehren.
® \Wahrend des Audiobetriebs von CD oder USB-Flash-Laufwerk
Driicken und halten Sie E: Um zum néchsten Ordner zu springen.
Driicken und halten Sie E: Um zum vorherigen Ordner zu springen.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

BIAudio-Fernbedienung

Einige Modi werden nur angezeigt, wenn ein
entsprechendes Gerat oder Medium verwendet wird.

Je nach angeschlossenem Bluetooth®-Gerét sind
maoglicherweise nicht alle Funktionen verftgbar.
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P » Audiosystem P> Audio-Fernbedienung

Modelle mit Audiosystem mit Display

- Taste (Menii) am Lenkrad
® \Wdhrend des Radiobetriebs
Driicken Sie &l E Zum Anzeigen der MenU-Optionen. Sie kénnen Suchlauf,
Voreinstellung speichern oder Suchen auswahlen.

® Wahrend des Audiobetriebs von CD oder USB-Flash-Laufwerk
Driicken Sie : Zum Anzeigen der Meni-Optionen. Sie konnen Suchlauf,
Wiederholung oder Zufallswiederg. auswahlen.

® Bei der Wiedergabe mit einem iPod
Driicken Sie : Zum Anzeigen der Meni-Optionen. Sie konnen Wiederholung oder
Shuffle auswahlen.

® Bei der Wiedergabe Uber ein Bluetooth®-Audiogerat
Driicken Sie : Zum Anzeigen der MenU-Optionen. Sie kénnen Pause oder
Wiedergabe auswahlen.

® Bei der Wiedergabe eines Videos
Driicken Sie : Zum Anzeigen der MenU-Optionen. Sie kénnen Suchlauf,
Wiederholung, Zufallswiederg. oder Wiederg./Pause auswdéhlen.

[P} Taste (Display)
Durchlauft das Display in folgender Reihenfolge:
Navigation“>Telefon->Audio

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

B Audio-Fernbedienung

Die Taste (Menu) ist nur verftigbar, wenn als
Audiomodus FM, DAB*, LW, MW, CD, USB, iPod oder
Bluetooth®-Audio gewahlt wurde.



Bedienung des Audiosystems

Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige

Damit das Audiosystem funktionsbereit ist, muss sich der Ziindschalter in der Stellung
ZUBEHOR [ 1] oder der Einschaltstellung [11] befinden.

TA-Taste

(Day/Night)-Taste
| |

=l

o ’L MENU/
Taste CLoCK-
Zuriick) Taste

Auswahlknopf

Menuanzeige

Einige der Audiofunktionen kénnen mit dem
Auswahlknopf oder der MENU/CLOCK-Taste
ausgewahlt werden.

Driicken Sie &, um bei manchen Funktionen
zwischen normaler und erweiterter Anzeige
umzuschalten.

Auswahlknopf: Drehen Sie den Knopf nach links
oder rechts, um zu den verschiedenen Optionen zu
gelangen. Driicken Sie &, um lhre Auswahl zu
bestatigen.

MENU/UHR-Taste: Driicken Sie die Taste, um
einen Modus auszuwahlen.

Die zur Auswahl stehenden Modi sind
Hintergrundbild, Display, Uhr, Spracheinstellungen,
Klangeinstellungen, RDS-Einstellungen und
Wiedergabemodi. Verfligbare Wiedergabemodi
sind Scan, Zufall, Wiederholen und so weiter.

> | (Back)-Taste: Dricken Sie diese Taste, um zur vorherigen Anzeige zuriickzukehren.

TA-Taste: Driicken Sie diese Taste, um den Verkehrsdurchsagemodus auswahlen.
(Day/Night)-Taste: Dricken Sie diese Taste, um die Helligkeit des Audio-/

Informationsbildschirms zu verandern.
Drlicken Sie auf |

)| und stellen Sie anschlieBend die Helligkeit mit 5" ein.

» Durch Driicken von wechselt der Modus zwischen Tagbetrieb, Nachtbetrieb und

OFF.

BIBedienung des Audiosystems

Diese Angaben beschreiben die Bedienung des
Auswahlknopfes.

Drehen Sie zum Auswahlen .

Driicken Sie zur Eingabe &.

Optionen im Audio-Menu

Uhrzeit einstellen S. 141
Hintergrundbild-Einstellungen S. 230
Display-Einstellung S. 233
Klangeinstellungen S. 232

Scannen S. 247, 253
Wiedergabemodus S. 247, 250, 253
RDS-Einstellungen S. 235
DAB-Einstellungen S. 244

Bluetooth S. 254

Driicken Sie die Taste SOURCE, , E \Z‘ oder E auf

dem Lenkrad, um die Audioeinstellungen zu andern.
Audio-Fernbedienung s. 225

NIVIVIN VIV NI

Eines der in dieser Einheit verwendeten Betriebssysteme ist eCos.
Bitte besuchen Sie zum Lesen der allgemeinen Software-
Lizenzbedingungen die zugehorige Website (eCos-Lizenz-URL:
http://ecos.sourceware.org/license-overview.html)

Zu Ausktnften Gber den Quellcode oder weitere Einzelheiten
hinsichtlich eCos gehen Sie bitte auf:
http://www.hondaopensource2.com
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»p-Bedienung des Audiosystems P> Audio-/Informationsbildschirm

Audio-/Informationsbildschirm

Zeigt den Audiostatus und das Hintergrundbild an. In diesem Bildschirm kénnen Sie
verschiedene Einstellungsoptionen aufrufen.

Il Umschalten des Displays

Audio-/Informationsbildschirm

~N
Audio

Uhr/Hintergrundbild



p-»Bedienung des Audiosystems P Audio-/Informationsbildschirm

M Audio
Zeigt die aktuellen Audioinformationen an.

M Uhr/Hintergrundbild
Zeigt einen Uhrbildschirm oder ein Bild an, das Sie importieren kénnen.

M Display éndern

1. Driicken Sie die MENU/CLOCK-Taste.

2. Drehen Sie ©°, um Einstellungen auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie %5°, um Display dndern zu wéhlen, und driicken Sie dann & .

4. Drehen Sie 5°, um Hintergrundbild auszuwahlen, und driicken Sie dann &.
P Wenn Sie zum Audio-Display zurtickkehren moéchten, waéhlen Sie Audio aus.

FORTSETZUNG
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M Hintergrundbild-Einstellungen

Sie kénnen das Hintergrundbild auf dem Audio-/Informationsbildschirm andern, speichern und

|6schen.

12:34

Menu
Scan

-ﬁ-’ Einstellungen

12:34
Einstellungen
Anzeigewechsel

Hint dbild

Farbauswahl

B|EUJ)|JQUJSBUHJ.12].SSHV .
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Hintergrundbild
Auswéhlen

Importieren

Loschen
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H Hintergrundbild importieren

Sie kénnen bis zu drei Bilder jeweils einzeln von
einem USB-Flash-Laufwerk als Hintergrundbild
importieren.

. Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit dem

USB-Anschluss.
USB-Anschluss/-Anschliisse S. 221

. Driicken Sie die MENU/CLOCK-Taste.
. Drehen Sie ©°, um Einstellungen

auszuwahlen, und drticken Sie dann &.

. Drehen Sie %3°, um Hintergrundbild

auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

. Drehen Sie ©°, um Importieren auszuwahlen,

und drticken Sie dann & .
P> Der Bildname wird in der Liste angezeigt.

. Drehen Sie ©°, um ein gewUnschtes Bild

auszuwahlen, und driicken Sie dann & .
P> Das ausgewadhlte Bild wird angezeigt.

. Driicken Sie & zum Speichern des Bildes.
. Driicken Sie auf &, um OK auszuwéhlen.
. Drehen Sie ©°, um einen Speicherort fir das Bild

auszuwadhlen, und driicken Sie anschlieBend & .
P> Das Display kehrt in den Bildschirm
. Hintergrundbild-Einstellungen” zurick.

BIHintergrundbild-Einstellungen

Beim Importieren von Hintergrundbilddateien muss sich
das Bild im Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks
befinden.

Bilder in Verzeichnissen kénnen nicht importiert werden.
Der Dateiname darf maximal 64 Zeichen haben.

Es konnen Bilder mit den Dateiformaten BMP (bmp) oder
JPEG (jpg) importiert werden.

Die maximale GroBe einer einzelnen Datei betragt 2 MB.
Die maximale BildgroBe betragt 1.920 x 936 Pixel. Bei
einer BildgroBe unter 420 x 234 Pixel wird das Bild in der
Mitte des Bildschirms umgeben von einem schwarzen
Rahmen angezeigt.

Es kénnen bis zu 255 Dateien ausgewahlt werden.
Wenn auf dem USB-Flash-Laufwerk keine Bilder
gespeichert sind, wird die Meldung No files detected
(Keine Dateien erkannt) angezeigt.



PP Bedienung des Audiosystems P Audio-/Informationsbildschirm

H Hintergrundbild wihlen

1. Drlcken Sie die MENU/CLOCK-Taste.

2. Drehen Sie %", um Einstellungen auszuwahlen, und dricken Sie dann &.

3. Drehen Sie %", um Hintergrundbild auszuwahlen, und dricken Sie dann & .

4. Drehen Sie ', um Auswahl auszuwéhlen, und driicken Sie dann & .
P Auf dem Bildschirm wird die Liste der Hintergrundbilder angezeigt.

5. Drehen Sie 0", um ein gewtinschtes Hintergrundbild auszuwahlen, und driicken Sie
dann &.

H So zeigen Sie das Hintergrundbild an, sobald es eingestellt ist

1. Drlcken Sie die MENU/CLOCK-Taste.

2. Drehen Sie %", um Einstellungen auszuwahlen, und dricken Sie dann &.

3. Drehen Sie %O, um Display dndern zu wahlen, und dricken Sie dann & .

4. Drehen Sie 3*, um Hintergrundbild auszuwahlen, und drticken Sie dann &.
P Auf dem Bildschirm wird die Liste der Hintergrundbilder angezeigt.

5. Drehen Sie ©°, um auszuwdhlen, welches Hintergrundbild eingestellt werden soll. Driicken
Sie dann auf &.

M Hintergrundbild I6schen

1. Driicken Sie die MENU/CLOCK-Taste.

2. Drehen Sie ©°, um Einstellungen auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie %5°, um Hintergrundbild auszuwahlen, und dricken Sie dann & .

4. Drehen Sie 9", um Léschen auszuwéhlen, und driicken Sie dann & .
P Auf dem Bildschirm wird die Liste der Hintergrundbilder angezeigt.

5. Drehen Sie %5, um ein zu l6schendes Hintergrundbild zu wéhlen, und driicken Sie
dann &.

6. Drehen Sie ©", um Ja auszuwahlen, und driicken Sie dann & .
P> Das Display kehrt in den Bildschirm , Hintergrundbild-Einstellungen” zurtck.

BHintergrundbild-Einstellungen

Um zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren, driicken Sie

die —Taste (Zuritick).

Wenn die Datei sehr grof3 ist, dauert es eine Weile, bis die
Vorschau angezeigt wird.
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Klangeinstellungen

LIST/SELECT-Knopf (Auswahl)

HOHEN sind wahlbar.
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1. Driicken Sie die MENU/CLOCK-Taste.

2. Drehen Sie ©", um Sound auszuwéhlen, und

driicken Sie dann &.

3. Drehen Sie %5°, um die folgenden Optionen

anzuzeigen:

BAS Tiefen
TRE Hohen
)

FAD Fader
BAL Balance

Geschwindigkeits-
SVC abhéngige
Lautstarkeregelung

Drehen Sie 9", um die Sound-Einstellungen
anzupassen, und dricken Sie danach & .

RKlangeinstellungen

Die geschwindigkeitsabhangige Lautstarkeregelung (SVC)
verfugt Uber vier Modi: Aus, Niedrig, Mittel und Hoch.
Das SVC-System steuert die Lautstarke je nach
Fahrzeuggeschwindigkeit. Je schneller Sie fahren, desto
hoher wird die Lautstarke. Je langsamer Sie fahren, desto
geringer wird die Lautstarke.
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Display-Einstellung

Sie kénnen die Helligkeit oder Farbauswahl des Audio-/Informationsbildschirms andern.

M Andern der Bildschirmhelligkeit

1. Driicken Sie die MENU/CLOCK-Taste.
2. Drehen Sie %", um Einstellungen
12:34 auszuwahlen, und drticken Sie dann & .
Anzeigeanpassungen 3. Drehen Sie 0", um Anzeigeeinstellungen zu
wadhlen, und driicken Sie dann & .
\ 4. Drehen Sie 15", um Helligkeit auszuwahlen,
Kontrast e und driicken Sie dann &.
5. Drehen Sie %57, um die Einstellung anzupassen,
und driicken Sie dann &.

B Andern der Farbauswahl des Bildschirms

1. Drucken Sie die MENU/CLOCK-Taste.

2. Drehen Sie %", um Einstellungen
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie ©", um Farbauswahl zu wahlen,
und driicken Sie dann &.

4. Drehen Sie 3", um die gewiinschte Einstellung
auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

B Andern der Bildschirmhelligkeit

Sie kénnen die Einstellungen fir Kontrast und Schwarzpegel
auf die gleiche Weise andern.
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PP Bedienung des Audiosystems P> Abspielen von AM/FM-Radiosendern

Abspielen von AM/FM-Radiosendern

RADIO-Taste

Drucken Sie diese Taste, um ein
Frequenzband zu wahlen.

Audio-/Informationsbildschirm

]
L]

VOL/-Taste (Lautstarke/Power)

Drucken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.
Drehen, um die Lautstarke einzustellen.

FQD.

12:34

103.5mHz ***

Tasten || 4« IEI(Suchen/Uberspringen)

Driicken Sie [| €] oder [P}, um im ausgewahiten

Frequenzband nach oben oder unten nach einem
Sender mit starkem Empfangssignal zu suchen.

Stationstasten (1-6)
Speichern eines Senders:

1. Stellen Sie den gewilnschten Sender ein.

2. Wahlen Sie eine Stationstaste, und halten Sie sie gedruckt, bis ein akustisches

Signal ertont.

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, wéhlen Sie den Frequenzbereich, und

drucken Sie dann die Stationstaste.

TA-Taste
Drucken Sie diese Taste, um die TA-
Stand-by-Funktion zu aktivieren.

Drehen Sie den Knopf, um die
Radiofrequenz einzustellen. Dricken
und drehen Sie den Knopf, um einen
Eintrag auszuwahlen. Driicken Sie
den Knopf dann erneut zur
Bestatigung.

MENU/UHR-Taste
Drucken Sie diese Taste, um die
Menuoptionen anzuzeigen.

I — -Taste (Zuriick)

Drucken Sie diese Taste, um zum
vorherigen Display zurlickzukehren
oder um eine Einstellung
abzubrechen.



PP Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

M Radio Data System (RDS)*

Die RDS-Funktion bietet automatisierte Dienste in Bezug auf gewahlte RDS-fahige FM-Sender.

H Suchen eines RDS-Senders in der Senderliste

1. Dricken Sie &, wéhrend Sie einen FM-Sender
horen.

2. Drehen Sie %", um den Sender zu wahlen, und
driicken Sie dann & .

12:34

Senderliste
b Liste aktualisieren

H Manuelle Aktualisierung

Mit dieser Funktion kénnen Sie jederzeit Ihre verfligbare Senderliste aktualisieren.
1. Drucken Sie &, wahrend Sie einen FM-Sender horen.

2. Drehen Sie ©", um Liste aktualisieren zu wéhlen, und driicken Sie dann & .

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

BAbspielen von AM/FM-Radiosendern

Die ST-Anzeige weist auf eine FM-Wiedergabe in Stereo hin.
Eine Stereowiedergabe im AM-Bereich ist nicht verfligbar.

Wechseln des Audiomodus
Drucken Sie die SOURCE-Taste am Lenkrad.
Audio-Fernbedienung s. 225

Sie konnen 12 AM-Sender und 12 FM-Sender auf den
Stationstasten speichern. AM verfuigt Uber zwei
Frequenzbereiche, LW und MW, fur die Sie jeweils sechs
Sender speichern kénnen. Unter FM1 und FM2 sind jeweils
sechs Sender speicherbar.

BJRadio Data System (RDS) *

Wenn Sie einen RDS-féhigen FM-Sender wahlen, schaltet
sich das System automatisch ein, und die Frequenzanzeige
gibt den jeweiligen Sendernamen an. Sind die Signale des
Senders zu schwach, wechselt die Frequenzanzeige wieder
vom Sendernamen zur Frequenz.
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P p>Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

B Verfiigbare RDS-Funktionen

Alternative Frequenz (AF):

Die Frequenz des jeweiligen Programms wird automatisch gedndert, sobald Sie in einen
anderen Sendebereich kommen.

Regionalprogramm (REG):

Die Frequenz der Sender wird innerhalb eines Sendebereichs beibehalten, auch wenn das
Signal schwacher wird.

Nachrichtenprogramm (NEWS):

Schaltet automatisch das Nachrichtenprogramm ein, wenn der AM/FM/DAB *-Modus nicht
ausgewahlt ist.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

PRadio Data System (RDS) *

Wenn Sie einen FM-Sender der Senderliste horen, kénnen
Sie mit den Tasten g/ [P (Suchen/Uberspringen) den
Sender andern.



PP Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

H Auswaihlen der RDS-Funktionen

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

. Druicken Sie im FM-Bereich die MENU/CLOCK-

Taste.

. Drehen Sie %©" bis zur Option RDS-

Einstellungen und dricken Sie & .

. Beim Drehen von 5" werden die einzelnen RDS-

Funktionen angezeigt.

. Druicken Sie &, um eine Funktion zu wahlen.

FORTSETZUNG

MRadio Data System (RDS)*

Durch das Ein- bzw-. Ausschalten der AF-Funktion wird die
RDS-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet.

Wenn Sie @ driicken, wird die Funktion ein- bzw.
ausgeschaltet.
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P »Bedienung des Audiosystems P> Abspielen von AM/FM-Radiosendern

M TA-Taste (Verkehrsdurchsage)

Mit der TA-Stand-by-Funktion kénnen in allen Modi Verkehrsdurchsagen empfangen werden.

Der zuletzt eingestellte Sender muss ein RDS-fahiger Sender mit Verkehrsprogramm sein.

Zum Einschalten der Funktion: Driicken Sie die TA-Taste. Wenn im zuletzt eingestellten

Sender eine Verkehrsdurchsage beginnt, wechselt das System automatisch in den FM-Modus.

TA-INFO wird auf dem Display angezeigt. Das System kehrt zum zuletzt gewahlten Modus
zurtick, wenn die Verkehrsdurchsage beendet ist.

Wenn Sie wéhrend der Verkehrsdurchsage zum zuletzt gewdhlten Modus zurtickkehren
mochten, driicken Sie erneut auf die TA-Taste.

Zum Abbrechen der Funktion: Dricken Sie die TA-Taste.

M PTY (Programmtyp)/Nachrichtenunterbrechung

Damit kann das System fir eine NachrichtenUbertragung unterbrechen, wenn der AM/FM/
DAB*-Modus nicht ausgewahlt ist. Der zuletzt eingestellte Sender muss der Sender sein, auf
den NEWS PTY eingestellt wurde.

Aktivieren der Funktion: Wahlen Sie NEWS in den RDS-Einstellungen, und zeigen Sie
NEWS PTY an, bevor Sie in einen anderen Modus wechseln. Wenn im zuletzt eingestellten
Sender eine Nachrichtenlibertragung beginnt, wechselt das System automatisch in den FM-
Modus.

Auswahlen der RDS-Funktionen S. 237

Das System kehrt zum zuletzt gewahlten Modus zurlck, wenn ein anderes Programm
eingestellt wird oder das Signal schwéacher wird.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

PRadio Data System (RDS) *

TA (Verkehrsdurchsagen)
Wenn Sie die TA-Taste drlicken, erscheint die TA-Anzeige.

Wenn Sie bei eingeschalteter TA-Stand-by-Funktion
SCANNEN auswahlen, sucht das System nur nach TP-
Sendern.

Driicken Sie die TA-Taste wahrend einer Verkehrsdurchsage,
kann die TA-Stand-by-Funktion nicht abgebrochen werden.



PP Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

M PTY-Alarm
Wenn der PTY-Code fur die Notfalldurchsagen, wie z. B. Naturkatastrophen, empfangen
wurde, erscheint ALARM auf dem Display und das System unterbricht den Audiobetrieb.

M Radiotext BRadiotext
1. Dricken Sie im FM-Bereich die MENU/CLOCK- Die TEXT-Anzeige auf dem Display weist auf Radiotext-
Taste. Informationen hin.
2. O drehen, um Radiotext zu wahlen, und dann
& dricken.
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»»Bedienung des Audiosystems P> Abspielen von AM/FM-Radiosendern

AM-Modus (LW-/MW-Modus)

M Senderliste

Zeigt die Sender mit dem starksten Signal des gewahlten Frequenzbands an.
1. Driicken Sie die RADIO-Taste, um in einen Modus zu wechseln.

2. Dricken Sie &, um zum Senderlistenmodus zu wechseln.
3. Drehen Sie %©°, um den Sender zu wahlen, und driicken Sie dann & .

M Manuelle Aktualisierung

Mit dieser Funktion kénnen Sie jederzeit Ihre verfligbare Senderliste aktualisieren.

1. Drlicken Sie die RADIO-Taste, um in einen Modus zu wechseln.
2. Driicken Sie &, um zum Senderlistenmodus zu wechseln.

3. Drehen Sie ©", um Liste aktualisieren zu wéhlen, und driicken Sie dann & .

M Scannen

Spielt die Sender mit dem starksten Signal des gewdhlten Frequenzbands jeweils 10 Sekunden

lang an.
1. Dricken Sie die MENU/CLOCK-Taste.
2. Drehen Sie %", um Suchlauf auszuwéhlen, und driicken Sie dann & .

Zum Abbrechen des Suchlaufs & driicken.

B Senderliste

Findet das System keinen Sender in der Senderliste, wird
eine Bestatigungsnachricht zur Aktualisierung der Liste
angezeigt. Drehen Sie %", um Ja zu wahlen, und driicken
Sie dann @ um die Liste zu aktualisieren.

12:34

Bestatigung

Senderliste ist nicht
aktuell.
Aktualisierung der
Liste wird empfohlen.




PpBedienung des Audiosystems P Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting)*

Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting)*

auszuschalten.

einzustellen.

Tasten || <4<«

Drucken Sie[

RADIO-Taste

VO L-Taste (Lautstarke/Power)
Drucken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. M _

Drehen, um die Lautstarke

/[»P] (Suchen/Uberspringen)
<4 oder El, um ein DAB-

Ensemble abzustimmen.

— =

Stationstasten (1-6)

Speichern eines Senders:

1. Stellen Sie den gewdlinschten Sender ein.

2. Wahlen Sie eine Stationstaste, und halten Sie sie gedruckt, bis ein akustisches
Signal ertont.

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, wahlen Sie den Frequenzbereich, und

drucken Sie dann die Stationstaste.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

____ Wenn Sie das DAB-Band auswahlen, erscheint die
Driicken Sie diese Taste, um ein DAB-Anzeige.
Frequenzband zu wahlen.

Audio-/Informationsbildschirm

o | Selector-Taste

Drehen Sie diesen Knopf, um den
Sender einzustellen. Driicken und
drehen Sie den Knopf, um einen
Eintrag auszuwahlen. Driicken Sie den
Knopf dann erneut zur Bestatigung.

MENU/UHR-Taste

Drucken Sie diese Taste, um die
MenUoptionen anzuzeigen.

L -Taste (Zuriick)

Drucken Sie diese Taste, um zum
vorherigen Display zurtckzukehren
oder um eine Einstellung
abzubrechen.

FORTSETZUNG
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»p-Bedienung des AudiosystemsPAbspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting) *

M So suchen Sie nach einem DAB-Sender in der Service- oder der B350 suchen Sie nach einem DAB-Sender in der Service- oder der
Ensemble-Liste Ensemble-Liste

1. Driicken Sie &, um den DAB-Modus Wen"n‘das System kelnen Senderlf!ndet, wird eine .
N Bestatigungsnachricht zur Aktualisierung der Liste angezeigt.
auszuwahlen.

. B Drehen Sie “©", um Ja zu wahlen, und driicken Sie dann
2. Drehen Sie %", um den Sender zu wéhlen, und &, um die Liste zu aktualisieren.

driicken Sie dann &.
> Wenn Liste aktualisieren gewahlt wird,
aktualisiert das System die Senderliste.

12:34

Bestatigung

Senderliste ist nicht
aktuell.

Aktualisierung der
Liste wird empfohlen.




p-p-Bedienung des AudiosystemsPAbspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting) *

M Einstellen der DAB-Funktionen

1. Dricken Sie im DAB-Bereich die MENU/CLOCK-
Taste.

2. Drehen Sie 5", um DAB-Einstellungen zu
waéhlen, und driicken Sie & .

3. Beim Drehen von 5" werden die einzelnen DAB-
Funktionen angezeigt.
4. Driicken Sie &, um eine Funktion zu wéhlen.

5. ©' drehen, um eine Einstellung auszuwéhlen,
und dann & driicken.

FORTSETZUNG
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»p-Bedienung des AudiosystemsPAbspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting) *

M DAB-Einstellungen

M DAB-Link:
Sucht automatisch nach demselben Sender aus den Ensembles und wechselt zu ihm.

B FM-Link:
Wenn das System den gleichen Sender auf einem FM-Band findet, wechselt es automatisch zu
diesem Band.

M Bandauswahl:
Es kdnnen bestimmte Bander ausgewahlt werden. Dadurch kann die Zeit zum Aktualisieren
der Listen und Suchen nach einem Sender verkirzt werden.

M Radiotext
1. Driicken Sie im DAB-Bereich die MENU/CLOCK-
Taste.
2. ©° drehen, um Radiotext zu wahlen, und dann
DAB-Einstellungen & driicken.

BRadiotext

Die TEXT-Anzeige auf dem Display weist auf Radiotext-
Informationen hin.



pp>Bedienung des Audiosystems® Wiedergabe einer CD

Wiedergabe einer CD

Ihr Audiosystem unterstttzt Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs in den Formaten MP3, WMA oder

AAC™". Driicken Sie bei eingelegter CD die CD/AUX-Taste.

Audio-/Informationsbildschirm

CD-Steckplatz

Fuhren Sie eine CD etwa zur Halfte in den
CD-Steckplatz ein.

S (: ] \S (CD auswerfen) Taste

]

Drucken Sie diese Taste, um eine

Taste CD/AUX [ }
Driicken Sie diese Taste, um
ine CD wiederzu .
eine geben . 7\
VOL-Taste (Lautstarke/Power) ————( )
Drucken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw.

CD auszuwerfen.

Selector-Taste
Drehen Sie diesen Knopf, um den Titel/die Datei

zu wechseln. Driicken Sie diesen Knopf, um eine

auszuschalten.

Drehen, um die Lautstarke
einzustellen.

Tasten IEME (Suchen/Uberspringen)

Titel-/Ordnerliste anzuzeigen. Drticken und
drehen Sie den Knopf, um einen Eintrag
auszuwahlen. Driicken Sie den Knopf dann
erneut zur Bestatigung.

Drucken Sie Bl oder IEL um Titel zu wechseln

(Dateien im MP3-, WMA- or AAC-Format).

fur den Titel/die Datei zu nutzen.

Tasten Wiedergabemodus (1-6)
Zur Auswahl eines
Wiedergabemodus drticken.

Halten Sie die Taste gedruckt, um den Schnelldurchlauf

MENU/UHR-Taste

Drucken Sie diese Taste, um die
Menuoptionen anzuzeigen.

. -Taste (Zuriick)

Driicken Sie diese Taste, um zum vorherigen
Display zurtickzukehren oder um eine Einstellung
abzubrechen.

*1: Nur Dateien im AAC-Format, die mit iTunes gespeichert wurden, kénnen auf diesem Gerat

wiedergegeben werden.
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»pBedienung des AudiosystemsPWiedergabe einer CD

M Auswabhl einer Datei aus einem Ordner mithilfe des

Auswahlknopfs (MP3/WMA/AAC-Dateien)

12:34

Track AAA

Album AAA
Artist AAA
EED  CED CE =3 38

Ordnerauswahl
12:34
Ordnerliste
254:Folder 254

| co—

Pl 256:Folder 256

Titelauswahl
12:34
Titelliste
253:Track 253

‘J“? l 254:Track 254

P 255:Track 255

1. Driicken Sie &, um eine Ordnerliste anzuzeigen.

2. Drehen Sie %', um einen Ordner auszuwéhlen.

3. Driicken Sie &, um eine Dateiliste dieses
Ordners anzuzeigen.

4. Drehen Sie ", um einen Titel auszuwéhlen, und
driicken Sie dann &.

PWiedergabe einer CD

ACHTUNG
Verwenden Sie keine CDs mit Etiketten. Das Etikett kann sich
|6sen und dazu fuhren, dass sich die CD im Gerat verklemmt.

WMA-Dateien mit einem DRM-Kopierschutz (Digital Rights
Management) kénnen nicht wiedergegeben werden.

Das Audiosystem zeigt Nicht abspielbare Datei an und
springt dann zur nachsten Datei.

In den folgenden Fallen werden Textdaten auf dem Display

angezeigt:

® Bej der Auswahl eines neuen Ordners, einer neuen Datei
oder eines neuen Titels.

® Beim Umschalten vom Audio- in den CD-Modus.

® Beim Einlegen einer CD.

Wird die CD nach dem Auswerfen nicht herausgenommen,
zieht das System die CD nach mehreren Sekunden
automatisch wieder ein.



pp>Bedienung des Audiosystems® Wiedergabe einer CD

B Auswahl eines Wiedergabemodus BAuswahl eines Wiedergabemodus

Menuoptionen im Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe eines Titels/einer Datei stehen die Modi Wiedergabewiederholung und Wiederholung

Zufallswiedergabe sowie Anspielen zur Verflgung. Ordner wiederh. (MP3/WMA/AAC): Wiederholt
Die Symbole der verfigbaren Modi werden alle Dateien im aktuellen Ordner.
oberhalb der Wiedergabemodus-Tasten angezeigt. Titel wiederh.: Wiederholt den/die aktuelle(n) Titel/
Driicken Sie auf die zum gewiinschten Modus Rt
| — gehorende Taste. Zufallswiedergabe
D e Zufallswiederg. Ordner (MP3/WMA/AAC): Gibt
alle Dateien im aktuellen Ordner in zufalliger Reihenfolge
wieder.
. Zufallswiederg. alle: Gibt alle Titel/Dateien in
T I T T T zufalliger Reihenfolge wieder.
Wiedergabemodus-Tasten Scannen
Ordner durchsuchen (MP3/WMA/AAQC): Spielt die
B Abschalten eines Wiedergabemodus erste Datei im jeweiligen Hauptordner 10 Sekunden lang an.
Driicken Sie die ausgewahlte Taste. Titel durchsuchen: Spielt alle Titel der CD

10 Sekunden lang an (alle Dateien im aktuellen Ordner im
MP3- oder WMA-Format).

Durch Driicken der Taste MENU/CLOCK kénnen Sie auch
einen Wiedergabemodus auswéhlen.

Drehen Sie 75*, um den Wiedergabemodus zu wahlen,
und dricken Sie dann & .

Drehen Sie ", um den Modus zu wahlen, und driicken Sie
dann &.

Zum Ausschalten des Modus drehen Sie ©", um Normale
Wiedergabe auszuwihlen, und driicken Sie dann & .
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PP Bedienung des Audiosystems P> Abspielen eines iPod

Abspielen eines iPod

Verbinden Sie den iPod Uber den USB-Stecker mit dem USB-Anschluss und driicken Sie dann

die CD/AUX-Taste.
USB-Anschluss/-Anschliisse S. 221

USB-Anzeige
Wird angezeigt, wenn ein iPod
angeschlossen ist.

Audio-/Informationsbildschirm

) ==

CD/AUX-Taste { oo
Dricken Sie diese

Taste, um den iPod
auszuwahlen (wenn
verbunden).

VOL/-Taste (Lautstarke/Power)
Drucken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw.

G

e— | Selector-Taste
Drehen Sie diesen Knopf, um Titel

zu wechseln.

= | mEny

auszuschalten.
Drehen, um die Lautstarke
einzustellen.

Tasten EI/IE’ (Suchen/Uberspringen)
Driicken Sie B oder IEl um zwischen den Titeln zu wechseln.

Halten Sie die Taste gedruickt, um den Schnelldurchlauf
innerhalb eines Titels zu nutzen.
Albumcover

Tasten Wiedergabemodus |
Zur Auswahl eines

CLoCK

Driicken und drehen Sie den Knopf,
um einen Eintrag auszuwahlen.
Druicken Sie den Knopf dann erneut
zur Bestatigung.

Wiedergabemodus drucken.

MENU/UHR-Taste
Dricken Sie diese Taste, um die
Menioptionen anzuzeigen.

I Taste (Zuriick)
Drucken Sie diese Taste, um zum
vorherigen Display zurtickzukehren
oder um eine Einstellung abzubrechen.




p-p-Bedienung des Audiosystems P Abspielen eines iPod

M Auswahl eines Titels aus der Musikliste mithilfe des Auswahlknopfs

1. Drucken Sie &, um die iPod-Musikliste
12:34 anzuzeigen.

Song 02

Album AAA
Artist AAA
(02 ]

Kategorieauswahl
[ 12:34 2. Drehen Sie %", um eine Kategorie zu wéhlen.
Musik 3. Driicken Sie &, um eine Liste der Titel in dieser
Wiedergabelisten Kategorie anzuzeigen.
| S E—
Alben
Optionsauswahl
i 12:34 4. Drehen Sie ©°, um eine Option zu wahlen, und
Interpreten driicken Sie dann & .
01:All P> Driicken Sie & und drehen Sie
‘1,9 l wiederholt so lange, bis ein gewtnschter Titel,
] 03:Artist BBB den Sie héren mochten, angezeigt wird.
FORTSETZUNG

BAbspielen eines iPod

Je nach Modell oder Version stehen unterschiedliche
Funktionen zur Verfligung. Einige Funktionen sind bei dem
Audiosystem des Fahrzeugs maoglicherweise nicht verftigbar.

Wenn ein Fehler auftritt, wird moglicherweise eine
Fehlermeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm
angezeigt.

iPod/USB-Massenspeicher S. 306
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»»Bedienung des AudiosystemsP>Abspielen eines iPod

M Auswahl eines Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe eines Titels stehen die Modi , Wiedergabewiederholung” und
.Zufallswiedergabe” zur Verfligung.

Die Symbole der verfligbaren Modi werden

Drucken Sie auf die zum gewinschten Modus
gehorende Taste.

Wiedergabemodus-Tasten

H Abschalten eines Wiedergabemodus
Dricken Sie die ausgewahlte Taste.

BJAuswahl eines Wiedergabemodus

oberhalb der Wiedergabemodus-Tasten angezeigt.

MenUoptionen im Wiedergabemodus

Shuffle Alben: Gibt alle verfligbaren Alben einer
ausgewahlten Liste (Wiedergabelisten, Interpreten, Alben,
Titel, Genres oder Komponisten) in zufélliger Reihenfolge
wieder.

Shuffle alle: Gibt alle verfiigbaren Titel einer
ausgewadhlten Kategorie (Wiedergabelisten, Interpreten,
Alben, Titel, Genres oder Komponisten) in zufalliger
Reihenfolge wieder.

Titel wiederh.: Wiederholt den aktuellen Titel.

Durch Drucken der Taste MENU/CLOCK kénnen Sie auch
einen Wiedergabemodus auswahlen.

Drehen Sie @ um den Wiedergabemodus zu waéhlen,
und driicken Sie dann & .

Drehen Sie ’76“ um den Modus zu wahlen, und dricken Sie
dann & .

Zum Ausschalten des Modus drehen Sie @ um Normale
Wiedergabe auszuwahlen, und driicken Sie dann & .




PP Bedienung des AudiosystemsP>Wiedergabe Uber einen USB-Massenspeicher

Wiedergabe liber einen USB-Massenspeicher

Das Audiosystem kann Audiodateien auf einem USB-Massenspeicher im MP3-, WMA- oder AAC*'-Format wiedergeben.
Verbinden Sie Ihr USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-Anschluss und driicken Sie anschlieBend die CD/AUX-Taste.
USB-Anschluss/-Anschliisse S. 221

USB-Anzeige Audio-/Informationsbildschirm
Wird angezeigt, wenn ein USB-
Speicher angeschlossen ist.

Zur Auswahl eines USB-Stick [:
drucken (wenn verbunden).
VOL/-Taste (Lautstarke/Power)

Dricken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.

.— Selector-Taste
Drehen Sie diesen Knopf,

- [wew um Dateien zu wechseln.

CLocK

Drehen, um die Lautstarke einzustellen. Drucken und drehen Sie den Knopf,
um einen Eintrag auszuwahlen.
Drucken Sie den Knopf dann erneut
zur Bestatigung.
Tasten @@ (Suchen/Uberspringen) L MENU/UHR-Taste
Driicken Sie [l oder [>P]] um zwischen Dateien zu wechseln. Drucken Sie diese Taste, um die
Halten Sie die Taste gedriickt, um den Schnelldurchlauf der Datei zu nutzen. MenUoptionen anzuzeigen.
Tasten Wiedergabemodus (1-6) | —-Taste (Zuriick)
Zur Auswahl eines Drucken Sie diese Taste, um zum
Wiedergabemodus dricken. vorherigen Display zurtickzukehren.

*1: Nur Dateien im AAC-Format, die mit iTunes gespeichert wurden, konnen auf diesem Gerét wiedergegeben
werden.

FORTSETZUNG
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»-»Bedienung des AudiosystemsP>Wiedergabe Uber einen USB-Massenspeicher

M Auswabhl einer Datei aus einem Ordner mit dem Auswahlknopf

12:34

Track AAA

Album AAA
Artist AAA
=

Ordnerauswahl
12:34
Ordnerliste
01:Folder 01

| so—

P23 03:Folder 03

Titelauswahl
12:34
Titelliste
01:File AAA

Y i

Pl 03:File AAA

1. Dricken Sie &, um eine Ordnerliste anzuzeigen.

2. Drehen Sie 0", um einen Ordner auszuwahlen.

3. Driicken Sie &, um eine Dateiliste dieses
Ordners anzuzeigen.

4. Drehen Sie ©", um eine Datei auszuwdhlen, und
driicken Sie dann &.

RWiedergabe tiber einen USB-Massenspeicher

Verwenden Sie die empfohlenen USB-Massenspeicher.
Allgemeine Informationen zum
Audiosystem s. 308

Dateien im WMA-Format sind durch Digital Rights
Management (DRM) geschiitzt und kénnen nicht
wiedergegeben werden.

Das Audiosystem zeigt Nicht abspielbare Datei an und
springt dann zur nachsten Datei.

Wenn ein Fehler auftritt, wird moglicherweise eine
Fehlermeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm
angezeigt.

iPod/USB-Massenspeicher S. 306
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M Auswahl eines Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe von Dateien stehen die Modi , Wiedergabewiederholung”,
.Zufallswiedergabe” und ,Anspielen” zur Verfligung.

[ N I

Wiedergabemodus-Tasten

Die Symbole der verfligbaren Modi werden

oberhalb der Wiedergabemodus-Tasten angezeigt.

Drucken Sie auf die zum gewinschten Modus
gehorende Taste.

H Abschalten eines Wiedergabemodus

Dricken Sie die ausgewahlte Taste.

BAuswahl eines Wiedergabemodus

Menuoptionen im Wiedergabemodus

Wiederholung

Ordner wiederh.: Wiederholt alle Dateien im
aktuellen Ordner.

Titel wiederh.: Wiederholt die aktuelle Datei.

Zufallswiedergabe

% | Zufallswiederg. Ordner: Gibt alle Dateien im
aktuellen Ordner in zufalliger Reihenfolge wieder.
Zufallswiederg. alle: Gibt alle Dateien in zufalliger
Reihenfolge wieder.

Scannen

Ordner durchsuchen: Spielt die erste Datei im
jeweiligen Hauptordner 10 Sekunden lang an.

1| Titel durchsuchen: Spielt alle Dateien im aktuellen
Ordner 10 Sekunden lang an.

Durch Drticken der Taste MENU/CLOCK konnen Sie auch
einen Wiedergabemodus auswahlen.

Drehen Sie @ um den Wiedergabemodus zu wahlen,
und driicken Sie dann & .

Drehen Sie @ um den Modus zu wahlen, und driicken Sie
dann &.

Zum Ausschalten des Modus drehen Sie @ um Normale
Wiedergabe auszuwihlen, und driicken Sie dann & .
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»»Bedienung des Audiosystems »Wiedergabe von Bluetooth® Audio

Wiedergabe von Bluetooth® Audio

Uber Ihr Audiosystem kénnen Sie Musik von Ihrem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon

horen.

Diese Funktion ist verfigbar, wenn das Mobiltelefon an die Bluetooth® Freisprecheinrichtung
(HFT) des Fahrzeugs gekoppelt und angeschlossen ist.

Telefon-Setup S. 346

CD/AUX-Taste
Druicken Sie diese
Taste, um Bluetooth®
Audio auszuwahlen.

Bluetooth-Anzeige

Wird angezeigt, wenn |hr Mobiltelefon mit der
Freisprecheinrichtung (HFT) verbunden ist.

Audio-/Informationsbildschirm

—————

Ca)

VOL/-Taste —
(Lautstarke/
Power)
Drucken Sie
diese Taste,

um das
Audiosystem
ein- bzw.
auszuschalten.
Drehen, um die
Lautstarke
einzustellen.

Tasten || <4< E(Suchenlﬂberspringen)
Dricken Sie [« oder IEL um zwischen

Dateien zu wechseln.

)

weny fo——— MENU/UHR-

Taste
Drucken Sie
diese Taste,
um die

einer Datei druicken.

— Pause-Taste (Stationstaste 2)
Zum Anhalten der Wiedergabe

Menuoptionen
anzuzeigen.

Wiedergabe-Taste (Stationstaste 1)

Zum Fortsetzen der Wiedergabe
einer Datei driicken.

BWiedergabe von Bluetooth® Audio

Nicht alle Bluetooth-fahigen Mobiltelefone mit Audio-
Streaming-Funktion sind mit dem System kompatibel.

Um herauszufinden, ob Ihr Telefon kompatibel ist, wenden
Sie sich an einen Handler.

In einigen Landern ist es moglicherweise gesetzeswidrig,
beim Fahren gewisse Funktionen von Datengeraten
auszufuhren.

Es kann immer nur ein Telefon mit der HFT-Freisprechanlage
verwendet werden. Befinden sich im Fahrzeug mehr als zwei
gekoppelte Telefone, wird automatisch das vom System
zuerst erkannte gekoppelte Telefon verwendet.

Wenn mebhr als ein Mobiltelefon an das System gekoppelt ist,
verzogert sich der Wiedergabebeginn.

Es kann vorkommen, dass der Name des Interpreten, Albums
oder Titels nicht richtig angezeigt wird.

Moglicherweise stehen bei einigen Geraten nicht alle
Funktionen zur Verfiigung.



p-p-Bedienung des AudiosystemsPWiedergabe von Bluetooth® Audio

M Zum Wiedergeben von Bluetooth® Audiodateien

CD/AUX-Taste
—

[zT=T:T5Ts

—— Pause-Taste

——— Wiedergabe-Taste

1. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon an das
System gekoppelt und damit verbunden ist.
2. Drlcken Sie die CD/AUX-Taste.

Wenn das Mobiltelefon nicht erkannt wird, ist
maoglicherweise bereits ein anderes HFT-
kompatibles Mobiltelefon angeschlossen, das nicht
mit Bluetooth®-Audio kompatibel ist.

l Zum Anhalten oder Fortsetzen einer Datei
Drlcken Sie die Wiedergabe- oder Pause-Taste, um einen Modus auszuwahlen.

FORTSETZUNG

B7um Wiedergeben von Bluetooth® Audiodateien

Um die Audiodateien wiederzugeben, missen Sie
maoglicherweise Ihr Mobiltelefon einschalten. Wenn dies
der Fall ist, folgen Sie der Betriebsanleitung Ihres
Mobiltelefonherstellers.

Die Pausenfunktion ist moglicherweise nicht bei allen
Mobiltelefonen verfugbar.

Wenn ein Audiogerat an die AUX-Eingangsbuchse oder den
USB-Port angeschlossen ist, missen Sie méglicherweise die
CD/AUX-Taste wiederholt driicken, um das Bluetooth®
Audiosystem zu wahlen.

Beim Wechsel in einen anderen Modus wird die
Musikwiedergabe Ihres Mobiltelefons angehalten.

ajewnpawsbunyieissny .

255



B|EUJ)|JQUJSBUHJ.12].SSHV .

256

P»Bedienung des AudiosystemsPWiedergabe von Bluetooth® Audio

M So wahlen Sie mit dem Auswahlknopf einen Titel aus der Musik-

Suchliste aus

12:34

Track AAA

Album AAA
Artist AAA
Phone AAA

Kategorieauswahl

Musik
04:Alben

j‘? l 05:Interpreten

06:Genres

Optionsauswahl

12:34
Interpreten
01:All

Y |

03:Artist BBB

1. Dricken Sie &, um die Musik-Suchliste
anzuzeigen.

2. Drehen Sie %", um eine Kategorie zu wahlen.

3. Driicken Sie &, um eine Liste der Titel in dieser
Kategorie anzuzeigen.

4. Drehen Sie 5", um eine Option zu wéhlen, und
driicken Sie dann &.
»> Driicken Sie & und drehen Sie
wiederholt so lange, bis ein gewtinschter Titel,
den Sie héren mochten, angezeigt wird.

B35S0 wahlen Sie mit dem Auswahlknopf einen Titel aus der Musik-
Suchliste aus

Je nach angeschlossenem Bluetooth®-Gerat werden evtl.
einige oder alle Kategorien nicht angezeigt.



Bedienung des Audiosystems

Modelle mit Audiosystem mit Display

Damit das Audiosystem funktionsbereit ist, muss der Ziindschalter auf ZUBEHOR |I| oder

ZUNDUNG EIN [11]"" stehen.

[ A58 [symbol (Day/Night)-

(Home) Taste

RS
EpE=—————330D

L -Symbol (Back)

-Symbol (Menu)

[AS Audio-Menii 12:34

Senderliste Suchlauf

Voreinstellung
speichern

Quelle wechseln Sound

Radiotext

(Home): Dieses Symbol auswahlen, um direkt
den Startbildschirm aufzurufen.

Umschalten des Displays S. 258
(Menu): Dricken Sie die Taste, um einen
Modus auszuwahlen.
Als Modi verfligbar sind Quelle wechseln,
Senderliste, Voreinstellung speichern,
Radiotext, Musiksuche und Wiedergabemodi.
Wiedergabemodi kénnen auch tber Suchlauf,
Zufallwiederg./Wiederholung usw. ausgewahlt
werden.
(Back): Wahlen Sie dieses Symbol aus, wenn es
angezeigt wird, um zur vorherigen Anzeige
zurickzukehren.
(Day/Night)-Taste:
Driicken Sie diese Taste, um die Helligkeit des
Audio-/Informationsbildschirms zu verandern.
Drlcken Sie einmal )| und wahlen Sie E oder
, um eine Anpassung vorzunehmen.

P> Durch Driicken von )| wechselt der

Modus zwischen Tagbetrieb, Nachtbetrieb
und AUS.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

BBedienung des Audiosystems

Optionen im Audio-Meni
Senderliste S. 279
Musiksuche s. 286, 289, 292
Zufallwiederg./Wiederholung s. 287, 293
Scannen S. 279, 287, 293

Nach dem Anklemmen bzw. nach einem Austausch der
Batterie kann das Starten des Audiosystems einige Minuten
dauern. Warten Sie, bis das System gestartet wird.

Halten Sie die —Taste (Ein/Aus) ungefahr 10 Sekunden
lang gedriickt, um das System zuriickzusetzen.
Wenn das System zurtickgesetzt und wieder gestartet

wurde, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.

Audiosystem-Diebstahlschutz s. 223

Betrieb ohne Ziindschliissel
Betrieb ohne Ziindschliissel s. 220
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»p-Bedienung des Audiosystems P> Audio-/Informationsbildschirm

Audio-/Informationsbildschirm

Zeigt den Audiostatus und das Hintergrundbild an. In diesem Bildschirm kénnen Sie
verschiedene Einstellungsoptionen aufrufen.

Il Umschalten des Displays

M Verwendung der &5 -Taste
Dricken Sie auf die -Taste (Display) am Lenkrad, um die Anzeige umzuschalten.

—— —Taste (Display)

Audio-/Informationsbildschirm




p-»Bedienung des Audiosystems P Audio-/Informationsbildschirm

B Verwendung des HOME-Bildschirms

Home-Bildschirm

A

Navigation | Telefon

Ip] 5

Modelle ohne
Navigationssystem

1

Info

(o]

Ana

Wahlen Sie |28 |, um den Startbildschirm aufzurufen.
Wahlen Sie Telefon, Info, Audio, Einstellungen oder Navigation™ oder TA.

M Telefon
Zeigt die HFT-Informationen an.
Freisprecheinrichtung (HFT) S. 362

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

FORTSETZUNG
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»»Bedienung des Audiosystems P Audio-/Informationsbildschirm

M Info

Um alle verfigbaren Informationen, Bordcomputer, Uhr/Hintergrund oder System/
Geriteinformation anzuzeigen, wahlen Sie [ =],

Trip-Computer:

e Registerkarte Aktuelle Fahrt: Zeigt die aktuellen Weginformationen an.
® Registerkarte Verlauf von Trip A: Zeigt Informationen zu den drei letzten Fahrten an. Diese
Daten werden bei jedem Zurticksetzen von Trip A gespeichert.

Uhr/Hintergrundbild: Zeigt die Uhr und das Hintergrundbild an.
System-/Gerateinformationen:

® Versionsinformation: Zeigt die Softwareversion des Audiosystems an.
® USB-Gerateinformationen: Zeigt den genutzten Speicherplatz des USB-Gerats an.

® USB-Geratewechsel: Verbindet das USB-Gerat mit oder oder trennt es vom Audiosystem.

M Audio
Zeigt die aktuellen Audioinformationen an.

M Einstellungen
Ruft den Einstellungsbildschirm auf.

Kundenspezifische Funktionen S. 313

M Navigation®
Zeigt den Navigationsbildschirm an.
Siehe Navigationssystemhandbuch

M [®) (App-Liste)
Flgt Apps oder Widgets auf dem Startbildschirm hinzu oder entfernt sie.

Startbildschirm S. 264

M TA (Verkehrsdurchsagen)
Blendet die Verkehrsinformationen ein und aus.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

B Audio-/Informationsbildschirm

Bedienung des Touchscreens

® Bestimmte Audiofunktionen lassen sich mit einfachen
Gesten (Antippen, Wischen, Verschieben) bedienen.

® Wahrend der Fahrt sind einige Optionen ausgegraut,
damit der Fahrer nicht abgelenkt wird.

® Sie sind bei ausgeschaltetem Motor oder per Sprachbefehl
anwahlbar.

® Handschuhe koénnen die Bedienung des Touchscreens
erschweren.
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M Andern der Symbolanordnung auf dem Startbildschirm

=22 Home-Anpassung

®

Telefon

J | »

TA | Audio

Vorgabe

o h WN

. Wahlen Sie 588 ],

. Wéhlen Sie Einst.

. Wahlen Sie System.

. Wahlen Sie die Registerkarte HOME (Start) aus.
. Wahlen Sie Symbolposition Home.

. Wéhlen Sie das Symbol aus, halten Sie es

gedriickt, und ziehen Sie es an die gewiinschte
Position.

FORTSETZUNG
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»p-Bedienung des Audiosystems P> Audio-/Informationsbildschirm

M Hintergrundbild-Einstellungen

Sie kénnen das Hintergrundbild auf dem Audio-/Informationsbildschirm andern, speichern und

|6schen.

M Hintergrundbild importieren

Sie kénnen bis zu funf Bilder gleichzeitig von einem USB-Flash-Laufwerk importieren.

# Uhr/Hintergrund-Typ
Uhr Hintergrund

Galaxy.
Metallic
Leer

Neu hinzuf. OK

#% Neuen Hintergr. import.

%:j

AA.JPG
AAA.jpg
BBB.jpg

Import starten

. Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit dem

USB-Anschluss.
USB-Anschluss/-Anschliisse S. 221

. Wahlen Sie Einstellungen, um zum Bildschirm

Einstellungen zu wechseln.

. Wéhlen Sie Info aus.

. Wahlen Sie Uhr/Hintergrund-Typ, und 6ffnen
Sie anschlieBend die Registerkarte Hintergrund.

. Wahlen Sie Neue hinzufiigen.

P> Der Bildname wird in der Liste angezeigt.

. Wahlen Sie das gewinschte Bild.

P> Die Vorschau wird links auf dem Bildschirm
angezeigt.

. Wahlen Sie Import starten, um die Daten zu

speichern.
P> Die Liste mit den Hintergrundbildern wird
erneut angezeigt.

BIHintergrundbild-Einstellungen

Beim Importieren von Hintergrundbilddateien muss sich
das Bild im Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks
befinden.

Bilder in Verzeichnissen kénnen nicht importiert werden.
Der Dateiname darf maximal 64 Zeichen haben.

Es konnen Bilder mit den Dateiformaten BMP (bmp) oder
JPEG (jpg) importiert werden.

Die maximale GroBe einer einzelnen Datei betragt 5 MB.
Die maximale BildgroBe ist 4.096 x 4.096 Pixel. Bei einer
BildgroBe unter 800 x 480 Pixel wird das Bild in der Mitte
des Bildschirms umgeben von einem schwarzen Rahmen
angezeigt.

Es koénnen bis zu 5 Dateien ausgewahlt werden.

Wenn auf dem USB-Flash-Laufwerk keine Bilder
gespeichert sind, wird die Meldung No files detected
(Keine Dateien erkannt) angezeigt.
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H Hintergrundbild wihlen

1.

2

4.

5.

Wahlen Sie Einstellungen, um zum Bildschirm Einstellungen zu gelangen.

. Wahlen Sie Info aus.
3.

Wahlen Sie Uhr-/Hintergrundbild, und 6ffnen Sie anschlieBend die Registerkarte
Hintergrund.

P Auf dem Bildschirm wird die Liste der Hintergrundbilder angezeigt.

Wahlen Sie das gewiinschte Hintergrundbild.

P> Die Vorschau wird links auf dem Bildschirm angezeigt.

P Auf dem Bildschirm wird das Popup-Meni eingeblendet.

Wahlen Sie die Option Einstellen.

P> Die Liste mit den Hintergrundbildern wird erneut angezeigt.

H So zeigen Sie das Hintergrundbild an, sobald es eingestellt ist

1.
2.
3.
4.,

Wahlen Sie [H58].

Wabhlen Sie Info aus.

Wabhlen Sie .

Wahlen Sie Uhr/Hintergrund.

M Hintergrundbild I6schen

1

. Wahlen Sie Einstellungen, um zum Bildschirm Einstellungen zu gelangen.
2.
3.

Wahlen Sie Info aus.

Wahlen Sie Uhr-/Hintergrundbild, und &ffnen Sie anschlieBend die Registerkarte
Hintergrund.

P Auf dem Bildschirm wird die Liste der Hintergrundbilder angezeigt.

. Wahlen Sie ein Hintergrundbild, das gel¢scht werden soll.

P> Die Vorschau wird links auf dem Bildschirm angezeigt.
P Auf dem Bildschirm wird das Popup-MenU eingeblendet.

. Wahlen Sie Loschen.

P> Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

. Bestatigen Sie das endgultige Loschen mit Ja.

P> Die Liste mit den Hintergrundbildern wird erneut angezeigt.

BHintergrundbild-Einstellungen

Wabhlen Sie im Popup-Men( Vorschau, um eine Vorschau in
voller BildschirmgroBe anzuzeigen.

# Uhr/Hintergrund-Typ

Einstellen
Vorschau
Léschen

Um zum vorherigen Bildschirm zurtickzukehren, wéhlen Sie
OK oder .

Wenn die Datei sehr groB ist, dauert es eine Weile, bis die
Vorschau angezeigt wird.

Um alle hinzugeftgten Hintergrundbilder zu I16schen, wahlen
Sie Alle 16schen und dann Ja.

FORTSETZUNG
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PP Bedienung des Audiosystems P Audio-/Informationsbildschirm

M startbildschirm

M So wechseln Sie zum nichsten Bildschirm

FM @0 879w

® @

Navigation Telefon

i FM @0 879me

PR ische W ¢—

B %

A Audio Einst.

) ]symbol
—Symbol

Aktuelle Seitenposition

Wahlen Sie [(] oder [ )|, oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zum
nachsten Bildschirm zu wechseln.

M Startbildschirm

Der Startbildschirm verfugt tber 5 Seiten (fest). Sie kénnen
keine weiteren Seiten hinzuftigen.
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H So verwenden Sie Apps oder Widgets

FM @0 879w

® @

Navigation Telefon

JJ &% e

TA Audio Einst. Aha

l—SymboI

App/Widget-Liste

1. Wahlen Sie [@)].

P> Der Bildschirm mit der App-/Widget-Liste
wird angezeigt.

2. Wahlen Sie die App bzw. das Widget, das Sie

verwenden mochten.

Liste vorinstallierter Apps:

Aha Radio: Offnet die App Aha Radio.
Browser: Offnet den Web-Browser, der mit der
Smartphone- und WLAN-Verbindung verwendet
wird.

Calculator (Taschenrechner): Offnet den
Taschenrechner.

Calendar (Kalender): Offnet den Kalender.

Uhr: Zeigt die Uhr an.

Downloads: Zeigt die Daten an, die u. a. Uber
den Web-Browser heruntergeladen wurden.
Gallery (Galerie): Zeigt eine Liste der Bilder an,
die im Audiosystem gespeichert sind.

Germin Navigator: Offnet die Navigations-App.
Honda App Center: Offnet das Honda App Center.
Install App (App installieren): Installiert und
aktualisiert Apps, die auf dem USB-Flash-
Laufwerk gespeichert wurden. Das Installieren
und Aktualisieren von Apps ist allerdings nur
Uber das Honda App Center moglich.

Musik: Zeigt eine Liste der im Audiosystem
gespeicherten Musiktitel an.

Suche: Zeigt verschiedene Suchmasken an.
Einstellungen: Zeigt den Einstellungsbildschirm
des Android-Systems an.

FORTSETZUNG

BSo verwenden Sie Apps oder Widgets

Halten Sie die ausgewahlte App bzw. das Widget gedruckt,
um die entsprechende Verknipfung auf dem Startbildschirm
abzulegen.

Vorinstallierte Apps starten eventuell nicht normal. In diesem
Fall mussen Sie das System resetten.

Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die
Standardeinstellungen S. 338

Wenn Sie Auf Werksdaten riicksetzen durchfthren,
kénnen dadurch alle Einstellungen auf ihren werkseitigen
Standard zurlickgesetzt werden.

Zuricksetzen aller Einstellungen auf die
Standardeinstellungen s. 338

Falls sich die Apps auch nach der Durchfiihrung von Auf
Werksdaten zuriicksetzen nicht problemlos 6ffnen lassen,
wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

Es besteht die Moglichkeit, dass sich ein Browser wéhrend
der Anwendung schlieBt. In diesem Fall wird der letzte
Bildschirm vor dem Start des Browsers angezeigt.

Vom Benutzer installierte Apps konnen Sie wie folgt [6schen.
. Wabhlen Sie .

. Wabhlen Sie Einst..

. Wahlen Sie System.

. Waéhlen Sie die Registerkarte Sonstige aus.

. Waéhlen Sie Detail-Informationen.

. Waéhlen Sie aus, welche App geldscht werden soll.

. Wahlen Sie Loschen.

NOoOubh WN =

Vorinstallierte Apps kénnen nicht geléscht werden.
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M So fiigen Sie App- oder Widget-Symbole auf dem Startbildschirm hinzu
Sie konnen dem Startbildschirm App- oder Widget-Symbole hinzufligen.
1. Halten Sie eine freie Position auf dem
0 879w : Startbildschirm gedruckt.
P Auf dem Bildschirm wird das Popup-Men
® 68 | ¢ )
eingeblendet.
2. Wahlen Sie App hinzuf. oder Widget hinzuf.

. ° P> Der Bildschirm App/Widget hinzufiigen
Auswahlen und halten. wird angezeigt.

Navigation Telefon

JJ

App hinzuf.
Widget hinzuf.
Hintergr. Wahlen
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=22 App/Widget-Liste

App

e

=22 Home-Anpassung

D ® @
9 | Navigation | Telefon

Ziehen und a-blege‘n.

Vorgabe

3. Wahlen und halten Sie das hinzuzuftigende App-
oder Widget-Symbol.
P> Der Bildschirm zur Startbildschirmanpassung

wird angezeigt.

4. Ziehen Sie das Symbol an die gewinschte
Position.

5. Bestdtigen Sie mit OK.
P> Der Startbildschirm wird erneut angezeigt.

FORTSETZUNG
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»p-Bedienung des Audiosystems P> Audio-/Informationsbildschirm

Ml So verschieben Sie Symbole auf dem Startbildschirm
Sie kdnnen die Position auf dem Startbildschirm andern.

1. Wabhlen Sie ein Symbol, und halten Sie es

22 Home-Anpassung gedrlckt.
® |8 . P> Der Bildschirm zur Startbildschirmanpassung
D | neviaton | retton : wird angezeigt.
- = “ 2. Ziehen Sie das Symbol an die gewlnschte
Auswahlen und halten. Position.
. 3. Bestatigen Sie mit OK.
Jaias P> Der Startbildschirm wird erneut angezeigt.

=22 Home-Anpassung

Vorgabe

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

RS0 verschieben Sie Symbole auf dem Startbildschirm

Sie kénnen auch die Symbole fir Telefon, Info, Audio,
Einst. und Navigation” auf diese Weise verschieben.
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M So I6schen Sie Symbole auf dem Startbildschirm
Sie kénnen die Symbole auf dem Startbildschirm I6schen.
1. Wahlen Sie ein Symbol, und halten Sie es

=2 Home-Anpassung gedrlckt.
® 8 P> Der Bildschirm zur Startbildschirmanpassung
Naviaaton | 1eifen . | ® wird angezeigt.
n 2. Ziehen Sie das zu l6schende Symbol in den
LIRTE Auswahlen und halten. Papierkorb.
s [ P> Das Symbol wird geléscht.
e 3. Bestatigen Sie mit OK.

P> Der Startbildschirm wird erneut angezeigt.

=22 Home-Anpassung

® @

Navigation | Telefon

Vorgabe

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

RS0 16schen Sie Symbole auf dem Startbildschirm

Die Symbole fur Telefon, Info, Audio, Einstellungen und
Navigation” kénnen nicht geloscht werden.

Apps oder Widgets lassen sich nicht durch Loschen des
jeweiligen Symbols auf dem Startbildschirm entfernen.
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»p-Bedienung des Audiosystems P> Audio-/Informationsbildschirm

M So idndern Sie das Hintergrundbild auf dem Startbildschirm
Sie konnen das Hintergrundbild des Startbildschirms andern.

1. Halten Sie eine freie Position auf dem
Startbildschirm gedruckt.
P Auf dem Bildschirm wird das Popup-Men
eingeblendet.
App hinzuf. 2. Wahlen Sie Hintergrundbild wahlen.
Widget hinzuf. P Auf dem Bildschirm wird das Popup-Meni
Hintergr. Wahlen .
eingeblendet.

3. Wahlen Sie eine App zur Auswahl von
Hintergrundbildern.
4. Wabhlen Sie das zu andernde Hintergrundbild
aus.
5. Wahlen Sie Set wallpaper (Hintergrundbild
einrichten).
P> Das Hintergrundbild wird geandert.
AnschlieBend wird wieder der Startbildschirm
angezeigt.




p-»Bedienung des Audiosystems P Audio-/Informationsbildschirm

B Statusbereich

Wischen Sie Uber den oberen Bereich des
B FM @0 879w : Bildschirms.

® H 3 P> Der Statusbereich wird angezeigt.
ity @

Wahlen Sie ein Element aus, um die Details
il . 3 ) anzuzeigen.

Wahlen Sie [ o] oder wischen Sie das Symbol [O]
nach oben, um den Bereich zu schlieBen.

Audio Einst.

M

1/2/2013
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»p-Bedienung des Audiosystems P> Audio-/Informationsbildschirm

M Andern des Bildschirms

Sie kénnen das Bildschirmdesign andern.

1. Wahlen Sie .
# Systemeinstellungen 12:34 2. Wahlen Sie Einst.
< spracherkennung uhr Sonstige > 3. Wahlen Sie System.
Sprache R 4. \Wahlen Sie die Registerkarte Sonstige aus.
Letzten Bildschirm merken Aus - hl S D . h |
Speicher-Auffrischung Ein 5. Wahlen Sie esignwechsel.
Auffrischzeit-Einst. 6. Auf dem Bildschirm wird eine
e ] Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie Ja.

Vorgabe

BAndern des Bildschirms

Sie mussen das System neu starten, nachdem das
Bildschirmdesign gedndert wurde. Warten Sie, bis das
System gestartet wird.

Sie konnen das Hintergrundbild auf dem Audio-/
Informationsbildschirm &ndern.
Hintergrundbild-Einstellungen s. 262

Wenn Sie die Bildschirmoberflache &ndern, werden auch
einige Einstellungsoptionen geandert.
Kundenspezifische Funktionen s. 313



p-»Bedienung des Audiosystems P Audio-/Informationsbildschirm

M SchlieBen von Apps

Sie kdnnen bestimmte im Hintergrund ausgefthrte Apps schlieBen.

# Task-/Historien-Manager
Aktive App: 4
Aktiv/Historie
I Appt
M App2
M App3
M App4

Alle loschen

# Task-/Historien-Manager
Aktive App : 4

Zeigen

Loschen

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie die Registerkarte Aktiv.

P> Auf der Registerkarte Aktiv/Historie konnen
Sie die ausgefuhrten Apps schlieBen und
gleichzeitig den Verlauf der Apps léschen.

3. Wahlen Sie die zu schlieBende App aus.
4. Wahlen Sie Loschen.
P> Die Liste mit Apps wird erneut angezeigt.

BSchlieBen von Apps

Wenn Sie Apps im Hintergrund geoffnet lassen,
funktionieren manche von ihnen bei der nachsten
Verwendung mitunter nicht mehr ordnungsgemas.
SchlieBen Sie in diesem Fall die nicht verwendeten Apps.

Zum SchlieBen aller Apps im System wahlen Sie Alle 16schen
und dann Ja.

Garmin*-Apps kénnen Sie nicht schlieBen.
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Klangeinstellungen

1. Wéhlen Sie .

2. Wahlen Sie Einst.
3. Wahlen Sie Audio.
4. Wahlen Sie Sound.

# Audio-Einstellungen

Sound

Quelle Popup Wahlen Sie die Registerkarten, um folgende
RDS-Einstellungen Auswahlmadglichkeiten einzustellen: BASS,
TREBLE, FADER, BALANCE, Speed Volume
Coren Compensation (SVC)

# Sound

BAS-TRE FAD-BAL

BASS
TREBLE

Vorgabe
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RKlangeinstellungen

Die geschwindigkeitsabhangige Lautstarkeregelung (SVC)
verfugt Uber vier Modi: Aus, Niedrig, Mittel und Hoch.
Das SVC-System steuert die Lautstarke je nach
Fahrzeuggeschwindigkeit. Je schneller Sie fahren, desto
hoher wird die Lautstarke. Je langsamer Sie fahren, desto
geringer wird die Lautstdrke.



PP Bedienung des Audiosystems P> Display-Einstellung

Display-Einstellung

Sie kénnen die Helligkeit oder Farbauswahl des Audio-/Informationsbildschirms andern.

M Andern der Bildschirmhelligkeit

#* Display-Einstellungen

Helligkeit
Kontrast

Schwarzanteil

N =

Nouh~,Ww

. Wahlen Sie .

. Wahlen Sie Einstellungen, um zum Bildschirm

Einstellungen zu gelangen.

. Wahlen Sie System.

. Wahlen Sie die Registerkarte Display aus.

. Wahlen Sie Display-Einstellungen.

. Wahlen Sie die gewUlnschte Einstellung aus.
. Bestatigen Sie mit OK.

B Andern der Farbauswahl des Bildschirms

#% Systemeinstellungen

Hintergrundfarbe

Orange
Rot
Violett

. Wahlen Sie [H88].

. Wahlen Sie Einstellungen, um zum Bildschirm

Einstellungen zu gelangen.

. Wahlen Sie System.

. Wahlen Sie die Registerkarte Display aus.

. Wahlen Sie Hintergrundfarbe.

. Wahlen Sie die gewlnschte Einstellung aus.
. Bestatigen Sie mit OK.

P> Auf dem Bildschirm wird eine
Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie
Ja, um das System neu zu starten.

FORTSETZUNG

B Andern der Bildschirmhelligkeit

Sie konnen die Einstellungen fur Kontrast und
Schwarzpegel
Schwarzpegel auf die gleiche Weise andern.

BAndern der Farbauswahl des Bildschirms

Der Neustart kann einige Minuten dauern.
Wenn Sie die System-Einstellungen zuriicksetzen und die
Voreinstellung der Farbauswahl gedndert wird, startet das
System neu.

Kundenspezifische Funktionen s. 313
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P»-Bedienung des AudiosystemsP>Display-Einstellung

MEine Audio-Quelle auswahlen

M Eine Audio-Quelle auswahlen
Wenn Sie vorinstallierte Audio-Apps 6ffnen, wird oben links

0 ] . JAUDIO} .

R . im B|Idsch|rm angezeigt.

Waéhlen Sie das Quellensymbol aus. Bildschirm fr die Auswahl der Quelle Diese vorinstallierten Apps knnen nicht auf dem Bildschirm
fur die Auswahl der Quellen angezeigt werden.

Sie kénnen diese Audio-Apps Uber App/Widget-Liste

starten.

QUELLE

@ 87.9 wh:

< Suchen »»

L Symbole fur Quellenliste

Zum Wechseln der Audioquelle wahlen Sie zunéchst das Symbol fur die aktuelle Quelle und
anschlieBend ein anderes Symbol aus der Quellenliste aus.

M Einschrankungen bei manueller Bedienung

Bestimmte manuelle Funktionen sind wahrend der Fahrt deaktiviert.
Deaktivierte Funktionen kdnnen erst bei stehendem Fahrzeug wieder ausgewahlt werden.



P p>Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

Abspielen von AM/FM-Radiosendern

(Power)-Taste

Dricken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.

Audio-/Informationsbildschirm

VOL-Symbole (Lautstarke)

L]
L)

Waéhlen Sie eines der Symbole
aus, um die Lautstarke anzupassen.

-Symbol (Menii)

Wabhlen Sie dieses Symbol, um die
Menuoptionen anzuzeigen.

A M
QUELLE

Ein-/Ausblenden-Symbol™!
Blendet die detaillierten
Informationen ein/aus.

< Suchen »»

-Symbol (Zuriick)

Display zurtickzukehren.

Dricken Sie dieses Symbol, um zum vorherigen

Tune-Symbole

Wahlen Sie IZ‘ oder IE‘, um die

Hochfrequenz einzustellen.

*1: Moglicherweise werden alle oder einige der Listen nicht angezeigt.

Such-Symbole

Wabhlen Sie B oder IEL um den

gewahlten Frequenzbereich in beide
Richtungen nach einem Sender mit einem
starken Signal zu durchsuchen.

FORTSETZUNG
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»»Bedienung des Audiosystems P> Abspielen von AM/FM-Radiosendern

M Senderspeicher

So speichern Sie einen Sender:

1. Stellen Sie den gewdinschten Sender ein.

2. Wahlen Sie .

3. Wahlen Sie Voreinstellung speichern.

4. Wahlen Sie die voreingestellte Nummer zum Speichern dieses Senders.

BJAbspielen von AM/FM-Radiosendern

Die ST-Anzeige weist auf eine FM-Wiedergabe in Stereo hin.
Eine Stereowiedergabe im AM-Bereich ist nicht verfugbar.

Wechseln des Audiomodus

Drucken Sie die SOURCE-Taste (Quelle) am Lenkrad oder

wahlen Sie auf dem Bildschirm QUELLE aus.
Audio-Fernbedienung s. 225

Sie kdnnen auch den Modus &ndern, indem Sie auf dem

Audio Menii-Bildschirm die Option Quelle wechseln

auswahlen.

Sie kénnen 12 AM-Sender und 12 FM-Sender im
Stationsspeicher speichern. AM verflgt Gber zwei
Frequenzbereiche, LW und MW, fr die Sie jeweils sechs
Sender speichern kénnen.



PP Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

B Senderliste

Zeigt die Sender mit dem starksten Signal des gewahlten Frequenzbands an.
1. Wahlen Sie , um zum Bildschirm Audio menu umzuschalten.

2. Wahlen Sie Senderliste.

3. Wahlen Sie den Sender.

H Manuelle Aktualisierung

Mit dieser Funktion kénnen Sie jederzeit Ihre verfligbare Senderliste aktualisieren.
1. Wahlen Sie [E], um zum Bildschirm Audio menu umzuschalten.

2. Wahlen Sie Senderliste.

3. Wahlen Sie Aktualisieren.

M Scannen

Spielt die Sender mit dem starksten Signal des gewahlten Frequenzbands jeweils 10 Sekunden
lang an.

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie Suchlauf.
Um den Suchlauf zu stoppen, wéhlen Sie Abbrechen.

FORTSETZUNG
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P p>Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

M Radio Data System (RDS)*

Liefert Textdateninformationen zu den ausgewdahlten RDS-fahigen FM-Sendern.
M Suchen eines RDS-Senders in der Senderliste
1. Wahlen Sie [E], wahrend Sie einen FM-Sender héren.

2. Wahlen Sie Senderliste.
3. Wabhlen Sie den Sender.

H Manuelle Aktualisierung

Mit dieser Funktion kénnen Sie jederzeit Ihre verfligbare Senderliste aktualisieren.

1. Wahlen Sie [E1], wahrend Sie einen FM-Sender héren.
2. Wahlen Sie Senderliste.
3. Wahlen Sie Liste aktualisieren.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

PRadio Data System (RDS) *

Wenn Sie einen RDS-fahigen FM-Sender wéhlen, schaltet
sich das System automatisch ein, und die Frequenzanzeige
gibt den jeweiligen Sendernamen an. Sind die Signale des
Senders zu schwach, wechselt die Frequenzanzeige wieder
vom Sendernamen zur Frequenz.



PP Bedienung des Audiosystems P Abspielen von AM/FM-Radiosendern

M Radio-Text
Zeigt die Radio-Textinformationen zum ausgewahlten RDS-Sender an.

1. Wahlen Sie[ 3],

2. Wahlen Sie Radio-Text.

M Scannen

Spielt die Sender mit dem starksten Signal des gewahlten Frequenzbands jeweils 10 Sekunden
lang an.

1. Wahlen Sie[E].

2. Wahlen Sie Suchlauf.
Um den Suchlauf zu stoppen, wahlen Sie Suchlauf abbr.
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PP Bedienung des Audiosystems P Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting)*

Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting)*

(Power)-Taste — Audio-/Informationsbildschirm

Drucken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.

[ ] oo

Wl TEXT (07
L] e
VOL (Lautstarke) Symbole 3 BBB —— Fin-/Ausblenden-Symbol*!

Wabhlen Sie eines der Symbole
aus, um die Lautstarke anzupassen.

% L ..
Symbol (Lt < Ensemble » << Dienst »

Ium
Sum
Fum

il 4

bbb

Blendet die detaillierten
Informationen ein/aus.

_

m o

=
&
z
&

Wahlen Sie dieses Symbol, um die -
Menioptionen anzuzeigen. /' o
= . -

-Symbol (Zurtick) <

Dricken Sie dieses Symbol, um zum vorherigen

Display zurtckzukehren.
Tune-Symbole Service-Symbole
Stellen Sie die Frequenz Wahlen Sie || €] oder [P, um den
mit E oder E‘ ein. gewahlten Frequenzbereich in beide

Richtungen nach einem Sender mit einem
starken Signal zu durchsuchen.

*1: Moglicherweise werden alle oder einige der Listen nicht angezeigt.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar



PP Bedienung des Audiosystems P Abspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting) *

M Senderspeicher

Speichern eines Senders:
1. Stellen Sie den gewtinschten Sender ein.

2. Wahlen Sie .

3. Wahlen Sie Voreinstellung speichern.
4. Wahlen Sie die Sendernummer flr den zu speichernden Sender aus.

M Liste erstellen

Listet die Sender mit den starksten Signalen auf.

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie Liste erstellen.
3. Wahlen Sie den Sender.

M Manuelle Aktualisierung
Mit dieser Funktion konnen Sie jederzeit Ihre verfligbare Senderliste aktualisieren.

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie Liste erstellen.
3. Wahlen Sie Liste aktualisieren.

M Scannen

Spielt die Sender mit dem starksten Signal des gewahlten Frequenzbands jeweils 10 Sekunden
lang an.

1. Wahlen Sie .

2. Wéhlen Sie Suchlauf.
3. Wahlen Sie Ensemble durchsuchen oder Dienste durchsuchen.
Um den Suchlauf zu stoppen, wahlen Sie Suchlauf abbr.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

BJAbspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting) *

Wechseln des Audiomodus

Driicken Sie die Taste SOURCE am Lenkrad, oder wahlen Sie

auf dem Bildschirm QUELLE aus.
Audio-Fernbedienung s. 225

Sie kénnen auch den Modus andern, indem Sie auf dem

Bildschirm Audio-Menii die Option Quelle wechseln

auswahlen.

Sie kénnen 12 DAB-Sender im Senderspeicher speichern.
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»p-Bedienung des AudiosystemsPAbspielen von DAB-Sendern (Digital Audio Broadcasting) *

M Radio-Text

Zeigt die Radio-Textinformationen zum ausgewahlten DBA-Sender an.

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie Radio-Text.



pp>Bedienung des Audiosystems® Wiedergabe einer CD

Wiedergabe einer CD

Ihr Audiosystem unterstttzt Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs in den Formaten MP3, WMA oder

AAC™'. Wahlen Sie bei geladener CD den CD-Modus.

Audio-/Informationsbildschirm

CD-Steckplatz

(Power)-Taste

Drucken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.

FUhren Sie eine CD etwa zur Halfte in den
CD-Steckplatz ein.

@ (CD auswerfen) Taste

Drucken Sie diese Taste, um eine CD
auszuwerfen.

[ ]
L]

VOL (Lautstéarke) Symbole

]
1]
HOME

il -+

Wahlen Sie eines der Symbole
aus, um die Lautstarke anzupassen.

-Symbol (Menii)

[

m o

Waéhlen Sie dieses Symbol, um die
Menuoptionen anzuzeigen.

=
il
z
&

]
2
]
R

A\

-

Ordner

[S

Ein-/Ausblenden-Symbol*

Blendet die detaillierten
Informationen ein/aus.

-Symbol (Zuriick)

Drucken Sie dieses Symbol, um zum
vorherigen Display zurtckzukehren.

Ordner-Symbole

*1: Nur Dateien im AAC-Format, die mit iTunes gespeichert wurden, kénnen auf diesem Gerat

wiedergegeben werden.

*2: Moglicherweise werden alle oder einige der Listen nicht angezeigt.

%

Drucken Sie E, um zum nachsten Ordner zu wechseln,

und E, um zum Anfang des vorherigen Ordners mit
Dateien im MP3-, WMA.- oder AAC-Format zu wechseln.

Titel-Symbole

Wabhlen Sie El oder IEI, um einen

anderen Titel abzuspielen (Dateien in den
Formaten MP3, WMA oder AAQ).

Halten Sie die Taste gedrickt, um den
Schnelldurchlauf innerhalb eines Titels zu
nutzen.
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»pBedienung des AudiosystemsPWiedergabe einer CD

M Auswabhl einer Datei aus der Musik-Suchliste (MP3/WMA/AAC)

Zufallwiederg./

Suchlauf Wiederh.

Musiksuche Sound

Quelle wechseln

Ordnerauswahl

7> Musiksuche
-

© 01 QUELLVERZEICHNIS
i 02 AAA
& 03 BBB
M 04 CCC
M 05DDD
M 06 EEE

Titelauswahl

7> Musiksuche
(]

[@3 Audio-Menii 12:34

1. Wahlen Sie[Ell], und anschlieBend Musiksuche.

2. Wahlen Sie einen Ordner.

3. Wahlen Sie einen Titel.

PWiedergabe einer CD

ACHTUNG
Verwenden Sie keine CDs mit Etiketten. Das Etikett kann sich
|6sen und dazu fuhren, dass sich die CD im Gerat verklemmt.

WMA-Dateien mit einem DRM-Kopierschutz (Digital Rights
Management) kénnen nicht wiedergegeben werden.

Das Audiosystem zeigt Nicht abspielbare Datei an und
springt dann zur nachsten Datei.

In den folgenden Fallen werden Textdaten auf dem Display

angezeigt:

® Bej der Auswahl eines neuen Ordners, einer neuen Datei
oder eines neuen Titels.

® Beim Umschalten vom Audio- in den CD-Modus.

® Beim Einlegen einer CD.

Wird die CD nach dem Auswerfen nicht herausgenommen,
zieht das System die CD nach mehreren Sekunden
automatisch wieder ein.



pp>Bedienung des Audiosystems® Wiedergabe einer CD

M Auswahl eines Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe von Titeln oder Dateien kénnen Sie die Suchlauf-Funktion, die

Wiederholung und die Zufallswiedergabe nutzen.

1. Wahlen Sie .

@5 Zufallwiedera,/Wiederh. 12:34 2. Waéhlen Sie Suchlauf oder Zufallswiederg./
Wiederholung.

3. Wahlen Sie einen Modus.

= Zufallswiederg.

=5 Ordner wiederh. alle Titel

0> Titel wiederh.

> Ordner
*% Zufallswiederg.

Zufallswiederg./Wiederholung ist ausgewahlt.

H Abschalten eines Wiedergabemodus

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie den Modus aus, den Sie deaktivieren mochten.

BAuswahl eines Wiedergabemodus

Menuoptionen im Wiedergabemodus

Scannen

Ordner scannen (MP3/WMA/AAC): Spielt die erste Datei im
jeweiligen Hauptordner 10 Sekunden lang an.

Titel durchsuchen: Spielt alle Titel der CD 10 Sekunden
lang an (alle Dateien im aktuellen Ordner im MP3- oder
WMA-Format).

Zufallwiederg./Wiederholung

Ordner wiederh. (MP3/WMA/AAC): Wiederholt alle
Dateien im aktuellen Ordner.

Titel wiederh.: Wiederholt den/die aktuelle(n) Titel/Datei.
Ordner Zufallswiederg. (MP3/WMA/AAQC): Gibt alle
Dateien im aktuellen Ordner in zufalliger Reihenfolge wieder.
Zufallswiederg. alle Titel: Gibt alle Titel/Dateien in
zufélliger Reihenfolge wieder.
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»»Bedienung des Audiosystems P Abspielen eines iPod

Abspielen eines iPod

Verbinden Sie den iPod Uber den USB-Stecker mit dem USB-Anschluss, und wahlen Sie dann
den iPod-Modus.
USB-Anschluss/-Anschliisse S. 221

(Power)-Taste

Dricken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.

Audio-/Informationsbildschirm

USB-Anzeige
Wird angezeigt, wenn ein iPod
angeschlossen ist.

VOL (Lautstérke) Symbole [ ]
Wahlen Sie eines der Symbole

aus, um die Lautstarke anzupassen.
-Symbol (Menii)

Wahlen Sie dieses Symbol, um die
Menuoptionen anzuzeigen.

-Symbol (Zuriick)

Inm
Omm
[ 3 o

Mmoo

=
&
Z
&

I
2
<]
2

(. L1

Ein-/Ausblenden-Symbol™’

Blendet die detaillierten
Informationen ein/aus.

|

Drucken Sie dieses Symbol, um zum

vorherigen Display zurtuckzukehren.

Cover Art

*1: Moglicherweise werden alle oder einige der Listen nicht angezeigt.

Titel-Symbole

Wabhlen Sie El oder IEL um andere Titel

auszuwahlen.
Halten Sie die Taste gedruckt, um den Schnelldurchlauf
innerhalb eines Titels zu nutzen.



p-p-Bedienung des Audiosystems P Abspielen eines iPod

M So wahlen Sie einen Titel aus der Musik-Suchliste aus

> Audio-Menii

12:34

Musiksuche Shuffle/Wiederh.

Quelle wechseln Sound

USB-Geratewechsel

!

Kategorieauswahl

7> Musiksuche
Wiedergabelisten
Interpreten
Alben
Titel
Genres
Komponisten

Titelauswahl

7> Musiksuche

1. Wahlen Sie[Ell], und anschlieBend Musiksuche.
2. Wahlen Sie die Optionen in diesem Menu.

FORTSETZUNG

S0 wahlen Sie einen Titel aus der Musik-Suchliste aus

Je nach Modell oder Version stehen unterschiedliche
Funktionen zur Verfligung. Einige Funktionen sind bei dem
Audiosystem des Fahrzeugs maoglicherweise nicht verftigbar.

Wenn ein Fehler auftritt, wird moglicherweise eine
Fehlermeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm
angezeigt.

iPod/USB-Massenspeicher S. 306

Wenn Sie die Musik-App auf Ihrem iPhone/iPod bedienen,
wahrend das Telefon mit dem Audiosystem verbunden ist,
koénnen Sie diese App nicht mehr auf dem Audio-
Informationsbildschirm bedienen. SchlieBen Sie das Gerat bei
Bedarf erneut an.

Waéhlen Sie auf dem Bildschirm Audio-Menii die Option
USB-Geratewechsel, um zu einem anderen USB-Geréat zu
wechseln.
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»»Bedienung des AudiosystemsP>Abspielen eines iPod

M Auswahl eines Wiedergabemodus
Bei der Wiedergabe einer Datei stehen die Modi Wiedergabewiederholung und
Zufallswiedergabe zur Verfligung.

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie Shuffle/Wiederh.
3. Wahlen Sie einen Modus.

> Shuffle/Wiederh.

Shuffle alle
Titel

ez Shuffle Alben =z

0> Titel wiederh.

M Abschalten eines Wiedergabemodus

1. Wahlen Sie .

2. Wabhlen Sie den Modus aus, den Sie deaktivieren mochten.

BJAuswahl eines Wiedergabemodus

MenUoptionen im Wiedergabemodus

Shuffle Alben: Gibt alle verfiigbaren Alben einer
ausgewahlten Liste (Wiedergabelisten, Interpreten, Alben,
Titel, Podcasts, Genres, Komponisten oder Horbicher) nach
dem Zufallsprinzip wieder.

Shuffle alle Titel: Gibt alle verfiigbaren Dateien einer
ausgewahlten Liste (Wiedergabelisten, Interpreten, Alben,
Titel, Podcasts, Genres, Komponisten oder Horbicher) nach
dem Zufallsprinzip wieder.

Titel wiederh.: Wiederholt die aktuelle Datei.
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Wiedergabe liber einen USB-Massenspeicher

Das Audiosystem kann Audiodateien auf einem USB-Massenspeicher im MP3-, WMA-, AAC*" oder WAV-Format wiedergeben.
Verbinden Sie Ihr USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-Anschluss und wahlen Sie anschlieBend den USB-Modus.

USB-Anschluss/-Anschliisse S. 221

(Power)-Taste

Dricken Sie diese Taste, um das

Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.

Audio-/Informationsbildschirm

— USB-Anzeige

Wird angezeigt, wenn ein USB-Speicher
angeschlossen ist.

VOL (Lautstarke) Symbole

Zum
Sum
i+ -

Wabhlen Sie eines der Symbole
aus, um die Lautstarke anzupassen.

Mmoo

[ =1 [symbol (Menii)

Wahlen Sie dieses Symbol, um die
Menioptionen anzuzeigen.

-Symbol (Zuriick)

m
z
&

m
2
5
R

(L

< Ordner

>

Ein-/Ausblenden-Symbol*
Blendet die detaillierten
Informationen ein/aus.

Dricken Sie dieses Symbol, um zum vorherigen
Display zurtckzukehren.

Ordner-Symbole
Dricken Sie E, um zum nachsten Ordner
zu wechseln, und
des vorherigen Ordners zu wechseln.

|

Titel-Symbole

, um zum Anfang

Wiahlen Sie mit |4 oder [P eine

andere Datei aus.

Halten Sie die Taste gedruickt, um den
Schnelldurchlauf innerhalb eines Titels
zu nutzen.

*1: Nur Dateien im AAC-Format, die mit iTunes gespeichert wurden, kdnnen auf diesem Gerat wiedergegeben werden.
*2: Moglicherweise werden alle oder einige der Listen nicht angezeigt.
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M So wahlen Sie eine Datei aus der Musik-Suchliste aus

=/ Musiksuche g 2. Wahlen Sie Musik oder Film.
Musik
Film

l

Ordnerauswahl 3. Wahlen Sie einen Ordner.

7> Musiksuche
[
01 QUELLVERZEICHNIS
M 02 AAA
& 03 BBB
m 04 CCC
M 05DDD
M 06 EEE

B|EUJ)|JQUJSBUHJ.12].SSHV .

l

Titelauswahl 4. Wahlen Sie einen Titel.

7> Musiksuche

292

1. Wahlen Sie[Ell], und anschlieBend Musiksuche.

RWiedergabe tiber einen USB-Massenspeicher

Verwenden Sie die empfohlenen USB-Massenspeicher.
Allgemeine Informationen zum
Audiosystem s. 308

WMA-Dateien mit einem DRM-Kopierschutz (Digital Rights
Management) kénnen nicht wiedergegeben werden.

Das Audiosystem zeigt Nicht unterstiitzte Datei an und
springt zur nachsten Datei.

Wenn ein Fehler auftritt, wird mdglicherweise eine
Fehlermeldung auf dem Audio-/Informationsbildschirm
angezeigt.

iPod/USB-Massenspeicher S. 306

Wahlen Sie auf dem Bildschirm Audio-Menii die Option
USB-Geratewechsel, um zu einem anderen USB-Gerat zu
wechseln.
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M Auswahl eines Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe einer Datei konnen Sie die Suchlauf-Funktion, die Wiederholung und die

Zufallswiedergabe nutzen.
1. Wahlen Sie .
5 zufaliwiedera,/Wiederh, 12:34 2. Wahlen Sie Suchlauf oder Zufallswiederg./
Wiederholung.
3. Wahlen Sie einen Modus.

= Zufallswiederg.

=5 Ordner wiederh. alle Titel

0> Titel wiederh.

> Ordner
*% Zufallswiederg.

Zufallswiederg./Wiederholung ist ausgewahlt.

H Abschalten eines Wiedergabemodus

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie den Modus aus, den Sie deaktivieren mochten.

BAuswahl eines Wiedergabemodus

Menuoptionen im Wiedergabemodus

Scannen

Ordner scannen: Spielt die erste Datei im jeweiligen
Hauptordner 10 Sekunden lang an.

Titel durchsuchen (Filme durchsuchen™'): Spielt alle
Dateien im aktuellen Ordner 10 Sekunden lang an.

Zufallwiederg./Wiederholung

Ordner wiederh.: Wiederholt alle Dateien im aktuellen
Ordner.

Titel wiederh. (Filme wiederholen™): Wiederholt die
aktuelle Datei.

Ordner Zufallswiederg.: Gibt alle Dateien im aktuellen
Ordner in zufélliger Reihenfolge wieder.
Zufallswiederg. alle Titel (Alle Filme zuf.""): Gibt alle
Dateien in zufalliger Reihenfolge wieder.

Bei der Wiedergabe einer Video-Datei:
Wiedergabe/Pause: Auswahlen, um eine Datei abzuspielen
oder die Wiedergabe wieder aufzunehmen.

Stopp: Auswahlen, um die Wiedergabe einer Datei
anzuhalten.

*1: Bei der Wiedergabe einer Video-Datei:

ajewnpawsbunyieissny .

293



sjewnjawsbunyielssny .

294
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Wiedergabe von Bluetooth® Audio

Uber Ihr Audiosystem kénnen Sie Musik von Ihrem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon

horen.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn das Mobiltelefon an die Freisprecheinrichtung (HFT) des

Fahrzeugs gekoppelt und angeschlossen ist.
Telefon-Setup S. 368

BWiedergabe von Bluetooth® Audio

Bluetooth-Anzeige

Wird angezeigt, wenn Ihr Mobiltelefon mit der
Freisprecheinrichtung (HFT) verbunden ist.

Audio-/Informationsbildschirm

(Power)-Taste

Driicken Sie diese Taste, um das
Audiosystem ein- bzw. auszuschalten.

Ein-/Ausblenden-
Symbol™'

Blendet die detaillierten
Informationen ein/aus.

L

VOL/ (Lautstarke) Symbole _£
Wahlen Sie eines der

Zum
-

e
Fum

Symbole aus, um die
Lautstarke anzupassen.

o2l @ 1 g 4

Wahlen Sie dieses Symbol,

(=} symbol (Menii) _\L

um die Menuoptionen
anzuzeigen.

| FSymbol (Zuriick)
Drucken Sie dieses
Symbol, um zum
vorherigen Display
zuruickzukehren.

Wiedergabe-
Symbol

Pausensymbol —

L Titel-Symbole
Wahlen Sie mit

oder[ppp>||andere Titel

aus.

Gruppen-Symbole

Waéhlen Sie E oder E, um die
Gruppe zu andern.

Nicht alle Bluetooth-fahigen Mobiltelefone mit Audio-
Streaming-Funktion sind mit dem System kompatibel.

Um herauszufinden, ob Ihr Telefon kompatibel ist, wenden
Sie sich an einen Handler.

Es ist moglicherweise gesetzwidrig, wéhrend der Fahrt
gewisse Funktionen von Datengeraten auszufthren.

Es kann immer nur ein Telefon mit der HFT-Freisprechanlage
verwendet werden.

Befinden sich im Fahrzeug mehr als zwei gekoppelte
Telefone, wird automatisch das zuerst vom System erkannte
gekoppelte Telefon verwendet.

Wenn mehr als ein Telefon mit dem HFT-System gekoppelt
wurde, kann es vor dem Abspielen zu einer Verzégerung
kommen.

Es kann vorkommen, dass der Name des Interpreten, Albums
oder Titels nicht richtig angezeigt wird.

Die Meldung Kein Gerat verbunden kann angezeigt
werden wenn:

® Das Telefon nicht mit HFT gekoppelt wurde.

® Das Telefon nicht eingeschaltet ist.

® Das Telefon sich nicht im Fahrzeug befindet.

® Ein nicht unterstltztes Telefon verbunden wurde.

Maoglicherweise stehen bei einigen Geraten nicht alle
Funktionen zur Verfiigung.

*1: Je nach angeschlossenem Bluetooth®-Gerét werden
einige oder alle Listen nicht angezeigt.
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M Zum Wiedergeben von Bluetooth® Audiodateien

1. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon an das

—— : System gekoppelt und damit verbunden ist.
QUELLE i TeIefon-Setup S. 346

2. Wahlen Sie den Bluetooth®-Audiomodus.

Wenn das Mobiltelefon nicht erkannt wird, ist
moglicherweise bereits ein anderes HFT-kompatibles
Mobiltelefon angeschlossen, das nicht mit Bluetooth®-
Audio kompatibel ist.

Gruppe » e

H Zum Anhalten oder Fortsetzen einer Datei
Wahlen Sie das Wiedergabe- oder Pausensymbol.

M Suchen nach Musik

1. Wahlen Sie[E].

— - : 2. Wahlen Sie die Option Musiksuche.

&) Audio-Mend : 3. Wahlen Sie eine Suchkategorie (z. B. Alben).
4. \Wahlen Sie ein Element.

— P> Die Wiedergabe der Auswahl beginnt.

Quelle wechseln

B7um Wiedergeben von Bluetooth® Audiodateien

Um die Audiodateien wiederzugeben, mussen Sie
maoglicherweise Ihr Mobiltelefon einschalten. Wenn dies der
Fall ist, folgen Sie der Betriebsanleitung Ihres
Mobiltelefonherstellers.

Beim Wechsel in einen anderen Modus wird die
Musikwiedergabe Ihres Mobiltelefons angehalten.

MSuchen nach Musik

Je nach angeschlossenem Bluetooth®-Gerat werden einige
oder alle Listen nicht angezeigt.
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P »Bedienung des Audiosystems P> Abspielen eines Videos ilber HDMI™

Abspielen eines Videos liber HDMI™

Mit dem Audiosystem kénnen Sie Videos mit einem HDMI™-kompatiblen Gerat abspielen.

Verbinden Sie das Gerat mit einem HDMI™-Kabel, und wahlen Sie den HDMI™-Modus.

HDMI™-Anschluss* S. 222

(Power)-Taste

Drucken Sie diese Taste, um
das Audiosystem ein- bzw.
auszuschalten.

Audio-/Informationsbildschirm

VOL (Lautstarke) Symbole [ ]

Wahlen Sie eines der Symbole
aus, um die Lautstarke anzupassen.

[ =1 Lsymbol (Menii)

Wahlen Sie dieses Symbol, um die
Menioptionen anzuzeigen.

-Symbol (Zuriick)

BEE . Aux Homi

®

Navigation

7

Audio

~ B QT

g ¢

Telefon Info

e

Einst.

Drlicken Sie dieses Symbol, um zum K
vorherigen Display zurtckzukehren.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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M Andern des Bildseitenverhiltnisses BAbspielen eines Videos iiber HDMI™
. . Diese Funktion ist wahrend der Fahrt eingeschrankt
1. Wahlen S!e - ] ] verfugbar. Halten Sie das Fahrzeug zum Abspielen von
—— 2. Wahlen Sie Einstellungen, um zum Bildschirm Videos an, und betatigen Sie die Feststelloremse.
udio-cinstellungen

Einstellungen zu gelangen.

ST 3. Wahlen Sie Audio.

Quelle Popup 4. Wahlen Sie Bildformat-Anpassung.

Display-Anpassung 5. Wahlen Sie die gewiinschte Einstellung aus.
6. Bestatigen Sie mit OK.

Bildformat-Anpassung
RDS-Einstellungen

Vorgabe
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P »Bedienung des Audiosystems P> Integrierte Apps

Integrierte Apps

Honda Connect unterstitzt integrierte Apps von Honda und Drittanbietern. Die Apps kénnen
vorinstalliert sein oder Uber das Honda App Center heruntergeladen werden. Fir einige Apps
ist der Zugang zum Internet erforderlich, der tber die WLAN-Verbindung hergestellt werden
kann.

WLAN-Verbindung S. 302

Weitere Informationen finden Sie unter folgender Internetadresse:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help

Das Honda App Center bietet Zugang zu
einer Vielzahl von Diensten, die mit Apps
verbunden sind.

Rintegrierte Apps

Achten Sie darauf, die GPS-Einstellung zu aktivieren, bevor
Sie das Honda App Center nutzen.
Kundenspezifische Funktionen s. 313

Auch wenn Sie die Hintergrundfarbe im Bildschirm
Systemeinstellungen andern, wird dies nicht auf dem
Bildschirm des Honda App Center wiedergegeben.

® Die Nutzung des Displays des Audiosystems lenkt Sie wahrend der Fahrt moglicherweise vom Verkehrsgeschehen ab, was zu einem Unfall fiihren kann,
in dem Sie schwer verletzt oder getotet werden kénnten. Betatigen Sie die Bedienfelder des Systems nur, wenn die Umstande eine sichere Verwendung
erlauben. Befolgen Sie immer die vor Ort geltenden Gesetze, wenn Sie dieses Gerat bedienen.

® Die Anwendungen im Bedienbildschirm kénnen sich jederzeit dndern. Das heiBt, sie sind ggf. nicht verfigbar oder funktionieren auf andere Art und

Weise. Honda Ubernimmt in diesen Fallen keine Haftung.

® Die auf dem Gerat verfugbaren Anwendungen werden méglicherweise von anderen Anbietern als Honda bereitgestellt, sodass die Softwarelizenzen und

Gebihren dieser Drittanbieter gelten.

® Durch die Nutzung von Anwendungen auf dem Gerat in Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon kdnnen Gebdhren fir Datenverbrauch und Roaming
entstehen. Honda haftet nicht fur auflaufende Kosten im Zusammenhang mit dieser Nutzung. Honda empfiehlt Ihnen, sich vorab an Ihren

Mobilfunkanbieter zu wenden.

® Der Download von Anwendungen aus dem Honda App Center unterliegt den Geschaftsbedingungen, die unter folgender Internetadresse zu finden

sind:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help. Der Download kann kostenpflichtig sein.
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Smartphone-Verbindung

Einige Ihrer Smartphone-Apps kénnen auf dem Audio-/Informationsbildschirm angezeigt und
bedient werden, wenn das Telefon mit dem Audiosystem verbunden ist. Sie kénnen das

Telefon Uber ein Kabel oder kabellos mit dem System verbinden.

Verbindungsaufbau zu lhrem iPhone S. 301
WLAN-Modus (erstmalige Einstellung) S. 302

FORTSETZUNG

BISmartphone-Verbindung

Parken Sie an einem sicheren Ort, bevor Sie Ihr Telefon
anschlieBen und die angezeigten Apps benutzen.

Es werden nicht alle Mobiltelefone von diesem System
unterstitzt. Das System zeigt nicht alle auf Ihrem
Smartphone verfligbaren Apps an, und einige Apps mussen
vorinstalliert sein. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie
bei Ihrem Handler.

Wenn ein weiteres elektronisches Gerat angeschlossen ist,
mussen Sie die Bluetooth®-Verbindung auf Ihr Smartphone
umschalten.
So wechseln Sie das aktuell gekoppelte
Telefon s. 369

Die folgenden Schritte kénnen je nach Art des Telefons
variieren:

® Verbindungsmethoden.

® Verbinden eines Smartphone mit dem System.

® Apps, die Uber den Bildschirm bedient werden kénnen.
® Reaktionszeit/Aktualisierungszeit des Displays

Es werden nicht alle Apps vom Audiosystem unterstitzt.
Wenden Sie sich bei Fragen zu den App-Funktionen an den
App-Anbieter.

Lassen Sie sich wahrend der Fahrt nicht vom Display
ablenken.
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Um die Smartphone-Verbindung nutzen zu kénnen, missen Sie zuerst Ihr Smartphone tber Bluetooth® an das Audiosystem koppeln.
Telefon-Setup S. 368

Mikrofon—_,/‘o
Audio-/Informationsbildschirm ( >
el A

] —
%2 -symbol (Home) { ] - 22 cocpomu  12:34
3‘5 Driicken Sie auf diese Taste, um HouE
§ zum Startbildschirm oder zu S + Q ]
o einer vorherigen Anzeige = 1
E. zurlickzukehren. = Navigation Telefon
E -
Q ..
§ -Symbol (Menii) . ﬁ‘iu D # ()
o) Wahlen Sie diese Taste, um das Menu der
~ ausgewahlten App anzuzeigen. (Nicht bei -
é allen Apps verfigbar.) /
) —Symbol (Zuruick)

N
Dricken Sie diese Taste, um zum vorherigen \

Display zurtickzukehren. (Nicht bei allen
Telefonen verfiuigbar.) L Pfeil
Wird angezeigt, wenn das Mobiltelefon
mit dem System verbunden ist.
Wahlen Sie diese Taste, um die
verfugbaren Apps anzuzeigen.
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M Verbindungsaufbau zu lhrem

USB Kabel

h[

HDMITM Kabel

AV—D|g|taIadapter

1

iPhone

. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon tUber Bluetooth®

mit dem Audiosystem.
Telefon-Setup S. 368

. SchlieBen Sie den AV-Digitaladapter an die

HDMI™-Buchse an.

. Verbinden Sie den AV-Digitaladapter mit Ihrem

iPhone.
P Warten Sie, bis auf dem Startbildschirm ein
Pfeil angezeigt wird.

. Wéhlen Sie den Pfeil, um die verfigbaren

Smartphone-Apps auf dem Audio-/

Informationsbildschirm anzuzeigen.

P> Maglicherweise mussen Sie die Bedienung auf
lhrem Telefon vornehmen.

. Wahlen Sie auf dem Audio-/Informationsbildschirm

die gewlinschte App aus.
P Um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren, wahlen Sie OK oder =82 |

BVerbindungsaufbau zu Ihrem iPhone

Der AV-Digitaladapter muss zunachst an die HDMI™-Buchse
angeschlossen werden. Andernfalls funktioniert die
Smartphone-Verbindung méglicherweise nicht richtig.

Sie konnen Ihr Telefon auch zum Aufladen an den USB-
Anschluss anschlieBen.

Wenden Sie sich an einen Handler, um Informationen zum
Erwerb eines AV-Digitaladapters bzw. eines HDMI-™-Kabels
zu erhalten.
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WLAN-Verbindung

Sie kénnen das Audiosystem tber WLAN mit dem Internet verbinden und auf dem Audio-/

Informationsbildschirm Webseiten durchsuchen oder Online-Dienste nutzen. Wenn |hr Telefon

mobile Hotspot-Funktionen unterstiitzt, kann das System an das Telefon angeschlossen
werden. Fihren Sie zum Einrichten die folgenden Schritte aus.

B WLAN-Modus (erstmalige Einstellung)

# Bluetooth/Wi-Fi-Einst.
Bluetooth

Bluetooth-Gerateliste
Verbindungscode bearb.

Wi-Fi EIN/AUS-Status
Wi-Fi-Gerételiste
Wi-Fi-Gerate-Information

Vorgabe

Uuh WN =

[=)]

. Wahlen Sie .

. Wahlen Sie Einst.

. Wahlen Sie Bluetooth/Wi-Fi.

. Wahlen Sie die Registerkarte Wi-Fi.

. Wahlen Sie Wi-Fi EIN//AUS-Status und

anschlieBend Ein.

. Wahlen Sie Wi-Fi-Gerateliste.

P> Stellen Sie sicher, dass in der WLAN-
Einstellung lhres Telefons der
Anbindungsmodus aktiviert ist.

P> Wahlen Sie das Telefon aus, das mit dem
System verbunden werden soll.

P Wenn das gewinschte Telefon nicht in der
Liste aufgefiihrt ist, wahlen Sie Suchlauf.

BIWLAN-Modus (erstmalige Einstellung)

Sie durfen diese Einrichtungsschritte nicht wahrend der Fahrt
durchftihren. Parken Sie zum Einrichten des WLAN-Modus
fur das Audiosystem an einem sicheren Ort.

Bei manchen Mobilfunkbetreibern sind Anbindung
(Tethering) und Smartphone-Datennutzung kostenpflichtig.
Prufen Sie diesbezlglich das Datenabonnement-Tarifpaket
Ihres Telefons.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach, ob
Ihr Telefon WLAN-Verbindungen unterstitzt.

Am Symbol @ in der Wi-Fi-Gerateliste erkennen Sie, ob
die WLAN-Verbindung hergestellt wurde oder nicht.

Die Ubertragungsgeschwindigkeit und weitere Parameter
werden nicht im Bildschirm angezeigt.
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7. Wahlen Sie Verbinden.
P> Geben Sie das Passwort fir lhr Telefon ein,
und wahlen Sie Fertig.
s P Wenn Sie Uber die angezeigte Tastatur lhr
Verbinden Passwort nicht eingeben kénnen, wechseln
Sie zur Tastatur, auf die Sie tUber das Android-
System Zugriff haben.
Kundenspezifische Funktionen
S. 313
P> Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
das Symbol @ in der Liste angezeigt.
8. Wahlen Sie [2&2 |, um zum Startbildschirm
zurickzukehren.

#* Wi-Fi-Gerateliste

B WLAN-Modus (nach der ersten Einstellung)

Stellen Sie sicher, dass in der WLAN-Einstellung Ihres Telefons der Anbindungsmodus aktiviert
ist.

BIWLAN-Modus (erstmalige Einstellung)

Wenn Sie Uber die angezeigte Tastatur lhr Passwort nicht
eingeben koénnen, wechseln Sie zur Tastatur, auf die Sie
folgendermaBen Zugriff haben:

Einstellungen—> Android-> Sprache und Eingabe~>
wabhlen Sie neben Android-
Tastatur->Eingabesprache—> deaktivieren Sie das
Kontrollkdstchen neben Systemsprache verwenden—>
wahlen Sie die Tastatur-Sprachen, die Sie eingeben kénnen.

BIWLAN-Modus (nach der ersten Einstellung)
Sie mussen nach einem Neustart des Telefons die

Grundeinstellungen fur die WLAN-Verbindung eventuell
erneut vornehmen.
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Siri® Eyes Free

Wahrend das iPhone an die Freisprecheinrichtung (HFT) gekoppelt ist, konnen Sie mit Siri BXSiri® Eyes Free
sprechen, indem Sie am Lenkrad die [ _|-Taste (Sprechen) dricken. Siri ist eine Marke von Apple Inc.

Telefon-Setup S. 368
Informieren Sie sich auf der Website von Apple Inc. Uber die

_ far Siri verfugbaren Funktionen.
M Verwendung von Siri® Eyes Free

Wahrend der Fahrt wird ausschlieBlich die Verwendung von
Siri Eyes Free® (nicht Siri) empfohlen.

Wird
angezeigt,

0 Spracherkennung

BVerwendung von Siri® Eyes Free

Einige Befehle funktionieren nur mit bestimmten

wenn Siri im o
G :
Smartphone Telefonfunktionen oder Apps.

Siri® Eyes
Free-Modus
aktiviert ist

Wahrend der Nutzung von Siri® Eyes
Free:

Das Display verandert sich nicht. Es
werden keine Rickmeldungen oder
Befehle angezeigt.

L |@& |Taste (Sprechen):
Halten Sie die Taste gedruickt, bis sich das Display wie dargestellt andert.

B|EUJ)|JBUJSBUH11215$I'\V .

—-Taste (Auflegen/Zuriick):
Dricken Sie diese Taste, um Siri zu deaktivieren.
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Fehlermeldungen des Audiosystems

CD-Player

Tritt ein Disc-Fehler auf, werden moglicherweise folgende Fehlermeldungen angezeigt.

Fehlermeldung

Nicht abspielbare Datei"'
Nicht abspielbare Datei™

Fehlerhafte Disc

Im Fahrerhandbuch nachlesen.
Auswerfen driicken™’

Defekte Disc

Bitte priifen Betriebsanleitung
Driicken Sie auf Auswerfen*

Mechanischer Fehler'
Mechanischer Fehler

Fehlerhafte Disc

Im Fahrerhandbuch nachlesen™’
Defekte Disc

Im Fahrerhandbuch nachlesen™

Disc liberpriifen™
Disc liberpriifen2

Uberhitzungsfehler’

Uberhitzungsfehler2

*1: Audiosystem mit Farbanzeige
*2: Audiosystem mit Display

Ursache

Titel-/Dateiformat nicht unterstttzt

Mechanischer Fehler

Servofehler

Disc-Fehler

Hohe Temperatur

Lésung

e Aktuelle(r) Titel/Datei wird Ubersprungen. Der/Die nachste unterstitzte

Titel/Datei beginnt automatisch.

Driicken Sie die [A]-Taste (Auswerfen), und nehmen Sie die Disc heraus.
Stellen Sie sicher, dass die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht beschadigt oder verformt ist. Legen
Sie die Disc anschlieBend wieder ein.

Schiitzen von CDs S. 309

Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, drticken Sie die @-Taste,

und nehmen Sie die Disc heraus.

Legen Sie eine andere Disc ein.

Wird die neue Disc wiedergegeben, ist die erste Disc fehlerhaft.

Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt oder lasst sich die Disc nicht
entfernen, wenden Sie sich an einen Handler.

Versuchen Sie nicht, die Disc gewaltsam zu entfernen.

Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht beschadigt oder verformt ist.
Schiitzen von CDs S. 309

Schalten Sie das Audiosystem ab, und lassen Sie den Player abkuhlen, bis
die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt wird.

ajewnpawsbunyieissny .

305



B|EUJ)|JBUJSBUH119].SSHV .

306

»»Fehlermeldungen des AudiosystemsPiPod/USB-Massenspeicher

iPod/USB-Massenspeicher

Tritt bei der iPod- oder USB-Massenspeicher-Wiedergabe ein Fehler auf, werden moglicherweise folgende
Fehlermeldungen angezeigt. Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an einen Handler.

Fehlermeldung Lésung

USB-Fehler™! Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem USB-Adapter vorliegt. Priifen Sie, ob das Gerat mit dem
USB-Fehler™? USB-Adapter kompatibel ist.

Inkompatibler USB-Speicher

Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein nicht kompatibles Gerat angeschlossen ist. Trennen Sie das Gerat.
Schalten Sie das Audiosystem aus und anschlieBend wieder ein. SchlieBen Sie das Gerat, das den Fehler verursacht
hat, nicht mehr an.

Im Fahrerhandbuch nachlesen™!
Inkompatibler USB-Speicher
Im Fahrerhandbuch nachlesen*?

Nicht unterstitzte Vers." Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein nicht unterstitzter iPod angeschlossen ist. Wird diese Meldung beim Anschluss
Nicht unterstiitzte Version™? eines unterstitzten iPods angezeigt, aktualisieren Sie die iPod-Software mit der neuesten Version.

Verbindung wiederholen™'

Erneut verbinden'? Diese Meldung wird angezeigt, wenn das System den iPod nicht erkennt. SchlieBen Sie den iPod erneut an.

Nicht abspielbare Datei*’ Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Dateien auf dem USB-Massenspeicher ein DRM-Format oder nicht unterstiitztes Format
Nicht abspielbare Datei* aufweisen. Diese Fehlermeldung wird ca. drei Sekunden lang angezeigt. AnschlieBend wird der nachste Titel wiedergegeben.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn sich auf dem iPod keine Titel oder Dateien befinden.

Keine Daten' USB-Flash-Laufwerk

Kein Song™ Diese Meldung wird angezeigt, wenn sich keine Dateien oder keine MP3-, WMA- oder AAC-Dateien auf dem USB-
Keine Daten™? Massenspeicher befinden.

iPods und USB-Massenspeicher

Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerat kompatible Dateien gespeichert sind.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein nicht untersttztes Gerat angeschlossen ist. Wird die Meldung beim

Nicht unterstiitzt . X N ,. . . . x
AnschlieBen eines unterstitzten Gerdts angezeigt, schlieBen Sie das Gerat erneut an.

*1: Audiosystem mit Farbanzeige
*2: Audiosystem mit Display



P-p>Fehlermeldungen des Audiosystems®Android/Apps

Android/Apps

Tritt bei der Nutzung des Audiosystems oder der Apps ein Fehler auf, werden maéglicherweise
folgende Fehlermeldungen angezeigt. Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden
Sie sich an einen Handler.

Fehlermeldung* Lésung

In der App ist ein Fehler aufgetreten. Wahlen Sie auf dem Bildschirm OK, um die App zu schlieBen. Sofern kein
schwerer Fehler vorliegt, kehrt die App beim Neustart in ihren Normalzustand zurtck.
Falls die App nach dem Neustart nicht in den Normalzustand zuriickkehrt, halten Sie die [(D} Taste (Ein/Aus)
gedrlckt, um ein Zurticksetzen zu erzwingen. Falls auch dann der Normalzustand nicht wiederhergestellt wird,
mussen Sie Auf Werksdaten riicksetzen durchfuhren.

Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen s. 338

(**** wurde leider angehalten.)

Die App ist ausgelastet.
Wabhlen Sie Warten, wenn Sie noch einen Moment auf die Reaktion der App warten kénnen. Falls die App
(GRS CET TNl T R MY G T L= B ENG [ nach einer Weile immer noch keine Reaktion zeigt, wahlen Sie OK, um sie zu schlieBen und erneut zu 6ffnen.
Anwendung schlieBen?) Falls die App nicht zum Normalzustand zurtickkehrt, halten Sie die [(D}-Taste (Ein/Aus) gedriickt, um ein
Zurlcksetzen zu erzwingen. Sie mussen zudem Auf Werksdaten riicksetzen durchfuhren.

Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen s. 338

Diese Warnung wird angezeigt, wenn Sie den Browser 6ffnen und das Systemdatum alter ist als die
Datumsangabe des Zertifikats. Dies tritt auch auf, wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem kein GPS-
Empfang verfugbar ist, oder wenn die GPS-Einstellung im Android-System deaktiviert wurde.
e Aktivieren Sie die GPS-Einstellung im Android-System.
® Begeben Sie sich in ein Gebiet, in dem GPS-Empfang verfugbar ist.

Kundenspezifische Funktionen s. 313

Sicherheitswarnung

*1: **** Dieser Teil ist variabel und verandert sich in Abhéngigkeit davon, wo ein Fehler auftritt.
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Allgemeine Informationen zum Audiosystem

Empfohlene CDs

® Verwenden Sie nur hochwertige CD-R oder CD-RW-Discs, die als Audio-Discs ausgewiesen

sind.
® Verwenden Sie nur CD-R- oder CD-RW-Discs mit abgeschlossenen Aufzeichnungen.
® Verwenden Sie nur herkémmliche runde CDs.

BEmpfohlene CDs

Die CD-Verpackungen oder -Hullen sollten eins der folgenden Symbole aufweisen.

UEE o oiEs oise oiEs
DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO ;
ReWritable (ReWritable) [Recordable]

M CDs mit Dateien im MP3-, WMA- oder AAC-Format

® Bei einigen Softwaredateien ist eventuell keine Audiowiedergabe oder Textdatenanzeige
maoglich.

® Manche Versionen der MP3-, WMA- oder AAC-Formate werden maglicherweise nicht
unterstatzt.

Eine DualDisc kann mit diesem Audiogerat nicht
wiedergegeben werden. Unter bestimmten Bedingungen
aufgenommene CD-R oder CD-RW kénnen maéglicherweise
auch nicht abgespielt werden.



P-p>Allgemeine Informationen zum Audiosystem P>Empfohlene CDs

B Schiitzen von CDs
Beachten Sie die folgenden Hinweise beim Umgang mit den CDs bzw. bei deren
Aufbewahrung:

Wird die CD nicht verwendet, bewahren Sie diese in ihrer Hulle bzw. ihrem Gehause auf.

Verwenden Sie ein sauberes und weiches Tuch zum Abwischen der CD. Wischen Sie von
innen nach auBen.

Fassen Sie die CD auBen an der Kante an. Berlhren Sie keinesfalls die Oberflachen.
Stecken Sie niemals Fremdkaorper in den CD-Player.

Setzen Sie die CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung und extremer Wérme aus.
Bringen Sie keine Stabilisierungsringe oder Etiketten auf der CD an.

Vermeiden Sie Fingerabdriicke und Flussigkeiten, und verwenden Sie keine Filzstifte fur
die CD.

B3Schiitzen von CDs

Legen Sie keine beschadigte CD ein. Diese kann sich im Gerat
verklemmen und zu Beschadigungen des Audiogerats
fuhren.

Beispiele:
® CDs mit Blasen, Falten, Etiketten und tberméaBig
dicke CDs
Mit Blasen/ Mit Etikett/ Mit
Falten Aufkleber gedrucktem
S—~4 Etikett
Versiegelt Mit Kunststoffring
® Beschadigte CDs ® CDs minderer
Qualitat
c&) £5)
Nl A N L7
Abgesplittert/ Wellig Mit Riefen
gerissen
® Kleine CDs
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PP Allgemeine Informationen zum Audiosystem P>Kompatible iPod-/iPhone-Modelle und USB-Flash-Laufwerke

Kompatible iPod-/iPhone-Modelle und USB-Flash-Laufwerke

I Kompatible iPod- und iPhone-Modelle

Modell

iPod (5. Generation)
iPod classic 80 GB/160 GB (ab 2007)
iPod classic 120 GB (ab 2008)
iPod classic 160 GB (seit 2009)
iPod nano (1. bis 6. Generation), ab 2010
iPod nano (7. Generation) ab 2012
iPod touch (1. bis 4. Generation), ab 2010
iPod touch (5. Generation), ab 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5¢*'/iPhone 5s*

*1: Audiosystem mit Display

BIKompatible iPod- und iPhone-Modelle

Dieses System funktioniert moglicherweise nicht mit allen
Softwareversionen dieser Geréate.



PP Allgemeine Informationen zum Audiosystem P> Kompatible iPod-/iPhone-Modelle und USB-Flash-Laufwerke

M USB-Massenspeicher

® Es wird empfohlen, einen USB-Stick mit mindestens 256 MB Speicherkapazitat zu

verwenden.

® Moglicherweise erweisen sich einige digitale Audioplayer als nicht kompatibel.
® Einige USB-Massenspeicher (z. B. ein Gerat mit Sicherheitssperre) funktionieren

maoglicherweise nicht.

® Bei einigen Softwaredateien ist eventuell keine Audiowiedergabe oder Textdatenanzeige

moglich.

® Manche Versionen der MP3-, WMA-, AAC oder WAV *-Formate werden moglicherweise

nicht unterstitzt.

Modelle mit Audiosystem mit Display

M Empfohlene Gerate

BJIUSB-Massenspeicher

Medien
Profil (MP4-Version)

Dateierweiterung
(MP4-Version)

Kompatibler Audio-Codec

Bitrate
Maximale BildgroBe

CD-R/CD-RW/USB-Stick

Baseline Level 3 (MPEG4-AVQ),
Simple Level 5 (MPEG4)

.mp4/.m4v
MPEG4
MPEG4-AVC (H.264) (ISO/IEC 14496-2)
10 Mbit/s (MPEG4-AVC) 8 Mbit/s (MPEG4)

720 x 576 Pixel

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Dateien auf dem USB-Massenspeicher werden in der
Reihenfolge abgespielt, in der sie gespeichert wurden. Diese
Reihenfolge kann sich von der auf Ihrem PC oder Gerat
angezeigten Reihenfolge unterscheiden.
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»p> Allgemeine Informationen zum Audiosystem P> Informationen zu Open-Source-Lizenzen

Informationen zu Open-Source-Lizenzen

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Informationen zur Open-Source-Lizenz Binformationen zu Open-Source-Lizenzen

anzuzeigen. ) Gehen Sie folgendermaBen vor, um mit Schritt 4

1. Wahlen Sie - fortzufahren:

2. Wahlen Sie Einst. ® Wischen Sie von unten nach oben.

3. Wahlen Sie Android. P> Auf dem Bildschirm wird 5 angezeigt.

4. Wihlen Sie Uber das Gerit. ® \Wahlen Sie und anschlieBend auf der Registerkarte
5. Wahlen Sie Rechtliche Hinweise. App die Option Einst..

6. Wahlen Sie Open-Source-Lizenzen.



Kundenspezifische Funktionen

Passen Sie bestimmte Funktionen tber den Audio-/Informationsbildschirm an.

M Individuelle Einstellung

Wenn das Fahrzeug vollstdndig angehalten hat und sich der Ziindschalter in der Stellung
ZUNDUNG EIN [11] befindet, driicken Sie die MENU/CLOCK-Taste und wahlen anschlieBend

Einstellungen. Driicken Sie zur Anpassung der Telefoneinstellungen die -Taste und
wahlen Sie anschlieBend Telefon-Setup.

Audio-/Informationsbildschirm _Taste (Telefon)

FORTSETZUNG

BIKundenspezifische Funktionen

Individuelle Anpassung von Einstellungen:

® Gewahrleisten Sie, dass das Fahrzeug vollkommen zum

Stillstand gekommen ist.
® Stellen Sie den Hebel auf | P].

® Ziehen Sie die Feststellbremse an.

individuelle Einstellung

Diese Angaben beschreiben die Bedienung des
Auswahlknopfes.

Drehen Sie zum Auswahlen .

Driicken Sie zur Eingabe & .

Wabhlen Sie zur Einstellung anderer Funktionen
Einstellungen aus, drehen Sie " und driicken Sie
danach & .
Liste der individuell einstellbaren
Optionen S. 318
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PP Kundenspezifische Funktionen p

B Ablaufdiagramm der individuellen Einstellung
Dricken Sie die MENU/CLOCK-Taste.

Eﬁ . Uhrzeit einstellen

Wiedergabemodus*'*2 > Normale Wiedergabe

Suchlauf*3

* Nicht fur alle Modelle verfgbar

*1: Die Optionen im Wiedergabemodus variieren je nar
Audiomodus.

*2: CD-/iPod-/USB-Modus

*3: AM-/FM-/DAB*-Modus



PP Kundenspezifische Funktionen p

Einstellungen

* Nicht fur alle Modelle verfgbar

RDS-Einstellungen Radio-Text

S

AF
REG
NEWS

Q

DAB-Einstellungen* > Radio-Text
DAB-Link
FM-Link
Bandauswahl:

ajewnpawsbunyieissny .

Bluetooth

Neues Gerat hinzufiigen

Ein Audio-Gerat verbinden

Display-Anpassung Helligkeit

Kontrast

Schwarzpegel
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PP Kundenspezifische Funktionen p

Display dndern

Hintergrundbild

Hintergrundbild

Importieren

Farbauswahl

Sprache

Uhr-Format 12h
24 h



PP Kundenspezifische Funktionen p

Drucken Sie die -Taste, drehen Sie 3", um Telefon-Setup auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

Hauptschliissel

E% . Bluetooth einrichten E— Neues Geréat hinzufiigen

Kurzwahl

Klingelton Fest
Mobiltelefon

Anrufer-ID-Info Prioritat Name
Prioritat Nummer

System léschen
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PP Kundenspezifische Funktionen p>

M Liste der individuell einstellbaren Optionen

Setup-Gruppe

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Uhrzeit einstellen

Sound

Wiedergabemodus

@

AS

-

RE

gl

AD

AL

(%]

VC
Normale Wiedergabe

CD-/USB-Modus

Ordner wiederh.

CD-/iPod-/USB-Modus

Titel wiederh.

CD-/USB-Modus

Zufallswiederg. Ordner

CD-/USB-Modus

Zufallswiederg. alle

iPod-Modus

Shuffle Alben

iPod-Modus

Shuffle Alle

CD-/USB-Modus

Ordner durchsuchen

CD-/USB-Modus

Titel durchsuchen

Uhrzeit einstellen.
Uhrs. 140

Passt die Einstellungen der Lautsprecher an.

Klangeinstellungen s. 232

Wahlt einen Wiedergabemodus aus.

Auswahl eines Wiedergabemodus s. 247,

250, 253

*1: Standardeinstellung



P»pKundenspezifische Funktionen p>

Setup-Gruppe Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

AM-/FM-/DAB-*Modus

Scannen

Wahlt den Suchmodus aus.
Scannen S. 247, 253

Einstellungen pAB-

Radio-Text Blendet die Radio-Textinformationen ein und aus.  Ein/Aus™
AF Aktiviert tzzw. deaktiviert die Funktion , Alternative Ein''/Aus
Frequenz” (AF).
RDS- Aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion .
Einstellungen e . Regionalprogramm” (REG). LS
Aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion zur
NACHRICHTEN automatischen Abstimmung auf Ein/Aus™
Nachrichtenprogramme.
Radio-Text Blendet die Radio-Textinformationen ein und aus.  Ein/Aus™
Legt fest, ob das System automatisch nach
DAB-Link demselben Sender in der Tune-Liste sucht und Ein*'/Aus
automatisch zu diesem Sender wechselt.
Legt fest, ob das System den gleichen Sender auf
Einstellungen™ FM-Link einem FM-Band sucht und automatisch zu diesem  Ein*'/Aus
Band wechselt.
Wahlt bestimmte Frequenzen aus, um das
Bandauswahl: Aktualisieren der Listen und das Suchen eines Beide*'/Bandlll/L-Band

Senders zu beschleunigen.

Bluetooth

Neues Gerat hinzufiigen

Koppelt ein neues Telefon an die
Freisprecheinrichtung, bearbeitet oder [6scht ein
gekoppeltes Telefon oder erstellt eine Sicherheits-
PIN fur ein gekoppeltes Telefon.

Telefon-Setup S. 346

Ein Audio-Gerat verbinden

Koppelt ein Bluetooth®-Audiogerat an die
Freisprecheinrichtung, verbindet oder trennt es.

*1: Standardeinstellung

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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PP Kundenspezifisc

he Funktionen P

Setup-Gruppe

Individuell einstellbare Funktionen

Beschreibung

Wahlbare Einstellungen

Helligkeit

Andert die Helligkeit des Audio-/
Informationsbildschirms.

Display-Anpassung Kontrast

Andert den Kontrast des Audio-/
Informationsbildschirms.

Andert den Schwarzpegel des Audio-/

Einstellungen

SRS Informationsbildschirms. B
Display andern Andert die Darstellungsweise der Uhr. Audio™'/Hintergrundbild
Auswahlen Andert die Darstellungsweise der Uhr. Uhr*'/Bild 1/Bild 2/Bild 3
. . . Importiert eine Bilddatei als neues Hintergrundbild. .
Miptsioupcbil Importieren Hintergrundbild-Einstellungen s. 230
Loschen Loscht eine Bilddatei fur ein Hintergrundbild. Bild1*'/Bild2/Bild3

Andert die Hintergrundfarbe des Audio-/

Farbauswahl ; . . Blau®'/Rot/Gelb/Grau
Informationsbildschirms.
English*'/Andere verfligbare
Sprache Andert die Bildschirmsprache. Sprachen werden auf dem
Bildschirm angezeigt.
Uhr-Format Legt das Format fur die digitale Anzeige der Uhrzeit im 12 h'/24 h

12-Stunden- oder 24-Stunden-Format fest.

*1: Standardeinstellung



P Kundenspezifische Funktionen »>

Setup-Gruppe

Individuell einstellbare Funktionen

Wahlbare

Beschreibung Einstellungen

Telefoneinrichtung

Neues Gerat hinzufiigen

Koppelt ein neues Telefon mit der
Freisprecheinrichtung (HFT). —
Telefon-Setup s. 346

Telefon verbinden

Bluetooth

Koppelt ein neues Telefon oder verbindet ein
gekoppeltes Telefon mit der Freisprecheinrichtung
(HFT).

Telefon-Setup S. 346

einrichten Ein Audio-Gerat verbinden

Verbindet ein Bluetooth®-Audiogerat mit der
Freisprecheinrichtung (HFT).

Alle Gerate trennen

Trennt die Verbindung eines gekoppelten Telefons
von der Freisprecheinrichtung (HFT).

Gerat l6schen

Loscht ein gekoppeltes Telefon. —

Hauptschliissel

Dient zur Eingabe oder Anderung der Sicherheits-
PIN fiir ein gekoppeltes Telefon.

Kurzwahl

Bearbeitet, |6scht oder fugt einen Kurzwahleintrag
hinzu. —
Kurzwahl s. 355

Klingelton

Wahlt den Klingelton. Fest''/Mobiltelefon

Anrufer-ID-Info

Zeigt die Telefonnummer oder den Namen des Prioritat Name*'/
Anrufers als Anrufer-ID an. Prioritdt Nummer

System l6schen

Verwirft/setzt alle benutzerdefinierten Objekte in
der Einstellungsgruppe Telefon-Setup auf die —
Standardeinstellungen zurtick.

*1: Standardeinstellung
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PP Kundenspezifische Funktionen p

Modelle mit Audiosystem mit Display

M Individuelle Einstellung

Wenn das Fahrzeug vollstandig zum Stillstand gekommen ist und der Ztindschalter auf
ZUNDUNG EIN [I1]" steht, wahlen Sie zunachst Einstellungen und anschlieBend eine
Einstellungsoption.

Audio-/Informationsbildschirm

i+ 2

#, CD Co: mol

Telefon Info
oL
= Audio Kamera
= Bluetooth/Wi-Fi System

B

Android

t

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zundschlosses.

BJKundenspezifische Funktionen

Individuelle Anpassung von Einstellungen:
® Gewahrleisten Sie, dass das Fahrzeug vollkommen zum
Stillstand gekommen ist.

(o Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe
Stellen Sie den Hebel auf [P].
(o Modelle mit Schaltgetriebe

Ziehen Sie die Feststellbremse an.

Blindividuelle Einstellung

Wahlen Sie zum Anpassen anderer Funktionen Einst..
Liste der individuell einstellbaren
Optionen S. 328

Wenn Sie die -Taste (Ein/Aus) beim Zuriicksetzen des
Systems gedrlckt halten, werden die angepassten Werte — je
nach Einstellungsoptionen — moglicherweise auf die
Standardeinstellungen zurlickgesetzt.
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B Ablaufdiagramm der individuellen Einstellung

Waéhlen Sie | g8 |

Wahlen Sie Einst.

Kamera

System

*1: Erscheint nicht, wenn Sie das Design des
Bildschirms andern.

*2: Erscheint nur dann, wenn Sie das Design
des Bildschirms andern.

Privat

Sound/Piepton

Spracherkennung

ajewnpawsbunyieissny .

Symbolposition Home

Meniisymbol-Position*?
Display-Einstellungen Helligkeit

Kontrast

Schwarzpegel

Hintergrundfarbe™!

Lautstarke
Alarmton

Spracheingabe

Uhr/Hintergrund-Typ*'/Uhr-Typ*2 Uhr

Hintergrundbild

Einstellen der Uhr

Zeitzone

Uhr-Format
Sommer-/Winterzeitumstellung
Uhrdisplay

Uhr-Position

Uhr-Riicksetzung

Letzten Bildschirm merken™'
Speicher-Auffrischung
Auffrischzeit-Einst.
Designwechsel

Auf Werksdaten riicksetzen
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PP Kundenspezifische Funktionen p

Source Popup (Popup-Anzeige der Quelle)
[lhre gewahlten Medien] Albumcover*'

Display-Anpassung*' Anzeige

DAB-Einstellungen”

*1: Kann abhdangig von der gewéhlten Quelle unterschiedlich sein.

* Nicht fur alle Modelle verfgbar

Geschwindigkeitsabhan
gige Lautstarkeregelung
(SVQO)

Helligkeit
Kontrast

Schwarzpegel

VD-informationen

Nachrichten




PP Kundenspezifische Funktionen p

0 RERRUN B U Hintergrund-Typ

Andere Info-Bildschirm-Vorzug

Uhr
Hintergrundbild

ajewnpawsbunyieissny .
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PP Kundenspezifische Funktionen p

%

Kamera* Ruckfahrkamera

Bluetooth/WLAN

|

Telefon anschlieBen

Bluetooth-Gerateliste
Kurzwahl bearbeiten

Klingelton

Autom. Telefon-Sync.

Feste Fiihrungslinie
Dynam. Fiihr.linie

Bluetooth-Ein/Aus-Status
Bluetooth-Gerateliste
Verbindungscode bearbeiten

Wi-Fi Ein/Aus-Status
Wi-Fi-Gerateliste

* Nicht fur alle Modelle verfgbar

Wi-Fi-Gerate-Information



PP Kundenspezifische Funktionen p

Android

Bluetooth

Datenverbrauch

Sound

Anzeige

Account & Sync

Standortdienste

Sprache & Eingabe
Sichern und Zuriicksetzen
Datum und Zeit

Zuganglichkeit

Uber das Gerit
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PP Kundenspezifische Funktionen p>

M Liste der individuell einstellbaren Optionen

Gsfjl;g;e Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
STARTSEITE Symbolposition Home éndert die Position des Startbildschirm-Symbols. —
Meniisymbol-Position* Andert die Position des Startbildschirm-Symbols.
L Andert die Helligkeit des Audio-/
Reliokeit Informationsbilc?schirms. B
Display- Andert den Kontrast des Audio-/
q Kontrast ) . : —
Al Einstellungen IpformatlonsblIdschlrms. .
] Andert d_en Sc_hwar;pegel des Audio-/ .
System Informationsbildschirms.
Hintergrundfarbe? L dAie Hiqtergrgndfarbe B8 AT Blau™'/Gelb/Rot/Violett
Informationsbildschirms.
Andert die Lautstérke.
Sound/Piepton Lautstarke Stel!t dig Lautstarke QeESpracthhrung des 0~6""~11
Navigationssystems ein”.
Alarmton Andert die Lautstarke des Alarmtons. Aus/1/2"'/3
Spracherkennung Spracheingabe Schaltet die Sprachfuihrung ein und aus. Ein"'/Aus

*1: Standardeinstellung
*2: Erscheint nicht, wenn Sie das Design des Bildschirms andern.
*3: Erscheint nur dann, wenn Sie das Design des Bildschirms andern.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar



P»pKundenspezifische Funktionen p>

é?&:ge Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
= : : Analog/Digital*'/Small Digital
Uhr/ Uhr Andert die Anzeige der Uhr. (Digital klein)/Aus
Hintergrund- ® Andert das Hintergrundbild.
Typ™?/Uhr- . . 1., @ Importiert eine Bilddatei als neues Hintergrundbild. “ .
Typ*“ ALl T LS Léscht eine Bilddatei fir ein Hintergrundbild. LA L L
Hintergrundbild-Einstellungen s. 262
. Stellt die Uhrzeit ein.
Einstellen der Uhr Uhrs. 140 =
System Uhr Zeitzone Andert die Zeitzonen. WET/GMT"'
Legt das Format fur die digitale Anzeige der Uhrzeit »
AL im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format fest. Lol
Sommer-/Winterzeitumstellung  Stellt die Uhr automatisch auf Sommerzeit um. Ein"'/Aus
Uhrdisplay Legt fest, ob die Uhrzeit angezeigt wird. Ein"'/Aus
. *1 i
Uhr-Position Andert die Position der Uhr. fesit ke D sloben Bechis

unten/Links unten/Aus

Uhr-Riicksetzung

Setzt alle Uhreinstellungen auf die werkseitigen
Standardeinstellungen zurtick.

*1: Standardeinstellung
*2: Erscheint nicht, wenn Sie das Design des Bildschirms &ndern.
*3: Erscheint nur dann, wenn Sie das Design des Bildschirms andern.

FORTSETZUNG
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PP Kundenspezifische Funktionen p>

Gsfl::’;-e Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Waéhlbare Einstellungen
English (United Kingdom)™':
Sprache Andert die Bildschirmsprache. Weitere Sprachen werden auf
dem Bildschirm angezeigt.
Letzten Bildschirm merken ngt fegt, ob das Gerat sich den zuletzt angezeigten Ein/Aus”’
Bildschirm merkt.
Aktiviert das Audiosystem automatisch und stellt die
Sonstige  Speicher-Auffrischung Fragmentierung des Speichers wieder her, wenn sich der  Ein*'/Aus
System Ziindschalter in der Position SPERRE [ 0] befindet.
Auffrischzeit-Einst. Stellt den Zeitpunkt fur Speicher-Auffrischung ein. 00:00 ~ 02:00"" ~ 23:59
Designwechsel Andert das Design des Bildschirms. —
Die werkseitigen Einstellungen werden wieder hergestellt.
Auf Werksdaten riicksetzen Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die Ja/Nein
Standardeinstellungen s. 338
Vorgabe Verwirft/setzt alle bengtzerdefinier_ten Objekte in der Ja/Nein
Gruppe System auf die Standardeinstellung zurtck.
-6 ~ 0" ~ +6 (BASS und TREBLE),
RR9~0"'~FR9 (FADER),
sound Passt die Einstgllungen der Lautsprecher an. L?~0*1~R9.(BALANCE), Aus/
Klangeinstellungen s. 274 Niedrig/Mittel '/Hoch
Audio (Geschwindigkeitsabhangige

Lautstarkeregelung)

Source Popup (Popup-Anzeige der
Quelle)

Legt fest, ob die Liste der auswahlbaren Audioquellen
angezeigt wird, wenn Audio auf dem Startbildschirm
ausgewahlt ist.

Ein/Aus™’

*1: Standardeinstellung

*2 . Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zlindschlosses.



PP Kundenspezifische Funktionen p

Gsf::z; Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
— r - us Aktiviert/deaktiviert die Aloumcover- .
[Ilhre ausgewahlen Medien] Anzeige Ein"'/Aus
Cover Art ge-
Helligkeit
Anzeige Kontrast System S. 328
Schwarzpegel
Anzeigeeinstellungen Andert die Farbe des Audio-/
Farben ) . . —
Informationsbildschirms.
Farben -
Andert den Farbton des Audio-/
Audio Farbton _

Informationsbildschirms.

USB-, HDMI™-Modus

Andert das Seitenverhaltnis und die

Zoomeinstellungen des Audio/- Original (nur USg)"/Normal/

- N -
Bildformat-Anpassung Informationsbildschirms. Vollbild*'/Zoom
Bluetooth®-Audiomodus E,C’plf’e!t ein ilqetqc;]l‘th‘@—Audiobge:jéttan

- - e Freisprecheinrichtung, verbinde —
Audio verbinden ! P nrichtung, vero!
oder trennt es.
Koppelt ein neues Telefon an die
Bluetooth®-Audiomodus Freisprecheinrichtung, bearbeitet oder .
Bluetooth-Gerateliste |6scht ein gekoppeltes Telefon.
Telefon-Setup S. 368
*1: Standardeinstellung
* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG
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PP Kundenspezifische Funktionen P

GSreLE;g-e Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
VD-informationen De-/Aktiviert die Funktion Verkehrsdurchsage. Ein/Aus™’
RDS- Nachrichten De-/Aktiviert die Nachrichten-Unterbrechungsfunktion.  Ein/Aus™
Einstellungen” REG De-/Aktiviert die regionale Funktion. Ein*'/Aus
AF De-/Aktiviert die Funktion alternative Frequenz. Ein*'/Aus
Legt fest, ob das System automatisch nach demselben
DAB-DAB-Link Sender in der Tune-Liste sucht und automatisch zu Ein"'/Aus
i diesem Sender wechselt.
Audio
DAB- Legt fest, ob das System den gleichen Sender auf
. . DAB-FM-Link einem FM-Band sucht und automatisch zu diesem Ein*'/Aus
Einstellungen Band wechselt.
Wahlt bestimmte Frequenzen aus, um das
Bandauswahl: Aktualisieren der Listen und das Suchen eines Senders ~ BEIDE*'/BAND III/L-BAND

zu beschleunigen.

Vorgabe

Verwirft/setzt alle benutzerdefinierten Objekte in der
Gruppe Audio auf die Standardeinstellung zurtck.

Ja/Nein

*1: Standardeinstellung

* Nicht fur alle Modelle verfligbar



P»pKundenspezifische Funktionen p>

Setup- Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
Gruppe
Uhr/ Uhr
Hintergrund-
Typ*/Uhr- Hintergrundbild*2
Typ”~
Einstellen der Uhr
Zeitzone
Uhr System S. 328
Uhr-Format
Sommer-/Winterzeitumstellung
Info
Uhr-Riicksetzung
Uhrdisplay
Uhr-Position
Andere Info-Bildschirm-Vorzug ﬁ\r}i?'gglt?oiiﬁ:ﬁlil:cﬁrﬁz Info Anfang/Info Menii/Aus*’
Verwirft/setzt alle benutzerdefinierten
Vorgabe Objekte in der Gruppe Info auf die Ja/Nein

Standardeinstellungen zurtick.

*1: Standardeinstellung

*2: Erscheint nicht, wenn Sie das Design des Bildschirms andern.
*3: Erscheint nur dann, wenn Sie das Design des Bildschirms andern.

ajewnpawsbunyieissny .
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PP Kundenspezifische Funktionen P

GSreLE;g-e Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
Koppelt ein neues Telefon an die Freisprecheinrichtung,
Telefon anschlieBen verbindet oder trennt ein gekoppeltes Telefon. —
Telefon-Setup s. 368
Koppelt ein neues Telefon an die Freisprecheinrichtung,
Bluetooth-Gerateliste bearbeitet oder l6scht ein gekoppeltes Telefon. —
Telefon-Setup s. 368
Bearbeitet, |6scht oder fligt einen Kurzwahleintrag
Telefon Kurzwahl bearbeiten hinzu. —

Kurzwahl s. 374

Klingelton

Wahlt den Klingelton.

Fest/Mobiltelefon™’

Autom. Telefon-Sync.

Legt fest, dass das Telefonbuch und die Daten der
Anrufhistorie automatisch importiert werden, wenn ein
Telefon an die Freisprecheinrichtung gekoppelt wird.

Ein/Aus

Vorgabe

Verwirft/setzt alle benutzerdefinierten Objekte in der
Gruppe Telefon auf die Standardeinstellungen zurtck.

Ja/Nein

*1: Standardeinstellung



P Kundenspezifische Funktionen »>

Setup-
Gruppe

Wahlbare

Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Einstellungen

Legt fest, ob die festgelegten Hilfslinien auf dem Monitor
Feste Fiihrungslinie der Ruckfahrkamera angezeigt werden. Ein*'/Aus
Multiview-Riickfahrkamera™ s. 469

Legt fest, ob die dynamischen Hilfslinien auf dem Monitor
Kamera® Ruckfahrkamera  Dynam. Fiihr.linie der Ruckfahrkamera angezeigt werden. Ein"'/Aus
Multiview-Riickfahrkamera™ s. 469

Abbrechen/Setzt alle benutzerdefinierten Objekte in der
Vorgabe Riickfahrkamera-Gruppe auf die Standardeinstellungen  Ja/Nein
zurtick.

Bluetooth-Ein/Aus-Status Andert den Bluetooth®-Status. Ein*'/Aus

Koppelt ein neues Telefon an die Freisprecheinrichtung,
Bluetooth/ Bluetooth-Geriteliste blearbtlelthet zdgr |6scht ein gekoppeltes Telefon oder erstellt
Wi-Fi Bluetooth e'ﬂ 5# frfe'tS;PlN-
(WLAN) elefon-Setup S. 368

Bearbeitet den Verbindungscode.
Zum Andern der Zufall/Fest™
Verbindungscodeeinstellungen s. 369

ajewnpawsbunyieissny .

Verbindungscode
bearbeiten

*1: Standardeinstellung

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 335



PP Kundenspezifische Funktionen p>

Setup-

sjewnjawsbunyielssny .

Gruppe Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
Wi-Fi Ein/Aus-Status Andert den WLAN-Modus. Ein*'/Aus
Wi-Fi Wi-Fi-Gerateliste Verbindet, trennt oder 16scht das WLAN-Gerat. —
Bluetooth/
Wi-Fi Wi-Fi-Gerate-Information Zeigt die WLAN-Informationen des Geréts an. —
WLAN . - . .
( ) Verwirft/setzt alle benutzerdefinierten Objekte in
Vorgabe der Gruppe Bluetooth/Wi-Fi (Bluetooth/ Ja/Nein
WLAN) auf die Standardeinstellungen zuriick.
A Zeigt den Status der WLAN-Verbindung (Ein/Aus) _—
Wi-Fi an und fugt neue WLAN-Netze hinzu. Ein“/Aus
Zeigt den Status der Bluetooth®-Verbindung (Ein/ -
izl Aus) an und flgt neue Bluetooth®-Gerate hinzu. AT
Datenverbrauch Zeigt den Datenverbrauch des Systems an. —
Android
Weiter... Fugt ein VPN (Virtual Private Network) hinzu. —
Stellt die Alarmlautstarke ein und wahlt den
Sound —
bevorzugten Ton aus.
. Stellt das Hintergrundbild ein und andert die
Anzeige —

SchriftgroBe.

*1: Standardeinstellung

336



P»pKundenspezifische Funktionen p>

GSfLE:S-e Individuell einstellbare Funktionen Beschreibung Wahlbare Einstellungen
. Zeigt die Speicherkapazitat des Systems und des
SRSt USB-Geréts an. -
Apps Zeigt den Status der installierten Apps an. —
Konto und Synchronisierung Fugt neue Kontoinformationen hinzu. —
Standortdienste Deaktiviert/aktiviert die GPS-Einstellung vor .
Verwendung der Apps.
Sicherheit Zeigt den Sicherheitsstatus des Systems an. —
Android e e Andert die Displaysprache im System und die .

Eingabetastatur.

Sichern und Zuriicksetzen

Setzt das System zurtick.

Datum und Zeit

Andert das Datum, die Zeitzone und das
Zeitformat.

Zuganglichkeit

Andert die angezeigte SchriftgréBe im System und
die Sprachfuihrung fur das Passwort.

Uber das Gerét

Zeigt den Status des Systems, die Android-
Version, rechtliche Informationen und weitere
Daten an.

*1: Standardeinstellung
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PP Kundenspezifische Funktionen P Zurticksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen

Zuriicksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen

Setzen Sie alle Men(- und benutzerdefinierten Einstellungen auf die Werkseinstellungen

zurtck.

uuh WN =

[=)]

. Wahlen Sie [R88 |

. Wéhlen Sie Einst.

. Wahlen Sie System.

. Wahlen Sie die Registerkarte Sonstige aus.
. Wahlen Sie Auf Werksdaten riicksetzen.

P> Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

. Wahlen Sie Ja aus, um die Einstellungen

zurlickzusetzen.

. Wahlen Sie erneut Ja, um die Einstellungen

zurlickzusetzen.

P> Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt.
Bestdtigen Sie mit OK.

P> Nachdem Sie OK ausgewahlt haben, startet
das System neu.

BZuriicksetzen aller Einstellungen auf die Standardeinstellungen

Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zurtick und léschen alle personlichen Daten, wenn Sie das
Fahrzeug an Dritte weitergeben.

Die folgenden Einstellungen werden zuriickgesetzt:
® Sendereinstellungen
® Telefonbucheintrage
® Sonstige Display- und personliche Einstellungen.



Freisprecheinrichtung (HFT)

Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige

Mit der Freisprecheinrichtung (HFT) kénnen Sie Gber das Audiosystem des Fahrzeugs Anrufe
tatigen und entgegennehmen, ohne dass Sie das Mobiltelefon in die Hand nehmen mdissen.

Verwendung des HFT

M HFT-Tasten

Lautstarke erhéhen

Lautstarke verringern

——Taste (Auflegen)
_—Taste (Annehmen)

Mikrofon L ~~

N/

—Taste (Telefon)

5

Auswahlknopf J

FORTSETZUNG

BFreisprecheinrichtung (HFT)

Legen Sie das Telefon dort ab, wo Sie guten Empfang haben.

Um die Freisprecheinrichtung (HFT) zu nutzen, benotigen Sie
ein Bluetooth-kompatibles Mobiltelefon. Eine Liste mit
kompatiblen Telefonen, Kopplungsverfahren und speziellen
Funktionen erhalten Sie bei lhrem Handler oder lhrem
Honda-Vertreter vor Ort.

Tipps zur Sprachsteuerung

® Richten Sie die Beltftungsdisen nicht an die Decke, und
schlieBen Sie die Fenster, da die dadurch verursachten
Gerausche moglicherweise die Funktion des Mikrofons
beeintrachtigen.

® Die Lautstarke mit dem Lautstérkeregler des Audiosystems
oder mit der Audio-Fernbedienung am Lenkrad &ndern.

Wenn Sie bei eingeschaltetem Audiosystem einen Anruf
erhalten, wird die Wiedergabe angehalten und nach
Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Bis zu 20 Kurzwahleintrage kénnen gespeichert werden.
Wenn keine Eintrage im System vorhanden sind, ist die
Kurzwahlfunktion deaktiviert.

Kurzwahl s. 355

Bis zu 20 Anrufe kénnen in der Anrufliste gespeichert
werden. Wenn keine Anruflisten vorhanden sind, ist die
Funktion der Anrufliste deaktiviert.

ajewnpawsbunyieissny .
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>Verwendung des HFT

[, }-Taste (Telefon): Driicken Sie die Taste, um direkt den Phone-Bildschirm (Telefon)
aufzurufen.
Auswahlknopf: Drehen Sie 0", um eine Option zu wahlen, und driicken Sie dann & .

[Z ] Taste (Annehmen): Driicken Sie die Taste, um direkt den Phone-Bildschirm (Telefon)
aufzurufen oder um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
[&)}Taste (Auflegen): Driicken Sie diese Taste zum Beenden eines Anrufs.



PP Freisprecheinrichtung (HFT) »Verwendung des HFT

M HFT-Statusanzeige

Das Audio-/Informationsdisplay zeigt einen

Batteriestatus eingehenden Anruf an.

— Signalstarke

— Roaming-Status

Bluetooth-Anzeige

Wird angezeigt, wenn |hr
Mobiltelefon mit einer
Freisprecheinrichtung
(HFT) verbunden ist.

Eingehender A
(((g))) E3John

i . Annehmen

HFT-Modus
Anrufname
O
ruf

Ignor.

M Einschrankungen bei manueller Bedienung

Bestimmte manuelle Funktionen sind wahrend der Fahrt deaktiviert.

Deaktivierte Funktionen kénnen erst bei stehendem Fahrzeug wieder ausgewahlt werden.

BFreisprecheinrichtung (HFT)

Bluetooth® Wireless-Technologie

Der Markenname Bluetooth® und damit verbundene Logos
sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.,
und jegliche Nutzung dieser Marken durch Honda Motor
Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und
Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HFT-Begrenzungen

Ein Uber das HFT eingehender Anruf unterbricht die
Wiedergabe des Audiosystems. Die Wiedergabe wird nach
Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Die Konformitétserklarung der Freisprecheinrichtung finden
Sie unter den folgenden URLs:
http://www.ptc.panasonic.eu/

BIHFT-Statusanzeige

Die auf dem Audio-/Informationsdisplay angezeigten
Informationen variieren je nach Modell des Mobiltelefons.

Sie konnen die Systemsprache andern.
Kundenspezifische Funktionen s. 313
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

HFT-Menus

Der Ziindschalter muss auf ZUBEHOR [ 1 ] oder ZUNDUNG EIN [11] stehen, damit das System verwendet werden kann.

oder

BIHFT-Mentis

Um die Freisprecheinrichtung (HFT) zu nutzen, missen Sie
zunachst im geparkten Zustand des Fahrzeugs Ihr Bluetooth-
kompatibles Mobiltelefon an das System koppeln.

Telefon ﬁK hl*! Neue Telef - ) ) )

‘ }_ S urzwa }_ o hienl.zﬁjegz:nnummer © Einige Funktionen sind wahrend der Fahrt eingeschrankt. Wenn
das Fahrzeug sich bewegt und der Vorgang abgebrochen wird,
wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.

§ Auswahlen einer Telefonnummer aus der Anrufhistorie
o Anrufliste zur Speicherung als Kurzwahlnummer.
=
© &
Auswahlen einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch
Telefonbuch zur Speicherung als KurzwahInummer.
°
(Liste bestehender ﬁ% Eingeben einer Telefonnummer zur Speicherung als
Eintrage) Telefonnummer Kurzwahlnummer.
Anrufliste* }—@% Gewabhlte Anrufe ] Zeigen Sie die letzten 20 ausgehenden Anrufe an.
N
°

Empfangene Anrufe

°

!

=

°

Zur Eingabe der zu wahlenden Telefonnummer.
o

*1: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Ihr Mobiltelefon mit dem System verbunden ist.

Zeigen Sie die letzten 20 eingehenden Anrufe an.

Verpasste Anrufe | Zeigen Sie die letzten 20 verpassten Anrufe an.

Telefonbuch*’ Zeigt das Telefonbuch des gekoppelten Mobiltelefons an.



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

Wahlen Sie die letzte Nummer in der Anrufliste des Mobiltelefons erneut.

‘Telefoneinrichtung }—@ﬂBluetooth einrichten F@ﬁNeues Gerat hinzufiigen | Koppeln Sie ein Mobiltelefon an das System.

°

Telefon verbinden

‘ Verbinden Sie ein Mobiltelefon mit dem System.

—0)—>

‘Ein Audio-Gerat

Verbindet ein Bluetooth®-Audiogerat mit dem

verbinden ‘ System

7=

O
<—a—>

‘Alle Gerate

f=3

rennen

Trennt ein gekoppeltes Mobiltelefon vom System.

K—O)—>

‘Gerét 16schen

‘ Loschen Sie ein zuvor gekoppeltes Mobiltelefon.

<—0)—>

[Hauptschliissel

‘ Erstellen Sie einen Code fur ein gekoppeltes

*1: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn |hr Mobiltelefon mit dem System verbunden ist.

Mobiltelefon.

FORTSETZUNG
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

Neue Telefonnummer
hinzufugen

Kurzwahl™ & —{Anrufliste

—0—>

Auswahlen einer Telefonnummer aus der
‘ Anrufhistorie zur Speicherung als KurzwahInummer.

0>

Auswahlen einer Telefonnummer aus dem
‘ Telefonbuch zur Speicherung als Kurzwahlnummer.

|Telefonbuch

D>

‘ Eingeben einer Telefonnummer zur Speicherung als

|Te|efonnummer
Kurzwahlnummer.

Liste bestehender

Eintrage And Sie ei ichert
= ndern Sie eine zuvor gespeicherte
= %i
O Kurzwahl ar/\[::lern Kurzwahlnummer.
o
|Kurzwah| 16schen ‘ Loscht eine zuvor gespeicherte Kurzwahlnummer.

B|EUJ)|JQUJ56Unlll2].SShV .

*1: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Ihr Mobiltelefon mit dem System verbunden ist.
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P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

Klingelton & —Fest

Waéhlen Sie den in der Freisprecheinrichtung (HFT)

<—O)—>

gespeicherten Klingelton aus.

=1

o [Mobiltelefo

‘ Waéhlen Sie den im angeschlossenen Mobiltelefon

gespeicherten Klingelton aus.

‘ Zeigen Sie den Namen des Anrufers als Anrufer-ID an.

Anrufer-ID-Info '—@%‘ Prioritat Na/nll\e

°

Prioritat Nummer

‘ Zeigen Sie die Telefonnummer des Anrufers als

Anrufer-ID an.

System l6schen Loschen Sie alle gekoppelten Mobiltelefone, Telefonbucheintrage
und Sicherheitscodes, die im System gespeichert sind.

FORTSETZUNG
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

M Telefon-Setup

Bestatigung

Mdchten Sie jetzt ein
neues Telefon
hinzufiigen?

Telefon auswéahlen

|

12:34

Telefon nicht gefunden?

PHONE#1
] Geben Sie den

Verbindungscode
"0000"
in Ihr Telefon ein.

M Koppeln eines Mobiltelefons (wenn noch
kein Mobiltelefon an das System gekoppelt
ist)

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z]

2. Drehen Sie %5, um Ja auszuwéhlen, und
driicken Sie dann &.

3. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon im
Such- oder erkennbaren Modus befindet, und
driicken Sie dann &.

P> Die Freisprecheinrichtung sucht automatisch
nach einem Bluetooth®-Gerét.

4. Wenn |hr Mobiltelefon in der Liste angezeigt
wird, wahlen Sie es aus, indem Sie & driicken.
P> Sollte Ihr Mobiltelefon nicht in der Liste

aufgeflhrt sein, wahlen Sie Telefon nicht
gefunden? und suchen Sie anschlieBend
mithilfe hres Mobiltelefons nach Bluetooth®-
Gerdaten.

Wahlen Sie auf lhrem Mobiltelefon Honda
HFT.

5. Das System bietet Ihnen einen Verbindungscode
auf dem Audio-/Informationsbildschirm an.

P> Stellen Sie sicher, dass der Verbindungscode
auf dem Bildschirm und auf hrem Telefon
Ubereinstimmen.

Dies kann je nach Telefon variieren.

6. Bei erfolgreicher Kopplung wird eine Meldung

auf dem Display angezeigt.

RTelefon-Setup

Ihr Bluetooth-kompatibles Mobiltelefon muss an das System
gekoppelt sein, bevor Sie Anrufe Gber die Freisprecheinrichtung
tatigen oder empfangen kénnen.

Tipps zur Mobiltelefonkopplung:

® Die Telefonkopplung kann nicht wéahrend der Fahrt
hergestellt werden.

® Es kdnnen bis zu sechs Mobiltelefone gekoppelt werden.

® Der Akku Ihres Mobiltelefons entleert sich moglicherweise
schneller, wenn das Gerat an das System gekoppelt ist.

® Wenn Ihr Mobiltelefon nicht innerhalb von drei Minuten
zur Kopplung bereit ist oder vom System gefunden wurde,
klinkt sich das System aus und kehrt in den Ruhezustand
zuriick.

Sobald Sie Ihr Mobiltelefon erfolgreich gekoppelt haben,
werden auf der rechten Bildschirmseite ein oder zwei
Symbole angezeigt.

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

[E: Das Mobiltelefon kann mit dem HFT verwendet werden.
[&: Das Mobiltelefon ist mit Bluetooth® Audio kompatibel.



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

H Koppeln eines Mobiltelefons (wenn bereits
ein Mobiltelefon an das System gekoppelt
ist)

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z].
P Wenn Sie dazu aufgefordert werden, ein

Mobiltelefon zu verbinden, wahlen Sie Nein,
und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Drehen Sie ©°, um Telefon-Setup
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie ©", um Bluetooth einrichten
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

4. Drehen Sie ©°, um Neues Geréat hinzufligen
zu wahlen, und dricken Sie anschlieBend & .
P Auf dem Bildschirm wird eine Gerételiste

angezeigt.

5. Drehen Sie ©°, um Neues Telefon hinzufiigen
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

FORTSETZUNG
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Aktivieren Sie in den
Bluetooth Einstellungen
die Sichtbarkeit lhres
Telefons.

6. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon im
Such- oder erkennbaren Modus befindet, und
driicken Sie dann &.

P> Die Freisprecheinrichtung sucht automatisch
nach einem Bluetooth®-Gerat.

7. Wenn |hr Mobiltelefon in der Liste angezeigt
wird, wahlen Sie es aus, indem Sie & driicken.
P Wenn Ihr Mobiltelefon nicht aufgefthrt ist,

wahlen Sie Telefon nicht gefunden?
Suchen Sie anschlieBend mithilfe lhres
Mobiltelefons nach Bluetooth®-Geraten.
Wabhlen Sie auf Ihrem Mobiltelefon Honda
HFT.

8. Das System bietet Ihnen einen Verbindungscode
auf dem Audio-Informationsbildschirm an.

P> Stellen Sie sicher, dass der Verbindungscode
auf dem Bildschirm und auf hrem Telefon
Ubereinstimmen.

Dies kann je nach Telefon variieren.
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M So wechseln Sie das aktuell gekoppelte
Telefon

1. Dricken Sie die Taste [k, ] oder die Taste [¢Z].

2. Drehen Sie 15", um Telefon-Setup
auszuwahlen, und drticken Sie dann & .

3. Drehen Sie %@, um Bluetooth einrichten
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

4. Drehen Sie %', um Telefon verbinden
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .
P> Auf dem Bildschirm wird eine Gerételiste
angezeigt.

ajewnpawsbunyieissny .

5. Drehen Sie %©", um den Namen eines
gewlinschten Gerates auszuwahlen, und
driicken Sie dann & .

P> Das System trennt die Verbindung zum/zu
den verbundenen Telefon(en) und beginnt mit
der Suche nach einem anderen gekoppelten
Telefon.

FORTSETZUNG 349
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M Zum Andern der
Verbindungscodeeinstellungen

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z].

2. Drehen Sie ©°, um Telefon-Setup
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie ©", um Bluetooth einrichten
auszuwahlen, und drticken Sie dann &.

4. Drehen Sie ©°, um Hauptschliissel
auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

5. Geben Sie einen neuen Verbindungscode ein
und driicken Sie danach & .




P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

Bl Léschen Sie ein zuvor gekoppeltes
Mobiltelefon.

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z].

2. Drehen Sie ©°, um Telefon-Setup
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie ©", um Bluetooth einrichten
auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

4. Drehen Sie ©', um Gerét ldschen
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .
P Auf dem Bildschirm wird eine Gerételiste
angezeigt.
5. Drehen Sie 5", um ein zu Idschendes
Mobiltelefon zu wahlen, und dricken Sie
dann &.

ajewnpawsbunyieissny .

12:34 6. Auf dem Bildschirm wird eine Bestatigungsmeldung
Bestatigung angezeigt. Drehen Sie 75", um Ja auszuwahlen, und
Soll dricken Sie dann & .

"PHONE#4"
geldscht werden?

FORTSETZUNG 351
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M Klingelton

Die Klingeltoneinstellung kann verandert werden.

Klingelton

M Information zur Anrufer-ID

. Dricken Sie die Taste [X. ] oder die Taste [¢Z].

. Drehen Sie ©*, um Telefon-Setup

auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

. Drehen Sie %5*, um Klingelton auszuwahlen,

und driicken Sie danach & .

. Drehen Sie '3°, um Fest oder Handy

auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

Sie kdnnen bei einem eingehenden Anruf die Information des Anrufers wahlen, die angezeigt

werden soll.

2%

Anrufer-1D-Info

oritat Name
oritdt Nummer

. Driicken Sie die Taste X, ] oder die Taste [¢Z].

2. Drehen Sie 5", um Telefon-Setup

auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

. Drehen Sie ', um Anrufer-ID-Info

auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

. Drehen Sie 5", um den gewtinschten Modus zu

wahlen, und driicken Sie dann & .

RKlingelton

Fest: Der im System festgelegte Klingelton ertént aus den
Lautsprechern.

Mobiltelefon: Bei bestimmten angeschlossenen Telefonen
ertdnt der im angeschlossenen Telefon gespeicherte
Klingelton aus den Lautsprechern.

MInformation zur Anrufer-ID

Prioritat Name: Der Name eines Anrufers wird angezeigt,
wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist.

Prioritdt Nummer: Die Telefonnummer eines Anrufers wird
angezeigt.
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M So I6schen Sie das System

Alle Verbindungscodes, gekoppelten Telefone, Kurzwahleintrége, alle Daten aus der Anrufliste
und alle importierten Telefonbuchdaten werden gel®scht.

1. Dricken Sie die Taste oder die Taste [Z].

2. Drehen Sie 5", um Telefon-Setup

' Bestatigung auszuwahlen, und driicken Sie dann &.
3. Drehen Sie ©°, um System ldschen
Alle Infos im HFT-Syst. § | i auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

16schen? . u
4. Drehen Sie 5", um Ja auszuwahlen, und

driicken Sie dann & .

; 12:34 5. Auf dem Bildschirm wird eine
 Systemieschen Bestatigungsmeldung angezeigt. Drehen Sie 0",
‘Alle Informationen um Ja auszuwahlen, und driicken Sie dann & .
werden geldscht.

Méchten Sie

fortfahren?

: 12:34 6. Auf dem Bildschirm wird eine
FE oA ) Bestatigungsmeldung angezeigt. & dricken.

Das Freisprechsystem
wurde geléscht.

FORTSETZUNG
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M Automatischer Import von Telefonbuch und Anruflisten aus dem B3 Automatischer Import von Telefonbuch und Anruflisten aus dem

Mobiltelefon

Wenn Ihr Telefon verbunden ist, werden die Inhalte seines Telefonbuchs und die Anrufliste
automatisch in das System importiert.

Mobiltelefon

Wenn Sie eine Person aus der Liste des Mobiltelefon-
Telefonbuchs auswahlen, sehen Sie bis zu drei
Kategoriesymbole. Die Symbole zeigen an, welche Arten von
Telefonnummern fir diesen Namen gespeichert sind.

Mobil
Geschaftlich
Pager

Wenn es fur einen Namen vier oder mehr Nummern gibt,
wird ,,..." anstelle der Kategoriesymbole angezeigt.

Bei einigen Telefonen ist es u. U. nicht moglich, die
Kategoriesymbole in die Freisprecheinrichtung zu
importieren.

Das Telefonbuch wird nach jeder Verbindung aktualisiert.
Die Anrufhistorie wird nach jeder Verbindung oder jedem
Anruf aktualisiert.



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

B Kurzwahl

Pro Telefon kénnen bis zu 20 Kurzwahlnummern gespeichert werden.

12:34

zwahl
1 B Home

- 3 [ —

2
3 (Neu)

Neue hinzufiigen

A | —

Telefonbuch

So speichern Sie eine Kurzwahlnummer:

1. Dricken Sie die Taste oder die Taste [Z].

2. Drehen Sie ©°, um Kurzwahl auszuwdhlen,
und driicken Sie dann &.

3. Drehen Sie ©°, um Neues Telefon hinzufiligen
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

4. Drehen Sie 5", um einen Ort auszuwahlen, aus
dem Sie eine Nummer auswahlen kénnen, und
driicken Sie dann & .

Uber die Anrufliste:

P Wahlen Sie eine Nummer aus der
Anrufhistorie aus.

Uber das Telefonbuch:

P Wihlen Sie eine Nummer aus dem
importierten Telefonbuch des verbundenen
Mobiltelefons aus.

Uber die Telefonnummer:

P> Geben Sie die Nummer von Hand ein.

FORTSETZUNG

MIKurzwahl

Waéhrend eines Anrufs konnen Sie die Audio-Stationstasten
verwenden, um eine Kurzwahlnummer zu speichern:

1.

2.

Dricken Sie die gewinschte Audio-Stationstaste
wahrend eines Anrufs und halten Sie sie gedriickt.

Die Kontaktdaten fur den aktiven Anruf werden fur die
entsprechende Kurzwahl gespeichert.

ajewnpawsbunyieissny .
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Hl So bearbeiten Sie Kurzwahleintrige

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z]

2. Drehen Sie 3", um Telefon-Setup
auszuwahlen, und drticken Sie dann &.

3. Drehen Sie ©", um Kurzwahl auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .

4. Wabhlen Sie einen vorhandenen Kurzwahleintrag
aus.

5. Drehen Sie ", um Kurzwahl dndern

auszuwahlen, und driicken Sie dann & .
6. Wahlen Sie eine neue Kurzwahlnummer aus und
driicken Sie dann &.

H So I6schen Sie eine Kurzwahlnummer

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z].

2. Drehen Sie %©°, um Telefon-Setup
auszuwahlen, und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie ©", um Kurzwahl auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .

4. \Wahlen Sie einen vorhandenen Kurzwahleintrag
aus.

5. Drehen Sie ©°, um Kurzwahl 16schen

auszuwahlen, und driicken Sie dann &.

» Auf dem Bildschirm wird eine
Bestatigungsmeldung angezeigt. Drehen Sie
D", um Ja auszuwdhlen, und driicken Sie
dann &.
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M Tatigen eines Anrufs

Sie kénnen telefonieren, indem Sie eine beliebige Telefonnummer eingeben, oder indem Sie
das importierte Telefonbuch, die Anrufhistorie, Kurzwahleintrage oder die Wahlwiederholung

verwenden.

FORTSETZUNG

PTétigen eines Anrufs

Die maximale Entfernung zwischen Ihrem Telefon und dem
Fahrzeug betragt 10 Meter.

Sobald ein Anruf durchgestellt ist, kdnnen Sie die Stimme der
Person, die Sie anrufen, Uber die Lautsprecher héren.

ajewnpawsbunyieissny .
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M So verwenden Sie das importierte B3So verwenden Sie das importierte Telefonbuch zum Tétigen eines
Telefonbuch zum Téatigen eines Anrufs Anrufs

12:34

Wenn |hr Telefon verbunden ist, werden die Inhalte
e des Telefonbuchs automatisch in das System

) |—
E, 1. Dricken Sie die Taste oder die Taste [¢Z]

Mat

Telefonbuch Diese Funktion ist wahrend der Fahrt deaktiviert.

2. Drehen Sie 5°, um Telefonbuch auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .

3. Eintrage werden in alphabetischer Reihenfolge
im Telefonbuch gespeichert. Drehen Sie ©°, um
den Anfangsbuchstaben auszuwahlen, und
driicken Sie dann &.

4. Drehen Sie ©°, um einen Namen auszuwahlen,

~TTT und drU’cken Sie danh S.
5. Drehen Sie ©3°, um eine Nummer auszuwdhlen,

und driicken Sie dann & .

333333####

P Der Wahlvorgang startet automatisch.

B|EUJ)|JQUJ56Unlll2].SShV .

M So telefonieren Sie mithilfe einer B3So telefonieren Sie mithilfe einer Telefonnummer
Telefonnummer Diese Funktion ist wahrend der Fahrt deaktiviert.
12:34 1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z].
Wahlen 2. Drehen Sie ©, um Anwahl auszuwahlen, und
012345##t## driicken Sie dann &.

3. Drehen Sie O, um eine Nummer auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .

4. Drehen Sie ', um auszuwéhlen, und
driicken Sie dann &.
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

358
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: 12:34
Wahlwiederhol....
) £3John

l Auflegen

12:34

[
Anrufliste
] Gewadhlte Anrufe

, Empfangene Anrufe

Verpasste Anrufe

M So telefonieren Sie mit der
Wahlwiederholungsfunktion

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z].

2. Drehen Sie 9", um Wiederwahl auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

M So telefonieren Sie mithilfe der Anrufliste
Die Anrufliste speichert Gewahlte Anrufe,
Empfangene Anrufe und Verpasste Anrufe.
1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z]
2. Drehen Sie 0", um Anrufliste auszuwahlen,
und driicken Sie dann &.
3. Drehen Sie ', um Gewiéhlte Anrufe,
Empfangene Anrufe oder Verpasste
Anrufe auszuwdhlen, und dricken Sie dann & .
4. Drehen Sie ", um eine Nummer auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

FORTSETZUNG

BSo telefonieren Sie mit der Wahlwiederholungsfunktion

Halten Sie die —Taste gedrlckt, um die zuletzt gewahlte
Nummer aus der Anrufliste Ihres Telefons erneut zu wahlen.

B350 telefonieren Sie mithilfe der Anrufliste

Die Anrufliste wird nur angezeigt, wenn ein Telefon mit
dem System verbunden ist. Es werden nur die letzten
20 gewahlten Nummern oder verpassten Anrufe angezeigt.

ajewnpawsbunyieissny .
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12:34
zwahl
(] 14 E3 John

-~

16  (Neu)

B Annehmen eines Anrufs

HFT-Modus

Eingehender Anruf
£3 John

nnehmen | |

Ignor.

Name des Anrufers

H So telefonieren Sie mithilfe eines
Kurzwahleintrags

1. Driicken Sie die Taste oder die Taste [¢Z].

2. Drehen Sie 5", um Kurzwahl auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .

3. Drehen Sie ©", um eine Nummer auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

Wenn ein Anruf eingeht, erfolgt eine akustische
Benachrichtigung, und der Bildschirm Eingehender
Anruf wird angezeigt.

Dricken Sie die Taste , um den Anruf
anzunehmen.

Driicken Sie die &} Taste, um einen Anruf
abzulehnen oder zu beenden.

XS0 telefonieren Sie mithilfe eines Kurzwahleintrags

Im Bildschirm Telefon kénnen Sie die ersten sechs
Kurzwahlen in der Liste direkt auswahlen, indem Sie die
zugehorigen Audio-Stationstasten (1-6) driicken.

BIAnnehmen eines Anrufs

Anruf in Warteschleife

Drticken Sie die Taste , um den aktuellen Anruf zu
halten und den eingehenden Anruf anzunehmen.

Driicken Sie die Taste erneut, um wieder zum aktuellen
Anruf zurlickzukehren.

Ignorieren Sie den eingehenden Anruf mit Ignorieren, wenn
Sie ihn nicht annehmen wollen.

Drticken Sie die —Taste, wenn Sie den aktuellen Anruf
auflegen mochten.

Sie kbnnen anstelle der Tasten und die Symbole

auf dem Audio-/Informationsbildschirm verwenden. Drehen
Sie @ um das Symbol auszuwahlen, und driicken Sie

dann & .
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M Optionen wahrend eines Anrufs

Die folgenden Optionen sind wahrend eines Anrufs verfigbar.

Anruf wechseln: Halten des aktuellen Anrufs und Annahme eines eingehenden anderen
Anrufs.

Stumm schalten: Stummschalten lhrer Stimme.

Anruf umleiten: Umleiten eines Anrufs vom System auf Ihr Telefon.

Wahltone: Nummern wahrend eines Anrufs versenden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie
ein mendgesteuertes Telefonsystem anrufen.

1. Um sich die verfligbaren Optionen anzeigen zu
lassen, driicken Sie die [k, |- Taste.
2. Drehen Sie %", um die Option auszuwahlen,
und driicken Sie dann & .
P Das Kontrollkastchen wird aktiviert, wenn
Stumm ausgewahlt wird. Wahlen Sie Stumm
erneut aus, um diese auszuschalten.

BOptionen wahrend eines Anrufs

Wahltone: Verfugbar bei einigen Telefonen.

ajewnpawsbunyieissny .
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Freisprecheinrichtung (HFT)

Modelle mit Audiosystem mit Display

Mit der Freisprecheinrichtung (HFT) kénnen (iber das Audiosystem des Fahrzeugs Anrufe getétigt
und entgegengenommen werden, ohne das Mobiltelefon in die Hand nehmen zu mussen.

Verwendung des HFT

B HFT-Tasten

[E-Taste (MENU)

Lautstarke verringern
Lautstarke erhéhen

SOURCE -Taste

Mikrofon #\/\4

< Annehmen Ignorieren

— —Taste (Sprechen)

— Taste (Auflegen/Zuriick) \ | /
-Taste (Annehmen) Symbol o)

— —Symbol (Meni)

[¢Z FTaste (Annehmen): Driicken Sie die Taste, um direkt den Bildschirm Telefon aufzurufen
oder einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

[5.}Taste (Auflegen/Zuriick): Driicken Sie die Taste, um einen Anruf zu beenden, zum
vorherigen Befehl zuriickzukehren oder einen Befehl abzubrechen.

RFreisprecheinrichtung (HFT)

Legen Sie das Telefon dort ab, wo Sie guten Empfang haben.
Um die Freisprecheinrichtung (HFT) zu nutzen, benétigen Sie
ein Bluetooth-kompatibles Mobiltelefon. Eine Liste mit
kompatiblen Telefonen, Kopplungsverfahren und speziellen
Funktionen erhalten Sie bei Ihrem Héandler oder Ihrem
Honda-Vertreter vor Ort.

Zur Verwendung des Systems muss fir die Einstellung
Bluetooth On/Off Status (Bluetooth-Status ein/aus) die
Option Ein ausgewahlt sein.

Kundenspezifische Funktionen s. 313

Tipps zur Sprachsteuerung

® Richten Sie die Beltftungsdisen nicht an die Decke, und
schlieBen Sie die Fenster, da die dadurch verursachten
Gerausche maglicherweise die Funktion des Mikrofons
beeintrachtigen.

® Driicken Sie die -Taste kurzzeitig, wenn Sie eine
Nummer Gber einen gespeicherten Sprachbefehl anrufen
mochten. Sprechen Sie nach dem Signalton klar und
naturlich.

® \Wenn das Mikrofon andere Stimmen als die Ihre erkennt,
wird der Befehl maglicherweise nicht korrekt aufgenommen.

® Die Lautstarke andern Sie mit dem Lautstarkeregler VOL
des Audiosystems oder der Audio-Fernbedienung am
Lenkrad.

Es kénnen bis zu sechs Kurzwahleintrdge angezeigt werden;
insgesamt konnen 20 Eintrage eingegeben werden. Wenn
keine Kurzwahleintrdge im System vorhanden sind, ist die
Kurzwahl deaktiviert.

Kurzwahl s. 374

Es konnen bis zu sechs Anruflisten dargestellt werden. Wenn
keine Anruflisten vorhanden sind, ist die Anrufliste deaktiviert.
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[&_|Taste (Sprechen): Driicken Sie die Taste, um eine Nummer mit einem gespeicherten
Sprachbefehl anzurufen.

-Taste (Menii): Driicken Sie die Taste zum Anzeigen von Kurzwahl, Anrufliste oder
Wahlwiederholung auf dem Telefon-Bildschirm.

[« / [P} Taste: Driicken Sie die Taste, um ein Objekt auszuwahlen, das auf dem Telefon-
Bildschirm angezeigt wird.

SOURCE-Taste: Driicken Sie die Taste, um eine im ausgewahlten Objekt auf dem Telefon-
Bildschirm angezeigte Nummer anzurufen.

So rufen Sie den Bildschirm Telefonmenii auf:

1. Wahlen Sie .

2. Wahlen Sie Telefon, um den Telefon-Bildschirm anzuzeigen.

3. Wahlen Sie [Z]

Il HFT-Statusanzeige

Das Audio-/Informationsdisplay zeigt einen eingehenden Anruf an.

Bluetooth-Anzeige Batteriestatus
Leuchtet auf, wenn lhr Telefon mit
der Freisprechanlage verbunden ist. Signalstarke

HFT-Modus —— "

Eingehender Anruf

Y e —— Name des Anrufers
08012345678

Rufnummer
< Annehmen Ignorieren des Anrufers

FORTSETZUNG

BFreisprecheinrichtung (HFT)

Bluetooth® Wireless-Technologie

Der Markenname Bluetooth® und damit verbundene Logos
sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.,
und jegliche Nutzung dieser Marken durch Honda Motor
Co., Ltd., erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und
Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HFT-Begrenzungen

Ein Uber das HFT eingehender Anruf unterbricht die
Wiedergabe des Audiosystems. Die Wiedergabe wird nach
Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

BIHFT-Statusanzeige

Die auf dem Audio-/Informationsdisplay angezeigten
Informationen variieren je nach Modell des Mobiltelefons.

Sie kénnen die Systemsprache andern.
Kundenspezifische Funktionen s. 313

ajewnpawsbunyieissny .
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M Einschrankungen bei manueller Bedienung

Bestimmte manuelle Funktionen sind wahrend der Fahrt deaktiviert. Deaktivierte Funktionen
kénnen erst bei stehendem Fahrzeug wieder ausgewahlt werden.

Wahrend der Fahrt kénnen mittels Sprachbefehl nur zuvor mit einem Sprachbefehl gespeicherte
Kurzwahleintrage, Namen im Telefonbuch oder Nummern aufgerufen werden.
Kurzwahl S. 374
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HFT-Mendus

Der Ziindschalter muss auf ZUBEHOR [ 1 ] oder ZUNDUNG EIN [ 11]1 stehen, damit das System verwendet werden kann. ~ BIHFT-Meniis

M Bildschirm mit Telefoneinstellungen

Telefon anschlieBen
Bluetooth-Gerateliste

Kurzwahl bearb.
Klingelton
Autom. Telefon-Sync.

Vorgabe

HTelefon anschlieBen

H Bluetooth-Gerateliste

Um die Freisprecheinrichtung (HFT) zu nutzen, mussen Sie
zundchst im geparkten Zustand des Fahrzeugs Ihr Bluetooth-

1. Wahlen Sie - kompatibles Mobiltelefon an das System koppeln.
- 2. Wahlen Sie Einst.
#* Telefon-Einstellungen 3. Wahlen Sie Telefon. Einige Funktionen sind wéhrend der Fahrt eingeschrankt.

———>[Bluetooth-Gerat hinzufiigen| Koppeln Sie ein Mobiltelefon an das System.

%‘(Liste bestehender Eintrage)*

Verbinden Sie ein Mobiltelefon mit dem System.

ﬂTrennen ‘ Trennt ein gekoppeltes Mobiltelefon vom System.
l—ﬁ (Liste bestehender Eintrage)* Geratenamen bearbeiten ‘ Bearbeitet den Namen des
gekoppelten Telefons.

Loschen Sie ein zuvor

Dieses Gerét [5schen ‘ gekoppeltes Mobiltelefon.

%‘Bluetooth-Gerét hinzufiigen ‘ Koppeln Sie ein Mobiltelefon an das System.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-Taste anstelle eines Zindschlosses.
*2: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Ihr Mobiltelefon mit dem System verbunden ist.

FORTSETZUNG
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H Kurzwabhl bearbeiten

———>[Neuer Eintrag Manuelle Eingabe

Import aus Anrufhistorie

Import aus Telefonbuch

%i (Liste bestehender Eintrage)*’' Andern

Loschen

——>{Klingelton

| Auswahlen des Klingelton.

——>{Autom. Telefon-Sync.

an die Freisprecheinrichtung gekoppelt wird.

L 3Vorgabe

zuruck.

*1: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Ihr Mobiltelefon mit dem System verbunden ist.

Eingeben einer Telefonnummer zur
Speicherung als Kurzwahlnummer.

‘ Auswahlen einer Telefonnummer

aus der Anrufhistorie zur
Speicherung als Kurzwahlnummer.

‘ Auswahlen einer Telefonnummer aus

dem Telefonbuch zur Speicherung als
Kurzwahlnummer.

Bearbeiten einer zuvor

gespeicherte Kurzwahlnummer.

® Andern eines Namens.

® Andern einer Nummer.

® Erstellen oder Loschen eines
Sprachbefehls.

Loscht eine zuvor gespeicherte
Kurzwahlnummer.

%iAIIe 16schen ‘ Loscht samtliche zuvor gespeicherten Kurzwahlnummern.

| Legt fest, dass das Telefonbuch und die Daten der Anrufliste automatisch importiert werden, wenn ein Telefon

Verwirft/setzt alle benutzerdefinierten Objekte in der Gruppe Telefoneinstellungen auf die Standardeinstellungen



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

M Telefonmenii-Bildschirm

1. Driicken Sie oder wahlen Sie und anschlieBend Telefon.
e p— : 2. Driicken Sie [El (MENU) am Lenkrad, oder wihlen Sie [ =],

(> Kurzwahl BA Telefonbuch

Wahlen

{; WahIW|re\egerholu

2 Anrufhistorie

H{Kurzwahl l—%{ Neuer Eintrag Manuelle Eingabe ‘ Eingeben einer Telefonnummer zur Speicherung als
Kurzwahlnummer.

Import aus Anrufhistorie ‘ Auswahlen einer Telefonnummer aus der Anrufhistorie zur
Speicherung als Kurzwahlnummer.

Import aus Telefonbuch ‘ Auswahlen einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch zur
Speicherung als Kurzwahlnummer.

N (Liste bestehender Wahlt die in der Kurzwahlliste ausgewéhlte Nummer.

Eintrage)"

Telefonbuch Zeigt das Telefonbuch des gekoppelten Mobiltelefons an.
Wahlwiederholung| Wahlen Sie die letzte Nummer in der Anrufliste des Mobiltelefons erneut.
Zur Eingabe der zu wahlenden Telefonnummer.

HAnrufhistorie Alle | Zeigt die 20 zuletzt getatigten, entgegengenommenen und verpassten Anrufe an.
Gewahlt | Zeigen Sie die letzten 20 ausgehenden Anrufe an.
Erhalten | Zeigen Sie die letzten 20 eingehenden Anrufe an.
Verpasst | Zeigen Sie die letzten 20 verpassten Anrufe an.

*1: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn |hr Mobiltelefon mit dem System verbunden ist.

FORTSETZUNG
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

M Telefon-Setup

@ siuetootn

Es ist kein Telefon mit dem System verbunden.
Mdchten Sie jetzt ein Telefon hinzufiigen?

Ja Nein

#* Bluetooth-Gerét hinzufiigen 12:34

Aktualisieren
AAAAA

Kein Telefon gef.

# Bluetooth-Gerét hinzufiigen 12:34

Vergleichen Sie die folgende Nummer mit der
auf Inrem Telefon angezeigten Nummer:
Mk

Abbrechen OK

H Koppeln eines Mobiltelefons (wenn kein

Mobiltelefon an das System gekoppelt ist)

. Wahlen Sie Telefon.
2. Wahlen Sie Ja.
. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon im

Such- oder erkennbaren Modus befindet, und

drticken Sie dann auf Fortfahren.

P> Die Freisprecheinrichtung sucht automatisch
nach einem Bluetooth-Gerét.

. Wahlen Sie Ihr Telefon aus, wenn es in der Liste

angezeigt wird.

P Wenn Ihr Telefon nicht in der Liste erscheint,
wahlen Sie Aktualisieren, um die Suche
erneut zu starten.

P Wenn Ihr Mobiltelefon noch immer nicht
aufgefthrt ist, wahlen Sie Telefon nicht
gefunden? Suchen Sie anschlieBend mithilfe
Ihres Mobiltelefons nach Bluetooth-Geréaten.
Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach
Honda HFT.

. Das System bietet Ihnen einen Verbindungscode

auf dem Audio-/Informationsbildschirm an.

»> Stellen Sie sicher, dass der Verbindungscode
auf dem Bildschirm und auf Ihrem Telefon
Ubereinstimmen.

Dies kann je nach Telefon variieren.

RTelefon-Setup

Ihr Bluetooth-kompatibles Mobiltelefon muss an das System
gekoppelt sein, bevor Sie Anrufe Gber die Freisprecheinrichtung
tatigen oder empfangen kénnen.

Tipps zur Mobiltelefonkopplung:

® Die Telefonkopplung kann nicht wéahrend der Fahrt
hergestellt werden.

® Es kdnnen bis zu sechs Mobiltelefone gekoppelt werden.

® Der Akku Ihres Mobiltelefons entleert sich moglicherweise
schneller, wenn das Gerat an das System gekoppelt ist.

® \Wenn Ihr Telefon nicht bereit zum Koppeln ist oder vom
System nicht gefunden wird, kehrt das System zum
vorherigen Bildschirm zuriick.



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

#* Telefon-Einstellungen

Telefon anschlieBen
Bluetooth-Gerateliste
Kurzwahl bearb.
Klingelton

Autom. Telefon-Sync.

Vorgabe

# Bluetooth/Wi-Fi-Einst.
Bluetooth
Bluetooth-Ein/Aus-Status
Bluetooth-Gerételiste
Verbindungscode bearb.
Wi-Fi EIN/AUS-Status
Wi-Fi-Gerateliste

Vorgabe

#* Verbindungscode bearb.

Zufallswiederg.

M So wechseln Sie das aktuell gekoppelte
Telefon
1. Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.
Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365
2. Wadhlen Sie Telefon anschlieBen.
3. Waéhlen Sie das zu verbindende Telefon aus.
P> Die HFT-Freisprecheinrichtung trennt die
Verbindung mit dem aktuellen Telefon und
sucht nach einem anderen gekoppelten
Telefon.
M Zum Andern der
Verbindungscodeeinstellungen
. Wahlen Sie 588 .
. Wahlen Sie Einst.
. Wéhlen Sie Bluetooth/Wi-Fi.
. Wahlen Sie das Register Bluetooth.
. Wahlen Sie Verbindungscode bearb.
. Wahlen Sie Fest oder Zufall.

OVl h WN =

FORTSETZUNG

RS0 wechseln Sie das aktuell gekoppelte Telefon

Wenn beim Wechsel zu einem anderen Telefon keine
anderen Telefone gefunden oder gekoppelt werden kénnen,
werden Sie von der Freisprecheinrichtung (HFT) informiert,
dass die Verbindung mit dem urspriinglichen Telefon
wiederhergestellt wurde.

Waéhlen Sie zum Koppeln anderer Telefone auf dem

Bildschirm Telefon anschlieBen die Option Bluetooth-
Gerat hinzufiigen.

B7um Andern der Verbindungscodeeinstellungen

Der standardmaBige Verbindungscode lautet 0000, bis Sie
die Einstellung andern.

Um lhren eigenen Code zu erstellen, wahlen Sie Fest,
|6schen Sie den aktuellen Code, und geben Sie dann einen
neuen ein.

Fur einen zufllig erstellten Verbindungscode bei jeder
Kopplung eines Mobiltelefons, wéhlen Sie Zufall.
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

# Telefon-Einstellungen

Telefon anschlieBen
Bluetooth-Gerateliste
Kurzwahl bearb.
Klingelton

Autom. Telefon-Sync.

Vorgabe

# Bluetooth-Gerat bearbeiten

Geratename bearbeiten

Dieses Gerat I6schen

M So bearbeiten Sie den Namen eines bereits
gekoppelten Telefons

1. Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.

Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365

2. Wahlen Sie Bluetooth-Gerateliste.

3. Wahlen Sie ein gekoppeltes Telefon aus, das Sie
bearbeiten mochten.

4. Wahlen Sie Geratename bearbeiten.

5. Geben Sie den Namen ein, und wéhlen Sie OK.

6. Bei erfolgreichem Wechsel erscheint eine
Meldung.



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

# Telefon-Einstellungen

Telefon anschlieBen
Bluetooth-Gerateliste
Kurzwahl bearb.
Klingelton

Autom. Telefon-Sync.

Vorgabe

# Bluetooth-Geréat bearbeiten 12:34

Geratename bearbeiten

Dieses Gerat I6schen

Bl Léschen Sie ein zuvor gekoppeltes
Mobiltelefon.

1. Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.

Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365
2. Wabhlen Sie Bluetooth-Gerateliste.
3. Wahlen Sie das zu I6schende Telefon aus.

4. Wéhlen Sie Dieses Gerat I6schen.

5. Auf dem Bildschirm wird zur Bestatigung eine
Meldung angezeigt. Wahlen Sie Ja.

6. Bei einer erfolgreichen Loschung wird eine
Meldung angezeigt.

FORTSETZUNG
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

M Klingelton

Die Klingeltoneinstellung kann verandert werden.

1. Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.
Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365
e 2. Wahlen Sie Klingelton.
3. Wahlen Sie Fest oder Mobiltelefon aus.

#* Telefon-Einstellungen

Mobiltelefon

Klingelton

RKlingelton

Fest: Der im System festgelegte Klingelton ertént aus dem
Lautsprecher.

Mobiltelefon: Bei bestimmten angeschlossenen Telefonen
ertdnt der im angeschlossenen Telefon gespeicherte
Klingelton aus den Lautsprechern.



PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

M Automatischer Import von Mobiltelefonbuch und Anrufhistorie

#S Telefonbuch
<

ABC DEF

aaaa

# Telefon-Einstellungen

Telefon anschlieBen
Bluetooth-Gerételiste
Kurzwahl bearb.
Klingelton

Autom. Telefon-Sync.

Vorgabe

# Autom. telefon-sync.

Automatische
Telefonsynchronisier
ung

Ein: Telefon-
Informationen werden
importiert.

3 Aus: Telefon-

M Wenn die Funktion Autom. Telefon-Sync.
auf Ein eingestellt ist:

Wenn |hr Telefon verbunden ist, werden die Inhalte

seines Telefonbuchs und die Anrufliste automatisch

in das System importiert.

B Andern der Einstellung fiir Autom. Telefon-
Sync.
1. Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.
Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365
2. Wahlen Sie Autom. Telefon-Sync.

3. Wabhlen Sie Ein oder Aus.

FORTSETZUNG

BIAutomatischer Import von Mobiltelefonbuch und Anrufhistorie

Wenn Sie eine Person aus der Liste im Mobiltelefonbuch
wahlen, sehen Sie bis zu drei Kategoriesymbole. Die Symbole
zeigen an, welche Arten von Telefonnummern fur diesen
Namen gespeichert sind.

Geschaftlich Sprachhilfe
Pager

Bei einigen Telefonen ist es u. U. nicht maglich, die
Kategoriesymbole in die Freisprecheinrichtung zu
importieren.

Das Telefonbuch wird nach jeder Verbindung aktualisiert.
Die Anrufhistorie wird nach jeder Verbindung oder jedem
Anruf aktualisiert.
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

B Kurzwahl

Pro Telefon kénnen bis zu 20 KurzwahInummern gespeichert werden.

S Kurzwahl

71 <Neuer Eintr.>
<Neuer Eintr>

3 <Neuer Eintr.>
<Neuer Eintr>
<Neuer Ein
<Neuer Eintr.>

# Neuer Eintrag

Manuelle Eing. FESItivons

Import von
Anrufhistorie

# Sprachanwahl speichern

Speichern eines Sprachbefehls.
Start oder Sprechen driicken, dann den zu
speichernden Sprachbefehl sprechen.

Aufnahme

So speichern Sie eine Kurzwahlnummer:

1. Offnen Sie den Bildschirm mit dem Telefonmend.

Telefonmenii-Bildschirm S. 367
2. Wahlen Sie Kurzwahl.
3. Wahlen Sie Neuer Eintrag.

4. \Wahlen Sie einen Ort zur Auswahl der Nummer.

Uber Import von Anrufhistorie:

P> Wahlen Sie eine Nummer aus der
Anrufhistorie aus.

Uber Manuelle Eing.:

P> Geben Sie die Nummer von Hand ein.

Uber Import von Telefonbuch:

P> Wahlen Sie eine Nummer aus dem
importierten Telefonbuch des verbundenen
Mobiltelefons aus.

5. Wenn die Kurzwahl erfolgreich gespeichert
wurde, werden Sie aufgefordert, einen
Sprachbefehl fur die Nummer zu erstellen.
Wabhlen Sie Ja oder Nein.

6. Wahlen Sie Aufnahme, um einen Sprachbefehl
fur den Kurzwahleintrag zu speichern.

P Befolgen Sie mithilfe der [(§_|-Taste die
Anweisungen zum Speichern eines
Sprachbefehls den Kurzwahleintrag.

BIKurzwahl

Nach Speichern eines Sprachbefehls die [ J-Taste driicken,
um die Nummer Uber den Sprachbefehl anzurufen. Sagen Sie
den Namen des Sprachbefehls.



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

# Schnellwahl bearb.

i AAAAA

Bearbeiten

Léschen

# Schnellwahl bearb.

Aufnahme
Voice Tag

# Schnellwahl bearb.

Wiedergabe

Aufnahme
Voice Tag Loschen

M So fiigen Sie einen Sprachbefehl zu einer

1

gespeicherten Kurzwahlnummer hinzu

. Rufen Sie den Bildschirm mit den

Telefoneinstellungen auf.
Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365

. Wahlen Sie Kurzwahl bearb.
. Wahlen Sie einen vorhandenen Kurzwahleintrag

aus.
P Wahlen Sie im Popup-MenU Bearbeiten.

. Wahlen Sie Sprachbefehl.

P> Wahlen Sie im Popup-Menl Aufnahme.

. Wéhlen Sie Aufnahme, um den Sprachbefehl zu

speichern.

. Befolgen Sie tber die Taste [¢§_] die

Eingabeaufforderungen, um den Sprachbefehl
zu vervollstandigen.

M So I6schen Sie einen Sprachbefehl

1.

4,

5.

Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.
Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365

. Wahlen Sie Kurzwahl bearb.
. Wahlen Sie einen vorhandenen Kurzwahleintrag

aus.

P Wahlen Sie im Popup-MenU Bearbeiten.
Wahlen Sie Sprachbefehl.

P Wahlen Sie im Popup-MenU Léschen.

Auf dem Bildschirm wird eine
Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie Ja.

FORTSETZUNG

MIKurzwahl

Vermeiden Sie es, Sprachbefehle doppelt zuzuweisen.
Vermeiden Sie es, ,,nach Hause" als Sprachbefehl zu
verwenden.

Das System kann einen langeren Namen leichter erkennen.
Verwenden Sie beispielsweise besser , Hans Meier”, statt nur
,Hans".
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

# Schnellwahl bearb.
i AAAAA

Bearbeiten

Loschen

M Tatigen eines Anrufs

S Telefonmenii

(;\ Kurzwahl

{4: Wahlw:gerholu

-2 Anrufhistorie

12:34

BA Telefonbuch
Wahlen

Hl So bearbeiten Sie Kurzwahleintrige
1. Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.
Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365
2. Wahlen Sie Kurzwahl bearb.

3. Wahlen Sie einen vorhandenen Kurzwahleintrag aus.

P Wahlen Sie im Popup-MenU Bearbeiten.

4. Wabhlen Sie eine Einstellung zur Bearbeitung aus.

Hl So I6schen Sie eine Kurzwahlnummer

1. Rufen Sie den Bildschirm mit den
Telefoneinstellungen auf.

Bildschirm mit Telefoneinstellungen
S. 365

2. Wabhlen Sie Kurzwahl bearb.

3. Wahlen Sie einen vorhandenen Kurzwahleintrag aus.
P Wahlen Sie im Popup-MenU Léschen.

4. Auf dem Bildschirm wird eine
Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie Ja.

Sie konnen telefonieren, indem Sie eine beliebige
Telefonnummer eingeben, oder indem Sie das
importierte Telefonbuch, die Anrufhistorie,
Kurzwahleintrdge oder die Wahlwiederholung
verwenden.

RTétigen eines Anrufs

Alle Kurzwahleintrage, fur die ein Sprachbefehl festgelegt
wurde, kdnnen von fast jedem beliebigen Bildschirm aus per
Sprachbefehl gewahlt werden.

Driicken Sie die —Taste, und sagen Sie den Namen des
Sprachbefehls.

Sobald ein Anruf durchgestellt ist, konnen Sie die Stimme der
Person, die Sie anrufen, Uber die Lautsprecher héren.



P> p>Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

@S Telefonbuch
<

ABC DEF

aaaa

()]

12:34

S Anwahlen

2 ABC

5 JKL
8 Tuv
0+

H So verwenden Sie das importierte
Telefonbuch zum Tatigen eines Anrufs

1. Offnen Sie den Bildschirm mit dem Telefonmend.

Telefonmenii-Bildschirm S. 367
2. Wahlen Sie Telefonbuch.
3. Wabhlen Sie einen Namen.
P> Sie kdnnen auch nach Buchstaben suchen.
Waéhlen Sie Suchen.
P Verwenden Sie zur Eingabe von Buchstaben
die Tastatur auf dem Touchscreen.
4. \Wahlen Sie eine Nummer.
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

M So telefonieren Sie mithilfe einer
Telefonnummer
1. Offnen Sie den Bildschirm mit dem Telefonmen.
Telefonmenii-Bildschirm S. 367
2. Wabhlen Sie Wahlen.
3. Wabhlen Sie eine Nummer.
P> Verwenden Sie zur Eingabe von Zahlen die
Tastatur auf dem Touchscreen.
4. \Wahlen Sie Erledigt.
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

FORTSETZUNG

BSo verwenden Sie das importierte Telefonbuch zum Téatigen eines
Anrufs

Diese Funktion ist wéhrend der Fahrt deaktiviert. Sie kdnnen
allerdings auch per Sprachbefehl eine gespeicherte
Sprachanwahl fur die Kurzwahl auswahlen.
Einschrankungen bei manueller Bedienung
S. 364
Kurzwahl s. 374

B3So telefonieren Sie mithilfe einer Telefonnummer

Diese Funktion ist wéhrend der Fahrt deaktiviert. Sie kénnen
allerdings auch per Sprachbefehl eine gespeicherte
Sprachanwahl fur die Kurzwahl auswahlen.
Einschrankungen bei manueller Bedienung
S. 364
Kurzwahl s. 374
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PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

S Telefonmenii

(> Kurzwahl
{4: Wahlw:gerholu

-2 Anrufhistorie

BA Telefonbuch

Wahlen

#5 Anrufhistorie

¢ AAAAA
« BBBBB
¢ cCccce
DDDDD
EEEEE
FFFFF

Alle Gewahlt

Erhalten
10. 02
09.24
09.24
09.23
09.23
09.23

Verpasst

11:43am ||
322PM ||

259 PM
5:15PM
5:15PM

S11PM ||

Kurzwahl

AAAAA

<Neuer Eintr.>
<Neuer Eintr.>
<Neuer Eintr.>

¢ <Neuer Eintr>

<Neuer Eintr.>

08012345678

H So telefonieren Sie mit der
Wahlwiederholungsfunktion

1. Offnen Sie den Bildschirm mit dem Telefonmenti.

Telefonmenii-Bildschirm S. 367
2. Wahlen Sie Wahlwiederholung.
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

H So titigen Sie Anrufe mithilfe der Anrufliste

Die Anrufhistorie wird unterteilt nach Alle,
Gewahlt, Erhalten und Verpasst.

1. Offnen Sie den Bildschirm mit dem Telefonmend.

Telefonmenii-Bildschirm S. 367
2. Wahlen Sie Anrufhistorie.
3. Wabhlen Sie Alle, Gewahlt, Erhalten oder
Verpasst.
4. Wahlen Sie eine Nummer.
P> Der Wahlvorgang startet automatisch.

H So tatigen Sie eine Anruf mithilfe eines
Kurzwahleintrags

1. Offnen Sie den Bildschirm mit dem Telefonmendi.

Telefonmenii-Bildschirm S. 367
2. Wahlen Sie Kurzwahl.
3. Wahlen Sie eine Nummer.
P Der Wahlvorgang startet automatisch.

5o telefonieren Sie mit der Wahlwiederholungsfunktion

Halten Sie die [(Z}Taste gedriickt, um die zuletzt gewahlte
Nummer aus der Liste Ihres Telefons erneut zu wahlen.

BSo tétigen Sie Anrufe mithilfe der Anrufliste

Die Anrufliste zeigt die letzten 20 gewahlten, empfangenen
oder verpassten Anrufe an.

(Wird nur angezeigt, wenn |hr Mobiltelefon mit dem System
verbunden ist.)

BSo tétigen Sie eine Anruf mithilfe eines Kurzwahleintrags

Nach Speichern eines Sprachbefehls die [ J-Taste driicken,
um die Nummer Uber den Sprachbefehl anzurufen.
Kurzwahl s. 374

Alle Kurzwahleintrage, fur die ein Sprachbefehl festgelegt
wurde, kdnnen von einem beliebigen Bildschirm aus per
Sprachbefehl gewahlt werden.

Driicken Sie die —Taste und folgen Sie den Anweisungen.



PP Freisprecheinrichtung (HFT) »>HFT-Menus

M Annehmen eines Anrufs

#  Eingehender Anruf

< Annehmen

AAAAA
08012345678

RM
HOEFTd

Ignorieren

12:34

06

Wenn ein Anruf eingeht, erfolgt eine akustische
Benachrichtigung, und der Bildschirm Eingehender
Anruf wird angezeigt.

Driicken Sie die Taste [{Z], um den Anruf
anzunehmen.

Driicken Sie die —Taste, um einen Anruf
abzulehnen oder zu beenden.

M Optionen wahrend eines Anrufs

Die folgenden Optionen sind wahrend eines Anrufs verfigbar.
Stumm schalten: Stummschalten lhrer Stimme.
P> Bei Auswahl der Option Stumm schalten wird das Symbol fur die Stummschaltung
angezeigt. Wahlen Sie Stumm schalten erneut aus, um diese auszuschalten.
Umleiten: Umleiten eines Anrufs vom System auf |hr Telefon.
Tastentone: Nummern wahrend eines Anrufs versenden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn
Sie ein menUgesteuertes Telefonsystem anrufen.

8 Eing. Anruf

AAAAA

08012345678

Umleiten

Stumm schalten

Stummschaltsymbol

12:34

% B OEDTil

Tastentone

Auflegen

Die verfiigbaren Optionen werden in der unteren
Halfte des Bildschirms angezeigt.

Wabhlen Sie die Option.

P> Bei Auswahl der Option Stumm schalten
wird das Symbol fir die Stummschaltung
angezeigt. Wahlen Sie Stumm schalten
erneut aus, um diese auszuschalten.

B Annehmen eines Anrufs

Anruf in Warteschleife

Driicken Sie die Taste , um den aktuellen Anruf zu halten
und den eingehenden Anruf anzunehmen.

Driicken Sie die Taste erneut, um wieder zum aktuellen
Anruf zurtickzukehren.

Ignorieren Sie den eingehenden Anruf mit Ignorieren, wenn
Sie ihn nicht annehmen wollen.

Dricken Sie die »Taste, wenn Sie den aktuellen Anruf
auflegen mochten.

Sie kdnnen anstelle der Tasten und die Symbole auf
dem Audio-Informationsbildschirm verwenden.

BOptionen wahrend eines Anrufs

Tastentone: Verflgbar bei einigen Telefonen.

Sie kénnen die Symbole auf dem Touchscreen auswahlen.
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Vor Fahrtantritt ...
Anhangerbetrieb .
Wahrend der Fahrt

Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Starten des Motors

Modelle mit schltissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Starten des Motors
Sicherheitshinweise fur die Fahrt
Stufenloses Automatikgetri

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Automatische Leerlaufabschaltung

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

.382
.386

.395
.399
.401

In diesem Kapitel werden die Themen Fahren und|Tanken behandelt.

Modelle mit Schaltgetriebe

Automatische Leerlaufabschaltun
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Fahrzeugstabilisierungshilfe (VSA)

Handling-Assistent AHA (Agile Handling Assist) .

Druckverlust-Warnsystem

Einstellen der Scheinwerferstreuung
Anschlag

Bremsanlage

Antiblockiersystem (ABS).

Fahren

WO

¥

Bremsassistentsystem
City-Notbremsassistent aktiv .
Notbremssignal
Parken des Fahrzeugs
Nach dem Anhalten
Einparkhilfe*
Multiview-Riickfahrkamera
Informationen zur Multiview-Ruickfahrkamera
Vorgehensweise beim Tanken
Kraftstoffinformationen
Vorgehensweise beim Ta .
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Vor Fahrtantritt

Vorbereitung vor dem Fahren

Prufen Sie vor Fahrtantritt Folgendes.

M Kontrollen auBerhalb des Fahrzeugs

e Stellen Sie sicher, dass Fenster, Turspiegel, AuBenleuchten oder sonstige Fahrzeugbereiche
nicht versperrt sind.

P> Entfernen Sie jeglichen Frost, Schnee oder Eis.

P> Entfernen Sie den Schnee vom Dach, da dieser herunterrutschen und das Sichtfeld
wahrend der Fahrt behindern kann. Wenn das Eis festgefroren ist, entfernen Sie es,
sobald es angetaut ist.

P> Wenn Sie Eis an den Radern entfernen, achten Sie darauf, dass Sie weder das Rad noch
Teile des Rads beschadigen.

® Vergewissern Sie sich, dass die Motorhaube fest geschlossen ist.

» Offnet sich die Motorhaube wéhrend der Fahrt, wird die Sicht nach vorn versperrt.

® \ergewissern Sie sich, dass die Reifen in gutem Zustand sind.

P> Prufen Sie den Luftdruck und priifen Sie auf Beschadigung und tbermaBigen VerschleiB.

Priifen und Warten der Reifen S. 517
® \ergewissern Sie sich, dass sich weder Personen noch Objekte am Fahrzeug befinden.
P> Aus Fahrersicht sind tote Winkel vorhanden.

BKontrollen auBerhalb des Fahrzeugs

Sind die Turen zugefroren, l6sen Sie das Eis an den Turkanten
mit warmem Wasser. Versuchen Sie nicht, die Tiren gewaltsam
zu 6ffnen, da dies zu Schaden am Dichtungsgummi entlang der
Tar fuhren kann. Wischen Sie anschlieBend die Bereiche
trocken, um weiteres Einfrieren zu verhindern.

Verwenden Sie kein warmes Wasser fr die SchlieBzylinder.
Der Schltssel kann nicht eingesteckt werden, wenn das
Wasser gefriert.

Die Wérme des Motors und der Abgase kann zur
Entztindung von leicht entflammbarem Material fiihren, das
unter der Motorhaube verblieben ist, und so einen Brand
verursachen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug Uber einen ldngeren
Zeitraum abgestellt hatten, kontrollieren Sie es auf eventuell
angesammelte Fremdkorper, beispielsweise trockenes Gras
und Laub, das heruntergefallen oder von Kleintieren fur den
Nestbau eingetragen wurde, und entfernen Sie solches
Material. Kontrollieren Sie auch, ob leicht entflammbares
Material unter der Motorhaube zurtickgeblieben ist,
nachdem Sie oder andere Wartungsarbeiten an lhrem
Fahrzeug durchgefuhrt haben.
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M Kontrollen im Fahrzeug BKontrollen im Fahrzeug
. ) o Die Scheinwerfereinstellung wurde werkseitig vorgenommen
® Verstauen oder sichern Sie alles richtig im Fahrzeug. und muss normalerweise nicht eingestellt werden. Lassen Sie
P> Bei zu viel Gepack oder falschem Verstauen kénnen Fahrzeughandling, Stabilitat, die Einstellung bei besonders schwerer Beladung (im
Bremsweg und Reifen beeintrachtigt werden, sodass das Fahrzeug nicht mehr sicher ist. Kofferraum oder durch Anhéngerbetrieb) bei einem Héandler
Beladungsgrenze S. 385 oder von einem qualifizierten Mechaniker durchfhren.
® Stapeln Sie Gegenstande nichF Uber Sitzhhe hinaus. ) ) . o
P> Ihre Sicht kann dadurch behindert werden, und Gegenstande kénnen sich bei plétzlichem o (e o Wiild dms Ak anlans el iz,
Bremsen I&sen. Scheinwerferhdhenverstellung* s. 174
® Verstauen Sie keine Gegenstande in den vorderen FuBrdumen. Stellen Sie sicher, dass die
FuBmatte” befestigt ist.

Ihr Fahrzeug ist mit einer automatischen Scheinwerfereinstellung
ausgestattet, die automatisch den vertikalen Winkel des
Abblendlichts einstellt.

P> Ein Gegenstand oder eine nicht befestigte FuBmatte kann sich wahrend der Fahrt am
Brems- oder Gaspedal verhaken.
e Tiere durfen sich wahrend der Fahrt nicht frei im Fahrzeug bewegen.
P> Sie kdnnen den Fahrer behindern und hierdurch einen Unfall verursachen.
® SchlieBen Sie sorgfaltig alle Turen und die Heckklappe.
o Stellen Sie Ihre Sitzposition korrekt ein.
P> Stellen Sie auch die KopfstUtze ein.
Einstellen der Sitze S. 187
Einstellen der vorderen Kopfstiitzen S. 193
o Stellen Sie Spiegel und Lenkrad wie erforderlich ein.
P> Stellen Sie diese bei korrekter Fahrposition ein.
Einstellen der Spiegel S. 185
Einstellen des Lenkrads S. 184

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 383
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e Stellen Sie sicher, dass hinter den Vordersitzen platzierte Gegenstande nicht unter die Sitze

rollen kénnen.
P> Sie konnen mit der Bedienbarkeit der Pedale durch den Fahrer oder der Sitzverstellung in

Konflikt kommen.
® Stellen Sie sicher, dass alle Fahrgaste angeschnallt sind.

Anlegen eines Sicherheitsgurts S. 42
® Stellen Sie sicher, dass die Anzeigen in der Instrumententafel beim Starten des Motors

aufleuchten und kurz danach erléschen.
P> Lassen Sie das Fahrzeug immer von einem Handler Uberprifen, wenn ein Problem

angezeigt wird.
Anzeigen S. 86

uaiyeq .
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Beladungsgrenze

Wenn Sie Gepack laden, durfen das Gesamtgewicht des Fahrzeugs, alle Passagiere und das MBeladungsgrenze

Gepack nicht das maximal zulassige Gewicht Uberschreiten.
Technische Daten S. 592 AWARNUNG

Uberlastung oder unangemessene Belastung
kann Handling und Stabilitat beeintrachtigen
und einen Unfall mit schweren oder toédlichen
Verletzungen verursachen.

Die Belastung auf der Vorder- und Hinterachse darf nicht die maximal zulassige Achslast
Uberschreiten.
Technische Daten S. 592

Beachten Sie alle Lastgrenzen und sonstige
Lastrichtlinien in diesem Handbuch.

385
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Anhangerbetrieb

Vorbereitung fiir den Anhangerbetrieb

M Maximale Anhéngelast

Sie kénnen einen Anhanger an Ihr Fahrzeug anhdngen, wenn Sie sorgféltig auf die
Lastgrenzen achten. Verwenden Sie eine geeignete Ausristung und befolgen Sie die
Richtlinien fur den Anhédngerbetrieb. Priifen Sie vor Fahrtantritt die Lastgrenzen.

Gesamtlast

H Gesamtgewicht des Anhiangers
Uberschreiten Sie nicht die maximale Anhangelast
des Anhdngers (mit/ohne Bremsen), mit Gepack
und allem, was sich darin oder darauf befindet.

Das Anhangen von Lasten, die die maximale
Anhangelast Uberschreiten, kann das Fahrverhalten
und die Leistung des Fahrzeugs ernsthaft
beeintrachtigen und den Motor und Antriebsstrang
schadigen.

Bei der Berechnung jeder Gewichtsobergrenze wird von den folgenden Voraussetzungen

ausgegangen:

® Alle Sitze vorn und hinten sind besetzt.

Jegliches zusatzliche Gewicht, etwa Gepack oder Zubehor, reduziert das maximale
Anhangergewicht und die maximale Stutzlast.

BIMaximale Anhéngelast

AWARNUNG

Uberschreiten der Lastgrenze, der maximalen
Anhangelast oder falsches Beladen von Fahrzeug
und Anhanger kénnen zu einem Unfall mit
schweren oder sogar tédlichen Verletzungen
fuhren.

Prufen Sie die Beladung von Fahrzeug und
Anhanger vor Fahrtantritt sorgfaltig.

Stellen Sie auf einer 6ffentlichen Waage sicher, dass alle Lasten
bzw. Beladungen den zuléssigen Werten entsprechen.

Steht keine 6ffentliche Waage zur Verfligung, addieren Sie
das geschatzte Gewicht der Gepacklast zum Gewicht des
Anhangers (wie vom Hersteller angegeben) sowie zur
Anhangerstitzlast.

Einfahrzeitraum
Vermeiden Sie es, einen Anhdnger wéhrend der ersten
1.000 km Fahrstrecke Ihres Fahrzeugs einzusetzen.

Uberschreiten Sie niemals die maximale Anhéngelast und die
angegebenen Lastgrenzen.
Technische Daten S. 595

Falls Sie einen Anhdnger in bergigem Gelande ziehen,
denken Sie daran, 10 % der Kombination aus Fahrzeug- und
Anhangerlast von der maximalen Anhangelast pro

1.000 Hohenmeter abzuziehen.
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B Anhingerstiitzlast

Die Anhangerstitzlast sollte niemals 95 kg
Uberschreiten. Dies ist das Gewicht, das der
L Anhanger auf die Abschleppstange legt, wenn diese

voll belastet ist. Als Faustregel fr

Anhdngergewichte von weniger als 950 kg gilt,
dass die Anhangerstitzlast 10 Prozent des
gesamten Anhangers betragen sollte.

Anhangerstutzlast

® Fine zu groBe Anhangerstitzlast verringert die Traktion der Vorderreifen und die
Lenkungssteuerung. Eine zu geringe Anhangerstitzlast kann den Anhdnger destabilisieren
und dazu fuhren, dass er schwenkt.

® Um eine angemessene Anhangerstitzlast zu erreichen, beginnen Sie mit dem Laden von
60 % der Last zur Vorderseite des Anhdngers und 40 % zur Ruckseite hin. Verteilen Sie die
Last anschlieBend nach Bedarf um.

FORTSETZUNG 387
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M Ausriistung fir Anhangerbetrieb und Zubehér

Die Ausrustung fur Anhdngerbetrieb variiert je nach GroBe lhres Anhangers, der Anhdngelast
und dem Ort.

M Anhiéngerkupplung
Die Anhangerkupplung muss von einem zugelassenen Typ sein und ordnungsgemaB an das
Fahrgestell angeschraubt sein.

M Sicherheitsketten

Verwenden Sie fir den Anhangerbetrieb stets Sicherheitsketten. Lassen Sie genug Spiel,
sodass der Anhanger leicht einlenken kann. Die Ketten durfen allerdings nicht am Boden
schleifen.

B Anhingerbremsen

Wenn Sie evtl. einen Anhdnger verwenden wollen, der Bremsen hat, vergewissern Sie sich,
dass diese elektronisch betatigt werden. Versuchen Sie nicht, hierzu die Hydraulikanlage lhres
Fahrzeugs zu verwenden. Ganz egal, was Sie sich davon versprechen: Jeder Versuch,
Anhangerbremsen an die Hydraulikanlage Ihres Fahrzeugs anzuschlieBen, verringert die
Bremseffektivitat und stellt eine potentielle Gefahrenquelle dar.

B Zusitzliche Ausriistung fiir den Anhingerbetrieb

Moglicherweise gibt es Gesetze, die spezielle AuBenspiegel vorschreiben, wenn ein Anhanger
gezdgen wird. Auch wenn Spiegel in Ihrem Land nicht erforderlich sind, so sollten Sie spezielle
Spiegel montieren, wenn die Sicht eingeschrankt ist.

M Anhéngerleuchte

Anhangerleuchten und -ausrtstung missen die Vorschriften erfullen, die in dem Land gelten,
in dem Sie fahren. Fragen Sie bei lhrer Anhanger-Verkaufsniederlassung oder -Vermietung
nach den Anforderungen flr das Gebiet, in das Sie fahren mochten.

BJAusriistung fiir Anhéngerbetrieb und Zubehdr

Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Ausristung
ordnungsgemaB eingebaut und gewartet ist, und dass sie
den Vorschriften des Landes entspricht, in dem Sie fahren.

Informieren Sie sich beim Hersteller des Anhédngers tber
Einbau und Einstellung der Ausristung. Bei unsachgemaBem
Einbau und Einstellfehlern konnen Handling, Fahrstabilitat
und Bremsleistung des Fahrzeugs beeintrachtigt sein.

Wenden Sie sich an lhre Anhanger-Verkaufsniederlassung
oder -Vermietung, wenn sonstige Ausriistungsgegenstande
fur den Anhangerbetrieb empfohlen oder benétigt werden.

Die Beleuchtung und Verkabelung von Anhangern ist je nach
Typ und Marke unterschiedlich. Wird ein Anschluss benétigt,
sollte dieser nur von einem qualifizierten Mechaniker
eingebaut werden.
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Sicheres Fahren mit Anhanger

M Wichtige Informationen vor dem Anhingerbetrieb BSicheres Fahren mit Anhanger
o ) Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist mit Anhanger auf 100 km/h
® Der Anhdnger muss korrekt gewartet werden und sich in gutem Zustand befinden. begrenzt.
® Stellen Sie sicher, dass alle Gewichte und Lasten im Fahrzeug und Anhanger den
vorgegebenen Spezifikationen entsprechen. Parken
Maximale Anhéngelast S. 386 Legen Sie zusatzlich zu den normalen Sicherheitsvorkehrungen

® Bringen Sie die Anhangerkupplung, Sicherheitsketten und andere erforderliche Unterlegkeile an jedem Rad des Anhangers unter.

Komponenten sicher am Anhénger an. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie bergauf nur auf Strecken mit
® \erstauen Sie alles im und am Anhénger, sodass wahrend der Fahrt keine Gegenstande weniger als 12% Steigung fahren. Halten Sie sich an die
herumgeschleudert werden. Empfehlungen des Anhénger-Verbands beztiglich geeigneter

e Priifen Sie, ob die Leuchten und Bremsen des Anhangers korrekt funktionieren. StraBen.

e Prifen Sie den Luftdruck der Anhédngerreifen einschlieBlich Ersatzrad. Windben, die von vorbeifahrenden, groBen Fahrzeugen

® Prifen Sie, ob Vorschriften betreffend die Hochstgeschwindigkeit oder erzeugt werden, kénnen lhren Anhanger zum Schwanken
Fahrbeschrankungen fir Fahrzeuge mit Anhdnger bestehen. Wenn Sie in verschiedenen bringen; halten Sie eine konstante Geschwindigkeit ein und
Landern unterwegs sind, prifen Sie die Anforderungen der jeweiligen Lander, bevor Sie fahren Sie geradeaus.

losfahren, da Vorschriften unterschiedlich sein kénnen.

® Schalten Sie die automatische Leerlaufabschaltung mit der OFF-Taste der automatischen
Leerlaufabschaltung aus. Das Gewicht des Anhangers kann die Bremswirkung lhres
Fahrzeugs beeintrachtigen, wenn Sie sich mit dem Anhanger bei einer Bergfahrt befinden
und die automatische Leerlaufabschaltung aktiviert ist.

Fahren Sie immer langsam, und lassen Sie sich bei der
Ruckwartsfahrt von einer anderen Person einweisen.
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M Geschwindigkeiten und Schaltpositionen beim Anhangerbetrieb

® Fahren Sie langsamer als gewohnt.
® Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen fir Fahrzeuge mit Anhéanger.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

e Verwenden Sie die Position [D], wenn Sie einen Anhanger fur die Fahrt auf ebenen StraBen

anhangen.

Modelle mit Schaltgetriebe

® Die Anzeige fur Hoch- oder Herunterschalten leuchtet zum bestmdglichen Zeitpunkt auf,
um in einen hoheren oder niedrigeren Gang zu schalten und mehr Kraftstoff einsparen zu

kénnen.

RGeschwindigkeiten und Schaltpositionen beim Anhangerbetrieb

Mit einem Anhédnger mit festen Seitenwénden (z. B.
Wohnwagen) dirfen Sie maximal 88 km/h fahren. Bei
hoheren Geschwindigkeiten kann der Anhanger ins
Schlingern geraten oder das Handling des Fahrzeugs
beeintrachtigen.

Schaltgetriebemodelle

Die Anzeige fir das Herunterschalten wird Sie nicht
auffordern, in den 1. Gang zurtickzuschalten. Es bleibt Ihnen
Uberlassen, ob Sie in den 1. Gang zuriickschalten, um die
Wirkung der Motorbremse zu erhéhen. Vermeiden Sie ein
plotzliches Bremsen mit der Motorbremse.

StraBezustand und Verkehrslage konnen erfordern, dass Sie
zu anderen als den vorgegebenen Zeitpunkten schalten.
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M Kurvenfahren und Bremsen

® Schlagen Sie langsamer ein und achten Sie auf einen gréBeren Einschlagwinkel als
gewohnt.

® Beachten Sie die langere Bremsdauer und den langeren Bremsweg.

® Bremsen Sie nicht unvermittelt und vermeiden Sie plotzliche Lenkbewegungen.

M Fahren in hiigeligem Gebiet

® Beobachten Sie die Anzeige fur hohe Temperatur genau. Bleibt die Anzeige eingeschaltet,
schalten Sie das Heizungs- und Kiihlsystem */die Klimaautomatik * aus und reduzieren Sie die
Geschwindigkeit. Halten Sie an einem sicheren Ort am StraBenrand an und lassen Sie den
Motor ggf. abkihlen.

® Schalten Sie in die Stellung und nutzen Sie die Schaltwippe, um beim Bergabfahren
herunterzuschalten.
Dadurch wird die Motorbremsleistung erhéht und die Bremsanlage vor Uberhitzung
geschutzt.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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Wahrend der Fahrt

Modelle ohne schlusselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Starten des Motors

Bremspedal

Kupplungspedal

%
()
&

Bremspedal

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

1. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse
betatigt ist.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

2. Prirfen Sie, ob der Schalthebel in der Position [P]
ist, und drucken Sie dann das Bremspedal.
» Ihr Fahrzeug kann zwar in der Position [N]
gestartet werden, aber der Start in der
Position [P] ist sicherer.

Modelle mit Schaltgetriebe

2. Vergewissern Sie sich, dass der Schalthebel auf
[N] steht. Betatigen Sie dann das Bremspedal mit
dem rechten FuB3 und das Kupplungspedal mit
dem linken FuB.

P> Das Kupplungspedal muss durchgetreten
werden, damit der Motor gestartet werden
kann.

BStarten des Motors

Betdtigen Sie beim Starten des Motors das Bremspedal.

Der Motor lasst sich bei kalteren Temperaturen und in
dunnerer Luft bei Hohen von Gber 2.400 m schwerer starten.

Wenn Sie den Motor bei kalteren Temperaturen starten,
schalten Sie alle elektrischen Verbraucher, wie Leuchten,
Heizungs- und Kuhlsystem*/Klimaautomatik * und
Heckscheibenheizung, aus, um die Batterie weniger zu
belasten.

Falls die Auspuffanlage nicht normal klingt oder Sie Abgase
innen im Fahrzeug riechen kénnen, lassen Sie Ihr Fahrzeug
von einem Handler priifen. Maglicherweise liegt eine
Stoérung des Motors oder der Auspuffanlage vor.
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Alle Modelle MStarten des Motors

3. Drehen Sie den Zlndschalter in die Position Halten Sie den Schlissel nicht langer als 10 Sekunden in der
START @ ohne das Gaspedal zu betatigen. Position START [I11].

® \Wenn der Motor nicht sofort startet, warten Sie
mindestens 30 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen.

® \Wenn der Motor startet, anschlieBend jedoch sofort
abstirbt, warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie
Schritt 3 wiederholen. Betdtigen Sie dabei leicht das
Gaspedal.
Geben Sie das Gaspedal nach dem Starten des Motors frei.

Durch die Wegfahrsperre ist Ihr Fahrzeug vor Diebstahl
M Abstellen des Motors geschitzt. Wird ein inkorrekt kodiertes Gerat verwendet,
Sie kénnen den Motor abstellen, wenn das Fahrzeug vollstandig zum Stillstand gekommen ist. wird das Kraftstoffsystem des Motors deaktiviert.
Wegfahrsperre S. 159

M Startvorgang
Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

1. Lassen Sie den rechten FuB auf dem Bremspedal, und lésen Sie die Feststellbremse. Prifen
Sie, ob die Feststellbremsen- und Bremsanlagenanzeige erloschen ist.

Parken S. 453 MStartvorgang
2. Bringen Sie den Schalthebel in Stellung [D]. Wahlen Sie fiir die Riickwértsfahrt [R] aus. Modelle mit Schaltgetriebe
3. Geben Sie das Bremspedal langsam frei und betatigen Sie das Gaspedal leicht, um Wenn der Motor ausgeht, treten Sie innerhalb von drei
anzufahren. Sekunden das Kupplungspedal.

Unter bestimmten Bedingungen wird der Motor u. U.
automatisch neu gestartet.

Wenn dies nicht der Fall ist, befolgen Sie die Ublichen
Verfahren.
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»pWiahrend der FahrtP>Starten des Motors

Ml Berganfahrhilfe
Die Berganfahrhilfe legt beim Anfahren an Steigungen kurzzeitig die Bremse an, damit das

Fahrzeug nicht ins Rollen kommt, wenn Sie den FuB vom Bremspedal auf das Gaspedal setzen.

Modelle mit Schaltgetriebe

Betatigen Sie das Kupplungspedal, und legen Sie den Vorwartsgang ein, wenn Sie bergauf
fahren, oder [R], wenn Sie bergab fahren, und lassen Sie das Bremspedal los.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Stellen Sie den Schalthebel in die Position [D] oder [S], wenn Sie bergauf fahren, oder in die
Position [R], wenn Sie bergab fahren, und lassen Sie dann das Bremspedal los.

RIBerganfahrhilfe

Die Berganfahrhilfe kann u. U. nicht verhindern, dass das
Fahrzeug an einem sehr steilen oder rutschigen Hang bergab
rollt, und wird bei geringen Steigungen nicht aktiviert.

Die Berganfahrhilfe ist kein Ersatz flr die Feststellbremse.

Die Berganfahrhilfe ist auch dann funktionsbereit, wenn das
VSA abgeschaltet ist.
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Starten des Motors

Bremspedal

Kupplungspedal

Bremspedal

1. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse
betatigt ist.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

2. Priifen Sie, ob der Schalthebel in der Position [P]
ist, und drucken Sie dann das Bremspedal.
» Ihr Fahrzeug kann zwar in der Position [N]
gestartet werden, aber der Start in der
Position [P] ist sicherer.

Modelle mit Schaltgetriebe

2. Vergewissern Sie sich, dass der Schalthebel auf
[N] steht. Betatigen Sie dann das Bremspedal mit
dem rechten FuB3 und das Kupplungspedal mit
dem linken FuB.

P> Das Kupplungspedal muss durchgetreten
werden, damit der Motor gestartet werden
kann.

FORTSETZUNG

MStarten des Motors

Betatigen Sie beim Starten des Motors das Bremspedal.

Der Motor lasst sich bei kalteren Temperaturen und in

dinnerer Luft bei Hohen von tber 2.400 m schwerer starten.

Um den Motor bei kélteren Temperaturen zu starten,
schalten Sie alle elektrischen Stromverbraucher, wie z. B.
Leuchten, Klimaautomatik und Heckscheibenheizung aus,
um die Batterie weniger zu belasten.

Falls die Auspuffanlage nicht normal klingt oder Sie Abgase
innen im Fahrzeug riechen kénnen, lassen Sie |hr Fahrzeug
von einem Handler prifen. Moglicherweise liegt eine
Storung des Motors oder der Auspuffanlage vor.

Durch die Wegfahrsperre ist Ihr Fahrzeug vor Diebstahl

geschutzt. Wird ein inkorrekt kodiertes Gerat verwendet,

wird das Kraftstoffsystem des Motors deaktiviert.
Wegfahrsperre S. 159
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Alle Modelle

3. Dricken Sie die Taste ENGINE START/STOP,
ohne das Gaspedal zu dricken.

396

B3Starten des Motors

Bringen Sie die schllssellose Fernbedienung nahe an die
Taste ENGINE START/STOP, wenn die Batterie in der
schltssellosen Fernbedienung schwach ist.
Wenn die Batterie der schliissellosen
Fernbedienung zu schwach ist S. 562

Der Motor startet u. U. nicht, wenn die schlissellose
Fernbedienung starken Hochfrequenzwellen ausgesetzt ist.

Halten Sie nicht die Taste ENGINE START/STOP gedruickt,

um den Motor zu starten.
Wenn der Motor nicht startet, warten Sie mindestens
30 Sekunden lang, bevor Sie es erneut versuchen.
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M Abstellen des Motors

Sie konnen den Motor abstellen, wenn das Fahrzeug vollstandig zum Stillstand gekommen ist.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

1. Stellen Sie den Schalthebel auf [P].
2. Driicken Sie die ENGINE START/STOP-Taste.

Modelle mit Schaltgetriebe

e Wenn sich der Schalthebel in der Position [N] befindet, driicken Sie die Taste ENGINE
START/STOP.

* Wenn sich der Schalthebel in einem anderen Gang als [N] befindet, driicken Sie das
Kupplungspedal und driicken Sie dann die Taste ENGINE START/STOP.

M Startvorgang
Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

. Lassen Sie den rechten FuB auf dem Bremspedal, und lésen Sie die Feststellbremse. Prifen
Sie, ob die Feststellbremsen- und Bremsanlagenanzeige erloschen ist.
Parken S. 453
. Bringen Sie den Schalthebel in Stellung [D]. Wahlen Sie fiir die Riickwartsfahrt [R] aus.
. Geben Sie das Bremspedal langsam frei und betatigen Sie das Gaspedal leicht, um
anzufahren.

-

w N

FORTSETZUNG

BStartvorgang

Modelle mit Schaltgetriebe

Wenn der Motor ausgeht, treten Sie innerhalb von drei
Sekunden das Kupplungspedal.

Unter bestimmten Bedingungen wird der Motor u. U.
automatisch neu gestartet.

Wenn dies nicht der Fall ist, befolgen Sie die Ublichen
Verfahren.
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Ml Berganfahrhilfe
Die Berganfahrhilfe legt beim Anfahren an Steigungen kurzzeitig die Bremse an, damit das

Fahrzeug nicht ins Rollen kommt, wenn Sie den FuB vom Bremspedal auf das Gaspedal setzen.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Stellen Sie den Schalthebel in die Position [D] oder [S], wenn Sie bergauf fahren, oder in die
Position [R], wenn Sie bergab fahren, und lassen Sie dann das Bremspedal los.

Modelle mit Schaltgetriebe
Betatigen Sie das Kupplungspedal, und legen Sie den Vorwartsgang ein, wenn Sie bergauf
fahren, oder IE wenn Sie bergab fahren, und lassen Sie das Bremspedal los.

BIBerganfahrhilfe

Die Berganfahrhilfe kann u. U. nicht verhindern, dass das
Fahrzeug an einem sehr steilen oder rutschigen Hang bergab
rollt, und wird bei geringen Steigungen nicht aktiviert.

Die Berganfahrhilfe ist kein Ersatz fur die Feststellbremse.

Die Berganfahrhilfe ist auch dann funktionsbereit, wenn das
VSA abgeschaltet ist.
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Sicherheitshinweise flir die Fahrt

MSicherheitshinweise fiir die Fahrt
VORSICHT: Fahren Sie nicht dort auf der StraBe, wo tiefe

M Bei Regen

Vermeiden Sie das Fahren in tiefem Wasser und auf Uberfluteten StraBen. Hierbei kann der Pfutzen sind. Das Fahren durch tiefes Wasser beschadigt den
Motor oder Antriebsstrang beschadigt oder der Ausfall elektrischer Komponenten verursacht Motor und die Elektrik und filhrt zum Ausfall des Fahrzeugs.
werden.

Betatigen Sie nicht den Schalthebel, wahrend Sie das
Gaspedal driicken. Sie konnten hierdurch das Getriebe
beschadigen.

Wenn das Lenkrad wiederholt extrem langsam gedreht wird
oder ldngere Zeit ganz nach links oder rechts eingeschlagen
gehalten wird, erwarmt sich die elektrische Servolenkung
(EPS). Das System aktiviert dann einen Schutzmodus mit
verringerter Leistung. Die Lenkbetatigung wird in diesem Fall
zunehmend schwerer. Sobald das System abgekuhlt ist, steht
wieder die volle Leistung des EPS zur Verfugung. Ein haufiger
Betrieb unter diesen Bedingungen kann zu einer
Beschadigung des Systems fiihren.

Wenn der Ziindschalter wahrend der Fahrt auf ZUBEHOR [ 1]
gestellt wird, schaltet der Motor ab. In diesem Fall ist keine
Lenkhilfe oder Bremskraftunterstiitzung mehr vorhanden,
sodass sich das Fahrzeug nur noch schwer steuern Iasst.

Stellen Sie den Schalthebel nicht auf [N], da hierdurch die
Motorbrems- (und -beschleunigungs-)wirkung beeintrachtigt
wird.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.
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M Sonstige Sicherheitshinweise

Schlagt etwas heftig von unten gegen das Fahrzeug, halten Sie an einem sicheren Ort an.
Prufen Sie die Unterseite des Fahrzeugs auf Beschadigungen und FlUssigkeitslecks.

MSicherheitshinweise fiir die Fahrt

Vermeiden Sie wahrend der ersten 1.000 km plétzliches
Beschleunigen bzw. Vollgas, um Motor und Antriebsstrang
nicht zu beschadigen.

Vermeiden Sie auf den ersten 300 km starkes Bremsen.
Hieran sollten Sie sich auch halten, wenn Sie Bremsbeldge
austauschen.

Der untere Spoiler kann in folgenden Féllen beschadigt

werden:

® Parken des Fahrzeugs an Parkblocken

® Paralleles Parken am StraBenrandstreifen

® Hinunterfahren einer Gefallestrecke

® Hoch- oder Herunterfahren auf eine andere bzw. von einer
anderen Oberflachenebene (z. B. StraBenrandstreifen)

® Fahren auf einer zerfurchten oder holprigen StraBe

® Fahren auf einer StraBe mit Schlagléchern.



P»-»Wahrend der FahrtPStufenloses Automatikgetriebe *

Stufenloses Automatikgetriebe*

M Kriechneigung

Der Motor lauft mit erhohter Leerlaufdrehzahl und die Kriechneigung verstarkt sich.
Lassen Sie Ihren FuB weiter auf dem Bremspedal, wenn das Fahrzeug zum Stillstand
gekommen ist.

M Kickdown

Wird das Gaspedal schnell an einer Steigung betatigt, schaltet das Getriebe moglicherweise

herunter, was zu unerwarteter Beschleunigung fuhrt. Betétigen Sie das Gaspedal vorsichtig.

Dies gilt besonders auf rutschigen bzw. glatten Fahrbahnen und in Kurven.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

uaiyeq .
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»pWishrend der FahrtPSchalten

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Schalten

Passen Sie die Schalthebelposition an Ihre Fahrbedurfnisse an.

M Schalthebelpositionen

Entriegelungstaste

Parken
Wird zum Parken oder Starten des Motors
verwendet

Riickwarts
Wird beim Ruckwartsfahren verwendet.

Neutral
Das Getriebe ist nicht gesperrt

Fahren (D)

Wird verwendet fur:

® FUr normales Fahren

® Beim vorubergehenden Fahren im
manuellen 7-Gang-Schaltmodus

Fahren (S)

Wird verwendet fur:

® Fur bessere Beschleunigung

® Zur Verstarkung der Motorbremswirkung

® Beim Bergauf- und Bergabfahren

® Beim Fahren im manuellen 7-Gang-
Schaltmodus

BSchalthebelpositionen

Modelle ohne schlusselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)
Der Ztindschalter kann erst in die Stellung SPERRE [0 |
gedreht und der ZundschlUssel erst abgezogen werden,

wenn sich der Wahlhebel in Stellung [P] befindet.

Der Betriebsmodus kann erst dann von EIN auf FAHRZEUG
AUS (SPERRE) gedndert werden, wenn sich der Schalthebel in

der Stellung [P] befindet.

Bei kaltem Motor rollt das Fahrzeug selbst in der Position [N]
maglicherweise etwas nach vorn.

Treten Sie das Bremspedal durch und betatigen Sie ggf. die
Feststellbremse.

Beim Schalten bei extrem niedrigen Temperaturen (-30 °C)
kann sich die Anzeige der Schaltstellung kurz verzégern.
Vergewissern Sie sich vor dem Anfahren stets, dass die
korrekte Schaltstellung ausgewahlt ist.



p-pWahrend der Fahrt®Schalten

M Schalthebelbetatigung

Schalthebelpositionsanzeige
(Getriebeanzeige)

Do = =
[MUZWv]

Roter Bereich des
Drehzahlmessers

M-Anzeige (manueller 7-Gang-
Schaltmodus)/Schaltanzeige

‘0— Betatigen Sie das Bremspedal und driicken Sie die

Entriegelungstaste des Schalthebels, um zu schalten.

+——Schalten Sie, ohne die Entriegelungstaste
des Schalthebels zu druicken.

+— Drucken Sie die Entriegelungstaste des
Schalthebels und schalten Sie.

FORTSETZUNG

BSchalthebelbetétigung

Bringen Sie das Fahrzeug vollstandig zum Stillstand und
betatigen Sie das Bremspedal, bevor Sie von der
Schalthebelposition [D] in die Position [R] und umgekehrt
schalten.

Wird geschaltet, bevor das Fahrzeug zum Stillstand
gekommen ist, kdnnen Getriebeschaden entstehen.

Prifen Sie die Schalthebelposition anhand der
Schalthebelpositionsanzeige, bevor Sie anfahren.

Falls die Getriebeanzeige beim Fahren in einer beliebigen
Schaltposition blinkt, liegt ein Getriebeproblem vor.
Vermeiden Sie plotzliche Beschleunigungen und lassen Sie

das Getriebe so bald wie maglich von einem Héandler prifen.

Bei einer Motordrehzahl im oder jenseits des roten
Drehzahlmesserbereichs (Drehzahlbegrenzer), wird
maglicherweise die Kraftstoffzufuhr unterbrochen. In diesem
Fall spuren Sie unter Umstanden ein leichtes Ruckeln.

Wird das Bremspedal bei gedriickter Entriegelungstaste des
Schalthebels betatigt, lasst sich der Schalthebel maglicherweise
nicht bewegen.

Betatigen Sie zuerst das Bremspedal.

uaiyeq .
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P Wahrend der FahrtPSchalten

M Manueller 7-Gang-Schaltmodus

Schalten Sie mithilfe der Schaltwippen vom 1. bis zum 7. Gang und umgekehrt, ohne die
Hande vom Lenkrad zu nehmen. Wenn Sie beim Fahren eine der Schaltwippen ziehen, schaltet
das Getriebe in den manuellen 7-Gang-Schaltmodus. Dieser Modus eignet sich besonders
dann, wenn die Motorbremse benétigt wird.

B Wenn sich der Schalthebel in der Position [D] befindet:

Der Schaltmodus wechselt voribergehend auf den manuellen 7-Gang-Schaltmodus und die
Nummer des Gangs wird an der Schaltanzeige angezeigt.

Der manuelle 7-Gang-Schaltmodus wird automatisch abgebrochen, wenn Sie mit konstanter
Geschwindigkeit fahren oder beschleunigen, und die Nummer des Gangs an der Schaltanzeige
erlischt.

Sie kénnen diesen Modus abbrechen, indem Sie die Schaltwippe |4/ fir einige Sekunden
ziehen.

Der manuelle 7-Gang-Schaltmodus eignet sich besonders beim Reduzieren der
Fahrzeuggeschwindigkeit vor dem Abbiegen.

B Wenn sich der Schalthebel in der Position befindet:

Der Schaltmodus wird in den manuellen 7-Gang-Schaltmodus geschaltet. Die M-Anzeige und
die Nummer des ausgewdhlten Gangs werden in der Schaltanzeige angezeigt. Wenn sich die
Fahrzeuggeschwindigkeit verringert, schaltet das Getriebe entsprechend herunter. Wenn das
Fahrzeug anhalt, wird automatisch in den 1. Gang heruntergeschaltet.

Sie kénnen diesen Modus abbrechen, indem Sie die Schaltwippe |4|flr einige Sekunden
ziehen.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit steigt und die Motordrehzahl fast im roten Bereich des
Drehzahlmessers ist, schaltet das Getriebe automatisch in den nachst héheren Gang.

BIManueller 7-Gang-Schaltmodus

Im manuellen 7-Gang-Schaltmodus schaltet das Getriebe
durch Betétigung der Schaltwippen unter den folgenden
Bedingungen einen Gang hoch oder runter:

Hochschalten: Die Motordrehzahl hat den Mindestwert fur
das Schalten in den nachst hoheren Gang erreicht.
Herunterschalten: Die Motordrehzahl hat den Hochstwert fur
das Schalten in den nachst niedrigeren Gang erreicht.

Wenn die Motordrehzahl in die Nahe des roten Bereichs auf
dem Drehzahlmesser gelangt, schaltet das Getriebe
automatisch einen Gang hoch.

Wenn die Motordrehzahl den Mindestwert fur den gerade
eingelegten Gang erreicht, schaltet das Getriebe
automatisch einen Gang runter.

Das Betétigen der Schaltwippen auf rutschiger Oberflache
kann zum Blockieren der Rader fuhren. In diesem Fall wird
der manuelle 7-Gang-Schaltmodus abgebrochen und das
Fahrzeug kehrt in den normalen Fahrmodus zurlck.
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M Betrieb im manuellen 7-Gang-Schaltmodus

Sie kénnen nurim 1. Gang anfahren.

Stellen Sie den Schalthebel beim Beenden des manuellen 7-Gang-Schaltmodus von auf
@. Wenn der manuelle 7-Gang-Schaltmodus beendet ist, erléschen die Anzeige M und die
Schaltanzeige.

Sie kdnnen diesen Modus abbrechen, indem Sie die Schaltwippe |4 fur einige Sekunden
ziehen.

IE‘ Schaltwippe Schaltwippe

(Herunterschalten) (Hochschalten)

4 > N\

\
Herunterschalten durch Heranziehen Hochschalten durch

der Schaltwippe E (schaltet in einen Heranziehen der
niedrigeren Gang) Schaltwippe (schaltet

in einen héheren Gang)

FORTSETZUNG

BBetrieb im manuellen 7-Gang-Schaltmodus

Mit jeder Schaltwippenbetatigung wird ein Gang hoch- oder
heruntergeschaltet.

Um mehrere Gange hoch- oder herunterzuschalten, geben
Sie die Schaltwippe zuerst frei, bevor Sie diese fur den
ndchsten Schaltvorgang erneut zu sich heranziehen.

Wenn ein Hoch- oder Herunterschalten nicht moglich ist,
blinkt die Schaltanzeige. Sie zeigt damit an, dass Ihre
Fahrzeuggeschwindigkeit nicht innerhalb des zuléssigen
Schaltbereichs fur den gewtinschten Gang liegt.

Wenn die Anzeige blinkt, beschleunigen Sie etwas, um
hochzuschalten und verlangsamen Sie die Geschwindigkeit
etwas, um herunterzuschalten.
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M Hochschaltanzeige BIHochschaltanzeige

Diese Anzeigen leuchten auf, um lhnen beim AWARNUNG

manuellen 7-Gang-Schaltmodus eine
Schaltempfehlung zu geben, mit der Sie die beste
Kraftstoffausnutzung erzielen.

o— Hochschaltanzeige
A—

Die Schaltanzeige ist nur ein Anhaltspunkt fur
eine bessere Kraftstoffeinsparung.

Schauen Sie niemals auf die Schaltanzeigen, wenn
StraBenzustand und/oder Verkehrsbedingungen
ungeeignet sind oder wenn Sie dies ablenkt.

Anzeige flr das Hochschalten: Leuchtet auf, wenn
das Hochschalten empfohlen wird.

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung kann sich andern, wenn
Sie beim Aufleuchten einer Schaltanzeige nicht schalten. Dies
kann zu einem veranderten Kraftstoffverbrauch fuhren.

StraBezustand und Verkehrslage kénnen erfordern, dass Sie
zu anderen als den vorgegebenen Zeitpunkten schalten.
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Schalten
BSchalten

M Schalthebelbetatigung

. Schalten Sie erst in Position , wenn das Fahrzeu
Treten Sie das Kupplungspedal durch, um den Schalthebel zu bewegen und um zu schalten. vollstandig steht [R] g

Geben Sie anschlieBend das Pedal langsam frei. Wird bei rollendem Fahrzeug in die Position [R] geschaltet,
kénnen Getriebeschaden entstehen.

Drucken Sie das Kupplungspedal, und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie in @ schalten,
oder schalten Sie fur kurze Zeit in einen der Vorwartsgange. Hierdurch werden die Gangrader

angehalten, damit sie sich nicht ,abnutzen”. Stellen Sie vor dem Herunterschalten sicher, dass sich die
Drehzahl nicht im roten Bereich des Drehzahlmessers

= Lassen Sie lhren FuB nicht auf dem Kupp|ungspeda|l befindet. Sollte es hierzu kommen, kann dies Ihrem Motor
A

wenn Sie nicht gerade schalten. Ihre Kupplung kann erheblichen Schaden zufugen.
: X"‘ hierdurch schneller verschleiBen.

Am Schalthebel befindet sich ein Teil aus Metall. Wenn Sie
a SR das Fahrzeug an einem heiBen Tag lange drauBen stehen
e lassen, seien Sie vorsichtig, bevor Sie den Schalthebel
w betatigen. Die Hitze kann dazu fthren, dass der Schalthebel
sehr heiB wird. Wenn die AuBentemperatur niedrig ist, kann
sich der Schalthebel kalt anfuhlen.

Wenn Sie die Hochstgeschwindigkeit fir den eingelegten
Gang Uberschreiten, bewegt sich die Nadel der
Motordrehzahlanzeige in den roten Bereich. In diesem Fall
spuren Sie unter Umstdnden ein leichtes Ruckeln.
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M Anzeigen fiir das Hoch-/Herunterschalten

Diese Anzeigen leuchten auf, um anzuzeigen, dass
ein Gangwechsel angemessen ist, um die Fahrweise
mit der besten Kraftstoffausnutzung zu erhalten.

Anzeige flr das Hochschalten: Leuchtet auf, wenn
das Hochschalten empfohlen wird.

Anzeige flr das Herunterschalten: Leuchtet auf,
wenn das Herunterschalten empfohlen wird.

BJAnzeigen fiir das Hoch-/Herunterschalten

AWARNUNG

Die Schaltanzeige ist nur ein Anhaltspunkt fur
eine bessere Kraftstoffeinsparung.

Schauen Sie niemals auf die Schaltanzeigen, wenn
StraBenzustand und/oder Verkehrsbedingungen
ungeeignet sind oder wenn Sie dies ablenkt.

Diese Anzeige fordert Sie nicht dazu auf, herunterzuschalten,
um die Wirkung der Motorbremse zu verstarken. Es liegt an
lhnen, herunterzuschalten, um die Wirkung der Motorbremse
zu verstarken, wenn Sie bergab fahren.

Schalten Sie immer bei angemessener Fahrzeuggeschwindigkeit
herunter.

Die Anzeige flr das Herunterschalten leuchtet nicht auf,
wenn von auf heruntergeschaltet wird.

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung kann sich andern,
wenn Sie beim Aufleuchten einer Schaltanzeige nicht schalten.
Dies kann zu einem veranderten Kraftstoffverbrauch fuhren.

StraBezustand und Verkehrslage kénnen erfordern, dass Sie
zu anderen als den vorgegebenen Zeitpunkten schalten.
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M Riickwartsgangsperre

Das Schaltgetriebe besitzt einen Sperrmechanismus, der verhindert, dass Sie versehentlich aus
einem Vorwartsgang heraus in @ schalten, solange die Fahrzeuggeschwindigkeit einen
bestimmten Wert Ubersteigt.

Wenn @ bei stehendem Fahrzeug nicht eingelegt werden kann, gehen Sie wie folgt vor:

1) 1. Drlicken Sie das Kupplungspedal durch,
G |\ (2] bewegen Sie den Schalthebel vollstandig nach
E— links und schalten Sie in die Position [R].
2. Wenn Sie immer noch nicht in @ wechseln
(3) konnen, betatigen Sie die Feststellbremse, und
R drehen Sie den Zlndschalter in die Position

ZUBEHOR [ 1] oder SPERRE [0]1.

3. Treten Sie das Kupplungspedal durch und
schalten Sie in die Position [R].

4. Treten Sie das Kupplungspedal weiterhin durch
und starten Sie den Motor.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler prufen,
wenn diese Vorgehensweise wiederholt erforderlich
ist.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ztindschlosses.
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Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Automatische Leerlaufabschaltung

Zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs wird der Motor automatisch abgeschaltet, wenn
das Fahrzeug anhalt. Dies hangt von den Umweltbedingungen und den Betriebsbedingungen
des Fahrzeugs ab. Dabei leuchtet die (griine) Anzeige auf.

7hzeige fur automatische
Leerlaufabschaltung (griin)

3

Sobald sich das Fahrzeug erneut in Bewegung setzen
soll, oder abhdngig von den Umgebungsbedingungen
und dem Fahrzeugzustand, wird der Motor wieder
gestartet und die Anzeige (gruin) erlischt.
Der Motor wird in folgenden Féllen
automatisch wieder gestartet: S. 414

Wenn die Fahrertir bei leuchtender Anzeige (griin)
geoffnet wird, weist ein Warnton darauf hin, dass
die automatische Leerlaufabschaltung aktiviert ist.

Auf dem Multi-Informationsdisplay wird eine Meldung zur automatischen Leerlaufabschaltung

angezeigt.

Anzeigen S. 102, 103
Warnungen und Informationsmeldungen im Multi-Informationsdisplay S. 111
Kundenspezifische Funktionen S. 131

BJAutomatische Leerlaufabschaltung

Die in diesem Fahrzeug eingesetzte 12-Volt-Batterie ist speziell
fir Fahrzeuge mit automatischer Leerlaufabschaltung
entwickelt worden. Durch Verwendung einer anderen Batterie
kann sich die Batterielebensdauer verkirzen. AuBerdem wird
dadurch die Aktivierung der automatischen
Leerlaufabschaltung verhindert. Vergewissern Sie sich beim
Austausch der Batterie, dass der korrekte Typ verwendet wird.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem Handler.
Technische Daten S. 592
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M Automatische Leerlaufabschaltung EIN/AUS B3Automatische Leerlaufabschaltung EIN/AUS
. Aus der Leerlaufabschaltung wird beim Driicken der Taste
Zum Ausschalten der automatischen OFF fiir die automatische Leerlaufabschaltung der Motor
Leerlaufabschaltung drticken Sie diese Taste. Die wieder gestartet.

automatische Leerlaufabschaltung wird deaktiviert.
P> Die automatische Leerlaufabschaltung wird
deaktiviert, und die Anzeige leuchtet auf.

Die automatische Leerlaufabschaltung wird bei
jedem Starten des Motors eingeschaltet, auch wenn
sie bei der letzten Fahrt deaktiviert wurde.

automatische
Leer-
laufabschal-

§ (tung (gelb)
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»»Wahrend der Fahrt»Automatische Leerlaufabschaltung

M Die automatische Leerlaufabschaltung wird aktiviert, wenn:

Das Fahrzeug wird mit dem Schalthebel in der Stellung [D] und mit betatigtem Bremspedal
angehalten.

M Die automatische Leerlaufabschaltung wird in folgenden Féllen nicht aktiviert:

Die OFF-Taste der automatischen Leerlaufabschaltung wird gedrtickt.

Der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite ist nicht angelegt.

Die Temperatur des MotorkihImittels ist zu niedrig oder zu hoch.

Die Temperatur des Getriebedls ist niedrig oder hoch.

Das Fahrzeug halt nach dem Starten des Motors wieder an, bevor die

Fahrzeuggeschwindigkeit 5 km/h erreicht hat.

Das Fahrzeug wurde an einem starken Gefdlle angehalten.

Der Schalthebel steht nicht auf [D].

Der Motor gestartet wurde, wahrend die Motorhaube geoffnet war.

P> Schalten Sie den Motor aus. Um die automatische Leerlaufabschaltung zu aktivieren,
schlieBen Sie die Motorhaube, bevor Sie den Motor erneut starten.

® Der Ladezustand der Batterie ist niedrig.

Die interne Batterietemperatur betragt 5 °C oder weniger.

Modelle ohne Einparkhilfe

Die Kondensatoreinheit ist in schlechtem Zustand.
P> Die Kondensatoreinheit wird zum Laden oder Entladen eines Kondensators in kurzer Zeit
verwendet.

Modelle mit Klimaautomatik

® Die Klimaautomatik ist aktiv, und die Umgebungstemperatur liegt bei unter -20 °C oder bei

Uber 40 °C.

® Die Klimaautomatik wird verwendet, und die Temperatur ist auf Hi oder Lo eingestellt.
. ist aktiviert (die Anzeige leuchtet).

Modelle mit Heizungs- und Kthlsystem

e Der Lufter ist eingeschaltet, und der Modus-Regler ist auf [<@7] gedreht.

RDie automatische Leerlaufabschaltung wird aktiviert, wenn:

Offnen Sie nicht die Motorhaube, wenn die automatische
Leerlaufabschaltung aktiviert ist.

Bei gedffneter Motorhaube wird der Motor nicht
automatisch wieder gestartet.

Starten Sie den Motor in diesem Fall Uber den Zindschalter
oder die Taste ENGINE START/STOP.
Starten des Motors S. 392, 395

Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Durch Driicken der ENGINE START/STOP-Taste wird auch
dann in den Betriebsmodus ZUBEHOR gewechselt, wenn die
automatische Leerlaufabschaltung aktiviert ist. Im
Betriebsmodus ZUBEHOR wird der Motor nicht mehr
automatisch wieder gestartet. Verwenden Sie das Ubliche
Verfahren zum Starten des Motors.

Starten des Motors S. 395

Modelle ohne schltsselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Auch wenn Sie den Zundschalter bei aktivierter
automatischer Leerlaufabschaltung auf START @ drehen,
startet der Motor nicht.



P Wahrend der Fahrt» Automatische Leerlaufabschaltung

M Die automatische Leerlaufabschaltung wird in folgenden Fillen méglicherweise
nicht aktiviert:

Das Lenkrad wird betatigt.

Das Fahrzeug befindet sich in groBer Hohenlage.

Das Fahrzeug wird durch plétzliches Bremsen gestoppt.

Das Fahrzeug wird bei geringer Geschwindigkeit mehrmals beschleunigt und abgebremst.

® Die Klimaautomatik ist aktiv, und es besteht ein groBer Unterschied zwischen eingestellter
Temperatur und tatsachlicher Innentemperatur.

® Die Klimaautomatik wird verwendet, und die Luftfeuchtigkeit im Inneren ist hoch.

® Die Lufterdrehzahl ist zu hoch.
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»»Wahrend der Fahrt»Automatische Leerlaufabschaltung

M Der Motor wird in folgenden Fallen automatisch wieder gestartet:

Das Bremspedal wird freigegeben.

M Der Motor wird in folgenden Fillen wieder gestartet, selbst wenn das Bremspedal
betatigt wird:

Die OFF-Taste der automatischen Leerlaufabschaltung wird gedrtickt.

Das Lenkrad wird betétigt.

Der Schalthebel wird auf [R] oder gestellt oder von [N] auf [D] gestellt.

Der Druck auf das Bremspedal wird reduziert und das Fahrzeug kommt in Bewegung, wenn
es an einer Steigung gestoppt wurde.

Wahrend des Haltens wird wiederholt Druck auf das Bremspedal ausgetbt und wieder
gelost.

Die Batterieleistung wird schwach.

® Das Gaspedal wird betétigt.

® der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite nicht eingerastet ist.

Modelle mit Klimaautomatik

U ist eingeschaltet (Anzeige leuchtet).

® Die Klimaautomatik in Betrieb ist und die eingestellte Temperatur sich zu sehr von der
tatsachlichen Innentemperatur unterscheidet.

® Die Klimaautomatik zur Entfeuchtung der Innenraumluft verwendet wird.

Modelle mit Heizungs- und Kuhlsystem

* Der Lifter ist eingeschaltet, und der Modus-Regler ist auf [<g7] gedreht.

M Anfahrhilfe durch Bremsfunktion

Die Bremse bleibt nach dem Loslassen des Bremspedals kurz betatigt, um den Motor wieder zu
starten. Dies verhindert, dass sich das Fahrzeug an einer Steigung unerwartet in Bewegung
setzt.

BDer Motor wird in folgenden Fallen automatisch wieder gestartet:

Wenn Sie wahrend der automatischen Leerlaufabschaltung ein
elektronisches Gerat verwenden, wird dieses unter Umstanden
beim erneuten Starten des Motors voriibergehend ausgeschaltet.
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Modelle mit Schaltgetriebe

Automatische Leerlaufabschaltung

Zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs wird der Motor automatisch abgeschaltet, wenn
das Fahrzeug anhalt. Dies hangt von den Umweltbedingungen und den Betriebsbedingungen
des Fahrzeugs ab. Dabei leuchtet die (griine) Anzeige auf.

Leerlaufabschaltung (grin) '

Sobald sich das Fahrzeug erneut in Bewegung
setzen soll, oder abhangig von den
Umgebungsbedingungen und dem
Fahrzeugzustand, wird der Motor wieder gestartet
und die Anzeige (griin) erlischt.
Der Motor wird in folgenden Féllen
automatisch wieder gestartet: S. 414

Wenn die FahrertUr bei leuchtender Anzeige (griin)
ge6ffnet wird, weist ein Warnton darauf hin, dass
die automatische Leerlaufabschaltung aktiviert ist.

Auf dem Multi-Informationsdisplay wird eine
Meldung zur automatischen Leerlaufabschaltung
angezeigt.
Anzeigen S. 102, 103
Warnungen und Informationsmeldungen
im Multi-Informationsdisplay S. 111
Kundenspezifische Funktionen S. 131

FORTSETZUNG

BJAutomatische Leerlaufabschaltung

Die in diesem Fahrzeug eingesetzte 12-Volt-Batterie ist
speziell fur Fahrzeuge mit automatischer
Leerlaufabschaltung entwikkelt worden. Durch Verwendung
einer anderen Batterie kann sich die Batterielebensdauer
verkirzen. AuBerdem wird dadurch die Aktivierung der
automatischen Leerlaufabschaltung verhindert.
Vergewissern Sie sich beim Austausch der Batterie, dass der
korrekte Typ verwendet wird. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie bei Ihrem Handler.

Technische Daten S. 592
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M Automatische Leerlaufabschaltung EIN/AUS

automatische
Leer-

' laufabschal-
1 } { tung (gelb)

416

Zum Ausschalten der automatischen
Leerlaufabschaltung driicken Sie diese Taste. Die
automatische Leerlaufabschaltung wird deaktiviert.
P> Die automatische Leerlaufabschaltung wird
deaktiviert, und die Anzeige leuchtet auf.

Die automatische Leerlaufabschaltung wird bei
jedem Starten des Motors eingeschaltet, auch wenn
sie bei der letzten Fahrt deaktiviert wurde.

BJAutomatische Leerlaufabschaltung EIN/AUS

Mit aktivierter automatischer Leerlaufabschaltung wird beim
Driicken der OFF-Taste fUr die automatische Leerlaufabschaltung
der Motor wieder gestartet.



P Wahrend der Fahrt» Automatische Leerlaufabschaltung

B Die automatische Leerlaufabschaltung wird aktiviert, wenn: RIDie automatische Leerlaufabschaltung wird aktiviert, wenn:
. ) Offnen Sie nicht die Motorhaube, wenn die automatische

Wenn nach dem Vorwartsfahren des Fahrzeugs und anschlieBendem Bremsen das Leerlaufabschaltung aktiviert ist.

Kupplungspedal vollstandig betatigt wird, der Schalthebel sich in Stellung @ befindet und das Bei gedffneter Motorhaube wird der Motor nicht

Kupplungspedal dann losgelassen wird. automatisch wieder gestartet.

P> Um den Motor automatisch neu zu starten, lassen Sie den Schalthebel in der Stellung @ } o
Starten Sie den Motor in diesem Fall Gber den Ziindschalter

oder die Taste ENGINE START/STOP.

H Die automatische Leerlaufabschaltung wird in folgenden Féllen nicht aktiviert: Starten des Motors 5. 392, 395

® Die OFF-Taste der automatischen Leerlaufabschaltung wird gedrtickt.

® Der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite ist nicht angelegt. Modelle mit schliissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)
® Die Temperatur des MotorkuhImittels ist zu niedrig oder zu hoch. Durch Driicken der ENGINE START/STOP-Taste wird auch
® Das Fahrzeug hélt nach dem Starten des Motors wieder an, bevor die dann in den Betriebsmodus OFF (Aus) gewechselt, wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit 3 km/h erreicht hat automatische Leerlaufabschaltung aktiviert ist. Der Motor
) . ) . ) wird nun nicht mehr automatisch angelassen. Verwenden Sie
® Der Schalthebel befindet sich r.1_|cht in dgr Stellung [N]. ) das tbliche Verfahren zum Starten des Motors.
® Der Motor gestartet wurde, wahrend die Motorhaube gedffnet war. Starten des Motors S. 395
P> Schalten Sie den Motor aus. Um die automatische Leerlaufabschaltung zu aktivieren,
schlieBen Sie die Motorhaube, bevor Sie den Motor erneut starten. Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)
e Der Ladezustand der Batterie ist niedrig. Auch wenn Sie den Zundschalter bei aktivierter automatischer
® Die interne Batterietemperatur betragt 5 °C oder weniger. t?cegltanabSChaltung auf START (] crehen, startet der Motor

Modelle mit Klimaautomatik

¢ Die Klimaautomatik ist aktiv, und die Umgebungstemperatur liegt bei unter -20 °C oder bei
Uber 40 °C.

® Die Klimaautomatik wird verwendet und die Temperatur ist auf Hi oder Lo eingestellt.

. ist aktiviert (die Anzeige leuchtet).

Modelle mit Heizungs- und Kuihlsystem

* Der Lufter ist eingeschaltet, und der Modus-Regler ist auf <7 gedreht.
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»»Wahrend der Fahrt > Automatische Leerlaufabschaltung

H Die automatische Leerlaufabschaltung wird in folgenden Fillen méglicherweise
nicht aktiviert:

® Das Lenkrad wird betatigt.

® Das Fahrzeug befindet sich in groBer Hohenlage.

Modelle mit Klimaautomatik

® Die Klimaautomatik ist aktiv, und es besteht ein groBer Unterschied zwischen eingestellter
Temperatur und tatsachlicher Innentemperatur.

® Die Klimaautomatik wird verwendet, und die Luftfeuchtigkeit im Inneren ist hoch.

® Die Lufterdrehzahl ist zu hoch.

M Der Motor wird in folgenden Fallen automatisch wieder gestartet:

Das Kupplungspedal wird betatigt.

H Der Motor wird automatisch auch dann wieder gestartet, wenn das Kupplungspedal
nicht betitigt wurde und sich der Schalthebel in der Stellung [N] befindet. Dies
geschieht in den folgenden Fallen:

® Die OFF-Taste der automatischen Leerlaufabschaltung wird gedrtickt.

® Der Druck auf das Bremspedal wird reduziert, und das Fahrzeug kommt in Bewegung,
wenn es an einer Steigung gestoppt wurde.

® Wahrend des Haltens wird wiederholt Druck auf das Bremspedal ausgelibt und wieder
gelost.

® Die Batterieleistung wird schwach.

® Das Lenkrad wird betétigt.

BDer Motor wird in folgenden Fallen automatisch wieder gestartet:

Wenn im System eine Stérung vorliegt, wird der Motor nicht
automatisch gestartet. Verwenden Sie das Ubliche Verfahren
zum Starten des Motors.

Starten des Motors S. 392, 395

Wenn Sie wahrend der automatischen Leerlaufabschaltung ein
elektronisches Gerat verwenden, wird dieses unter Umstanden
beim erneuten Starten des Motors voriibergehend ausgeschaltet.

Bei der automatischen Leerlaufabschaltung wird der Motor
nicht automatisch gestartet, wenn:
® der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite nicht eingerastet ist.
Um die automatische Leerlaufabschaltung aktiviert zu lassen,
legen Sie den Sicherheitsgurt unverztglich an.
® Der Schalthebel steht nicht auf [N]. Stellen Sie den
Schalthebel auf [N].
Warnungen und Informationsmeldungen
im Multi-Informationsdisplay s. 114

Wenn das System abschaltet, fihren Sie die normalen
Schritte zum Starten des Motors aus.
Starten des Motors S. 392, 395



P Wahrend der Fahrt» Automatische Leerlaufabschaltung

M Wenn die Anzeige (griin) bei Auto Stop blinkt B3Wenn die Anzeige (grtin) bei Auto Stop blinkt

Die Anzeige beginnt unter folgenden Bedingungen schnell
zu blinken:

Modelle mit Klimaautomatik

L] (Windschutzscheibenheizung) wurde berthrt.

® \Wenn die Klimaautomatik in Betrieb ist und sich im
Fahrzeug Feuchtigkeit bildet.

® \Wenn die Klimaautomatik in Betrieb ist und die
eingestellte Temperatur sich zu sehr von der tatséchlichen
Temperatur im Fahrzeug unterscheidet.

L @l leuchtet bei laufendem Lufter.

Treten Sie das Kupplungspedal vollstandig durch.
P> Der Motor wird automatisch wieder angelassen.
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P> Wahrend der Fahrt»>Tempomat

Tempomat

Der Tempomat halt eine konstante Geschwindigkeit aufrecht, ohne dass eine Betatigung des Gaspedals
erforderlich ist. Verwenden Sie den Tempomat auf SchnellstraBen und Autobahnen oder freien StraBen,
auf denen eine konstante Geschwindigkeit mit geringer Beschleunigung oder Verzégerung maglich ist.

Einsatzbereich

M Fahrzeuggeschwindigkeit fiir Tempomat:
Gewdlinschte Geschwindigkeit in einem
Bereich von ca. 30 km/h bis ca. 200 km/h

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)

B Wahlhebelpositionen fir den Tempomat:

In [D] oder [S] — L W ‘
=l o

Halten Sie stets ausreichend Abstand zwischen
sich und dem vorausfahrenden Fahrzeug.

—
[ . =

Die Anzeige befindet sich im oberen
Bereich des Multi-Informationsdisplays.
Der Tempomat ist einsatzbereit.

M Dricken Sie die MAIN-
Taste am Lenkrad.

Wenn eine andere Anzeige aufleuchtet, dricken Sie
zum Einschalten des Tempomats die LIM-Taste.

RTempomat

AWARNUNG

Der falsche Einsatz des Tempomats kann zu
einem Unfall fGhren.

Verwenden Sie den Tempomat nur bei gutem
Wetter auf freier Autobahn.

Beim Bergauf- oder Bergabfahren kann eine konstante
Geschwindigkeit unter Umstanden nicht beibehalten
werden.

Wenn Sie den Tempomat nicht verwenden:
Schalten Sie den Tempomat ab, indem Sie die Taste MAIN
drucken.

Modelle mit Schaltgetriebe

Wenn sich die Motordrehzahl verringert, versuchen Sie,
herunterzuschalten.

Sie erhalten die eingestellte Geschwindigkeit aufrecht, wenn
Sie innerhalb von funf Sekunden den Gang wechseln.

Wenn der Betriebsmodus auf ZUBEHOR oder FAHRZEUG
AUS (SPERRE) gestellt wird, schaltet der Tempomat
automatisch ab.

Sie kénnen den Tempomat und den einstellbaren
Geschwindigkeitsbegrenzer nicht gleichzeitig verwenden.



PP Wahrend der Fahrt»>Tempomat

M Einstellen der Fahrzeuggeschwindigkeit

Die eingestellte Geschwindigkeit
wird bei Aktivierung des
Tempomats angezeigt.

—/SET-
Taste

>
Dricken und freigeben

J/

Nehmen Sie den FuB vom Pedal, und driicken Sie bei Erreichen der gewtinschten
Geschwindigkeit die —/SET-Taste.

In dem Augenblick, in dem Sie die —/SET-Taste freigeben, ist die Geschwindigkeit eingestellt
und der Tempomat ist aktiviert. Die eingestellte Geschwindigkeit wird angezeigt.

FORTSETZUNG
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P> Wahrend der Fahrt»>Tempomat

M Fahrzeuggeschwindigkeit einstellen
Verringern oder erhohen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit mit den Tasten RES/+ oder —/SET

am Lenkrad.

® Bei jedem Tastendruck erhoht oder verringert sich die Fahrzeuggeschwindigkeit um ca. 1 km/h.
® Halten Sie die Taste gedrlckt, erhoht oder verringert sich die Fahrzeuggeschwindigkeit um

ca. 10 km/h.

B Aufheben

0+ MAIN-
Taste

Taste

BIFahrzeuggeschwindigkeit einstellen

(— [
Geschwindigkeit erhdhen
.

Um den Tempomat abzustellen, gehen Sie wie folgt
vor:

Drucken Sie die CANCEL-Taste.

Dricken Sie die MAIN-Taste.

Dricken Sie die LIM-Taste.

Betatigen Sie das Bremspedal.

Modelle mit Schaltgetriebe

® Dricken Sie das Kupplungspedal mindestens
finf Sekunden lang.

Die Anzeige des Tempomats und der eingestellten
Geschwindigkeit erlischt.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit lasst sich mit der —/SET-Taste
am Lenkrad einstellen, wenn die Geschwindigkeit mit Gas-
und Bremspedal angepasst wird.

M Aufheben

Wiederaufnehmen der zuvor eingestellten Geschwindigkeit:
Nachdem der Tempomat ausgeschaltet wurde, kann die
zuvor eingestellte Geschwindigkeit wieder aufgenommen
werden, indem die RES/+-Taste bei einer Geschwindigkeit
von mindestens 30 km/h gedriickt wird.

Die Geschwindigkeit kann in den folgenden Situationen
nicht eingestellt oder wieder aufgenommen werden:

® Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit unter 30 km/h

® Bei abgeschalteter MAIN-Taste

Bei Fahrzeuggeschwindigkeiten von 25 km/h oder weniger
wird der Tempomat automatisch abgestellt.



P»pWahrend der Fahrt» Geschwindigkeitsbegrenzer

Geschwindigkeitsbegrenzer

Dieses System ermdglicht es lhnen, eine Hochstgeschwindigkeit einzustellen, die nicht B Geschwindigkeitsbegrenzer

Uberschritten werden kann, auch dann nicht, wenn Sie das Gaspedal durchdriicken.

Die Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung kann zwischen ca. 30 km/h und 250 km/h AWARNUNG

eingestellt werden. Der Geschwindigkeitsbegrenzer weist
Einschrankungen auf.

Fur die Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit,
die Einhaltung der Geschwindgkeitsbegrenzung
und den sicheren Betrieb des Fahrzeugs sind immer
Sie selbst verantwortlich.

AWARNUNG

Betatigen Sie das Gaspedal nicht mehr als nétig.
Behalten Sie je nach Fahrzeuggeschwindigkeit
eine angemessene Gaspedalstellung bei.

In der Instrumententafel leuchtet die Anzeige auf.
Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist betriebsbereit.

M Dricken Sie die MAIN-Taste am Lenkrad

Der Geschwindigkeitsbegrenzer behalt moglicherweise nicht
die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung bei, wenn Sie
bergab fahren. Verlangsamen Sie die Fahrt in einem solchen
Fall durch Betdtigen des Bremspedals.

uaiyeq .
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Wenn eine andere Anzeige aufleuchtet,

dricken Sie zum Einschalten des | — Wenn Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer nicht verwenden:

Geschwindigkeitsbegrenzers die LIM-Taste. Schalten Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer aus, indem Sie
die Taste MAIN driicken.

Sie kénnen den Geschwindigkeitsbegrenzer und den Tempomat
oder den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer™ nicht
gleichzeitig verwenden.

Modelle mit Schaltgetriebe

Wenn sich die Motordrehzahl verringert, versuchen Sie,
herunterzuschalten.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 423
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B So stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein 5o stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein
Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung wahrend der Fahrt
auf weniger als 30 km/h eingestellt wird, wird diese auf
30 km/h eingestellt.

50km/h Ein, wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer

U L Der Warnton ertont, und die angezeigte
eingestellt ist

Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt, wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit an einem steil abfallenden Hang die
Begrenzung um 3 km/h Uberschreitet.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird auf die aktuelle
Geschwindigkeit eingestellt, falls diese hoher als die zuvor
eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung ist, wenn Sie die
Taste RES/+ drlcken.

— RES/+-
Taste

— —/SET-
Taste

Dricken und freigeben
4 - '/

® Nehmen Sie den FuB vom Pedal, und driicken Sie bei Erreichen der gewtinschten
Geschwindigkeit die -/SET-Taste.
Sobald Sie die -/SET-Taste loslassen, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung fixiert, und der
Geschwindigkeitsbegrenzer wird eingestellt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird
angezeigt.

® Sie konnen die zuvor eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung festlegen, indem Sie die
Taste RES/+ driicken.
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P \Wahrend der Fahrt»Geschwindigkeitsbegrenzer

[ So stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein

Verringern oder erhohen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung mit den Tasten RES/+ oder -/
SET am Lenkrad.

(i )
Geschwindigkeit erhéhen
.

® Bei jedem Tastendruck erhoht oder verringert sich die Geschwindigkeitsbegrenzung um ca.
1 km/h.

® \Wenn Sie die Taste gedriickt halten, erhoht oder verringert sich die Geschwindigkeitsbegrenzung
jede 1/2 Sekunde schrittweise um 10 km/h, bis die Systemgrenze erreicht wurde.

® Das Fahrzeug beschleunigt oder verlangsamt, bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht
wurde.

B Zeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung B7eitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung

. e . . ) ) ) Der Beeper ertont, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit bei
Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann tberschritten werden, indem Sie das Gaspedal vollstandig durchgedriicktem Gaspedal die eingestellte

vollstandig durchdrticken. Geschwindigkeitsbegrenzung Ubersteigt.
P> Die angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt.

Der Beeper ertont, sobald die Geschwindigkeitsbegrenzung tberschritten wird. Der Geschwindigkeitsbegrenzer setzt wieder ein, sobald die

Fahrgeschwindigkeit die eingestellte Geschwindigkeitsgrenze
unterschreitet.
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»»Wahrend der FahrtPGeschwindigkeitsbegrenzer

B Aufheben

Um den Geschwindigkeitsbegrenzer aufzuheben,
gehen Sie wie folgt vor:
® Drilicken Sie die CANCEL-Taste.

%MA'N' e Driicken Sie die MAIN-Taste.

Taste R
® Drlcken Sie die LIM-Taste.
LIM- —— S ——— CANCEL-
Taste Taste

MAufheben

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wechselt zur Tempomat-
Funktion, wenn Sie die Taste LIM drticken.

Modelle mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer
Durch Dricken der LIM-Taste wechselt der
Geschwindigkeitsbegrenzer zum intelligenten
Geschwindigkeitsbegrenzer.

Falls ein Problem mit dem System vorliegt, wenn Sie den
Geschwindigkeitsbegrenzer verwenden, ertont der Warnton
und AUS leuchtet auf. Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird
ausgeschaltet.



PpWahrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Mintelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer
Stellt automatisch die Geschwindigkeitsbegrenzung ein, die die Verkehrszeichenerkennung
erkannt hat. Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit kann nicht Uberschritten werden, selbst AWARN U NG
wenn das Gaspedal betatigt wird. Wenn Sie das Gaspedal ganz durchdriicken, kann die Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsbegrenzung Uberschritten werden. weist Einschrénkungen auf.

Verkehrszeichenerkennung™ 5. 442 Wenn die Verkehrszeichenerkennung nicht
ordnungsgemaf funktioniert oder kein
Geschwindigkeitsbegrenzungsschild vorhanden
ist, kann der Sollwert des intelligenten
Geschwindigkeitsbegrenzers tber oder unter der
zulassigen Hochstgeschwindigkeit liegen oder
das System funktioniert nicht. Fur die Anpassung
der Geschwindigkeit, die Einhaltung der
Geschwindigkeitsbegrenzung und den sicheren
Betrieb des Fahrzeugs sind immer Sie selbst
verantwortlich.

Das Fahrzeug beschleunigt je nach Druck auf das Gaspedal,
bis es die von der Verkehrszeichenerkennung ermittelte
Geschwindigkeit erreicht.

uaiyeq .

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 427



uaiyeq .

428

»»Wahrend der FahrtP>Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer ist
betriebsbereit.

M Dricken Sie die MAIN-Taste
am Lenkrad

~

Wenn eine andere Anzeige aufleuchtet, dricken Sie zum Einschalten
des intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzers die LIM-Taste.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Rintelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

In der Instrumententafel leuchtet die Anzeige auf.

Das System ist so konzipiert, dass es Schilder erkennt, die den
Normen des Wiener Ubereinkommens entsprechen.
Maoglicherweise kénnen nicht alle Schilder erkannt werden,
daher sollten Sie selbst stets auf die StraBenbeschilderung
achten. Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert weder in
allen Landern, die Sie bereisen, noch in allen Situationen
einwandfrei.

Verkehrszeichenerkennung™ s. 442

Wenn der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer auf die
falsche zulassige Hochstgeschwindigkeit eingestellt ist,
ftihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Aufheben

® Driicken Sie die CANCEL-Taste.

® Driicken Sie die MAIN-Taste.

® Driicken Sie die LIM-Taste.

Zeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung
® Drlicken Sie das Gaspedal vollstandig durch.

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer behalt moglicherweise
nicht die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung bei, wenn Sie
bergab fahren. Verlangsamen Sie die Fahrt in einem solchen Fall
durch Betatigen des Bremspedals.

Wenn Sie den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer nicht
verwenden, schalten Sie ihn durch Driicken der MAIN-Taste
aus.

Sie kénnen den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer
und den Tempomat oder den Geschwindigkeitsbegrenzer
nicht gleichzeitig verwenden.



PpWahrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

M So stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein

Leuchtet, wenn der intelligente
Geschwindigkeitsbegrenzer auf die
Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt wird, die
von der Verkehrszeichenerkennung erkannt wird.

— RES/+-
Taste

— —/SET-
Taste

\ 4

® Sobald Sie die -/SET- oder RES/+-Taste loslassen, wird der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer
auf die Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt, die die Verkehrszeichenerkennung erkennt. Die
Geschwindigkeitsbegrenzung wird angezeigt.

FORTSETZUNG

Mintelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

Modelle mit Schaltgetriebe

Wenn sich die Motordrehzahl verringert, versuchen Sie,
herunterzuschalten.

Verwenden Sie den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer

nicht in Gebieten mit anderen Einheiten als dessen

festgelegte Anzeigeeinheit.

Stellen Sie MaBeinheit der eingestellten Fahrzeuggeschwindigkeit

auf dieselbe Einheit ein wie in dem Gebiet, in dem Sie fahren.
Kundenspezifische Funktionen s. 131

BSo stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein

Wenn Sie den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer bei
einer von der Verkehrszeichenerkennung erkannten
zulassigen Hochstgeschwindigkeit von weniger als 30 km/h
einstellen, kénnen die Geschwindigkeitsbegrenzer-Funktion
und Warnfunktion vortibergehend deaktiviert werden.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die von der
Verkehrszeichenerkennung erkannte zulassige
Hochstgeschwindigkeit Uberschreitet, verlangsamt sich ihr
Fahrzeug allméhlich auf die zulassige Hochstgeschwindigkeit
oder darunter. Verlangsamen Sie die Fahrt bei Bedarf durch
Betatigen des Bremspedals.

Der Warnton ertdnt und die angezeigte
Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt, wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit die Begrenzung um mindestens

3 km/h Uberschreitet.

uaiyeq .
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B Wenn die Verkehrszeichenerkennung das neue Geschwindigkeitsbegrenzungsschild B350 stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein
efkenf‘t- o ) i o Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer kann auch
Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer wird auf die neue Geschwindigkeitsbegrenzung vortibergehend deaktiviert werden, wenn die
eingestellt, die von der Verkehrszeichenerkennung erkannt wird. Verkehrszeichenerkennung nur zusétzliche
Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder erkennt.

2l - - - km/h

002300km
L 1

H Die Geschwindigkeitsbegrenzungs- und Warnfunktion kann in folgenden Fillen
auch voriibergehend deaktiviert werden, wenn auf dem Bildschirm der
Verkehrszeichenerkennung kein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild angezeigt
wird:

Das Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung oder einer anderen Einschrankung festgestellt wird.

Ihr Fahrzeug beféhrt/verlasst eine Autobahn oder BundesstraBe.
Sie an einer Kreuzung mit gesetztem Blinker wenden und die Fahrtrichtung dndern.

uaiyeq .
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PpWahrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

B Wenn die Verkehrszeichenerkennung das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild
erkennt, wahrend der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer voriibergehend

deaktiviert ist:
Die Geschwindigkeitsbegrenzungs- und Warnfunktion wird automatisch wieder aktiviert.

hr LI}

23c 002300km
1

002300km
i 1 O MR

B Wenn die Verkehrszeichenerkennung das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild
einige Zeit lang nicht erkennt, wahrend der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer
aktiviert ist:

Wahrend der Fahrt zeigt die Verkehrszeichenerkennung, abgesehen von den Situationen, in denen

die Verkehrszeichenerkennung kein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild erkennt, moglicherweise

keine Geschwindigkeitsbegrenzung an. Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer funktioniert

jedoch weiterhin.

S0 60km/h

23c 002300km
I

FORTSETZUNG
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»»Wahrend der FahrtP>Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

[l So stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein

Verringern oder erhéhen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung mit den Tasten RES/+ oder -/SET am
Lenkrad.

( [\
| Geschwmdlgkelt erhéhen

//
Verzogern

® Bei jedem Tastendruck erhdht oder verringert sich die Geschwindigkeitsbegrenzung um
ca.1 km/h.

® Sie konnen die Geschwindigkeitsbegrenzung bis +10 km/h in Bezug auf die zugelassene
Hochstgeschwindigkeit, die die Verkehrszeichenerkennung erkennt, erhohen.

® Sie konnen die Geschwindigkeitsbegrenzung bis -10 km/h in Bezug auf die zugelassene
Hochstgeschwindigkeit, die die Verkehrszeichenerkennung erkennt, verringern.

® Sie kénnen beschleunigen, bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist. Wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit die von der Verkehrszeichenerkennung ermittelte Hochstgeschwindigkeit
Uberschreitet, verzogert das Fahrzeug allmahlich auf die zuldssige Hochstgeschwindigkeit.

M Zeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung

Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann tberschritten werden, indem das Gaspedal vollstandig

durchgedrickt wird.
P> Die angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt.
Der Beeper ertdnt, sobald die Geschwindigkeitsbegrenzung Gberschritten wird.

5o stellen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung ein

Ein negativer oder positiver Ausgleich gemaB der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit wird automatisch neu eingestellt,
wenn die Verkehrszeichenerkennung das neue
Geschwindigkeitsbegrenzungsschild erkennt.

Sie kénnen die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht auf weniger
als 30 km/h verringern.

BZeitweises Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung

Der Beeper ertdnt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit bei
vollstandig durchgedriicktem Gaspedal die eingestellte
Geschwindigkeitsbegrenzung tbersteigt.

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer setzt wieder
ein, sobald die Fahrgeschwindigkeit die eingestellte
Geschwindigkeitsbegrenzung unterschreitet.



PpWahrend der FahrtPIntelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer

M Aufheben BaAufheben

) ) o . Durch Druicken der LIM-Taste wechselt der intelligente
Um den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer in die Tempomat-Funktion.
aufzuheben, gehen Sie wie folgt vor:
® Drlicken Sie die CANCEL-Taste.
® Drlcken Sie die MAIN-Taste.
® Dricken Sie die LIM-Taste.

$IC) OFF

o —— CANCEL-
Taste

Wenn bei der Verwendung des intelligenten
Geschwindigkeitsbegrenzers eine Stérung im System oder
der Verkehrszeichenerkennung vorliegt, ertént der Beeper
und AUS wird angezeigt. Der intelligente
Geschwindigkeitsbegrenzer wird ausgeschaltet.
Verkehrszeichenerkennung™ s. 442

* Nicht fur alle Modelle verfigbar 433
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»»Wahrend der FahrtP>Kollisionswarnsystem *

Kollisionswarnsystem*

Warnt Sie vor einem mdglichen ZusammenstoB mit einem Fahrzeug vor Ihnen.

Stellt das System eine Kollisionsgefahr fest, gibt es optische und akustische Warnungen aus.
P> Reagieren Sie angemessen, um einen ZusammenstoB zu vermeiden (durch Bremsen,

Spurwechsel usw.)
M Funktionsweise des Systems
Das System kann Kollisionswarnungen ausgeben, wenn Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit mehr
als 15 km/h betragt.

RKollisionswarnsystem *

Sie konnen Weit, Normal oder Nah fur den Zeitpunkt der Kollisionswarnungen
festlegen:
Weit
Normal

lhr Fahrzeug

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Wichtiger Sicherheitshinweis

Das Kollisionswarnsystem kann nicht alle vorausliegenden
Gegenstande erkennen. Unter Umstanden erkennt es ein
bestimmtes Objekt Gberhaupt nicht. Die Genauigkeit des
Systems hangt unter Anderem vom Wetter, von der
Geschwindigkeit und anderen Faktoren ab. Das
Kollisionswarnsystem umfasst keine Bremsfunktion. Ftr den
sicheren Fahrzeugbetrieb und fir das Verhindern von
ZusammenstoBen sind stets Sie selbst verantwortlich.

Sie kénnen die Distanz fur die Kollisionswarnung festlegen
oder das System ein- sowie ausschalten.
Kundenspezifische Funktionen s. 131

Die Kamera wird gemeinsam mit dem Spurhalteassistenten,
der Verkehrszeichenerkennung und dem Fernlichtassistenten
eingesetzt.



P-»Wahrend der FahrtP>Kollisionswarnsystem *

BKollisionswarnsystem *

Bringen Sie keine Folien oder sonstige Gegenstande auf der
Die Kamera befindet sich hinter Windschutzscheibe an, die das Sichtfeld der Kamera des
dem Ruckspiegel. Kollisionswarnsystems beeintrachtigen kénnten.
Kratzer, Spriinge und sonstige Beschadigungen an der
Windschutzscheibe im Sichtfeld der Kamera des
Kollisionswarnsystems konnen dazu fiihren, dass das System
nicht ordnungsgeman funktioniert. Wenn das der Fall ist,
empfehlen wir, die Windschutzscheibe durch eine
Originalwindschutzscheibe von Honda auszutauschen.
Schon geringfigige Reparaturen im Sichtfeld der Kamera
oder die Montage einer Windschutzscheibe eines
Fremdherstellers konnen die ordnungsgemaBe Funktion des
Systems ebenfalls beeintrachtigen.
Nach dem Austauschen der Windschutzscheibe sollte ein
Handler die Kamera neu kalibrieren. Die ordnungsgemaBe
Kalibrierung der Kamera des Kollisionswarnsystems ist
erforderlich, damit das System richtig funktioniert.

Fur eine korrekte Systemfunktion:

® StoBen Sie beim Abwischen der Windschutzscheibe nicht
) . ) an die Kamera oder die unmittelbare Kamera-Umgebung.
s Der Beeper ertont und es erscheint =gy ! iy ® Halten Sie den oberen Teil der Windschutzscheibe sauber.

% Multi-Informationsdisplay, bis die " ) )
==t Kollisionsgefahr gebannt ist. Beseitigen Sie Schmutz, Eis und Frost.

uaiyeq .

Wenden Sie sich in folgenden Féllen an einen Handler.

® Die Kamera oder der Bereich um die Kamera herum ist
stark beschadigt.

® Der Bereich um die Windschutzscheibe herum muss
repariert werden.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 435
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PP Wahrend der Fahrt»Kollisionswarnsystem*

B Automatische Abschaltung

Das Kollisionswarnsystem kann unter folgenden Umstanden automatisch abgeschaltet

werden. In diesem Fall leuchtet die -Anzeige permanent:

® Die Temperatur im Innern des Systems ist hoch.

® Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Bléttern, nassem Schnee oder Ahnlichem
bedeckt.

Wenn die Ursache fur die Abschaltung des Kollisionswarnsystems behoben ist (z. B. durch

Reinigung), schaltet sich das System wieder ein.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

BJAutomatische Abschaltung

Um zu vermeiden, dass sich die Kamera aufgrund zu hoher
Innentemperaturen abschaltet, sollten Sie beim Abstellen des
Fahrzeugs einen schattigen Platz aufsuchen oder mit der
Fahrzeugfront von der Sonne abgewandt parken.

Wenn Sie eine reflektierende Sonnenschutzblende benutzen,
achten Sie darauf, dass das Kameragehause nicht von ihr
abgedeckt wird. Es besteht die Gefahr, dass sich an der
Kamera ein Warmestau entwickelt.

&\

Wenn das System nicht funktioniert: erscheint:

® Verringern Sie die Innenraumtemperatur mithilfe des
Heizungs- und Kuhlsystems der */Klimaautomatik ™.
Verwenden Sie bei beschlagenen Scheiben ggf. die
Scheibenheizung.

® Setzen Sie das Fahrzeug in Bewegung, um die
Windschutzscheibe und dadurch den Bereich um die
Kamera des Kollisionswarnsystems abzukuhlen.

Wenn das System nicht funktioniert: erscheint:
Parken Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle. Wischen Sie
Schmutz von der Frontscheibe, und setzen Sie dann das
Fahrzeug wieder in Bewegung. Wenn das Symbol nach einer
gewissen Fahrzeit mit sauberer Frontscheibe weiterhin
angezeigt wird, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler
Uberprifen.



PP \Wéhrend der FahrtP>Kollisionswarnsystem *

M Beschrankungen des Kollisionswarnsystems

Unter folgenden Umstanden kann es vorkommen, dass sich das Kollisionswarnsystem nicht
einschaltet, ein vorausfahrendes Fahrzeug nicht erkennt oder sich zuschaltet, auch wenn Sie
sich Uber den Sicherheitsabstand nach vorn im Klaren sind oder wenn gar kein Fahrzeug vor
lhnen fahrt.

Zustand

Der Abstand zwischen lhrem und dem vorausfahrenden Fahrzeug ist zu gering.

Ein Fahrzeug schert langsam vor Ihnen ein und bremst plotzlich.

Ein Fahrzeug kreuzt plotzlich thre Fahrspur.

Wenn entweder |hr eigenes Fahrzeug oder das Fahrzeug vor lhnen stark beschleunigt.

Wenn das Fahrzeug vor Ihnen ein Motorrad, ein Kleinfahrzeug oder ein Sonderfahrzeug ist wie z. B. ein Traktor.

Wenn Sie langere Zeit im Gelande, auf einer BergstraBe oder auf einer Serpentinenstrecke fahren. Dabei hat der Sensor der Kamera Schwierigkeiten,
ein vorausfahrendes Fahrzeug korrekt zu erkennen.

Wenn sich FuBganger oder Tiere vor Ihrem Fahrzeug befinden.

Bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel usw.)

Eine schwere Last im/am Fahrzeugheck oder Modifikationen an der Federung fuihren dazu, dass das Fahrzeug sich neigt.
Wenn eine irregulare Bereifung festgestellt wird (falsche ReifengroBe, platter Reifen usw.).

Wenn die Windschutzscheibe mit Staub, Schmutz, Blattern, nassem Schnee etc. bedeckt ist.

Wenn die Innentemperatur des Systems zu hoch ist.

Bei einem plotzlichen Wechsel zwischen hell und dunkel, z. B. beim Einfahren in und beim Ausfahren aus einem Tunnel.
Sie fahren der Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -untergang).

Wenn die Windschutzscheibe verschmutzt oder beschlagen ist.

Wenn die StraBenlaternen als Schlusslichter eines Fahrzeugs vor Ihnen erkannt werden.

Wenn bei Dunkelheit die Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeug auf einer Seite defekt sind.

Beim Fahren im Schatten von Baumen, Geb&duden etc.

Beim Schleppen eines Anhangers mit dem Fahrzeug.
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P> Wahrend der Fahrt»Spurhalteassistent*

Spurhalteassistent*

Warnt Sie, wenn das System erkennt, dass Ihr Fahrzeug die erfassten Fahrbahnmarkierungen

unbeabsichtigt Uberfahrt.

M Funktionsweise des Systems

Wenn sich |hr Fahrzeug sehr stark den ermittelten
linken oder rechten Spurlinien néhert, ohne dass der
Blinker betatigt wurde, gibt der Spurhalteassistent
akustische und optische Warnungen aus.

Der Beeper ertont, und die Meldung @ erscheint
im Multi-Informationsdisplay, um Ihnen mitzuteilen,
dass eine GegenmaBBnahme zu treffen ist.

M So schaltet sich das System ein

Das System beginnt mit der Suche nach Spurmarkierungen, wenn die folgenden Bedingungen

erfullt sind:

Die Fahrzeuggeschwindigkeit liegt Uber 72 km/h.

Das Fahrzeug fahrt auf einer geraden oder nur leicht kurvigen StraBe.
Die Blinker sind ausgeschaltet.

® Das Bremspedal wird nicht betétigt.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

RSpurhalteassistent *

Wichtiger Sicherheitshinweis

Wie alle Assistenzsysteme hat auch der Spurhalteassistent
seine Grenzen.

Vertrauen Sie nicht nur auf den Spurhalteassistenten, dies
kann zu einer Kollision fuhren. Fur das Halten der eigenen
Fahrspur unterwegs sind immer Sie selbst verantwortlich.

Der Spurhalteassistent warnt Sie lediglich, wenn eine
Spurabweichung ohne Betatigung des Blinkers festgestellt wird.
Der Spurhalteassistent erkennt maglicherweise nicht alle
Spurmarkierungen oder Spurabweichungen. Die Genauigkeit
hangt vom Wetter, von der Geschwindigkeit und vom Zustand
der Spurmarkierungen ab. Fir den sicheren Fahrzeugbetrieb
und fur das Verhindern von ZusammenstoBen sind stets Sie
selbst verantwortlich.

Unter folgenden Bedingungen funktioniert der Spurhalteassistent
(LDW) méglicherweise nicht ordnungsgemal bzw. ist fehlerhaft:
Bedingungen und Einschrankungen fiir
den Spurhalteassistenten (LDW) s. 440

BJSo schaltet sich das System ein

Der Spurhalteassistent schaltet sich unter folgenden
Umstanden automatisch ab und die | /7]-Anzeige leuchtet
dann permanent.

Anzeigen S. 105




P> Wahrend der Fahrt»Spurhalteassistent*

Il Kamera des Spurhalteassistenten

Anzeige

Die Kamera befindet sich hinter dem Ruckspiegel.

M Spurhalteassistent Ein und Aus

Drucken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten des Systems
die Spurhalteassistent-Taste.
P> Wenn das System eingeschaltet ist, leuchtet
die Anzeige in der Taste.

FORTSETZUNG

MPKamera des Spurhalteassistenten

Bringen Sie keine Folien oder sonstige Gegenstande auf der
Windschutzscheibe an, die das Sichtfeld der Kamera des
Spurhalteassistenten beeintrachtigen kénnten.

Kratzer, Spriinge und sonstige Beschadigungen an der
Windschutzscheibe im Sichtfeld der Kamera des
Spurhalteassistenten kénnen dazu fuhren, dass das System
nicht ordnungsgeman funktioniert. Wenn das der Fall ist,
empfehlen wir, die Windschutzscheibe durch eine
Originalwindschutzscheibe von Honda auszutauschen.
Schon geringfigige Reparaturen im Sichtfeld der Kamera
oder die Montage einer Windschutzscheibe eines
Fremdherstellers konnen die ordnungsgemaBe Funktion des
Systems ebenfalls beeintrachtigen.

Nach dem Austauschen der Windschutzscheibe sollte ein
Handler die Kamera neu kalibrieren. Die ordnungsgemaBe
Kalibrierung der Kamera des Spurhalteassistenten ist
erforderlich, damit das System richtig funktioniert.

Stellen Sie keinen Gegenstand auf die Instrumententafel.
Andernfalls kann es zu Spiegelungen auf der Windschutzscheibe
kommen, sodass das System die Fahrspuren nicht mehr richtig
erfassen kann.

Um zu vermeiden, dass sich die Kamera aufgrund zu hoher
Innentemperaturen abschaltet, sollten Sie beim Abstellen des
Fahrzeugs einen schattigen Platz aufsuchen oder mit der
Fahrzeugfront von der Sonne abgewandt parken.

Wenn Sie eine reflektierende Sonnenschutzblende benutzen,
achten Sie darauf, dass das Kameragehause nicht von ihr
abgedeckt wird. Es besteht die Gefahr, dass sich an der
Kamera ein Warmestau entwickelt.

uaiyeq .
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P> Wahrend der Fahrt»Spurhalteassistent*

M Bedingungen und Einschrankungen fiir den Spurhalteassistenten (LDW)

Unter bestimmten Umstanden kann es sein, dass sich der Spurhalteassistent nicht einschaltet,
die Fahrspuren nicht erkennt oder sich auch dann einschaltet, wenn Sie sich sich mitten in der
eigenen Fahrspur befinden. Einige Beispiele fur solche Bedingungen sind im Folgenden
aufgelistet.

B Umgebungsbedingungen

Fahren in schlechtem Wetter (Regen, Nebel, Schnee usw.).

Plotzlicher Wechsel zwischen hell und dunkel, z. B. beim Einfahren in einen Tunnel und
beim Ausfahren aus einem Tunnel.

Die Fahrbahnmarkierungen heben sich nur schwach von der Fahrbahnoberflache ab.
Sie fahren der niedrig stehenden Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -
untergang).

Die Fahrbahn reflektiert helles Licht.

Beim Fahren im Schatten von Baumen, Gebauden usw.

Parallel zu den Fahrbahnmarkierungen verlaufen Schatten von Objekten am Fahrbahnrand.

Objekte auf oder an der Fahrbahn werden als Fahrbahnmarkierungen fehlinterpretiert.
Reflexionen auf der Innenseite der Windschutzscheibe.

* Nicht fur alle Modelle verfgbar

BJKamera des Spurhalteassistenten

Wenn die -Meldung erscheint:

® Verringern Sie die Innenraumtemperatur mithilfe des
Heizungs- und Kuhlsystems der */Klimaautomatik ™.
Verwenden Sie bei beschlagenen Scheiben ggf. die
Scheibenheizung.

® Setzen Sie das Fahrzeug in Bewegung, um die
Windschutzscheibe und dadurch den Bereich um die
Kamera des Spurhalteassistenten abzukuhlen.

| Q '

V’ \
X1
Wenn die -Meldung erscheint:

Parken Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle. Wischen Sie
Schmutz von der Frontscheibe, und setzen Sie dann das
Fahrzeug wieder in Bewegung. Wenn die Meldung nach
einer gewissen Fahrzeit mit sauberer Frontscheibe weiterhin
angezeigt wird, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler
Uberprifen.



P> Wahrend der Fahrt»Spurhalteassistent*

Ml StraBenbedingungen

Fahren auf verschneiten oder nassen StraBen (schlecht sichtbare Fahrbahnmarkierung,
Fahrzeugspuren, Lichtreflexionen, Spritzwasser, starke Kontraste).

Das Fahrzeug befindet sich auf einer Fahrbahn mit temporaren Fahrbahnmarkierungen.
Auf der Fahrbahn befinden sich aufgrund von StraBenbauarbeiten oder veralteten
Markierungen mehrere, unterschiedliche oder verblasste Fahrbahnmarkierungen.

Die Fahrbahn weist zusammenlaufende, getrennte oder sich schneidende Markierungen
auf (z. B. an einer Kreuzung oder einem Uberweg).

Die Fahrbahnmarkierungen sind sehr schmal, breit oder unregelmagig.

Das vorausfahrende Fahrzeug befindet sich dicht neben den Fahrbahnmarkierungen.
Bei Gefallestrecken oder bei der Annaherung an StraBenkuppen.

Fahren auf Feldwegen oder nicht geteerten oder holprigen StraBen.

Wenn Gegenstande auf der Strale (Bordstein, Leitplanke, Pylon) als weiBe oder gelbe Linien
erkannt werden.

Beim Fahren auf StraBen mit doppelten Linien.

M Fahrzeugbedingungen

Die Scheinwerfer sind verschmutzt oder verstellt.

Die Windschutzscheibe ist mit Schmutz, Schlamm, Blattern, nassem Schnee usw. bedeckt.
Die Windschutzscheibe ist innen beschlagen.

Die Kameratemperatur steigt zu stark an.

Reifen oder Rader entsprechen nicht den Vorschriften (falsche GroBe, verschiedene GroBen
oder Bauarten, falscher Reifendruck, abgefahrenes Ersatzrad™ usw.).

Das Fahrzeug ist durch eine schwere Last oder durch Modifikationen an der Federung
geneigt.

Bei montierten Schneeketten.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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»»Wahrend der Fahrt»Verkehrszeichenerkennung*

Verkehrszeichenerkennung*

Erinnert Sie an zu beachtende Verkehrsschilder, z. B. die gegenwartige
Geschwindigkeitsbegrenzung oder ein Uberholverbot, an denen Sie mit dem Auto
vorbeigefahren sind. Diese Angaben erscheinen im Multi-Informationsdisplay.

M Funktionsweise des Systems

Wenn die hinter dem Ruckspiegel montierte Kamera unterwegs Verkehrsschilder erkennt,
zeigt das System diejenigen an, die Ihr Fahrzeug betreffen. Das Symbol des Schildes wird fur
eine Weile angezeigt, bis eine zuvor festgelegte Zeit und Entfernung erreicht ist.

002300km
Hl 1

Die Verkehrszeichen kénnen auch wechseln oder ganz verschwinden, wenn:
® Das Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung oder einer anderen Einschrankung festgestellt wird.

® |hr Fahrzeug eine Autobahn oder BundesstraBe befahrt/verlasst.
® Sie an einer Kreuzung mit gesetztem Blinker wenden und die Fahrtrichtung andern.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BVerkehrszeichenerkennung *

Das System ist so konzipiert, dass es Schilder erkennt, die den

Normen des Wiener Ubereinkommens entsprechen.

Maoglicherweise kénnen nicht alle Schilder angezeigt

werden, daher sollten sie stets auf die StraBenbeschilderung

achten.

Die Verkehrszeichenerkennung dient lediglich als

Fahrassistenz. Der Fahrer muss trotzdem auf den Verkehr

achten und sich an die Verkehrsregeln halten. Bestimmte

Bedingungen, wie unten dargestellt, kdnnen dazu fuhren,

dass der ordnungsgemaBe Systembetrieb gestort wird.

® Der obere Bereich der Windschutzscheibe ist beschlagen
oder gefroren oder von Staub, Schmutz, Blattern, nassem
Schnee etc. bedeckt.

® Tau hat sich auf der Windschutzscheibe gebildet.
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Wenn das System wahrend Ihrer Fahrt keine Verkehrsschilder erkennt, wird eventuell das BVerkehrszeichenerkennung *
folgende Bild angezeigt. Wenn das System nicht funktioniert: erscheint:

® Verringern Sie die Innenraumtemperatur mithilfe von
Heizung und Kuhlsystem*/Klimaautomatik . Verwenden
Sie bei beschlagenen Scheiben ggf. die Scheibenheizung.

® Setzen Sie das Fahrzeug in Bewegung, um die
Windschutzscheibe und dadurch den Bereich um die
Systemkamera abzukuhlen.

Wenn das System nicht funktioniert: erscheint:
Parken Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle. Wischen Sie
Schmutz von der Frontscheibe, und setzen Sie dann das
Fahrzeug wieder in Bewegung. Wenn das Symbol nach einer
gewissen Fahrzeit mit sauberer Frontscheibe weiterhin

Zustand angezeigt wird, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler
Uberprifen.

Wenn die Windschutzscheibe mit Staub, Schmutz, Blattern, nassem Schnee etc. bedeckt ist.
Wenn die Innentemperatur des Systems zu hoch ist.

Bei einem plotzlichen Wechsel zwischen hell und dunkel, z. B. beim Einfahren in und beim
Ausfahren aus einem Tunnel.

e Sie fahren der Sonne entgegen (z. B. bei Sonnenaufgang oder -untergang).

e Wenn die Windschutzscheibe verschmutzt oder beschlagen ist.

® Beim Fahren im Schatten von Baumen, Gebauden etc.

® Das Schild ist mit Schmutz, Schnee oder Frost bedeckt. ) I } ) ) ;
e Die Helligkeit der Umgebung ist zu gering. Wenn .be|m Fahren gelb im I\/IuIt|—Inf0tmat|onsd|spIay
. erscheint, gab es vermutlich eine Systemstérung.
® Bei schlechtem Wetter (starkem Regen, Nebel, Schnee, usw.) . X ) ..
. ) Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.
e \erwitterte Schilder
e Schilder befinden sich in einer Kurve In einer ahnlichen Situation wie oben, wird dieses Symbol
e Gedrehte oder beschadigte Schilder maéglicherweise auch angezeigt. Das System ist
e \/erdeckte oder schlecht angeordnete Schilder voriibergehend abgeschaltet.
[ ]
[ ]
(]

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 443
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M Auf dem Multi-Informationsdisplay angezeigte Zeichen
Wenn zwei Verkehrszeichen erkannt werden, kénnen sie gleichzeitig nebeneinander

angezeigt werden.

Das Schild fur die Geschwindigkeitsbegrenzung wird auf der rechten Halfte des Bildschirms
angezeigt. Das Uberholverbotsschild-Symbol wird auf der linken Seite angezeigt. Alle weiteren
Schilder, die das Tempolimit auf Grundlage des Wetters (Regen, Schnee, etc.) oder einer

bestimmten Zeit angeben, kdnnen auf beiden Seiten angezeigt werden.

M wenn der Hauptmodus gewahlt wird

digkeitsbe-

begren-
grenzungsschild

zungs-
schild

Uberholver-

botsschild™! Schild fur zusatzliche

Geschwindigkeitsbe-
schrankung auf
Grundlage von
Bedingungen*

M wenn der Hauptmodus nicht gewahlt wird

Uberholver-
botsschild™!

Je nach Situation, kann *1 durch *2 ersetzt werden oder *2 kann auf der rechten Seite

angezeigt werden.
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M Einstellung, um Verkehrszeichen bei deaktiviertem Haupt-Modus anzuzeigen
Selbst wenn der Haupt-Modus nicht aktiviert ist, konnen Sie weiterhin das
Verkehrszeichensymbol in reduzierter GroBe auf dem Multi-Informationsdisplay anzeigen
lassen.

Kundenspezifische Funktionen S. 131
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Fahrzeugstabilisierungshilfe (VSA)

Die VSA stabilisiert das Fahrzeug beim Abbiegen, wenn das Fahrzeug die Fahrtrichtung
schneller oder langsamer andert als beabsichtigt. AuBerdem verbessert sie die Traktion auf
rutschiger Fahrbahn. Dies erfolgt tber die Regelung der Motorleistung und eine selektive
Betatigung der Bremsen.

M Funktionsweise des VSA-Systems

Bei aktivierter VSA kann es vorkommen, dass der
Motor nicht auf das Gaspedal reagiert. Es konnen
auch Gerausche aus der Hydraulikanlage horbar
sein. AuBerdem blinkt die Anzeige.

BIFahrzeugstabilisierungshilfe (VSA)

Bei unterschiedlichen Reifentypen und -gréBen funktioniert
das VSA-System moglicherweise nicht korrekt. Stellen Sie
sicher, dass Reifen derselben GroBe und desselben Typs
verwendet werden, und dass die Luftdriicke korrekt
eingestellt sind.

Wenn die VSA-Systemanzeige aufleuchtet und auch beim
Weiterfahren weiter leuchtet, kann am System eine Stérung
vorliegen. Auch wenn sich dies moglicherweise nicht auf das
normale Fahrverhalten auswirkt, lassen Sie das Fahrzeug
sofort von einem Handler prufen.

Die VSA kann die Stabilitat nicht in allen Fahrsituationen
verbessern und steuert nicht das gesamte Bremssystem. Eine
den Umstanden angepasste Fahrweise beim Fahren und
Abbiegen sowie ein ausreichender Sicherheitsabstand sind
trotzdem erforderlich.

Die Hauptfunktion des VSA-Systems wird im Allgemeinen als
elektronische Stabilitatskontrolle (ESC) bezeichnet. Das
System umfasst auBerdem eine Traktionskontrolle.



PP Wahrend der Fahrt»>Fahrzeugstabilisierungshilfe (VSA)

M VSA Ein und Aus

+—— VSA-OFFAnzeige

Diese Taste befindet sich auf dem Bedienfeld an der
Fahrerseite. Um die VSA-Funktion teilweise ein-
oder auszuschalten, halten Sie die Taste gedrickt,
bis ein akustisches Signal ertont.

Ihr Fahrzeug weist ein normales Brems- und
Kurvenfahrverhalten auf, aber die
Traktionskontrolle ist weniger effektiv.

Um das System wieder zu aktivieren, driicken Sie die

|8 Taste (VSA OFF), bis ein akustisches Signal
ertont.

Das VSA-System wird bei jedem Starten des Motors
eingeschaltet, auch wenn das System bei der letzten
Fahrt deaktiviert wurde.

BIFahrzeugstabilisierungshilfe (VSA)

Unter bestimmten besonderen Umstanden, wie z. B. beim
Steckenbleiben im Schlamm oder bei Neuschnee, ist ein
Freikommen moglicherweise einfacher, wenn das System
vortbergehend deaktiviert wird.

Wenn Sie die —Taste driicken, greift die Traktionskontrolle
spater ein. Dadurch wird ein groBerer Radschlupf bei
niedrigen Geschwindigkeiten ermdglicht. Sie sollten nur bei
deaktiviertem VSA-System versuchen Ihr Fahrzeug
freizukommen, wenn dies mit eingeschaltetem VSA-System
nicht moglich ist.

Stellen Sie direkt nach dem Freikommen sicher, dass das
elektronische Stabilitdtsprogramm wieder zugeschaltet wird.
Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug mit abgeschaltetem
VSA-System zu bewegen.

Méglicherweise sind Motorgerdusche aus dem Motorraum
zu horen, wenn Systemprifungen direkt nach dem Starten
des Motors oder wahrend der Fahrt durchgefuhrt werden.
Dies ist normal.

uaiyeq .
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PP Wéhrend der Fahrt»>Handling-Assistent AHA (Agile Handling Assist)

Handling-Assistent AHA (Agile Handling Assist)
BHandling-Assistent AHA (Agile Handling Assist)

Bremst die Vorder- und Hinterrdder nach Bedarf, wenn Sie das Lenkrad drehen, und
unterstltzt die Stabilitat und Leistung des Fahrzeugs wahrend der Kurvenfahrt. Der Handling-Assistent kann die Stabilitat nicht in allen
Fahrsituationen verbessern. Eine den Umstédnden angepasste
Fahrweise beim Fahren und Abbiegen sowie ein ausreichender
Sicherheitsabstand sind trotzdem erforderlich.

Wenn die VSA-Systemanzeige aufleuchtet und wahrend der
Fahrt weiter leuchtet, wird der Handling-Assistent AHA nicht

aktiviert.

Bei aktiviertem Handling-Assistent ist aus dem Motorraum
u. U. ein Gerausch zu horen. Dies ist normal.

uaiyeq .

448



PpWahrend der Fahrt»Druckverlust-Warnsystem

Druckverlust-Warnsystem

Wahrend der Fahrt Gberwacht das Druckverlust-Warnsystem bei diesem Fahrzeug nicht den
Druck in jedem einzelnen Reifen, sondern den Rollradius und die Rundlaufeigenschaften jedes
einzelnen Reifens und ermittelt so, ob ein oder mehrere Reifen einen zu niedrigen Reifendruck
aufweist/aufweisen. In diesem Fall leuchtet die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige
auf und eine Meldung wird auf dem Multi-Informationsdisplay angezeigt.

M Kalibrierung Druckverlust-Warnsystem

Die Kalibrierung des Druckverlust-Warnsystems muss jeweils ausgefiihrt werden, wenn:
® Der Reifendruck bei einem oder mehr Reifen verandert wurde.

® Die Reifen gewechselt wurden.

® Ein oder mehrere Reifen ersetzt wurden.

Vor der Kalibrierung des Druckverlust-Warnsystems:
® Muss der Reifendruck bei allen vier Radern, im kalten Zustand, festgelegt werden.

Stellen Sie sicher:
® Das Fahrzeug muss stehen.

Modelle mit Schaltgetriebe

® Die Feststellbremse ist betatigt.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe
e Der Schalthebel befindet sich in Stellung [P].

Alle Modelle

e Der Zindschalter ist in der Stellung ZUNDUNG EIN [11]*.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ziindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

BDruckverlust-Warnsystem

Bei niedriger Geschwindigkeit wird der Reifendruck nicht
vom System Uberwacht.

Bedingungen wie niedrige AuBentemperaturen oder
Hoéhenanderungen koénnen sich direkt auf den Reifendruck
auswirken, sodass die Reifendruck-/Druckverlust-
Warnsystemanzeige aufleuchtet.

Das Prifen und Erhohen des Reifendrucks:

® Bei warmem Wetter kann einen zu niedrigen Reifendruck
bei kalterem Wetter zur Folge haben.

® Bej kaltem Wetter kann einen zu hohen Reifendruck bei
warmerem Wetter zur Folge haben.

Bei erhdhtem Reifendruck leuchtet die

Reifendruckkontrollanzeige nicht auf.

Bei unterschiedlichen Reifentypen und -gréBen funktioniert
das Druckverlust-Warnsystem mdglicherweise nicht korrekt.
Stellen Sie sicher, dass dieselbe ReifengroBe und derselbe
Reifentyp verwendet werden.

Priifen und Warten der Reifen s. 517

Die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige leuchtet in den

folgenden Situationen u. U. nur verzogert oder sogar gar nicht auf:

® Bej schneller Beschleunigung, schnellem Abbremsen oder
schnellen Bewegungen des Lenkrades.

® Beim Fahren auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

® Bei Einsatz von Schneeketten.

Die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige kann in

folgenden Situationen aufleuchten:

® Bei Verwendung eines Kompaktreserverades*.

® Bej schwerer und ungleichmaBiger Belastung der Reifen,
die sich vom Zustand bei der Kalibrierung unterscheidet,
wie beispielsweise beim Ziehen eines Anhangers.

® Bei Einsatz von Schneeketten.
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»»Wahrend der Fahrt»Druckverlust-Warnsystem

Eh

Druckverlust-
warnsystem

6/8

oy

272

Das System lasst sich Uber die kundenspezifischen
Funktionen des Multi-Informationsdisplays
kalibrieren.

1.

Driicken Sie die Taste [A®|/[V¥/, bis auf dem
Display =17 (Einstellungen anpassen) angezeigt
wird. Dricken Sie anschlieBend die SEL/RESET-
Taste.

. Driicken Sie die [A®]/[¥]-Taste, bis die Funktion

Druckverlust-Warnsystem angezeigt wird.

Danach die SEL/RESET-Taste drlcken.

P> Die Anzeige wechselt zum Bildschirm
Individuelle Einstellungen. Dort kann
zwischen ABBRECHEN oder INITIALISIEREN
gewahlt werden.

. Driicken Sie die Taste [A@|/[¥], und wahlen Sie

INITIALISIEREN aus. Driicken Sie anschlieBend

die SEL/RESET-Taste.

P> Die Anzeige Abgeschlossen erscheint,
danach wird wieder das Einstellungsment
angezeigt.

. Driicken Sie die Taste [A®|/[¥], bis auf dem

Display (Beenden) angezeigt wird. Driicken
Sie anschlieBend die SEL/RESET-Taste.

Daraufhin erscheint wieder die normale Anzeige.

Der Kalibrierungsprozess wird automatisch
abgeschlossen.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

RKalibrierung Druckverlust-Warnsystem

® Das Druckverlustwarnsystem kann nicht kalibriert werden,
wenn ein Kompaktreserverad™ montiert ist.

® Fur die Kalibrierung ist es zusétzlich erforderlich, fur ca.
30 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 40-100 km/h
zu fahren.

® \Wenn das Fahrzeug wahrend dieser Zeit bei eingeschalteter
ZUndung™ nicht innerhalb von 45 Sekunden bewegt wird,
leuchtet die Reifendruckkontrollanzeige kurz auf. Dies ist
normal und weist darauf hin, dass die Kalibrierung noch nicht
abgeschlossen ist.

Sollten Schneeketten montiert sein, mussen Sie diese vor der
Kalibrierung des Druckverlust-Warnsystems entfernen.

Sollte die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige
trotz ordnungsgemaB aufgepumpter Reifen gemaB normaler
Spezifikation aufleuchten, sollten Sie das Fahrzeug von
einem Handler Gberprifen lassen.

Wir empfehlen, die Reifen gegen Reifen der urspriinglich
montierten Marke, des gleichen Typs und derselben GroBe
zu tauschen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei
Ihrem Handler.
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Einstellen der Scheinwerferstreuung

Ein Fahren mit Rechtslenker-Fahrzeugen bei Rechtsverkehr sowie mit Linkslenker-Fahrzeugen bei
Linksverkehr fuhrt dazu, dass Fahrer entgegenkommender Fahrzeuge geblendet werden. Es
muss entweder die Streuung der Scheinwerfer geandert oder Klebeband verwendet werden.

Modelle mit Halogen-Scheinwerfern

Rechtslenker-Fahrzeug

5mm

12 mm

7|~
Mittelpunkt <~

Linkslenker-Fahrzeug

5mm

12 mm

Tog oy

Mittelpunkt

—

1. Schneiden Sie zwei rechteckige Sticke Klebeband zu: ein Stiick mit 24 mm Breite und
113 mm Lange sowie ein weiteres mit 28 mm Breite und 143 mm Lange.
P> Verwenden Sie lichtdichtes Klebeband, beispielsweise abdichtendes, wasserfestes Vinyl.

2. Bringen Sie das Klebeband wie dargestellt am Scheinwerferglas an.

P> Der Aufkleber ist in einem um 19° nach unten gerichtetem Winkel angebracht.

FORTSETZUNG

BEinstellen der Scheinwerferstreuung

Achten Sie darauf, dass das Klebeband nicht falsch
angebracht wird. Eine falsche Streuung der Scheinwerfer
entspricht unter Umstanden nicht den gesetzlichen
Anforderungen lhres Landes. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie bei Ihrem Handler.

uaiyeq .
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Modelle mit LED-Scheinwerfern

52mm 51 mm 51 mm 52 mm

Mittelpunkt 3 Mittelpunkt

1. Schneiden Sie zwei rechteckige Stiicke Klebeband mit 89 mm Breite und 103 mm Lange zu.
P Verwenden Sie lichtdichtes Klebeband, beispielsweise abdichtendes, wasserfestes Vinyl.
2. Bringen Sie das Klebeband wie dargestellt am Scheinwerferglas an.
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Anschlag

Bremsanlage
M Parken BParken
Sichern Sie das Fahrzeug beim Parken mithilfe der Feststellbremse gegen Wegrollen. CHTN L
_ Betiti . Losen Sie die Feststellbremse vor dem Anfahren vollstandig.
i ,e a Iggn. o Die Hinterradbremsen sowie die Achse kdnnen beschadigt
Z{ehen $|e den Hebel vollstdndig nach oben, ohne werden, wenn die Feststellbremse wahrend der Fahrt
die Entriegelungstaste zu drticken. betatigt wird.
Beim Anfahren mit nicht vollstandig geloster Feststellbremse
ertont ein Warnsummer und die Meldung (@) wird im Multi-
Informationsdisplay angezeigt.
Betdtigen Sie die Feststelloremse immer, wenn Sie das
Entriegelungstaste Fahrzeug abstellen bzw. parken.
Losen:

1. Ziehen Sie den Hebel etwas nach oben und
driicken Sie dabei die Entriegelungstaste.

2. Fuhren Sie den Hebel vollstandig nach unten und
geben Sie den Knopf frei.

FORTSETZUNG
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PP Anschlag»Bremsanlage

M Betriebsbremse

Ihr Fahrzeug ist an allen vier Radern mit Scheibenbremsen ausgestattet. Die
Bremskraftunterstlitzung sorgt dafir, dass das Bremspedal weniger stark betatigt werden
muss. Durch das Bremsassistentsystem wird die Bremskraft erhéht, wenn das Bremspedal bei
einem Notfall durchgetreten wird. Das Antiblockiersystem (ABS) tragt dazu bei, dass die
Lenkfahigkeit bei scharfem Bremsen erhalten bleibt.

Bremsassistentsystem S. 456

Antiblockiersystem (ABS) S. 455

MBetriebsbremse

Prufen Sie die Bremsen nach einer Wasserdurchfahrt oder bei
Wasser auf der Fahrbahn. Trocknen Sie die Bremsen ggf., in
dem Sie das Bremspedal mehrfach antippen.

Sind beim Betatigen der Bremsen fortlaufend metallische
Reibgerdusche zu héren, missen die Bremsklotze erneuert
werden. Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prufen.

Wird auf einer langeren Geféllestrecke standig das Bremspedal
betatigt, erwdrmen sich die Bremsen, was zu einer verringerten
Bremswirkung fuihrt. Nutzen Sie die Motorbremse, indem Sie
den FuB vom Gaspedal nehmen und herunterschalten.
Verwenden Sie beim Schaltgetriebe einen niedrigeren Gang,
um eine héhere Motorbremswirkung zu erzielen.

Lassen Sie den FuB wahrend der Fahrt nicht auf dem Bremspedal
ruhen, da dies zu einer leichten Betdtigung der Bremsen und
Bremskraftverlust sowie geringerer Lebensdauer der Bremsklotze
fuhrt. Dies stiftet auch bei den nachfolgenden Fahrern
Verwirrung.



> Anschlag P> Antiblockiersystem (ABS)

Antiblockiersystem (ABS)

M ABS

Das System verhindert ein Blockieren der Rader und erhélt die Lenkfahigkeit durch mehrmaliges
sehr schnelles Betatigen und Losen der Bremsen (sehr viel schneller, als der Fahrer dazu in der Lage
ware).

Die elektronische Bremskraftverteilung (EBD), die ein Bestandteil des ABS ist, verteilt den
Bremsdruck der Fahrzeugbeladung entsprechend auf die vorderen und hinteren Bremsen.

Sie sollten das Bremspedal niemals ,,pumpen®. Lassen Sie das ABS fur sich arbeiten, indem Sie
einen festen und gleichméaBigen Druck auf das Bremspedal austben. Dies wird manchmal auch
als , Treten und Steuern” bezeichnet.

M Funktionsweise des ABS

Das Bremspedal ruckelt bei einem Regeleingriff des ABS moglicherweise leicht. Betatigen Sie
das Bremspedal weiterhin. Auf trockenem Untergrund muss das Bremspedal sehr hart
durchgetreten werden, damit das ABS aktiviert wird. Die Aktivierung des ABS ist jedoch sofort
spurbar, wenn Sie versuchen, auf Schnee oder Eis zu bremsen.

Das ABS kann aktiviert werden, wenn Sie das Bremspedal betéatigen, wahrend Sie auf einer der
folgenden Oberflachen fahren:

® Nasse oder schneebedeckte StraBen

® Gepflasterte StraBen

e StraBen mit Unebenheiten wie Schlagléchern, Rissen, Kanaldeckeln usw.

Betragt die Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 10 km/h, wird das ABS deaktiviert.

BAntiblockiersystem (ABS)

Das ABS funktioniert bei falschen Reifentypen und -gréBen
maoglicherweise nicht.

Wenn die ABS-Anzeige wahrend der Fahrt aufleuchtet, liegt
moglicherweise eine Systemstorung vor. Die normale
Bremswirkung ist hiervon nicht betroffen, es besteht
allerdings die Mdglichkeit, dass das ABS nicht funktioniert.
Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Handler
prufen.

Das ABS ist nicht darauf ausgelegt, Bremsdauer oder
Bremsweg eines Fahrzeugs zu reduzieren: Es soll das
Blockieren der Bremse und damit ein Schleudern und den
Verlust der Lenkkontrolle verhindern.

In den folgenden Fallen wird moglicherweise ein langerer

Bremsweg als bei einem Fahrzeug ohne ABS benétigt:

® Beim Befahren einer holprigen oder unebenen
Fahrbahndecke, wie z. B. beim Fahren tber Kies oder
Schnee.

® Bei montierten Schneeketten.

Am ABS-System ist moglicherweise Folgendes zu

beobachten:

® Elektromotorgerdusche aus dem Motorraum, wenn die
Bremsen betétigt werden oder wenn Systemprifungen
durchgefuihrt werden, nachdem der Motor gestartet
wurde und das Fahrzeug beschleunigt.

® Vibrationen am Bremspedal und/oder an der Karosserie,
wenn das ABS aktiviert wird.

Diese Vibrationen und Gerausche sind normal fur ABS-

Systeme und kein Grund zur Beunruhigung.
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Bremsassistentsystem

Untersttzt den Fahrer bei einer Notbremsung, indem es gréBere Bremskrafte erzeugt.

M Funktionsweise des Bremsassistentsystems
Betatigen Sie das Bremspedal kraftig, um eine starkere Bremswirkung zu erzielen.

Wenn der Bremsassistent aktiviert wird, vibriert das Bremspedal moglicherweise leicht und es
sind Betriebsgerausche zu horen. Dies ist normal. Betatigen Sie das Bremspedal weiterhin.

uaiyeq .
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City-Notbremsassistent aktiv

Das System ist als Unterstlitzung fur Situationen vorgesehen, in dem Sie mit niedriger
Geschwindigkeit fahren und die Gefahr eines ZusammenstoBes mit einem direkt vor lhnen
befindlichen Fahrzeug besteht. Der City-Notbremsassistent warnt Sie, wenn er eine
Kollisionsgefahr erkannt hat. Wenn ein Zusammensto3 unausweichlich scheint, bremst das
System auBerdem die Fahrzeuggeschwindigkeit ab, um die Unfallschwere zu verringern.

M Funktionsweise des Systems

Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen ca. 5 km/h und 32 km/h beginnt ein
Radarsensor mit der Erfassung vorausfahrender Fahrzeuge.

Lasersensor
Der Lasersensor befindet sich
hinter dem Ruckspiegel.

Das System wird automatisch aktiviert, wenn der Geschwindigkeitsunterschied zwischen
lhrem und dem vorausfahrenden Fahrzeug zwischen 5 km/h und 32 km/h betragt und dabei
eine hohe Kollisionsgefahr besteht.

Das System wird in der Schaltposition [R] nicht aktiviert.

FORTSETZUNG

BJCity-Notbremsassistent aktiv

AWARNUNG

Verlassen Sie sich nicht nur auf den City-
Notbremsassistenten, um einen Frontalaufprall
zu vermeiden.

Schwere Verletzungen oder Unfélle mit
Todesfolge sind nicht auszuschlieBen, wenn Sie
nicht auf die Fahrzeuge vor Ihnen achten und
situationsabhdangig nicht bremsbereit sind.

Damit das System einwandfrei funktioniert, beachten

Sie Folgendes:

® Halten Sie den oberen Bereich der Windschutzscheibe
immer sauber. Entfernen Sie Schmutz, Eis, Reif usw.

® Reinigen Sie die Windschutzscheibe im Bereich des
Lasersensors mit Vorsicht.

® Entfernen Sie nicht den Lasersensor aus der Einheit.

Modelle mit Schaltgetriebe

Wenn das Fahrzeug nach einer automatischen Bremsung
durch das System zum Stillstand kommt, schaltet sich der
Motor unter Umstanden aus. Befolgen Sie die Ublichen
Schritte, um den Motor wieder zu starten.

Starten des Motors S. 392, 395
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PP Anschlag P> City-Notbremsassistent aktiv

M Alarmstufen bei Zusammenstof3

Der Beeper ertdnt, eine CTBA-Warnung blinkt auf
dem Multi-Informationsdisplay und es findet ein
harter Bremsvorgang statt, wenn ein moglicher
ZusammenstoB wahrscheinlich unvermeidlich wird.
Wenn das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist,
schaltet sich die Bremsautomatik ab.

Betatigen Sie die Bremsen.

Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist,
wird eine Meldung auf dem Multi-Informationsdisplay

angezeigt, die angibt, dass das System aktiviert wurde.

Warnungen und Informationsmeldungen
im Multi-Informationsdisplay S. 110

Das System kann deaktiviert werden, wenn Sie das
Bremspedal oder das Gaspedal betéatigen oder das
Lenkrad bewegen, um den ZusammenstoR zu
vermeiden.

R City-Notbremsassistent aktiv

Das System kann sich unter folgenden Umsténden

maoglicherweise nicht aktivieren oder ein vorausfahrendes

Fahrzeug nicht erkennen:

® Ein Fahrzeug vor lhnen steht diagonal, horizontal oder
frontal zu Ihnen.

® Der Abstand zwischen Ihrem und dem vorausfahrenden

Fahrzeug ist zu gering.

Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Ihrem und dem

vorausfahrenden Fahrzeug ist groB.

Ein Fahrzeug schert vor Ihnen ein und bremst plotzlich.

Sie beschleunigen stark und nahern sich dem

vorausfahrenden Fahrzeug schnell.

Ein herannahendes Fahrzeug schert pl6tzlich vor Ihnen ein.

Ihr Fahrzeug gerét plotzlich in die Gegenfahrbahn.

Ein Fahrzeug kreuzt plotzlich Ihre Fahrspur an einer

Kreuzung.

Beim Fahren in schlechtem Wetter (Starkregen, Nebel,

Schnee usw).

Beim Fahren von kurvigen StraBen oder Serpentinen.

Ein Fahrzeug vor Ihnen ist sehr verschmutzt und reflektiert

die Radiowellen nur maBig.

Dricken Sie das Bremspedal oder drehen Sie das Lenkrad,

um einen ZusammenstoB zu vermeiden.

Ein vorausfahrendes Fahrzeug ist ein Motorrad oder ein

anderes kleines Fahrzeug, das der Sensor nicht korrekt

erfassen kann.

Der obere Teil der Windschutzscheibe rund um den

Lasersensor ist mit Schmutz, Eis, usw. bedeckt.

Das System wird moglicherweise nicht aktiviert, wenn Sie das
Gaspedal vollstandig durchtreten.



»» Anschlag P> City-Notbremsassistent aktiv

BCity-Notbremsassistent aktiv
Das System kann sich automatisch abschalten, die CTBA-

M Ein- und Ausschalten des Systems

Sie konnen das System mit dem Multi- Anzeige kann aufleuchten und die Meldung kann im Multi-
= Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten. Informationsdisplay erscheinen, wenn:
Kundenspezifische Funktionen S. 131 ® Die Temperatur um den Lasersensor im oberen Bereich der
ge sy Windschutzscheibe wird zu hoch.
ho'"j Wenn das System ausgeschaltet ist, leuchtet die ® Den Bereich um den Lasersensor, der sich im oberen Bereich
CTBA-Anzeige auf der Instrumententafel. der Windschutzscheibe befindet, ist mit Hindernissen wie
Schmutz, Eis und Reif bedeckt.

Der City-Notbremsassistent wird bei jedem Starten ® Die Motorhaube ist mit Hindernissen wie Schnee bedeckt.

des Motors eingeschaltet, auch wenn er bei der Bringen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle zum
letzten Fahrt deaktiviert wurde. Stehen, und
® Kuhlen Sie den Innenraum mithilfe der Klimaanlage, wenn
die Lasersensortemperatur sehr hoch ist.
® Entfernen Sie alle Hindernisse wie Schmutz und Schnee
von der Windschutzscheibe und der Motorhaube.
Anzeigen S. 106

Wenn die Ursache fur die Abschaltung des Systems behoben
ist, schaltet sich das System wieder ein.

uaiyeq .

Schalten Sie das System in folgenden Fallen ab:

® Sie einen Leistungsprifstand einsetzen oder die Rader auf
eine Rolle stellen.

® Sie im Geldnde oder auf BergstraBen fahren, auf denen
sich Baume und Blatter befinden.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ztindschlosses.
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PP Anschlag P> City-Notbremsassistent aktiv

M Bei geringer Wahrscheinlichkeit eines ZusammenstoBes

Das System kann sich auch aktivieren, wenn Sie das vorausfahrende Fahrzeug bereits bemerkt
haben oder wenn sich kein Fahrzeug vor Ihnen befindet. Einige Beispiele dafur sind:

H Beim Uberholen
Ihr Fahrzeug néahert sich einem vorausfahrenden Fahrzeug, und Sie wechseln die Spur zum
Uberholen.

M An Kreuzungen
Ihr Fahrzeug nahert sich einem anderen Fahrzeug, das links oder rechts abbiegt oder fahrt

daran vorbei.

M Unter einer niedrigen Briicke
Sie fahren unter einer tiefen oder schmalen Briicke hindurch.

M Bodenwellen, StraBenbaustellen, Bahnschienen, Objekte an StraBenrindern, usw.

Sie fahren tber Bodenwellen, Stahl-Fahrbahnplatten usw., oder Ihr Fahrzeug nahert sich
Bahnschienen oder Objekten am StraBenrand wie Verkehrsschildern oder der Leitplanke in
einer Kurve.

M Beim Parken
Ihr Fahrzeug nahert sich einem abgestellten Fahrzeug oder einer Wand.

R City-Notbremsassistent aktiv

Wenn der Lasersensor oder umliegende Bereich repariert
oder ausgebaut werden muss oder wenn der Lasersensor
stark beschadigt ist, bringen Sie Ihr Fahrzeug zu einem
Fachhandler.

Die Federung des Fahrzeugs darf nicht verandert werden.
Durch das Andern der Fahrzeughéhe funktioniert das System
nicht mehr korrekt.

Stellen Sie sicher, dass dieselbe ReifengroBe und derselbe
Reifentyp bei allen vier Radern verwendet werden.
Verwenden Sie Reifen in vergleichbarem Zustand mit
genuligend Profil. Andernfalls funktioniert das System nicht
normal.

Das System funktioniert unter folgenden Umstanden
maoglicherweise nicht ordnungsgeman:

® |hr Fahrzeug ist hinten schwer beladen.

® Der Reifendruck ist zu hoch oder zu niedrig.



PP Anschlag P> City-Notbremsassistent aktiv

M Hinweise zu dem Systemlaser BHinweise zu dem Systemlaser

Der City-Notbremsassistent mit dem Lasersensor AWARN UN G

befindet sich hinter dem Ruckspiegel. .
Pieg Der falsche Umgang mit dem Lasersensor kann
zu Augenverletzungen fuhren.

Beachten Sie folgende Punkte, um

Augenverletzungen zu vermeiden:

® Bauen Sie den Sensor nicht aus dem Gerat aus.

® Schauen Sie mit einem optischen Hilfsmittel
wie z. B. einem VergréBerungsglas, einem

- Mikroskop oder einem Objektiv niemals in

Der in diesem System eingesetzte Laser verfigt gemaB IEC-Vorschriften tUber die folgenden einem Abstand von unter 100 mm direkt auf

Spezifikationen. Dieselben Angaben sind auf den IEC60825-1 Standardaufklebern zu finden. den Sensor.

Laserklassifikation
Max. mittlere Leistung: 45 mW
Impulsdauer: 33 ns
Wellenlange: 905 nm
Mittlerer Abstrahlwinkel 28 x 12
(horizontal x vertikal)

uaiyeq .

Laser-Klassifikationszeichen Laser-Erlauterungen

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)
CLASS 1M LASER PRODUCT

Max average power: 45 mW
Pulse duration: 33 ns
Wavelength: 905 nm

IEC 60825-1:2007
Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001
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PP Anschlag P> Notbremssignal

Notbremssignal

Wird aktiviert, wenn bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h oder schneller stark gebremst
wird, um die Fahrer hinter Ihnen durch eine schnell blinkende Warnblinkanlage zu warnen,
dass plotzlich gebremst wird. Dadurch kénnen die Fahrer hinter Ihnen die entsprechenden
MaBnahmen ergreifen, um ein mogliches Auffahren auf das Fahrzeug zu verhindern.

M Bei Aktivierung des Systems:

@ aScharfes Bremsen
/ aDie Bremsleuchten leuchten auf

v
—
~

(AN

eDie Warnblinkanlage blinkt

eDie Warnblinkeranzeigen blinken

Die Warnblinkanlage blinkt nicht mehr, wenn:

® Das Bremspedal freigegeben wird.

® Das ABS deaktiviert ist.

® Die Bremsgeschwindigkeit des Fahrzeugs moderat wird.
® Die Warnblinktaste gedriickt wird.

BINotbremssignal

Das Notbremssignal ist kein System, mit dem ein moglicher
Auffahrunfall durch starkes Bremsen verhindert werden
kann. Die Warnblinkanlage blinkt, sobald stark gebremst
wird. Es wird empfohlen, starkes Bremsen zu vermeiden,
auBer, wenn es absolut erforderlich ist.

Das Notbremssignal wird nicht bei eingedriickter Warnblinktaste
aktiviert.

Wenn das ABS fir eine bestimmte Zeit wahrend des
Bremsvorgangs nicht mehr funktioniert, wird das
Notbremssignal méglicherweise Uberhaupt nicht aktiviert.



Parken des Fahrzeugs

Nach dem Anhalten

1. Betétigen Sie das Bremspedal kraftig.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse fest an.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

3. Stellen Sie den Schalthebel von Position [D] in Position [P].

Modelle mit Schaltgetriebe

3. Stellen Sie den Schalthebel auf Position [R] oder [1].
4. Schalten Sie den Motor aus.

Ziehen Sie die Feststellbremse immer fest an, insbesondere wenn Sie das Fahrzeug an einer
Steigung abstellen.

BIParken des Fahrzeugs

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht in der Nahe von brennbarem
Material, wie z. B. trockenem Gras, Ol oder Holz ab.

Die Warme der Auspuffanlage kann einen Brand
verursachen.

MINach dem Anhalten

ACHTUNG
Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Das Getriebe kann durch Folgendes beschadigt werden:

® Gleichzeitiges Betdtigen von Gas- und Bremspedal.

® Das Halten des Fahrzeuges in Position durch Betétigen des
Gaspedals an einem Anstieg

® Stellen des Schalthebels auf Stellung IE bevor das
Fahrzeug vollstandig steht.

Klappen Sie die Scheibenwischer hoch, wenn mit Schneefall
zu rechnen ist.

Bei extrem niedrigen Temperaturen kann die Feststellbremse
festfrieren, wahrend sie aktiv ist. Wenn derartige
Temperaturen erwartet werden, aktivieren Sie nicht die
Feststellbremse. Sollten Sie an einem Gefalle parken,
schlagen Sie die Vorderrader ein, damit sie die
Bordsteinkante berthren, oder legen Sie einen Keil unter die
Réder, um ein Wegrollen zu verhindern. Sollten Sie keine der
VorsichtsmaBnahmen ergreifen, kann sich das Fahrzeug
unerwartet in Bewegung setzen und einen Unfall
verursachen.

uaiyeq .
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PP Parken des Fahrzeugs® Einparkhilfe*

Einparkhilfe*

Die seitlichen und mittleren Sensoren Uberwachen Hindernisse um Ihr Fahrzeug herum. Der
Beeper, das Multi-Informationsdisplay und der Audio-Informationsbildschirm* geben die
ungefdhre Entfernung zwischen Fahrzeug und Hindernis an.

M Position und Reichweite der Sensoren

Ecksensoren
hinten

Ecksensoren

vorn Mittelsensor hinten

Maximal 110 cm

Maximal 60 cm

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BEinparkhilfe *

Stellen Sie selbst bei aktiviertem System vor dem Parken
immer sicher, dass sich kein Hindernis in der Nahe lhres
Fahrzeugs befindet.

Das System funktioniert unter folgenden Umstanden

maglicherweise nicht ordnungsgemaB:

® Die Sensoren sind durch Schnee, Eismatsch oder Schmutz
bedeckt.

® Das Fahrzeug befindet sich auf unebenem Untergrund wie
Gras, Erhebungen oder Hugeln.

® Das Fahrzeug stand bei heiBem oder kaltem Wetter
drauBen.

® Das System wird durch Geréte beeintrachtigt, die
Ultraschallwellen aussenden.

® Fahren bei schlechtem Wetter.

Das System erkennt moglicherweise keine:

® Dlnnen oder niedrigen Objekte.

® Schallabsorbierenden Materialen wie Schnee, Baumwolle
oder Schwamme.

® Objekte direkt unter Erhebungen.

Platzieren Sie kein Zubehor auf den oder um die Sensoren.



»»Parken des Fahrzeugs® Einparkhilfe*

M Einparkhilfe Ein und Aus BEinparkhilfe Ein und Aus

Zum Ein- und Ausschalten des Systems driicken Sie Die Einparkhilfe befindet sich bei jedem Starten des Motors
auf die Taste Einparkhilfe, wenn der Ziindschalter in der vorher gewahlten Einstellung Ein oder Aus.

auf ZUNDUNG EIN [1I]*" steht. Wenn das System

eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige in der Taste.

Die vorderen seitlichen Sensoren beginnen mit der
Erkennung von Hindernissen, wenn sich der
Schalthebel in einer anderen Stellung als [P] oder
[R] befindet und die Fahrzeuggeschwindigkeit
weniger als 8 km/h betragt.

Die vorderen seitlichen Sensoren sowie die hinteren
seitlichen und mittleren Sensoren beginnen mit der
Erkennung von Hindernissen, wenn der Schalthebel
sich in @ befindet und die Fahrzeuggeschwindigkeit
weniger als 8 km/h betragt.

Modelle mit Schaltgetriebe

Sie mussen auBerdem die Feststellbremse I6sen.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.
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PP Parken des Fahrzeugs® Einparkhilfe*

B Wenn der Abstand zwischen lhrem Fahrzeug und dahinter liegenden Hindernissen kiirzer wird

Modelle mit Multiview-Ruckfahrkamera

Abstand zwischen StoBstange und Hindernis
Audio-/Informationsbildschirm

uaiyeq .

Lange des
unterbrochenen Anzeige
Alarmtons Ecksensoren Mittelsensoren
Mittel — Etwa 110-60 cm Blinkt gelb™
Kurz Etwa 60-45 cm Etwa 60-45 cm
Blinkt bernsteinfarben
Sehr kurz Etwa 45-35 cm Etwa 45-35 cm
Anzeigen leuchten auf, wenn der
Sensor ein Hindernis erkennt.
Y] 8 om T
Durchgehend BNEISE cm ALTIER cm Blinkt rot
oder weniger oder weniger il
WARNUNG:
) \ HERANNAHENDES OBJEKT

*1: In dieser Stufe erkennen nur die Mittelsensoren Hindernisse.
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»»Parken des Fahrzeugs® Einparkhilfe*

Modelle ohne Multiview-Ruckfahrkamera

Lange des Abstand zwischen StoBstange und Hindernis
unterbrochenen Anzeige Multi-Informationsdisplay
Alarmtons Ecksensoren Mittelsensoren
Mittel*! — Etwa 110-60 cm —
Kurz Etwa 60-45 cm Etwa 60-45 cm
Sehr kurz Etwa 45-35 cm Etwa 45-35 cm
Anzeigen: Leuchten auf, wenn der
Sensor ein Hindernis erkennt.
Etwa 35 cm Etwa 35 cm
Durchgehend ) ) —
oder weniger oder weniger

*1: In dieser Stufe erkennen nur die Mittelsensoren Hindernisse.

M Riickfahranzeige mit Parksensor
Wenn der Abstand zwischen lhrem Fahrzeug und einem Hindernis kleiner wird, zeigen der
Audio-Informationsbildschirm und der Audiobildschirm™ die Anzeigen der Parksensoren

gleichzeitig an.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 467
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PP Parken des Fahrzeugs® Einparkhilfe*

M Abschalten aller hinteren Sensoren
1. Stellen Sie sicher, dass die Einparkhilfe nicht aktiviert ist. Drehen Sie den Zindschalter auf

SPERRE [0]".
2. Driicken und halten Sie die Einparkhilfe-Taste und drehen Sie den Zindschalter auf

ZUNDUNG EIN [11]".
3. Dricken Sie die Taste zehn Sekunden lang. Lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeige der

Taste blinkt.
4. Dricken Sie die Taste erneut. Die Anzeige der Taste erlischt.
P> Der Beeper ertdnt zweimal. Die hinteren Sensoren sind nun abgeschaltet.

Um die hinteren Sensoren wieder einzuschalten, folgen Sie den obigen Anweisungen.
Beim Wiedereinschalten der hinteren Sensoren ertént der Beeper dreimal.

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

M Abschalten aller hinteren Sensoren

Beim Schalten in Stellung [E blinkt die Anzeige der
Einparkhilfe-Taste als Erinnerung daran, dass alle hinteren

Sensoren abgeschaltet wurden.



Multiview-Rickfahrkamera*®

Informationen zur Multiview-Riickfahrkamera

Der Audio-Informationsbildschirm kann die Rickfahranzeige des Fahrzeugs anzeigen. Das
Display wechselt automatisch in die Ruickfahranzeige, wenn Sie den Schalthebel auf IE
stellen.

M Anzeigebereich der Multiview-Riickfahrkamera

—— Bereich fur Offnung der Heckklappe

Weitwinkelmodus
. Ca.3m gy -
- G0 2 (i Fuhrungslinien /5\ F
— . CG.im — || | DU/
T —csom — I
S
N’
\?\/ F
Kamera StoBfanger [ | ----=--- /
I B~
* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

MInformationen zur Multiview-Riickfahrkamera

Die Sicht der Ruckfahrkamera ist eingeschrankt. Die Ecken
der StoBstange oder die Bereiche darunter sind nicht
sichtbar. Durch die einzigartige Linse erscheinen Objekte
auch naher oder weiter entfernt, als sie tatséchlich sind.

Priifen Sie daher vor dem Weiterfahren immer visuell, dass es
sicher ist. Bestimmte Umstande (wie Wetter, Beleuchtung
und hohe Temperaturen) kénnen die Sicht nach hinten
ebenfalls einschranken. Verlassen Sie sich nicht auf die
Anzeige der Ruckfahrkamera, da sie Ihnen nicht alle
Informationen Gber den Zustand hinter Ihrem Fahrzeug
bietet.

Reinigen Sie die verschmutzte oder beschlagene Kameralinse
mit einem weichen, feuchten Tuch.

Sie kénnen die Einstellungen Feste Fiihrungslinie und
Dynam. Fiihr.linie verandern.
Kundenspezifische Funktionen s. 313

Feste Fiihrungslinie

Ein Wenn Stellen Sie den Schalthebel auf [R] stellen, werden
Leitlinien angezeigt.

Aus Es werden keine Fihrungslinien angezeigt.

Dynam. Fiihr.linie

Ein Fihrungslinien bewegen sich in Fahrtrichtung mit

Aus Die Fhrungslinien bewegen sich nicht mit.
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> Multiview-Rickfahrkamera* P> Informationen zur Multiview-Riickfahrkamera

Sie kénnen auf der Ruckfahranzeige drei verschiedene Kamerawinkel darstellen.
Berihren Sie das jeweilige Symbol, um den Winkel zu andern.

[<E]: weitwinkelsicht
[ 2 ]: Normalsicht
[ & | Bodensicht

® \Wenn als Anzeigemodus zuletzt die Weitwinkel- oder Normalsicht gewahlt war, wird dieser
Modus auch das nachste Mal gewahlt, wenn Sie auf [R] schalten.

® \Wenn vor dem Abschalten des Motors zuletzt die Bodensicht ausgewahlt war, wird die
Weitwinkelansicht gewahlt, wenn Sie den Betriebsmodus das nachste Mal auf EIN stellen
und auf [R] schalten.

Sie kdnnen auch zur hinteren Kamera wechseln, indem Sie (MenU) auswahlen, wenn die

Ruckfahranzeige des Fahrzeugs angezeigt wird. Wenn Sie (Mend) und Display wahlen,

stehen zusatzlich folgende Punkte zur Auswahl:

® Registerkarte Display: Hier stellen Sie die Helligkeit, den Kontrast und den
Schwarzpegel des Rickfahrkamera-Displays ein.

® Registerkarte Farbe: Hier stellen Sie die Farbe und den Farbton des Riickfahrkamera-
Displays ein.



Vorgehensweise beim Tanken

Kraftstoffinformationen

M Empfohlener Kraftstoff

Bleifreies Superbenzin/Gasohol bis E10 (90 % Benzin und
10 % Ethanol), Research-Oktanzahl 95 oder hoher

Ihr Fahrzeug ist auf bleifreies Superbenzin mit einer Research-Oktanzahl von 95 oder hoher
ausgelegt. Falls diese Oktanzahl nicht erhaltlich ist, kann vortbergehend bleifreies
Normalbenzin mit einer Research-Oktanzahl von 91 oder hoher verwendet werden.

Durch die Verwendung von bleifreiem Normalbenzin kann ein Klopfgerausch im Motor
entstehen und die Motorleistung sinken. Eine langfristige Verwendung von Normalbenzin
kann zu Motorschaden fihren.

M Fassungsvermégen Kraftstofftank: 40 |

MKraftstoffinformationen

Der Einsatz von verbleitem Benzin birgt folgende Risiken:
® Schaden an der Auspuffanlage einschlieBlich Katalysator
® Schaden am Motor und Kraftstoffsystem

® Schédliche Einflisse auf den Motor und andere Systeme

Sauerstoffhaltige Kraftstoffe

Sauerstoffhaltige Kraftstoffe werden mit Benzin und Ethanol
oder anderen Stoffen gemischt. Ihr Fahrzeug ist auch fir den
Betrieb mit sauerstoffangereicherten Kraftstoffen ausgelegt,
die bis zu 10 Volumen-% Ethanol und bis zu 22 Volumen-%
ETBE enthalten (gemaB EN 228). Weitere Informationen
hierzu erhalten Sie bei lhrem Handler.

uaiyeq .
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P »-Vorgehensweise beim TankenP>Vorgehensweise beim Tanken

Vorgehensweise beim Tanken

1. Stellen Sie Ihr Fahrzeug so ab, dass die Zapfsaule
an der hinteren linken Seite des Fahrzeugs liegt.

2. Schalten Sie den Motor aus.

3. Ziehen Sie die Tankdeckelentriegelung unter
dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
P> Der Tankdeckel 6ffnet sich.

A

Tankdeckelentriegelung

4. Entfernen Sie den Tankdeckel langsam. Wenn Sie
horen, dass Luft entweicht, warten Sie, bis das
Gerausch verstummt, und schrauben Sie den
Tankdeckel anschlieBend langsam ab.

6. Flhren Sie den Kraftstoff-Einfullstutzen vollstandig
ein.

P Wenn der Tank voll ist, wird der Einfullstutzen
automatisch abgeschaltet. Dadurch wird
sichergestellt, dass noch etwas Platz im
Kraftstofftank ist, damit der Kraftstoff bei
Veranderungen der Lufttemperatur nicht
auslauft.

7. Schrauben Sie den Tankdeckel nach dem Tanken
auf, bis mindestens ein Klicken zu horen ist.

P> SchlieBen Sie den Tankdeckel von Hand.

5. Befestigen Sie den Tankdeckel an der Halterung.

BVorgehensweise beim Tanken

AWARNUNG

Benzin ist duBerst feuergefahrlich und explosiv.
Gehen Sie mit Kraftstoff vorsichtig um.
Verbrennungen und ernsthafte Verletzungen
kénnen verursacht werden.

® Stoppen Sie den Motor, und halten Sie
Warme, Funken und offene Flammen fern.

® Der Umgang mit Kraftstoff darf nur im Freien
erfolgen.

® Wischen Sie verschittetes Benzin sofort auf.

Fllen Sie keinen Kraftstoff mehr ein, nachdem sich der
Einfullstutzen automatisch abgeschaltet hat. Durch das
Nachfullen von Kraftstoff kann das Fassungsvermégen des
Kraftstofftanks Uberschritten werden.

Der Einfullstutzen stoppt automatisch, um etwas Platz im
Kraftstofftank zu lassen, damit der Kraftstoff bei
Veranderungen der Lufttemperatur nicht auslauft.



Kraftstoffeinsparung und CO,-Emissionen

Erhohung der Kraftstoffeinsparung und Senken von

COZ'EmISSIOHGH BIErh6hung der Kraftstoffeinsparung und Senken von CO,-Emissionen
Kraftstoffeinsparung zu erreichen und CO,-Emissionen zu reduzieren, ist von verschiedenen Die direkte Berechnung wird als beste Methode zur
Faktoren abhingig. Dazu zahlen Fahrbedingungen, Ladegewicht, Leerlaufzeit, Fahrverhalten Bestimmung des tatsachlich bei der Fahrt verbrauchten

und Fahrzeugzustand. In Abhangigkeit von diesen und anderen Faktoren kénnen Sie den Kraftstoffs empfohlen.

angegebenen Kraftstoffverbrauch fur dieses Fahrzeug erreichen oder auch nicht.

Liter Gefahrene

| 100 | x Kraftstoff + Kilometer - |Lpro 100 km|
M Wartung und Kraftstoffverbrauch Gefahrene | o [ Gallonen | — ['Meilen pro
Meilen . Kraftstoff | = Gallone

Sie kénnen den Kraftstoffverbrauch durch ordnungsgemaBe Wartung des Fahrzeuges

optimieren.

Befolgen Sie den Wartungsplan und schauen Sie bei Bedarf im Serviceheft nach.

Bei Fahrzeugen ohne Wartungsintervallsystem ist der Wartungsplan einzuhalten.
Wartungsplan S. 484

® Verwenden Sie Motorél mit der empfohlenen Viskositat.

Empfohlenes Motordl S. 491

® Halten Sie den vorgeschriebenen Reifendruck ein.

® Laden Sie nicht zu viel Gepéack ins Fahrzeug.

® Halten Sie |hr Fahrzeug sauber. Ablagerungen von Schnee oder Matsch an der Unterseite
des Fahrzeugs erhéhen das Gewicht und den Windwiderstand.
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Wartung

In diesem Kapitel geht es um die grundlegende Wartung lhres Fahrzeugs.

Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten MotorkGhlmittel. Umsetzen der Reifen
Inspektion und Wartung Getriebed| Schneetraktionsvorrichtungen
Sicherheit bei Wartungsarbeiten ... Brems-/Kupplungs- *“Flussigkeit Batterie
Bei Wartungsarbeiten verwendete Bautelle und Fifisi Nachftillen von Scheibenwaschflissigkeit ..... Sorgsamer Umgang mit der Fernbedienung
Wartungsintervallsystem Kraftstoff-Filter Wechsel der Knopfbatterie
Wartungsplan Austauschen von Gliihlampen Wartung des Heizungs- und Kiihlsystems*/
Wartungsprotokoll (fur Fahrzeuge ohne Serviceheft)..... Priifen und Warten von der Klimaautomatik*
Wartung im Motorraum Scheibenwischerblittern Reinigung
Wartungspunkte im Motorraum Priifen und Warten der Reifen Pflege des Innenraums
Offnen der Motorhaube . Prifen der Reifen ... AuBenpflege
Empfohlenes Motord! . VerschleiBanzeigen Zubehér und Modifikationen ..
Kontrolle des Olstands Lebensdauer von Reifen ... Zubehor
Motordl nachfullen Reifen- und Radwechsel ... Modifikationen

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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Vor der Durchfihrung von Wartungsarbeiten

Inspektion und Wartung

Fuhren Sie zu Ihrer Sicherheit alle aufgefiihrten Inspektionen und WartungsmaBnahmen
durch, um lhr Fahrzeug in gutem Zustand zu halten. Wenn lhnen etwas Ungewohnliches
auffallt (z. B. Gerdusch- oder Geruchentwicklung, geringer Bremsflissigkeitsstand, Olspuren
auf dem Boden usw.), lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Héndler priifen. Nahere Wartungs-
und Inspektionsinformationen finden Sie im Serviceheft Ihres Fahrzeugs/im Wartungsplan
dieses Fahrerhandbuchs.

Wartungsplan S. 484

M Inspektions- und Wartungsarten

M Tigliche Prifungen
Inspizieren Sie Ihr Fahrzeug vor ldngeren Fahrten, beim Waschen und beim Betanken.

M Periodische Inspektionen
e Prifen Sie den BremsflUssigkeitsstand einmal im Monat.
Brems-/Kupplungs-*Fliissigkeit S. 499
® Priifen Sie den Reifendruck einmal im Monat. Prifen Sie die Laufflachen auf VerschleiB und
Fremdkdrper.
Priifen und Warten der Reifen S. 517
e Prifen Sie die Funktion der AuBenbeleuchtung einmal im Monat.
Austauschen von Gliihlampen S. 501
e Prifen Sie den Zustand der Scheibenwischerblatter mindestens alle sechs Monate.
Priifen und Warten von Scheibenwischerblattern S. 513

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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Sicherheit bei Wartungsarbeiten

Hier sind einige der wichtigsten Sicherheitshinweise aufgefiihrt.

Es ist jedoch nicht moglich, alle denkbaren Gefahren zu beschreiben, die bei Wartungsarbeiten
auftreten konnen. Nur Sie kdnnen entscheiden, ob Sie einen bestimmten Arbeitsschritt
durchfiihren kénnen.

M Wartungssicherheit

® Halten Sie Funken, offenes Feuer und Zigaretten von der Batterie und den Bauteilen des
Kraftstoffsystems fern, um die Brand- oder Explosionsgefahr zu senken.

® |assen Sie niemals Tucher, Lappen oder andere leicht entziindliche Gegenstande unter der
Motorhaube liegen.
P> Durch die Warme des Motors und der Abgase konnen sie sich leicht entziinden, sodass

es zu einem Brand kommen kann.

® Reinigen Sie Bauteilen mit einem handelstblichen Entfettungsmittel oder Reinigungsmittel

fur Bauteile, jedoch nicht mit Benzin.

® Tragen Sie bei Arbeiten an der Batterie oder mit Druckluft eine Schutzbrille und Schutzkleidung.

® Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, das Vergiftungen mit moglicher Todesfolge
verursachen kann.
P> Betreiben Sie den Motor nur in ausreichend beltfteter Umgebung.

M Fahrzeugsicherheit

® Das Fahrzeug muss stehen.
P> Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht, die Feststellbremse
angezogen und der Motor abgeschaltet ist.
® Bertihren Sie stark erwdrmte Bauteile nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
P> Lassen Sie den Motor und die Auspuffanlage ausreichend abkihlen, bevor Sie Teile des
Fahrzeugs berihren.
® Berlhren Sie bewegte Bauteile nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
P> Starten Sie den Motor nur nach direkter Aufforderung und halten Sie Hande und andere
Korperteile von bewegten Bauteilen fern.
» Offnen Sie nicht die Motorhaube, wenn die automatische Leelaufabschaltung aktiviert ist.

BSicherheit bei Wartungsarbeiten

AWARNUNG

Falsche Fahrzeugwartung bzw. Ignorieren eines
vorliegenden Problems kann zu einem Unfall mit
ernsthafter Verletzungs- oder Lebensgefahr
fuhren.

Befolgen Sie stets die Inspektions- und
Wartungsempfehlungen und -plane in diesem
Fahrerhandbuch/Serviceheft.

Die Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen
oder SicherheitsmaBnahmen kann zu einem
Unfall mit ernsthafter Verletzungs- oder
Lebensgefahr fuhren.

Halten Sie die in diesem Handbuch beschriebenen
Ablaufe und Sicherheitshinweise stets ein.

AWARNUNG

477



Bunyiepn .

478

PP Vor der Durchfuhrung von Wartungsarbeiten P> Bei Wartungsarbeiten verwendete Bauteile und Flussigkeiten

Bei Wartungsarbeiten verwendete Bauteile
und Fliissigkeiten

Es wird die Verwendung von Honda-Originalteilen und -fltssigkeiten bei Wartung und Service lhres
Fahrzeugs empfohlen. Honda-Originalteile werden nach den gleichen hohen Qualitatsstandards
gefertigt, die auch fur Honda-Fahrzeuge gelten.

Informationen zu Wartungsarbeiten

Wenn in lhrem Fahrzeug das Wartungsintervallsystem integriert ist, gibt Innen das Multi- Binformationen zu Wartungsarbeiten
Informationsdisplay Auskunft dartiber, wenn Wartungsarbeiten fir Ihr Fahrzeug anstehen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einem Land fahren wollen, in
Erklarungen zu den Codes fur die einzelnen auf dem Display angezeigten Wartungsarbeiten dem das Wartungsintervallsystem nicht verfugbar ist,
finden Sie im mitgelieferten Serviceheft Ihres Fahrzeugs. lassen Sie sich von einem Handler zeigen, wie Sie die
Wartungsintervallsystem S. 479 Daten der Wartungsintervallanzeige aufzeichnen und Ihre

Wartungsarbeiten unter den Bedingungen in diesem Land

Bei Fahrzeugen ohne verfligbares Wartungsintervallsystem folgen Sie dem Wartungsplan im planen konnen.

Serviceheft lhres Fahrzeugs.

Bei Fahrzeugen ohne Serviceheft folgen Sie dem Wartungsplan in diesem Fahrerhandbuch.
Wartungsplan S. 484



Wartungsintervallsystem

Liefert Ihnen Informationen Uber die durchzufihrenden Wartungsarbeiten. Die Wartungsarbeiten
werden durch Codes und Symbole dargestellt. Das System gibt anhand der verbleibenden Tage an,
wann das Fahrzeug zu einem Handler gebracht werden sollte.

Wenn der Zeitpunkt der nachsten Wartungsarbeiten naher riickt, erreicht oder tUberschritten
wird, erscheint auch jedes Mal ein Warnsymbol im Multi-Informationsdisplay, wenn der
Zundschalter auf ZUNDUNG EIN [I1]"" geschaltet wird.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ziindschlosses.

FORTSETZUNG

BIWartungsintervallsystem

Auf Wunsch wird auch eine entsprechende Warnmeldung
zusammen mit dem Warnsymbol im Multi-Informationsdisplay
angezeigt.

Der Wartungsplan zeigt ggf. falsche Informationen an, wenn
Sie die Batterie Uber einen ldngeren Zeitraum abklemmen.
Wenden Sie sich an einen Handler, wenn dieser Fall eintreten
sollte.
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»»Wartungsintervallsystem P>

B Wartungsintervallanzeige

1. Drehen Sie den Zundschalter auf ZUNDUNG EIN [11]"1.
2. Driicken Sie wiederholt die [A@]/[V¥]-Taste (Information), bis auf dem Multi-
Informationsdisplay das/die Symbol(e) fur Wartungsarbeiten angezeigt wird/werden.

1 Code(s) far )

Wartungsarbeiten

|A®)/|V]-Taste: Andert

die individuellen MenUs
und Einstellungen.

L SEL/RESET-Taste: Eingabe der

ausgewahlten Einstellung.
> J

Die Systemmeldungsanzeige (@) wird zusammen mit den Informationen der
Wartungsintervallanzeige dargestellt.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

BIWartungsintervallanzeige

Anhand der Betriebsbedingungen des Motors und dem
Motorolstand werden die verbleibenden Tage bis zur
nachsten durchzufuhrenden Wartung berechnet.

Verbleibende Tage Tage-Symbol
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M Warnsymbole und Informationen der Wartungsintervallanzeige

im Multi-Informationsdisplay

Warnsymbol (gelb) Wartungsintervallinformationen

WARTUNG BALD ERFORDERLICH

WARTUNG JETZT ERFORDERLICH

WARTUNG UBERFALLIG

Erklarung

Eine oder mehrere Wartungsarbeiten
sind in weniger als 30 Tagen
durchzufthren. Die verbleibenden
Tage werden auf Grundlage der
Fahrbedingungen geschatzt.

Eine oder mehrere Wartungsarbeiten
sind in weniger als 10 Tagen
durchzufthren. Die verbleibenden
Tage werden auf Grundlage der
Fahrbedingungen geschatzt.

Die jeweilige Wartung wurde immer
noch nicht durchgefthrt, und die
Zahl der verbleibenden Tage hat

0 erreicht.

Informationen

Die verbleibenden Tage werden pro
Tag heruntergezahlt.

Die angezeigten Wartungsarbeiten
sind so schnell wie méglich
durchzufthren.

Ihr Fahrzeug hat den Zeitpunkt einer
falligen Wartung Uberschritten.
Lassen Sie die Wartungen umgehend
durchfuhren und die
Wartungsintervallanzeige
zurlicksetzen.

Bunyiepn .
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M Punkte der Wartungsintervallanzeige

Die Wartungsarbeiten werden im Multi-Informationsdisplay als Code und Symbol angezeigt.
Eine Erlauterung der Codes und Symbole der Wartungsintervallanzeige finden Sie im mit Ihrem
Fahrzeug gelieferten Serviceheft.

M Verfiigbarkeit des Wartungsintervallsystems

Selbst wenn die Informationen der Wartungsintervallanzeige im Multi-Informationsdisplay
beim Driicken der [A®]/[V¥]-Taste (Information) angezeigt werden, steht das System in einigen
Landern nicht zur Verfigung. Informationen hierzu erhalten Sie im Serviceheft Ihres Fahrzeugs,
oder fragen Sie einen Handler, ob Sie das Wartungsintervallsystem nutzen kénnen.

BAVerfugbarkeit des Wartungsintervallsystems

Wenn Sie planen, Ihr Fahrzeug in ein Land zu bringen,

in dem das Wartungsintervallsystem nicht verftgbar ist,
lassen Sie sich von einem Handler zeigen, wie Sie die
Daten der Wartungsintervallanzeige aufzeichnen und Ihre
Wartungsarbeiten unter den Bedingungen in diesem Land
planen koénnen.



PP Wartungsintervallsystem p>

BJZurlicksetzen der Anzeige

M Zuriicksetzen der Anzeige

Setzen Sie die Wartungsintervallanzeige zuriick, wenn Sie die Wartungsarbeiten durchgefthrt ) ) )

haben. Wenn die Informat|oneh der \(Vartung.smtervallanzelge nach
erfolgten Wartungsarbeiten nicht zurlickgesetzt werden,

e N fuhrt dies dazu, dass falsche Wartungsintervalle angezeigt

werden, was wiederum zu ernsthaften mechanischen

Problemen fiihren kann.

=h

Wartungs-
information

=
Der Handler setzt die Wartungsintervallanzeige nach
Al {3l Abschluss der erforderlichen Wartungsarbeiten zuriick. Falls
die Wartungsarbeiten nicht von einem Handler durchgefuhrt
werden, setzen Sie die Wartungsintervallanzeige selbst

zurtick.

678

; 1 [A®|/[V] -Taste: Andert die
// individuellen Menus und
/ Einstellungen.

)L SEL/RESET-Taste: Eingabe der
ausgewahlten Einstellung.

\_ w

1. Drehen Sie den Zundschalter auf ZUNDUNG EIN [11]*1.

2. Driicken Sie die Taste [A@|/[¥], bis auf dem Display &I (Einstellungen anpassen)
angezeigt wird. Driicken Sie anschlieBend die SEL/RESET-Taste.

3. Driicken Sie die [A@)]/[V¥]-Taste, bis die Funktion Wartungsinformationen angezeigt
wird. Driicken Sie danach die SEL/RESET-Taste.

4. Dricken Sie die [A®@|/[V¥]-Taste, und wahlen Sie das Zurticksetzen der Informationen auf
dem Display; driicken Sie dann die SEL/RESET-Taste.
P> Der Wartungscode erlischt.

Um den Modus fur das Zurlicksetzen der Wartungsintervallanzeige abzubrechen, wahlen Sie
Abbrechen und driicken dann die SEL/RESET-Taste.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.
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Wartungsplan

Wenn ein Serviceheft zum Lieferumfang Ihres Fahrzeugs gehort, ist der Wartungsplan darin aufgefihrt. Bei Fahrzeugen ohne Serviceheft halten Sie sich an
den folgenden Wartungsplan.

Der Wartungsplan gibt die erforderliche Mindestwartung an, die zur Gewahrleistung des einwandfreien Betriebs Ihres Fahrzeugs durchgefihrt werden sollte.
Je nach regionalen und klimatischen Gegebenheiten kann zusétzliche Wartung notwendig sein. Genauere Angaben dazu sind lhrem Garantiehandbuch zu
entnehmen.

Wartungsarbeiten sollten von angemessen geschulten und ausgestatteten Technikern durchgefthrt werden. Ihr Vertragshandler erfillt all diese Anforderungen.
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Modelle ohne Serviceheft

Motordl wechseln™ Normal Alle 10.000 km oder jahrlich
Erschwert™ Alle 5.000 km bzw. 6 Monate
Motorélfilter wechseln™ Normal Alle 20.000 km oder 2 Jahre
Erschwert™ Alle 10.000 km oder jahrlich
Fugen Sie Original-Reinigungsmittel fiir Modelle mit
Einspritzventile hinzu™ Direkteinsprit- Alle 10.000 km oder jahrlich
zung
Luftfilterelement wechseln Alle 30.000 km
Ventilspiel prufen3 Alle 120.000 km
Kraftstoff-Filter wechseln Normal | | [ o | | | | o | |
Erschwert Alle 40.000 km oder 2 Jahre™
Zundkerzen wechseln Alle 100.000 km
Antriebsriemen priifen | o ] [ o ] | o ] | o ] | .

*1:1n einigen Landern darf nur der Wartungsplan fiir erschwerte Einsatzbedingungen verwendet werden. Sehen Sie in das Ihrem Fahrzeug beiliegende

maBgebliche Garantiehandbuch.
*2: Informationen zum Austausch bei erschwerten Bedingungen finden Sie auf Seite 487.

*3: Sensorverfahren. Ventileinstellung bei der Wartung nach 120.000 km, wenn Ventilgerausche auftreten.
*4: Es wird empfohlen, den Kraftstofffilter auszutauschen, wenn Sie vermuten, dass der verwendete Kraftstoff mit Staub usw. verschmutzt ist, da ansonsten

der Filter ggf. friher verstopft.

Bunyiepn .

*5: Die regelmaBige Verwendung von Reinigungsmittel fur Einspritzventile kann, abhangig von der verwendeten Kraftstoffqualitat, bei Modellen fur
folgende Lander erforderlich sein. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Handler: Réunion, Melilla, Ceuta, Kanarische Inseln
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P »Wartungsplan b

Motorkuhlmittel wechseln

danach all

Nach 200.000 km oder 10 Jahren,
e 100.000 km oder 5 Jahre

Alle 120.000 km oder 6 Jahre

Getriebedl wechseln Schalt-  Normal
getriebe Erschwert™!
VT

Vordere und hintere Bremsen Uberpriifen

Alle 10

.000 km bzw. 6 Monate

BremsflUssigkeit wechseln

Alle 3 Jahre

Einstellung der Feststellbremse prifen

Staub- und Pollenfilter wechseln . . . .
Ablaufdatum der TRK-Flasche priifen” Jahrlich
Reifen umsetzen (Reifendruck und -zustand mindestens monatlich Alle 10.000 km

kontrollieren)

Folgende Bauteile einer Sichtpriifung unterziehen:

Spurstangenkopfe, Lenkgetriebe und
Manschetten

Aufhangungsbauteile
Antriebswellenmanschetten

Alle 10

.000 km bzw. 6 Monate

Bremsschlauche und -leitungen (einschl. ABS)
Fullstand und Zustand aller Flussigkeiten
Auspuffanlage

Kraftstoffleitungen und -anschlisse

*1: Informationen zum Austausch bei erschwerten Bedingungen finden Sie auf Seite 487.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar
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Wenn Sie Ihr Fahrzeug unter erschwerten Bedingungen betreiben, missen die folgenden BWartungsplan
Punkte im Wartungsplan gemé&B der Kategorie , Erschwert” behandelt werden.

Die Bedingungen werden als erschwert angesehen, wenn Sie
wie folgt fahren:
- ; A. Je Fahrzyklus weniger als 8 km oder weniger als 16 km bei
Motorél und Filter A, B, C,DundE it g 9

Getriebed| BundD B. Bei extrem hohen Temperaturen Gber 35 °C.
C. Mit langen Leerlaufzeiten oder tbermaBigem Stop-and-Go.
D. Fahrten mit Anhanger, beladenem Dachtrager oder im
Gebirge.
E. Auf schlammigen, staubigen oder mit Streusalz behandelten
StraBBen.
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PP WartungsplanP»Wartungsprotokoll (fur Fahrzeuge ohne Serviceheft)

Wartungsprotokoll (fiir Fahrzeuge ohne Serviceheft)

Lassen Sie Ihren Handler alle erforderlichen Wartungsarbeiten unten eintragen. Bewahren Sie die Belege fir alle an Ihrem Fahrzeug durchgefiihrten

Arbeiten auf.

km oder Monat

Datum

Unterschrift oder Stempel

20.000 km
(oder 12 Mon.)

40.000 km
(oder 24 Mon.)

60.000 km
(oder 36 Mon.)

80.000 km
(oder 48 Mon.)

100.000 km
(oder 60 Mon.)

120.000 km
(oder 72 Mon.)

140.000 km
(oder 84 Mon.)

160.000 km
(oder 96 Mon.)

180.000 km
(oder 108 Mon.)

200.000 km
(oder 120 Mon.)




Wartung im Motorraum

Wartungspunkte im Motorraum

Linkslenker-Modelle

Motordl-Einfulldeckel Brems-/Kupplungsflussigkeit*
(schwarzer Deckel)

Motor6l-Mess-Stab
(orangefarben)

Rechtslenker-Modelle

Brems-/Kupplungsflussigkeit*
(schwarzer Deckel)

Batterie

Flussigkeit der
Waschanlage
(blauer Deckel)

Reservetank MotorkuhImittel L Kuhlerdeckel

* Nicht fur alle Modelle verfiigbar 489
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Offnen der Motorhaube

y

MotorhaubenentriegeIl]ngsgrlf% /)

T |

1. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken
und die Feststellbremse anziehen.

2. Ziehen Sie am Motorhaubenentriegelungsgriff
auf der Fahrerseite links unterhalb des
Armaturenbretts.

P> Die Motorhaube springt etwas auf.

3. Schieben Sie den
Motorhaubenverriegelungshebel zur Seite (mittig
unter dem vorderen Motorhaubenrand) und
heben Sie die Motorhaube an. Sobald Sie sie
leicht angehoben haben, kénnen Sie den Hebel
loslassen.

4. Losen Sie die Haltestrebe am Griff aus der
Halteklammer. Montieren Sie die Haltestrebe an
der Motorhaube.

Bauen Sie zum SchlieBen der Motorhaube die
Haltestrebe ab, sichern Sie sie in der Halteklammer
und schlieBen Sie dann vorsichtig die Motorhaube.
Lassen Sie die Motorhaube aus einer Hohe von ca.
30 cm fallen, damit diese schlieBt.

B0ffnen der Motorhaube

Offnen Sie die Motorhaube nicht mit angehobenen
Scheibenwischerarmen.

Die Motorhaube berthrt in diesem Fall die Scheibenwischer,
wodurch Motorhaube und/oder Scheibenwischer beschadigt
werden koénnen.

Stellen Sie beim SchlieBen der Motorhaube sicher, dass diese
korrekt eingerastet ist.

Wenn der Motorhaubenverriegelungshebel schwergangig
ist oder die Motorhaube ge6ffnet werden kann, ohne den
Griff anzuheben, muss der Mechanismus gereinigt und
geschmiert werden.

Offnen Sie nicht die Motorhaube, wenn die automatische
Leelaufabschaltung aktiviert ist.
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Empfohlenes Motoral

Verwenden Sie Original-Motorél oder ein anderes handelstbliches Motordl mit dem fir die BIEmpfohlenes Motord|

jeweilige Umgebungstemperatur passenden Typ und der entsprechenden Viskositat (siehe Motordl-Additive

Abbildung).

. Sie kénnen keine Motordl-Additive verwenden.

Ol tragt maBgeblich zur Motorleistung und Langlebigkeit des Motors bei. Wenn Sie das

Fahrzeug mit zu wenig oder mit verschmutztem Ol fahren, kann der Motor ausfallen oder Ihr Fahrzeug benétigt keine Ol-Additive. Stattdessen kénnen

Schaden nehmen. sich diese negativ auf Motorleistung und Lebensdauer
auswirken.

Uber die Motorél-Einfilldeckel-Markierungen im folgenden Bild und auf der tatsachlichen
Kappe kénnen Sie prifen, ob das Fahrzeug Uber einen Benzinpartikelfilter* verfugt.
Motordl nachfiillen S. 495

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 491
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PP Wartung im Motorraum P>Empfohlenes Motordl

Modelle fur Europa

Modell Motordél-Einfulldeckelmarkierungen

@QG\NE 0y,
ACEA C2

Mit
Benzinpartikelfilter

FOR
GASOLINE
ENGINES

Ohne
Benzinpartikelfilter

*1: Entwickelt zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.

Original-Motorol

Honda Motor6l Nr. 1.0*
Honda Green Oil

Honda Motorol Typ 2.0
Original-Honda-Motordl

Genuine Engine Oil #1.0*1, Honda Green Oil

Genuine Engine Oil Type 2.0

Genuine Motor Oil 0W-20

10 20 30 40(c)

-10 0
Umgebungstemperatur

-30 -20

Honda Motordl Nr. 1.0
Honda Green Ol

Honda Motorél Typ 2.0
Original-Honda-Motordl

Genuine Engine Oil #1.0*1, Honda Green Oil

Genuine Engine Oil Type 2.0

Genuine Motor Oil 5W-30
10 20 30 40(Cc)

-10 0

-30 -20

Umgebungstemperatur

Handelstbliches Motordl

e ACEA C2/C3

0W-30

S5W-30

10 20 30 40(C)

-10 0

Umgebungstemperatur

-30 -20

® |eichtlauf6l der API-Serviceklasse SM
oder hoher
e ACEA A5/B5

0W-16, 0W-20

I 5W-30

10 20 30 40(c)

-10 0

Umgebungstemperatur

-30 -20
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AuBer europaische Modelle
Modell Motor6l-Einfulldeckelmarkierungen Original-Motorol Handelsubliches Motorol

e Honda Motor6l Nr. 1.0 e ACEA C2/C3
e Honda Green Oil
e Original-Honda-Motorol

Genuine Engine Oil #1.0*1, Honda Green Oil

Mit
Benzinpartikelfilter

Genuine Motor Oil 0W-20

=302 DRI ORS00 RS20 S 04 0(c) 30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)
Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur
® Honda Motor6l Nr. 1.0™ e |eichtlaufol der API-Serviceklasse SM
e Honda Green Oil oder hoher
CASOLINE e Original-Honda-Motorol e ACEA A5/B5

ENGINES

Genuine Engine Oil #1.0*1, Genuine Honda Green Oil

0W-16, 0W-20

I 5W-30

Ohne
Benzinpartikelfilter

Genuine Motor Oil 0W-20

Genuine Motor Oil 5W-30

-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) -30 -20 10 0 10 20 30 40(C)

Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur

*1: Entwickelt zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.
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PP Wartung im Motorraum PKontrolle des Olstands

Kontrolle des Olstands

Wir empfehlen, den Motordlstand bei jedem Auftanken zu kontrollieren.
Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Motors etwa drei Minuten, bevor Sie das Ol priifen.

7 a7 Je= 1. Ziehen Sie den Mess-Stab heraus (orangefarben).

A=

2. Wischen Sie den Mess-Stab mit einem sauberen
Lappen oder Papiertuch ab.

3. Schieben Sie den Mess-Stab bis zum Anschlag in
die Offnung ein.

4. Den Olmess-Stab wieder herausziehen und den
Fullstand ablesen. Der Fillstand muss zwischen
der oberen und unteren Markierung liegen.
Fillen Sie bei Bedarf Ol nach.

1 Obere Markierung

—ar =)

- Untere Markierung

BKontrolle des Olstands

Wenn der Olstand an oder unter der unteren Markierung
liegt, fillen Sie langsam Ol nach und achten Sie darauf, dass
nicht zu viel eingefullt wird.

Der Olverbrauch richtet sich nach der Fahrweise und den
Klima- und StraBenbedingungen. Der Olverbrauch kann bis
zu 1 Liter pro 1.000 km/ betragen.

Bei neuen Motoren ist der Olverbrauch meist hoher.
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Motorol nachfiillen

1. Schrauben Sie den Motorol-Einfulldeckel ab.

2. Fillen Sie langsam Ol nach.

3. Setzen Sie den Motordl-Einfulldeckel wieder auf
und schrauben Sie ihn fest an.

4. Warten Sie drei Minuten und prtfen Sie dann
erneut den Motordlstand mit dem Mess-Stab.

MIMotordl nachfillen

Fullen Sie das Motordl nur bis zur oberen Markierung nach.
Ein Uberfillen des Motoréls kann zu Undichtigkeiten und
Motorschaden fihren.

Wischen Sie verschiittetes Ol umgehend auf. Verschittetes
Motordl kann Teile des Motorraums beschadigen.
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Motorkiihimittel

| Vorgeschriebenes KiihImittel: Honda-Ganzjahres-Frostschutzmittel/Kiihimittel Typ 2 |

Hierbei handelt es sich um vorgemischtes Kiihimittel mit 50 % Frostschutzmittel und 50 %
Wasser. Fullen Sie niemals unverdiinntes Frostschutzmittel oder reines Wasser ein.

Wir empfehlen, den Stand des Motorkihimittels jedes Mal beim Auftanken zu kontrollieren.

Kontrollieren Sie zunachst den Ausgleichsbehélter. Wenn dieser vollstandig leer ist, prifen Sie
auch den KuhImittelstand im Kuhler. Fullen Sie ggf. MotorkthImittel nach.

M Ausgleichsbehalter

¥ e

1. Stellen Sie sicher, dass Motor und Kuhler
abgekuhlt sind.
2. KuhImittelmenge im Ausgleichsbehélter prifen.
P Wenn der Kuhimittelstand unter die untere
MIN-Markierung gefallen ist, fullen Sie das
vorgeschriebene KuhImittel bis zur MAX-
Markierung nach.

3. Das Kuhlsystem auf Undichtigkeiten prufen.

BIMotorkiihImittel

AWARNUNG

Wird der Kuhlerdeckel bei betriebswarmem
Motor entfernt, kann KahImittel herausspritzen
und Verbrihungen verursachen.

Lassen Sie Motor und Kuhler immer ausreichend
abkuhlen, bevor der Kiihlerdeckel abgenommen
wird.

Wenn Temperaturen konstant unter -30 °C erwartet werden,
sollte die Kuhlmittelmischung hoher konzentriert werden.
Genaue Informationen zum geeigneten Kihlmittelgemisch
erhalten Sie bei Ihrem Honda Handler.

Wenn Frostschutzmittel/KihImittel von Honda nicht
verfligbar ist, kann vortibergehend ein silikatfreies KhImittel
eines anderen Herstellers verwendet werden. Stellen Sie
sicher, dass es sich um qualitativ hochwertiges Kuhimittel fur
Aluminiummotoren handelt. Der langerfristige Einsatz eines
nicht von Honda empfohlenen Kuhimittels kann Korrosion
verursachen, die einen Defekt oder Ausfall des Kuhlsystems
nach sich ziehen kann. Lassen Sie das Kihlsystem
schnellstmoglich entleeren und mit Frostschutzmittel/
KuhImittel von Honda befullen.

Fullen Sie keine Korrosionsschutz-Additive oder anderen
Zusatze in das Kuhlsystem Ihres Fahrzeugs ein. Diese konnten
sich gegentiber dem Kuhimittel oder den Motorteilen als
unvertraglich erweisen.
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BIKihler
1. Stellen Sie sicher, dass Motor und Kiihler CHTN L o
abgekiihlt sind Fullen Sie die Flussigkeit langsam und vorsichtig ein, so dass

nichts verschuttet wird. Wischen Sie verschittete Flussigkeiten

2. Drehen Sie den Kiihlerdeckel um 1/8 gegen den sofort auf; sie konnen die Bauteile im Motorraum beschadigen.

Uhrzeigersinn und lassen Sie den Druck aus dem
KUhlsystem ab. Dricken Sie beim Drehen nicht
auf den Deckel.

3. Dricken Sie den Kuhlerdeckel zum Entfernen
herunter und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn.

4. Der KihImittelstand muss die untere Kante des
Einfullstutzens erreichen. Fillen Sie bei niedrigem
Fullstand Kthimittel nach.

5. Setzen Sie den Kuhlerdeckel wieder auf und
schrauben Sie ihn fest.
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Getriebeol

M Stufenloses Automatikgetriebe (CVT) Fliissigkeit

|Vorgeschriebene Flissigkeit: Honda-Getriebe6l HCF-2 |

Lassen Sie den Olstand von einem Handler tiberpriifen und das Ol ggf. wechseln.
Befolgen Sie die Anweisungen des Wartungsplans fur Ihr Fahrzeug, um einen Olwechsel fir
das stufenlose Automatikgetriebe (CVT) durchzufthren.

Wartungsintervallsystem S. 479

Wartungsplan S. 484

Versuchen Sie nicht, das Ol im stufenlosen Automatikgetriebe (CVT) selbst zu priifen oder zu
wechseln.

Modelle mit Schaltgetriebe
M Schaltgetriebedl

|Vorgeschriebene Fliissigkeit: Original-Honda-Schaltgetriebedl (MTF) |

Lassen Sie den Olstand von einem Handler Giberpriifen und das Ol ggf. wechseln.
Befolgen Sie die Anweisungen des Wartungsplans fur Ihr Fahrzeug zum Zeitpunkt fur einen
Wechsel des Schaltgetriebedls.

Wartungsintervallsystem S. 479

Wartungsplan S. 484

Versuchen Sie nicht, das Schaltgetriebedl selbst zu prifen oder zu wechseln.

BStufenloses Automatikgetriebe (CVT) Flussigkeit

Mischen Sie Honda HCF-2 Getriebedl nicht mit anderen
Getriebedlen.

Die Verwendung eines anderen Getriebedls als Honda HCF-2
kann sich nachteilig auf Funktion und Langlebigkeit des
Getriebes Ihres Fahrzeugs auswirken und zu Getriebeschaden
fuhren.

Ein Schaden, der durch Verwendung eines anderen
Getriebedls verursacht wird, das nicht gleichwertig zu Honda
HCF-2 ist, wird nicht von der Honda Neufahrzeuggarantie
abgedeckt.

BSchaltgetriebed!

Steht Honda MTF nicht zur Verfiigung, kann vortibergehend
auch ein Motoré| der API-Klassifikation SAE OW-20 oder 5W-
20 verwendet werden

Ersetzen Sie es dann schnellstméglich durch MTF. Motorél
enthalt nicht die erforderlichen Additive fir das Getriebe und
kann bei langerer Verwendung zu verminderter
Schaltleistung und Getriebeschaden fuhren.
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Brems-/Kupplungs-*Fliissigkeit

| Vorgeschriebene Fliissigkeit: Bremsfliissigkeit DOT 3 oder DOT 4 B3IBrems-/Kupplungs-*Fliissigkeit
Verwenden Sie das gleiche Ol fiir Bremsen und Kupplung.

Bremsflissigkeit mit der Bezeichnung DOTS ist nicht mit der
Bremsanlage lhres Fahrzeugs kompatibel und kann

M Priifen der Bremsfliissigkeit schwerwiegende Schaden verursachen.
o ) Wir empfehlen die Verwendung eines Originalproduktes.
Der FlUssigkeitsstand muss zwischen der MIN- und

der MAX-Markierung an der Seite des Behalters Wenn der Bremsflissigkeitsstand an oder unterhalb der
liegen. MIN-Markierung liegt, lassen Sie das Fahrzeug sobald wie
maglich von einem Handler auf Undichtigkeiten oder

Modelle mit Schaltgetriebe abgenutzte Bremsbelage prufen.

Der Bremsflussigkeitsbehélter wird auch fur die
Kupplungsflussigkeit des Fahrzeugs verwendet.
Solange Sie gemaB den oben gegebenen
Anweisungen dafir sorgen, dass der
BremsflUssigkeitsstand innerhalb des
vorgeschriebenen Bereichs liegt, besteht keine
Notwendigkeit zur Prifung des
Kupplungsflussigkeitsstands.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar 499
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Nachfiillen von Scheibenwaschfliissigkeit

Uberprifen Sie den Stand der Scheibenwaschfliissigkeit per Sichtkontrolle am Vorratsbehélter.

& F”P/ N I.".TIW Fullen Sie den Waschanlagenvorratsbehalter bei
enster- i o
WaschanlagenvorratsbehéIterl niedrigem Flistand nach.
By N /\// | s ( &/

Fullen Sie die Flussigkeit der Waschanlage vorsichtig
nach. Uberfiillen Sie den Behlter nicht.

(©)

Kraftstoff-Filter

Wechseln Sie den Kraftstoff-Filter gemaB den Empfehlungen zu Zeit und Kilometerstand aus
dem Wartungsplan aus.

Der Austausch des Kraftstoff-Filters muss durch einen ausgebildeten Mechaniker erfolgen. Es
kann Kraftstoff herausspritzen und eine Gefahr darstellen, wenn nicht alle Verbindungen der
Kraftstoffleitung sachgemaB behandelt werden.

RNachfiillen von Scheibenwaschfllssigkeit

Verwenden Sie weder Motorfrostschutzmittel noch eine
Essig/Wasser-Losung im Waschanlagenvorratsbehélter fur
die Windschutzscheibe.

Frostschutzmittel kann den Lack Ihres Fahrzeugs angreifen.
Eine Essig/Wasser-Losung kann die Pumpe der Waschanlage
ftr die Windschutzscheibe beschadigen.

Verwenden Sie nur handelstbliche Scheibenwaschfltssigkeit.
Vermeiden Sie die dauerhafte Verwendung von hartem
Wasser, um Verkalkungen vorzubeugen.



schen von Glihlampen

Scheinwerferglithlampen

Verwenden Sie die folgenden Ersatzg

Modelle mit Halogen-Scheinwerfern

[Ghlampen.

BScheinwerfergliihlampen

Fern-/Abblendlichtscheinwerfer:

60/55 W (H4LL/HB2LL", H4 LL, H4 bei
Ausfiihrung mit Halogengliihlampen)

Modelle mit LED-Scheinwerfern

Scheinwerfer, Fernlicht
Scheinwerfer, Abblendlicht:

LED-Typ
LED-Typ

M Fern-/Abblendlicht

Steckverbinder

o

7} WetterbestandlgeGumldlchtung

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

1. Entfernen Sie den Steckverbinder.
2. Nehmen Sie die wetterbestandige
Gummidichtung heraus.

w

FORTSETZUNG

. Entfernen Sie den Haltedrahtbtigel und nehmen
Sie anschlieBend die Glihlampe heraus.
4. Setzen Sie eine neue Glihlampe ein.

Halogenlampen kdnnen sich im Betrieb stark erwdrmen.
0Ol, SchweiB oder Kratzer auf dem Glaskérper kénnen zum
Uberhitzen und Zerbrechen der Lampe fihren.

Die Scheinwerfereinstellung wurde werkseitig vorgenommen
und muss normalerweise nicht eingestellt werden. Lassen Sie
die Einstellung bei besonders schwerer Beladung (im
Kofferraum oder durch Anhéngerbetrieb) bei einem Handler
oder von einem qualifizierten Mechaniker durchfuhren.

Fassen Sie beim Ersetzen einer Halogenlampe nur die
Fassung an und berthren Sie das Glas weder mit der Haut
noch mit harten Gegenstanden. Wenn Sie das Glas berihrt
haben, muss es mit denaturiertem Alkohol und einem
sauberen Tuch gereinigt werden.

Modelle mit LED-Scheinwerfern

Fern- und Abblendlicht sind mit LEDs bestickt. Lassen Sie die
Leuchtenbaugruppe von einem autorisierten Honda-Handler
priifen und ersetzen.
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5. Befestigen Sie den Haltedrahtbligel wieder.
Setzen Sie das Ende des Drahtbutigels so ein, dass
es in die Noppe im Schlitz eingreift.

P> Sie kdnnen im Sichtfenster sehen, ob der
Haltedrahtbugel in der richtigen Position ist.

6. Setzen Sie die wetterbestandige Gummidichtung
wieder ein.

7. Stecken Sie den Steckverbinder in den Stecker
der Gluhlampe ein.

Haltedrahtbugel

Sichtfenster




*

P> Austauschen von Gluhlampen P>Nebelscheinwerferlampen

Nebelscheinwerferlampen®

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglihlampen. BINebelscheinwerferlampen *
| Nebelscheinwerfer: 35 W (H8 bei Ausfiihrung mit Halogengliihlampen) |

Halogenlampen kénnen sich im Betrieb stark erwarmen. Ol,
SchweiB oder Kratzer auf dem Glaskérper kénnen zum
Uberhitzen und Zerbrechen der Lampe fiihren.

1. Entfernen Sie die Schrauben mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie
die Befestigungsklammern mit einem
Schlitzschraubendreher. Fassen Sie beim Ersetzen einer Halogenglihlampe nur die

2. Ziehen Sie den unteren Teil der Kunststofffassung an und beriihren Sie das Glas weder mit

der Haut noch mit harten Gegenstanden. Wenn Sie das Glas

berthrt haben, muss es mit denaturiertem Alkohol und
einem sauberen Tuch gereinigt werden.

Befestigungsklammer

Setzen Sie zum Entfernen der Befestigungsklammer einen
Schlitzschraubendreher ein, heben Sie ihn an und entfernen
Sie den mittleren Stift.

Innenkotfligelabdeckung nach unten.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 503
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o &%muﬁ?ﬁm

Steckverbinder

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

. Drlcken Sie die Lasche, um den Steckverbinder

abzuziehen.

. Drehen Sie die alte Glihlampe nach links, um sie

zu entfernen.

. Setzen Sie eine neue Birne in die Nebelleuchte

ein und drehen Sie sie nach rechts.

. Stecken Sie den Steckverbinder in den Stecker

der Gluhlampe ein.

BINebelscheinwerferlampen *

Setzen Sie die Befestigungsklammer mit angehobenem
mittlerem Stift ein und driicken Sie, bis dieser flach anliegt.

Drucken Sie, bis
der Stift flach
anliegt.




PP Austauschen von Gluhlampen P>Vordere Blinklichtgltiihlampen

Vordere Blinklichtglithlampen

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglthlampen.

| Blinkleuchten vorn: 21 W (Bernsteinfarben) |

1. Drehen Sie die Fassung nach links und entfernen

Gluhlampe
f Sie sie.
)\ " 2. Ziehen Sie die Glihlampe gerade aus der
Fassung.
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Glihlampen der Positionsleuchte

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglthlampen.
| Positionsleuchte: 5 W |

Glhlampe 1. Drehen Sie die Fassung nach links, und bauen Sie
1 sie aus. Bauen Sie anschlieBend die alte
Gluhlampe aus.
2. Setzen Sie eine neue Glihlampe ein.

Positionsleuchten

Die Positionsleuchten sind mit LEDs bestlickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von einem
autorisierten Honda-Handler prifen und ersetzen.



PP Austauschen von Gluhlampen P>Seitliche Blinker/Warnblinklichter

Seitliche Blinker/Warnblinklichter

Die AuBenspiegel besitzen seitliche Blinklichter. Lassen Sie diese Glihlampen von einem
autorisierten Honda Handler priifen und ersetzen.

Tagfahrlicht

Das Tagfahrlicht ist mit LEDs bestiickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von einem
autorisierten Honda-Handler prifen und ersetzen.
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PP Austauschen von Gluhlampen P Gluhlampen des Ruckfahrlichts, der hinteren Blinker und Nebelschlussleuchten

Gliihlampen des Riickfahrlichts, der hinteren Blinker
und Nebelschlussleuchten

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglihlampen.

Ruckfahrlicht: 16 W
Hintere Blinkleuchte: 21 W (Bernsteinfarben)
Nebelschlussleuchte: 21 W

1. Entfernen Sie die Schrauben mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher.

2. Ziehen Sie die Leuchtenbaugruppe aus der
Hecksaule.

3. Drehen Sie die Fassung nach links und entfernen
Sie sie. Entfernen Sie die alte Gluhlampe.

4. Setzen Sie eine neue Gluhlampe ein.

5. Schieben Sie die Leuchtenbaugruppe wieder in
die Fihrung an der Karosserie.




PP Austauschen von Glihlampen P>Brems-/Heckleuchten

Brems-/Heckleuchten

Die Brems-/Heckleuchten sind mit LEDs bestlickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von einem
autorisierten Honda-Handler prifen und ersetzen.
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Glihlampen der hinteren Kennzeichenleuchte

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglihlampen.

| Hintere Kennzeichenleuchte: 5 W |

1. Drlcken Sie auf das Lampenglas auf der linken
Seite, und ziehen Sie dieses zusammen mit der
Fassung heraus.

2. Driicken Sie die Laschen auf beiden Seiten der
s M Fassung zusammen, und bauen Sie die

Kennzeichenleuchte aus.
N 3. Entfernen Sie die alte Gluhlampe, und setzen Sie
eine neue ein.
Z
>\
Gluhlampe

Hochgesetzte Bremsleuchte

Die hochgesetzte Bremsleuchte ist mit LEDs bestlickt. Lassen Sie die Leuchtenbaugruppe von
einem autorisierten Honda-Handler priifen und ersetzen.




P> »> Austauschen von Gluhlampen P> Andere Glihlampen

Andere Glihlampen

M Glithlampen fiir die Deckenleuchte

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglihlampen.
| Deckenleuchte: 8 W |

1. Heben Sie die Kante der Abdeckung mit einem
Schlitzschraubendreher an, und entfernen Sie die
Abdeckung.

P> Umwickeln Sie den Schlitzschraubendreher mit
einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.

2. Entfernen Sie die alte Gliihlampe, und setzen Sie eine
neue ein.

M Gluhlampen fiir die Leseleuchte

Modelle mit Audiosystem mit Display
Verwenden Sie die folgenden Ersatzglihlampen.

Leseleuchte: 8 W

1. Heben Sie die Kante der Abdeckung mit einem
Schlitzschraubendreher an, und entfernen Sie die Abdeckung.
P> Umwickeln Sie den Schlitzschraubendreher mit
einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.

X AW
LD

2. Entfernen Sie die alte Gliihlampe, und setzen Sie eine
neue ein.

Modelle mit Audiosystem mit Farbanzeige

1. Heben Sie die Kante der Abdeckung mit einem
Schlitzschraubendreher an, und entfernen Sie die
Abdeckung.

P> Umwickeln Sie den Schlitzschraubendreher mit
einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.

2. Entfernen Sie die alte Glihlampe, und setzen Sie eine
neue ein.

Bunyiepn .
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M Gepéackraumleuchte

Verwenden Sie die folgenden Ersatzglihlampen.

| Gepackraumleuchte: 5 W |

1. Heben Sie die Kante der Abdeckung mit einem
Schlitzschraubendreher an, und entfernen Sie
die Abdeckung.

P Umwickeln Sie den Schlitzschraubendreher
mit einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.

2. Entfernen Sie die alte Gluhlampe, und setzen
Sie eine neue ein.




Prifen und Warten von Scheibenwischerblattern

Prifen der Scheibenwischerblatter

Wenn die Qualitat des Scheibenwischergummis nachldsst, kann dies zu Streifen fuhren, und
die harte Oberflache des Wischergummis kann zu Kratzern auf der Scheibe fhren.

Austausch der vorderen Scheibenwischergummis

BAustausch der vorderen Scheibenwischergummis

1. Heben Sie zunachst den Scheibenwischerarm
auf der Fahrerseite ab, dann den auf der
Beifahrerseite.

2. Halten Sie die Lasche gedrtickt und schieben
Sie die Halterung vom Scheibenwischerarm
herunter.

L/
T— Sicherungsknopf

FORTSETZUNG

Der Scheibenwischerarm darf nicht auf die Windschutzscheibe
fallen, da Wischerarm und/oder Scheibe andernfalls beschadigt
werden kénnen.
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3. Schieben Sie das Scheibenwischerblatt aus der
Halterung heraus, indem Sie an dem Ende mit
der Lasche ziehen.

4. Schieben Sie das neue Scheibenwischerblatt von
hinten auf den Halter.

P> Die Lasche am Wischerblatt muss in die Kerbe
oben auf der Scheibenwischerhalterung
passen.

5. Schieben Sie die Halterung sicher auf den

Scheibenwischerarm.

6. Senken Sie zunéchst den Scheibenwischerarm
auf der Beifahrerseite ab, dann auf der

Fahrerseite.

Wischer-
blatt

Lasche

Bunyiepn .
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Austausch des hinteren Scheibenwischgummis
o 1. Heben Sie den Scheibenwischerarm von der B Austausch des hinteren Scheibenwischgummis

/\ Scheibe.
N A :
\

2. Drehgn Slelam unteren E.nde d-es Lassen Sie den Scheibenwischerarm nicht fallen. Dies konnte
Scheibenwischerblatts, bis es sich vom die Heckscheibe beschadigen.

Wischerarm 10st.

N
Scheibenwi-
\‘ scherarme
— e |

3. Schieben Sie das Scheibenwischerblatt aus dem
Ende mit der Kerbe heraus.
Wischerblatt

FORTSETZUNG 515
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»»Prifen und Warten von Scheibenwischerblattern P>Austausch des hinteren Scheibenwischgummis

4. Entfernen Sie die Halter vom ausgebauten
Scheibenwischerblatt und befestigten Sie sie am
neuen Wischergummi.

‘\77 Halter

S

5. Schieben Sie das Scheibenwischerblatt in die

Halterung.

P> Stellen Sie sicher, dass alles richtig befestigt
ist, und montieren Sie dann das
Scheibenwischerblatt samt Halterung am
Scheibenwischerarm.

Halterung




Prafen und Warten der Reifen

Prifen der Reifen

Fur den sicheren Betrieb des Fahrzeugs mussen Reifentyp und ReifengréBe stimmen, und die  B3Priifen der Reifen

Reifen mussen sich in gutem Zustand befinden, mit angemessenem Profil und dem richtigen
Reifendruck. AWARN UNG

Das Fahren mit Reifen mit hohem VerschleiB
oder inkorrektem Luftdruck kann zu einem
Unfall mit ernsthafter Verletzungs- oder
Lebensgefahr fuhren.

H Anweisungen zum Aufpumpen
OrdnungsgemaB aufgepumpte Reifen bieten die optimale Mischung aus Handhabung,
Profillebensdauer und Komfort. Den richtigen Reifendruck finden Sie auf dem Aufkleber im

Turinnenrahmen auf der Fahrerseite.
Beachten Sie alle in diesem Handbuch gegebenen

Unzureichender Reifendruck fiihrt zu ungleichméBigem VerschleiB, schlechterem Hinweise hinsichtlich Reifendruck und Reifenwartung.

Fahrzeughandling und hoherem Kraftstoffverbrauch sowie zu einer hoheren

Wahrscheinlichkeit von Uberhitzungsschaden. Messen Sie den Luftdruck bei kalten Reifen. Dies bedeutet,
dass das Fahrzeug mindestens drei Stunden gestanden hat

Zu hoher Reifendruck fiihrt zu holperigem Fahrgefiihl, ungleichméaBigem VerschleiB und einer oder weniger als 1,6 km gefahren wurde. Fiillen Sie

gegebenenfalls Luft nach, oder lassen Sie Luft ab, bis der

hoheren Empfindlichkeit gegentber StraBenschdden.
P 9¢9 vorgeschriebene Luftdruck erreicht ist.

Schauenl5|e sich dp Reifen volr Jelder Fahrt an. Wenn einer flacher aussieht als die anderen, e e Fiamalie < ol e Reiar @eressen, i el

prufen Sie den Reifendruck mit einem Luftdruckmessgerat. Messwert um bis zu 30-40 kPa (0,3-0,4 kgf/cm?) hoher als
bei kalten Reifen.

Priifen Sie den Reifendruck mindestens einmal im Monat oder vor langeren Fahrten mit einem

Luftdruckmessgerat an allen Reifen, auch das Reserverad*. Auch Reifen in gutem Zustand Lassen Sie Ihre Reifen von einem Héndler prifen, wenn Sie

kénnen 10-20 kPa Druck pro Monat verlieren. be!m Fahreh permanerjt Vibrationen wa.hmehmen.. Neue
Reifen sowie solche, die entfernt und wieder montiert

wurden, missen ordnungsgemal ausgewuchtet werden.

Das Druckverlust-Warnsystem muss jedes Mal, nachdem der
Reifendruck verandert wurde, kalibriert werden.
Kalibrierung Druckverlust-Warnsystem
S. 449

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 517
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PP Prifen und Warten der Reifen P Prifen der Reifen

M Inspektionsanweisungen
Prufen Sie bei jeder Prifung des Reifendrucks auch die Reifen und Ventilschafte.

Achten Sie auf:

Erhebungen oder Beulen in Profil oder Seitenwand. Ersetzen Sie den Reifen, falls Sie
Einschnitte, Spalten oder Risse in den Seitenwanden entdecken. Ersetzen Sie ihn, wenn Sie
Gewebe oder Kord erkennen kénnen.
Entfernen Sie Fremdkorper, und prifen Sie auf Undichtigkeiten.
UngleichmaBigen ReifenverschleiB. Lassen Sie die Spureinstellung von einem Handler
Uberprufen.
UbermaBigen ReifenverschleiB.

VerschleiBanzeigen S. 519
Risse oder andere Schdaden um den Ventilschaft.

B3Priifen der Reifen

Fahren mit hoher Geschwindigkeit

Wir empfehlen, dass Sie nicht schneller fahren als es die
angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung und die Bedingungen
erlauben. Bei langerem Fahren mit hoher Geschwindigkeit (iber
160 km/h) den kalten Reifendruck wie dargestellt anpassen, um
eine GbermaBige Warmeentwicklung und einen plétzlichen
Reifenschaden zu vermeiden.

ReifengroBe 185//55R16 83H

Druck Vorn: 240 kPa (2,4 kgf/cm?)
Hinten: 230 kPa (2,3 kgf/cm?)
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VerschleiBanzeigen

Die Nut ist an der Position der VerschleiBanzeige
1,6 mm/ flacher als am Rest des Reifens. Wechseln
Sie den Reifen, wenn das Profil so weit verschlissen
ist, dass der VerschleiBindikator sichtbar wird.
Abgenutzte Reifen haben eine schlechte

///// Traktion auf nasser Fahrbahn.

1111

Lebensdauer von Reifen

Beispiel fiir VerschleiBanzeigen

Die Lebensdauer Ihrer Reifen wird von vielen Faktoren beeinflusst, z. B. Fahrgewohnheiten,
Fahrbahnbedingungen, Beladung des Fahrzeugs, Luftdruck, Wartungsgeschichte,
Geschwindigkeit sowie Umweltfaktoren (sogar, wenn der Reifen nicht in Gebrauch ist).

Zusatzlich zu den regelméBigen Inspektionen und Prifungen des Reifendrucks wird
empfohlen, die Reifen ab einem Alter von finf Jahren jdhrlich prifen zu lassen. Samtliche
Reifen, einschlieBlich des Reservereifens®, mussen nach 10 Jahren (ab dem Herstellungsdatum)
auBer Betrieb genommen werden.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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»»Prufen und Warten der Reifen P> Reifen- und Radwechsel

Reifen- und Radwechsel

Verwenden Sie beim Reifenwechsel Reifen mit gleicher GroBe, Tragfahigkeitsklasse,
Geschwindigkeitskategorie und max. Nennwert fir kalten Reifendruck (wie auf der
Seitenwand des Reifens angegeben). Wenn Reifen einer anderen GroBe oder Bauart
aufgezogen werden, kann die Funktion bestimmter Fahrzeugsysteme (z. B. ABS,
Stabilisierungsprogramm (VSA)*) beeintrachtigt werden.

Ein gleichzeitiger Wechsel von allen vier Reifen ist am besten. Falls dies nicht méglich ist, sollten
die Vorder- oder Hinterreifen gemeinsam gewechselt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Rader den Original-Radern entsprechen.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

MReifen- und Radwechsel

AWARNUNG

Durch die Verwendung von falschen Reifen kann
das Handling und die Stabilitat des Fahrzeugs
verschlechtert werden. Dies kann zu einem
Unfall mit ernsthafter Verletzungs- oder
Lebensgefahr fuhren.

Verwenden Sie immer Reifen, die in GréBe und
Typ den Empfehlungen auf dem Reifenschild an
lhrem Fahrzeug entsprechen.




> Prufen und Warten der Reifen»>Umsetzen der Reifen

Umsetzen der Reifen

Das Umsetzen der Reifen gemaB dem Wartungsplan dient dazu, den Verschlei gleichmaBiger ~ BUmsetzen der Reifen

zu verteilen und die Reifenlebensdauer zu erhéhen. Reifen, die anhand ihres Profils fiir eine bestimmte
i . i Laufrichtung vorgesehen sind, dirfen nur von vorn nach
M Reifen ohne Laufrichtungskennzeichnung hinten umgesetzt werden (nicht von einer Seite auf die
Setzen Sie die Reifen wie hier gezeigt um. andere).

Laufrichtungsgebundene Reifen miissen so montiert werden,
dass die Kennzeichnung fir die Laufrichtung nach vorn zeigt,
wie in der Abbildung gezeigt.

Vorn <= ><

85—
Vorn

=ROTATIONm

Laufrichtungs-
kennzeichnung

H Reifen mit Laufrichtungskennzeichnung
Setzen Sie die Reifen wie hier gezeigt um.

¥ Stellen Sie beim Umsetzen der Reifen sicher, dass der -
S S Reifendruck tberpraft wird.
Vorn <= s
1 Das Druckverlust-Warnsystem muss jedes Mal, nachdem der o
= = Reifendruck verandert wurde, kalibriert werden. =3
L ¢ Kalibrierung Druckverlust-Warnsystem a
S. 449
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PP Prufen und Warten der ReifenP>Schneetraktionsvorrichtungen

Schneetraktionsvorrichtungen

Wenn Sie auf schneebedeckten oder vereisten StraBen fahren, verwenden Sie Winterreifen
oder Schneeketten, fahren Sie langsam, und halten Sie ausreichenden Abstand.

Betatigen Sie das Lenkrad und die Bremsen besonders vorsichtig, damit das Fahrzeug nicht ins
Rutschen gerat.

Verwenden Sie Schneeketten, Winterreifen oder Ganzjahresreifen, sofern Sie diese benttigen
oder es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Beachten Sie beim Anbau die folgenden Punkte.

Bei Winterreifen:

® \Wdhlen Sie Reifen, die in GroBe und Tragfahigkeitsklasse mit den Originalreifen
Ubereinstimmen.

® Bringen Sie an allen vier Radern den gleichen Reifentyp an.

BSchneetraktionsvorrichtungen

AWARNUNG

Der Einsatz falscher Schneeketten oder nicht korrekt
angebrachter Schneeketten kann zu einer Beschadigung
der Bremsleitungen fuhren und einen Unfall mit
ernsthafter Verletzungs- oder Lebensgefahr verursachen.

Beachten Sie die in diesem Handbuch gegebenen Hinweise
zur Auswahl und zum Einsatz von Schneeketten.

Traktionshilfen der falschen GroBe und falsch angebaute
Traktionshilfen kénnen die Bremsleitungen, die Aufhangung, den
Aufbau und die Rader Ihres Fahrzeugs beschadigen. Beenden Sie
die Fahrt, wenn solche Hilfen einen Teil des Fahrzeugs beriihren.

GemaB der EU-Richtlinie fiir Reifen muss bei Verwendung von
Winterreifen ein Aufkleber mit der zuldssigen Maximalgeschwindigkeit
der Winterreifen gut sichtbar fir den Fahrer angebracht werden,

wenn die Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs hoher ist als die
Maximalgeschwindigkeit der Winterreifen. Diesen Aufkleber erhalten Sie
bei Ihrem Reifenhandler. Wenden Sie sich bei Fragen an einen Handler.

Beachten Sie bei der Fahrt mit angebauten Schneeketten die durch
den Schneekettenhersteller vorgeschriebenen Einschrankungen fuir
den Betrieb des Fahrzeugs.

Verwenden Sie Schneeketten nur im Notfall, oder wenn sie fur das
Fahren in bestimmten Bereichen gesetzlich vorgeschrieben sind.

Fahren Sie mit Schneeketten auf Schnee oder Eis besonders vorsichtig. Das
Fahrverhalten kann weniger vorhersehbar sein als mit quten Winterreifen ohne Ketten.

Wenn das Fahrzeug mit Sommerreifen ausgestattet ist, denken Sie daran, dass
Sommerreifen nicht fiir winterliche Fahrbedingungen geeignet sind. Weitere
Informationen erhalten Sie bei lhrem Handler.
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Bei Schneeketten:

® \Wenden Sie sich vor dem Kauf jeglicher Art von Ketten an lhren Handler.

® Befestigen Sie diese nur an den Vorderreifen.

® Da bei Ihnrem Fahrzeug nur wenig Freiraum Uber den Reifen besteht, empfehlen wir
nachdriicklich die Verwendung der folgenden Schneeketten:

185/60R15 84H RUDmatic CLASSIC 48478
185//55R16 83H RUDmatic CLASSIC 48479

*1: Die GroBe des Originalreifens befindet sich auf dem Reifenschild am Turinnenholm auf der Fahrerseite.

® Beachten Sie beim Einbau die Anweisungen des Herstellers. Ziehen Sie die Schneeketten
maoglichst fest an.

® Stellen Sie sicher, dass die Ketten weder die Bremsleitungen noch die Bauteile der
Aufhangung berihren.

® Fahren Sie langsam.
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Priufen der Batterie

An der Batterie mit Testanzeige

Prifen Sie den Zustand der Batterie einmal im
Monat. Sehen Sie das Testanzeigefenster an, und
prifen Sie die Klemmen auf Korrosion.

Der Zustand der Batterie wird Uber den Sensor an
der Minusklemme Uberwacht. Falls ein Problem mit
dem Sensor besteht, werden Sie Uber eine
Warnmeldung auf dem Multi-Informationsdisplay
darlber in Kenntnis gesetzt. Lassen Sie das
Fahrzeug von einem Handler prifen.

Testanzeigefenster®
"

An der Batterie ohne Testanzeige

Der Batteriezustand wird von einem Sensor am Minuspol der Batterie Gberwacht. Falls ein Problem
mit dem Sensor besteht, werden Sie Giber eine Warnmeldung auf dem Multi-Informationsdisplay
darGber in Kenntnis gesetzt. Lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler prifen.

Prufen Sie die Batterieanschltsse monatlich auf Korrosion.

Wenn die Batterie des Fahrzeugs leer ist oder abgeklemmt wird, ist Folgendes zu beachten:
® Die Uhrzeit wird zurlickgesetzt.
Uhr S. 140
® Das Audiosystem wird deaktiviert.
Reaktivierung des Audiosystems S. 223
® Das Navigationssystem wird deaktiviert. Ein PIN-Code wird benétigt.
Diesen finden Sie im Navigationssystemhandbuch.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

MBatterie

AWARNUNG

Die Batterie erzeugt bei normalem Betrieb
Knallgas.

Ein Funke bzw. eine offene Flamme kann dazu
fuhren, dass die Batterie explodiert und dabei
soviel Kraft entwickelt, dass Sie getotet oder
schwer verletzt werden.

Halten Sie Funken, offenes Feuer und
Rauchmaterial von der Batterie fern.

Tragen Sie Schutzkleidung und einen
Gesichtsschutz, oder beauftragen Sie einen
erfahrenen Mechaniker mit der Batteriewartung.

AWARNUNG

Die Batterie enthalt Schwefelsaure (Elektrolyt),
die hochgradig korrosiv und hochgiftig ist.

Bei Kontakt mit Haut oder Augen besteht die
Gefahr schwerer Verdtzungen. Tragen Sie bei
Arbeiten an oder in der Nahe der Batterie
Schutzkleidung und Augenschutz.

Bei Verschlucken kann Elektrolyt zu tédlichen
Vergiftungen fuhren, wenn keine sofortigen
GegenmaBnahmen getroffen werden.

VON KINDERN FERNHALTEN
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Aufladen der Batterie

Beide Batteriekabel abklemmen, um Schaden am elektrischen System des Fahrzeugs zu BBatterie
vermeiden. Klemmen Sie immer zuerst das Minuskabel (-) ab, und schlieBen Sie dieses Kabel Modelle mit Testanzeigefenster an der Batterie
immer zuletzt an. Hinweise zur Bedeutung der Farben der Testanzeige finden

Sie an der Batterie.
Die Position des Testanzeigefensters kann je nach Modell variieren.

NotfallmaBnahmen

Augen: Spulen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang
mit Wasser aus einer Tasse oder einem anderen Behalter aus.
(Unter Druck stehendes Wasser kann zu Augenschaden
fihren.) Rufen Sie umgehend einen Arzt.

Haut: Entfernen Sie verschmutzte Kleidung. Spulen Sie die
Haut mit viel Wasser ab. Rufen Sie umgehend einen Arzt.
Verschlucken: Trinken Sie Wasser oder Milch. Rufen Sie
umgehend einen Arzt.

Wenn Sie Korrosion feststellen, reinigen Sie die
Batterieklemmen, indem Sie sie zunachst mit einer Losung
aus Backpulver und Wasser bedecken. Reinigen Sie die
Klemmen mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie die Batterie
mit einem Lappen/Handtuch. Tragen Sie Fett auf die
Klemmen auf, um Korrosion in Zukunft zu vermeiden.

Beim Austauschen der Batterie muss sie durch eine Batterie
mit den gleichen Kennwerten ersetzt werden. Weitere
Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Handler.

Die in diesem Fahrzeug eingesetzte Batterie ist speziell fur
Fahrzeuge mit automatischer Leerlaufabschaltung entwickelt
worden. Durch Verwendung einer anderen Batterie kann sich
die Batterielebensdauer verkirzen. AuBerdem wird dadurch die
Aktivierung der automatischen Leerlaufabschaltung verhindert.
Vergewissern Sie sich beim Austausch der Batterie, dass der
korrekte Typ verwendet wird. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie bei lhrem Handler.
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D> Batterie > Batteriewechsel

Batteriewechsel

Befolgen Sie beim Entfernen und Austauschen der Batterie immer die Sicherheitsvorkehrungen
fur die Wartung und die Warnhinweise zum Priifen der Batterie, um mogliche Gefahren zu

vermeiden.
Wartungssicherheit S. 477
Priifen der Batterie S. 524

ST — =
: ‘_'_' = Muttern

. Drehen Sie den Zundschalter auf SPERRE [0]".

Offnen Sie die Motorhaube.

. Losen Sie die Mutter am Minuskabel der Batterie,

und trennen Sie dann das Kabel von der
negativen (-) Batterieklemme.

. Offnen Sie die Abdeckung der positiven

Batterieklemme. L6sen Sie die Mutter am
Pluskabel der Batterie, und trennen Sie dann das
Kabel von der positiven (+) Batterieklemme.

. Losen Sie die Mutter auf beiden Seiten der
Batteriehalterung mit einem Schraubenschltssel.
. Ziehen Sie das untere Ende der einzelnen

Batteriestltzen aus der Bohrung am
Batteriesockel, und entfernen Sie die
Batteriehalterung mit den Stutzen.

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

PBatteriewechsel

Eine nicht ordnungsgemaB entsorgte Batterie kann Umwelt-
und Personenschaden hervorrufen. Beachten Sie stets die vor
Ort geltenden Vorschriften zur Batterieentsorgung.

Dieses Symbol auf der Batterie zeigt an, dass diese nicht als
Hausmdll entsorgt werden darf.
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Batteriea ckung
Y.

6. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

7. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus.

MBatteriewechsel

Klemmen Sie immer zuerst das Minuskabel (-) ab, und
schlieBen Sie dieses Kabel immer zuletzt an.

Fur den Einbau einer neuen Batterie kehren Sie diesen
Vorgang um.
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Batterieaufkleber

®O®
ADA

Beispiel

Bunyiepn .
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MBatterieaufkleber

GEFAHR

® Batterie vor Flammen und Funken schiitzen. Die Batterie
erzeugt explosive Gase, die zur Explosion fihren kénnen.
® Tragen Sie bei Arbeiten an der Batterie Augenschutz und
Gummihandschuhe zum Schutz vor Verbrennungen oder
Augenschdaden durch die Batteriesaure.
Halten Sie Kinder unbedingt von der Batterie fern. Achten
Sie darauf, dass an der Batterie arbeitende Personen die
entsprechenden Gefahren und die angemessenen
Vorgehensweisen kennen.
Behandeln Sie die Batteriesaure besonders vorsichtig, da
sie verduinnte Schwefelsaure enthélt. Bei Augen- oder
Hautkontakt kann es zu Verbrennungen oder Augenschaden
kommen.
Machen Sie sich mit den Informationen im Handbuch
sorgfaltig vertraut, bevor Sie an der Batterie arbeiten.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen sowie zu
Schaden am Fahrzeug kommen.
Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn der Fullstand der
Saure auf Hohe der Markierung oder unterhalb derselben
liegt. Bei Verwendung einer Batterie mit zu geringem
Elektrolytenstand kann diese explodieren, was zu
ernsthaften Verletzungen fuhren kann.



Sorgsamer Umgang mit der Fernbedienung

Wechsel der Knopfbatterie

Wenn die Anzeige beim Driicken der Taste nicht aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterie. BIWechsel der Knopfbatterie

M Einklappbarer Schliissel * A AWARNUNG

GEFAHR CHEMISCHER VERATZUNGEN
Die Batterie zur Versorgung der

| Batterietyp: CR2032

1. Entfernen Sie die Oberseite durch vorsichtiges Fernbedienung kann schwere innere
Aufstemmen mit einer Minze. Veratzungen hervorrufen und bei
» Umwickeln Sie eine Miinze mit einem Tuch, Verschlucken zum Tod fuhren.
um Kratzer am Schlussel zu vermeiden. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien

von Kindern fern.

Wenn Sie vermuten, dass ein Kind die
Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort
einen Arzt auf.

2. Entfernen Sie die Knopfbatterie mit einem

Batterie
—l kleinen Schlitzschraubendreher. Eine Warnmarkierung befindet sich neben der Knopfbatterie*.
3. Achten Sie beim Einbau der Batterie auf korrekte
Q Polaritat. ACHTUNG

Eine nicht ordnungsgemaB entsorgte Batterie kann schédlich
fur die Umwelt sein. Beachten Sie stets die vor Ort geltenden
Vorschriften zur Batterieentsorgung.

Ersatzbatterien sind im Handel oder bei einem Handler
erhaltlich.

Dieses Symbol auf der Batterie zeigt an, dass diese nicht als
Hausmull entsorgt werden darf.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG 529
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»-»-Sorgsamer Umgang mit der Fernbedienung »>Wechsel der Knopfbatterie

M Schliissellose Fernbedienung*

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

| Batterietyp: CR2032

1. Entfernen Sie den integrierten Schllssel.

2. Entfernen Sie die Oberseite durch vorsichtiges

Aufstemmen mit einer Miinze.

P Umwickeln Sie eine Miinze mit einem Tuch,
um Kratzer an der schlissellosen
Fernbedienung zu vermeiden.

3. Achten Sie beim Einbau der Batterie auf korrekte

Polaritat.



Wartung des Heizungs- und Kiihlsystems*/der Klimaautomatik *

Klimaanlage
Um den sicheren und ordnungsgemaBen Betrieb des Heizungs- und Kuhlsystems/der BKlimaanlage
Klimaautomatik zu gewahrleisten, darf das Kaltemittelsystem nur von einem qualifizierten

Mechaniker gewartet werden. Entweichendes Kaltemittel ist umweltschadlich.

. . . . . . Um ein Entweichen des Kéltemittels zu verhindern, darf
Den Verdampfer der Klimaanlage (Kuhlschleife) niemals reparieren oder gegen einen anderen ) : .
niemals ein Verdampfer, der aus einem gebrauchten oder

Verdampfer austauschen, der aus einem gebrauchten oder geborgenen Fahrzeug ausgebaut geborgenen Fahrzeug ausgebaut wurde, gegen den
wurde. Originalverdampfer ausgetauscht werden.

Das Kaltemittel in der Klimaanlage lhres Fahrzeugs ist leicht
entztndlich und kann sich wéhrend der Wartung entztinden,
wenn die ordnungsgemaBen Verfahren nicht richtig befolgt
werden.

Das Klimaanlagenetikett finden Sie unter der Motorhaube:

A O

ﬂ  Leicht entziindliches Kaltemittel
¥ R-1234yf | ©

.(ﬁ : Wartung nur durch einen
qualifizierten Mechaniker

;¢§: Klimaanlage

* Nicht fur alle Modelle verfugbar
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PP Wartung des Heizungs- und Kuihlsystems*/der Klimaautomatik *P»Staub- und Pollenfilter

Staub- und Pollenfilter

M Austauschzeitpunkt der Staub- und Pollenfilter B3Staub- und Pollenfilter

Wenn der Luftstrom vom Heizungs- und Kuhlsystem “von

Tauschen Sie den Staub- und Pollenfilter gemal dem empfohlenen Wartungsplan Ihres der Klimaautomatik* sparbar nachlésst und die Fenster leicht

Fahrzeuges aus. Nach dem Fahren in staubiger Umgebung wird ein vorzeitiger Austausch des beschlagen, muss der Filter eventuell gewechselt werden.
Filters empfohlen.
Wartungsplan S. 484 Der Staub- und Pollenfilter filtert Pollen, Staub und andere

Wartungsintervallsystem S. 479 Verschmutzungen aus der Luft.

M Austauschanleitung fiir Staub- und Pollenfilter
1. Offnen Sie das Handschuhfach.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar



»PWartung des Heizungs- und Kuhlsystems*/der Klimaautomatik *P»Staub- und Pollenfilter

. Losen Sie die beiden Laschen durch Druck auf die  BJStaub- und Pollenfilter

einzelnen Seitenverkleidungen. Wenn Unsicherheit beim Austausch des Staub- und
. Hebeln Sie das Handschuhfach heraus. Pollenfilters besteht, lassen Sie dies durch einen Héndler
ausfuhren.

. Drucken Sie in die Laschen an den Ecken der
Filtergehauseabdeckung, und entfernen Sie
diese.

. Nehmen Sie den Filter aus dem Gehause.

. Montieren Sie einen neuen Filter im Gehduse.

P> Legen Sie die Seite mit dem AIR FLOW-Pfeil
nach unten.

Staub- und
4 Pollenfilter
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Reinigung

Pflege des Innenraums

Entfernen Sie Staub zuerst mit einem Staubsauger und dann mit einem Lappen.
Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz einen feuchten Lappen mit einer Mischung aus
einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.

Entfernen Sie Reinigungsmittelrtickstande mit einem sauberen Lappen.

M Reinigen von Sicherheitsgurten

Reinigen Sie die Sicherheitsgurte mit einer Blrste und einer Mischung aus einem milden
Reinigungsmittel und warmem Wasser. Lassen Sie die Sicherheitsgurte an der Luft trocknen.
Wischen Sie die Schlaufen an den Ankerpunkten der Sicherheitsgurte mit einem sauberen
Lappen ab.

Schlaufe

M Reinigen der Fenster

Verwenden Sie einen Glasreiniger.

B3Pflege des Innenraums

Verschutten Sie keine Flussigkeiten im Innenraum des
Fahrzeugs.

Elektrische Gerate und Systeme kdnnen Fehlfunktionen
entwickeln, wenn sie mit Feuchtigkeit in Bertihrung
kommen.

Verwenden Sie auf elektrischen Geraten, z. B. Audiogeraten
und Schaltern, keinesfalls Silikonsprays.

Dies kann zu Fehlfunktionen der Gerate oder einem Brand
innerhalb des Fahrzeugs fthren.

Wenden Sie sich an einen Handler, wenn Sie elektrische Gerate
versehentlich mit einem Silikonspray behandelt haben.

Je nach Zusammensetzung kénnen Chemikalien und flissige
Aromastoffe Kunststoffverbundteile und Textilien angreifen
und Verfarbungen, Falten und Risse verursachen.
Verwenden Sie keine laugenhaltigen Reiniger oder organischen
Loésungsmittel wie z. B. Reinigungsbenzin oder Benzin.

Wischen Sie nach dem Einsatz von Chemikalien sorgfaltig mit
einem trockenen Stofftuch nach.

Legen Sie verwendete Stofftlicher nicht tber langere Zeitraume
ungewaschen auf Kunststoffverbundteile oder Textilien.

Achten Sie darauf, dass flussige Lufterfrischer nicht verschittet
werden.

BJReinigen der Fenster

Auf die Innenseite der Heckscheibe sind Dréhte aufgeklebt.
Wischen Sie beim Reinigen der Scheibe immer in Richtung
der Drahte, um diese nicht zu beschadigen.



PP Reinigung P> Pflege des Innenraums

B Bodenmatten

Die Bodenmatte am Fahrersitz wird an den Bodenmattenverankerungen eingehakt, damit sie
nicht nach vorn rutschen kann. Wenn Sie eine Bodenmatte zu Reinigungszwecken entfernen
mochten, drehen Sie den Verankerungsknopf nach links in die Entriegelungsposition. Drehen
Sie die Knopfe nach rechts in die Verriegelungsposition, wenn Sie die Bodenmatte nach der
Reinigung wieder montieren.

Legen Sie keine weiteren Bodenmatten auf die verankerte Matte.

M Pflege von echtem Leder*

SachgemaBe Lederreinigung:

1. Entfernen Sie Schmutz und Staub zunéchst mit einem Staubsauger oder einem weichen,
trockenen Lappen.

2. Reinigen Sie das Leder mit einem weichen Tuch, das mit einer L&sung aus 90 % Wasser und
10 % neutraler Seife befeuchtet ist.

3. Wischen Sie Seifenreste mit einem sauberen, feuchten Lappen ab.

4. Wischen Sie Wasserrlickstande ab und lassen Sie das Leder ohne direkte Sonneneinstrahlung
trocknen.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

MIBodenmatten

Stellen Sie bei Verwendung von Bodenmatten eines anderen
Herstellers sicher, dass diese fur Ihr Fahrzeug vorgesehen sind,
einwandfrei passen und mit der Bodenmattenverankerung
sicher verbunden werden kénnen.

Legen Sie die Bodenmatten an den Rucksitzen in die korrekte
Position. Wenn sie nicht korrekt positioniert sind, kdnnen die
Bodenmatten die Funktionen des Vordersitzes beeintrachtigen.

B3Pflege von echtem Leder*

Schmutz und Staub mssen sofort beseitigt werden. Verschuitt-
und Tropfmengen konnen in das Leder eindringen und Flecken
hinterlassen. Schmutz und Staub kénnen Abriebstellen am Leder
hinterlassen. Bedenken Sie auBerdem, dass sich dunkle Kleidung
an den Ledersitzen abreiben und Verfarbungen oder Flecken
hinterlassen kann.
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AuBenpflege

Entstauben Sie die Fahrzeugkarosserie nach der Fahrt.

Untersuchen Sie die lackierten Oberflachen lhres Fahrzeugs regelmaBig auf Kratzer. Unter
Kratzern auf einer lackierten Oberflache kann sich Rost bilden. Wenn Sie einen Kratzer
vorgefunden haben, reparieren Sie diesen bei nachster Gelegenheit.

B Waschen des Fahrzeugs

Waschen Sie das Fahrzeug regelmaBig. Waschen Sie das Fahrzeug haufiger, wenn unter den
folgenden Bedingungen gefahren wird:

e Nach der Fahrt auf mit Salz gestreuten StraBen.

® Nach der Fahrt auf KistenstraBen.

® \Wenn Teer, RuB, Vogelkot, Insekten oder Harz an lackierten Oberflachen haften.

M Verwenden einer automatischen Waschanlage

e Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in der automatischen Waschanlage.
® Entfernen oder verstauen Sie die Radioantenne™.
Radioantenne* S. 224
® Klappen Sie die Turspiegel an.
® Schalten Sie die automatische Intervallschaltung der Scheibenwischer aus.

M Verwenden von Hochdruckreinigern

® Halten Sie ausreichend Abstand zwischen der Sprihduse des Hochdruckreinigers und dem
Fahrzeugaufbau.

e Seien Sie im Fensterbereich besonders vorsichtig. Wird kein ausreichender Abstand
eingehalten, kann Wasser in den Fahrzeuginnenraum eindringen.

® Den Motorraum nicht direkt mit dem Hochdruckstrahl reinigen. Verwenden Sie stattdessen
geringen Druck und ein mildes Reinigungsmittel.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BIWaschen des Fahrzeugs

Spriihen Sie kein Wasser in die Luftansaugkanale. Dies kann
zu einer Fehlfunktion fuhren.

Luftansaugkanale




PP Reinigung > AuBenpflege

M Auftragen von Wachs

Mit einer sorgfaltig aufgetragenen Schicht Autowachs kénnen Sie den Lack Ihres Fahrzeugs
vor Umwelteinflissen schitzen. Die Wachsschicht schwindet mit der Zeit, sodass der Lack
Umwelteinflissen ausgesetzt ist. Wachsen Sie betroffene Flachen nach.

Il Pflege der StoBfanger und anderer kunststoffbeschichteter Bauteile

Wenn Benzin, Ol, MotorkiihImittel oder Batteriefliissigkeit auf kunststoffbeschichtete Bauteile
gerat, kann die Oberflache angegriffen werden und sogar abblattern. Wischen Sie diese sofort
mit einem weichen Tuch und sauberem Wasser ab.

M Reinigen der Fenster

Verwenden Sie einen Glasreiniger.

M Wartung von Aluminiumradern*

Aluminiumrader reagieren empfindlich auf Verunreinigung mit Salz und anderem Schmutz.
Entfernen Sie derartige Verunreinigungen moglichst bald mit einem Schwamm und milder
Seifenlosung. Verwenden Sie keine harte Birste und keine aggressiven Chemikalien (darunter
fallen auch einige handelstbliche Felgenreiniger). Sie konnen die Schutzschicht auf den
Leichtmetallfelgen beschadigen und Korrosionsbildung verursachen. Bei bestimmten
Oberflachen kénnen die Felgen auch ihren Glanz verlieren oder eine andere Farbe annehmen.
Wischen Sie die noch nassen Felgen mit einem Lappen trocken, um Wasserflecken zu
vermeiden.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

BAuftragen von Wachs

Chemische Lésungsmittel und starke Reiniger kénnen Lack-,
Metall- und Kunststoffteile Ihres Fahrzeugs beschadigen.
Wischen Sie verschuttete Flussigkeiten sofort auf.

BPflege der StoBfénger und anderer kunststoffbeschichteter Bauteile

Lassen Sie sich von einem Héndler hinsichtlich des korrekten
Beschichtungsmaterials beraten, wenn Sie die lackierten
Oberflachen von Kunststoffbauteilen reparieren méchten.
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M Beschlagene Streuscheiben der AuBenlichter

Die Streuscheiben in der AuBenbeleuchtung (Scheinwerfer, Bremslichter usw.) kénnen bei
Regenfahrten oder nach einer Fahrzeugwasche voribergehend von innen beschlagen. Durch
Tau kann es im Inneren der Streuscheiben auch kondensieren, wenn der Unterschied zwischen
der Temperatur im Inneren der Scheiben und der Umgebungstemperatur entsprechend hoch
ist (dhnlich dem Beschlagen der Fahrzeugscheiben bei Regen). Dabei handelt es sich um
natdrliche Vorgange und nicht um Konstruktionsfehler in der AuBenbeleuchtung.

Besondere Konstruktionseigenschaften kénnen dazu fuhren, dass sich auf der Oberflache der
Streuscheibenrahmen Feuchtigkeit bildet. Dies ist ebenfalls keine Fehlfunktion.

Wenn Sie jedoch groBe Wasseransammlungen oder grof3e Wassertropfen im Inneren der
Streuscheiben feststellen, lassen Sie das Fahrzeug von einem Handler priifen.



Zubehor und Modifikationen

Zubehor

Prafen Sie bei der Montage von Zubehor Folgendes:
® Bringen Sie kein Zubehor an der Windschutzscheibe an. Es kann lhre Sicht behindern und
Ihre Reaktion auf Fahrbedingungen verzoégern.

® Bringen Sie kein Zubehor in mit ,, SRS Airbag” gekennzeichneten Bereichen sowie an den Seiten oder

der Rickenlehne der Vordersitze, an den A- oder B-Saulen oder in der Nahe der Seitenscheiben an.
In diesen Bereichen angebrachtes Zubehor kann die Funktion der Airbags beeintrachtigen oder beim
Auslésen der Airbags in Richtung der Fahrzeuginsassen geschleudert werden.

o Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Stromkreise durch elektronisches Zubehor nicht tberlastet
werden oder dass das elektronische Zubehdr den korrekten Betrieb des Fahrzeugs nicht
beeintrachtigt.

Sicherungen S. 575
® Vor dem Einbau von elektronischem Zubehor sollte sich der Monteur mit einem Handler in

Verbindung setzen. Lassen Sie das eingebaute Zubehor vom Handler nach Maglichkeit kontrollieren.

Modifikationen

Nehmen Sie an Ihrem Fahrzeug keine Verdnderungen vor, die Steuerung, Stabilitat oder

Zuverlassigkeit beeintrachtigen kénnten. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehér von Honda.

Selbst kleine Veranderungen am Fahrzeugsystem kénnen eine Beeintrachtigung des gesamten
Fahrzeugs zur Folge haben.

Stellen Sie sicher, dass die gesamte Ausristung jederzeit korrekt montiert ist und gewartet
wird und nehmen Sie keine Anderungen an lhrem Fahrzeug oder dessen Systemen vor, die den
gesetzlichen Regelungen lhres Landes oder Bundeslandes widersprechen wiirden.

Der in diesem Fahrzeug verbaute Diagnoseanschluss (Anschluss OBD-II/SAE J1962) ist fur die
Verwendung mit Geraten zur Automobil-Systemdiagnose oder anderen von Honda
zugelassenen Geraten vorgesehen. Wenn Sie andere Geréte anschlieBen, kann dies
unerwinschte Auswirkungen auf die Bordelektronik haben oder diese beschadigen, was zu
Systemstorungen, Batterieentladungen oder anderen unerwarteten Problemen ftihren kann.

Nehmen Sie keine Veranderungen an elektrischen Komponenten vor und versuchen Sie nicht,
diese zu reparieren.

MZubehér und Modifikationen

AWARNUNG

Ungeeignete(s) Zubehor oder Modifikationen
kénnen Fahrverhalten, Stabilitat und Leistung
des Fahrzeugs beeintrachtigen und zu einem
Unfall mit schweren oder sogar todlichen
Verletzungen fuhren.

Beachten Sie die in diesem Handbuch gegebenen
Hinweise zu Zubehoér und Modifikationen.

Bei ordnungsgemaBem Einbau verursachen Mobiltelefone,
Alarmanlagen, Funkgerate, Radioantennen und
Audiosysteme mit geringer Leistung keine Stérungen an den
computergesteuerten Systemen lhres Fahrzeugs wie z. B.
Airbags und Antiblockierbremssystem.

Um einen ordnungsgemaBen Betrieb Ihres Fahrzeugs
sicherzustellen wird Original-Honda-Zubehor empfohlen.
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Dieses Kapitel beschreibt die empfohlenen Verhaltensweisen bei unerwarteten Problemen.

Werkzeuge
Werkzeugtypen
Bei einer Reifenpanne
Wechseln eines platten Reifens*

Vortibergehende Reparatur eines platten Reifens....

Der Motor springt nicht an
Priifen des Motors .
Wenn die Batterie der schliissellosen
Fernbedienung zu schwach ist
Notabschaltung des Motor:
Starthilfe
Schalthebel Iasst sich n

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Unerwartete Ereignisse

Uberhitzen des Motors
Verhalten bei Uberhitzen des Motors
Anzeige, Aufleuchten/Blinken
Wenn die Anzeige niedriger Oldruck aufleuchtet......570
Wenn die Ladesystemanzeige aufleuchtet 570
Wenn die Fehlfunktionsanzeige
aufleuchtet oder blinkt... 571
Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet ....571
Wenn die Systemanzeige der Elektrischen
Servolenkung (EPS) aufleuchtet
Wenn die Reifendruck-/Druckverlust-
Warnsystemanzeige aufleuchtet oder blinkt..... 573

Wenn die Anzeige , niedriger Olstand”
aufleuchtet
Sicherungen
Lage der Sicherungen
Prifen und Ersetzen von Sicherungen
Abschleppen im Notfall..
Wenn die Heckklappe sich n
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Werkzeuge

Werkzeugtypen

Modelle mit Kompaktreserverad

Werkzeugasten
Wagenheber
)

BIWerkzeugtypen
Das Werkzeug ist im Kofferraum untergebracht.
) . L2y
T o i
—
Wagenheber

) Radmutternschlissel/
~ Wagenheberkurbel

Abnehmbarer
Wagenheberkurbelstange Abschlepphaken

.

Werk-
zeug-
kasten

Abnehmbarer

Wagenheberkurbelstange Abschlepphaken



Bei einer Reifenpanne

Wechseln eines platten Reifens*

Wenn Sie wahrend der Fahrt eine Reifenpanne haben, halten Sie das Lenkrad sicher im Griff, ~ BWechseln eines platten Reifens*

und verlangsamen Sie die Fahrt schrittweise. Halten Sie dann an einem sicheren Ort an. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise firr das Kompaktreserverad:
Ersetzen Sie den platten Reifen mit einem Kompaktreserverad. Wenden Sie sich moglichst bald Priifen Sie den Reifendruck des Kompaktreserverads regelméBig.
an einen Handler, und lassen Sie den normalgroBen Reifen reparieren oder ersetzen. Der Reifen muss mit dem korrekten Druck befillt sein. Empfohlener

Reifendruck: 420 kPa (4,2 kgf/cm?)
1. Stellen Sie das Fahrzeug auf festem, ebenem und griffigem Untergrund ab und betétigen
Fahren Sie mit dem Kompaktreserverad nicht schneller als 80 km/h.

Sie die Feststellbremse.
Ersetzen Sie das Kompaktreserverad bei nachster Gelegenheit durch

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe einen normalgroBen Reifen.

2. Stellen Sie den Schalthebel auf Position [P].

REHEI R iR RS Das Kompaktreserverad in Ihrem Fahrzeug ist speziell fur dieses

. . Modell ausgelegt.
2. Stellen Sie den Schalthebel auf Position |E Verwenden Sie ein Kompaktreserverad nicht mit einem anderen

Alle Modelle Fahrzeug.

3. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, und drehen Sie den Ziindschalter auf SPERRE [0]"". Verwenden Sie kein anderes Kompaktreserverad an Ihrem Fahrzeug.

Montieren Sie keine Schneeketten an dem Kompaktreserverad.
Wenn Sie an einem Vorderrad mit montierter Schneekette eine
Panne haben, bauen Sie eines der normalgroBen Hinterrader ab,
und ersetzen Sie es durch das Kompaktreserverad. Bauen Sie dann
das Vorderrad mit der Reifenpanne ab, und ersetzen Sie es durch
das zuvor abgebaute Hinterrad. Montieren Sie nun die Schneekette
am Vorderrad.

Ein Kompaktreserverad sorgt fir ein raueres Fahrgefiihl und weniger
Traktion auf einigen Fahrbahnoberflachen. Fahren Sie besonders
vorsichtig.

Verwenden Sie nicht mehr als ein Kompaktreserverad gleichzeitig.

Das Kompaktreserverad ist kleiner als der normale Reifen. Durch
den Einbau des Kompaktreserverades wird die Bodenfreiheit Ihres
Fahrzeugs verringert. Durch Fahren Uber verschmutzte Fahrbahnen
oder Erhebungen kann die Unterseite Ihres Fahrzeugs beschadigt

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP- werden.
Taste anstelle eines Ziindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfligbar FORTSETZUNG

. assiublaig a1eemiaun
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P> Bei einer Reifenpanne »Wechseln eines platten Reifens*

M Vorbereitung zum Wechseln des platten Reifens

Zu wechselnder Reifen.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

1. Offnen Sie die Bodenabdeckung des Gepackraums.

. Nehmen Sie den Werkzeugkasten aus dem

Gepackraum heraus.

. Entnehmen Sie den Radmutternschlissel, die

Wagenheber-Kurbelstange und den Wagenheber
aus der Werkzeugtasche.

. Drehen Sie die Fltigelschraube heraus, und bauen

Sie den Distanzkonus ab. Nehmen Sie das
Reserverad heraus.

. Legen Sie einen Unterlegkeil oder Stein vor und

hinter das Rad, das dem zu wechselnden Rad
diagonal gegenuberliegt.

BIWechseln eines platten Reifens *

WARNUNG: Der Wagenheber ist nur fiir den Noteinsatz bei
einem Fahrzeugdefekt vorgesehen, nicht zum Wechsel der
herkémmlichen Sommer-/Winterreifen oder fur sonstige
normale Wartungs- oder Reparaturvorgange.

Verwenden Sie den Wagenheber nur, wenn er ordnungsgemaf
funktioniert. Rufen Sie einen Handler oder Abschleppdienst.



PP Bei einer Reifenpanne»Wechseln eines platten Reifens*

6. Legen Sie das Kompaktreserverad (mit der Radseite
nach oben) in der Nahe des zu wechselnden Rads
unter der Fahrzeugkarosserie ab.

Modelle mit Radabdeckung

7. Setzen Sie die flache Spitze der
Wagenheberkurbelstange an einer Kante der
Radabdeckung ein. Hebeln Sie die Kante
vorsichtig auf, und nehmen Sie die Abdeckung
ab.

P> Wickeln Sie ein Tuch um die flache Spitze der
Wagenheberkurbelstange, um Kratzer an der
Abdeckung zu vermeiden.

Wagenheberkurbelstange ——

Alle Modelle

8. Losen Sie jede Radmutter mit dem
Radmutternschlissel ca. eine Umdrehung.

FORTSETZUNG

BVorbereitung zum Wechseln des platten Reifens

Beim Herausnehmen und Einlegen des Reserverads besteht
Verletzungsgefahr.

. assiublaig a1eemiaun
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P> Bei einer Reifenpanne »>Wechseln eines platten Reifens*

M Ansetzen des Wagenhebers

1. Stellen Sie den Wagenheber unter den
Hebepunkt, der dem zu wechselnden Reifen am
nachsten liegt.

2. Drehen Sie die Aufnahme am Ende im
Uhrzeigersinn (wie in der Abbildung gezeigt), bis
der Wagenheber oben am Hebepunkt anliegt.
P> Stellen Sie sicher, dass der Ansatz am

Hebepunkt in der Kerbe am Wagenheber
sitzt.

BJAnsetzen des Wagenhebers

AWARNUNG

Das Fahrzeug kann leicht vom Wagenheber
abrutschen und Personen unter dem Fahrzeug
schwer verletzen.

Befolgen Sie die Anweisungen fiir den
Reifenwechsel genau. Es durfen sich keine
Korperteile unter einem durch einen
Wagenheber angehobenen Fahrzeug befinden.

WARNUNG: Platzieren Sie den Wagenheber auf einer
ebenen und stabilen Flache auf selber Hohe wie das
Fahrzeug.

Der mit Ihrem Fahrzeug gelieferte Wagenheber weist
folgenden Aufkleber auf.

1. 2. 3.

AN

. Siehe Fahrerhandbuch.

2. Niemals unter das Fahrzeug gehen, wenn es von einem
Wagenheber abgestitzt wird.

3. Den Wagenheber unter dem verstarkten Bereich

ansetzen.




PP Bei einer Reifenpanne »>Wechseln eines platten Reifens*

/J

AN
Wagenheber- —T / /f/\\e

kurbelstange =~ Radmutternschlissel

als Wagenheberkurbel

3. Heben Sie das Fahrzeug mit der
Wagenheberkurbelstange und der

Wagenheberkurbel an, bis der Reifen vom Boden

abhebt.

FORTSETZUNG

BAnsetzen des Wagenhebers

Verwenden Sie den Wagenheber nicht, wenn sich Personen
oder Gepéack im Fahrzeug befinden.

Verwenden Sie den mit hrem Fahrzeug gelieferten
Wagenheber.

Andere Wagenheber eignen sich moglicherweise aufgrund
ihrer Tragfahigkeit (“Last”) nicht oder passen nicht an den
Hebepunkt.

Die folgenden Anweisungen sind fur die sichere

Verwendung des Wagenhebers unbedingt einzuhalten:

® Verwenden Sie ihn nicht bei laufendem Motor.

® Verwenden Sie ihn nur auf festem, ebenem Untergrund.

® Setzen Sie ihn nur an den Hebepunkten an.

® Steigen Sie nicht in das Fahrzeug ein, wenn es vom
Wagenheber gehalten wird.

® Klemmen Sie nichts unter oder Uber dem Wagenheber ein.

Lose Gegenstande kénnen bei einem Unfall im Innenraum
umbherfliegen und die Mitfahrer schwer verletzen.
Verstauen Sie Rad, Wagenheber und Werkzeug vor
Fahrtantritt sicher.

. assiublaig a1eemiaun
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P> Bei einer Reifenpanne »>Wechseln eines platten Reifens*

M Wechseln des platten Reifens

D

Radmutter

1. Schrauben Sie die Radmuttern ab, und bauen Sie
den platten Reifen ab.

2. Saubern Sie die Montagefldchen an Radnabe

und Rad mit einem sauberen Lappen.

3. Montieren Sie das Kompaktreserverad.
4. Schrauben Sie die Radmuttern an, bis sie an den

Flanschen der Anbaubohrungen anliegen und
sich nicht weiterdrehen lassen.

5. Senken Sie das Fahrzeug ab, und entfernen Sie

den Wagenheber. Ziehen Sie die Radmuttern in
der gezeigten Reihenfolge fest. Ziehen Sie die
Muttern zwei oder drei Mal in dieser Reihenfolge
der Reihe nach fest.

Anzugsdrehmoment der Radmuttern:

108 Nm (11 kgf-m)

BIWechseln des platten Reifens

Ziehen Sie die Radmuttern nicht UberméaBig fest,
beispielsweise durch Aufbringen von zusatzlichem
Drehmoment mit dem FuB oder einer Verlangerung.

Modelle mit Radabdeckung

Stellen Sie sicher, dass der Drahtstitzring an den Klammern
um die Kante der Radkappe eingehakt ist.

Clips Clips

Richten Sie die Ventilmarkierung an der Radkappe auf das
Reifenventil am Rad aus und montieren Sie dann die
Radkappe.

Ventilmarkierung
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M Verstauen des platten Reifens BIVerstauen des platten Reifens

Mittelkappe AWARNUNG

1. Entfernen Sie die Radkappe.

Lose Gegenstande kénnen bei einem Unfall im
Innenraum umherfliegen und die Mitfahrer
schwer verletzen.

Verstauen Sie Rad, Wagenheber und Werkzeug
vor Fahrtantritt sicher.

Modelle mit Radabdeckung

Stellen Sie sicher, dass sich der DrahtstUtzring an der
Flugelschraube B reiiel Modelle mit Kompaktreserverad AuBenseite des Radventils befindet, wie in der Abbildung
Distanz- l

groBem 2. Nehmen Sie den Distanzkonus von der dargestellt.
Reifen Fliigelschraube ab, drehen Sie ihn um und setzen
Sie ihn wieder auf die Schraube auf.

Alle Modelle

3. Legen Sie das defekte Rad mit der AuBenseite
nach unten in die Reserveradmulde.

4. Sichern Sie den defekten Reifen mit der
Flugelmutter.

5. Legen Sie den Wagenheber und den
Radmutternschltssel wieder sicher in den

NI

Reifenventil

ur Kompakt-

reserverad Drahtstutzring
Werkzeugkasten.

6. Verstauen Sie den Behalter im Gepackraum.

. assiublaig a1eemiaun
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P> Bei einer Reifenpanne »>Wechseln eines platten Reifens*

M Druckverlustwarnsystem und Reserverad

Wenn Sie einen defekten Reifen durch das Reserverad ersetzen, leuchtet wahrend der Fahrt die
Anzeige auf. Es ist normal, dass die Anzeige nach einigen Kilometern Fahrt kurz blinkt und
anschlieBend dauerhaft leuchtet.

Kalibrieren Sie das Druckverlustwarnsystem, nachdem Sie wieder einen normal groBen Reifen
am Fahrzeug montiert haben.
Kalibrierung Druckverlust-Warnsystem S. 449
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Voriibergehende Reparatur eines platten Reifens

Wenn der Reifen einen groBen Schnitt aufweist oder anderweitig stark beschadigt wurde,
muss das Fahrzeug abgeschleppt werden. Wenn der Reifen nur ein kleines Loch hat,
beispielsweise von einem Nagel, kénnen Sie den Reifenreparatursatz verwenden, sodass Sie
zur nachsten Werkstatt fahren und dort eine dauerhafte Reparatur durchftihren lassen
kénnen.

Wenn Sie wahrend der Fahrt eine Reifenpanne haben, halten Sie das Lenkrad sicher im Griff,
und verlangsamen Sie die Fahrt schrittweise. Halten Sie dann an einem sicheren Ort an.

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf festem, ebenem und griffigem Untergrund ab und betétigen
Sie die Feststellbremse.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

2. Stellen Sie den Schalthebel auf Position [P].

Modelle mit Schaltgetriebe

2. stellen Sie den Schalthebel auf Position [R].

3. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, und drehen Sie den Ziindschalter auf SPERRE [0]".
P Wenn Sie einen Anhanger ziehen, koppeln Sie diesen ab.

*1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zindschlosses.

FORTSETZUNG

BVoriibergehende Reparatur eines platten Reifens

Der Satz sollte nicht in den folgenden Situationen verwendet
werden. Lassen Sie das Fahrzeug stattdessen von einem
Handler oder einer Pannenhilfe abschleppen.

Das Verfallsdatum des Reifendichtungsmittels ist
abgelaufen.

® Mehr als ein Reifen ist beschadigt.

Das Loch oder der Schnitt ist nicht groBer als 4 mm.
Die Seitenwand des Reifens ist beschadigt oder das Loch
befindet sich auBerhalb der Reifenflache.

Kontaktflache ]_-'Xl X
T

Das Loch ist: Reparatursatz verwenden
Kleiner als 4 mm Ja
GroBer als 4 mm Nein

Der Schaden wurde durch Fahren mit extrem wenig
Reifendruck verursacht.

® Der Reifenwulst sitzt nicht mehr fest.

Die Felge wurde beschédigt.

Entfernen Sie keine Nagel oder Schrauben, die im Reifen
stecken. Wenn Sie sie aus dem Reifen herausziehen, kénnen
Sie diesen unter Umstanden nicht mit dem Reparatursatz
reparieren.

. assiublaig a1eemiaun
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P> Bei einer Reifenpanne P Vorubergehende Reparatur eines platten Reifens

M Vorbereitung zur provisorischen Reparatur des platten Reifens

Luftkompressor Der Aufkleber

~Reifendichtmittel im Reifen”

Anleitung

HONDA

Ablaufdatum

ContiMobilityKit

Aufkleber fur ,Maximalgeschwindigkeit”

1. Offnen Sie die Bodenabdeckung des
Gepackraums, und nehmen Sie den
Reparatursatz aus dem Werkzeugkasten.

2. Den Reparatursatz in sicherem Abstand zum
StraBenverkehr neben den platten Reifen auf
einen flachen Untergrund legen. Den
Reparatursatz nicht auf die Seite legen.

Reifenreparatursatz

BJVorbereitung zur provisorischen Reparatur des platten Reifens

Lesen Sie zur Durchftihrung einer provisorischen Reparatur
unbedingt die Anleitung flr den Reparatursatz.
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M Einspritzen des Dichtungsmittels

Steckkabel
Luftkompressorschlauch

1. Nehmen Sie den Luftkompressorschlauch und
das Steckkabel auf der Ruckseite des
Luftkompressors heraus.

2. Entfernen Sie die Kappe vom Luftkompressor.

3. Schitteln Sie den Behélter gut.

FORTSETZUNG

BEinspritzen des Dichtungsmittels

AWARNUNG

Das Reifendichtungsmittel enthalt Substanzen,
die schadliche Wirkungen haben und bei
Verschlucken tédlich sein kénnen.

FUhren Sie bei versehentlichem Verschlucken
kein Erbrechen herbei. Trinken Sie groBe
Mengen Wasser, und suchen Sie sofort einen
Arzt auf.

Spulen Sie bei Haut- oder Augenkontakt mit
kaltem Wasser, und suchen Sie gegebenenfalls
einen Arzt auf.

Halten Sie den Dichtungsmittelbehélter von Kindern fern.

Bei kalten Temperaturen flieBt das Dichtungsmittel unter
Umstanden nur beschwerlich.

Unter diesem Umstanden sollten Sie die Flasche vor der
Anwendung im Beifahrerraum aufbewahren, um es
aufzuwérmen.

Das Dichtungsmittel kann auf der Kleidung und anderen
Materialien dauerhafte Flecken hinterlassen. Gehen Sie
vorsichtig damit um, und wischen Sie verschittetes Mittel
sofort weg.
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P> Bei einer Reifenpanne P Vorubergehende Reparatur eines platten Reifens

4. Entfernen Sie die Ventilkappe.
P> Entfernen Sie die Dichtungsabdeckung
nicht.

& Behalterkappe
(@

| -
entfernt

5. Schrauben Sie den Dichtungsmittelbehalter auf
den Luftkompressor.
P> Schrauben Sie die Flasche fest, sodass sie
sich nicht lockert.

6. Schrauben Sie die Ventilkappe ab.

BEinspritzen des Dichtungsmittels

Werfen Sie diese leere Flasche nach dem Einspritzen des
Dichtungsmittels nicht weg.

Bei Ihrem Honda-Handler erhalten Sie einen Austausch-
Dichtungsmittelbehalter und kénnen den leeren Behalter
ordnungsgemdB entsorgen lassen.



PP Bei einer ReifenpannePVoribergehende Reparatur eines platten Reifens

Luftkompressorschlauch 7. Schrauben Sie den Luftkompressorschlauch auf

J das Reifenventil.

P> Stellen Sie sicher, dass das Luftventil
geschlossen und der Luftkompressor
ausgeschaltet ist.

8. SchlieBen Sie den Kompressor an die
Zubehorsteckdose an.
Zubehérsteckdose(n) S. 205
9. Starten Sie den Motor.
Kohlenmonoxid S. 82

FORTSETZUNG

BEinspritzen des Dichtungsmittels

AWARNUNG

Wenn sich das Fahrzeug bei laufendem Motor in
einem geschlossenen oder teilweise geschlossenen
Raum befindet, kann sehr schnell giftiges
Kohlenmonoxid entstehen.

Das Einatmen dieses farb- und geruchlosen Gases
kann zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod
fuhren.

Lassen Sie den Motor nur dann zur
Stromversorgung des Luftkompressors laufen,
wenn sich das Fahrzeug im Freien befindet.

Schalten Sie den Luftkompressor aus, wenn Sie den
Luftkompressorschlauch anschlieBen.

Sie hoéren ein Motorengerdusch, das vom aktivierten
Luftkompressor stammt. Dies ist normal.

Falls der angegebene Reifendruck nicht innerhalb von

10 Minuten erreicht wird, ist der Reifen unter Umsténden zu
stark beschadigt, sodass der Reparatursatz nicht mehr die
notwendige Abdichtung erreicht und Ihr Fahrzeug
abgeschleppt werden muss.

Schalten Sie vor dem Messen des Reifendrucks mit einem
Messgerat zuerst den Luftkompressor aus.
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P> Bei einer Reifenpanne P Vorubergehende Reparatur eines platten Reifens

Luftventil —=
7P
Schalter | o

Reifenaufkleber

10. Schalten Sie den Luftkompressor ein und pumpen Sie
den Reifen mit dem angegebenen Reifendruck auf.

P> Der Kompressor spritzt nun Dichtungsmittel
und Luft in den Reifen ein.

P> Den richtigen Reifendruck finden Sie auf
dem Aufkleber im Turinnenrahmen auf der
Fahrerseite.

11. Nachdem der angegebene Luftdruck erreicht
ist, schalten Sie den Kompressor aus.

P> Prufen Sie den Luftdruckmesser am
Luftkompressor.

P> Falls der Luftdruck zu hoch ist, lassen Sie Luft
durch Drehen des Luftventils ab. Achten Sie

darauf, kein Dichtungsmittel zu verschitten.

12. Entfernen Sie den Stecker von der

Zubehorsteckdose.

13. Schrauben Sie den Luftschlauch vom Reifenventil
ab. Montieren Sie die Schlauchkappe.

P> Achten Sie darauf, kein Dichtungsmittel zu
verschitten, wenn der Schlauch abgeklemmt
ist. Wischen Sie verschittete Mengen auf.

14. Bringen Sie den Reifenaufkleber des Rades

(oder der Felge) an.

P> Die Oberflache muss sauber sein, damit der
Aufkleber gut an ihr haftet.

15. Verstauen Sie den Reifenreparatursatz im

Gepackraum.

P> Entfernen Sie den Dichtungsmittelbehalter
nicht vom Luftkompressor.

BEinspritzen des Dichtungsmittels

Informieren Sie den Honda Handler oder Pannenservice tiber
die Anwendung eines Reifendichtmittels, wenn diese einen
platten Reifen wechseln oder reparieren.

Der Luftkompressor ist fir Kfz-Reifen ausgelegt. Uberpriifen

Sie Folgendes:

® Die Stromversorgung des Luftkompressors darf nur tiber
die 12-V-Gleichstrom-Zubehdrsteckdose in |hrem
Fahrzeug erfolgen.

® Der Kompressor des Reifenreparatursatzes darf nicht
langer als 15 Minuten betrieben werden. Andernfalls kann
der Kompressor Uberhitzen und dauerhaft beschadigt
werden.
Lassen Sie ihn abkuhlen, wenn Sie den Kompressor
dauerhaft verwenden.



PP Bei einer ReifenpannePVoribergehende Reparatur eines platten Reifens

M Verteilung des Dichtungsmittels im Reifen BVerteilung des Dichtungsmittels im Reifen

1. Bringen Sie den Aufkleber fur die AWARN U NG

Maximalgeschwindigkeit ent: hend d . - -
aamalgeschwindigkelt entsprechend der Wenn sich das Fahrzeug bei laufendem Motor in

Abbildung an. . o
2. Fahren Sie das Fah i 10 Minuten od einem geschlossenen oder teilweise geschlossenen
- rahren >I€ das Fanrzeug tur ca. Inuten oder Raum befindet, kann sehr schnell giftiges

3 bis 10 Kilgmeter. Kohlenmonoxid entstehen.
P> Fahren Sie hochstens 80 km/h.

3. Bringen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle Das Einatmen dieses farb- und geruchlosen Gases
zum Stehen. kann zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod

4. Prufen Sie erneut den Reifendruck mit dem fuhren. Lassen Sie den Motor nur dann zur
Messgerat am Luftkompressor. Stromversorgung des Luftkompressors laufen,

wenn sich das Fahrzeug im Freien befindet.

P> Schalten Sie den Kompressor beim Prifen des
Reifendrucks nicht ein.

Den richtigen Reifendruck finden Sie auf dem Aufkleber im
Tarinnenrahmen auf der Fahrerseite.
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P> Bei einer Reifenpanne P Vorubergehende Reparatur eines platten Reifens

~ Luftkompressor °

5. Der Luftdruck betragt

Bei weniger als 130 kPa: Fillen Sie keine Luft
auf und setzen Sie die Fahrt nicht fort. Der
Reifen ist zu stark beschadigt. Fordern Sie
Hilfe an und lassen Sie das Fahrzeug
abschleppen.

Abschleppen im Notfall S. 586
Angegebener Luftdruck (siehe den Aufkleber
im Tarinnenrahmen auf der Fahrerseite)
oder mehr: Setzen Sie die Fahrt bis zur
nachstgelegenen Werkstatt fort. Fahren Sie
hochstens 80 km/h.

Mebhr als 130 kPa, aber weniger als der
angegebene Luftdruck (siehe den Aufkleber
im Turinnenrahmen auf der Fahrerseite):
Den Reifen bis zum angegebenen Druck
aufpumpen.

Einen Reifen mit zu niedrigem

Reifendruck aufpumpen S. 559

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis Sie die
nachstgelegene Werkstatt erreicht haben.
Fahren Sie hochstens 80 km/h.

P> Die Entfernung zur néchsten Werkstatt darf

nicht mehr als 200 Kilometer betragen.

6. Packen Sie den Reifenreparatursatz wieder ein
und verstauen Sie ihn ordnungsgemaB.

RVerteilung des Dichtungsmittels im Reifen

Stellen Sie sicher, dass der Luftkompressor nicht mit leerer
Flasche im Gepdackraum verstaut wird.
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M Einen Reifen mit zu niedrigem Reifendruck aufpumpen

Mit dem Satz kann ein unbeschadigter Reifen mit zu wenig Luft aufgepumpt werden.

1. Nehmen Sie den Luftkompressor aus dem
Gepackraum.

2. Den Reparatursatz in sicherem Abstand zum
StraBenverkehr neben den platten Reifen
auf einen flachen Untergrund legen. Den
Reparatursatz nicht auf die Seite legen.

3. Die Ventilkappe entfernen.

4. Den Luftschlauch am Reifenventil befestigen.
Schrauben Sie ihn fest ein.

P> Stellen Sie sicher, dass das Luftventil
geschlossen ist.

5. SchlieBen Sie den Kompressor an die
Zubehorsteckdose an.

P Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in
einer TUr oder einem Fenster eingeklemmt
wird.

Zubehorsteckdose(n) S. 205

6. Starten Sie den Motor.

Kohlenmonoxid S. 82

FORTSETZUNG

BEinen Reifen mit zu niedrigem Reifendruck aufpumpen

AWARNUNG

Wenn sich das Fahrzeug bei laufendem Motor in
einem geschlossenen oder teilweise geschlossenen
Raum befindet, kann sehr schnell giftiges
Kohlenmonoxid entstehen.

Das Einatmen dieses farb- und geruchlosen Gases
kann zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod
fuhren. Lassen Sie den Motor nur dann zur
Stromversorgung des Luftkompressors laufen,
wenn sich das Fahrzeug im Freien befindet.

Sie hoéren ein Motorengerdusch, das vom aktivierten
Luftkompressor stammt. Dies ist normal.
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P> Bei einer Reifenpanne P Vorubergehende Reparatur eines platten Reifens

Luftventil Tﬂ_
Schalter | R

7. Schalten Sie den Luftkompressor ein und
pumpen Sie den Reifen mit dem angegebenen
Reifendruck auf (siehe den Aufkleber im
Turinnenrahmen auf der Fahrerseite).

8. Schalten Sie den Luftkompressor aus.

P> Priifen Sie den Luftdruckmesser am
Luftkompressor.

P> Falls zu viel Luft eingepumpt wurde, drehen
Sie das Ventil, um Luft abzulassen.

9. Schalten Sie den Motor aus, und trennen Sie
anschlieBend den Luftkompressor von der
Zubehorsteckdose.

10. Den Luftschlauch vom Reifenventil abschrauben.

Schrauben Sie die Ventilkappe wieder auf.
11. Verstauen Sie den Luftkompressor im
Gepéackraum.

BEinen Reifen mit zu niedrigem Reifendruck aufpumpen

Der Luftkompressor ist fir Kfz-Reifen ausgelegt. Uberpriifen

Sie Folgendes:

® Die Stromversorgung des Luftkompressors darf nur tber
die 12-V-Gleichstrom-Zubehorsteckdose in Ihrem
Fahrzeug erfolgen.

® Der Kompressor des Reifenreparatursatzes darf nicht
langer als 15 Minuten betrieben werden. Andernfalls kann
der Kompressor Uberhitzen und dauerhaft beschadigt
werden.
Lassen Sie ihn abkuhlen, wenn Sie den Kompressor
dauerhaft verwenden.

Schalten Sie vor dem Messen des Reifendrucks mit einem
Messgerat zuerst den Luftkompressor aus.



Der Motor springt nicht an

Prifen des Motors

Wenn der Motor nicht startet, den Anlasser Gberprifen. DPriifen des Motors

Wenn Sie das Fahrzeug sofort starten mussen, verwenden
Sie als Starthilfe ein anderes Fahrzeug oder eine Hilfsbatterie.
Starthilfe S. 564

Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Halten Sie die ENGINE START/STOP-Taste nicht langer als
15 Sekunden gedriickt.

Zustand des Starters Prufliste
Der Starter dreht gar nicht oder nur
langsam. Uberpriifen Sie das Multi-Informationsdisplay auf Meldungen.
Maoglicherweise ist die Batterie entladen. @ Falls angezeigt wird.
Priifen Sie die rechts aufgefiihrten Wenn die Batterie der schliissellosen Fernbedienung zu schwach ist S. 562
Punkte, und gehen Sie entsprechend P>Stellen Sie sicher, dass sich die schltissellose Fernbedienung innerhalb ihres Betriebsbereichs befindet.
vor. ENGINE START/STOPTaste Betriebsbereich s. 165

Priifen Sie die Helligkeit der Innenraumbeleuchtung.

Schalten Sie die Innenraumbeleuchtung ein und prifen Sie die Helligkeit.

® Wenn die Innenraumbeleuchtung sehr dunkel ist oder tiberhaupt nicht aufleuchtet B Batterie S. 524
® \Wenn die Innenraumbeleuchtung wie gewohnt aufleuchtet B Sicherungen s. 575

Der Starter dreht normal, aber der  Stellen Sie sicher, dass das Startverfahren richtig durchgefiihrt wird.

. assiublaig a1eemiaun

Motor springt nicht an. Befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, und starten Sie den Motor neu.
Maéglicherweise ist eine Sicherung _ Sta_rter.l des M_otors 5. 392, 395

durchgebrannt. Prifen Sie die rechts Priifen Sie die Anzeige der Wegfahrsperre.

aufgefiihrten Punkte, und gehen Sie Wenn die Wegfahrsperranzeige blinkt, kann der Motor nicht gestartet werden.
entsprechend vor. Wegfahrsperre . 159

Kontrollieren Sie den Kraftstoffstand.

Im Kraftstofftank muss sich ausreichend Kraftstoff befinden.
Kraftstoffanzeige s. 128

Priifen Sie die Sicherungen.

Priifen Sie samtliche Sicherungen, oder lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Handler priifen.
Priifen und Ersetzen von Sicherungen S. 585

Wenn das Problem weiterhin besteht:
Abschleppen im Notfall s. 586

561



. BSS!UB!Q.IH 9lalemiaun

562

P p>Der Motor springt nicht anP»Wenn die Batterie der schlussellosen Fernbedienung zu schwach ist

Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

Wenn die Batterie der schliissellosen
Fernbedienung zu schwach ist

Wenn der Beeper ertont, [&<8] auf dem Multi-Informationsdisplay erscheint, die ENGINE
START/STOP-Taste blinkt und der Motor nicht anspringt.

Starten Sie den Motor wie folgt.

1. BerUhren Sie die Mitte der ENGINE START/
STOP-Taste mit dem H-Logo auf der
schlussellosen Fernbedienung, wenn die ENGINE
START/STOP-Taste blinkt. Die Tasten auf der
schlssellosen Fernbedienung mussen zu lhnen
zeigen.

P> Die ENGINE START/STOP-Taste blinkt ca.
30 Sekunden lang.

2. Betdtigen Sie innerhalb von 10 Sekunden,
nachdem der Beeper ertont und die ENGINE
START/STOP-Taste dauerhaft zu leuchten
beginnt, das Bremspedal und das Kupplungspedal
(Schaltgetriebe) und drticken Sie die ENGINE
START/STOP-Taste.

P Wenn Sie das Pedal nicht betatigen, schaltet
das System in den Modus ZUBEHOR.




P> p>Der Motor springt nicht an»Notabschaltung des Motors

Notabschaltung des Motors
BINotabschaltung des Motors

Die ENGINE START/STOP-Taste (Motorstart/-stopp) kann verwendet werden, um den Motor Betatigen Sie die Taste nicht wahrend der Fahrt, es sei denn,
in einem Notfall sogar wahrend der Fahrt auszuschalten. Wenn Sie den Motor stoppen der Motor muss unbedingt ausgeschaltet werden.
mussen, wahlen Sie eines der folgenden Verfahren:
® Halten Sie die ENGINE START/STOP-Taste (Motorstart/-stopp) zwei Sekunden lang

gedriickt.
® Drilicken Sie dreimal fest auf die ENGINE START/STOP-Taste.

Das Lenkrad blockiert nicht.

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Der Betriebsmodus ist ZUBEHOR, wenn der Motor gestoppt wurde.

Zum Andern des Modus in FAHRZEUG AUS bewegen Sie den Schalthebel in die Position [P],
nachdem das Fahrzeug vollstandig zum Stillstand gekommen ist. Driicken Sie die ENGINE
START/STOP-Taste (Motorstart/-stopp) zwei Mal, ohne dabei das Bremspedal zu driicken.

Modelle mit Schaltgetriebe

Der Betriebsmodus wechselt zu FAHRZEUG AUS.
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M starthilfeverfahren

Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus, z. B. Audiogerate und Beleuchtung. Stellen Sie
den Motor ab, und 6ffnen Sie dann die Motorhaube.

1. Verbinden Sie das erste Uberbriickungskabel an
der in der Abbildung gezeigten Position.
P> Entfernen Sie die Abdeckung vom
Sicherungskasten unter der Motorhaube.
Sicherungskasten im Motorraum
S. 575
2. SchlieBen Sie das andere Ende des ersten
Uberbriickungskabels an den @-Pol der
Hilfsbatterie an.
P Verwenden Sie ausschlieBlich 12-Volt-

Hilfsbatterien.

P> Wenn Sie ein Ladegerat fur Autobatterien zur
Unterstitzung lhrer 12-V-Batterie anschlieBen,
wahlen Sie eine niedrigere Ladespannung als
15 Volt. Die richtige Einstellung finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Ladegerats.

3. SchlieBen Sie das zweite Uberbriickungskabel an
den &-Pol der Hilfsbatterie an.

MStarthilfe

AWARNUNG

Bei Nichteinhalten der korrekten Vorgehensweise
kann die Batterie explodieren und eine in der Néhe
stehende Person schwer verletzen.

Halten Sie Funken, offenes Feuer und Rauchmaterial
von der Batterie fern.

Wenn eine Batterie extremer Kalte ausgesetzt ist, kann

der Elektrolyt gefrieren. Beim Versuch, ein Fahrzeug mit
gefrorener Batterie durch Starthilfe zu starten, kann die
gefrorene Batterie aufplatzen.

SchlieBen Sie die Klemmen des Uberbriickungskabels sicher an,
sodass diese sich nicht aufgrund der Vibrationen des Motors
|6sen konnen. Achten Sie beim AnschlieBen und Abbauen der
Kabel ebenfalls darauf, dass sich die Uberbriickungskabel nicht
verknoten und die Klemmen sich nicht bertihren.



P> Starthilfe >

4. SchlieBen Sie das andere Ende des zweiten
Uberbriickungskabels wie abgebildet am
Stehbolzen an. SchlieBen Sie dieses
Uberbriickungskabel an keiner anderen Stelle an.

5. Falls sich die Hilfsbatterie in einem anderen
Fahrzeug befindet, starten Sie den Motor des
anderen Fahrzeugs, und lassen Sie das Fahrzeug
mit leicht erhohter Drehzahl laufen.

6. Versuchen Sie Ihren Fahrzeugmotor zu starten.
Wenn der Startermotor noch immer zu langsam
arbeitet, kontrollieren Sie den Metallkontakt der
Starthilfekabel.

FORTSETZUNG

MStarthilfe

Die Leistung der Batterie verschlechtert sich in kalter
Umgebung, was einen erfolgreichen Start des Motors
verhindern kann.
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b Starthilfe >

Il Weitere Vorgehensweise nachdem der Motor lauft

Bauen Sie nach erfolgreicher Starthilfe die Starthilfekabel folgendermaBen ab.

1. Klemmen Sie das Uberbriickungskabel vom Stehbolzen Ihres Fahrzeugs ab.

2. Klemmen Sie das andere Ende des Uberbriickungskabels vom &-Pol der Hilfsbatterie ab.

3. Klemmen Sie das Uberbriickungskabel vom @-Pol Ihrer Fahrzeugbatterie ab.
4. Klemmen Sie das andere Ende des Uberbriickungskabels vom @-Pol der Hilfsbatterie ab.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer nahegelegenen Werkstatt oder einem Handler prifen.



Schalthebel lasst sich nicht bewegen

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe
Wenn der Schalthebel sich nicht aus der Stellung @ herausbewegen lasst, gehen Sie wie folgt
VOr.

M L6ésen der Sperre

1. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

Modelle ohne schlusselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)
2. Ziehen Sie den ZundschlUssel ab.

Modelle mit schltissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

2. Nehmen Sie den integrierten SchlUssel aus der
schlussellosen Fernbedienung.

Alle Modelle

3. Ein Tuch um die Spitze eines kleinen
Flachschraubendreher wickeln. Den
Schraubendreher in den Freigabeschlitz der
Umschaltsperre schieben (siehe Abbildung) und
die Abdeckung entfernen.

N 4. Setzen Sie den Schlssel in den
'\ Schaltsper- I Schaltsperrenentriegelungsschlitz ein.
renentriege- | g5 pijcken Sie den Schltissel herunter und

gleichzeitig die Entriegelungstaste des

S@halthebels und stellen Sie den Schalthebel auf

P> Die Sperre ist nun freigegeben. Lassen Sie den
Schalthebel bei nachster Gelegenheit von
einem Handler prufen.
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Uberhitzen des Motors

Verhalten bei Uberhitzen des Motors

Ein Uberhitzter Motor weist folgende Symptome auf:

® Die Anzeige fur hohe Temperatur leuchtet auf, oder die Motorleistung féllt pl6tzlich ab.
® Die Nachricht erscheint auf dem Multi-Informationsdisplay.

® Aus dem Motorraum dringt Dampf oder Spriihnebel.

H SofortmaBnahmen
1. Halten Sie das Fahrzeug sofort an einer sicheren Stelle an.
2. Schalten Sie jegliches Zubehor aus, und aktivieren Sie die Warnblinkanlage.
P> Es tritt kein Dampf oder Spriihnebel auf: Lassen Sie den Motor laufen, und 6ffnen
Sie die Motorhaube.
P> Es tritt Dampf oder Sprithnebel auf: Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis der
Dampf oder Spriihnebel nachgelassen hat. Offnen Sie dann die Motorhaube.

B Verhalten bei Uberhitzen des Motors

AWARNUNG

Dampf und Sprihnebel aus einem Uberhitzten
Motor kénnen schwere Verbrihungen verursachen.

Offnen Sie die Motorhaube nicht, wenn Dampf
austritt.

Wenn die Anzeige fur hohe Temperatur leuchtet und Sie die
Fahrt fortsetzen, kann der Motor beschadigt werden.



P »Uberhitzen des MotorsPVerhalten bei Uberhitzen des Motors

H Weitere MaBnahmen

Ausgleichsbehalter
= i

[N -

M AbschlieBende MaBnahmen

. Prifen Sie, ob das Kuhlgeblase lauft, und stellen

Sie den Motor ab, wenn der Zeiger der Anzeige

fir hohe Temperatur sich nach unten bewegt.

P Wenn das Kihlgeblase nicht lauft, stellen Sie
den Motor sofort ab.

. Warten Sie, bis der Motor abgekuhlt ist, prifen

Sie den KuhImittelstand und die Bauteile des

Kuhlsystems auf Undichtigkeiten.

P> Wenn der Kuhimittelstand im Ausgleichsbehélter
niedrig ist, fullen Sie Kuhimittel bis zur Markierung
MAX nach.

P Wenn kein Kuhimittel im Ausgleichsbehélter
vorhanden ist, priifen Sie, ob der Kuihler kihl ist.
Umwickeln Sie den Kuhlerdeckel mit einem
dicken Tuch, und 6ffnen Sie ihn. Fullen Sie bei
Bedarf KuhImittel bis zum Einfiillstutzen ein, und
schrauben Sie den Deckel wieder auf.

Sobald der Motor ausreichend abgekdihlt ist, starten Sie ihn erneut, und beobachten Sie die

Anzeige flr hohe Temperatur.

Ist die Anzeige fur hohe Temperatur ausgeschaltet, setzen Sie die Fahrt fort. Wenn der Zeiger
oben bleibt, lassen Sie den Fehler von einem Handler beheben.

BVerhalten bei Uberhitzen des Motors

AWARNUNG

Wird der Kuhlerdeckel bei betriebswarmem
Motor entfernt, kann KihImittel herausspritzen
und Verbrihungen verursachen.

Lassen Sie Motor und Kuhler immer ausreichend
abkuhlen, bevor der Kiihlerdeckel abgenommen
wird.

Wenn das Fahrzeug eine Kuhlmittelundichtigkeit aufweist,
lassen Sie diese von einem Handler beheben.

Wasser darf nur im Notfall/voribergehend verwendet
werden. Lassen Sie das System schnellstmoglich von einem
Héndler mit dem richtigen Frostschutzmittel befullen.
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Anzeige, Aufleu n/Blinken

Wenn die Anzeige niedriger Oldruck aufleuchtet

H Ursachen fiir Aufleuchten der Anzeige BWenn die Anzeige niedriger Oldruck aufleuchtet

':12? Leuchtet bei niedrigem Motoroéldruck auf.
H SofortmaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige
1. Stellen Sie das Fahrzeug unverzlglich an einer sicheren Stelle auf ebenem
Untergrund ab.
2. Schalten Sie ggf. die Warnblinkanlage ein.
H MaBnahmen nach dem Abstellen des Fahrzeugs
1. Stellen Sie den Motor ab, und lassen Sie ihn ca. drei Minuten abgestellt.
2. Offnen Sie die Motorhaube, und kontrollieren Sie den Olstand.
Kontrolle des Olstands S. 494
3. Starten Sie den Motor, und priifen Sie die Anzeige niedriger Oldruck.
P> Die Anzeige erlischt: Setzen Sie die Fahrt fort.
P> Die Anzeige erlischt erst nach ca. 10 Sekunden: Stellen Sie den Motor ab,
und lassen Sie das Fahrzeug unverziglich von einem Handler reparieren.

Der Betrieb des Motors mit unzureichendem Oldruck kann
ernsthafte Motorschaden verursachen.

Wenn die Ladesystemanzeige aufleuchtet BWenn die Ladesystemanzeige aufleuchtet

= - _ Schalten Sie den Motor nicht ab, wenn Sie kurzzeitig
Ursachen fiir Aufleuchten der Anzeige anhalten. Beim Neustart des Motors kann die Batterie schnell

Leuchtet auf, wenn die Batterie nicht geladen wird. entladen werden.
Hl MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige

Schalten Sie das Heizungs- und Kuihlsystem */die Klimaautomatik*, die

Heckscheibenheizung und andere elektrische Systeme aus, und lassen Sie das

Fahrzeug unverzlglich von einem Handler reparieren.
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P » Anzeige, Aufleuchten/Blinken »Wenn die Fehlfunktionsanzeige aufleuchtet oder blinkt

Wenn die Fehlfunktionsanzeige aufleuchtet oder blinkt

L

B Ursachen fiir das Aufleuchten oder Blinken der Anzeige

® |euchtet auf, wenn ein Problem mit dem Abgasreinigungssystem des Motors
vorliegt.

® Blinkt, wenn Fehlziindungen des Motors erfasst werden.

B MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige

Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten, und lassen Sie das Fahrzeug unverziglich

von einem Handler prifen.

B MaBnahmen beim Blinken der Anzeige

Stellen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle ohne Brandgefahr ab, und lassen

Sie es bei abgeschaltetem Motor mindestens 10 Minuten lang abkihlen.

Wenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet

BIWenn die Fehlfunktionsanzeige aufleuchtet oder blinkt

Wenn Sie bei aktivierter Fehlfunktionsanzeige fahren,
koénnen das Abgasreinigungssystem und der Motor
beschadigt werden.

Wenn die Fehlfunktionsanzeige nach einem Neustart des
Motors erneut blinkt, fahren Sie mit héchstens 50 km/h zum
ndchstgelegenen Handler. Lassen Sie Ihr Fahrzeug prifen.

BIWenn die Bremsanlagenanzeige (rot) aufleuchtet

(©)

B Ursachen fiir Aufleuchten der Anzeige

® Niedriger Bremsflussigkeitsstand.

® Fehler in der Bremsanlage.

B MaBnahmen bei Aufleuchten der Anzeige wihrend der Fahrt

Betatigen Sie das Bremspedal leicht, um den Gegendruck des Pedals zu prifen.

® Wenn sich das Bremspedal normal anfiihlt, kontrollieren Sie bei der néchsten
Fahrtunterbrechung den BremsflUssigkeitsstand.

® \Wenn sich das Bremspedal nicht normal anfihlt, muss unverziglich gehandelt
werden. Schalten Sie gegebenenfalls in einen niedrigeren Gang, um das
Fahrzeug mit der Motorbremswirkung zu bremsen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug unverziglich reparieren.

Es ist sehr geféhrlich, mit geringem BremsflUssigkeitsstand zu
fahren. Wenn das Bremspedal keinen Widerstand bietet,
halten Sie das Fahrzeug sofort an einer sicheren Stelle an.
Schalten Sie, falls notwendig, herunter.

Wenn die Bremsanlagenanzeige und die ABS-Anzeige
gleichzeitig aufleuchten, funktioniert die elektronische
Bremskraftverteilung nicht. Das Fahrzeug kann sich bei
plotzlichen Bremsmandvern unerwartet verhalten.

Lassen Sie das Fahrzeug sofort von einem Handler prifen.
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»» Anzeige, Aufleuchten/Blinken»>Wenn die Systemanzeige der Elektrischen Servolenkung (EPS) aufleuchtet

Wenn die Systemanzeige der Elektrischen
Servolenkung (EPS) aufleuchtet

@| H Ursachen fiir Aufleuchten der Anzeige
M ® |euchtet auf, wenn eine Stérung im EPS-System vorliegt.
® \Wenn Sie bei im Leerlauf laufendem Motor das Gaspedal wiederholt
betétigen, um die Motordrehzahl zu erhéhen, leuchtet die Anzeige auf, und
manchmal ist die Lenkbetatigung erschwert.
Hl MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige
Bringen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle zum Stehen, und lassen Sie den
Motor wieder an.
Wenn die Anzeige aufleuchtet, lassen Sie das Fahrzeug unverziglich von einem
Handler Gberprifen.




P Anzeige, Aufleuchten/Blinken »>Wenn die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige aufleuchtet oder blinkt

Wenn die Reifendruck-/Druckverlust-
Warnsystemanzeige aufleuchtet oder blinkt

)

B Ursachen fiir das Aufleuchten oder Blinken der Anzeige

Der Reifendruck eines Reifens ist deutlich zu niedrig oder das Druckverlustwarnsystem
wurde nicht kalibriert. Bei einem Problem mit dem Druckverlustwarnsystem blinkt die
Anzeige etwa eine Minute lang und leuchtet dann weiter.

Wenn Sie das Kompaktreserverad* montiert ist, wird die Anzeige eingeschaltet

oder blinkt zunachst eine Minute lang, bevor sie dauerhaft eingeschaltet bleibt.
B MaBnahmen beim Aufleuchten der Anzeige

Fahren Sie vorsichtig und vermeiden Sie schnelle Kurvenfahrten und starkes Bremsen.

Bringen Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle zum Stehen. Prifen Sie den
Reifendruck und pumpen Sie den Reifen auf den angegebenen Druck auf. Der
entsprechende Reifendruck kann dem Aufkleber am Innenrahmen der Fahrertr
entnommen werden.
P> Kalibrieren Sie das Druckverlust-Warnsystem nach dem Anpassen des
Reifendrucks.
Kalibrierung Druckverlust-Warnsystem S. 449
Wenn das Einschalten der Anzeige durch das Kompaktreserverad verursacht
wird, ersetzen Sie es durch einen normal groBen Reifen. Nach einigen Kilometern
Fahrt erlischt die Anzeige.
P> Kalibrieren Sie das Druckverlust-Warnsystem, nachdem ein Reifen normaler
GroBe montiert wurde.
Kalibrierung Druckverlust-Warnsystem S. 449
H Vorgehensweise, wenn die Anzeige blinkt und anschlieBend dauerhaft
leuchtet
Lassen Sie den Reifen sobald wie maglich von einem Handler prifen. Wenn das erste
Blinken der Anzeige durch das Kompaktreserverad™ verursacht wird und dann die
Anzeige eingeschaltet bleibt, ersetzen Sie es durch einen normal groBen Reifen.
Nach einigen Kilometern Fahrt erlischt die Anzeige.
P> Kalibrieren Sie das Druckverlust-Warnsystem, nachdem ein Reifen normaler
GroBe montiert wurde.
Kalibrierung Druckverlust-Warnsystem S. 449

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

BIWenn die Reifendruck-/Druckverlust-Warnsystemanzeige
aufleuchtet oder blinkt

Ein Reifen, der mit extrem niedrigem Reifendruck gefahren
wird, kann dadurch Uberhitzen. Ein Gberhitzter Reifen kann
ausfallen. Halten Sie den Reifendruck immer auf dem
vorgeschriebenen Stand.
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PP Anzeige, Aufleuchten/Blinken »Wenn die Anzeige ,niedriger Olstand” aufleuchtet.

Wenn die Anzeige ,niedriger Olstand” aufleuchtet.

H Ursachen fiir Anzeige des Symbols

Wird bei zu niedrigem Motorélstand angezeigt.

H MaBnahmen bei Anzeige des Symbols

1. Stellen Sie das Fahrzeug unverzlglich an einer sicheren Stelle auf ebenem

Untergrund ab.

2. Schalten Sie ggf. die Warnblinkanlage ein.

H MaBnahmen nach dem Abstellen des Fahrzeugs

1. Stellen Sie den Motor ab, und lassen Sie ihn ca. drei Minuten abgestellt.

2. Offnen Sie die Motorhaube, und kontrollieren Sie den Olstand.
Kontrolle des Olstands S. 494

BWenn die Anzeige ,niedriger Olstand” aufleuchtet.

Der Betrieb des Motors bei zu niedrigem Olstand kann
unmittelbar zu schweren mechanischen Schéaden fthren.

Dieses System wird nach dem Warmlaufen des Motors
aktiviert. Bei sehr niedrigen AuBentemperaturen mussen Sie
maoglicherweise langere Zeit fahren, bevor das System den
Motordlstand erfasst.

Wenn das Symbol erneut aufleuchtet, stellen Sie den Motor
ab und lassen Sie das Fahrzeug unverziglich von einem
Handler reparieren.



Sicherungen

Lage der Sicherungen

Wenn ein elektrisches Gerat nicht funktioniert,
drehen Sie den Ziindschalter auf SPERRE [0]"
und prifen Sie, ob die entsprechende Sicherung
durchgebrannt ist.

M Sicherungskasten im Motorraum

M Sicherungskasten A

Er befindet sich neben dem
Bremsflissigkeitsbehdlter. Driicken Sie die
Laschen, um den Kasten zu &ffnen.

Ermitteln Sie die fragliche Sicherung anhand der
der Abbildung und der Tabelle.
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P p>SicherungenPLage der Sicherungen

B Geschiitzte Schaltungen und
Sicherungsnennstrom

Geschutzte Schaltungen  Ampere
GeschUtzte Schaltungen ~ Ampere 2172 Reservel 10A
Abblendscheinwerfer A 213 Reservel 15A
Hauptstromkreis 22 Innenbeleuchtung 75A
2 Schaltvorrichtung™ (30 A) 23 Hilfsltfter* (30 A)
B Warnblinkanlage 10 A 24 DC/DC 1 30A
4 DBW 15 A 25 Anlasser* 75A
5 Scheibenwischer” (30 A) 26 CAM SNSR 75A
6 Stopp 10 A 27 - -
7 IGP 15A 28 - -
c 8 Zundspule 15 A 2972 Reserve2 30A
a 9 ECP* (10 A) 2973 Reserve2 10A
s 10 INJ (20 A) 30 IGP LAF 10A
Q
& 11 DC/DC2* (30 A) 31 IGPS 7,5A
T 12 Hauptlufter 30A Scheinwerfer rechts
32 . 10A
o 13 Anlasser SW~ (30A) (Abblendlicht)
8' 14 MG-Kupplung 75 A Scheinwerfer links
S : 33 bblendlich 10A
3 15 Batteriesensor 7,5A (Abblendlicht)
i 16 - - *1: Modelle mit schltssellosem Zugangssystem (Smart
- 17 DRL 7,5 A entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Zuindschlosses.
18 Hupe 10 A *2: AuBer SE und TREND Modelle mit stufenlosem
19 Nebelscheinwerfer” (15 A) Automatikgetriebe (CVT).
20 UB ECU 75A *3: SE und TREND Modelle mit stufenlosem

576

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

Automatikgetriebe (CVT).



P> Sicherungen P>Lage der Sicherungen

M Sicherungskasten B

Ziehen Sie die Schutzabdeckung von der @®-
Klemme hoch und entfernen Sie diese, wahrend
Sie die Lasche wie abgebildet herausziehen.

Motorraumsicherungen sollten von einem
Handler ausgetauscht werden.

B Geschiitzte Schaltungen und

Sicherungsnennstrom

Geschutzte
Schaltungen

Ampere

o n T 9

=
(WA
(A
[HA|

Batterie Hauptstromkreis 100 A
RB Hauptstromkreis 1 70 A
RB Hauptstromkreis 2 80 A

CAP Main

80 A
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P-p>Sicherungen P>Lage der Sicherungen

M Innenraum-Sicherungskasten auf
der Fahrerseite

ETypA
Er befindet sich hinter dem Armaturenbrett.

Ermitteln Sie die fragliche Sicherung anhand der
der Abbildung und der Tabelle.
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PP SicherungenP>Lage der Sicherungen

H Geschiitzte Schaltungen und
Sicherungsnennstrom

. assiublaig a1eemiaun

Geschutzte Schaltungen Ampere Geschutzte Schaltungen  Ampere
Geschutzte Schaltungen Ampere 21 - = 41 = =

1 Tdrverriegelung 20 A 22 Scheibenwaschanlage 15 A 42 - -
2 - - 23 Heckscheibenwischer Haupt* (10 A)
3 SchlUsselloses Zugangssystem 10 A) 24 A/C 75A

(Smart Entry & Start)” 25 Tagfahrlicht 75A
4 Turentriegelung, linke Seite 15 A 26 Anlasser 7,5A
5  Turentriegelung, rechte Seite 15 A 27 ABS/VSA 7,5A
6 - - 28 SRS1 10 A
7 - - 29  Scheinwerfer links (Fernlicht) 10A
8 Fensterheber Fahrerttr 20 A 30 GENERATOR 10 A
9 Fensterheber Beifahrerttr 20 A 31 Fensterheber 10 A
10 Fensterheber hinten links 20 A 32 Kraftstoffpoumpe 15A
11 Fensterheber hinten rechts 20 A 33 SRS2 7.5 A
12 Tarverriegelung, linke Seite 15A 34 Instrument 7.5 A
13 Turverriegelung, rechte Seite 15A 35 Mission SOL* 75A
14 Nebelschlussleuchten 10A 36 Vordere ACC-Buchse 20 A
15  Scheinwerfer rechts (Fernlicht) 10 A 37 ACC (7,5 A)
16 STS” (7,5A) 38 - -
17 = = 39 Option 10 A
18 - - 40 Heckscheibenwischer 10 A
19 Beheizter Sitz* (20 A)
20 - -

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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P-p>Sicherungen P>Lage der Sicherungen

1L t— -

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie wie
dargestellt einen Schlitzschraubendreher in den
seitlichen Schlitz einfuhren.

Ermitteln Sie die fragliche Sicherung anhand der
der Abbildung und der Tabelle.

1
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PP SicherungenP>Lage der Sicherungen

H Geschiitzte Schaltungen und

Sicherungsnennstrom Geschutzte Schaltungen ~ Ampere

GeschUtzte Schaltungen Ampere 3 Heizung 30A
EPS 70 A 472 Zundung Hauptschalter (30 A)
. 50 A" 5 ABS/VSA FSR 30 A
Zundung Hauptschalter EEYC 6 ISA" (15 A)

1 Haupt-Sicherungskasten 2 50 A 7 - -
ABS/VSA-Motor 40 A 8 Super-Verriegelung* (20 A)
Haupt-Sicherungskasten 1 30 A 9 Kleine Leuchten 10 A
Haupt-Sicherungskasten 3 40 A 10  Mittlere Zubehorsteckdose* (20 A)
- - 11 Heckscheibenheizung 30 A
- - 12 ACC Schlusselsperre (7,5A)
? - - 13 Beheizbarer AuBenspiegel” (10 A)
- - 14 A/C-Geblaseschalter (75A)
- - 15" Frontscheibenwischer (30 A)

*1: Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart
Entry & Start)

*2: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart
Entry & Start)

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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P-p>Sicherungen P>Lage der Sicherungen

Linkslenker-Ausfuhrung
HTyp C
Befindet sich hinter der Lenksaule.

— ST&herungs\—\.
aufkleber §

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

Die Lage der Sicherungen ist auf dem Aufkleber
zu sehen.

Ermitteln Sie die fragliche Sicherung anhand der
Sicherungsnummer und der Nummer auf dem
Aufkleber.

B Geschiitzte Schaltungen und

Sicherungsnennstrom

Geschutzte Ampere
Schaltungen P
1 = = =
2 [ IG1-2 7,5A
3 [ Olpumpe (10 A)
4 - - _
5 [ Zubehér 7,5A
6 [ IG1-1 7,5A
7 [ Reserve 15 A




P> Sicherungen P>Lage der Sicherungen

Rechtslenker

M Innenraum-Sicherungskasten auf der Beifahrerseite *

Er befindet sich hinter dem Handschuhfach.
1. Offnen Sie das Handschuhfach.

2. Losen Sie die beiden Laschen durch Druck auf die
einzelnen Seitenverkleidungen.
3. Hebeln Sie das Handschuhfach heraus.

* Nicht fur alle Modelle verfgbar FORTSETZUNG
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P-p>Sicherungen P>Lage der Sicherungen

Die Lage der Sicherungen ist auf dem Aufkleber B Geschiitzte Schaltungen und

zu sehen. Sicherungsnennstrom

Ermitteln Sie die fragliche Sicherung anhand der -

Sicherungsnummer und der Nummer auf dem Geschutzte Ampere

Schaltungen

Aufkleber. ] — — —
2 [ IG1-2 7,5 A
3 [ Olpumpe (10 A)
4 - - _
5 [ Zubehér 75A
6 [ IG1-1 7,5 A
7 [ Reserve 15 A
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P> p>Sicherungen P Priifen und Ersetzen von Sicherungen

Priifen und Ersetzen von Sicherungen

1. Drehen Sie den Ztindschalter auf SPERRE [0]'.
Schalten Sie die Scheinwerfer und sdmtliches
Zubehor aus.

2. Entfernen Sie die Sicherungskastenabdeckung.

3. Kontrollieren Sie die groBen Sicherungen an der
Batterie im Motorraum.

P> Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, muss

4. Prufen Sie die kleineren Sicherungen im
Motorraum und im Innenraum.
P> Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung
und ersetzen Sie sie durch eine neue
Sicherung.

5. Prufen Sie die groBe Sicherung im

Fahrzeuginnenraum.

P> Wenn die Sicherung durchgebrannt ist,
drehen Sie die Schraube mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher heraus und
ersetzen Sie die Sicherung.

Durchgebrannte
Sicherung

*1: Modelle mit schlissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-
Taste anstelle eines Ziindschlosses.

sie von einem Handler ausgewechselt werden.

BIPriifen und Ersetzen von Sicherungen

Wird eine durchgebrannte Sicherung durch eine Sicherung
mit hoherer Nennkapazitat ersetzt, erhoht sich die Gefahr
einer Beschadigung des elektrischen Systems.

Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Ersatzsicherung der
gleichen Nennkapazitat.
Suchen Sie die fragliche Sicherung anhand der Aufstellungen,
und Uberprifen Sie die Nennstromstarke.

Lage der Sicherungen s. 575
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Abschleppen im Notfall

Lassen Sie das Abschleppen des Fahrzeugs im Notfall von einem professionellen
Abschleppdienst durchfihren.

M Pritschenwagen
Ihr Fahrzeug wird auf die Ladeflache eines Lkw geladen.
Dies ist die bevorzugte Weise, Ihr Fahrzeug zu transportieren.

M Radhebeausriistung

Das Abschleppfahrzeug ist mit zwei Schwenkarmen ausgestattet, die unter die Vorderrader
greifen und diese vom Boden abheben. Die Hinterrader bleiben auf dem Boden. Dieses
Verfahren ist zum Transport Ihres Fahrzeugs ebenfalls geeignet.

BJAbschleppen im Notfall

Beim Versuch, das Fahrzeug an den StoBfangern anzuheben
oder abzuschleppen, wird es schwer beschadigt. Die
StoBfanger sind nicht daftir ausgelegt, das Gewicht des
Fahrzeugs zu tragen.

Durch falsches Abschleppen, beispielsweise durch Ziehen
hinter einem Wohnmobil oder einem anderen Fahrzeug,
kann das Getriebe beschadigt werden.

Schleppen Sie Ihr Fahrzeug niemals nur mit einem Seil oder
einer Kette ab.

Dies ist sehr gefahrlich, da Seile und Ketten von Seite zu Seite
schlagen oder reien kénnen.



P p> Abschleppen im Notfall

H Wenn lhr Fahrzeug mit den Vorderridern auf dem Boden abgeschleppt werden

muss:

Abdeckung

1. Uberprifen Sie den Boden im Bereich unterhalb
des Getriebegehduses Ihres Fahrzeugs auf
eventuelle Ollecks.

P Sollten Sie ein Olleck finden, beauftragen Sie
einen professionellen Abschleppdienst mit
dem Transport und lassen Sie Ihr Fahrzeug
durch einen Handler priifen.

2. Legen Sie ein Tuch auf die Kante der Abdeckung.

Stemmen Sie die Abdeckung mit einem kleinen

Schlitzschraubendreher oder einer Metallnagelfeile

vorsichtig auf, um diese abzunehmen.

P> Der abnehmbare Abschlepphaken wird an
dem Anker im vorderen StoBfanger befestigt.

*1: Modelle mit schliissellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

FORTSETZUNG

B3 Wenn Ihr Fahrzeug mit den Vorderrédern auf dem Boden abgeschleppt

werden muss:

Das Abschleppen eines Fahrzeugs ist in einigen Landern
gesetzlich untersagt.

Vor Abschleppen des Fahrzeugs die gesetzlichen
Bestimmungen des jeweiligen Landes Gberprifen und
beachten.

Wenn Sie das Verfahren nicht genau einhalten kénnen,
schleppen Sie das Fahrzeug nicht mit den Vorderradern auf
dem Boden ab.

Lasst der Motor sich nicht starten, werden Sie beim

Abschleppen Ihres Fahrzeugs wahrscheinlich Folgendes

feststellen.

® Das Bremsen kann schwierig werden, da die
Bremskraftverstarkung auBer Funktion ist.

® Das Lenkrad wird schwergangig, weil das Servolenksystem
deaktiviert ist.

Modelle mit Schaltgetriebe

® Wenn der Ztindschalter auf SPERRE [0]T gedreht wird,
blockiert das Lenkrad.

Das Fahrzeug sollte, wenn die Vorderrader am Boden sind,
nicht weiter als 80 km abgeschleppt werden, und die
Geschwindigkeit sollte 55 km/h nicht Gberschreiten.

Auf einer langen Geféllestrecke erwarmen sich die Bremsen.
Das kann dazu fihren, dass die Bremsen nicht
ordnungsgemaB funktionieren. Wenn |hr Fahrzeug an einem
Abhang abgeschleppt werden muss, beauftragen Sie einen
professionellen Abschleppdienst.

Stellen Sie sicher, dass nur ordnungsgemal konstruierte und
befestigte Abschleppausriistungen verwendet werden.
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PP Abschleppen im Notfall >

Modelle mit Kompaktreserverad

P
| Radmuttern- —
schlussel

I Abschlepphaken —

Modelle mit Kompaktreserverad

3. Entnehmen Sie den Abschlepphaken und den
Radmutternschlissel aus dem Gepackraum.

Modelle mit Reifenreparatursatz

3. Entnehmen Sie den Abschlepphaken und die

Wagenheberkurbelstange aus dem Gepéckraum.

Alle Modelle

4. Schrauben Sie den Abschlepphaken in die Offnung
ein und ziehen Sie ihn mit dem Radmutternschltissel*
oder der Wagenheberkurbelstange™ fest.

. Befestigen Sie die Abschleppvorrichtung am
Abschlepphaken.

. Starten Sie den Motor.

P Wenn das Starten des Motors schwierig ist,
stellen Sie den Ziindschalter auf ZUBEHOR [ 1]
oder ZUNDUNG EIN [I1]".

Modelle mit Schaltgetriebe

7. Stellen Sie den Hebel auf [N].

Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

7. Betatigen Sie das Bremspedal.
8. Stellen Sie den Schalthebel fur finf Sekunden auf

[D] und dann auf [N].

9. Losen Sie die Feststelloremse.

[5,]

(=]

*1: Modelle mit schlussellosem Zugangssystem (Smart entry & Start) haben eine ENGINE START/STOP-

Taste anstelle eines Zuindschlosses.

* Nicht fur alle Modelle verfugbar

B Wenn Ihr Fahrzeug mit den Vorderrédern auf dem Boden abgeschleppt
werden muss:

ACHTUNG
Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe

Wenn Sie an Ihrem Getriebe keinen Gang wechseln oder den
Motor nicht einschalten kénnen, besteht die Gefahr eines
Getriebeschadens. Ihr Fahrzeug muss so abgeschleppt
werden, dass die Vorderrader den Boden nicht berthren.



nn die Heckklappe sich ni fnen lasst

M MaBnahmen, wenn die Heckklappe nicht ge6ffnet werden kann

Wenn die Heckklappe sich nicht 6ffnen lasst, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wickeln Sie ein Tuch um die Spitze eines kleinen
Schlitzschraubendrehers. Stecken Sie ihn, wie in
der Abbildung dargestellt, zum Offnen der
Abdeckung hinein.

Modelle mit schltissellosem Zugangssystem (Smart Entry & Start)

2. Um die Heckklappe zu 6ffnen, schieben Sie den
Hebel nach rechts und driicken gleichzeitig
gegen die Heckklappe.

FORTSETZUNG

BIMaBnahmen, wenn die Heckklappe nicht gedffnet werden kann

Im Anschluss erforderliche MaBnahme:
Lassen Sie nach Durchfuhrung dieser Schritte Ihr Fahrzeug
von einem Handler prufen.

Wenn Sie die Heckklappe von innen 6ffnen, vergewissern Sie
sich, dass um die Heckklappe herum gentgend Platz ist und
keine Personen oder Gegenstande getroffen werden.

. assiublaig a1eemiaun
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»»Wenn die Heckklappe sich nicht 6ffnen lasstp»

Modelle ohne schlisselloses Zugangssystem (Smart Entry & Start)

2. Schieben Sie den Hebel zur Seite, um die
Heckklappe zu entriegeln.

3. Offnen Sie die Heckklappe.



Informationen

Dieser Abschnitt umfasst die Technischen Daten lhres Fahrzeugs, Angaben zur Lage der

Identifizierungsnummern und weitere vorgeschriebene Angaben.

Technische Daten
Identifizierungsnummern
Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN),
Motor- und Getriebenummer ....596
Gerate, die Funkwellen aussenden”....597
Inhaltsiibersicht der EG-
Konformitatserklarung*

* Nicht fur alle Modelle verfligbar
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Technische Daten

B Fahrzeugdaten H Technische Motordaten M Kraftstoff
Modell Jazz Wassergekiihlter DOHC i-VTEC Kraftstoff: T Bleifreies Superbenzin, Research-
Leergewicht™! 1.073 - 1.116 kg Typ Viertakt-Reihenmotor, 4-Zylinder- P Oktanzahl (ROZ) 95 (E10) oder hcher
Leergewicht™ 1.093 - 1.136 kg Benzinmotor Kraftstofftankkapazitdt: 401
. *1
S'Eh_e_ ) ) Bohrung x Hub ;;g X ;Z; mmiz
%grlnﬂmerur;]gsaufkle}bder im 1 31; > mm H Batterie
318 cm
Fabrerseie” | Hubraum 1298 c? D 40AH(5)/50AH(20)
Maximal zulassiges Gesamtgewicht ..\ 1'3 ;. ?”} GlpEHIE 36 Ah (5)/47 Ah (20)
Zertifizierungsaufkleber im Verdichtungsverhaltnis 11'5 o Typ N-65"1 .
Tulnnnenrahm,en auf der ) NGK DILZKARTC1S 1: ﬁu?er Sf'l:mdt _TRbENEé\IyTIodeIIe mit stufenlosem
Beifahrerseite™ Ziindkerzen utomatikgetriebe (CVT) o
Siche DENSO DXE22HCR11S *2: SE und TREND Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe
! *1: Modelle mit 1,3-I-Motor (@

Maximal zuldssige Achslast

Zertifizierungsaufkleber im
Tirinnenrahmen auf der
Fahrerseite™

Siehe
Zertifizierungsaufkleber im
Tiirinnenrahmen auf der
Beifahrerseite™

*1: Schaltgetriebemodelle

*2: Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT)

*3: Linkslenker
*4: Rechtslenker

*2: Modelle mit 1,5-I-Motor

Leerlaufabschaltung:

Die in diesem Fahrzeug eingesetzte Batterie ist speziell fur
Fahrzeuge mit automatischer Leerlaufabschaltung
entwickelt worden. Vergewissern Sie sich beim Austausch
der Batterie, dass der korrekte Typ verwendet wird.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem
Handler.

B Waschfliissigkeit

Tankkapazitdt 2,51




P> Technische Daten p>

H Glihlampen

Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht)*!

Scheinwerfer (Abblendlicht)™2

Scheinwerfer (Fernlicht)*2

Positionsleuchten™

Positionsleuchten™?

Vordere Blinkleuchten

Tagfahrlicht

Nebelscheinwerfer

Seitliche Blinkleuchten

(AuBenspiegel)

Brems-/Heckleuchten

Hintere Blinkleuchten

Riickfahrscheinwerfer

Nebelschlussleuchten

Hintere Kennzeichenleuchten

Hochgesetzte Bremsleuchte

Innenraumbeleuchtung
Leseleuchten
Gliihlampen fiir die
Deckenleuchte
Gepéckraumleuchte

60/55 W (H4LL/HB2LL",
H4 LL, H4)

LED

LED

5W

LED

21 W (Bernsteinfarben)
LED

35 W (H8)

LED

LED

21 W (Bernsteinfarben)
16W

21W

5W

LED

8W
8W
5W

*1: Modelle mit Halogen-Scheinwerfern

*2: Modelle mit LED-Scheinwerfern

H Bremsfliissigkeit

Spezifikation

Bremsfliissigkeit DOT 3 oder DOT 4

EKlimaanlage

Kéltemittel
Fillmenge

R-1234yf
375-425¢

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

m Ol fiir stufenloses Automatikgetriebe
(CvT)

Spezifikation Honda-Getriebedl HCF-2
Kapazitat Wechsel 3,41

M Schaltgetriebedl

Spezifikation Original-Honda-Schaltgetriebedl
Kapazitat Wechsel 1,41

H Motorol

Mit Benzinpartikelfilter

Honda Motor6l Nr. 1.0

Honda Green Oil

Honda Motorél Typ 2.0
Original-Honda-Motorél OW-20
ACEA C2/C3

0W-30, 5W-30

ZOLIRI Ohne Benzinpartikelfilter

Honda Motor6l Nr. 1.0

Honda Green Oil

Honda Motordl Typ 2.0

Original-Honda-Motorél OW-16, 0W-20, 5W-30
Leichtlaufdl der API-Serviceklasse SM oder hoher
ACEA A5/B5

O0W-16, 0W-20, 5W-30

Mit Benzinpartikelfilter

Honda Motordl Nr. 1.0

Honda Green Oil
Original-Honda-Motordl OW-20
ACEA C2/C3

0W-30, 5W-30

Ohne Benzinpartikelfilter

Empfohlen? Honda Motorol Nr. 1.0
Honda Green Oil
Original-Honda-Motordl OW-16, 0W-20, 5W-
30
Leichtlaufol der API-Serviceklasse SM oder
hoher
ACEA A5/B5
0W-16, OW-20, 5W-30
Wechsel 3,41

" Wechsel

Kapazitat einschlieBlich 3,6 |

Filter

*1: Modelle fir Europa
*2: AuBer europdische Modelle

Mithilfe der Informationen auf der folgenden Seite kénnen
Sie bestimmen, ob Ihr Fahrzeug mit einem
Benzinpartikelfilter ausgestattet ist.

Empfohlenes Motor6l S. 491

FORTSETZUNG

. UauoIRWIOL|
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PP Technische Daten p>

H MotorkihImittel HReifen HBremsen
Spezifikation  Original-Honda-Ganzjahres-Frostschutz-/Kiihimittel Typ 2 GréBe 185/60R15 84H Typ Servounterstitzt
Verhaltnis  50/50 mit destilliertem Wasser 185//55R16 83H Vomn Beliftete Scheibe
. Normalaus- - ; : .
3,481 fihrung Siehe den Aufkleber im Hinten Disc
Kapazitat® 33017 Druck Tirinnenrahmen auf der Parken Feststellbremse
Paztat™ \echsel einschlieBlich der im Fahrerseite.
Ausgleichshehélter verbleibenden 0,4 1) . T135/80D15 99M
3,781 Kompaktie 0100 T135/80D15 100M B Fahrzeug-Abmessungen
Kapazitat*  (Wechsel einschlieBlich der im Ausgleichshehalter serverad” Druck L5 4.028 mm’!
: 420(4,2) ange =
verbleibenden 0,42 1) kPa (kgf/cm?) 4.051 mm
*1: Modelle mit stufenlosem Automatikgetriebe (CVT) N lausfiih 15x6)1 Breite 1,694 mm
*2: Schaltgetriebemodelle FelgengroBe CUMEERR LY 16 x 6J°2 ; 1.515 mm™
*3: Mit einem Liifter 3 Hohe %
*4: Mit Doppellifer Kompaktreserverad 15 x 4T 1.541 mm
Angaben zu ReifengroBe und Reifendruck siehe Aufkleber Radstand 2.530 mm
am Fahrertir-Innenrahmen. 1.483 mm™
Lo . Vorn =
*1: Modelle mit ReifengroBe 185/60 R15 s . 1.477 mm™
*2: Modelle mit ReifengroBe 185/55 R16 Ui 1472 mm*3
Hinten 5
1.466 mm™

* Nicht fur alle Modelle verfligbar

B Honda TRK-Luftkompressor

Gewichteter Schalldruckpegel 81dB (A)
Gewichteter Schall-Leistungspegel 89.dB (A)

*1: Modelle mit 1,3-I-Motor

*2: Modelle mit 1,5-I-Motor

*3: Modelle mit ReifengréBe 185/60 R15
*4: Modelle mit ReifengréBe 185/55 R16
*5: Karosserie

*6: Mit Flossenantenne



P> Technische Daten p>

M Befestigungspunkt/hinterer Uberhang Nr.  Abmessungen B Max. Anhédngelast
der Anhdngerkupplung (1) 525mm Anhanger mit Bremsen 1.000 kg

(2) 485 mm Anhdnger ohne Bremsen 450 kg

(M (3) 269 mm Maximal zulassige Stiitzlast an der 95k

Q (4) 128 mm Anhangerkupplung 9
(5) 950 mm

3) (6) 1.061 mm
@ (7) 786 mm

,,,,,,,,,,, s -—ofle  (5) |(6)

. UauoIRWIOL|

HINWEIS:
- (O Markierungen zeigen Befestigungspunkte der

Abschleppstange.
-  Markierungen zeigen Kupplungspunkte der
Abschleppstange.
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Identifizierungsnumm

Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN), Motor- und
Getriebenummer

Ihrem Fahrzeug ist eine 17-stellige Fahrzeug-ldentifizierungs-Nummer (FIN) zugewiesen, die
zur Registrierung, zu Garantiezwecken, zur amtlichen Zulassung sowie zur Versicherung lhres
Fahrzeugs verwendet wird. Fahrgestellnummer (FIN), Motor- und Getriebenummern des
Fahrzeugs befinden sich an den folgenden Positionen.

Motornummer Fahrzeug-ldentifizierungs-Nummer

Schaltgetriebenummer Zertifizierungsaufkleber/
Nummer stufenloses Fahrzeug-ldentifizierungs-
Automatikgetriebe Nummer

Fahrzeug-

Identifizierungs-Nummer

BFahrzeugidentifizierungsnummer (FIN), Motor- und
Getriebenummer

Die interne Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) befindet
sich unter der Abdeckung.




Gerate, die Funkwellen aussenden”

Die folgenden Produkte und Systeme in lhrem Fahrzeug senden beim Betrieb Radiowellen aus.

Israelische Modelle
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* Nicht fur alle Modelle verfgbar
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»p Gerate, die Funkwellen aussenden*p>
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»-p Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

Moldawis Modelle

ERC/REC 70-03 Annex 9

Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu raza mica de actiune
echipamentul este destinat sa fie utilizat in Republica Moldova
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»p Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

ERC/REC 70-03 Annex 1 . — —

Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu raza mica de actiune
echipamentul este destinat sa fie utilizat in Republica Moldova
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T il hands de Secvenis 19135 kHe

estu chlpat 52 apl

Lainducitorul organismului
‘gortificare

r|u n|,|n:nm|rm 1 gt mgameioe do controlt
elar i confiarmmititic se lugelizesd Tn modul stshilit de
el Natianal de Evahire s Conficmitil

Serin B Nr. 055293

* Nicht fur alle Modelle verftigbar
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»p Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

SISTEMUL NATMORAL DE EVALUARE A CONFORMITATH
AL REPUBLICH MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Ne defnregistare - SNACP MDD 1024 11 A4451-13

Data erniterii: |1 aprilie 2013 Valahil pind la: 11 aprilie 2016

ORGANEMUL DECERTIICARE  SNA MDCAECP 00 01 024

Oimganismul dee cenificars  prodisslor din Tekcomnicagd, Tnformatics i Pogzt (OC TI)
MID-2021, stt. Drved Vit 282, men Chigidi, sel +373 22 735304, foe +373 22 735941
LEOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL € PRODUS ELE RV TIFICATE A5 TRV
ey MIREA | D5 CRIEREA
Eeniffiter madiv pe i sisemal de neces in outovebicnl,
marea comerclali Continontal model Vs
Fabricul in serie
SiNTC CERINT ELEORL ek :
I:RL.’RI'-I. Ti-03 Mma L £ GOST M&&—Zuﬂl 1-5: Reglementaren Tehnica hlq'lamme
radia, ermink de
Tehmicn "Rad G 8 eiplfiziane, Ulimren ehsetiv & speciruli 46
freevene §i eviamen perurbalilor nocive”

PROGUCATOR
Cantinemal Automotive CerbH,
Siemerssirmsse 12, L3055 Regensbirg, Gemurnin
SOLKTEANT
Continental Automotive GubH,
12, D-93055 Germanin
CERTIFCATUL FS TR FLIBERAT b Baza.
- Rapornibd de Feerdin or. 2249 din 08 aprile 2003, Laborasenl de incesciin 1T CEM,
IICMW‘ in ‘-P«A kM ccmﬁw nr. SNA MDl" P LE 01 07% din 23 martie 2012
i 3 SO0 2008 ne, 245801 QMOE ST
dul 1 nmuarie: 2013, eliberat de DQS Gl Gtﬂmml
- Duchirafa a 2012

INFORMAT IR&I;PI IVENTARAT

+ Bvalurma i vy eloctug i “onformiine
Bani &

[ S———— + " i de Buttke.

ceniflent

}pnd:c?mrul organismului J Arsolic GUZUN
ertificare

I atenfin o Irzpwmm—lur § mgam.-}or de coatroll
Copiile cemifs de in nsodul seabilit de
Magional de E 1

Seria B Nr. 055292

i
n presessd

ALPS ELECTRIC €O., LTD, tugircrisy thessyearicns
£3-6, Makusatn, Fuarukav s, Cvabd-ciy, VEyug-pareh, W0-6031, Japas
A Pl TSI e RGN

DECLARATION of CONFORMITY

For
Product: Immobiliser base station
Model: TWK1AK2S
Supplied by Teehnical Constriction File held by
ALPS ELECTRIC CO, LTD. ALPS ELECTRIC CO., LTI
6-3-36, Nakazata, Purokawa, Oski-city, 6-3-36, Nakazrato, Furukews, Osaki-city,
Miyogi-pref, JAPAN FBO-GIE] Miyngi-pref, JAPAM 9895181
Standard nsed for comply
R&TTE Divective EN A0065: 2002 + Amd, 1: 2006 + Amd 11: 2008 + Amd 2:
{Article .1{a) Safety) M+ A 12: 24011
R&TTE Divoctive EN 301 459-1 V[ 8.2: 2011
{Artiche 3.1{h) EMC) EN 301 4593 V1.6.1: 2013
R&TTE Divective EM 300 320-]1 V1.7.1: 2010
{Article .2 Spectrum) EN 300 3302 VI.5.1: 2010

Means of Cenformity
We declare under our sole seponsibility that the Product {s) s conformity with the ssential
requirements and other relevant requirements of the
Radia and icatian Terminal (RAETTE] Ditective [ 990/5EC),

Date of issue: July 11,3014

Signoture of Responsible Person:
Toshiya Lkarashi

Frion, Lol enttort

GROUP| ENGINEERING DEFT M3

* Nicht fur alle Modelle verftigbar
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Dieses Gerat ist fur den Einsatz in der Republik Moldau vorgesehen.
Reglementarii tehnice “Echipamente radio, echipamente terminale

de telecomunicatii si recunoasterea conformitatii acestora” ,
aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007.

1024

FUJITSU TEN LIMITED =5
2-28, Gosho-dori 1-choma, Hyogo-ku, Kobe, 652-B510, Japan FUIITSU TEN

Declaratie de conformitate
No. 85E-328213-0017

HNod, FUNTSU TEN LIMITED declaram pe propria noastrd raspundere i produsul:

marca: FUJITSU TEN
denumire comerciala:  Sistem audic auto
tip sau model: FTO056A

la care e referd aceastd declaragie este in conformitate cu cerintele esentiale g celelaite
preveder] aplicabile ale ! artl tehniee “Echi radio, i

terminale de tel icati sl afii acestora®, prin
Hotdrirea Guvernului ar. 1274 din 23.11.2007.
Produsul este in cu 5i/sau
normative:
Spectrul radio:
EN 300 328 V1.7.1 {2006-10]
EN 300 440-1 V1.6.1 {2010-08)
EN 200 440-2 V141 (2010-08)
& ihilitatea el Sl
EN-301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 [2013-08)
EN 301 489-17 V2.2.1 [(2012-09)
Siguranta utilizatorului:
EN 60065 2002+A1:2006+A1 1:2008+A2:2010+A12:201 1

Semnatura: st s
Shohei MIWA

Funetia: Director General de Project
Departamentul de management engineering

Data de emitere: 21 Noiembrie 2013
Locul de emitere: Kobe, Japonia

* Nicht fur alle Modelle verftigbar
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Marokkanische Modelle

AGREE PAR L'ANRT MAROC
MR 8091ANRT 2013
25.04.2013

DRECTION TECHIMGUE muna w7 5 JNR 2013
R ANRTOTECDAASARBOSE 120711 =
GERT'F'C“T D'AGREMENT

- WA LW 7498
Vi L8, DEcmon mnrmsm 12004 £u mumno- P LE asnun 'nraequ 566 Fauecnss TR ET 00
T 606 s 25 L
Vi L D ANFTERSOF DTS o 25 ALar 2008 ANE LRS SO AT TEHGIAE FAnAfuery TS SOUPTMHTE
TEHMMALE ET DESL WATALLATOWS RDGELECTROUES TRLE CU'ELLE & T MODVES ET COMPLETID PAR LA DECION
mmabwnsmwamuums
- Vi wa Dcision ANRTIOGIN'ITIO DU 13 ScTommE 2018 le m ] \ecnms BUMUSATION BEE RN LA Homs

Vi LENGasEuENT
LUANRT DECIDE I'ACCORGER UACRENMENT & L EOUPENENT DEQIGHE C1-DESI0LE

DESIGRATION | EMETTEURIRECERTEUA AZFP | NEAGREMENT | MR B0S1 ANRT 2013
I DELIVRE LE 2 12 ]
HONDA LOCK Wig. Co, L0 | Enpin ik _ __aeuEn |
CARACTEMSTIGUES TECINIGUES |
r - Ewissih L RECEPTION
‘BANDES OF FREOLEMCES Tk = ammwe |

| N e e whanETiouE | 24, Smmﬁsm

SPECIFCATIONS TECHNIGUES APPLICABLES |

EN 62475

o LES PERSONMES, PMYSKIOSE OU WORALES, i SOURAMERY EGUNERINISEN. LE AYERIEL OALET DU PREERT

1 CERTIICAT DOIVENT .

o - DEPGSER, A FREAARLE, UNE CENANDE AUPRES D8 AHFT, ACCORMPAGNER OLBY ENGAGERIINT DIMONT RENPL,
= LADE i B

3 - TENIRA RTANT LES e BAR LADITE DECISION,

o CONDITIINSG D'USAGE ;

- = LUMILIEATION DU MATEREL DBIET DU PRESENT CERTIPCAT 57 LIORE S0US AESERVE DU RESPECT DES CONDITICHS
= DEXPLTATIONS PAECISEES DANE LES DECISONE SUSMENTICHNEES RECSIANT L'USAOE DES AFRAREILS OE FABLE
o PORTEE ET FAILE FUSSANGE [AZFP]

3> - TOUTE MESFICATION CAIE SUBIT GE MATERIEL A SN AGREVENT, A VAL OF 575
) CARACTERISTIOLES TECHURILES, CF MATERIEL DEVMA ETHE SOUMIS A UN NGUVEL ASREMENT

S - EmcamDE A L REGLES VIGUELR. RERDANT O APROATER DES

Ay PRESENT EQUEFENENT O0 A LA PROCEDURE AFFLICABLE FOUR SON USAGE DU 508 AGREMENT, VOTRE SOCETE
SERA TENUE O 5'Y CONPORUER
- EN CAS DIWFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR. CET AGREMENT PELIT ETRE SUSPENCU OU RETIRE. VOTRE
SOCHTE B5TPASSIOLE DES SANCTONS
CERTHCAT DAGREMENT AGCORDE A ¢

RAIson S0Ccl REALTIME TELECOMMUNICATION
ADRESSE T FUE MELOWYA, APFT . AGDAL. RABAT
AGENCE HATION

604
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AGREE PAR L'ANRT MAROC
MR 8359 ANRT 2013 SRR
19.07.2013

DRECTION TECRMOUE Raba, L m3
R ANRTIDTECTAASAREE 104000,

CERTIFICAT D'AGREMENT
- UuuLmN'?‘-@E FELATNE & L& POSTE ETALN T) TELLE CU'ELLE A BT MODINEE ET COMPLETEE |
< Vo 12/08 U 201212004 FEANT LE

usmumws PADKELEC TRIQUES TELLE GUE COMPLETES PAR L& DECISICN AMRTIDGIN0SI06 Oy 28 AmLET 2006,

= Wl i DECIEBCH ANRTIDGN'OTION ou 38 ANLET J005 FIKAKT LES SPECFICATIONS TECHMIDUES O'AGREMENT DES
EQUPEMENTS TERMMALY ET DES INSTALLATIONS RAUICELESTRIGUES ELLE GL/ELLE A ETE MODFIEE ET COMPLETEE Pl LA
BECEON ANRTIDGMN 0508 DU 22 JUnLET 2008,

= WU s DeCision ANRTIDGNO7/A0 U 13 OCTORME 2010 FIXANT LES CONOMONS TECHMOUES DUTILIBATION DES

OMPOSEES FARRLE PUHSSARGCE ET (AZFPY,

= Vad o AL TECHMOUER DE LORS DE LA DEMANDE.

LANST pece AGAEMENTA L' oesione &

Eesioualion | EMETTEUR A2rP o MR#353 ANRT 2013 |
DELVRE LE 072013

HONDA LGCK Wra, 65,070 ExFiE LE 1810772073
TECHNIOUES 1
S y
E— EMIBSION

433 62 MHz

PUSHANCE APERAINTE RAYS
EPECIFCATIONS TRCHMOUES APPLGABLES -

| ReomtiecTaguE 439MHE | ANRT.STAIRAZFP, wa | ENJ01 408972 | ENSO0ES -

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION :

L= PERSONMES, PHYSIOLES Ol MGRALES, GLY SOUNATENT COMMERCALISEN LINTERFACE RADIOELECTRIGLE AZFP

CARACTERISTIOUES TTGHNIQUES, GE WATEREL QEVIA ETRE SOUMIS A LN NOLIVEL AGREMENT,
Ewcazoe EN VISIEUR, SENDANT

PRESENT EDUPEMERT ou ALA PROCEGURE APPLIZABLE POUR SOM LISAGE OU BON ADREMENT, VOTRE SOCETE BERA
TENLE DEL 5'Y CONFORMER.

EW Cag DINFRACTION A L\ REGLEMENTATION BN VIGUEUR, CET AOREMENT PEUT ETRE SUSPENDI §Us eTing VoTRE
SOCETE EST PassibLe

PIRESTNTE CELET ESENT CERTIRCAT 5
= DEPOSEN, AU PREALABLE, UNE DEMANDE AUSRES GE LANRT, .ﬂMEI: O'UN ENGAGEMENT DUMENT REMPLI, —
COMFORUMEMENT & LA DECISION ANRTIDGN'DT/10 SUsMENTIONKEE [e]
- TEMR A JOUR PARLADITE DECISION, =
CORDMMORS D'USAGE : 3
= L'UTLISATION DE LINTERFACE RADIELECTAKNUE A2FP PRESENTE DANS LE MATEREL ORET DU PAESENT CERTINCAT 5T [
LIBFE S E: —
FEQISEANT L USAGCE e EEET (RZFF); o
- TOUTE MODIFICATION QUE SUBIT CE MATEMIL A BON ACREMENT, AU NVEAU OE SES =1
[}
=}

N GuLR
CERTIFICAT D’MMENT AGCCORDE A &
RuEcel REALTIME TELECOMMUNICATION
#wsss 70, RUE MELOUITA APPT 2 AGDAL RABAT -
Abdnficrr
AGENCE NATIONALE e e enE

)
DEsT ‘E'.:fGIW.NICA’LhS L

* Nicht fur alle Modelle verfugbar FORTSETZUNG 605
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AGREE PAR L’ANRT MAROC
MR 8477 ANRT 2013

MR 7815 ANRT 2013

MR 9492 ANRT 2014
24.09.2013

28.01.2013

23.07.2014

EAR I
DIRECTION TECHNIQUE Rabatle 2 4 SEPT 2013

N/Réf. : ANRT/DTEC/DAA/SAG/KO/7T93/2013 .
CERTIFICAT D’AGREMENT

- VULALOI N° 24-96 RELATIVE A LA POSTE ET AUX TELECOMMUNICATIONS TELLE QU'ELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE ;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N®12/04 DU 29/12/2004 FIXANT LE REGIME D'AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ET OES
INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES TELLE QUE COMPLETEE PAR LA DECISION ANRT/DG/N°06/06 DU 28 JUILLET 2006 ;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N®07/06 DU 28 JUILLET 2006 FIXANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES
EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES ELLE QUELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA
DECISION ANRT/DG/N°05/09 DU 22 JUILLET 2009;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N°08/13 DU 20 JUIN 2013 FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES
INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D'APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE (A2FP);

- VULt 23 AUX TECHNIQUES DECLAREES DEPOSE LORS DE LA DEMANDE.
L'ANRT DECIDE LAGREMENT A L
[ DESIGNATION | EMETTEUR A2FP [ o VIR 8477 ANRT 2013

CONTINENTAL

ACURA FOB MY13.5-V2x DELIVRE LE 24/09/2013
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GmbH EXPIRE LE 23/09/2023

'CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

) T EMISSION ]
‘ BANDES OF Fi [ 433,660 MH £T 434,180 MHz
| PUISSANGE APPARENTE RAYONNEE :-22,8 dBm ]
: APPLICABLES ©
i [EXPOSITION AUX
l INTERFACES SOUMISESA | - : : oMPATIBILTE. | SECURITE
| LAGREMENT AsSeRCT TELECOMMUMCATIONS |, g C & ouisanevioue | “ErecTrialE |, TAYCNNEMENTS
RADIOELECTRIUE A2FP ANRT-STA/IR-A2FP5uu, | EN301489-1/3 | EN 60950 EN 62479

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION :

- LES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, QUI SOUHAITENT COMMERCIALISER L'INTERFAGE RADIOELECTRIQUE A2FP
PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT DOIVENT
- DEPOSER, AU PREALABLE, UNE DEMANDE AUPRES DE L'ANRT, ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT DUMENT REMPLI,

CONFORMEMENT A LA DECISION ANRT/DG/N°08/13 SUSMENTIONNEE;
- TENIRA JOUR UN REGISTRE COMPORTANT LES INFORMATIONS DEMANDEES PAR LADITE DECISION.

CONDITIONS D'USAGE :

- L'UTILISATION DE L'INTERFAGE RADIOELECTRIQUE A2FP PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT EST
LIBRE SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS PRECISEES DANS LES DECISIONS SUSMENTIONNEES
REGISSANT L'USAGE DES APPAREILS DE FAIBLE PORTEE ET FAIBLE PUISSANCE (A2FP);

- TOUTE MODIFICATION QUE SUBIT CE MATERIEL POSTERIEUREMENT A SON AGREMENT, NOTAMMENT AU NIVEAU DE SES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, GE MATERIEL DEVRA ETRE SOUMIS A UN NOUVEL AGREMENT.

- EN CAS DE CHANGEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, RENDANT NECESSAIRE D'APPORTER DES MODIFICATIONS AU
PRESENT EQUIPEMENT OU A LA PROCEDURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGREMENT, VOTRE SOCIETE SERA
TENUE DE S'Y CONFORMER

- EN CAS DINFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREMENT PEUT ETRE SUSPENDY OU RETIRE. VOTRE
SOCIETE EST PASSIBLE DES SANCTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.

CERTIFICAT D’AGREMENT ACCORDE

RAISON SOCIALE REALTIME TELECOMMUNICATION
AORESSE : 70, RUE MELOUIYA APPT 2 AGDAL RABAT.
AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION Rbgati=
DES TELECOMMUNICATIONS

ANRT

* Nicht fur alle Modelle verftigbar
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ANRI]
02

L n1a
DARECTION TECHIIDUE Facal e ) ) I s
MR AN TOTECDALSAGNOTTI0
CERTIFICAT D'AGREMENT

= V1A A LN 46 L ATAT & L4 POSTE £ AU TRUOCOMUUSICATIINS TILUE GUELLE A RTF MEDEET 1 COM ETEE
- Wi 1A Dicnicn ANRTIDGH 24 o) 0022004 FusniT LE REGRE DIAGREVERT DS TOuiEkenT) TERMAAL ET G5
A CTRAILES TELLE DUE COMPLETEE RU A DECIS0N ANRTIDGN"OBE Du 78 A0LLET 2006
INTTI0 DU 20 ALLET 2006 ) U] LES SIPELHGATONS TEG-RALE S DRCRENEY! 58 FOUPENENTS
TEMWRMALE ET S8 WETALLATIONS RANGELETTMIOUES THLLE QUELLE & ETE MODIEE ET GOMPLETFE FAn LA DECSICH
ANATIDGMN (508 1y 32 ULET 2000;
= Wiy 04, Do AMRTIDGIN'GF DU 13 QoToreas 2010 FIGANT LES COWCITGHS TECHNIGUER O 071
PACAIELECTRAUER COUPCAERR ['APPAREILR [F FAR.E PLEERAGCE ET I FARRE PORTEE [A2F )
Wl CEMACEUERT [E SOMFORWTE Aufs SFECIFISATICNS TECHNULES DECLAREER [EPLAE LORE DEL
LIAMRT nécee |REREMENT AL croedgur

L D‘IBREIIFN' MR TEIS ANRT 2013

DELIVRE LE TW017013

T Exemes 1= 70177023

10N D50 INBTALLATIHE

CEAAMIE

BanrEs D FAFQUENTES .'I’-ilﬁ“ﬁ.‘i
| PEAL B Cse MAGHETIGLE 16 TaBSimg 1o -
SREOFCATIORS. TEcHMONCE APPUICARLER T

i f:;::.‘;ﬂ‘m' AgCiTRSmRCAToNS | COMPATELITE Stcun T —
v | | Esemmcsaay [T —
P e 175kH | ANRT-STAIR-ATFP ey | ENS0T 481 | EWE0450 N s

CONDMONE DE COMMEACIALIBATION
LES PERSDUNES, PHYBIILES DU MOSAEE, 0U1 BOUHATERT COMMERCIAIZER | WTERFACE RADELECTRAUE AZFR
SEESENTE DAND UE MATEIUES CBLET R FRESERT CENTINCAT DOENT
DEFDSER, AL MEEALARLE, UNE GEBASIE #IES 0F LANRT
ALA NATIDGN ST i
[ LARITE DESmon

AAGERENT CHMENT Rra |

TENIR A
cmmum D'UBAGE ©
- LUTLSATION OF LINTESTACT RADDELECTRIOUE AZFP PRESENTE DWNS LE MATERIEL TBUET D FRESENT CERTFCAT

5 LA CECISEIN NTIGHNEE

ESTLIEE SOUS RESERVE DU ASEECT
RECHSANT U'LSADE OFS APRAREILS DF FADLE PORTEE £T FALE PUBSANCE (AZFP)
TOUTH MOGECATION QUE SUIT CF MATEREL POSTEREUFENENT & S0M AGREWENT, NOTAMMENT AL MVEAL DE EES
CARACFERIETHOLES TECHMOUES, CE MATERIEL DEVFA ETAE SCIUMS & L4 ROLVEL ALPETGEN]
EN A 0F CHANGEWENT A LS REGLEVENTATIZN EN WOUEUR, RENDANT MECESSARE DIAPRORTER (8 HOUF CATONE AL
PRESENT DOUPEWNT CiF & LA BRDOESURR APPUCARLE POLIT 0N IBAGE 011 BON ADREMENT, WOTRE GOCETE BERA
TEMIE OF B CORFORMER
- EN CA5 TINFRACTION & LK FEGLEVENTATION EX WIUEUR, CET ACRENENT PELT ETHE &
SOGETE 5T PASIINLE O
CERTIFICAT O'AGREVENT ACCORDE & ©
AN SO0ALE REALTIME TELECOMMUNICATION
ADRESEE T RUE MELOUIYS A#9T T ADAL FaaT
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Serbische Modelle

Axcionarshn drublvs 28 iBptvanis valiel WVALITET™ N A
HBANATET™ Hawl

STk company o qualy Sasing RYALITET™ W

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo er
SONEIRMATION OF CONFORMITY - RETTE P1614118200
Podnosilac zahiava:  DELTA AUTOMOTO D.0.0.
Agpkean 11070 NOV| BEOGRAD
CMLADINSKIH BRIGADA 334

Vrsta oprame:  UREDIAJ ZA BLOKADU KONTAKT BRAVE VOZLA
Equipment calegory:

Conaks Spatmodslo:  HLIKE-IR
Eguintenf lpeinodal

Robna marka:  Honda Lock
Proizvodjaé:  Honda Lock Mig. Cao., Lid.
Japan

Lsbortorijaf  BeatscncslSatety: UL Jupan, nc. Hoad Cffico EMGC Lat.:
iaplini lzvedaj; J2ESD0SLHO.0ZE. EII0IL I
oyl saEqu‘H;?ism o e bt
i : Tnc. SHONAN EMG Lab:
SEEde. S Ga G 15 2073, |
JAEMD-541-50-B, 18 002093

usuoljewJoju|

endevahava 2ahisve Fravinkn ¢ mdo
mmnmmmnwﬂlamww #m R! “'mﬂr

b reontbinnd oy
o Guzars B3, 115098
tewimodelu, . mskiritnin K uty

Tastensck

52 ravatenim Fraviiiors moesju e primvifi Heabteu o o, 4.
Azy

‘ARG oz i the pecrieation, (rpbtis, COTOMoTT O I8 FOR
st masten Rask. A B WRDA 1o Kiaker

Mosio | catum (davanjs:  Vali do:
Piace and dabr. Val snti’. MP.
hi&, 06112014, 0611217, Sow

Bl Sumiog Cark Honaianing 82-86, KIS 15000 Sebiia, Tet (D1£1800-769, $50-624, Fax: (018)260-636, 550.008
emal choagkiel com.  Fipiwe ke co.m

e 1LY 20 s Wit NUALITET: 1t
AUNCHDCRS AYUITHG 58 WM TR KRRANTETA "KEATIMTET His
ant.siack company for qualky st KVALITET g AA

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo B
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE P1614118300

Podncelas zahteva: DELTAALUTOMOTO DOO.
Appicaat: 11070 NOVI BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA 338

HLJUE Z4 DALJINSKI FRISTUR YOZILU

rala cpiema:
Eruprmend catmgery.

Cznak tipaimodela:  HLIKE-3T
Equipment lypeimocat

Robna marka:  Honda Lock
Erquicmin! faseman:

Horda Lock Mig. Ca., Lid
Japan

Laboratoria! drosySefty. UL Jspan, Inc. Head Offce EMC Lab.:
sl izvakal IWMMO’!JGIS [
VO00BZIBSLC, 24 06 2013, ¢
EMISEMC: UL Jagan, inc. SHONAN EMC Lat -
YROBZIES, 11.062013. 1
AITTARETTE: UL Jagan, inc. SHOMAN EMC Lan.:
1D000ZI6E-A, 21.06.2013, 1

Latiosmiery’
Tea! repot:

navedina
et | Salsksmurinsicna) fminaing] cpram? (5L glsnis K5, 1172012

ThEOT

Manlnin Anj utita
53 navesderim Pravinikom mmjlnwtni Humibnl" nd Nis,

. S 0 s o .

Ggeeninidigir
Mosto | datum izdavanje: Vel do! 4 /
Place ard i Vakd WP Wer Hoi—
NIt 0611.2014. 0611217, Seat Gudmnr.lnmt iy

Bul Svstog Cars Konslarfine B2-56, N4 18000, Bitia, Tl (D1B)650-TBE, !ﬁﬂ'ﬁd Fau: {010850-096, 280060
smad ocefvaiistcors,  scifwww ivabtel

608 * Nicht fur alle Modelle verftigbar
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Akcionarsko drubtve 73 ispllivanis kalitata HVALITET" Mg
ARIOIEIDCID APYWTHE 38 WO TMBRILE amankrera KRANATET" Haw
Jainf-stock company for qualdy sshng WYALITET™ W

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo ﬁln] 1400
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE P181707

Podnosilac zahlava:.  RTTE CONSLATING DOO
Agpicant 11000 BEQGRAD
MARICKA 2802

rsta cpreme:  SISTEM ZA DALIINSHKI PRISTUP YOZILU
catagory:

Oznaka ipalmodels: 40527612
Equipant {rosmcol

Fiolina marks:  Cantinental
Equipmen! frademark:
Proizvodjad:  Continsntal Automotive GmbH
Mamtactrer  Garmmany

L M Dudd Tacheik
Ispitrd lzveda 12008153, 141220120
WL:W nms‘scz 14.123012)
Test mpevt: M Dwdida Hoohfraquanz-Techndk.

ﬂms‘s: 14220020
RTTRRATTE: M Dudde Hochfrequane-Technk
12008150, 141230420

HNa osnovu ul ook, zabbeve 'Pravinka o odo
nnunulmnnnmumnm umnmn,w [sl ymh R, 112012].
Fsetook 00
ez
L ipu mocaly, L iéni P sy
3 PaVSCANIM Prindinianm mori se primds Foniet-u nd. NS
Arpemadal e dhamign,
above mantan Ralabook, stw be Samardod fo Wyaklat”
Prvo izdavanis Poterce £a navedenu opremu: 16 Dﬂ.anld__heq Fotyrda: #1614053700 :3‘-
Maslo | dalum izdavans: Vil do- &
18, 18082047, 15082020, Viadimi Vikaginouid, gl 2

Rof 5 Ietovotni 53 ]
Bul Bvwlog Cars Konstaoting 32-86, Nik 18000, Srbijs, Tel: (0185}550-768, san-m Fax (318)550-636, 850008
wmait officeffikvotistcors, Rt knaktet.oo.

Akcionarska druiitvo 2a spitivarge oeiles KVALITET™ Nid
AKKCHARCHD YRITED 33 ACTIATHRANA RERnVTETa KEAIMTET™ Hi
downt-stuck compy for uinily lestng “KVALITET= Mg

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RTTo
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1817072200

Podnosilac zableva:  RTTE CONSLATING D00
Appicant 11000 BEOGRAD
MAARICKA 20/28

KLAIC ZA DALIINGKI PRISTUR VOZILLY

VRV

FRiobna marka: Consnental
Equipman! irademank:

Cangnizntal A B

L W Duetd Technik
Ispitn izveda); 12008045, 021120121
Labarsfory  1ROGEONE, 021120121
£ 18 Hoehfraduan-Techmik.:
124

ide Hochérequenz-Techni.:

¥

1]
M snovs gom naved k = e Praninisi o o
prmi | iebebmunikacions] lerminaing) cered (5L glasnis RS, 112012),

e o
- {0 112672
Hpulmodely prem ke ulizy

58 navecanin Praviniiom meeajs 56 pfans “Kyaiec .y o d. ML
e

b ik Flsdabock, abad be Enmariec | eakiel

Prva lzdavanjs Panmde 73 navedent spramu; 16 08 :nm‘_-aq Potwda: F1614053300 mmm}n' 3

Mesto | datum [zdavanja: Vi do: /

Fiace g oata; e pent ur. I ¢

WiS, 12052017 1052020, JSeit " s Visaginoit, digl iz,
o o= s B BT YrRATBT,

Bul Svamgf.a: Konstantina 82.55, Mt 1000, Sroija, Tel: (015]850. 760, 230824, Fax (018)540-838, §50-084
emalt offizef@kvaliet=o.rs,  hitp:ww kvalizt.co.

* Nicht fur alle Modelle verftigbar
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»p Gerate, die Funkwellen aussenden*p>

M ELECTRIC CO., LTD. Eusiveeriag eagumriens
338, Nakazare, Furakarra, Gsabi sy, Mipag-paoh, S4-0031, Jogun
- m..«l AREIIL Fax o8l EEMADSIS

DECLARATION of CONFORMITY

For
Product: Imiobiliser base station
Model: TWK1ADZE
Supplied by Teehnical Constroetion File hebd by
ALPS ELECTRIC CO., LTD. ALPS ELECTRIC CO,, LTD.
6-3-36, Makazate, Furakawa, Osaki-city, 6-3-36, Makazato, Furckawa, Osaki-city,
Miyugi-pref,, JAPAN 989-6181 Miyagi-pref, JAPAN 989-6151
Standard used for comply
R&TTE Directive EN 60065: 2002 + Amd. L: 2006 + Amd. 1 1: 2008 + Amd.2;
{Article 3.1{a) Safety) 2010+ Amd.12: 2011
R&ETTE Divective EM 301 489-1 V1.9.2: 2011
(Article 3.1{b) EMC) EM 301 489-3 V1.6.1: 2013
R&TTE Directive EM 304 330-1 V1,7.1: 2010
(Article 3.2 Spectrum) EM 300 330-2 V1.5.1: 2010
Menns of Confurmity
W declare under our sole ibility that the Product (1) 13 conformity with the essential
i | cther relevant | of the
Radio and ication Terminal Es {R&TTE) Directive (199%/5/EC).

Dute of issue: July LE, 2014

Signature of Responsible Porson:
Toshiya larsshi

Z’fvi/\f_ Fen ol Group Leader

GROUP1 ENGINEERING DEFT M5

KUALITET

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Ni§
AKUMOHAPCKO APYLITBO 32 MCTMTUBae kBanuTeTa "KBATATET" Hinw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Ni§

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Em|
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1617174400

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11090 BEOGRAD-RAKOVICA
KNEZA VISESLAVA 63/2.7

ta opreme:  AUDIO UREDJAJ ZA AUTOMOBIL SA BLUETOOTH, WLAN | GPS
Equipment category:

Oznaka tipa/modela: FT0056A
Equipment type/model:

Robna marka: FUJITSU TEN
Equipment trademark:
Proizvodjaé: FUJITSU TEN LIMITED
Manufacturer:  Japan

Evaluated

Laboratorija/ Bezbednost'Safety: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.:

ispitni izvesaj: 10075507H-H, 21.11.2013. /

Laboratorys EMKIEMC: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.:

Tost roport: 10075507H-D, 08.11.2013./

RITTO/R&TTE: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.

10374236H-W, 02.10.2014. 1
10374235H-V, 02.10.2014.
10075507H-C, 08.11.2013./

Na osnovu oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio
oprer I(e\ekemumkwono] terminalnoj npremr 1sw glasnik RS, 11/2012).
on ‘Rulebook on
and quipr . 1172012),
Nastale promene u specifikaciji, ipu/modelu, elektriénim ikama opreme koji uticu na
sa navedenim Pravinikom moraju se prifaviti *Kvalitet™-u a.d. N.
n, type/model design, the
oo monton Fulaboo, shal o omaried 5 et T 34

vﬁs P1614126000

Prvo izdavanje Potvrde za navedenu opremu: 25.11.: 2@ broj
S

/Generalry direktor

= ,'.IT;
&
A

Mesto | datum izdavanja: ~ Va2i do:

Place and date: Valid unti:

Ni§, 22.11.2017. 21.11.2020.
Ovaj dokument vaZi samo za proizvode kof su iStoveini sa proizvodima ko su bl precmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet co.rs, ~ http:/www.kvalitet.co.rs

* Nicht fur alle Modelle verftigbar



Inhaltstibersicht der EG-Konformitatserklarung*

EC Declaration of Conformity c €

1. The undersigned, Mr. Ryoichi Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares
that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
+ The EC-directive 2006/42/EC on machinery

2. Description of the machinery
a) Generic denomination Pantograph jack
b) Function: lifting motor vehicle
) Model d) Type
NB Honda Type-A
JD Honda Type-B
2A Honda Type-C
AH Honda Type-D
TP6 Honda Type-G
T5A Honda Type- [
T2V Honda Type-J

w

Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/1
RIKENKAKI CO., LTD.

5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,

Saitama 350-0214

JAPAN

IS

. Manufacturer (2) : Honda Type-D/J
CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.
No. 1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou,
Jiangsu CHINA

o

Legal person authorised to compile the technical file :
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch

p/a Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)

B-9300 Aalst (Belgium)

6. References to harmonized standards [ 7. Other standards or i [
EN1494:2000+A1:2008 I- |
8. Done at: Saitama, Japan
9. Date: 1 December,2009
Upltic ot latee
Ryoichi Hiraki

President of RIKENKAKI CO. LTD.
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO
MACHINERY CO. LTD.

Note:This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced
without the manufacturers consent.

Deutsch (German)
EG-Kanformitdtserklarung

1. Der Unterzeichner, Herr Ryoichi Hiraki,
Vertreter der Hersteller, erkldr hiermit, das
die unten beschriebanen Maschinen den

Francals (French)

Déclaration de conformité CE

1. Le soussigné, M. Ryoichi Hiraki,
représentant les fabricants, déclare par la
présente que les machines décrites cl-

relevanten i won fi
Richtfinie entsprechen:

*EG-Richifinie 2006/42/EC fir Maschinen
2. Beschreibung der Maschine

toutes les disp 15
periinentes de:
+La Directive CE 2006/42/EC concernant
les machines

a} Allgemeine Bezeichnung : 2, Description des machines
Scherenwagenheber a) Dénomination générique :

b) Funktion : Anhebung des Kraftfahrzeug Cric phe

) Madell d) Typ b} Fonction : levage de véhicule & moteur

3. Hersteller (1) c} Modéle d) Type

4, Hersteller {2)

5. Juristische Person, die bevollmachtig ist,
die technische Datei zu erstallen

6. Bezug auf Standardibereinstimmungen
7. Andere Standards oder Spezifikationen

8. Ausgestellt in 9. Datum

3. Fabricant (1)

4, Fabricant (2)

5. Personne maorale habilitée & compiler le
fichier tachnique

6. Références aux normes harmonisées

7. Autres normes ou spécifications

8. Faita 8. Date

Mederland (Dutch)
EG-conformiteitsverklaring

1. De ondergetekende, dhr. Ryoichi Hiraki,
die de fabrikanten vertegenwoordigt,
verklaart hierbij dat de hieronder
beschreven machine voldoet aan alle
relevante voorzianingan van:

+De EG-richtlijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de machine

a) G ieke b - Par fhrik
b} Functie - Motorvoertuig opheffen

c) Model d) Type

3. Fabrikant (1)

4. Fabrikant (2)

5. Rechispersoon geautoriseerd voor de
samenstelling van het technische dossier
B. Referentie geharmoniseerde normen
7. Andere normen of specificaties

&. Plaats 9. Datum

Dansk (Danish)
EF-overensstemmelseserklasring
1. Undertegnede, hr. Ryoichi Hiraki, som
F ne,
hermed, at de herunder beskrevne
i helder alle de rel

bestemmelser i

~Maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EF
2. Beskrivelse af maskineme

a) Generisk betegnelse : Saksedonkraft
b} Funktion : Til at lefte motorkertaj

c) Model d) Type

3. Producent (1)

4. Producent (2)

5. Juridisk person med bemyndigelse til at
udarbejde den tekniske fil

B. Henvisninger til harmoniserade
standarder

7. Andre standarder eller specifikationer
& Sted 9. Dato

* Nicht fur alle Modelle verfugbar
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PP Inhaltstbersicht der EG-Konformitatserklarung*»

Htaliano (ltalian)

Dichiarazione CE di Conformita

1. Il sottoscritto, Sig. Ryaichi Hiraki,
rappresentante delle fabbriche, dichiara
che il veicolo sotto riportato é conforme
alle disposizioni pertinenti alla:
Direttiva 2006/42/CE relative agli
autoveicoli

2. Descrizione della vettura

a) Denominazione generica |
Martinetto a pantografo
b) Funzione :
sollevamenio veicolo a motore
&) Modello d) Tipo.
3. Fabbrica (1)
4, Fabbrica (2}
5. Legale autorizzato a costituire il
fascicolo tecnico

6, Riferimento norme standard
7. Altre nerme e specifiche

EAAnvika (Greek)

Afhwan Zuppéppwaong EK

1.0 unwzvpaupt\mq ¥. Rycichi Hiraki,
W EXTTP g TV

Andives Sia Tou rlupu\mu; om 1o prmzvnpu
TIOU TEpIYRAPET TropakdT TTANPOl GAEC
g o¥ETKES BiaTdEEIS TNG!

“Kowomkrg Odnylag 2008/42/EK oxenrd
VE nyovTiaTa

2. Mepiypapr Tou unyaviparog

a) ZuvrBng ovopaoia : Mplhog autokviTou
By Aermoupyla @ Aviysoan prxavorivruy
oynpdTwY

¥) Movtého &) Tummog

3. Karaokeuaatis (1)

4. KaraokeuaaTris (2)

5. Nopixd mpdowmo efouoioBommpéve yia
™ advradn Tou TEXVIKOU PoriAoy

B. Avapopic 010 EVOpUOVIOHEVa TTpaTUTIa
7. BAAD TipoTuTIa 1) TTpodiry pagds

Suomi | Suomen kiell {Finnish)

EY Vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. Allekifjoittanut, Mr. Ryoichi Hiraki,

valmistajan edustaja, vakuuttaa taten, etta

alla kuvattu faite tayttad kaikki seuraawssa
is58 annetut asi

velvoittest,

*Koneita koskeva EY-direktiivi 2006/42/EC

2 Laittesn kuvaus

a) Yieisnimike : Saksinosturi

b} Kayttotarkaitus -
mocttoriajoneuvon nostaminen

) Malli d) Tyyppi

3. Valmistaja (1)

4. Valmistaja (2)

5. Teknisan tledoston kokoamiseen

valtuutetiu oikeushenkils

Cestina (Czech)

ES - Prohlaseni o shodé

1. NiZe podepsany Ryoichi Hiraki jako
zastupce vyrobee, timto prohlauje, Ze
uvedend strojni zafizeni splfiuje prislusng
poZadaviy Smémice evropské komise
2006/42/EC pro strojni zafizenl.

2. Popis strojniho zafizeni

a} Obecny nazev : nuZkovy zvedak

b) Funkee : zvedani motorovych vozidel
<} Model d) Typ

3. Vyrobee (1)

4. \fjrobee (2)

5 Pl'a\'ﬂll.‘.ké osoba opravnéng k

6. deazy na harmonizovang normy
7. Jiné normy nebo specifikace

1. O abaixo-assinado, Ryoichi Hiraki,
representando os fabricantes através
desta, declara que a maquinaria descrita
abaixo cumpre todas as disposicbes
referentes &

8. Eseguito a 9. Data B. ZuvtaxBnke amn 9. Huepopnvia
Portugués (Portuguese) Svenska (Swedish)
Declaragao de Conformidade CE EG-ftirsal om tverer

1. Undertecknad representant fisr
tillverkaren, Mr. Ryoichi Hirak, forsékrar
hérmed att den nedan beskrivna
maskinutrustningen uppfyller alla
tilampliga bestammelser i

<Directiva E, sobre maqui
2. Descrigdo da maquinaria
a) Denominagio genérica :
Macaco de tesoura
b) Fungéo : Elevagao de veiculo motor
c) Modeio d) Tipo
3. Fabricante (1)
4. Fabricante (2)
5. Pessoa juridica autorizada a compilar o
processo técnico

*ELU:s maski 20

2. Beskrivning av maskinutrustningen
a) isk benamning : o
b} Funktion : Lyft av motorforden
c) Modell d) Typ

3. Tillverkare (1)

4. Tillverkare (2)

5. Juridisk person behorig att
sammanstalla den tekniska
dokumentationen

6. Referéncias s normas |
7. Outras normas ou especificagbes
8. Elaborado em 9. Data

- H gar til iserade normer
7. Ovriga normer eller specifikationer
8. Utiardad i 9. Datum

. Yhd kaistaiiu] | 8. Misto 4. Datumn
vitetiedot
7. Muut standardit tai iedot
8. Paikka 9. Paivays
Polski (Polish) Slovenéina (Slovak)

Deklaracja zgodnosci WE
1. Nizej podpisany, Pan Rymchl Hiraki,

ES wyhlasenie o zhode
1. Podpisany Ryoichi Hiraki, zéstupca

|lUW|
asw!adcza 8 uplsane posz; u:mdzenle

, Wmio vyhlasuje, Ze nizdie
uplsane 5lrogwé zarlaﬁEnle spifia viatky

jest zgodne z tejto
postanowieniami; Smermna 2006/42/ES o strojovych
-Dyrektywy maszynowe] Wspalinoty zanadeniach

Eurcpejskiej 2006/42WE

2. Dpis urzadzenia

&) Nazwa ogolna : pu:lnusnm nozymvy
b} P 5

- podr poj
silnikowych
c) Model d) Typ
3. Praducent (1)
4. Producent (2)

5. Osoba prawna upowazniana do

6. Odniesienie do zharmnjzuwaw::n narm
7. Inne normy lub specyfikacje
B. Sporzadzono w 9. Data

2, Opis strojovéhe zariadenia
a) G_ensricﬁié uréenie : pantograficky

b) Funkcia : zdvihanie motorovych vozidiel
c} Model d) Typ

3. Vyrobea (1)

4. Vyrobea (2)

5. Autorizovany zastupca schopny
predloZit technicki dokumentaciu

6. Odkazy na harmonizavane normy

7. Iné normy aleba poXiadaviy

8. Miesto 9. Datum




PP Inhaltstubersicht der EG-Konformitatserklarung*»

Magyar (Hungarian)

EX megfeleldsag nyilatkozat

1. Aluliratt, Mr, Ryoichi Hiraki, a gyartok
képviseletében ezennel kijelenti, hogy az
aldbb megnevezett gép teliesiti;

+a gépekre vonatkozd 2006/42/EK iranyely
tsszes vonatkozd eldirasal:

2. A gép leirdsa

a) Altalanos megnevezés - oliés emeld
b) Rendelteiés : gépkocsiemeld

) Madell d) Tipus

3, Gyartd (1)

4. Gyartd (2)

Eesti (Estonian)

EU vastavusdeklaratsioon

1. Teotjate egindaja hr. Ryoichi Hiraki
kinnitab kdesalevaga, et allpool kifeldatud

kdigile asjakahastele satetele:

~EL) masinadirektily 2006/42/E0

2. Seadmete kirjeldus

a) Uldnimetus : kaantungraud

b} Funkisioon : mootorséiduki tstmina
&) Mudel d) Tiiip

3. Tootja (1)
4, Tootja (2)
5, Juriidili

5. A miszaki dokumentdcio ¢
meghatalmazott jogi személy

6.} izakt
7. Egyéb szabvanyok vagy miszaki
jellemzik

8. Kidllitds helye 9. Kidllitas datuma

isik, kes on
tehnilist toimikut

6. Vilted harmoneeritud standarditele
7. Muud standardid ja spetsifikatsioonid
8. Koht 9. Kuupdev

Latviesu (Latvian)

EK pazinojums par albilsfibu

1. Zemak paraksifjies Ryoichl Hirakl, kas
péarstdv raZotdjus, ar o pazino, ka zemak
apraksfita masina atbilst piem&rojamam
&ls direkfivas prasibam;

+EK Maginu direkiiva 2006/42/EK

2. Makinas apraksts

a) Visparigs apzTméjums : Vitnes domkrats
b) Funkcija : Sp&kratu celfana

c) Modelis d) Tips

3. Rafotajs (1)

4. Razotajs (2)

5. Juridiska persona, kas pilnvarota
apkopaot tehnisko failu

6. Atsauces uz harmonizétajiem

standartiem
7. Citi standarti vai specifixicijas
8. Vieta 9. Laiks

SlovensEina (Slovenian)

Izjava o skladnosti ES

1. Podpisani g. Ryoichl Hiraki, ki zastopa
proizvajalce, s tem izjavija, da naprava, ki
e opisana spodaj, izpolnjuje vee
relevanine dolocbe;

«Direktive o napravah 2008/M42/ES

2. Opis naprave

a)G iéno ime : Pantog) i dvigalnik
b) Funkeija - dvigovanje motornega vozila
c) Model d) Tip

3. Prolzvajalec (1)

4. Proizvajalec (2)

5. Pravna oseba, ki je upravicena do
sestave tehnitnega dokumenta

6, Reference Jlede harmoniziranih
standardov

7.Drugi standardi ali specifikacije

8. Ustvarienc vina 9. Datum

Bunrapcxm (Bulgarian)

EC nexnapauun 3a chOTEETCTEHE

1. Denynognucantar -4 Puok Xupakd,

npeacr Npoae A

DEKNAPUPAM C HACTOALLATA, Y& MaLLMKaTa

ONACaHA NO-GONY HAMEAHC HANLNHABS

BCHYKM CHOTBETHW pasnopentu Ha:

*Esponedickarta aupesTupata 2006/42/EC

38 MAWKHOCTROSHETO

2. Dnucanme Ha MawwHaTa

a) MaHepuHD HAHMEHCBAHNE |
MNantarpacheH kpux

b} ©YHIUMA | NOBANIEHE HA MOTOPHA

NPeBEOIHN CPeNCTES

c) Megen d) Tun

3. MpowasogwuTen (1)

4. MpowasoguTen (2)

5. Opuanyeacko nvue YIeNHOMOoLLEH A3

CLETABM TEXHWHECKAR thain

6. Mpenpatii KM XapaoHUInpany

Roman (Romanian)

Declaralie de conformitate CE

1. Subsemnatul Ryoichi Hiraki,

reprezentant al producatorilor, declar prin

prezenta ca ulilajul descris mai jos
P toate eril I te ale:

+Directivei CE 2006/42/CE referitoare la

masini

2. Descrierea ufilajului

a) Denumire generica - Cric tip pantograf

b) Functie : ridicarea vehiculelor cu motor

c) Model d) Tip

3. Producétor (1)

4, Producator (2)

5. Persoana juridica autorizatd sa

redacteze figierul tehnic

6. Trimiteri la standardele armonizate

7. Alte standarde sau specificatii

8. Intocmitd in 9. Data

cTaHpapTH
7. Apyrv CTAKAAPTA MNK cReundukaLMn

8. Waroteeno 8 9. fata

Tiirk (Turkish) Islenska (lcelandic)

AT Uygunluk Beyan

1. Agafida imzasi bulunan Sn. Ryoichi
Hiraki, imalatgilan temsilen, tarif edilen
makinelerin agadida adi gegen
yinetmeligin ilgili hiklimlerine uygun
oldugunu beyan eder:

«AT makine direktifi 2006/42/EC

2. Makinelerin tanimi

a) Jenerik ad | Pantograf kriko

b} Islevi : motorlu tagitian kaldirma

) Madel d) Tar

3, Imalate (1)

4. Imatates (2)

5. Teknik dosyay dizenlemeye yetkil tizel
Kigi

8, Uyumlaghinimig standartlara atiflar
7. Diger standartlar ya da sartnamaler
8. Duzenlendigi yer 9. Tarih

EB-samramisyfirlysing
1. Undirritadur, herra Ryoichl Hiraki, fulltrii
f i Wysir yiir a8 vélbanadinum

sem lyst er hér ad nedan, uppfyllic 4l
videigand] dkvabi
+*EB-tilskipunarinnar 2006/42/EC um
vélbinad

2. Lysing a vélbunadinum

a) Almennt haiti : Tviarma tjakkur

b) Hiutverk : ad lyfta vélkninum Skutakjum
o) Gerd d) Tegund

3. Framlel@andi (1)

4. Framieifiandi (2)

5. Légadili sem hefur heimild ad taka
saman tekniskjal

B. Tilvisanir | samheefda stadla

7. Adrir stadlar eda tazknitysingar

8. Stadur 9. Dagsetning
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PP Inhaltstbersicht der EG-Konformitatserklarung*»

Espafiol (Spanish)
Declaracidn de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, en
representacion de los fabricantes, por la
presente declara que la maquinania
descrita a continuacién cumple con las
disposiciones aplicables de:
La directiva 2006/42/CE relativa a
maquinarias
2. Descripcion de la maquinaria
a) Denominacion genérica

Gato pantegrafico
b) Funcién :

El de

c) Modelo

3. Fabricante (1)

4. Fabricante {2)

5, Persona juridica autorizada para
recopilar el archivo técnico

6. Referencias de normas armonizadas
7. Otras normas o especificaciones

& Elaborada en 9. Fecha

dj Tipo

Norsk (Norwegian)
EF-samsvarsarklaring
1. Undertegnade, Ryoichi Hiraki, som
representerer produsentene, erklesrer
herved at maskinen beskrevet nedenfor
fyller alle relevant i

*EU-maskind rektiv 2006/42/EU
2. Beskrivelse av maskineriet
a) Generisk betegnelse |

Pantografjekk {biljekk)
b} Funksjon - lefing av motorkjeretoyer
) Modell d) Type
3. Produsent (1)
4. Produsent (2)
5. Juridisk person med fullmak! til &
utarbeide den tekniske dokumentasjonen

6.t ger til harmoni tandarel
7. Andre standarder eller spesifikasjoner
8. Utarbeidet i 8. Dato

Lietuviy kalba (Lithuanian)
EB atitikties deklaracija
1. Toliau pasirades gamintojy atstovas
Ryoichi Hiraki deklaruoia, kad toliau
apragytoji franga atitinka visas atitinkamas
nuostatas, isdéstytas:
+EB Direktyvoje 2006/42/EB dél madiny
2. rangos aprafymas
a) Bendras pavadinimas :

pantografo kéliklis
b) Funkcija

motorings fransporto  priemonés
késlimas
c) Modelis
3. Gamintejas (1}
4. Gamintojas (2}
5. Juridinis asmuo, jgaliotas sudaryti
techning byla
6. Nuoroda | lygiavertius standartus
7. Kiti standartai arba specifikacijos
8. Atlikta 8. Data

d) Tipas

Hrvatski (Croatian)

Izjava o sukladnasti EK

1. Ja, dofje potpisani Ryoichi Hiraki,
predsiaviik proizvodata, ovime Izjavijujem
da su strojevi opisani u nastavku sukladni s
bitnim odredbama:

+Diirektive 2008/42/EZ Europskog
parlamenta i vijeca o strojevima

2. Opis stroja

a) Genencki naziv : pantografska dizalica
b} Funkeija : podizanje motornog vozila

&) Model d) Tip

3. Proizvoda& (1)

4, Proizvodat (2)

5. Pravna oscba oviadtena za sastavijanje
tehnitke dokumentacije

6. Uputivanje na uskladene norme

7. Ostale norme ili specifikacije

8. Mjesto 9. Datum




Stichwortverzeichnis

A
Abblenden
Scheinwerfer ... 170
Abblendlicht-Anzeige.............cccoocoviiiiiinn. 170
Abgenutzte Reifen ..., 517
ABS (Antiblockiersystem) ..............cc.ccocoe. 455
Abschleppen Ihres Fahrzeugs
NOtfall ..o 586
Abschleppen im Notfall. 586
Additive, Motorél .......... . 491
Airbags ................. .. 49
Airbagpflege .. 61
Anzeige.......... 59, 91
Datenrecorder ........coocooiiiiiii 1
Frontairbags (SRS).. ... 51
Kopfairbags..........ccceene ... 58
Nach einem ZusammenstoB. . 51
Seitenairbags .. .. 56
SENSOTEN .. 49
Aktueller Kraftstoffverbrauch .................... 127
Alarmanlage.........c.ccocooiiiiiii e 159
Alarmanlagen-Anzeige ........ccccooeviienienn. 100
Wegfahrsperrenanzeige..........ccccooeovoeicnnns 99
AM/FM-Radio ........coooviiiiiicice 234,277
Anhalten..........ocooiii 463
Anhangen eines Anhangers
Ausristung und Zubehor ... 388
Anhéanger mit SchlUsselnummer................. 144
Anhangerbetrieb ... 386
LaStgrenzen ........cooieieiiieieeeeeee 386
Antiblockiersystem (ABS) ............ccccooviiinns 455
ANZEIGE .ot 91

Anwendung des schlussellosen

Zugangssystems (Smart Entry & Start) ....... 146
Anzeige
M (manueller 7-Gang-Schaltmodus)/Schalten... 90
Anzeige niedriger Kraftstoffstand................. 91
Anzeige niedriger Oldruck ... . 88,570
Anzeigeinstrumente .......... ... 123
Anzeigen .................. .. 86
Alarmanlagen-Alarm...... 100
Antiblockiersystem (ABS)...........ccoccioiiiiincnns 91
Automatische Leerlaufabschaltung...... 102, 103
BIINKEr .o 98
Bremsanlage (gelb) ........cccoeviviiiiiii 87
Bremsanlage (rot)........ccooeveiiiiiiiiiiicic 86
City-Notbremsassistent aktiv (CTBA)............. 106
Ein-/Aus-Anzeige fur Beifahrerfrontairbag....... 92
eingestellte Geschwindigkeit fir Tempomat

und Geschwindigkeitsbegrenzer ................ 101
Elektrische Servolenkung (EPS) .........c..ccce.ee. 97
Fahrstabilitatshilfe (VSA) ..., 93
Fehlfunktionsanzeige ..........c.cccocooiiiiiinnn. 88
Fernlicht.......ocooiii 98
Fernlichtassistent.........ccoooveviiiiiiiic 102
Feststellbremse und Bremsanlage................... 86
Geringer Reifendruck/Druckverlust-

WarnSyStem ..o 96
Geschwindigkeitsbegrenzer ........................ 101
Getriebe ..o 89
Herunterschalten .........cccoocoveiiiiiiiii 101
Hochschalten ... 101
Hohe Temperatur............cccoovvveviioiiiiiciie, 94
Kollisionswarnsystem ............cccccoevveeiiiveennnn 104

LadesyStem .......coovviiiiiiiiie 89

Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte ...
Niedrige Temperatur ...
Niedriger Kraftstoffstand.
Niedriger Oldruck
Schalthebelpositionsanzeige ..
Scheinwerferanzeige
Schltsselloses Zugangssystem
(Smart Entry & Start)
Sicherheitsgurterinnerung
Sicherheitsrickhaltesystem
Spurhalteassistent
Systemmeldung
Tempomat-Hauptanzeige
Tur und Heckklappe gedffnet

Audio-Fernbedienung............cccocooiiiniinnn.
Allgemeine Informationen

Empfohlene CDs
Empfohlene Gerdte
Fehlermeldungen

Klangeinstellungen
MP3/WMA/AAC
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Aussperrsicherung ...........c..cococoeicicec. 152 B FIUSSIGKEIt ... 499
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Ausstattungsmerkmale ... . Bremsanlagenanzeige . 86, 87,571
Austausch Batterie.............. e 524 Bremsanlagenanzeige (gelb)..................... 87
Batterie ...... . 526, 529 Ladesystemanzelge """""""""""""""" 89,570 Bremsanlagenanzeige (rot) ............ccccoceeeiine 86
GIGRIAMPEN oo 501 Starthilfe ..o 564
Reifen 520 Wartung (Austausch)......... s 526
Scheibenwischgummi............ccocoocviiiinns 513 Wartung (Prifen der Batterie)..................... 524 C
Austausch der Glihlampe Becherhalter """""""""""""""""""""""""" 203 CD-Player ........ccoviiiriiiiieeeeee 245, 285
Blinklichter ..o Bedienungselemente. 139 City-Notbremsassistent aktiv....................... 457
Hinteres Blinklicht. . Beladungsgrenze .... - 385
Tagfahrlicht.......ccooooiiiie Beleuchtung..... - - 901
Austausch der Gliihlampen Agstausch von Glithlampen .501 D
Brems-/Heckleuchten......................... so9  Blinker.... 169 pag
. . Innenraum...... . 199 . . .
Ruckfahrlicht ........ccooiiiiiii 508 (Digital Audio Broadcasting)............ 241, 282
Austausch von Gluhlampen......................... 501 Nebelleuchten ........... 172 Deaktivierungssystem fir
Gepéckraumleuchte ..., 512  Beleuchtungssteuerung 182 Beifahrerfrontairbag ............ccoocooiiiian. 54
hintere Kennzeichenleuchte ....................... 510 Re?'er”- """ 182 Digital Audio Broadcasting
hochgesetzte Bremsleuchte........................ 510 Bensz"" 25,471 (DAB) ... 241,282
Innenbeleuchtung ... 511 Anze'ge‘,'” 128 DisplayTaste............coovviiieieiiceeeeee 258
Nebelschlussleuchte ... 508 INFOTMALION oo 47t Drehzahlmesser............cccoovviveniiiiens 123
Austauschen der Glahlampen Kraftstoffverbrauch ... 473 Druckverlust-Warnsystem .. .. .. 449
Nebelleuchten ... 503 Tanken ... S 471 ANZEIGE ..o 96, 573
Positionsleuchten ...........cccccoovvveiieiiiic, 506 Berganfahrhllfe-System """""""""""" 394, 398 Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch....... 126
Scheinwerfer 501 Be?trlebsbremse ............................................. 454 Durchschnittsgeschwindigkeit ... .. 127
Austauschen von Glihlampen.................. 501 Bllnker. ........................................................... 169
Auswahl eines Kinderrtuckhaltesystems ......... 69 Anzeigen (Instr.umententafel) """"""""""""" 28
Auswahlknopf (Audio) ... 227 Bluetooth® Audio...........c..cocvveveeeen . 254,294 E
AuBenpflege (REINIGUNG) .......c.cc..cvorrvr 536 ~ BOENMALEN oo 235 pinparkhitfe. 464
AUBENIEINIGUNG oo 536 Brems.anlage ................................................. 453 Einstellen
AuBenspiegel ... 186 Antllblocklersystem (ABS) wovvssnnnscsssnnnssssnn 455 LenKrad ..o
AuBentemperaturanzeige ....................... 127 Betrlebsbremse ............................................ 454 Rucksitze
Automatische Leerlaufabschaltung ... 410, 415 Bremsassistentsystem ..............ccooveeienennn. 456 Scheinwerfer
AUX-EINGANG oo 222 Feststelloremse ..........ccccoooiiiiiiiiii 453 Scheinwerferstreuung
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SPIEGEN i 185

Temperatur.. . 127

Uhrzeit ........ . 140

VOrdersitze ......oocoevvevviiviiiiiiece . 187
Einstellen der Scheinwerferstreuung ..
Einstellen der Uhr
Einstellung des Geschwindigkeitsalarms..... 129
Elektrische Fensterheber .......................o...... 162
Elektrische Servolenkung (EPS)

ANZeige......oooveieienn .. 97,572
Engine Start/Stopp-Taste..........cccccoovviirnnnne 165
Entfrosten von Windschutzscheibe

und Fenstern ... 212,215
Entladene Batterie..................cccoocooeieiie. 564
Entriegeln der TUren ..........cccooiiiiiiinns 146
Entriegeln der Vordertlren von innen........ 153
EPS-System (Elektrisch unterstutzte
Servolenkung) ...........ccoccooiiiiii 97,572

Ersetzen

SICherungen ......ocoovvveveiieiieeeeee e 575,578
F
Fahren

Bremsen ..o 453

Schalten ... 402, 407

Starten des Motors .......c.ccoeevvveieiian. 392, 395

Stufenloses Automatikgetriebe (CVT)........... 401

Tempomat........coooiiiiiiiiiee 420
Fahrstabilitatshilfe (VSA)

Abschaltanzeige ........ccoocoviveiiiiiic 93

AUS-TASE ..o 447
Fahrzeug-ldentifizierungs-Nummern .......... 596

Fahrzeugstabilisierungshilfe (VSA) .............. 446
SyStemanzeige ......ccooveveveeeeannnn. .. 93
Fehlersuche.................. . 541
Abschleppen im Notfall.. . 586
Bremspedal vibriert ... 28
Durchgebrannte Sicherung .. 575,578
Fondtir &ffnet nicht........cocooeviiiiiiis 29
Gerausch beim Bremsen ... .. 30
Motor startet nicht............ ... 561
Reifenpanne/Platter Reifen ............. ... 543
Schalthebel l&sst sich nicht bewegen........... 567
Uberhitzen des Motors............cccocovevevevnenn. 568
Warnanzeigen .........cccccceeeeeeeeeieeeeeee e 86
Warnton ertént beim Offnen der Tir ............. 29
Fehlfunktionsanzeige ............c..ccccooei. 88, 571
Fenster (Offnen und SchlieBen) ........c.......... 162
Fernlichtanzeige..............ccocociiiiie 98
Fernlichtassistent.......................coooeieii, 175
ANZEIGE ..t 102
Fernsteuerung ...........ccoocoeeiiiiiiiiiiicie e 149
Feststellbremsen- und
Bremsanlagenanzeige...............c........... 86, 571
Filter
Staub und Pollen......ccooviiiiiii 532
FlUssigkeiten
BremsSe ...voovvioeieeeeee e 499
MotorkUhimittel..........cocooiiiiiiii 496
Stufenloses Automatikgetriebe
(CVT) et 498
Waschanlage der Windschutzscheibe........... 500
Freisprechbetrieb (HFT)
Optionen wéhrend eines Anrufs.................. 379
Freisprecheinrichtung (HFT) ... 339

Freisprecheinrichtung (HFT)............c.cc.coo.... 362
Annehmen eines Anrufs 360, 379
Automatischer Import von Mobiltelefonbuch

und ANrufliste .oveevieiiiecc 354
Automatischer Import von Telefonbuch
und Anruflisten aus dem Mobiltelefon........ 373

Einschrankungen fur den

manuellen Betrieb .. ... 341, 364

HFT-Mends .............. ... 342,365
HFT-Statusanzeige. ... 341,363
HFT-TaSten ... 339, 362
Information zur Anrufer-ID.............ccccoovennn 352
KINGeRon ......oooviiiiii 352,372
Kurzwahl ... 355, 374
LOoschen des SYStems..........ccvvevveeieiiiinienns 353
Optionen wahrend eines Anrufs................... 361
Tatigen eines Anrufs ..o 357,376
Telefon-Setup .....ocoovviiiiiiiiiiii 346, 368
Frontairbags (SRS) .......ccoviviiiiiiiiiiiciee 51
Funktion Automatische
Leerlaufabschaltung..............ccococooiiiis 11
Fur Kompaktreserverad ...................... 543, 594

G

Gefahrene Zeit ...........ccocooooiiiiii 126
Gepack (Lastgrenze)..........ccccocoeeviiciciennnn. 385
Gepackraumabdeckung.............ccooeiii 207
Gerate, die Funkwellen aussenden .............. 597
Geringer Reifendruck/Druckverlust
SWarnsystem ... 573
Geringer Reifendruck/Druckverlust-
Warnsystemanzeige .............ccccooiviiiinnne 96
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Geschwindigkeitsbegrenzer ........................ 423
Gesundheitsschadliche Abgase
(Kohlenmonoxid)...........oooooiiiiiiiii 82
Getrankehalter ... 203
Getriebe ... . 402, 407
Manueller 7-Gang-Schaltmodus ... 404
Ol .. 498
Schaltgetriebe .........ccccooviiiiiiiiiiec 407

Schalthebelpositionsanzeige ..

Stufenlose Automatik............c..cccoeeeeienann. 402
Glas (Pflege) .......ccooviiiiicce 534, 537
GlUuhlampenspezifikation............................. 593
H
Halogenlampen .............cccooviiiiiiiiiii 501
Handschuhfach ... 202
HDMI™-POrt......ccooviiieieieeeeeeeeeeee 222
HeckKIlappe .......ccooovvviiiiiiiiccee 156
Heckscheibenwischer ..., 181
Heizung (Sitz) .....coooooiiiiii 208
Heizungs- und Kuhlsystem.......................... 209
Helligkeitseinstellung

(Instrumententafel) .................................... 182
Herunterschaltanzeige.............c...c....... 101, 408
HFT (Freisprecheinrichtung)............... 339, 362
Hintergrundbeleuchtung.............c..ccocooee 123
Hochschaltanzeige ...........cc.......... 101, 406, 408
|
Identifikationsnummern

Fahrzeugidentifikation.............cccocoooenn. 596

Identifizierungsnummern .......................... 596
Informationen zu Open-Source-Lizenzen ...
Inhaltstbersicht der

EG-Konformitatserklarung.... . 611
Innenraumbeleuchtung ................ . 199

Instrumente, Anzeigeinstrumente ... 123

Instrumententafel..................... ... 85
Helligkeitseinstellung . 182

Integrierte APPS.........cocvveviiiiiiiie 298

Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer .... 427

PO, 248,288

K

Kickdown

(Stufenloses Automatikgetriebe (CVT))..... 401
Kilometerzahler...........c.coccooiiiiiiiiiie 126
Kinderrtuckhaltesystem ..., 62
Auswahl eines Kinderrickhaltesystems .......... 69
Einbau eines Kinderriickhaltesystems
mit einem Dreipunktgurt .........c.ccccveivinnne 75
GroBere KiNder........cccoviiiiiiiiiiciccee 79
Kinderrtickhaltesystem fur Klein-
KINDE .o 68
Kinderrlckhaltesystem fur Sauglinge.............. 66
Nach hinten gerichtetes
Kinderriickhaltesystem.............cccoovevieennann. 66
Verwendung eines Haltegurtes...................... 78
Kinderruckhaltesysteme

Sitzunterlagen ..o 80
Kindersicherheit............cccccooiiiiiii, 62
Kindersicherung

Turschldsser mit Kindersicherung................. 155

Kindersicherungen................ccccocooiie. 155
Kleiderhaken
Klimaanlage

(Heizungs- und Kuhlsystem)....................... 209

Entfrosten von Windschutzscheibe und

Fenstern... 212
Heizung..... ... 210
Kihlung ...cooveevvinnnn 221
Umluft-/Frischluftmodus. ... 209
WaArtUNG ..o 531

Klimaanlage
(Klimaautomatik) .................ccooooi 213
Andern des Modus ..........cccooevereni.. 213,214
Entfrosten von Windschutzscheibe und

FENSTOIM ... 215
SENSOTEN .t 218
Staub- und Pollenfilter .............c..c..occooo 532
Umluft-/Frischluftmodus...................... 213,214
Verwenden der Klimaautomatik................... 213
WartUNG ..o 531

Klimaautomatik .................ccccoooiiii 213
Andern des ModUs ..........cccoocooveiiiiee 213
Entfrosten von Windschutzscheibe und

FENSTEIN ..o 215
SENSOTEN ..ot 218
Staub- und Pollenfilter .............c..cccoccoeien 532
Umluft- und Frischluftmodus........................ 214
Verwenden der Klimaautomatik.................. 213

Kohlenmonoxid..................cccccoviiiiiiiii 82
Kollisionswarnsystem.................cccccooooenn. 434
Konsolenfach.............ccccocoovoiiiiciiic 202
Kopfairbags ...........cocoovviiiiiiiiiiiicee 58
Kosmetikspiegel ... 9



Kraftstoff.............occooiii 471
Aktueller Kraftstoffverbrauch.. . 127
ANZEIGE ..o . 128
Anzeige niedriger Kraftstoffstand .. .. 91
Empfehlung.......ccooovvinn. 471
Kraftstoffverbrauch 473
Restreichweite ....... . 126
Tanken ..o 471

Kraftstoffverbrauch ... 473

Kriechneigung

(Stufenloses Automatikgetriebe (CVT))..... 401

KURIEE .o 497

KuhlImittel (Motor)

Aufflllen des KUhlers.............cccoooveeiieiennn.. 497
Nachfullen des Ausgleichsbehalters.............. 496
Uberhitzen.........cooooveveieeeeeeeeeeeee 568

Kundenspezifische Funktionen............ 131,313

L

Ladesystemanzeige...........c..ccccocvirinne 89, 570

Lenkrad..........ccooviiiii e 184
Einstellen ......ccooovieiiiiicecee 184

LENKUNG. ..ot 381

Leseleuchten .........cccoocooiiiiiiiiii 200

Leuchten...........ccoooiiiiiiic 170
Fernlichtanzeige..........cccooeviiiiiice 98
Lichtwarnanzeige.........cccoeeeeveevioccieie 98

Lichtschalter ...............ccoccooiiii 170

Luftdruck ... 517, 594

LUftung....oovoiii 209, 213,214

M
Manueller 7-Gang-Schaltmodus................... 404
Maximal zulassiges Fahrzeuggewicht

inklusive der zulassigen Zuladung ............. 385
Maximal zulassiges Gesamtgewicht............. 385
Mess-Stab (Motordl) ..........ooooviiiiiiiiii, 494
MitfUhren von Gepack......................... 383, 385

Modifikationen (und Zubehor) ... 539
Motor

Anlasser-Warnton ..............cccoocveveeeieieeenens 164

Kahimittel............ ... 496
O e 491
Starten... . 392, 395
Starthilfe.......... ... 564
Motorkahimittel ...... ... 496
Aufflllen des Kuhlers..................... ... 497
Nachfullen des Ausgleichsbehalters . 496
Uberhitzen. ... 568
MOTOIOL. ... 491
Anzeige niedriger Oldruck...................... 88, 570
Empfohlenes Motordl .........ccoecvveiiiricine 491
Nachfillen ..o 495
PrOfen. ..o 494
MP3 . 245, 251, 285, 291
Multi-Informationsdisplay .............c..cccoee... 124
Multiview-Ruckfahrkamera........................ 469
N
Nachfullen
KGhImittel....ooeoviiicceeee e 496

MOLOO ... 495

Waschanlage der Windschutzscheibe
Nebelscheinwerfer-Anzeige
Nebelschlussleuchten-Anzeige
Niedrige Signalstarke der schllssellosen

Fernbedienung
Niedriger Olstand-Symbol...
Notbremssignal
Nummern (Identifikation)

Obere Sicherheitsgurtverankerung
Offnen/SchlieBen
Elektrische Fensterheber

Anzeige niedriger Oldruck
Empfohlenes Motorol

Panne (Reifen)
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R
Radio (AM/FM)- .......cocoviiiiiieeeee 234,277
Radio Data System (RDS)...........c..cc..... 235, 280
Radioantenne ..............occooeiiiiiiii 224
Radmutternschlussel
(Wagenheberkurbel) ..., 547
RDS (Radio Data System)...................... 235, 280
Reichweite ..o 126
Reifen........... .. 517
Inspektion .. .. 517
Luftdruck ................ . 517,594
Panne (platter Reifen)..... .. 543
Prifung und Wartung .........ccocooveiiiecnnn. 517
Reserverad ..... . 543, 594
Schneeketten ........ccoccoevieviiiiicieee, 522
Umsetzen............. .. 521
VerschleiBanzeigen... .. 519
WiINter.....oooooveeiiiie .. 522
Reinigung des Innenraums ................c........ 534
Reserverad ..........ccccccoviiii 543,594
Richtungssignale (Blinker) .................cc.c...... 169
Rucksitze (Umklappen) ... 191
RUcCkspiegel ........cooviiiiiiiiiiic 185

S

Schalten
Schaltgetriebe ..........cccooviiviiiiiiiiii, 407
Stufenloses Automatikgetriebe (CVT) .......... 402

Schalter
(im Bereich des Lenkrads) .................. 4,6, 164
Schaltgetriebe...........ccooiviiiiiiii 407

Schalthebel............ccccooiii 23
Entriegeln.... . 567
Lasst sich nicht bewegen ............ccccooviiinne 567

Schalthebelbetatigung.................. 23,403, 407

Schalthebelpositionen
Schaltgetriebe ... 407
Stufenloses Automatikgetriebe

(CVT) i,

Schalthebelpositionsanzeige

Schaltwippen

(Manueller 7-Gang-Schaltmodus)............... 404

Scheibenwaschanlage ..............c.cccooeenn. 179
SChalter ..o 179

Scheibenwaschanlagen
Befullen/Nachfullen von Flussigkeit .............. 500

Scheibenwischer und Waschanlage............ 179

Scheinwerfer ... 170
Abblenden ... 170
AUSTICNTEN . 501
Betrieh ..o 170
Hohenverstellung ........cccceoiiiiiiiiien, 174

SchlUssel .......cocoooiiiiiiiiiii 142
Anhanger mit NUMMEr.........ccooviiiiiiins 144
AUSSPEITSICNEIUNG ..o 152
Fernbedienung ..........cccooiiiiiiiiiiis 149
Fondtur kann nicht gedffnet werden ........... 155
lassen sich nicht drehen..........ccocoiiiiiiinnns 28
Typen und Funktionen............cccocoovieviennnnn 142

Schlussellose Aussperrsicherung.................. 152

Schlusselloses Zugangssystem

(Smart Entry & Start).........ccccooviiiiiiiis 146

SChwangere.........coocooviiiiiiieee 46

Seitenairbags ... 56

SEL/RESET-Taste........ccoooioiiiiiiiiiiiie 125

Senderspeicher.. 234, 241
Sicheres Fahren ...............cccoccoeiiiiiiiie 31
Sicherheitsaufkleber ... .. 83
Sicherheitsgurte ....... .. 36
Anlegen.......ccccooieininnn. .. 42
Automatische Gurtstraffer ................c.cocoeu. 41
Einbau eines Kinderriickhaltesystems
mit einem Dreipunktgurt.........cccccoerirennn. 75
Einstellen der oberen
Sicherheitsgurtverankerung...........ccccccceue.e. 44
EFNNEIUNG ..o 39
Kontrollieren..........ccccoveeviiiiiieiiiieeeee 47
SChWaNGEre........cooiiiiiii e 46
Warnanzeige .......cocceoeeeeeeeieeeeeeeee e 39, 90
Sicherheitshinweis...............c..occoiiiiiiiiii 0
Sicherheitshinweise fur die Fahrt............... 399
REGEN ..o 399
Sicherungen..........ccccooioiiiiiiiiicce 575
Lage .o 575, 577, 578, 580
Prifen und Ersetzen........c.ccooovioiiiiiiieen 585
SIEZE oo 187
Einstellen .......oovoveieiccece e 187
RUCKSItZE ..o 190
SItZheIZUNG ..o 208
VOrdersitZe ....c.oooveviioeeceieieeeeeeeee 187
Sitzh@IZUNG ..o 208
Sitzunterlagen (fur Kinder) ...........cccoocoeeen. 80
Spiegel ..o 185
AUBEN .o 186
Einstellen .......ooovooiieeicccce e 185
RUCKSPIEGE] ... 185
TUN e 186
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